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Dotyczy postępowania na dostawę kompletnej stacji roboczej do obliczeń 3D CFD wraz z osprzętem dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej                  
Zapytanie 1
Dzień dobry,

Zwracamy się z prośbą o opowiedź na następujące pytania dotyczące postępowania nr 33-1131-2017

Pytania dotyczą stacji:

1. Jakie parametry dotyczące procesorów są oczekiwane przez Zamawiającego (liczba procesorów, częstotliwość, ilość rdzeni, szybkość)?

2. Czy dopuszcza się zasilacz o mocy max 925 W? Zamiast 690W?

3. Czy opuszcza się czas reakcji matrycy 7ms zamiast 6 ms?

4. Czy monitor może posiadać wyłącznie gniazda USB 2.0?

 
 

Odpowiedź
1. Procesory:
Dwa procesory 14-rdzeniowe, o częstotliwości taktowania min. 2GHz każdy (min. 3.2GHz w trybie Turbo), o pamięci podręcznej cache min. 35MB dla każdego procesora, zasilane prądem nie więcej niż 110W każdy.

2. Tak, dopuszcza się zasilacz o mocy większej niż 690 W.

3. Tak, dopuszcza się.

4. Tak, dopuszcza się.

