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1. Dane formalno-prawne.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja funkcjonalno przestrzenna
przebudowy | rozbudowy obiektow Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej

koncepcja funkcjonalno przestrzenna dotyczgca mozliwosci realizacji planowane;j
przebudowy i rozbudowy obiektéw Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie.

Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania niniejszej koncepcji jest umowa nr. MEIL-69/2014
z dnia 15 pazdziernika 2014 z Politechnikg Warszawskg — Wydziatem
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24.

Podstawa merytoryczna opracowania.

e Inwentaryzacja architektoniczna Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej PW,

opracowat E. Szulc, 1973r.

¢ Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana hal i auli z tacznikami w Instytucie

Techniki Cieplnej PW opracowana przez pracownie ,Kaprint”, 11.2014r.

o Ekspertyza techniczna w sprawie mozliwosci docigzenia nowoprojektowanymi

stropami konstrukcji nosnej hali ,D” budynku ITC PW, w obrebie pomieszczenia 42
(laboratorium) przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie, autor mgr inz. Andrzej
Pol, 01.2005r.

¢ Projekt budowlano-wykonawczy budowy szybu windowego z dzwigiem dla oso6b

niepetnosprawnych w taczniku pomiedzy budynkiem gtéwnym a Aulg w Gmachu
ITC PW, opracowanie Pracownia Projektowa Jolanta Suttan, 09.2011r.

e Opinia konstrukcyjna dotyczaca mozliwosci realizacji planowanej przebudowy i

rozbudowy obiektow Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej

e Opinia geotechniczna podtoza gruntowego dla potrzeb optymalizacji przestrzennej

istniejacej infrastruktury budowlanej gmachu ITC przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w
Warszawie, opracowana przez firme “Wiercenia studzienne i geologiczne,
Stanistaw Purzycki”, 11.2014r.

¢ Opinia przeciwpozarowa dotyczaca planowanej przebudowy i rozbudowy obiektow

Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w
zakresie dostosowania budynkow do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst

jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) wraz z pozn.
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690)
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2. Opis stanu istniejagcego obiektéw objetych opracowaniem

e Dziedziniec wewnetrzny instytutu petni aktualnie funkcje gospodarczag i komunikacyjna.
Znajdujg_ sie tutaj, miedzy innymi, jednostki (urzadzenia) zewnetrzne do obstugi urzadzen
laboratoryjnych. Powierzchnia dziedzihca stanowi réwniez jedyng droge dostaw do
pomieszczen laboratoryjnych hal. Pod powierzchnig dziedzinca biegng ciggi instalacji
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, miedzy innymi kanat cieptowniczy do
istniejacego wezta cieplnego.

oW halach C i D znajdujg sie pomieszczenia laboratoryjno-dydaktyczne zaktadow,
warsztaty oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Pomieszczenia wielu
laboratoriow pod wzgledem budowlanym i instalacyjnym nie spetniajg aktualnych
standardéw i sg niezgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi (,Warunki jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”, przepisy sanepid, bhp).

e Konstrukcja oraz uktad funkcjonalny hal C i D sg niezgodne z aktualnymi przepisami
przeciwpozarowymi pod wzgledem: odpornosci pozarowej elementéw konstrukcyjnych,
elementéw wydzielen na strefy przeciwpozarowe oraz drég ewakuaciji, jak i wyposazenia
budynkéw w urzadzenia i instalacje gasnicze i przeciwpozarowe.

e Pomieszczenia laboratoryjne wyzszych kondygnacji hal sg nieprzystosowane i
niedostepne dla oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci oséb poruszajacych sie na
wozkach. Ponadto brak na poszczegdlnych kondygnacjach toalet, w tym réwniez toalet
przystosowanych dla niepetnosprawnych.

oW Instytucie i Wydziale brakuje sal dydaktycznych moggcych pomiesci¢ okoto 120
studentow (kazda), co ogranicza mozliwosci edukacyjne wydziatu.

¢ Elewacje budynkéw instytutu sg pokryte tynkami o zréznicowanym fakturowaniu. W wielu
miejscach wystepujg nieszczelnosci istniejgcych rynien, koszy i rur spustowych. W
miejscach nieszczelnosci sg widoczne skutki destrukcyjnego dziatania wod opadowych:
lokalne spekania scian i tynku, odspojenia tynku oraz zawilgocenia i wysolenia.

3. Zatozenia do koncepcji

Planowana inwestycja polegajagca na przebudowie i rozbudowie obiektéw Wydziatu
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powigkszenia
powierzchni uzytkowej dla potrzeb nowoczesnego ksztatcenia Zostata oparta na
nastepujgcych zatozeniach projektowych:

e Stworzenie na dziedzihcu wewnetrznym, poprzez przekrycie go szklanym dachem i
obudowanie scianami, nowej, wielofunkcyjnej kubatury. Na nowo powstatej powierzchni
dziedzinca zaplanowano funkcje dydaktyczng | komunikacyjna. Ponadto czes¢ centralna
dziedzihca, z =zaprojektowang kawiarnig i posiedziskami, ma petnic role patio
integrujacego srodowisko akademickie.
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e Przebudowa, rozbudowa i modernizacja powierzchni laboratoryjno-dydaktycznych w
halach C i D. W obydwu halach zaplanowano gruntowng przebudowe ukiadu wnetrz,
pozwalajgcg na zwiekszenie powierzchni laboratoryjnej zaktadéw oraz na wyodrebnienie
dodatkowych dwoch sal dydaktycznych.

¢ Przystosowanie obiektow dla osob niepetnosprawnych Projekt obejmuje kompleksowg
modernizacje i przebudowe ciggéw komunikacji poziomej i pionowej, ktéra pozwoli na
sprawny dostep na wszystkie kondygnacje obiektébw osobom niepetnosprawnym
poruszajgcym sie na wozkach. Ponadto na kazdej kondygnacji zaplanowano toalety dla
niepetnosprawnych.

e Przystosowanie obiektéw do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych przez
zapewnienie wlasciwych drog i dojs¢ ewakuacyjnych, zabezpieczenie przeciwpozarowe
wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynkéw, prawidtowe wydzielenie stref
pozarowych i zastosowanie wyposazenia i instalacji przeciwpozarowych w obiektach.

e Kompleksowa przebudowa instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,
pozwalajgca zapewni¢ wysokie standardy funkcjonowania i eksploatacji obiektow.
Zastosowanie rozwigzan technicznych pozwalajacych na uzyskanie energii ze Zrédet
odnawialnych.

e Kompleksowy remont budowlano konserwatorski wszystkich elewacji obiektéw instytutu,
tacznie z budynkiem A, budynkiem auli B oraz tgcznikami.

4. Opis rozwigzan koncepcyjnych

Komunikacja wewnetrzna

W projekcie przewidziano wprowadzenie nowego, klarownego ukfadu komunikacji poziomej
i pionowej w obiekcie. Zaprojektowano potaczenie holu wejsciowego budynku gtéwnego A z
przeszklonym dziedzihcem za pomocg dwoch ramp zlokalizowanych w miejscu
wyburzonych tacznikéw.

Dziedziniec bedzie petnit funkcje wezta komunikacyjnego z wejsciami do korytarzy klatek
schodowych hal C i D oraz do sal dydaktycznych zlokalizowanych na parterze i 1 pietrze.
Do Sali dydaktyczno-audytoryjnej zawieszonej w przestrzeni dziedzinca bedzie mozna sie
dostac po stalowych pomostach z 1 pietra budynku gtéwnego A.

W halach C i D zaprojektowano cztery wydzielone pozarowo, zelbetowe klatki schodowe z
windami przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych.

Dziedziniec.

Rozwigzania funkcjonalne

W projekcie zaplanowano wydzielenie scianami zewnetrznymi oraz zadaszenie dziedzinca i
przeksztatcenie go w kubature uzytkowg o charakterze wielofunkcyjnym.

W miejscu wyburzonych tacznikéw, pomiedzy budynkiem auli B i halami C | D,
zaprojektowano dwie pochylnie, ktére skomunikujg poziom parteru dziedzinca z foyer auli i
holem wejsciowym budynku gtdwnego. Pochylnie zapewnig réwniez swobodny i
nieograniczony przejazd dla osdb niepetnosprawnych poruszajagcych sie na wézkach.
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Na poziomie parteru dziedzinca przewidziano przestrzeh wspdlng, o charakterze
wielofunkcyjnym. W czesci poinocnej zaprojektowano kawiarnie. Zaplecze kawiarni
przewidziano w formie baru wyspowego otoczonego ladg. Stoliki i krzesta bedg swobodnie
rozstawione na posadzce dziedzinca, wokoét lady kawiarni.

W czesci potudniowej zaprojektowano stalowe, dwukondygnacyjne pomosty ze schodami
oraz szklano-stalowe boksy, w ktérych przewidziano przestrzenie dla dziatalnosci két
naukowych. Boksy bedg wykonane z demontowalnych modutéw i w zaleznos$ci od potrzeb
funkcjonalnych zestawiane w dowolne konfiguracje przeszklonych pomieszczen, w module
siatki stupéw .

W czesci centralnej dziedzihica znajduje sie budynek chtodni kominowej, aktualnie nie
uzytkowany. Zaplanowano renowacje architektoniczno-konserwatorskg elewacji i wnetrza
budynku oraz wprowadzenie do wnetrza, ktére ma plan w ksztafcie kota, opcjonalnie
kawiarenki internetowej z dostepem do zdigitalizowanych zbioréw bibliotecznych instytutu.
Na etapie projektowania nalezy rozwazy¢ zlokalizowanie w osi pomieszczenia kreconych
stalowych schoddw, ktérymi mozna bedzie wejs¢ pod wentylator zamontowany na szczycie
komina. Wokdt schodoéw, na $Scianach pomieszczenia, mogtyby sie znalezé pdtki z
ksigzkami badz plakaty, jako element dekoracyjny.

Powierzchnia dziedzinca bedzie petnita réwniez role przestrzeni komunikacyjnej, ktéra w
sposob klarowny uczytelni wejécia na klatki schodowe, korytarze, do pomieszczen
laboratoryjnych oraz do sal dydaktycznych znajdujacych sie w halach C i D.

Poza wymienionymi funkcjami dziedziniec ma petni¢ réwniez role transportowg. Po
posadzce dziedzinca, przez dwie bramy wjazdowe przewidziane w elewacji potudniowej,
bedzie mozliwy transport gabarytowych urzgadzen i pomocy dydaktycznych matymi
samochodami ciezarowymi, do przestrzeni i laboratoriow znajdujgcych sie w halach C i D.

Posadzka dziedzinca

Ze wzgledu na mozliwos¢ wjazdu na powierzchnie dziedzinca samochodow dostawczych
warstwe nosng catej posadzki zaplanowano w postaci z ptyty Zelbetowej. Pod ptytg bedg
wykonane kanaty instalacyjne z betonowych elementéow prefabrykowanych, w ktorych
zostang utozone istniejgce oraz projektowane instalacje sanitarne i elektryczne.

Stupy i fundamenty

Konstrukcje zadaszenia dziedzinca bedg stanowi¢ stupy stalowe o przekroju dwuteowym
rozstawione na siatce o module 5x5 metra, ktéry odpowiada modutowi konstrukcyjnemu
hal.

Stupy beda posadowione na fundamentach w postaci stép zelbetowych, wykonanych pod
ptytg zelbetowg posadzki.

Dach

Dach nad dziedzincem przewidziano jako catkowicie przeszklony na powierzchni pomiedzy
Sciang potudniowg i budynkiem auli oraz czesciowo przeszklony nad rampami
komunikacyjnymi po obu stronach auli.

Dach nad dziedzincem bedzie rozpiety na dzwigarach z drewna klejonego, wspartych na
stalowych stupach. Na dzwigarach bedaq oparte stalowe krokwie niosgce przeszklone
potacie dachowe. W potaciach zwroéconych w strone potudniowg zaplanowano
zamontowanie pasow pot przeziernych paneli fotowoltaicznych.
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Dach nad rampami bedzie rozpiety na dzwigarach i pfatwiach stalowych wspartych na
stupach. Fragmenty petne pofaci dachu bedg wykonane 2z lekkich, modutowych,
systemowych ptyt warstwowych konstrukcyjno-izolacyjnych typu ,Sandwich”. W potaciach
dachu zaplanowano obszerne s$wietliki stalowo szklane, doswietlajgce strefe ramp na
poziomie parteru i pomostow na poziomie 1 pietra.

z

Sciany
Dziedziniec wraz z rampami w wiekszosci ograniczony jest istniejgcymi $cianami

zewnetrznymi otaczajgcych go obiektow: od wschodu i zachodu scianami hal, od pothocy
scianami auli i tacznika, a od potudnia sciang budynku pracowni radiologicznej. Nowe
Sciany zewnetrzne dziedzinca powstang na niewielkich fragmentach elewacji wschodniej i
zachodniej dziedzinca (pomiedzy halami i budynkiem gtdwnym) oraz na elewac;ji
potudniowej, obejmujac budynek laboratorium radiologicznego.

Nowe Sciany zewnetrzne elewacji wschodniej i zachodniej przewidziano jako systemowe,
szklane na profilach stalowych, szklone zestawami tréjszybowymi.

Nowg $ciane elewacji potudniowej réwniez przewidziano jako czesciowo przeszklong. W
projekcie budowlanym nalezy rozwazy¢, przede wszystkim z konserwatorskiego punktu
widzenia, mozliwos¢ wykonania pasa elewacji potudniowej z nieprzeziernych
wymienialnych modutéw badawczych stuzacych celom dydaktycznym.

Sala dydaktyczna

Sala dydaktyczna dostepna z poziomu 1 pietra budynku gtdéwnego za posrednictwem
pomostow bedzie wsparta na projektowanych stalowych stupach posadowionych w
pétnocnej czesci dziedzinca. W $cianie potudniowej tej sali przewidziano obszerne
przeszklenie z widokiem na komin chfodni.

Hala C

Rozwigzania funkcjonalne

W projekcie zaplanowano gruntowng przebudowe hali C pod wzgledem funkcjonalnym.
Zaprojektowano nowy, klarowny uktad komunikacji poziomej i pionowej w budynku,
odpowiadajgcy aktualnym przepisom przeciwpozarowym dotyczacym ewakuaciji.
Przewidziano likwidacje wszystkich istniejgcych schodéw stalowych i wykonanie dwdch
nowych, zamknietych pozarowo $cianami, klatek schodowych potozonych w trakcie
zachodnim hali. W duszach nowych klatek zaprojektowano windy osobowo towarowe o
napedzie elektrycznym.

Na poziomie parteru , na wysokosci nowych klatek schodowych, w elewacji wschodniej,
zaplanowano dwa wyjscia ewakuacyjne z budynku hali.

Klatki schodowe bedg potaczone na wszystkich kondygnacjach przestronnymi korytarzami,
biegnacymi wzdtuz osi podtuznej hali. Korytarze na pierwszym i drugim pietrze beda miaty
forme galerii, z wydzielonym balustradami otworem w stropie, usytuowanym w cze$ci
centralnej, doswietlajgcym przestrzenie komunikacyjne nizszych kondygnacji Swiattem
dziennym.

Wokét korytarzy zaplanowano pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne poszczegolnych
zaktadéw instytutu. Zaplanowano, ze powierzchnie dydaktyczno-laboratoryjne bedg
elastyczne pod wzgledem ksztattowania przestrzeni. Z tego wzgledu w projekcie nalezy
przewidzie¢ zastosowanie podziatdbw tych powierzchni tatwo demontowalnymi i
przestawianymi, modutowymi scianami dziatowymi, aby w przysziosci byta mozliwos¢
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szybkiej zmiany ukfadu funkcjonalnego pomieszczen, bez dlugich przerw w procesie
dydaktycznym.

W trakcie zachodnim, na poziomie 1 i 2 pietra zaprojektowano zespoty toalet. Studenci i
pracownicy zaktadow z poziomu parteru bedg korzystali z toalet zlokalizowanych w hali D w
poblizu wejs¢ oraz w pétnocnej czesci hali C.

Sciany

Sciany dzialowe wydzielajagce korytarze i hole od pomieszczen dydaktycznych i
laboratoryjnych przewidziano z ptyt kartonowo gipsowych, z przeszklonymi fragmentami
pozwalajacymi na wglad do wybranych pomieszczen dydaktycznych z korytarzy.

Sciany dzialowe, dzielace pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne zaktadéw,
przewidziano jako lekkie, demontowalne sScianki systemowe o wysokich parametrach
akustycznych.

Dach
Na potudniowej czesci dachu hali zaplanowano lokalizacje kolektoréw stonecznych, zas na
zachodniej potaci mini stacji meteorologiczne;j.

Hala D

Rozwigzania funkcjonalne

W projekcie zaplanowano gruntowng przebudowe hali D pod wzgledem funkcjonalnym.
Zaprojektowano nowy, klarowny uktad komunikacji poziomej i pionowej w budynku,
odpowiadajacy aktualnym przepisom przeciwpozarowym dotyczacym ewakuacji.
Przewidziano likwidacje wszystkich istniejacych schodéw stalowych oraz antresol i
podestow oraz wykonanie dwoch nowych, zamknietych pozarowo $cianami, klatek
schodowych potozonych w trakcie wschodnim hali. W duszach nowych klatek
zaprojektowano windy osobowo-towarowe o napedzie elektrycznym.

Na poziomie parteru, na wysokoéci nowych klatek schodowych, w elewacji zachodniej
zaplanowano dwa wyjscia ewakuacyjne z budynku hali. Jedno, w czesci potudniowej
elewacji przez istniejace drzwi zewnetrzne, drugie w czesci pétnocnej elewacji, przez
projektowany otwor i drzwi zewnetrzne.

Komunikacje poziomg zaplanowano w czesci potnocnej hali - przestronnymi holami, a w
czesci potudniowej - korytarzami biegngcymi wzdtuz osi podtuznej hali. Korytarze na
pierwszym i drugim pietrze beda miaty forme galerii, z wydzielonym balustradami otworem
w stropie, usytuowanym w czesci centralnej, doswietlajgcym przestrzenie komunikacyjne
nizszych kondygnacji Swiattem dziennym ze swietlikbw.

Na parterze, w czesci potudniowej hali, projektuje sie pomieszczenia dydaktyczne i
laboratoryjne. Przy potudniowej klatce schodowej i potudniowym wyjsciu ewakuacyjnym
zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze, w tym Smietnik oraz pomieszczenie na butle z
gazem. W czesci centralnej pozostawiono bez zmian pomieszczenia trafo i rozdzielni
elektrycznej oraz zaprojektowano przestrzeh warsztatu z wejsciem z holu przy klatce
potnocne;j.

W czesci potnocnej hali zaplanowano sale dydaktyczng (projekcyjng) z zapleczem. W holu
przy klatce pétnocnej, w osi wejscia z dziedzinca, przewidziano zamykany stalowg klapg
otwor w stropie parter/1 pietro. Bedzie on wykorzystywany do transportu ciezkich



OREK

RESTAURO s.c.
GOREK RESTAURO S.C.ul. Ruskowy Brod 79A, 03-289 Warszawa

elementow i urzadzen dydaktycznych na poziom 1 pietra przy uzyciu istniejgcej suwnicy. W
poblizu obydwu projektowanych klatek zaprojektowano zespoty toalet.

Na 1 pietrze, w czesci potudniowej hali, zaprojektowano pomieszczenia dydaktyczne i
laboratoryjne zaktadéw oraz toalety przylegajace do klatki schodowej.

W czesci centralnej przewidziano dwukondygnacyjne pomieszczenie, w ktéorym bedg
wyeksponowane elementy wyposazenia zakwalifikowane jako zabytki ruchome: turbina
Lavala oraz suwnica. Poza funkcjg ekspozycyjng, pomieszczenie bedzie wykorzystywane
do celéw dydaktycznych i laboratoryjnych. W trakcie wschodnim dwukondygnacyjnego
pomieszczenia zaprojektowano czesciowo przeszklone, jednokondygnacyjne
pomieszczenia laboratoryjne.

W czesci potnocnej hali zaprojektowano sale dydaktyczng dostepng z obszernego holu.

Na 2 pietrze, w czesciach potudniowej i pétnocnej hali zaplanowano pomieszczenia
dydaktyczne i laboratoryjne zaktadéw oraz zespét toalet przylegajacy do klatki potudniowe;j.
Czes$¢ centralng drugiego pietra bedzie zajmowata przestrzehh dwukondygnacyjnego
pomieszczenia poziomu 1 pietra z turbing Navala i suwnicg. Nalezy przewidzieé
przeszklenia w $cianach korytarzy drugiego pietra, aby zapewni¢ wglad do tego
pomieszczenia osobom poruszajgcym sie po powierzchniach komunikacyjnych.

Zaktada sie, ze powierzchnie dydaktyczno-laboratoryjne beda elastyczne pod wzgledem
ksztattowania przestrzeni. Z tego wzgledu w projekcie nalezy przewidzie¢ zastosowanie
podziatéw tych powierzchni fatwo demontowalnymi i przestawianymi, modutowymi $cianami
dziatowymi, aby w przyszitosci umozliwi¢ szybkg zmiane uktadu funkcjonalnego, bez dtugich
przerw w procesie dydaktycznym.

Klatki schodowe

Sciany wydzielajace klatki schodowe zaprojektowano z cegly petnej klinkierowe;.

Biegi i spoczniki schodoéw zelbetowe, wylewane na budowie. Szyby windowe w duszach
schodow przeszklone, z windami osobowo towarowymi o napedzie elektrycznym.

Sciany

Sciany dziatowe wydzielajagce korytarze i hole od pomieszczen dydaktycznych i
laboratoryjnych nalezy przewidzie¢ z ptyt kartonowo gipsowych, na fragmentach
przeszklone.

Sciany dziatowe dzielace pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne zaktadéw systemowe,
demontowalne, modutowe.

Dach
Na potudniowej czesci dachu hali zaplanowano lokalizacje kolektorow stonecznych, zas na
wschodniej potaci mini stacji meteorologiczne;j.

Aula i foyer auli.

Rozwigzania funkcjonalne

Aula jest gtdwng i najwiekszg salg audytoryjng w kompleksie budynkéw Gmachu Instytutu
Techniki Cieplnej. Jest dostepna z foyer auli przylegajacego bezposrednio do holu
wejsciowego budynku gtéwnego. W projekcie przewidziano obnizenie poziomu catej
posadzki we foyer auli oraz obnizenie fragmentow posadzki w auli, w poblizu wejsc.
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Planowane obnizenie poziomu posadzek ma na celu likwidacje schodéw na poziomej
drodze komunikacyjnej taczacej hol wejsciowy z przekrytym dziedzincem. Umozliwi to
swobodny przejazd niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach po drodze
komunikacyjnej oraz wykonanie zgodnych z przepisami ramp prowadzacych z foyer auli na
poziom posadzki dziedzihca.

We wnetrzu auli B (TC-1) przewidziano zamontowanie podnosnika poreczowego na
projektowanych schodach (powstatych w wyniku obnizenia fragmentu posadzki).

Dach

Na dachu auli przewidziano montaz jednostek zewnetrznych i urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych obstugujacych przebudowywane i rozbudowywane obiekty . W zwigzku z
powyzszym w projekcie nalezy uwzgledni¢ wzmocnienie istniejgcego stropodachu auli lub
wykonanie niezaleznej konstrukcyjnie platformy technicznej wspartej na Scianach auli lub
na oddzielnej konstrukgciji, ktora przeniesie cigzar planowanych urzadzen.

Piwnice pod aulg

W obszernych przestrzeniach piwnic znajdujgcych sie pod aulg zaplanowano lokalizacje
pomieszczenia wentylatorni i klimatyzatorni dla central obstugujgcych rozbudowywane i
przebudowywane budynki oraz pomieszczeh technicznych i gospodarczych zwigzanych z
funkcjonowaniem Instytutu.

Toalety w facznikach

Na poziomie parteru, w tacznikach pomiedzy halg C i D i budynkiem gtéwnym A
przewidziano przebudowe istniejgcych toalet. W obydwu tacznikach zmieniono ukfad
funkcjonalny toalet, aby dostosowac¢ je do aktualnych przepiséw; w kazdym z tacznikow
wyodrebniono toalety meska i zenska.

Elewacije.

Jako jedno z gtéwnych zadan skfadajgcych sie na inwestycje przewidziano kompleksowy
remont budowlano-konserwatorski wszystkich elewacji obiektéw Instytutu, wigcznie z
budynkiem A, budynkiem auli B oraz tgcznikami.

Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych rynien, koszy i rur spustowych oraz pozostatych
obrobek blacharskich na wszystkich budynkach. W miejscach gdzie na skutek
nieszczelnosci i dziatania wody opadowej doszio do destrukcji muru i tynkéw, nalezy
dokonac napraw, zgodnie z programem prac remontowych i konserwatorskich, bedacym
czescig projektu technicznego wykonawczego.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Po planowanej rozbudowie i przebudowie obiektéw Instytutu wszystkie poziomy budynkow
bedacych w zakresie projektowym i realizacyjnym programu funkcjonalno-uzytkowego bedg
dostepne dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach.

Kubatura dziedzinca bedzie dostepna z holu gtéwnego bez koniecznosci uzywania
podnos$nikéw poreczowych, za posrednictwem zaprojektowanych ramp.

Wszystkie poziomy hal C i D bedg dostepne za posrednictwem wind zaprojektowanych
przy ewakuacyjnych klatkach schodowych.

W auli oraz na schodach prowadzacych z foyer auli do holi z toaletami w fgcznikach
przewidziano podnosniki poreczowe.

11
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Zagospodarowanie terenu

Dziatka na ktorej planowana jest inwestycja zawiera sie od wschodu, potudnia i zachodu w
obrysie $cian zewnetrznych hal C i D.

Do zadan projektowych i realizacyjnych w zakresie zagospodarowania terenu nalezy
wykonanie dojs¢ do projektowanych wyjs¢ ewakuacyjnych w halach C i D. Zgodnie z
rozwigzaniami koncepcyjnymi dodatkowe dwa wyjscia w hali C zaplanowano w elewacji
wschodniej, na poziomie parteru, naprzeciwko projektowanych klatek schodowych
potnocnej i potudniowe.

W hali D w elewacji zachodniej zaplanowano wykorzystanie do ewakuacji istniejgcego
wyjécia, potozonego naprzeciwko projektowanej klatki schodowej potudniowej oraz
zaprojektowano nowe wyjscie naprzeciwko projektowanej klatki schodowej potnocne;.
Powierzchnie doj$¢ nalezy wykonac¢ z kostki betonowej lub ptyt betonowych. Podbudowa
pod warstwy posadzki dojsé¢ powinna uwzgledniaé obcigzenia zwigzane z okazjonalnymi
dostawami urzadzen dydaktycznych przewozonych na woézkach do projektowanych wind i
korytarzy.

Od strony potudniowej, w projektowanej elewacji zabudowy dziedzinca, zaplanowano dwa
wjazdy bramne z istniejacego, gospodarczego ciggu pieszo-jezdnego wytozonego ptytami
betonowymi. Wjazdy muszg umozliwiaC dostep na teren przeszklonego dziedzinca
samochodow dostawczych.

5. Parametry architektoniczne i powierzchniowe
Parametry okreslajagce gabaryty obiektow:

Budynek Auli B

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Wysokos$¢ obiektu ok. 12,30 m

Przybudéwka Auli B

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Wysokos¢ obiektu ok. 6,80m

Dziedziniec istniejacy

Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 0
Powierzchnia dziedzinca ok. 951,00 m2

Powierzchnie i kubatury:

Hala C

Liczba kondygnacji podziemnych:  0-1
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Wysokos¢ obiektu 0k.17,30 m

Powierzchnia zabudowy obiektu ok.1 179 m2
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Hala D

Liczba kondygnacji podziemnych:  0-1
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Wysokos¢ obiektu 0ok.17,30 m

Powierzchnia zabudowy obiektu ok.1 179 m2

al powierzchnie zabudowy obiektow;

HALA C: PZ (powierzchnia zabudowy) 1367 m2
HALA D: PZ (powierzchnia zabudowy) 1367 m2
DZIEDZINIEC: PZ (powierzchnia zabudowy) 1120 m2

BUDYNEK AULI B: PZ (powierzchnia zabudowy) 256 m2

b/ powierzchnie catkowite obiektow:;

HALA C: PC (powierzchnia catkowita) 3361 m2
HALA D: PC (powierzchnia catkowita) 3361 m2
DZIEDZINIEC: PC (powierzchnia catkowita) 1687 m2

BUDYNEK AULI B: PC (powierzchnia catkowita) 744 m2

¢/ Kubatury obiektow;

HALA C: k(kubatura brutto) 17 060 m3
HALA D: k(kubatura brutto) 17 060 m3
DZIEDZINIEC: K(kubatura brutto) 16 499 m3
BUDYNEK AULI B: K(kubatura brutto) 4576 m3

d/ powierzchnie uzytkowe grup funkcjonalnych pomieszczen.;

HALA C:

PU (POWIERZCHNIA UZYTKOWA) 2842 m2

PARTER
KLATKA SCHODOWA 1 26 m2
KLATKA SCHODOWA 2 26 m2
KORYTARZE 250 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKLADOW 778 m2
POMIESZCZENIA ARCHIWUM 66 m2
TOALETY 20 m2
RAZEM PU NA PARTERZE 1166 m2

1 PIETRO

KLATKA SCHODOWA 1 26 m2
KLATKA SCHODOWA 2 26 m2
KORYTARZE 112 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKLADOW 669 m2
TOALETA 5m2
RAZEM PU NA 1 PIETRZE 838 m2
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2 PIETRO
KLATKA SCHODOWA 1 26 m2
KLATKA SCHODOWA 2 26 m2
KORYTARZE 112 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKLADOW 643 m2
TOALETA 31 m2
RAZEM PU NA 2 PIETRZE 838 m2

HALA D

PU (POWIERZCHNIA UZYTKOWA) 2611 m2

PARTER
KLATKA SCHODOWA 3 26 m2
KLATKA SCHODOWA 4 26 m2
KORYTARZE 264 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKLADOW 222 m2
SALA DYDAKTYCZNA 171 m2
ZAPLECZE SALI DYDAKTYCZNEJ 35 m2
WARSZTAT 164 m2
POMIESZCZENIA ELEKTRYCZNE 46m2
POMIESZCZENIA 50 m2

TECHN/GOSPODARCZE

PMIESZCZENIA ARCHIWUM 66 M2
TOALETA 32 m2
TOALETA 32 m2
TOALETA 11 m2
RAZEM PU NA PARTERZE 1145 m2

1 PIETRO
KLATKA SCHODOWA 1 26 m2
KLATKA SCHODOWA 2 26 m2
KORYTARZE 101 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKLADOW 492 m2
SALA DYDAKTYCZNA 170 m2
TOALETA 31 m2
RAZEM PU NA 1 PIETRZE 846 m2

2 PIETRO
KLATKA SCHODOWA 1 26 m2
KLATKA SCHODOWA 2 26 m2
KORYTARZE 71 m2
POMIESZCZENIA DYDAKT. ZAKLADOW 466 m2
TOALETA 31 m2
RAZEM PU NA 2 PIETRZE 620 m2

DZIEDZINIEC PRZEKRYTY DACHEM
PU (POWIERZCHNIA UZYTKOWA) POZIOM 112 1661 m2

PARTER
DZIEDZINIEC (WRAZ Z RAMPAMI) 970 m2
KOtA NAUKOWE 140 m2
RAZEM PU NA PARTERZE 1110 m2
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POZIOM 1
POMOSTY KOMUNIKACYJNE 201 m2
SALA DYDAKTYCZNA 160 m2
KOLA NAUKOWE 190 m2
RAZEM PU NA POZIOMIE 1 551 m2

BUDYNEK AULI B: ]
PU (POWIERZCHNIA UZYTKOWA) 615 m2

DZIEDZINIEC PRZEKRYTY DACHEM
PU (POWIERZCHNIA UZYTKOWA) POZIOM 112 1661 m2

d/ powierzchnie uzytkowe zaktadéw:

ZAKLAD CHLODNICTWA 642 m2
| ENERGETYKI BUDYNKU
ZAKELAD 863 m2

TERMODYNAMIKI
ZAKEAD RACJONALNEGO

UZYTKOWANIA ENERGII 600 m2
ZAKEAD SILNIKOW
LOTNICZYCH 727 m2

ZAKLAD MASZYN | URZADZEN
ENERGETYCZNYCH 440 m2
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6. Spis rysunkéw

LP RYSUNEK
01 SYTUACJA - podziat funkcjonalny
02 RZUT PARTERU - podziat funkcjonalny
03 RZUT 1 PIETRA - podziat funkcjonalny
04 RZUT 2 PIETRA - podziat funkcjonalny
05 RZUT DACHU - podziat funkcjonalny
06 RzUT PIW[\IIC _
| PRZEKROJ PODLUZNY - podziat funkcjonalny
07 RZUT PARTERU — powierzchnie zaktadéw
08 RZUT 1 PIETRA — powierzchnie zakladéw
09 RZUT 2 PIETRA — powierzchnie zakladéw

WSTEPNE WYTYCZNE ZAKLADOW DO DOKUMENTACJI BUDOWLANO

WYKONAWCZEJ.
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