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Warszawa, dnia 07.11.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykulem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888, z 30 kwietnia 2004 r.)
o$wiadczam iz dokumentacja — WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI
WARSZAWSKIE] W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCIJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ INSTALACIJI
SANITARNYCH - w opracowaniu dotyczacym ARCHITEKTURY wykonana zostata zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i1 nie narusza praw autorskich osob trzecich.

Janusz Kapron



L. Opis techniczny

1. Dane formalno-prawne.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-
budowlana hal C, D z przybudéwkami, Auli z tgcznikami, budynku pracowni
radiologicznej i chtodni kominowej w Instytucie Techniki Cieplnej PW przy ul.
Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obejmuje
swoim zakresem zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji naziemnych 1 podziemnych
rzut dachoéw przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysoko$ciami
charakterystycznych punktéw oraz elewacje budynkow.

Celem opracowania jest wykonanie aktualnej dokumentacji budowlanej bedacej
podstawa do opracowania koncepcji 1 planu funkcjonalno-uzytkowego przebudowy 1
modernizacji oraz dostosowania obiektu do obowigzujacych przepisOw i norm, a nastepnie

opracowania projektu budowlano-wykonawczego.

1.2. Podstawa formalna opracowania.
Umowa Nr Meil-64/2014 pomiedzy:

Politechnikg Warszawska — Wydziatem mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, z siedziba:
Warszawa, ul. Nowowiejska 24
a

firma Kaprint Janusz Kapron z siedzibg w Warszawie przy ul. Starego Doktora 2/94

2. Podstawy merytoryczne.

2.1. Pomiary inwentaryzacyjne budynku — wrzesien - pazdziernik 2014. wykonane w ramach
niniejszego opracowania w pazdzierniku-listopadzie 2014r. za pomocg dalmierzy laserowych
laserowych poziomic krzyzowych, niwelatora optycznego oraz klasycznych przyrzadow
pomiarowych - miarek stalowych oraz tasmy stalowej (20m)

2.2. Pomocnicze pomiary geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete majace na celu

wyznaczenie obrysu budynkow i ich charakterystycznych punktow wysokosciowych -

wrzesien 2014.
3. Opis obiektu inwentaryzowanego.
3.1. Zabudowa dziafki.
Obiekt obejmuje zespot budynkéw Instytutu Techniki Cieplnej z wylaczeniem gmachu
gtownego, w zabudowie zwartej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie.

Wszystkie obiekty znajdujg si¢ obrebie 50508 na dziatce nr 6.



3.2. Rys historyczny.

Pomystodawca, organizatorem i1 fundatorem Instytutu Techniki Cieplnej byl Profesor
Bohdan Stefanowski. Autorem projektu byt architekt J6zef Utnalewski. Prace budowlane zaczgto
w 1951r., a w 1954 r. pracownicy katedr zwigzanych z technikg cieplng rozpoczeli
przeprowadzke do nowego budynku. Budowa Gmachu ITC trwala 4 lata. ITC realizuje zadania
zardwno badawcze, jak i dydaktyczne, bedac aktualnie jednym z dwodch instytutow tworzacych
Wydzial MeilL.

3.3. Dane ogdlne.

Obiekt sktada si¢ z czesci frontowej (od ulicy Nowowiejskiej), dwdch prostopadtych do niej
skrzydet (hal C i D), usytuowanych w uktadzie symetrycznym, Auli z cz¢écig biurowa, tacznika
usytuowanego miedzy halami, aulg i budynkiem gléwnym, wolno stojacej pracowni
radiologicznej i1 chlodni kominowej w centralnej cze$ci dziedzinca. Obiekty spelniajg funkcje
dydaktyczno-naukowe. W halach C i D prowadzone sa gtownie zajecia laboratoryjne, natomiast
w budynku gtownym i auli prowadzone sa wyktady. W zachodniej cze$ci hali D mieszg si¢
wyremontowane i przebudowane kilka lat temu pomieszczenia uzytkowane przez Polsko-
Japonskie Centrum Efektywnosci Energetycznej (PJCEE) 1 Krajowa Agencje poszanowania
Energii z dwoma niezaleznymi wej$ciami od strony zachodniej i od dziedzinca, natomiast dwie
trzecie z parterowej przybudowki hali zajmuje straz akademicka.

Przybudoéwka auli od strony potudniowej petni funkcj¢ biurowe, a piwnicach techniczne i
magazynowe. Na dziedzincu, miedzy halami znajduje si¢ nieczynna chtodnia kominowa, a dalej

za nig na ptd. domek pracowni radiologicznej,

3.3.1. Aula.

Budynek Auli jest obiektem 2-kondygnacyjnym — piwnice oraz jednoprzestrzenna sala auli,
przekryta stropodachem. Do auli od strony potudniowej przylega podpiwniczonym
trzykondygnacyjny aneks biurowo-gospodarczy. Sciany Auli murowane, z cegly petnej na
zaprawie cementowej. Komunikacja do auli odbywa si¢ przez dwa wejscia od strony hallu w

taczniku.

3.3.2.Lacznik.

Budynek tacznika jest potaczony z budynkami hal, auli oraz gmachu gléwnego. Jest to
kubatura parterowa podpiwniczona na szerokosci podwoérka. Mury z cegly petnej ceramiczne;.
Stropy nad piwnicami wykonano jako zelbetowe. Stropodach tacznika zelbetowy monolityczny
z otworami na dwa prostokatne swietliki w nad hallem. W laczniku szyb windowy przylegajacy
do pid. $ciany gmachu glownego obstugujacy ten budynek.  tacznik petni funkcje

komunikacyjng pomi¢dzy halami aula, budynkiem gtownym i dziedzifncem.



3.3.3. Hale z przybudowkami

Hale polaczone sa z budynkiem gtownym pod katem prostym, od strony zewnetrznej z hal
dostawiona zostaty parterowa przybuddéwki, o tej samej dlugosci co hale. Hale nie zostaty
podpiwniczone. Konstrukcja hal Zelbetowa monolityczna ze stropami miedzy kondygnacjami
Kleina na belkach stalowych opartych na podciagach stalowych i §cianach murowanych.
W zewngtrznych $cianach hali wykonane sa duze otwory okienne w 11 osiach biegnace przez
dwie gorne kondygnacje hali z 16 kwaterowymi oknami. Pomigdzy kondygnacjami dobudowano
miejscowo antresole 1 pomosty technologiczne. Konstrukcja antresol zroznicowana, wiekszo$¢
wykonana ze stali. Klatki schodowe oraz schody prowadzace na antresole w konstrukcji stalowe;.
Dachy hali stanowi Zelbetowa ptyta monolityczna docieplona twarda welng mineralng pokryta

papa na hali C i tzw. membrang na dachu hali D.

3.3.4. Chlodnia kominowa.

Chtodnia kominowa jest budowla wolno stojaca nieczynng od wielu lat. Zasadnicza
konstrukcje stanowi $Sciety stozek pusty w srodku. Chlodnia jest zaglebiona na 2,40 m ponizej
poziomu terenu. Cato$¢ konstrukcji chtodni zostata wykonana z zelbetu. Na gorze widoczny
duzy wentylator o $rednicy wewngtrznej "komina". Na poziomie dziedzinca rozmieszczonych

jest symetrycznie 6 duzych okraglych wlotow powietrza z zamontowanymi wentylatorami.

3.3.5. Budynek pracowni radiologiczne;.
Pracownia radiologiczna jest budynkiem parterowym, w wigkszo$ci podpiwniczonym, z
wyjatkiem pomieszczenia od strony zachodniej. Konstrukcja tradycyjna, $ciany murowane z
cegly pelnej ceramicznej, strop nad piwnicami oraz nad parterem zelbetowy. Wiezba dachowa

tradycyjna, drewniana.

3.4. Wykaz powierzchni ogotem:
Kubatura budynkéw ok - 42 000 m’
Powierzchnia zabudowy - 3450 m?

Powierzchnia uzytkowa - 6753 m* zpow. komunikacji, antresol i pow. piwnic.

Uwagi : Szczegotowe rozliczenie powierzchni dla poszczegolnych budynkow zostato podane
w tabelach na rzutach w czesci rysunkowe;.
Powierzchnie zliczano wg normy PN-ISO 9836 — w obrysie wewnetrznym §cian w stanie
wykonczonym, bez wliczania powierzchni wngk i przej$¢ przez $ciany, za wyjatkiem

ciggoéw pomieszczen korytarzowych z wysokimi (wys. ponad 200 cm) gurtami.



3.5. Instalacje
Budynki wyposazono w instalacje:  wod.-kan, elektryczng, telefoniczng, centralnego
ogrzewania, sprezonego powietrza, wentylacje mechaniczng i inne, ktérych szczegdtowy opis

1 lokalizacj¢ przedstawiono w odrebnych opracowaniach inwentaryzacji branzowych.

3.5.1. Instalacje sytemu alarmu pozarowego.

W inwentaryzowanych obiektach I.T.C. stwierdzono zamontowane instalacje systemu alarmu
pozarowego tylko w tgcznikach miedzy budynkiem gidéwnym aulg i halami C i D w piwnicach 1 na
parterze, budynku auli w piwnicach i na parterze, budynku administracyjnym (przybudéwka Auli) na
wszystkich kondygnacjach, oraz czgsci ptd. hali D na poziomie parteru, zaymowanej przez Polsko-
Japonskie Centrum Efektywno$ci Energetycznej (PJCEE). Wizja lokalna w obiektach wykazata
zgodno$¢ rozmieszczenia czujek optyczno-temperaturowych, r¢cznych ostrzegaczy pozarowych,
sygnalizatorow akustyczno-optycznych i trzymaczy drzwiowych, oraz centralek z dokumentacja

powykonawcza.

Odbidér dokumentacji powykonawczej miat miejsce w maju 2014 roku przez Uzytkownika
dlatego nie byto potrzeby opracowania dokumentacji inwentaryzujgcej nowy system alarmu
pozarowego §wiezo po jego odbiorze technicznym objetym gwarancja.

Szczegotowy opis instalacji alarmu pozarowego (ktory znajduje si¢ w zakresie niniejszego
opracowania wielobranzowej inwentaryzacji) oraz rozmieszczenie tych urzadzen na rzutach znajduje si¢

w odrgbnym opracowaniu zawierajagcym:

1. "Dokumentacj¢ Powkonawcza Systemu Alarmu Pozarowego - Budynek A ITC
przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie", opracowana w maju 2014 r. - tylko t¢ cze$¢
dokumentacji, ktora obejmuje budynki w zakresie obecnej inwentaryzacji wielobranzowe;.

2. - Dokumentacj¢ - "Projekt Wykonawczy Budynek ITC p- Lacznik - Instalacja Sygnalizacji
Pozaru opracowana w lutym 2005 r. przez Biuro Ustug Projektowych "Kutyna".
Dokumentacja obejmuje dwa pomieszczenia na parterze w hali D bedacej w zakresie niniejszego

opracowania wielobranzowej inwentaryzacji.
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