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Przedmiotem opracowania sg wybrane elewacje budynku Wydziatu Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa.

Opis stanu zachowania elewacii

Gmach Aerodynamiki.

Elewacje wykonano z muru ceglanego z (cegly cementowej). Dekoracje wystroju oparto o ten sam
materiat, uzyskujgc wypukly detal poprzez czesciowe wysuniecie cegiet. Powierzchnia $Scian
pokryta jest ciemno-szarymi nawarstwieniami siarczanowymi. Siarczany sodu, potasu oraz trudniej
rozpuszczalny siarczan wapnia pod wptywem wody i sprzyjajacych warunkow krystalizujg na
powierzchni. Staly ruch zwigzkéw chemicznych, odbywajgcy sie na drodze migracji i kapilarnego
podsigkania prowadzi do rozlegtych zniszczen cegiet i zapraw. Zaprawy wapienne, o duzej
nasigkliwosci wykazujg matg odpornos¢ na dziatanie kwasnych zanieczyszczen powietrza i wysokg
rozpuszczalnosé spoiwa wapiennego w wodzie zawierajgcej dwutlenek wegla. Spoiny cegiet o
sktadzie gtownie cementowym, posiadajg duzg zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie jak
réwniez zwigzki wodorotlenku wapniowego. Daje to zjawisko wykwitdw solnych o charakterze
szkodliwych nawarstwieh. Nawarstwienia weglanowe ulegajg czesto przemianie chemicznej w gips
dziatajgc silnie uszczelniajgco.

Gips tworzy sie w grubszych warstwach, natomiast w cienkich szarych lub czarnych gtéwnym
sktadnikiem sg zwigzki organiczne wegla i zwigzki zelaza na ré6znym stopniu utlenienia. Odmienny
wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej nawarstwieh od wspotczynnika rozszerzalnosci cegiet jest
przyczyng powstawania naprezeh i ziuszczen prowadzacych do destrukcji cegly, a nawet
gtebszych partii $cian.

Miejscami widoczne sg wyptukania i zacieki oraz bardzo liczne jasno-szare uzupetnienia zaprawg
cementowg (zaprawa ta pokrywa réwniez elementy kotwien i spinania konstrukcji gérnych partii
elewacji pn.).

W wyniku znacznego =zanieczyszczenia srodowiska na powierzchni cegiet utworzyly sie
szaroczarne nawarstwienia, o duzej twardosci i szczelnosci. Nawarstwienia znajdujgce sie
na cegtach muszg wiec zosta¢ usuniete juz we wstepnym etapie prac (w celu otwarcia poréw, co
umozliwi swobodne oddychanie, odparowywanie wody).

Stad tez kluczowym zagadnieniem bedzie usuniecie mozliwie w najwiekszym stopniu powtok
charakterze nawarstwienia. Metoda czyszczenia nie powinna wprowadza¢ do obiektu znacznych
iloéci wody z uwagi na ryzyko uruchomienia soli zawartych w gtebszych partiach.

Konsekwencjg tego staje sie wykonanie nowych obrobek blacharskich wg zasad sztuki budowlanej
oraz pokrycie powierzchni dachu izolacja.

Brak sprawnej izolacji poziomej i pionowej pogtebia procesy zniszczeni. Warunkiem poprawienia
tego stanu jest odstoniecie $cian piwnicznych od strony dziedzinca, a nastepnie wykonanie
sprawnego systemu odwodnienia. Elementem uregulowania warunkéw wodnych bedzie rowniez
usuniecie drzewa rosngcego na dziedzincu. Dodatkowym argumentem przemawiajgcym za takim
rozwigzaniem jest odtworzenie pierwotnego poziomu dziedzihca oraz udroznienie wejscia do
skrzydta pétnocnego budynku.

Istotnym czynnikiem niszczgcym jest wptyw mikroorganizméw i drobnej roslinnosci.

Szczeliny i ubytki utatwiajg wnikanie wody opadowej oraz dalszy rozwdj zycia biologicznego.
Dodatkowo organizmy te w swych metabolizmach zyciowych tworzg kwasy organiczne

osfabiajgce strukture podtoza. Waznym etapem prac staje sie wiec usuniecie przyczyn destrukcji
poprzez zabiegi dezynfekcyjne oraz wypetnienie szczelin utrudniajgc tym samym dalszy rozwoj
roslinnosci.

Lokalnie wystepujg spekania ptaszcza o formie odpowiadajgcej watkowi muru.

Dolne partie budynku zawilgocone. Woda podciggana z gruntu zawiera bardzo duzg ilo$¢
rozpuszczalnych soli. Sole krystalizujgce w porach przypowierzchniowych muru, powodujg
obnizenie wytrzymatosci mechanicznej a w efekcie kruszenie i odpadanie fragmentow cegiet,
zapraw i tynkéw. Efekt ten mozna zaobserwowaé szczegdlnie na elewacjach pn. i pd. tgcznika.
Niszczgcy mechanizm dziatania wody (tym razem opadowej) widoczny jest ponizej gzymsu dajgc
m.in. rozlegte strefy zawilgocen oraz zdegradowane tynki. W obrebie Prawie wszystkich elewacji
budynku widoczne sg uszkodzenia ptaszcza muru. Szczegdlnie liczne sg zniszczenia w elewacji
pd. i zach. Gzyms w znacznym stopniu uszkodzony z zaciekami powstatymi w wyniku
niesprawnych obrobek blacharskich. Uszkodzone sg réwniez obrobki blacharskie parapetow
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okiennych.
Estetyke budynku psujg liczne prowizorycznie poprowadzone zewnetrzne instalacje elektryczne.

Zakres prac budowlano-konserwatorskich objetych projektem.

1. Przygotowanie roboét.

Przygotowanie robét obejmujgce nastepuje:

1.1. Woydzielenie terenu, zagospodarowanie, zabezpieczenie przed dostepem o0sbéb
niezatrudnionych placu robét.

1.2. Roboty konserwatorskie i budowlane renowacji elewacji winny by¢ wykonywane
z pomostow rusztowan systemowych, zmontowanych zgodnie z instrukcjg montazu.
Rusztowania winny by¢ ustawione na réwnym, poziomym, niepodatnym podtozu,
stezone i zakotwione do budynku za pomoca kotew wklejanych, osadzonych w murze.

1.3. Obiekt nalezy zabezpieczy¢ okresowo przed dziataniem niszczgcym woéd opadowych
wykonujgc naprawy pokrycia dachowego, obréobek blacharskich, rynien, rur spustowych
i podokiennikéw zewnetrznych. Pas terenu przyleglty do budynku zabezpieczy¢ przed
zbieraniem sie opadow. Wody opadowe skierowaé¢ do kanalizacji deszczowe;.

1.4. Bezposrednie kierownictwo robdt konserwatorskich i budowlanych winno mie¢ wiedze,
doswiadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robét i podejmowania szczegétowych
decyzji technicznych w czasie robot.

1.5. Organizacja i technologia rob6t winna zapewnia¢ bezpieczny sposob ich wykonywania z
zachowaniem zalecen okreslonych w podstawowych przepisach BHP.

1.6. Przy pracach konserwatorsko-budowlanych nalezy zatrudni¢ osoby dysponujgce
odpowiednim doswiadczeniem (kwalifikacjami) i uprawnieniami (wolno zatrudniaé
wylgcznie te osoby, ktére sg dopuszczone do nich swiadectwem lekarskim i zostaty
przeszkolone w zakresie zalecen BHP).

1.7. Wszystkie urzgdzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne i pozostawac¢ pod fachowg
kontrolg okreslonego mechanika i elektryka.

1.8. Zagospodarowanie terenu robdt winno zapewnia¢ bezpieczne odlegtosci miedzy
skladowanymi materiatami do wbudowania, urobkiem z rozbiérek, trasami
komunikacyjnymi, stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniem,
na ktérym beda wykonywane prace konserwatorskie i budowlane.

1.9. Urobek =z rozbiérek winien byé posegregowany i sktadowany w pryzmach
lub pojemnikach z przeznaczeniem do usuniecia na okreslone miejsce.

1.10. Zagospodarowanie terenu robo6t winno zapobiegaé krzyzowaniu sie tras dostawy
materiatow i sprzetu z trasami wewnetrznego transportu materiatdbw do wbudowania
oraz trasami wewnetrznego transportu urobku z rozbidrek.

2, Zalozenia do Programu Prac Konserwatorskich.

Whioski i zatlozenia konserwatorskie.

Zabytkowy charakter obiektéw wymusza zastosowanie technik oraz materiatdbw o sprawdzone;j
renomie. Dlatego tez proponuje sie w mozliwie najszerszym zakresie uzycie rozwigzan
systemowych, zaprojektowanych specjalnie dla obiektdéw historycznych. Przewiduje sie
wykorzystanie w tym celu produktéw firmy Remmers, Tubag, Sopro, Keim, a takze innych
specjalistycznych materiatéw konserwatorskich.

Stan obiektu powoduje koniecznos$¢ podjecia kompleksowych dziatah konserwatorskich.

Za gtéwny cel przyjmuje usuniecie podstawowych przyczyn zniszczen, odtworzenie uszkodzonych
fragmentow (z uwzglednieniem niezbednych napraw konstrukcyjno-budowlanych) oraz
zabezpieczeniem substancji budynkéw przed niszczagcym wptywem srodowiska.

Proponowane postepowanie konserwatorskie.

Usuwanie nawarstwien z powierzchni scian.
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Proponuje sie zastosowanie metod hydro-mechanicznych i chemicznych. Zastosowanie pary
wodnej pod cisnieniem z uzyciem Srodkéw powierzchniowo-czynnych.
Powierzchnie $cian ceglanych czyszczone miejscowo metodg strumieniowania mgtawicowego.

Spoiny.

Zdegradowane spoiny w miejscach newralgicznych zostang usuniete do gtebokosci 3-4 cm
i wymienione na nowe zaprawami spetniajgcymi wymogi konserwatorskie.

Wzmacniania strukturalne odspojen, spekan ptaszcza, odspojen detali.

Sklejania i przemurowywania bedg dostosowane do kazdego typu zniszczen. W niektorych
miejscach konieczne bedzie przemurowanie fragmentéw watku ceglanego z odpowiednio
opracowang estetykg. Odspojone elementy detalu bedg sklejane z podtozem, a pustki wypetniane
bezskurczowg zaprawg iniekcyjna.

Przemurowania.

Przemurowania bedg mocowane wg wskazéwek konstruktora. Przewiduje sie uzycie systemu
kotwien Helifix. Spekania ptaszcza bedg kotwione na wklejane kotwy beznaprezeniowe. Metodag
dodatkowych wzmocnie mogg byc¢ iniekcje przy uzyciu np. Trass-Kalk — Verpressmortel-Tubag.

Zabiegi biobdjcze.

Mury zawilgocone zaatakowane przez glony, mchy i porosty bedg poddane zabiegom
biobdjczym preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan.

3. Program Prac Konserwatorskich.
3.1. Konserwacja ceglanego ptaszcza elewacji.
a) Wykonanie wstepnej dokumentacji stanu zachowania obiektu — fotograficznej i opisowe;j.
b) Pobranie prob do badan specjalistycznych mikrobiologicznych.

c) Demontaz zbednych elementéw, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie,
drewniane elementy, przy uzyciu diut i elektronarzedzi — z zachowaniem wtasciwych
srodkoéw ostroznosci bez ostabiania podtoza.

d) Mechaniczne usunigcie zdegradowanych resztek tynkéw i zapraw, oraz wtdrnych
opftaszczowan cegta ceramiczng z malaturg. Przemurowania wykonywac¢ @z
zastosowaniem zapraw trasowych np. Sopro KMT, Sopro KMT 408, lub Trasswerkstein
mortel firmy Tubag.

e) Oczyszczenie powierzchni pfaszcza ceglanego z zastosowaniem preparatu
Fassadenreiniger-paste firmy Remmers oraz pary wodnej pod cisnieniem (np. Karcher).
Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem systemu czyszczenia
strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym cisnieniem.

f) Wzmocnienie ostabionych parti muru np. preparatem KSE 100, KSE 300
Silikatfestiger, prod. Remmers,

g) Zabiegi dezynfekcyjne fragmentéw szczegolnie zawilgoconych,
preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan. Zastosowanie preparatu np.
Sto Primm Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skutecznosci
w badaniach.
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h) Przemurowania i wzmocnienia strukturalne, uzupetnienie duzych ubytkéw muru
w miejscach wskazanych na rysunkach. Kotwy wklejane, iniekcje z kotwami wklejanymi,
wraz z poziomym zbrojeniem w spoinach z zastosowaniem np. pretéw Helibar @ 6 mm
Srednicy 6mm wklejonymi preparatem Helibond. Iniekcje preparatem Injektionsleim 2K
firmy Remmers lub Trass-kalk — Verpressmortel Tubag, Soprodur firmy Sopro.
Ostateczny zakres oraz indywidualny dobor rozwigzan bedzie opracowany w trakcie prac
po ustawieniu rusztowan. Decyzje bedg podejmowane indywidualnie, dla kazdego
miejsca przez nadzor techniczny, rejestrowane fotograficznie oraz szkicem i notatkg w
dzienniku budowy.

i) Uzupetnienie drobnych ubytkédw cegiet masg mineralng Restauriermortel Fein firmy
Remmers (o odpowiednio dobranej kolorystyce).

j) Uzupetnienie ubytkdw spoin ptaszcza ceglanego muru przy uzyciu mineralnych zapraw
np. Fugenmortel, Fugenmortel z trassem firmy Remmers, KMT, KMT plus firmy Sopro.

k) Wykonanie unifikacji kolorystycznej ( miejscowo ) w oparciu o preparat Historiclasur z WS
firmy Remmers.

I) Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS
Remmers.

3.2. Prace konserwatorskie przy elementach wystroju kamiennego.

a) Wykonanie wstepnej dokumentacji stanu zachowania obiektu — fotograficznej i opisowe;j.

b) Pobranie prob do badan specjalistycznych mikrobiologicznych.

c) Demontaz zbednych elementéw, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie,
drewniane elementy, przy uzyciu diut i elektronarzedzi — z zachowaniem wifasciwych
srodkoéw ostroznosci bez ostabiania podtoza.

d) Usuniecie zdegradowanych spoin i zapraw (mechaniczne).

Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem preparatu Fassadenreiniger-paste firmy
Remmers oraz pary wodnej pod cisnieniem (np. Karcher)

Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem systemu czyszczenia
strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym cisnieniem.

e) Wzmocnienie ostabionych partii preparatem KSE 100, KSE 300, prod. Remmers.

f) Zabiegi dezynfekcyjne fragmentéw szczegdlnie zawilgoconych,
preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan. Zastosowanie preparatu np.

Sto Primm Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skutecznosci

w badaniach.

g) Sklejenie spekanych partii zywicg poliestrowo-akrylowg firmy Akemi Marmoorkit 1000 lub
zywicg epoksydowg Akepox 5010 firmy Akemi.

h) Wymiana skorodowanych kotwien na nowe ze stali nierdzewnej oraz widkna szklanego.

i) Uzupetnienie duzych ubytkow flekami kamiennymi osadzonymi klejami na bazie
modyfikowanych zywic epoksydowych i poliestrowych np. Akemi Marmoorkit 1000 lub
Akepox 5010 firmy Akemi.

j) Uzupetnienie drobnych ubytkéw kitem mineralnym Restauriermortel fein firmy Remmers
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lub Uniwersalputz firmy Keim.
k) Woypetnienie spoin zaprawg Fugenmortel firmy Remmers.

I) Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS
Remmers.

3.3. Prace konserwatorskie przy elementach betonowych.

a) Wykonanie wstepnej dokumentacji stanu zachowania obiektu — fotograficznej i opisowej.

b) Pobranie préob do badan specjalistycznych mikrobiologicznych.

c) Demontaz zbednych elementéw, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie,
drewniane elementy, przy uzyciu dtut i elektronarzedzi — z zachowaniem wiasciwych srodkéw
ostroznosci bez ostabiania podtoza.

d) Zabiegi dezynfekcyjne fragmentéw szczegdlnie zawilgoconych,
preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan. Zastosowanie preparatu np. Sto Primm
Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skutecznosci w badaniach.

e) Usuniecie powilok i resztek zapraw (mechaniczne). Oczyszczenie powierzchni
z zastosowaniem systemu czyszczenia strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym
cisnieniem.

f) Odstoniecie skorodowanych zbrojeh (mechaniczne), usuniecie produktéw korozji metodag
czyszczenia strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym cisnieniem.

g) Zabezpieczenie metalowych konstrukcji preparatem Rostschutz M firmy Remmers.

h) Rekonstrukcja ubytkéw detali oraz catych detali na podstawie zachowanych in situ reliktow,
analogicznych rozwigzan. Preparatami specjalistycznymi np. Ausbesserungsmortel grob i
fein, Viscacid PCC Mortel i Spachtell, Multispachtel firmy Remmers.

i) Unifikacja kolorystyczna Siliconharzfarbe La lub Historiclasur firmy Remmers.

j) Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS
Remmers.

3.4. Prace konserwatorskie przy tynkach.
a) Usuniecie warstw powtok malarskich — woda pod kontrolowanym cisnieniem, preparat
Remmers: Graffiti-Entferner.
b) Ocena stanu wyprawy elewacyjne;j.
¢) Usuniecie odspojonych, zdegradowanych partii tynku.
d) Pekniecia w tynkach i na gzymsach nacig¢ na szeroko$¢ min. 3 mm i glebokos¢ min. 20
mm).
e) Gruntowanie preparatem Tiefengrund Remmers.
f)Wykonanie napraw tynkow, preparaty Remmers: Haftfest, Verbundmortel, Feinputz.
g) Uzupetnienie ubytkéw gzymsu — produkty Remmers: Grobzugmortel, Feinzugmortel.
h) Odtworzenie powtoki fakturowej odpowiadajgcej tynkowi wapienno-piaskowemu —
preparat Remmers: Siliconhatz-spachtel, Feinputz 0,5.
i) Gruntowanie powierzchni preparatem Hydro-Tiefengrund Remmers.
j) Dwukrotne malowanie farba silikonowg Siliconharzfarbe LA firmy Remmers.

3.5. Prace w partiach cokotowych tacznika.
a) Ocena stanu wyprawy elewacyjnej.
b) Usuniecie odspojonych, zdegradowanych partii tynku.
c) Wykonanie napraw tynkéw — preparaty Remmers: Vorspritzmortel, Sanierputz WTA,
Feinputz.
d) Gruntowanie powierzchni preparatem Hydro-Tiefengrund Remmers.
e) Dwukrotne malowanie farbg silikonowg Siliconharzfarbe LA firmy Remmers.

3.6. Prace przy obrébkach blacharskich.
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a) Wykonanie nowych obrobek blacharskich gzymséw i parapetow okiennych z blachy typu
tytan-cynk, np. w systemie Rheinzink lub Enke.
b) Zamocowanie rynien oraz rur spustowych.

3.7. Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Czesc¢ stolarki okiennej zostata w ostatnich latach wymieniona na nowg stolarke PCV.

Projekt zaktada wymiane pozostatych okien, w tej samej technologii (PCV), o parametrach
izolacyjnosci cieplnej i akustycznej spetniajgcych Polskie Normy. Nowa stolarka okienna i drzwiowa
powinna nawigzywaé¢ formg i podziatami do istniejgcej. Na planszy obejmujgcej zakres prac
zaznaczono pozostate do wymienienia okna. Parametry techniczne, wedtug ktorych nalezy
dokona¢ wymiany okien , zawarte sg w zatgcznikach zawartych w pkt. 3.9.
Do wymiany przeznaczone sg takze zewnetrzne drzwi drewniane, na elewacji wschodniej skrzydta
poinocnego budynku Nowego Lotniczego. Stolarke drzwiowg nalezy wykonaé na podstawie
istniejgcej, jako drewniang, klejong, ramowg, szklong pakietami z nadswietlem i z adaptowang
istniejgca ozdobng Slusarkg. Stolarka drzwiowa malowana w kolorze ciemnego drewna. Ostateczny
dobdr koloru w ramach nadzoru autorskiego.

3.8. Uwagi koncowe do czesci architektoniczno- konserwatorskiej.

e Calos$¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy powierzy¢é fachowcom
z doswiadczeniem w pracy w obiektach zabytkowych, nadzér nad pracami petni¢ musi
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia konserwatorskie. Nalezy prowadzi¢ ciggtg
dokumentacje fotograficznag, rysunkowsq i opisowg zgodnie z odnosnymi zasadami.

¢ Prace konserwatorskie powinny by¢ przeprowadzone kompleksowo bez mozliwosci
wytgczenia ktoregokolwiek z elementow.

¢ Proponowane produkty i rozwigzania nalezy uwazac¢ za marki referencyjne, okre$lajg one
rozwigzania lub produkty spetniajgce wymagania projektanta, co do estetyki i standardéw
techniczno-uzytkowych. Wykonawca moze zastgpi¢ rozwigzanie referencyjne innym
réwnorzednym tylko po akceptacji autoréow projektu.

¢ Wszelkie odstepstwa od niniejszego opracowania nalezy zgtasza¢ do Nadzoru Autorskiego.

¢ Nie dopuszcza sie prowadzenia prac w warunkach niezgodnych z kartami technicznymi
produktow.

¢ Wykonaé kohcowg dokumentacje konserwatorska.

4. Naprawy konstrukcyjne.

4.1. Zalecenia projektowe w zakresie napraw konstrukcji.

1. Grupalill.
Skué wszystkie odspajajgce sie i popekane tynki. Dokonaé przeglgdu oczyszczonego
tynku i muru, w przypadkach destrukcji ceglty dokonaé wzmocnieh lub przemurowan
w niezbednym zakresie. Ubytki tynkow uzupetni¢ zaprawg tynkarska.

2. Grupallll.
Cegtly zniszczone wymieni¢ przemurowujgc zdegradowane fragmenty muru. Drobne
ubytki /uszkodzenia miejscowe do gt. 3 cm/ cegly wypetnic wg opisu w czesci
architektoniczno—konserwatorskiej.

3. Grupa IV.
Naprawy zarysowan murow wykonaé¢ wg technologii Helifix przy zastosowaniu pretdéw
HeliBar lub Cem Tie /w zaleznosci od specyfiki rysy/. Naprawe drobnych zarysowan
cegiet wykonaé poprzez sklejenie preparatem do napraw konstrukcji murowych, np. Sto
Rissfuller Fein.

4. Grupa V.
Naprawy zarysowan i ewentualnych ubytkéw detali kamiennych wzmocni¢ lub uzupemié
przy zastosowaniu systemowych zapraw do odtwarzania zapraw cementowych i
systemowych zywic do tgczenia elementéw kamiennych.
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4.2. Uwagi koncowe do czesci konstrukcyjne;j.

Niniejsza cze$¢ konstrukcyjna zostata opracowana na podstawie wizji lokalnej na
obiekcie. Dla uszczegdtowienia zakresu remontu elewacji pod wzgledem
konstrukcyjnym nalezy dokonac¢ doktadnego przegladu catej elewacji po postawieniu
rusztowahn w ramach Nadzoru Autorskiego.

Czes¢ konstrukcyjna stanowi integralng cze$¢ catego projektu remontu elewaciji.
Roboty ujete w niniejszym opracowaniu nalezy zleci¢ jednostce specjalistycznej
o odpowiednim doswiadczeniu i kwalifikacjach oraz prowadzi¢ pod kierunkiem osoby
uprawnionej scisle przestrzegajgc odpowiednich przepiséow bhp i ppoz.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 BUDYNEK AERODYNAMIKI
1.1 Elewacja pétnocna
111 Rusztowania i zabezpieczenie terenu
1| KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do | m2
d.1.1] 1609-03 |20m
1
7,65*17,80 + 0,60 * 5,30 m2 139,350
RAZEM 139,350
2| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.1.1.[r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
1 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
3] NNRNKB | (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukc;ji m2
d.1.1.[ 202 1622-04 | drewnianej (bez podtogi), wykonane wzdtuz budynkéw rzutu
1 pokryte deskami na styk z utozeniem i zamocowaniem piyt
pilsniowych i folii polietylenowej
9,00 * 1,50 m2 13,500
rzutu
RAZEM 13,500
4| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien, drzwi folig m2
d.1.1.] 0103-02
1
1,35*2,09*6+1,10*1,89* 2 m2 21,087
RAZEM 21,087
5| NNRNKB | (z.VI) Rozbiorka daszkéw ochronnych wykonanych wzdtuz | m2
d.1.1.[ 202 1623-04 | budynkéw pokrytych deskami na styk wraz z rozbidrka plyt [rzutu
1 pilsSniowych i folii polietylenowej
poz.3 m2 13,500
rzutu
RAZEM 13,500
11.2 Konserwacja ceglanego ptaszcza elewacji
6 Demontaz zbednych elementow, takich jak kable, kpl.
d.1.1. wsporniki metalowe, haki, trzpienie, drewniane elementy,
2 przy uzyciu dtut i elektronarzedzi - z zachowaniem
wiasciwych srodkow ostroznos$ci bez ostabiania podtoza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 2-02 | Natozenie pedzlem lub watkiem $rodka do czyszczenia m2
d.1.1.[ 1505-10 | elewac;ji
2| analogia
7,65 * 17,80 + 0,60 * 5,30 - poz.4 m2 118,263
RAZEM 118,263
8| KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2
d.1.1.[ 0403-05 [ skosnych icylindrycznych
2| analogia
poz.7 m2 118,263
RAZEM 118,263
9 KNR 0-25 | Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem m2
d.1.1.[ 0403-02 systemu czyszczenia strumieniowego pod kontrolowanym
2| analogia | cisSnieniem
poz.7 m2 118,263
RAZEM 118,263
10[ KNR AT-27 | Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo | m
d.1.1.[ 0101-06 | -wapiennejicementowej
2| analogia
Dla osadzenia pretow typu "helibar” fi 8
Gtebokos¢ kucia 12mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
11 Osadzenie pretow typu "Helibar" fi 8 w przygotowanych m
d.1.1| analiza miejscach
2|indywidualna
poz.10 m 30,000
RAZEM 30,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12[ KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [ msc
d.1.1.[ 0314-04 | do 1/2 cegly - do 0,25 m2 w jednym miejscu
2
60 msc 60,000
RAZEM 60,000
13[ KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [ msc
d.1.1.[ 0314-05 | do 1/2 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu
2
30 msc 30,000
RAZEM 30,000
14 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [ msc
d.1.1.[ 0314-06 | do 1/2 cegly - do 1,0 m2 w jednym miejscu
2
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
15[ KNR AT-27 | Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.1.1 0101-04
2
poz.7 m2 118,263
RAZEM 118,263
16 KNR AT-27 | Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1.1] 0101-11
2
poz.7 m2 118,263
RAZEM 118,263
17 KNR 9-21 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, m2
d.1.1.[ 0303-02 | kamiennych 5-10 m2 poprzez mycie z zastosowaniem
2| analogia | $rodka chemicznego
poz.7 m2 118,263
RAZEM 118,263
18[ KNR AT-26 | Wzmocnienie ostabionych partii muru preparatami m2
d.1.1.[ 0304-04 [ ptynnymi - natryskowo
2| analogia
poz.7 m2 118,263
RAZEM 118,263
19 Uzupetnienie drobnych ubytkow cegiet masg mineralng m2
d.1.1] analiza
2|indywidualna
poz.7 m2 118,263
RAZEM 118,263
20 Wykonanie unifikacji kolorystycznej ( miejscowo ) m2
d.1.1] analiza
2|indywidualna
poz.7 m2 118,263
RAZEM 118,263
21| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatem m2
d.1.1.[ 0304-04 | krzemoorganicznym - natryskowo
2
poz.7 m2 118,263
RAZEM 118,263
113 Prace przy obrébkach blacharskich
22| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1] 0535-06 | uzytku
3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
23| KNR 4-01 | Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1.[ 0535-08 [ okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j sie
3 do uzytku
0,25* (7,50 + 1,15 * 2) m2 2,450
RAZEM 2,450
24| KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o sr. m
d.1.1.[ 0536-02 15 cm z blachy cynkowej
3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.22 m 15,000
RAZEM 15,000
25| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz podokiennikdw o szer. do 25 cm z m2
d.1.1.[ 0538-06 [ blachy cynkowo-tytanowej
3
0,25* (7,50 + 1,15 * 2) m2 2,450
RAZEM 2,450
1.1.4 Stolarka okienna
26| KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.1.1] 0354-08
4
1,302,302 m2 5,980
RAZEM 5,980
27| KNR 0-25 | Czyszczenie zdemontowanych krat strumieniowo-$ciernie | m2
d.1.1] 0105-02 do stopnia St3
4{ analogia
poz.26 m2 5,980
RAZEM 5,980
28[KNP 02 1313| Malowanie krat farbg ftalowg podktadowg tlenkowg - m2
d.1.1. -02.02 pedzlami pierwszy raz
4 analogia
poz.27 m2 5,980
RAZEM 5,980
29|KNP 02 1313| Malowanie krat farbg ftalowg - pedzlami drugi raz m2
d.1.1. -02.03
4 analogia
poz.27 m2 5,980
RAZEM 5,980
30 KNR 4-01 | Obsadzenie krat stalowych w Scianach z cegiet gnia
d.1.1. 0320-04 zd.
4
2*6 gnia 12,000
zd.
RAZEM 12,000
1.2 Elewacja potudniowa
1.21 Rusztowania i zabezpieczenie terenu
31| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do | m2
d.1.2] 1609-03 |20m
1
12,00 * 9,60 + 15,20 * 10,50 + 2,50 * 8,20 * 2 + 7,50 * 9,00 | m2 383,300
RAZEM 383,300
32| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.2.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
1 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77)
33| NNRNKB | (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji m2
d.1.2.[ 202 1622-04 | drewnianej (bez podtogi), wykonane wzdtuz budynkéw rzutu
1 pokryte deskami na styk z utozeniem i zamocowaniem plyt
pilsSniowych i folii polietylenowej
(24,80 + 2,50 * 2) * 1,50 m2 44,700
rzutu
RAZEM 44,700
34| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien, drzwi folig m2
d.1.2| 0103-02
1
1,46*3,35*3+0,50*1,09*2+1,09*1,88*4+1,36* m2 48,842
14+4,30+0,25*1,27*2+0,84*0,54 * 2
RAZEM 48,842
35| NNRNKB | (z.VI) Rozbiérka daszkow ochronnych wykonanych wzdtuz | m2
d.1.2.[ 202 1623-04 | budynkdéw pokrytych deskami na styk wraz z rozbidrka ptyt rzutu
1 pilsniowych i folii polietylenowej
poz.33 m2 44,700
rzutu
RAZEM 44,700
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszczz | Razem
1.2.2 Konserwacja ceglanego ptaszcza elewacji
36 Demontaz zbednych elementow, takich jak kable, kpl.
d.1.2. wsporniki metalowe, haki, trzpienie, drewniane elementy,
2 przy uzyciu dtut i elektronarzedzi - z zachowaniem
wihasciwych srodkéw ostroznosci bez ostabiania podioza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR 2-02 | Natozenie pedzlem lub watkiem srodka do czyszczenia m2
d.1.2] 1505-10 | elewaciji
2| analogia
11,80 * 24,78 + 2,50 * 8,20 + 7,90 * 0,80 + 9,00 * 5,30 - m2 318,082
poz.34
RAZEM 318,082
38| KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2
d.1.2.[ 0403-05 [ skosnych icylindrycznych
2| analogia
poz.37 m2 318,082
RAZEM 318,082
39| KNR 0-25 | Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem m2
d.1.2.[ 0403-02 [ systemu czyszczenia strumieniowego pod kontrolowanym
2| analogia | cisSnieniem
Zatozono konieczno$¢ wykonania na najbardziej
zanieczyszczonych czesciach elewacji
poz.37 m2 318,082
RAZEM 318,082
40| KNR AT-27 | Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo | m
d.1.2] 0101-06 | -wapiennejicementowej
2| analogia
Dla osadzenia pretow typu "helibar” fi 8
Gtebokos¢ kucia 12mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
41 Osadzenie pretow typu "Helibar" fi 8 w przygotowanych m
d.1.2.| analiza miejscach
2|indywidualna
poz.40 m 60,000
RAZEM 60,000
42| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.2[ 0314-04 | do 1/2 cegly - do 0,25 m2 w jednym miejscu
2
90 msc 90,000
RAZEM 90,000
43| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.2[ 0314-05 | do 1/2 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu
2
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
44| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.2[ 0314-06 | do 1/2 cegly - do 1,0 m2 w jednym miejscu
2
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
45| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.2.| 0314-07 | do 1/2 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
46| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia m2
d.1.2] 0315-07 | do 1 cegtly - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2
15,80 m2 15,800
RAZEM 15,800
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Przedmiar

Lp. _I Podstawa_ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47| KNR AT-27 | Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.1.2. 0101-04
2
poz.37 - poz.46 m2 302,282
RAZEM 302,282
48| KNR AT-27 | Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1.2 0101-11
2
poz.37 m2 318,082
RAZEM 318,082
49| KNR 9-21 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, m2
d.1.2[ 0303-02 | kamiennych 5-10 m2 poprzez mycie z zastosowaniem
2| analogia | $rodka chemicznego
poz.37 m2 318,082
RAZEM 318,082
50| KNR AT-26 | Wzmocnienie ostabionych partii muru preparatami m2
d.1.2[ 0304-04 [ ptynnymi - natryskowo
2| analogia
poz.37 m2 318,082
RAZEM 318,082
51 Uzupetnienie drobnych ubytkéw cegiet masg mineralng m2
d.1.2| analiza
2|indywidualna
poz.37 m2 318,082
RAZEM 318,082
52 Wykonanie unifikacji kolorystycznej ( miejscowo ) m2
d.1.2| analiza
2|indywidualna
poz.37 m2 318,082
RAZEM 318,082
53| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatem m2
d.1.2[ 0304-04 | krzemoorganicznym - natryskowo
2
poz.37 m2 318,082
RAZEM 318,082
1.2.3 Prace konserwatorskie przy tynkach
54| KNR 2-02 | Natozenie pedzlem lub watkiem srodka do czyszczenia m2
d.1.2] 1505-10 | elewac;ji
3| analogia
6,35+2,25*2 m2 10,850
RAZEM 10,850
55/ KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2
d.1.2.[ 0403-05 | skosnych icylindrycznych
3| analogia
poz.54 m2 10,850
RAZEM 10,850
56/ KNR 4-01 | Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.2| 0701-02 [ wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
3| analogia | odbicia do 5 m2
poz.54 m2 10,850
RAZEM 10,850
57 Gruntowanie m2
d.1.2| analiza
3|indywidualna
poz.56 m2 10,850
RAZEM 10,850
58 Uzupetnienie ubytkéw gzymsu m2
d.1.2| analiza
3|indywidualna
poz.56 m2 10,850
RAZEM 10,850
59 Wykonanie napraw tynkow m2
d.1.2| analiza
3|indywidualna| Tynk trzywarstwowy

-13-

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3924 Uzytkownik: Michat Majek




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.56 m2 10,850
RAZEM 10,850
60 Odtworzenie powtoki fakturowej odpowiadajgcej tynkowi m2
d.1.2.| analiza wapienno-piaskowemu
3|indywidualna
poz.54 m2 10,850
RAZEM 10,850
61 Gruntowanie m2
d.1.2| analiza
3|indywidualna
poz.54 m2 10,850
RAZEM 10,850
62| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg silikonowg m2
d.1.2| 1505-10
3| analogia
poz.54 m2 10,850
RAZEM 10,850
1.24 Prace przy obrébkach blacharskich
63| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.2] 0535-06 | uzytku
4
9,80 m 9,800
RAZEM 9,800
64| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.2.[ 0535-08 [ okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j sie
4 do uzytku
0,25*(1,15*4+0,90*7*2+0,50 *2) + 0,60 * 14,50 m2 13,250
RAZEM 13,250
65| KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. m
d.1.2[ 0536-02 15 cm z blachy cynkowej
4
poz.63 m 9,800
RAZEM 9,800
66/ KNR 19-01 | Wykonanie i montaz podokiennikow o szer. do 25 cm z m2
d.1.2.[ 0538-06 [ blachy cynkowo-tytanowej
4
0,25*(1,15*4+0,90*7*2+0,50 * 2) m2 4,550
RAZEM 4,550
67| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o m2
d.1.2.[ 0538-05 | szer.ponad 50 cm z blachy cynkowo-tytanowej
4
0,60 * 14,50 m2 8,700
RAZEM 8,700
1.2.5 Stolarka okienna
68/ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.2] 0354-05 | ponad?2m?2
5
1,101,904 +1,47*3,35*3 m2 23,134
RAZEM 23,134
69| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.2] 0354-04 |[m2
5
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
70| KNR-W 2-02| Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni | m2
d.1.2,| 1009-01 do 1.0 m2
5
05*1,25*2 m2 1,250
RAZEM 1,250
711 KNR-W 2-02 | Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni | m2
d.1.2] 1009-02 | do2.0m2
5
1,40* 14+ 1,15 m2 20,750
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2,80+1,10*190*4+0,30*0,55*2+1,18* 1,90 + 0,85
*2,75+0,70 0,50 * 4

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,750
72| KNR-W 2-02| Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni | m2
d.1.2] 1009-03 | ponad 2.0 m2
5
poz.68 m2 23,134
RAZEM 23,134
73| KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.1.2] 0354-08
5
2,45*2 m2 4,900
RAZEM 4,900
74| KNR 0-25 | Czyszczenie zdemontowanych krat strumieniowo-sciernie | m2
d.1.2] 0105-02 | do stopnia St3
5| analogia
poz.73 m2 4,900
RAZEM 4,900
75/KNP 02 1313| Malowanie krat farbg ftalowg podktadowa tlenkows - m2
d.1.2. -02.02 pedzlami pierwszy raz
5| analogia
poz.74 m2 4,900
RAZEM 4,900
76|KNP 02 1313| Malowanie krat farba ftalowa - pedzlami drugi raz m2
d.1.2. -02.03
5| analogia
poz.74 m2 4,900
RAZEM 4,900
77) KNR 4-01 | Obsadzenie krat stalowych w Scianach z cegiet gnia
d.1.2| 0320-04 zd.
5
2*6 gnia 12,000
zd.
RAZEM 12,000
1.2.6 Pozostate elementy
78 Przeniesienie jednostek zewnetrznych od klimatyzatorow | szt
d.1.2| analiza ze Sciany elewacji na dach
6| indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Elewacja zachodnia
1.3.1 Rusztowania i zabezpieczenie terenu
79| KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do | m2
d.1.3.] 1609-03 |20m
1
13,00 * 10,50 + 34,60 * 18,00 + 10,00 * 10,00 m2 859,300
RAZEM 859,300
80| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.3.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
1 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130)
81| NNRNKB | (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji m2
d.1.3.[ 202 1622-04 | drewnianej (bez podtogi), wykonane wzdtuz budynkéw rzutu
1 pokryte deskami na styk z utozeniem i zamocowaniem ptyt
pilsSniowych i folii polietylenowej
47,60 * 1,50 m2 71,400
rzutu
RAZEM 71,400
82| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien, drzwi folig m2
d.1.3.| 0103-02
1
1,46*3,65*12+0,5*1,55*2+1,00*1,10*4 + 2,00 * m2 88,416
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RAZEM 88,416
83| NNRNKB | (z.VI) Rozbidrka daszkow ochronnych wykonanych wzdtuz | m2
d.1.3.] 202 1623-04 | budynkow pokrytych deskami na styk wraz z rozbiorkg ptyt |rzutu
1 pilsniowych i folii polietylenowej
poz.81 m2 71,400
rzutu
RAZEM 71,400
1.3.2 Konserwacja ceglanego ptaszcza elewacji
84 Demontaz zbednych elementow, takich jak kable, kpl.
d.1.3. wsporniki metalowe, haki, trzpienie, drewniane elementy,
2 przy uzyciu ditut i elektronarzedzi - z zachowaniem
wiasciwych srodkéw ostroznosci bez ostabiania podioza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 2-02 | Natozenie pedzlem lub watkiem srodka do czyszczenia m2
d.1.3.] 1505-10 | elewac;ji
2| analogia
840,00 - poz.82 m2 751,584
RAZEM 751,584
86| KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2
d.1.3.]| 0403-05 [ skosnych icylindrycznych
2| analogia
poz.85 m2 751,584
RAZEM 751,584
87| KNR 0-25 | Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem m2
d.1.3.] 0403-02 | systemu czyszczenia strumieniowego pod kontrolowanym
2| analogia | cisnieniem
poz.85 m2 751,584
RAZEM 751,584
88| KNR AT-27 | Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo | m
d.1.3.| 0101-06 | -wapiennejicementowej
2| analogia
Dla osadzenia pretow typu "helibar” fi 8
Gtebokos¢ kucia 12mm
85 m 85,000
RAZEM 85,000
89 Osadzenie pretow typu "Helibar" fi 8 w przygotowanych m
d.1.3.| analiza miejscach
2|indywidualna
poz.88 m 85,000
RAZEM 85,000
90| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.3.] 0314-04 | do 1/2 cegty - do 0,25 m2 w jednym miejscu
2
60 msc 60,000
RAZEM 60,000
911 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.3.] 0314-05 | do 1/2 cegty - do 0,5 m2 w jednym miejscu
2
40 msc 40,000
RAZEM 40,000
92| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.3.] 0314-06 | do 1/2 cegty - do 1,0 m2 w jednym miejscu
2
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
93| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.3.| 0314-07 | do 1/2 cegty - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
94| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia m2
d.1.3.] 0315-07 | do 1 cegtly - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2
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3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
95| KNR AT-27 | Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.1.3.| 0101-04
2
poz.85 - poz.94 m2 748,384
RAZEM 748,384
96|/ KNR AT-27 | Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1.3.| 0101-11
2
poz.85 m2 751,584
RAZEM 751,584
97| KNR 9-21 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, m2
d.1.3.[ 0303-02 | kamiennych 5-10 m2 poprzez mycie z zastosowaniem
2| analogia | $rodka chemicznego
poz.85 m2 751,584
RAZEM 751,584
98| KNR AT-26 | Wzmocnienie ostabionych partii muru preparatami m2
d.1.3.[ 0304-04 [ ptynnymi - natryskowo
2| analogia
poz.85 m2 751,584
RAZEM 751,584
99 Uzupetnienie drobnych ubytkéw cegiet masg mineralng m2
d.1.3.| analiza
2|indywidualna
poz.85 m2 751,584
RAZEM 751,584
100 Wykonanie unifikacji kolorystycznej ( miejscowo ) m2
d.1.3.| analiza
2|indywidualna
poz.85 m2 751,584
RAZEM 751,584
101] KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatem m2
d.1.3.[ 0304-04 krzemoorganicznym - natryskowo
poz.85 m2 751,584
RAZEM 751,584
133 Prace konserwatorskie przy elementach betonowych
102 KNR 2-02 | Natozenie pedzlem lub watkiem $rodka do czyszczenia m2
d.1.3.] 1505-10 | elewaciji
3| analogia
0,15*(3,00+0,90*2)+ 0,90 *3,00*2+0,15* (1,40 *2 +| m2 20,790
3,05)+1,40*3,05*2+1,28*1,40+1,40*0,15+0,25*
0,20*0,5*4+(0,25+0,20)*1,40*5
RAZEM 20,790
103 KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2
d.1.3.[ 0403-05 [ skosnych icylindrycznych
analogia
poz.102 m2 20,790
RAZEM 20,790
104 KNR 9-21 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, m2
d.1.3.] 0303-02 | kamiennych 5-10 m2 poprzez mycie z zastosowaniem
3| analogia | $rodka chemicznego
poz.102 m2 20,790
RAZEM 20,790
105] ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, m2
d.1.3.| 0803-01 powierzchnie poziome i pionowy
3
0,15*(3,00+ 0,90 *2) + 0,90 * 3,00 + 0,15 * (1,40 * 2 + m2 12,028
3,05)+1,40*3,05+1,40*0,15+0,25*0,20*0,5* 4 +
(0,25 +0,20) * 1,40 * 5
RAZEM 12,028
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106] ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, m2
d.1.3.| 0803-03 powierzchnie sufitowe
3
0,90 * 3,00 + 1,40 * 3,05+ 1,28 * 1,40 m2 8,762
RAZEM 8,762
107 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Wykucie reczne odstonietych, m
d.1.3.| 0804-01 skorodowanych pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na
3 stropie
35 m 35,000
RAZEM 35,000
108 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji m
d.1.3.| 0805-01 odstonietej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie
3
poz.107 m 35,000
RAZEM 35,000
109] ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne m
d.1.3.| 0807-01 stali zbrojeniowej 0 $r. do 12 mm
poz.107 m 35,000
RAZEM 35,000
110 ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.1.3.| 0808-04 konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
3 pozioma
0,90*3,00+1,40*3,05+0,25*1,40*5 m2 8,720
RAZEM 8,720
1111 ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.1.3.| 0808-05 konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
3 pionowa
0,15*(3,00+0,90*2)+0,15*(1,40*2+3,05) + 1,40 * m2 1,908
0,15+0,25*0,20*0,5* 4
RAZEM 1,908
112 ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.1.3.| 0808-06 konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
3 sufitowa
0,90 * 3,00 + 1,40 * 3,05+ 1,28 * 1,40 m2 8,762
RAZEM 8,762
113] ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkow o dm3
d.1.3.[ 0809-05 | gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
pionowa
poz.111 * 100 dm3 190,800
RAZEM 190,800
114 ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkow o dm3
d.1.3.[ 0809-06 | gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
3 sufitowa
poz.112 * 100 dm3 876,200
RAZEM 876,200
115 ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw m2
d.1.3.[ 0815-04 | naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
3 powierzchnia pionowa
poz.111 m2 1,908
RAZEM 1,908
116] ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw m2
d.1.3./ 0815-05 [ naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
powierzchnia sufitowa
poz.112 m2 8,762
RAZEM 8,762
117 KNR 2-02 | Unifikacja kolorystyczna m2
d.1.3.[ 1505-10
3| analogia
poz.111 + poz.112 m2 10,670
RAZEM 10,670
118] KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni preparatem m2
d.1.3.[ 0304-04 | krzemoorganicznym - natryskowo
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poz.102 m2 20,790
RAZEM 20,790
1.3.4 Prace przy obrébkach blacharskich
119] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.3.] 0535-06 | uzytku
4
11,0*3+2,60+4,0*3 m 47,600
RAZEM 47,600
120 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.3.| 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
0,25*(34,60+1,15*4+1,35*5+ 3,10+ 1,00 *2) + 0,60 | m2 74,683
* (13,00 + 44,60 + 0,5 * 4 + 43,60)
RAZEM 74,683
121] KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o sr. m
d.1.3.[ 0536-02 15 cm z blachy cynkowej
poz.119 m 47,600
RAZEM 47,600
122 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz podokiennikow o szer. do 25 cm z m2
d.1.3.[ 0538-06 blachy cynkowo-tytanowej
0,25*(34,60+1,15*4+1,35*5+ 3,10+ 1,00 * 2) m2 12,763
RAZEM 12,763
123| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o m2
d.1.3.[ 0538-05 | szer. ponad 50 cm z blachy cynkowo-tytanowej
0,60 * (13,00 + 44,60 + 0,5 * 4 + 43,60) m2 61,920
RAZEM 61,920
1.3.5 Stolarka okienna
124 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.3.| 0354-05 ponad 2 m2
5
2,00*2,80+1,10*1,90*5+0,85*2,75+1,47*3,35* m2 77,482
12
RAZEM 77,482
125 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.3.| 0354-04 |[m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
126| KNR-W 2-02| Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni | m2
d.1.3.| 1009-01 do 1.0 m2
0,5*0,75*4 m2 1,500
RAZEM 1,500
127 KNR-W 2-02| Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni | m2
d.1.3.| 1009-03 | ponad 2.0 m2
poz.124 m2 77,482
RAZEM 77,482
128 KNR 0-25 | Czyszczenie zdemontowanych balustrad strumieniowo- m2
d.1.3.| 0105-02 Sciernie do stopnia St3
5| analogia
1,10*(0,90*2 + 3,05+ 1,35 + 3,05 + 0,50 + 1,18) m2 12,023
RAZEM 12,023
129|KNP 02 1313| Malowanie krat farbg ftalowg podktadowg tlenkowg - m2
d.1.3. -02.02 pedzlami pierwszy raz
5| analogia
poz.128 m2 12,023
RAZEM 12,023
130|KNP 02 1313| Malowanie krat farbg ftalowg - pedzlami drugi raz m2
d.1.3. -02.03
5| analogia
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poz.128 m2 12,023
RAZEM 12,023
1.4 Elewacja wschodnia
141 Rusztowania i zabezpieczenie terenu
131 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do | m2
d.1.4.) 1609-03 |20m
1
13,00 * 10,50 + 44,50 * 18,00 m2 937,500
RAZEM 937,500
132] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.4.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
1 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169)
133] NNRNKB | (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji m2
d.1.4.1 202 1622-04 | drewnianej (bez podtogi), wykonane wzdtuz budynkow rzutu
1 pokryte deskami na styk z utozeniem i zamocowaniem ptyt
pilsniowych i folii polietylenowej
57,00 * 1,50 m2 85,500
rzutu
RAZEM 85,500
134 NNRNKB | (z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji m2
d.1.4.1 202 1621-03 | drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami rzutu
1 pilsniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do
budynkéw
3,50*2,50*3 m2 26,250
rzutu
RAZEM 26,250
135] KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien, drzwi folig m2
d.1.4.| 0103-02
1
1,10*1,90*4+0,65*1,70*2+0,30*0,55*3+ 0,30 * m2 187,415
060*2+1,35*2,40+0,60*1,45*2+1,08*0,50 + 1,35
*2,15*42+0,90*3,10*3+0,90*1,90*3+0,90*1,05*
3+1,10*3,25*2+1,10* 1,90 * 12
RAZEM 187,415
136/ NNRNKB | (z.VI) Rozbiérka daszkow ochronnych wykonanych wzdtuz | m2
d.1.4.1 202 1623-04 | budynkow pokrytych deskami na styk wraz z rozbiorkg ptyt |rzutu
1 pilsniowych i folii polietylenowej
poz.133 + poz.134 m2 111,750
rzutu
RAZEM 111,750
14.2 Konserwacja ceglanego ptaszcza elewacji
137 Demontaz zbednych elementow, takich jak kable, kpl.
d.1.4. wsporniki metalowe, haki, trzpienie, drewniane elementy,
2 przy uzyciu dtut i elektronarzedzi - z zachowaniem
wiasciwych srodkow ostroznosci bez ostabiania podtoza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138/ KNR 2-02 | Natozenie pedzlem lub watkiem srodka do czyszczenia m2
d.1.4. 1505-10 elewac;ji
2| analogia
930,00 - poz.135 m2 742,585
RAZEM 742,585
139] KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2
d.1.4.] 0403-05 [ skosnych icylindrycznych
2| analogia
poz.138 m2 742,585
RAZEM 742,585
140 KNR 0-25 | Miejscowe doczyszczenie powierzchni z zastosowaniem m2
d.1.4.] 0403-02 | systemu czyszczenia strumieniowego pod kontrolowanym
2| analogia | cisnieniem
poz.138 m2 742,585
RAZEM 742,585
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141] KNR AT-27 Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo | m
d.1.4.| 0101-06 [ -wapiennejicementowej
2| analogia
Dla osadzenia pretow typu "helibar” fi 8
Glebokosc¢ kucia 12mm
110 m 110,000
RAZEM 110,000
142 Osadzenie pretow typu "Helibar" fi 8 w przygotowanych m
d.1.4.| analiza miejscach
2|indywidualna
poz.141 m 110,000
RAZEM 110,000
143] KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.4.[ 0314-04 | do 1/2 cegly - do 0,25 m2 w jednym miejscu
2
250 msc 250,000
RAZEM 250,000
144 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.4.[ 0314-05 | do 1/2 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu
2
100 msc 100,000
RAZEM 100,000
145 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.4.[ 0314-06 | do 1/2 cegly -do 1,0 m2 w jednym miejscu
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
146] KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.4. 0314-07 do 1/2 cegly - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
2
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
147 KNR AT-27 | Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.1.4.| 0101-04
2
poz.138 m2 742,585
RAZEM 742,585
148| KNR AT-27 | Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1.4. 0101-11
poz.138 m2 742,585
RAZEM 742,585
149] KNR 9-21 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, m2
d.1.4.] 0303-02 | kamiennych 5-10 m2 poprzez mycie z zastosowaniem
2| analogia | srodka chemicznego
poz.138 m2 742,585
RAZEM 742,585
150 KNR AT-26 | Wzmocnienie ostabionych partii muru preparatami m2
d.1.4.] 0304-04 | ptynnymi - natryskowo
2| analogia
poz.138 m2 742,585
RAZEM 742,585
151 Uzupetnienie drobnych ubytkow cegiet masg mineralng m2
d.1.4. analiza
2|indywidualna
poz.138 m2 742,585
RAZEM 742,585
152 Wykonanie unifikacji kolorystycznej ( miejscowo ) m2
d.1.4. analiza
2|indywidualna
poz.138 m2 742,585
RAZEM 742,585
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153 KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni preparatem m2
d.1.4.[ 0304-04 | krzemoorganicznym - natryskowo
2
poz.138 m2 742,585
RAZEM 742,585
14.3 Prace przy obrébkach blacharskich
154 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.4.| 0535-06 | uzytku
3
9,80 m 9,800
RAZEM 9,800
155 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.4.| 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
3 do uzytku
025*(1,35*4+0,5*3+1,35*42+0,90*3+44,20) + | m2 31,585
0,60 * (2,80 + 3,80)
RAZEM 31,585
156] KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o sr. m
d.1.4.| 0536-02 15 cm z blachy cynkowej
3
poz.154 m 9,800
RAZEM 9,800
157] KNR 19-01 | Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. do 25 cm z m2
d.1.4.| 0538-06 | blachy cynkowo-tytanowej
0,25*(1,35*4+0,5*3+1,35*42+ 0,90 * 3 + 44,20) m2 27,625
RAZEM 27,625
158 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o m2
d.1.4.[ 0538-05 | szer.ponad 50 cm z blachy cynkowo-tytanowej
3
0,60 * (2,80 + 3,80) m2 3,960
RAZEM 3,960
1.4.4 Stolarka okienna
159 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.4.| 0354-05 ponad 2 m2
4
1,10*1,90*4+1,00 * 3,25+ 1,60 * 2,25+ 1,35 * 2,40 + m2 159,876
1,36%2,0942+1,10*1,89*7+0,90*3,10* 3
RAZEM 159,876
160 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.4. 0354-04 ([m2
10+5+3+3 szt. 21,000
RAZEM 21,000
161 KNR-W 2-02| Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni | m2
d.1.4.| 1009-01 do 1.0 m2
0,30*0,55*3+0,30*0,60*2+0,60*1,45*2+0,90* m2 5,295
1,00*3
RAZEM 5,295
162| KNR-W 2-02 | Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni | m2
d.1.4.] 1009-02 |[do2.0m2
065*1,70*2+0,9*1,89*5+0,90*1,80*3 m2 15,575
RAZEM 15,575
163| KNR-W 2-02 | Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni | m2
d.1.4.[ 1009-03 [ ponad 2.0 m2
1,101,904 +1,35*2,09*42+1,10*1,89*7+0,90* | m2 149,786
3,10*3
RAZEM 149,786
164 KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.1.4. 0354-08
4
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,45*2 m2 4,900
RAZEM 4,900
165 KNR 0-25 | Czyszczenie zdemontowanych krat strumieniowo-$ciernie | m2
d.1.4.| 0105-02 do stopnia St3
4 analogia
poz.164 m2 4,900
RAZEM 4,900
166|KNP 02 1313| Malowanie krat farbg ftalowg podktadowg tlenkowg - m2
d.1.4. -02.02 pedzlami pierwszy raz
4 analogia
poz.165 m2 4,900
RAZEM 4,900
167|KNP 02 1313| Malowanie krat farbg ftalowg - pedzlami drugi raz m2
d.1.4. -02.03
4 analogia
poz.165 m2 4,900
RAZEM 4,900
168 KNR 4-01 | Obsadzenie krat stalowych w Scianach z cegiet gnia
d.1.4.| 0320-04 zd.
2*6 gnia 12,000
zd.
RAZEM 12,000
169 renowacja drzwi ew. wykonanie na nowo na wzor szt
d.1.4. wycena istniejgcych konstrukcja drewniana okucia stalowe
4{indywidualna| przetozone
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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