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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa€ razem z projektem architektonicznym
i innymi rysunkami konstrukcyjnymi.

2. Rysunek pokazuje ukfad istniejgcych i projektowanych faw
fundamentowych oraz $ciany i stupy nad fundamentami.
Istniejqce i projektowane fundamenty nalezy fqczyé na prety
wklejane.

3. Geometrie zweryfikowat z projektem architektonicznym.
Wszystkie domiary i tyczenie wykonywaé wg proj. arch.

4. Minimalna otulina zbrojenia wynosi 50mm od dofu i
30mm od gory.

5. Sciane fundamentowq wykona¢ jako zelbetowq
monolityczng.

6. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy realizowa¢ pod
nadzorem uprawnionego geotechnika. Przed przystqpieniem
do fundamentowania nalezy dokona¢ odbioru
geotechnicznego gruntu na dnie wykopu.

7. W wypadku wystepowania gruntdw nienosnych zastgpi¢ je
chudym betonem.

8. Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do gfebokosci 30cm
powyzej poziomu posadowienia. Reczne profilowanie dna
wykopu nalezy prowadzi¢ tak, aby byfo mozliwe ufozenie
chudego betonu na wyprofilowanej powierzchni w tym samym
dniu.

9. Poziom posadowienia faw fundamentowych min. —1.42m.
Fundamenty utozone na warstwie 10cm betonu podkfadowego
(chudy beton B10).

10. Wysokos¢ faw fundamentowych h=40cm,

11. Przestrzed miedzy poziomem posadowienia, a warstwami
posadzkowymi wypefnié ubitym pisakiem lub piaskiem
stabilizowanym cementem. Wierzchniq warstwe stanowic
bedzie piyta zelbetowa gr.15cm. zbrojona #4.5cp 15x15cm
oraz zbrojeniem rozproszonym. W przypadku wystepowania
gruntdw nienosnych nalezy je wymieni¢.

12. W fundamentach oraz elementach pionowych zelbetowych
przeprowadzi¢ instalacje wg projektéw branzowych instalacji.
13. Opisy sq integralng czgsciq projektu.
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