tawa £1 40x40cm

skala 1:25 L=~16,5m

NR4 #10 >|___z‘_

tawa £2 60x40cm

skala 1:25 L=~43,9m
NR7 To >|___z‘_

T L=1900 SZT.8 " L=4750 SZT.8
podano tgcznq df.pretdw podano tgcznq df.pretdw
K dodano dfugosci zakladdw. e o dodano dfugosci zakladdw.
Prety muszq by¢ kotwione Prety muszq by¢ kotwione
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_.u%ooo* mNﬁm& s Lo NR2 _.u%mmf mNﬂm% . e NR2
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moao:o dlugosci NW_A adow. 7 \\@ ma/\v moao:o dfugosci Nw_A adow. 7 \\|zmm ma/\v
Prety muszq by¢ kotwione Nedv— 9 Prety muszq by¢ kotwione P 9
w vw\NV\_m@a\o awach N w vw\d\_mo:\o awach — N
na df. min.60cm = //ﬁ na di> min.60cm = 7
ol o o Ne e
[, \A A
beton podktadowy 10cm 0 —1.42 ©f «© beton podktadowy 10cm 60 —1.42 ®©f «©
€8/10 - - €8/10 A A+ - =
T~ 0 3 —50
7 9
= = B =
30 17 50 17
NR1 #6 a-in ] NR2_#8 A-iin | NR5 #8 AN | NR2 #8 a-in 1
=134 SZT.82 L=288 S/T.82 (=178 SZT.218 =288 SZT.218
co 20cm co 20cm co 20cm co 20cm

tawa t3 80x40cm

skala 1:25 L=~20,6m
NR10 #10 a-in 1

tawa t4 120x40cm

skala 1:25 L=~28,7m
NR13 #10 A=y 1

T L=2150 SZT.8 " L=2950 SZT.8
podano tgczng df.pretéw podano JON:Q dt.pretow
o o dodano dfugosci zaktaddw. o1 o dodano dfugosci zaktadow.
Prety muszq by¢ kotwione Prety muszq by¢ kotwione
Ly W v%v\_mo.qnwo awach L. W n%\_m@.qomo awach
NR9 #12 A-IN | 2% na gl min.orem NR12 #12 AN | 2% na dl. minotem i
L=2200 SZT.8 LA L=3100 SZT.10 B -~
podano tqczng df.pretow \% 9 podano fqczng df.pretow \\z'mm mM/
dodano dtugosci zaktaddw. 7 i NRS a/\v dodano dtugosci zaktaddw. 7 i NR11
Prety muszq by¢ kotwione 9 Prety muszq by¢ kotwione . — .
w ku\_m@:\o awach — N w ku\_m@:\o awach —
na dt. min.60cm < na dt. min.60cm <
= : E— : bl
A A - -
beton podktadowy 10cm 80 —1.42 ©| ® beton podkladowy 10cm 120 —1.42
c8/10 A A+ | - c8/10 \__\AN #
12 110
0 70 12 \NR11 #10 AT
= _.umm,% SZT.190 2 17
(=] Q co 15cm
i 20 " 17 110 NR2 #8 A= 1
=288 SZT.143
— Lokalne poszerzenia tawy L4 do 160cm co 20cm
/zmm #10 >|___z\_ NR2_#8 A ___z\_ z aoa&xoéw: QONUﬂo_.mam:x dotem pretami NR20

L=224 SZT.102

co 20cm co 20cm

=288 SZT1.102

NR20 #12 A-IIN ]

L=210 SZT.14 co 15cm
prety zbroj. dolnego

[ o

150

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym
i innymi rysunkami konstrukcyjnymi.

2. Rysunek pokazuje ukfad istniejgcych i projektowanych faw
fundamentowych oraz Sciany i stupy nad fundamentami.
Istniejqce i projektowane fundamenty nalezy fqczyé na prety
wklejane.

3. Geometrig zweryfikowa& z projektem architektonicznym.
Wszystkie domiary i tyczenie wykonywat wg proj. arch.

4, Minimalna otulina zbrojenia wynosi 50mm od dotu i
30mm od gdry.

5. Sciane fundamentowq wykonaé jako zelbetowq
monolityczng.

6. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy realizowaé pod
nadzorem uprawnionego geotechnika. Przed przystgpieniem
do fundamentowania nalezy dokonaé odbioru
geotechnicznego gruntu na dnie wykopu.

7. W wypadku wystepowania gruntdw nienosnych zastgpi€ je
chudym betonem.

8. Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do gtebokosci 30cm
powyzej poziomu posadowienia. Reczne profilowanie dna
wykopu nalezy prowadzi¢ tak, aby byfo mozliwe ufozenie
chudego betonu na wyprofilowanej powierzchni w tym samym
dniu.

9. Poziom posadowienia faw fundamentowych min. —1.42m.
Fundamenty ufozone na warstwie 10cm betonu podkfadowego
(chudy beton B10).

10. Wysokos¢ taw fundamentowych h=40cm,

11. Przestrzefi miedzy poziomem posadowienia, a warstwami
posadzkowymi wypetni¢ ubitym pisakiem lub piaskiem
stabilizowanym cementem. Wierzchniq warstwe stanowi€
bedzie piyta zelbetowa gr.15cm. zbrojona #4.5cp 15x15cm
oraz zbrojeniem rozproszonym. W przypadku wystepowania
gruntdw nienosnych nalezy je wymienié.

12. W fundamentach oraz elementach pionowych zelbetowych
przeprowadzi¢ instalacje wg projektéw branzowych instalacij.
13. Opisy sq integralng czgscig projektu.
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Stal: A-llIN (RB500W)
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