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INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujacym planem miejscowym (uchwata nr xxi/148/08 rady gminy w Prza-
snyszu z dnia 20 maja 2008 roku) oraz zgodnie z obowigzujacymi prze-pisami prawa budowlanego, polskich norm, zasada-
mi wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Projekt budowlany konstrukcji wykonano w oparciu o ponizsze opracowania:

Projekt architektoniczny opracowany przez BAZA Architekci 00-389 Warszawa ul. Smulikowskiego 2/7.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego rejonu projektowanej lokalizacji obiektdéw labora-
torium Politechniki Warszawskiej w obrebie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w miejscowo$ci PRZASNYSZ-
SIERAKOWO, pow. przasnyski, woj. Mazowieckie - opracowana przez Zaktad Ustug Geologicznych mgr inz. Ja-
nusz Konarzewski 07-410 Ostroteka ul. Berlinga 2/13 opracowany w lutym 2017 roku.

Aktualnie obowigzujace przepisy i normy oraz wytyczne branzowe
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CZESC OPISOWA

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynek biurowy z czeScig magazynowg usytuowany
na dz. nr ew. 203/35 w Sierakowie.

Adres inwestycji: Sierakowo, dz. nr ew. 203/35. Budynek zlokalizowany jest w | strefie wiatrowej i 3 strefie obcigze-
nia $niegiem.

1.3 Zakres opracowania

Projektowany budynek biurowy z cze$cig magazynowg wykonano jako obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
w konstrukcji tradycyjnej murowanej i zelbetowej monolityczne;.

Projekt wykonano w zakresie niezbednym do opracowania projektu budowlanego obiektu. W sktad opracowania
wchodzi:

- opis techniczny przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
- niezbgdne wyniki obliczen statycznych gtéwnych elementow konstrukcji budynku

- rysunki przyjetych schematdw statycznych i elementdéw nosnych pionowych w postaci stupéw i $cian.

1.4  Opis ogolny konstrukg;ji

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej i zelbetowej monolitycznej jako obiekt dwukondygna-
cyjny, niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie okoto 26,0x11,5m. Konstrukcje wsporcza budynku stanowig mury wykonane
z pustakow typu porotherm gr.25cm wraz ze stupami zelbetowymi. Sztywno$¢ przestrzenng budynku zapewnia uktad $cian
no$nych, $cian klatki schodowej oraz stupy i trzpienie zelbetowe. Sciany murowane lokalnie wzmacniane stupami (trzpie-
niami) zelbetowymi o wymiarach poprzecznych 25x25cm. Sciany i trzpienie posadowione na zelbetowych fawach oraz sto-
pach fundamentowych. Sciany fundamentowe czesciowo wykonane jako zelbetowe monolityczne a czeéciowo murowane z
bloczkéw betonowych. Sciany murowane czesci nadziemnej spiete wiericami zelbetowym o wymiarach poprzecznych
25x25¢cm lub stropami (stropodachami) Zelbetowymi. Cze$¢ nadprozy zaprojektowane jako zelbetowe monolityczne. W
pozostatych Scianach murowanych nad otworami mozna stosowa¢ nadproza systemowe np. typu L=19 dostosowane do
odpowiedniej rozpieto$ci. Stropy i stropodachy zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Budy-
nek zaprojektowano bez dylatacii.

1.5  Obciazenia technologiczne

Do obliczen przyjeto nastepujace obcigzenia technologiczne réwnomiernie roztozone (uzytkowe) dla poszczegdlnych
powierzchni;

e  Powierzchnie sal konferencyjnych, jadalni, biurowe 3.0 kN/m2x1.3

e  Powierzchnie techniczne, magazyny 5.0 kN/m2x1.3

e  Garaze (samochody ciezarowe lekkie) 5.0 kN/m2x1.3

e  Powierzchnie komunikacyjne 4.0 kN/m2x 1.3

e  Obcigzenie technologiczne stropodachu nad pietrem 2.0kN/m2x 1.4

e  Obcigzenie technologiczne tarasu nad parterem 3.0 kN/m2x1.3

e obcigzenie wiatrem | strefa
e obcigzenie $niegiem 3 strefa
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1.6  Stan graniczny uzytkowania

Przy projektowaniu konstrukcji zelbetowych przyjete zostang ogélne warunki stanu uzytkowania budynku wg PN-B-
03264. Dopuszczalne zarysowanie zelbetu dla typowych warunkéw $Srodowiskowych wynosi 0.3mm. Maksymalne ugiecia
ptyt stropowych Zelbetowych dla rozpigtosci powyzej 7.5m wynosza 1/250 (dla rozp. < 6.0m max. ugiecia wynosza /200, dla
rozp. od 6.0 do 7.5m max. ugiecia wynosza 30mm).

1.7 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang przez Zaklad Ustug Geologicznych mgr inz. Janusz Konarzewski stwierdza si¢ ze na
rozpatrywanym terenie pod warstwa, holoceriskiej piaszczysto-gliniasto-humusowej gleby- zalegaja grunty mineralne rodzime wieku
plejstocenskiego: pochodzenia wodnolodowcowego warstw la i Ib, oraz polodowcowego warstw lla i llb - nosne i nadajace sie do
bezposredniego posadowienia fundamentow projektowanych obiektdw.

Podioze gruntowe w kontekscie potrzeb projektowanego posadowienia -mozna traktowa¢ jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo
warstw).

W zalecanym poziomie posadowienia wystapig grunty warstw la,lb, lla i llb. Sg to grunty sypkie o stopniu zageszczenia 1D=0,6 - 0,7 i
spoiste o stop- niu plastycznosci IL=0,25i1L=0,15.

No$no$¢ gruntéw podioza mozna scharakteryzowa¢ przez podanie jednostkowych oporéw podioza gfr. Obliczeniowe ich wartosci
dla faktycznych wymiaréw fundamentéw mozna wyznaczy¢ wg wzoru Z1-10 z normy PN-81/B-03020 (dla podfoza nieuwarstwionego)
z pominieciem wyporu wody gruntowej w poziomie posadowienia.

Warunki wodne — w kontekscie potrzeb projektowanego obiektu - sg $rednio korzystne. Woda gruntowa o nieciggtym charakterze i
swobodnym zwierciadle, zalega na gteboko$ciach 1,80 — 2,30 m ppt (zaleznej od konfiguracii terenu), stabilizujac sie na  rzednych
113,64 — 113,75 m npm).

Stwierdzony wierceniami poziom wéd gruntowych mozna uznaé za zblizony do stanéwsrednich — w rocznym okresie obserwacyjnym.
Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym (w ,mokrych” porach roku, po roztopach wiosennych) — woda gruntowa moze zalega¢
plycej, na rzednej Pmax okoto 114,0 m npm.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziome;j i pionowej. Wody opadowe z dachéw nalezy
odprowadzi¢ poza strefe naruszong wykopem (do kanalizacji deszczowej lub otwartego zbiornika).

W przypadku natrafienia na grunty nienosne w poziomie posadowienia nalezy je wymieni¢ na chudy beton, (ewentualnie odpowiednio
zageszczony piasek stabilizowany cementem).

Wedtug normy PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania gruntow w rejonie Przasnysza wynosi 1,0 m.

Warunki geotechniczne s3 tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).

1.8 Fundamenty

Fundamenty zostaty zaprojektowane jako zelbetowe, monolityczne w postaci taw fundamentowych o przekrojach
40x40cm, 60x40cm, 80x40cm oraz 120x40cm lokalnie poszerzong do 160x40cm. Na fawach przewidziano $ciany funda-
mentoweo wysokosci 88cm wykonane jako monolityczne zelbetowe. Gleboko$¢ posadowienia zostata dobrana tak, posado-
wi¢ budynek na no$nych gruntach spoistych lub piaskach. W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posado-
wienia warstw gruntéw nieno$nych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na chudy beton na gteboko$¢ nie mniejszg niz 0.5m
ponizej poziomu betonu podktadowego fundamentéw. Fundamenty pod Sciany i stupy zaprojektowano jako Zelbetowe wyko-
nywane na mokro z betonu zwirowego C25/30 XC2, zbrojone stalg RB500W (A-IIIN). Otulina minimalna zbrojenia dolnego
5cm, poziom posadowienia fundamentow -1.42m. W fundamentach oraz elementach pionowych zelbetowych przeprowadzié
instalacje wg projektéw branzowych instalacji.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika i dokona¢ odbioru wykopu
przed przystapieniem do wykonywania robé6t fundamentowych.

Podbudowe posadzki parteru stanowi ptyta Zelbetowa gr.15¢cm wylewana na gruncie na warstwie zageszczonego
mechanicznie piasku. Lokalnie wystepujace grunty nienosne pod plyta nalezy wymienié. Ptyta wykonana z betonu C20/25
XC2 zbrojona siatkg z pretéw stalowych # 4,5 co 15x15¢cm oraz zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym (zgodnie z
wytycznymi producenta). Poziom wykonania ptyty w poszczeg6inych pomieszczeniach dostosowac do projektu architekto-
nicznego.
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1.9  Konstrukcja wsporcza budynku —$ciany i stupy

Konstrukcje no$ng budynku stanowig mury wykonane z pustakéw porotherm gr.25¢m klasy 15 oraz stupy zelbetowe
25x25¢cm i 25x50cm, ocieplenie gr.15cm oraz warstwa licowa - stanowigca fasade budynku, wykonana z elementéw wg
wytycznych projektu architektonicznego. Sciany lokalnie wzmacniane trzpieniami zelbetowymi o wymiarach poprzecznych
25x25¢cm zbrojonymi 4#12 lub 4#16. Sciany i trzpienie posadowione na zelbetowych fawach fundamentowych. Sciany mu-
rowane czesci nadziemnej spigte wiencami zelbetowym o wymiarach poprzecznych 25x25c¢m lub stropami (stropodachami)
zelbetowymi. Cze8C nadprozy zaprojektowane jako Zelbetowe monolityczne. W pozostatych $cianach murowanych nad
otworami mozna stosowa¢ nadproza systemowe np. typu L=19 dostosowane do odpowiedniej rozpietosci.

Elementy zelbetowe zaprojektowano jako wykonywane na mokro z betonu C25/30 XC1 zbrojone stalg RB500W (A-IIIN).
1.10  Konstrukcja stropodachu zelbetowego nad parterem poz.+4.10 i +3.74

Grubo$¢ ptyty zelbetowej monolitycznej wynosi 24cm. W plycie zelbetowej zastosowano usztywniajace belki zelbe-
towe 0 wymiarach: 25x65cm oraz 25x50cm. Zbrojenie ptyty grubo$ci 24cm stanowi siatka podstawowa, #12 co 20cm dotem
i #10 co 20cm gorg z lokalnymi dozbrojeniami. Wokét ptyty tarasu poz.+3.74 zaprojektowano $cianki attykowe Zzelbetowe o

wymiarach 25x80cm. W belkach tych nalezy wykona¢ awaryjne otwory przelewowe uzgodnione z projektem architektury.
Stal zbrojeniowa A-llIN (RB-500W), beton C25/30 XC1, otulina pretéw zbrojeniowych 2cm.

1.11  Konstrukcja stropodachu zelbetowego nad pietrem poz.+7.79

Grubos¢ ptyty zelbetowej monolitycznej wynosi 24cm. Zbrojenie ptyty stanowi siatka podstawowa, #12 co 20cm do-
tem i #10 co 20cm gorq z lokalnymi dozbrojeniami. Wokét ptyty dachu zaprojektowano $cianki attykowe zelbetowe o wymia-
rach 25x80cm. W belkach tych nalezy wykona¢ awaryjne otwory przelewowe uzgodnione z projektem architektury. Stal
zbrojeniowa A-IlIN (RB-500W), beton C25/30 XC1, otulina pretéw zbrojeniowych 2cm.
112  Schody

Biegi schodowe (ptyty i podesty) zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne gr.16¢cm. Rozwigzanie konstrukcyjne
typowe, ptytowe. Plyty biegdw i spoczniki opierajg sie na $ciankach Zelbetowych gr.25¢cm.

Materiaty: zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W). Beton C25/30.
1.13  Szacht windowy

Obudowa szybéw windowych zaprojektowano jako $ciany zelbetowe gr.25 cm. Szyb windowy nie jest oddylatowany
od konstrukcji. Nadszybie windowe stanowi ptyta stropodachu poz.+7.79.

Materiaty: zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W). Beton C25/30.
1.14  Dylatacje
W budynku nie przewidziano dylatacji

1.15 Elementy uzupetniajace budynku

1151  Scianki dzialowe

Sciany wewnetrzne dziatowe gr.12cm murowane z bloczkéw silikatowych lub w technologii g-k. Scianki

dziatowe w uktadzie wg projektu architektonicznego.

1.15.2  Wylewki betonowe

Wylewki betonowe zbrojone grubosci 8cm —zbrojenie z siatki z pretow stalowych # 4,5 co 15x15cm w $rodku gruboci oraz
zbrojenie rozproszone polimerowe.
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1.15.3 Elementy dodatkowe

Elementy dodatkowe np. barierki, balustrady, daszki itp. wg projektu architektonicznego. Elementy wykoriczeniowe
budynku wg zatozen czesci architektonicznej

1.16  Materiaty

Dla konstrukcji zelbetowych :

- stupy, belki, wierice -beton C25/30 XC1
- fundamenty -beton C25/30 XC2
- chudy beton - beton C8/10

-stal zbrojeniowa A-llIN

Dla konstrukcji murowanych :

-pustaki typu porotherm klasa wytrzymato$ci 15 gr.25¢cm - Sciany no$ne, murowane na zaprawie cementowo wapiennej min.
M5

-bloczki betonowe gr.25cm kl. b20

Elementy dodatkowe takie jak np. wyroby izolacyjne np. do przerw roboczych itp. stosowac zgodnie z
aprobatami i wytycznymi stosowania dostarczanymi przez producenta lub dystrybutora wyrobu.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownic-
twie zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami i nor-mami oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym we wiadciwych danemu materiatowi aprobatach i atestach.

1.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku wg proj. architektonicznego.

Budynek niski, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl, zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej D. Poszczegdl-
ne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, spetniaja wymagania w zakresie klasy odpornosci
ogniowej okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci
pozarowej budyn- | Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku#

ku
gtéwna konstruk- | konstrukcja strop’) Sciana zewnetrz- | $ciana we- przekrycie
cja no$na dachu P na"2 wnetrzna") dachud

D R 30 () REI 30 El 30 (0i) () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
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| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie¢ wymagan.
Poszczegolne elementy budowlane obiektu spetniajg nastepujace wymagania w zakresie klasy odpor-

nosci ogniowey:

gtéwne elementy KONStruKCYJNE (SHUPY) ...cecvevveiiiiccirre e R 30,
SCIANY KONSITUKCYINE .ttt R 30,
] (0] o) PSSRSO REI 30,
$ciany zewnetrzne - pas miedzykondygnacyjny o wys. 0,8m ........c.ccevvveriiiieinanee. El 30 (0«i),
schody wylewane, zelbetowe (biegi i SPOCZNIKI) .........ccveveveveriecccce e, R 30,
Sciany oddzielen przeCiwpOZarOWYCh ..........ccovivereiirieieeesie e REI 60,
pomiedzy pomieszczeniami a drogami KOmunIKaCyjnyMi .......cccceveveervveecienisiereeseseeeeans El 15,
drzwi przeciwpozarowe w Scianach oddzielen przeciwpozarowych...........ccevveeerirvenenen. El 30,
drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen technicznych ..........cccovvveeeencccivcccccee, El 30,
przepusty lub uszczelnienia PrzeCiWwpOZArOWE .........ccccovevirirerirerinirisesiseseeeeeseeseesesesenenas El 60.

117 Uwagi koficowe

1. Realizacje obiektu nalezy prowadzi¢ doktadnie wg dokumentacji technicznej, ze szczeg6lng starannoscig oraz
zachowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, a takze interesdw osob trzecich.

2. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwiazku z prowadzeniem robot budowlanych nalezy skontaktowac sie
z autorami dokumentacji badz kierownikiem budowy.

3. Dopuszcza sie zmiang niektorych zatozen projektowych dotyczacych konstrukcji majacych na celu dostosowanie
konstrukcji obiektu do warunkéw i potrzeb pojawiajacych sie podczas sporzadzania projektu wykonawczego oraz prowadze-
nia robot budowlanych.

4, Cze$¢ architektoniczng i konstrukcyjng nalezy rozpatrywaé tacznie, opis techniczny i cze$¢ rysunkowa stanowi
catost.
5. Jesli niniejszy opis nie podaje szczegbtowych wymagan dla elementéw budynku oraz zalecen co do jakosci lub

sposobu prowadzenia robét oznacza to, iz obowigzujg warunki podane w: ,specyfikacji ogélnych warunkéw wykonywania
prac budowlanych”, przepisach BHP oraz Polskich Normach.

6. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z dokumentacjg geotechniczna, ktéra stanowi

integralng czes¢ dokumentaciji projektowe.

7. Detale i szczegdty konstrukcji opracowane zostang na etapie projektu wykonawczego.

8. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ z rzeczywistymi na budowie.

9. W razie odmiennych warunkéw realizacji od rozwigzan zawartych w projekcie, wstrzyma¢ roboty i wezwa¢ nad-
z0r autorski.
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2 WYTYCZNE REALIZACYJNE

21 Uwagi ogdlne

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych”, odpowiednimi normami i obowigzujacymi przepisami.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu. Dokumentacja
kontroli powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonywania (za-
geszczanie i pielegnacja), twardnienia a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcii.

W przypadku wykonywania konstrukcji zelbetowych w okresie zimowym ($Srednia temp. przez trzy kolejne doby ponizej
+5°C) nalezy stosowa¢ sie do instrukcji [TB 282/88 -wytyczne wykonywania rob6t montazowych w okresie obnizonych tem-
peratur. Dla temperatur ponizej -10°C wykonywanie betonowania jest niedozwolone.

2.2  Uwagi do fundamentu

Podstawowy poziom posadowienia fundamentéw wynosi okoto —1,42m. Grubo$¢ fundamentéw budynku wynosi 40cm.
Fundamenty wykonywa¢ na warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm. Wykonanie fundamentu przewidziano w wykopie
szerokoprzestrzennym.

Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Przed przy-
stapieniem do fundamentowania nalezy dokona¢ odbioru geotechnicznego gruntéw na dnie wykopu sprawdzajac rodzaj i
stan gruntéw oraz udokumentowac to w dzienniku budowy.

W wypadku wystepowania gruntéw nienosnych zastapic¢ je chudym betonem. Nie dopuszcza sie uktadania betonu
na zamarznigtym gruncie.

Przed wykonaniem fundamentow utozy¢ przewody instalacyjne zgodnie z projektami branzowymi.

Elementy instalacji odgromowej podlegajace zabetonowaniu w konstrukcji Zelbetowej budynku wykona¢ zgodnie z
projektem elektrycznym i zamontowa¢ w szalunkach przed zabetonowaniem. Montaz ww. elementéw powinien byé prowa-
dzony pod nadzorem inspektora branzy elektrycznej.

Z fundamentéw wypuscic startery (prety zbrojeniowe) do stupdéw powyzej. Zbrojenie podiuzne taw uciaglone i ko-
twione w przylegtych fundamentach.

Fundamenty i cze$¢ podziemng obiektu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo wg. projektu architektury.
2.3 Sciany stupy i trzpienie no$ne

Sciany zewnetrzne warstwowe wykonane z pustakéw ceramicznych gr.25cm, ocieplenia oraz warstwy licowej wg
proj. arch. Otwory w $cianach murowanych wykonywaé na podstawie projektu architektonicznego. W $cianach murowanych
dopuszcza sie wykonywanie bruzd pionowych i poziomych — wymiary bruzd zgodnie PN-B-03002 lipiec 1999, tablica 21 i
tablica22.

W miejscach wystepowania duzych obciazenr zaprojektowano trzpienie - stupy zelbetowe z betonu C25/30, zbrojo-
ne czterema pretami #12 lub #16 ze stali RB500W (A-IIIN). Wszystkie stupy nalezy wykonywa¢ warstwami nie grubszymi niz
1,5m z kazdorazowym zageszczeniem betonu. W stupach nalezy umieszczaé elementy instalacji odgromowej zgodnie z
projektem elektrycznym. Montaz ww. elementéw powinien by¢ prowadzony pod nadzorem inspektora branzy elekirycznej.

Sciany murowane mocowac do stupkéw zelbetowych za pomoca kotwi z pretéw #6. Kotwienie dawaé w co drugiej
warstwie pustakow. Na styku belek i stupow Zelbetowych ze Scianami murowanymi nakleja¢ podwdjnie siatke pod tynki
gipsowe.

24  Warunki wykonywania robé6t betonowych

241 Uktadanie zbrojenia

e Technologia uktadania i montowania zbrojenia winna by¢ zgodna z procedurami zalecanymi przez obowigzujace normy

oraz niniejszymi specyfikacjami
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e Zbrojenie nalezy oczysci¢ z pytu, smardw, oraz innych materiatéw, ktére mogtyby zmniejszy¢ przyczepno$¢ betonu i
stali

e  Zbrojenie nalezy doktadnie ustawic, podeprze¢ i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniami podczas robot szalunkowych i
w czasie uktadania mieszanki betonowej. Wiasciwe utoZenie i zabezpieczenie przed przemieszczaniem zbrojenia wy-

magane jest ze wzgledu na utrzymanie potrzebnych otulin w Zelbecie.

2.4.2  Otuliny zbrojenia

e stopy i tawy fundamentowe —5.0cm
e stupy zelbetowe do zbrojenia gtéwnego —3,0cm

o belki, wience oraz nadproza do powierzchni strzemienia — 2.0cm

24.3  Przerwy robocze i dylatacje

Przerwy robocze nalezy wykonywac po uzyskaniu akceptacji przez projektanta konstrukcji, zgodnie z wymagania-
mi, jezeli takich wymagan nie okreslono, w taki sposob, aby nie ostabi¢ wytrzymatosci elementéw nosnych. Przy wykonywa-
niu elementéw poziomych (np. fundamenty), nie dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych na wysokosci elementéw.

Odstepy przerw roboczych w $cianach fundamentowych nie moga by¢ wieksze niz 15m, o ile projektant nie zdecy-
duje inaczej. Projekt nie przewiduje wykonania dylatacji w budynku.

244 Wylewanie betonu

e  Przed wylaniem betonu nalezy przeprowadzi¢ kontrole szalunkéw oraz wstawionego zbrojenia. Nalezy sprawdzi¢ otwo-
ry w konstrukcji z odpowiednimi rysunkami szalunkowymi oraz z projektami branzowymi i architektury. W przypadku
rozbieznosci nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem. Nalezy zawiadomi¢ inne branze i wspdipracowaé z
nimi umozliwiajgc prowadzenie robot.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami (procedury pomiaru, mieszania, transportowania i wyle-
wania betonu) oraz instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie

e Beton nalezy wylewaé w sposob ciggty, warstwami o takiej grubosci, aby Zadna warstwa betonu nie zostata utozona na
betonie, ktdry zdazy na tyle zwigzac, ze mogq powstac pekniecia lub ptaszczyzny o obnizonej wytrzymatosci.

e Do form i szalunkéw beton nalezy wylewa¢ warstwami nie wigkszymi niz 60cm unikajac skosnych przerw roboczych. W
miejscach gdzie beton wylewa sie w kilku warstwach, nalezy kolejne warstwy wylewac, gdy poprzednia warstwa jest
jeszcze plastyczna, aby nie powstaty przerwy

o Wylewany beton zageszcza¢ za pomoca urzadzen wibracyjnych.

e  Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania. Wibratory nalezy wkiada¢ i wyjmowa¢ w pozyciji pionowej w réwnych odstepach,
przyktadajac je na czas nie diuzszy niz okres, w ktorym efekty stosowania wibratora sq widoczne. Wibratory nalezy
szybko zagtebia¢ w wylang warstwe oraz w warstwe poprzednia na gteboko$¢ ~15cm. Nie nalezy zagtebia¢ wibratora w
warstwy betonu, ktére zaczely juz wigza¢. Czas wibrowania betonu powinien zapewnia¢ wiasciwe zageszczenie mie-

szanki, jednak nie moze spowodowac rozsegregowania mieszanki betonowej.

24.5  Pielegnacja i dojrzewanie betonu

e Swiezy beton nalezy chroni¢ przed zamarznieciem; zakoficzone roboty nalezy w odpowiedni sposéb okryé odpowiednia

prowizoryczng ostong. Dopuszcza sie réwniez stosowanie podgrzewania po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez pro-
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jektanta konstrukcji. Ochrone betonu nalezy utrzymywacé tak dtugo jak bedzie to potrzebne, jednak nie krocej niz przez 7

dni.

e  Zabezpieczenie Swiezego betonu przy wysokich temperaturach otoczenia: $wiezy beton nalezy odpowiednio ostonié

prowizorycznym przykryciem aby zabezpieczy¢ elementy ze Swiezo wylanego betonu przed bezpo$rednim dziataniem

promieni stonecznych w wysokich temperaturach — powyzej +27° C; ostony nalezy utrzymaé tak dtugo jak bedzie to ko-

nieczne, jednak nie krécej niz 7 dni. Przy temperaturach powyzej +15° C, $wiezy beton nalezy polewaé woda, co 3 go-

dziny w ciggu dnia oraz przynajmniej raz w ciggu nocy przez pierwsze 3 dni zaczynajac polewanie 24godz. od chwili je-

go utozenia, a nastepnie przynajmniej 3 razy dziennie. Przy temperaturach ponizej +5° C mozna zrezygnowac z pole-

wania betonu woda.

e  Powierzchnig¢ $wiezego betonu nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem, wiatrem, szokiem termicznym, zimng woda,

storicem i uszkodzeniami mechanicznymi.

3 CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

KO.01 FUNDAMENTY

KO.02 ZBROJENIE FUNDAMENTOW CZ.1

K0.03 ZBROJENIE FUNDAMENTOW CZ.2

KO.04 SZALUNEK STROPU NAD PARTEREM
KO.05 ZBROJENIE DOLNE PLYTY NAD PARTEREM
KO.06 ZBROJENIE BELEK PLYTY NAD PARTEREM
K0.07 ZBROJENIE GORNE PLYTY NAD PARTEREM
KO.08 SZALUNEK STROPU NAD PIETREM

KO.09 ZBROJENIE DOLNE PLYTY NAD PIETREM
KO.10 ZBROJENIE BELEK PLYTY NAD PIETREM
KO.11 ZBROJENIE GORNE PLYTY NAD PIETREM
KO.12 StUPY PARTERU CZ.1

KO.13 StUPY PARTERU CZ.2

KO.14 StUPY PIETRA CZ.1

KO.15 StUPY PIETRA CZ.2

KO.16 SCIANY ZELBETOWE PARTERU

KO.17 SCIANY ZELBETOWE PIETRA

KO.18 SCHODY ZELBETOWE
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