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UWAGA!

NINIEJSZA CZESC OPISU JEST KOPIA Z OPISU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO (ZAGOSPO-
DAROWANIE TERENU, ARCHITEKTURA). ZNAJDUJA SIE TU OGOLNE PARAMETRY INWESTY-
CJI. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI Z TRESCIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY IGNO-
ROWAC TZN. TRAKTOWAC TRESC PROJEKTU WYKONAWCZEGO JAKO NADRZEDNA. INTEN-
CJA AUTORA JEST ULATWIENIE OFERENTOM /| WYKONAWCOM ZAZNAJOMIENIA SIE Z
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU.
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L Z - OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku biurowego z cze$cig magazynowg wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr ew. 203/35 w Sierakowie.

Adres inwestycji: Sierakowo, dz. nr ew. 203/35.

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt wykonano w biurze architektonicznym BAZA Architekci na zlecenie Politechniki Warszawskiej.

NINIEJSZY PROJEKT WYKONANY ZOSTAt ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PLANEM MIESCOWYM (UCHWALA NR
XX1/148/08RADY GMINY W PRZASNYSZU Z DNIA 20 MAJA 2008 ROKU) ORAZ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZE-
PISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, POLSKICH NORM, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | SZTUKI BUDOWLANEJ.

Iv. INWESTOR
Inwestorem jest POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Plac Politechniki 1, 00-611 Warszawa.

V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja znajduje sie przy projektowanej ulicy w Sierakowie na dziatce nr ew. 203/35.
Dziatka jest niezabudowana, nieutwardzona, porosnieta trawa.

Od strony péinocnej dziatka graniczy z dziatkg nr ew. 203/34, ktora jest niezabudowana.
Od strony wschodniej dziatka graniczy z dziatkg nr ew. 203/26.

Od strony potudniowej dziatka graniczy z dziatkg nr ew. 203/36, ktéra jest niezabudowana.

Od strony zachodniej dziatka graniczy z dziatkg drogowa nr ew. 203/129.

Al Istniejaca infrastruktura techniczna
AR Sieci sanitarne

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu istniejacych sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociggowej zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Pismo nr ST.444.L.69.2016 z dn.
12.10.2016.

V1.2 Sie¢ elektroenergetyczna

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu istniejacej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przy-
taczenia nr 16/R10/16291z dnia 21.09.2016 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Odziat Warszawa Rejon Energetyczny
Ostroteka.

V13 Sie¢ teletechniczna

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu istniejacej sieci teletechnicznej biegnacej w poblizu dziatki.

VI PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ZAOPATRZENIE W MEDIA
Vi1 Usytuowanie budynku na dzialce

Projektowany budynek miesci sie przy projektowanej ulicy w Sierakowie na dziatce nr ew. 203/35.
Budynek ma ksztatt regularny dostosowany do obrysu dziatki i funkcji budynku.

Budynek stoi w odlegtosci nie mniejszej niz4 m od granic dziatki do Scian z oknami i nie mniejszej niz 3 m od granic dziatki
do $cian bez okien.
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VI.2 Projektowany spos6b zagospodarowania dziatki

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku zostang wykonane chodniki, drogi, plac manewrwy, miejsca postojo-
we oraz tereny zielone.

VI3 Uktad komunikacyjny

Gtowny wjazd i wejscie na dziatke zaprojektowano od strony zachodniej, od projektowanej ulicy znajdujacej sie na dziatce
drogowej nr ew. 203/129.

Tuz przy wjezdzie zaprojektowano parking (16 mp w tym dwa dla os6b niepetnosprawnych) dla pracownikéw i gosci oraz
wolnostojacy $mietnik. Od strony pétnocnej zaprojektowano plac wewnetrzny umozliwiajacy dostawy do czesci garazowo-
magazynowej. Dodatkowo przy wejsciu do budynku zaprojektowano 8 stojakéw na rowery.

V1.4 Miejsca postojowe

Obliczenie wymaganej ilosci miejsc postojowych.

Powierzchnia magazynowa podstawowa w budynku wynosi 99,30 m2. Zgodnie z planem wymagane sg 2 mp do 500 m2
powierzchni magazynowej. Wymagane 2 mp.

Powierzchnia biurowa podstawowa w budynku wynosi 96,64 m2. Zgodnie z planem wymagane jest 30 — 45 mp na 1000 m2

taczna wymagana liczba miejsc postojowych wynosi 2+4 6 mp
Projektowana ilos¢ miejsc postojowych 16mp
Projektowana liczba stojakéw rowerowych 8 szt

Dodatkowo w budynku znajduje sie garaz na 1 samochod.
VL5 Smietnik

Zaprojektowano Smietnik jako wolnostojacg zadaszong wiate w ogrodzeniu przy projektowanej ulicy z dostepem z zewnatrz i
z wewnarz dziatki inwestycyjnej. Zapewniono miejsce na selektywna zbidrke odpadéw. W budynku nie przewiduje sie wy-
stepowania jarzeniowek, dlatego tez nie projektuje sie na nie specjalnego pojemnika.

Zaprojektowano $mietnik mieszczacy co najmniej 3 pojemniki o pojemnosci 1100 I.
V1.6 Zielen istniejaca

Na dziatce nie wystepujg zadne drzewa i krzewy. Dziatka jest porosnieta trawa.
VI.7 Zielen projektowana

Na fragmentach terenu projektuje sie niewielkie splantowanie terenu i posadzenie niskiej roslinnosci okrywowej.

VIL. BILANS MAS ZIEMNYCH
Okreslenie wielkosci mas ziemnych i sposobu ich zagospodarowania.

Na terenie inwestycji wystepuje humus. Humus zostanie przekazany specjalistycznej firmie ogrodniczej ktéra zajmie sie jego
zagospodarowaniem.

Cata ziemia z wykopu poza humusem zostanie zuzyta do delikatnej niwelacji terenu lub wywieziona przez uprawniong firme
na wysypisko odpadow.

Przewidywana ilo$¢ humusu to ok 180 m3

Przewidywana ilo$¢ pozostatej ziemi to ok 125 m3

VIIL. NAWIERZCHNIE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Na terenie dziatki inwestycyjnej projektuje sie asfaltowe drogi z miejscami postojowymi oraz chodniki z prefabrykatéw beto-
nowych.

Nawierzchnia zjazdu na dziatke do bramy wjazdowej zostanie wykonana z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowo
cementowej o gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 15 cm oraz podbudowie z
kruszywa naturalnego o gr 15 cm stabilizowanego mechanicznie.
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IX.

OSWIETLENIE OTOCZENIA BUDYNKU

Zaktada sig o$wietlenie chodnikow i drég na terenie dziatki inwestycyjnej.

XL

XIl.
X1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

POW. AZIHKI ...ttt s bbb bbb s e b et s s e e e n et et s e 5052,00 m2
POW. ZBDUAOWY ..ottt b 300.88 m2
WSKAZNIK INENSYWNOSCI ZADUAOWY.......coucviiiiiriiciscisc e 0.12
dopuszczalny maksymalny wskaznik intensywnoSci ZabUOWY ..............cveerriurienieinisinene e 1.00
POW. terenOW UtWArAZONYCH ...........ccuiucieieisiii e neen 1421.12 m2
POW. DIOIOGICZNIE CZYNMNA ...ttt 3330.00 m2
WSP. POW. b0l CZYNNE] / POW. AZIAHKI .......cveereceir e 65.91 %
dopuszczalny min. wsp. pow. biol czynnej / POW. AZiatKi...........ccvvereirinrriirieiessesssese e 20.00 %
WYSOKOSCE DUAYNKU ..ottt ettt s sttt n s 932 m
il08¢ kondygnacji NAAZIEMNYCN ........c.vuiiiiiiei e 2 kond.
il0$¢ kondygnacji POAZIEMNYCN ........ccvuiiiiiiieirir e 0 kond.
PROGRAM INWESTYCJI

POWIEIZCNIA CAKOWILA .....vvii et 588.08 m2
w tym:

w tym powierzchnia Catkowita PAMEIU ..........cvvriiirriiiec s 287.20 m2
w tym powierzchnia Catkowita PIBa.........cvviuiiriiieccc s 300,88 m2
POWIEIZCNNIA UZYIKOWA ...ttt 405.76 m2
w tym:

w tym powierzchnia UZYtKOWE PAITEIU ...........ccuiriuiiriiieice e 219,03 m2
w tym powierzchnia UZYtKOWE PIEIIA ........c.viuivririiriricicc s 186,73 m2
KUDBLUFE DIUTLO. ... ... 2284.73 m3
ilo$¢ miejsc pOStOJOWYCh ZEWNGIIZNYCA. ..o 16 mp
il0SE MigjSC POSIOJOWYCN W JAIAZU ..ottt 1mp
18cZNa I10SE PraCOWNIKOW WYNOST .......vueuiieeericieiricieire ettt es st 6 0s6b
SIECI ZEWNETRZNE

Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z pismem PZD w Przasnyszu z dnia 12.10.2016 nr ST.444.L.69.2016 dotyczacym ,Warunkéw technicznych przyta-
czenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej nieruchomosci oznaczonej numerem dziatki 203/35 potozonej w
Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" budynek bedzie zaopatrywany w wode w wymaganej iloci z istniejacej sieci wodocia-
gowej biegnacej wzdtuz ulicy oznaczonej numerem dziatki 203/129. Rozliczenie zuzycia wody dokonywane bedzie na pod-
stawie wskazan wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym w projektowanym budynku.

Wymagany przeptyw wody na cele socjalno-bytowe wynosi: 0,95 dmd/s.

Xi.2

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z pismem PZD w Przasnyszu z dnia 12.10.2016 nr ST.444.L.69.2016 dotyczacym ,Warunkdw technicznych przyta-
czenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej nieruchomosci oznaczonej numerem dziatki 203/35 potozonej w
Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" odprowadzenie $ciekéw sanitarnych odbywac sie bedzie do istniejacego kanatu sanitar-
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nego w ulicy oznaczonej numerem dziatki 203/129. Przytacze kanalizacyjne wiaczone bedzie do istniejacego przylacza
wyprowadzonego ze studni rewizyjnej o rzednych 115,53/113,24 usytuowanej na kolektorze.

XIl.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku oraz terenéw utwardzonych wprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j
przez studnie rewizyjng na kanale d400 w ulicy na dziatce o numerze 203/129. Szczegdty rozwigzania kanalizacji deszczo-
wej wg odrebnego opracowania.

Xil.4 Sie¢ elektroenergetyczna

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu istniejacej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami tech-
nicznymi przytaczenia nr 16/R10/16291 z dnia 21.09.2016 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Odziat Warszawa Rejon
Energetyczny Ostroleka. Zasilanie placu budowy realizowane bedzie za pomocg warunkéw przytaczenia nr16/R10/16293 z
dnia 21.09.2016.

Projektowany obiekt zalicza sie do IV grupy przytaczeniowej i zgodnie z warunkami przytaczenia, wydanymi
przez Zaktad Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. nr 16/R10/16291 z dnia 21.09.2016, zasilany bedzie z sieci Zaktadu
Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. niskim napigciem (nn) 0,4 kV. Celem zasilenia budynku przewiduje si¢ poprowadze-
nie linii kablowych nn kablem typu YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 4x240 mm2 ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV
nr 3404 do ztacza kablowego ZK-3a + PP zlokalizowanego w linii ogrodzenia.

XIL5 Sie¢ teletechniczna

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu istniejacej sieci teletechnicznej biegnacej w poblizu aranzowane
dziatki. Projektowany budynek podigczony zostanie do sieci telekomunikacyjnej operatora wybranego w przetargu na pod-
stawie wykonanej przez niego dokumentaciji projektowe;.

XIl. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
XA Charakterystyka sasiednich dziatek, odlegtosci od sasiednich budynkdw i zacienianie
Na dziatce nr Ew. 203/35 zaprojektowany zostat budynek biurowo magazynowy o wysokosci 9.32 m.

Od strony wschodniej inwestycja graniczy z dziatkq lotniska nr ew. 203/26 . Projektowany budynek usytuowany jest w odle-
glosci 19.70 m od granicy z tg dziatkg

Od strony potudniowej dziatka graniczy z niezabudowang dziatkg nr ew. 203/36. Projektowany budynek usytuowany jest w
odlegtosci 9.00 m od granicy z tg dziatkg

Od strony zachodniej dziatka graniczy z dziatkg drogowa nr ew. 203/129.

Od strony pétnocnej dziatka graniczy z niezabudowang dziatka nr 203/34. Projektowany budynek usytuowany jest w odlegto-
§ci 32,00 m od granicy z tg dziatkq

W posrednim sasiedztwie budynku obecnie nie ma zadnej zabudowy:
Xil.2 Whioski
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie dziatki nr 203/35

XIV. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

XIVA1 Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ Sciekow, jako$¢ wody i Sciekow.

XIV.1.1  Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze budynku wynosi:
Qdsér= 0,09 m¥/d

Qdmax = 0,144 m3/d

Qhmax = 0,008 m3h

Przeptyw obliczeniowy: qovi= 0,95 dmd/s

Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ Warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz bakteriologicznym jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, okreslonym w zatgcznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Zdro-
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wia z dnia 4 wrzesnia 2000r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i
na potrzeby gospodarcze.

Nie przewiduje sie dodatkowego uzdatniania wody, z wyjatkiem filtracji mechanicznej na przytaczu wody do budynku.
XIV.1.2  Scieki bytowo-gospodarcze z budynku:
llo$¢ oprowadzanych $ciekéw przyjeto jako 100% zuzywanej wody na cele socjalno-bytowe i porzadkowe czyli:

— Qdsr= 0,09 m3/d
- Qdmax = 0,144 m3/d
- Qhmax = 0,008 m3h

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku wynosi Qsc =2,7 dm3/s
Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

XIV.1.3  Scieki deszczowe z budynku.

Scieki deszczowe z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie rurami spustowymi prowadzonymi w izolacji Scian zewnetrz-
nych. Scieki z terenow utwardzonych odprowadzane beda wpustami ulicznymi.

Wody opadowe z dachu budynku oraz terendéw utwardzonych wprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
przez studnie rewizyjng na kanale d400 w ulicy na dziatce o numerze 203/129. Szczegdty rozwigzania kanalizacji deszczo-
wej wg odrebnego opracowania.

Odprowadzane $cieki nie beda zawiera¢ twardego osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu ani produktéw, ktére wskutek
swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie wybuchem lub pozarem,
dziata¢ szkodliwie na ich trwato$¢ albo wptywac szkodliwie na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow eksploatacii sieci.

XIv.2 Emisja hatasu.

Instalacja wentylacji bedzie wyciszona poprzez zastosowanie kanatowych ttumikéw hatasu dobranych zgodnie z charaktery-
stykq akustyczng wentylatora i z uwzglednieniem szuméw wiasnych ttumikéw. Zamocowanie kanatdéw oraz innych instalacji
wentylacyjnych bedzie wykonane przy uzyciu elementéw wibroizolacyjnych lub podktadek z gumy.

Wentylatory dachowe oraz jednostki zewnetrzne pompy ciepta powietrze/woda zostaty dobrane tak, aby poziom emisji hata-
su miescit sie w dopuszczalnych granicach ci$nienia akustycznego na granicy dziatki.

Wyrzutnie powietrza wentylacyjnego beda wyprowadzone ponad dach i umieszczone w przepisowych odlegtosciach od
okien i czerpni powietrza.

XIV.3 Emisja zanieczyszczen.

Zrédtem ciepta do ogrzewania budynku bedzie sprezarkowa pompa ciepta typu powietrze/woda. Nie przewiduje sie emisji do
Srodowiska zanieczyszczen zwigzanych z wytwarzaniem ciepta.

Xiv4 Podsumowanie.

Ucigzliwos¢ dla Srodowiska z tytutu emisji zanieczyszczeh gazowych, hataséw jest niewielka i typowa dla podobnych obiek-
tow. Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie rowniez do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego ze
wzgledu na ilo$¢ miejsc postojowych.

XV. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU
Xv.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku biurowego z cze$cig magazynowg wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr 203/35 w Sierakowie.

XV.2 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji
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Wysokos¢ budynku wynosi 9,32 m.

Do kwalifikacji pod wzgledem wysokosci budynku przyjmujemy jego wysoko$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku lub jego czeSci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej ptaszczyzny stropu badz najwyzej
potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowa, facznie z grubo$ci izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajacej, albo do najwyzej potozonej gornej powierzchni innego przekrycia.

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkow niskich tzn. o wysokosci ponizej 12m.
Liczba poziomow nadziemnych - 2.
Liczba pozioméw podziemnych — 0.

Parametry liczbowe budynku:

powierzchnia zabudowy 300.88 m2
powierzchnia catkowita 588.08 m2
w tym:
w tym powierzchnia catkowita parteru 287.20 m2
w tym powierzchnia catkowita pigtra 300.88 m2
powierzchnia uzytkowa 405.76 m2
w tym:
w tym powierzchnia uzytkowa parteru 219.03 m2
w tym powierzchnia uzytkowa pietra 186.73 m2
kubatura brutto 2284.70 m3
Xv.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych poza-

rowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania substanciji palnych oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

W budynku przewiduje sie pomieszczenie magazynowe, powigzane funkcjonalnie z cze$cig biurowg oraz pomieszczenie
magazynu podrecznego.

Ewentualne ciecze palne jak alkohole, rozpuszczalniki itp., ktorych temperatura zaptonu wynosi ponizej 55°C, przechowywa-
ne beda wytacznie w szczelnych, zamknietych opakowaniach fabrycznych. llo¢ cieczy palnych o temperaturze zaptonu
ponizej 559C nie powoduje zwiekszenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej wartosci 500MJ/m2.

Nie przewiduje sie na obecnym etapie mozliwosci magazynowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo jak gazy, czy
materiaty pirotechniczne. Ewentualne niewielkie iloSci cieczy tatwo zapalnych (rozpuszczalniki, alkohole, itp). przechowywa-
ne bedg w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed sttuczeniem.

Xv.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Nie przewiduje sie pomieszczen w ktérych moze przebywa¢ ponad 50 oséb jednoczes$nie.
Przewidywana taczna ilos¢ pracownikéw wynosi 6 0sob.

Ponadto przewiduje si¢ czasowe przebywanie do 20 oséb w Sali konferencyjnej na pietrze.

W pomieszczeniach, socjalnych oraz higieniczno — sanitarnych, nie przewiduje sie pobytu tych samych oséb powyzej 2
godzin w ciggu doby.

XV.5 Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego;

Przyjmuije sie, Ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach, magazynowych, gospodarczych i technicznych nie
przekroczy wartosci 500 MJ/mz2,
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XV.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym obiekcie oraz na terenie do niego przylegtym, nie przewiduje sie magazynowania materiatdw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak réwniez prowadzenia proceséw technologicznych z uzyciem tego typu materiatow.
Nie wystepuje zatem koniecznos¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

XV.7 Klasa odpornos$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elemen-
tow budowlanych.

Budynek niski, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, zaprojektowano w klasie odporno$ci pozarowej D.

Poszczegolne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci
pozarowej budyn- | Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku4)

ku
gtéwna konstruk- | konstrukcja strop’) Sciana zewnetrz- | $ciana we- przekrycie
cja nosna dachu P na"2 wnetrzna') dachud
D R 30 (-) REI 30 El 30 (0«<i) (-) ()
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowe;
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowied-
nio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg nadwietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Pasy miedzykondygnacyjne o wysoko$ci minimum 0,8m w klasie odpornosci ogniowej EI30 odporne na dziatanie
ognia od wewnatrz i z zewnatrz.

Poszczegolne elementy budowlane obiektu spetniajg nastepujace wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowe;:

gtdwne elementy KONSIrUKCYINE (SIUPY) oevevrereeiieeciee ettt R 30,
SCIANY KONSITUKCYINE .....ceeeeceeeieie ettt sttt R 30,
SEOPY ottt R Rt REI 30,
Sciany zewnetrzne - pas migdzykondygnacyjny 0 Wys. 0,8M .......ccccevnimininininennneneses e El 30 (0<i),
schody wylewane, zelbetowe (biegi i SPOCZNIKI) .....c..evierieiriirieireree e R 30,
§ciany 0ddzielen PrzeCIWPOZATOWYCH .........c.vuiueirieiririeie ettt enseeen REI 60,
pomiedzy pomieszczeniami a drogami KOMUNIKACYINYMI .......ceueeerieieriieiieieseseeeiseeeeeeseesss e El 15,
drzwi przeciwpozarowe w Scianach oddzielen przeciwpoZarOWyCh ...........ccceueeirninieeeereeeesnssssssssessseeenas El 30,
drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen teChNICZNYCN .........cceeriiiiiicce e El 30,
przepusty lub uszczelnienia PrZECIWPOZATOWE ...........coviurieieririririieeeeeieieeis s s snsssssesenes El 60.
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Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy bu-
dynku NRO), do ocieplenia i warstw wykoriczenia dachu zastosowano réwniez elementy spetniajace warunek nie rozprze-
strzeniania ognia.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe sa zaopatrzone w samozamykacze lub urzadzenia zamykajace je samoczynnie w
razie pozaru.

Xv.8 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek podzielony zostat na nastepujace strefy pozarowe:

- ZL IIl - cze$¢ dwukondygnacyjna - strefa pozarowa Nr | obejmujgca pomieszczenia na parterze i pietrze —
486,60m? ;

- PM do 500 MJ/m2 - garaz jednostanowiskowy (0.PT.07 )- strefa pozarowa Nr lll na parterze — 39,09mz2,

- Dodatkowa strefe pozarowa w budynku stanowi pomieszczenie techniczne / elektryczne i teletechniczne nr 0.06
0 powierzchni 4,20 m2

Dopuszczalna powierzchni strefy pozarowej wynosi 8000 m2 i nie zostata przekroczona.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Na granicy stref pozarowych,
przy zlicowaniu $cian zewnetrznych zastosowano niepalne pasy o szeroko$ci minimum 2m w klasie odporno$ci ogniowej El
60 wykonane z materiatéw niepalnych, w ktérych do ocieplenia w warstwie zewnetrznej zastosowano wetne mineralna.

Pomiedzy garazem a pozostatg czescig budynku, zastosowano przedsionek przeciwpozarowy z drzwiami EI30 odpornosci
ogniowej oraz wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Przedsionek przeciwpozarowy bedzie posiadat wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 m, oraz bedzie miat
Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddw i kabli elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku -
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 wykonane z materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wyma-
gang dla tych elementéw. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wyma-
gana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebgedacych elementami oddzielenia przeciwpozaro-
wego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

W przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany i stropy oddzieleh przeciwpozarowych zaprojektowano prze-
ciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 wyzwalane za pomocg wyzwalacza termicznego lub
systemu sygnalizacji pozaru (opcjonalnie - jezeli bedzie zastosowany).

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknig¢ znajdujacych sie w nich
otworow okresla ponizsza tabela:

Klasa odporno$ci ogniowe;j
Klasa odpor- [elementdw oddzielenia przeciw- drzwi z przedsionka przeciwpoza-
nosci poza-  [pozarowego drzwi przeciwpoza- |rowego
rowej budyn- rowych lub innych
ku pcian | s.tropow, stropow ;amknlec przeciwpo- | korytarz i do |na klatke scho-
z wyjatkiem stro- zarowych . ) .
. w ZL pomieszczenia |dowg)
pow w ZL
,LD"i,E" REI 60 REI 30 El'30 El15 E 15
XV.9 Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektdow sasiadujacych;
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Odlegtosci zaprojektowanego budynku od innych obiektdw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosza powyzej
20m (Sciany zewngtrzne i dachy budynkéw wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ogien).

Odlegtos¢ czesci dwukondygnacyjnej od granicy niezabudowanych dziatek wynosi powyzej 4m.

Lokalizacja obiektu spetnia wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

Xv.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

W budynku zaprojektowano klatke schodowa do celdéw ewakuacii.

Klatka schodowa, jest klatkg schodowg otwarta, nie oddymiana.

Wyijscie z klatki schodowej prowadzi przez hol wej$ciowy, petnigcy funkcje komunikacji ogélne;.

Diugosci doj$¢ z pomieszczen na pobyt ludzi przy jednym kierunku ewakuacii, nie przekraczaja wartosci 30m (w tym 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej).

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone sq w samozamykacze.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) dostosowano do liczby oséb mogacych przebywac jednocze$nie w pomieszcze-
niu, przyjmujac 0,6m szeroko$ci wyjscia na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9m w Swietle.

Drzwi wyjsciowe z budynku, prowadzace z klatki schodowej beda posiadaty szeroko$¢ co najmniej 1,2m (w tym skrzydio
zasadnicze co najmniej 0,9m)

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej
szeroko$ci tej drogi ewakuacyjne;.

Sciany stanowigce obudowe drogi ewakuacyjne beda posiadaty odporno$¢ ogniowa co najmniej EI15.
Minimalna szerokos¢ biegow klatki schodowej wynosi 1,2m a spocznikéw 1,5m w Swietle.

Minimalna szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli bedzie ona przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 20 osdb.

Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi 40m (do 32 m przy braku aranzacii) i nie zostata
ona przekroczona.

Budynek wyposazono w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zataczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia pod-
stawowego, nie pozniej niz 2 sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym - natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1
lux przy powierzchni podtogi w osi drog ewakuacyjnych (pozostate wymagania techniczne oraz wymagania w zakresie nate-
zenia o$wietlenia wedtug projektu branzowego technicznego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych), zgodnie z odrebnym projektem.

XV.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

W budynku instalacje wentylacyjne, prowadzace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstugujg obudowane zostang materia-
tami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 lub zostang wyposazone na granicy stref pozarowych, w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej odpowiednio EIS 60, wyzwalane termicznie lub z systemu sygnalizacji pozaru
(opcjonalnie - jezeli bedzie zastosowany).

Przejscie kabli przez granice stref pozarowych oraz pomieszczenia elekiryczne zostang wydzielone pozarowo przez zasto-
sowanie elementéw budowlanych w klasie odpornosci ogniowej El 60.

W budynku przy wejsciu do holu gtéwnego na parterze (na poziomie wejsciowym do budynku) zaprojektowano przeciwpoza-
rowy wytacznik pradu funkcjonujgce zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odtacza doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urza-
dzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, tj.: awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Projekt instalaciji elektrycznych zawierajgcy m.in. wymagania dot. przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz o$wietlenia
ewakuacyjnego wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przewody zasilajace doprowadzone od rozdzielnic do przeciwpozarowego wytacznika pradu zaprojektowano w klasie odpor-
nosci ogniowej PH 90.
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Trasy kablowe, w ktorych prowadzone sg przewody elektroenergetyczne stuzace do zasilania instalacji i urzadzen ochrony
przeciwpozarowej prowadzone sg w dedykowanych do tego celu korytach kablowych posiadajacych stosowne dopuszczenia
do stosowania i spetniajace wymagania zapewnienia ciggtosci dostaw energii elektrycznej w czasie minimum 90 minut,
podobnie jak kable zasilajace.

Xv.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dosto-
sowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w klatce schodowej i korytarzach komunikacyjnych,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, przy wejsciu do holu gtéwnego.

Wszystkie drogi ewakuacyjne (korytarze i klatka schodowa) wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne, ktére spetnia warunek
minimalnej warto$ci natezenia o$wietlenia wynoszacej 1lux przy powierzchni podtogi w jej osi drég ewakuacyjnych. Minimal-
ny czas dziatania instalacji wynosi 1 godzing, Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego spetnia wymagania okreslone w normie

PN-EN 1838. Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. Projekt instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego powinien posia-
dac¢ uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Nauko-
wo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Xv.13 Wyposazenie w gasnice;

Budynek zostanie wyposazony w gasnice, stosujac zasade: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdinosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnarz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetione nastepujace warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gadnicy nie powinna
by¢ wigksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

XV.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szcze-
golnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku zaprojektowano hydrant zewnetrzny DN80 (nasady @75) umieszczony na sieci
wodociagowej przeciwpozarowej. Wydajno$¢ sieci wodociagowej wynosi co najmniej 10dm3/sek. Hydrant zewnetrzny zain-
stalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinien mie¢ mozliwos¢ jego odtaczania zasuwami od sieci. Zasuwy

powinny znajdowa¢ sie w odlegto$ci, co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawaé w potoZeniu otwartym.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drogi pozarowej, przy zachowaniu odlegtosci:

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
- od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
- od &ciany budynku - co najmniej 5 m.
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Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na za-
worze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla hydrantu podziemnego lub nadziemnego DN 80 - 10 dmd/s;

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny byC¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

XV.15 Elementy wykonczenia wnetrz.

W obiekcie, stosowanie do wykoAczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobédw budowlanych tatwo zapal-
nych jest zabronione.

W budynku nie przewiduje sie podtég p[odniesionych. Jesli jednak takie miaty by sie w przyszto$ci pojawi¢ nalezy stosowaé
sig do ponizszych wytycznych.

Podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢:

1) niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowe;,
majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30;

2) przestrzen podpodiogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m2 przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogo-
wej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30.

W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podiogo-
wych tatwo zapalnych jest zabronione

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

UWAGA:

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowanych w budyn-
kach', wymagaja uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. Zabezpieczen przeciw-
pozarowych - zgodnie z § 3 ust.1 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (dz.u. nr 109,
poz.719).

XVI. ZASADY REALIZACJI
XVI.1 Zurawie

W przypadku zastosowania zurawi, ktérych wysieg wykraczat bedzie poza teren budowy i nad dziatki sasiadéw, odpowiednie
zabezpieczenia i ograniczniki bedg zastosowane dla zapewnienia bezpieczenstwa budynkéw i ludzi.

XVI.2 Ochrona interesow osob trzecich

Wszelkie roboty zwigzane z przebudowa sieci zasilajacych nie mogg spowodowac nie uzgodnionych przerw w dostawie
mediow.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ

! Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, ktére wymagajq opracowania projektéw technicznych branzowych oraz
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zostaty
wymienione w punkcie 11. opracowania.
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XVII. A- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
XVIIL. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku biurowego z cze$cig magazynowg wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr ew. 203/35 w Sierakowie.

Adres inwestycji: Sierakowo, dz. nr ew. 203/35.
XIX. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt wykonano w biurze architektonicznym BAZA Architekci na zlecenie Politechniki Warszawskie;.

NINIEJSZY PROJEKT WYKONANY ZOSTAt ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PLANEM MIESCOWYM (UCHWALA NR
XX1/148/08RADY GMINY W PRZASNYSZU Z DNIA 20 MAJA 2008 ROKU) ORAZ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZE-
PISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, POLSKICH NORM, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | SZTUKI BUDOWLANEJ.

XX. INWESTOR

Inwestorem jest POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Plac Politechniki 1, 00-611 Warszawa.

XXI. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

XXI.1 Klasyfikacja budynku

Projektowany budynek jest budynkiem biurowym z cze$cig magazynowg i nalezy do kategorii XVI.
Kategoria XVI - budynki biurowe.

XXI.2 Ramowy program inwestycji

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe obliczono zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12.

WYSOKOSE DUAYNKU ..ottt 9.32m
iS¢ kondygnacii NAAZIEMNYCR ......c.c.iiiiririeieieeie ettt 2 kond.
il0S¢ kondygnacii POAZIEMNYCH .....c.cuiuiiriieieircieteee ettt 0 kond.
POWIErZCNNIA ZADUAOWY.........veceiisieiriteir ettt 300.88 m2
POWIErZCNNIA CKOWITA ... 588.08 m2
w tym:

w tym powierzchnia Catkowita PAMEIU .........c.ceieuricrcc e 287.20 m2
w tym powierzchnia catkowita PIBa..........coeueiii e 300.88 m2
POWIErZCNNIA UZYTKOWA. ..ot 405.76 m2
w tym:

w tym powierzchnia UZYtKOWE PAItEIU ...........coriiurireicrces ettt 219.03 m2
w tym powierzchnia UZYtKOWa PIEITA ........c.ovruriieirsccr et 186.73 m2
KUDBIUIA DIUMO. ... e 2284.70 m3

Przewidywana taczna ilos¢ pracownikéw wynosi 6 oséb.

Ponadto przewiduje sie czasowe przebywanie do 20 0s6b w Sali konferencyjnej na pietrze:

XXIL. ARCHITEKTONICZNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
XXI.1 Charakterystyka ogdlna

Forma budynku zostata opracowana w sposéb spokojny i statyczny w celu harmonijnego wpasowania si¢ w krajobraz i nie
konkurowania skalg z otaczajaca architektura.
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XXIlI.2 Elewacje

Charakter architektury poprzez uzyte materialy i rozwigzania elewacyjne ma kojarzy¢ sig z funkcjg budynku. W budynku
uzyto dwach gtéwnych materiatow: stalowej ocynkowanej siatki ciagnionej oraz szkta. Obydwa materialy majg charakter
techniczny ale i jednoczes$nie powodujg, ze projektowany budynek wydaje sie by¢ lekki a jego elewacja delikatna i subtelna.

W stalowej ocynkowanej elewacji wycigte sg otwory na okna. Okna zaprojektowano w licu elewacji zewnetrznej. W celu
uzyskania zamierzonego efektu estetycznego zaprojektowano okna w technologii fasady stupowo-ryglowej semistruktalnej z
minimalnymi szeroko$ciami szproséw, z czarnymi klipsami przestaniajacymi szkto o minimalnej grubo$ci (max 5mm). W celu
osiggniecia efektu pojedynczych duzych przeszkler przekryto niektére Sciany ta sama szklang elewacja.

XXIII. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA BUDYNKU
XXI1 Ogolna charakterystyka funkcjonalna budynku
Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Na poziomie parteru zlokalizowano:

- wejscie gtéwne do budynku z wiatrotapem

- otwarty hol wejsciowy

- toalete

- cze$¢ magazynowq

- pomieszczenia techniczne i pomieszczenie porzadkowe
- schody i winde na drugg kondygnacje

- garaz

Na poziomie pierwszego pietra zlokalizowano:

- sale konferencyjng na nie wiecej niz 20 oséb ;

- komunikacje, z ktérej mozne dosta¢ sie taras nad parterem;
- toalety;

- jadalnie personelu;

- dwa pokoje biurowe;

- pomieszczenia techniczne.

XXill.2 Dojscia i wejscia
Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od strony zachodnie;.
XXI.3  Dojazdy, dostawy, wywo6z $mieci

Wjazd na dziatke zaprojektowano od strony zachodniej. Tuz przy wjezdzie zaprojektowano parking dla pracownikéw i gosci
oraz wolnostojacy $mietnik. Od strony pétnocnej zaprojektowano plac wewnetrzny umoZliwiajacy dostawy do cze$ci garazo-
wo-magazynowej. Dostawy odbywac sie bedg przez specjalnie zaprojektowane bramy.

XXIll.4 Hol wej$ciowy
Gtéwne wejscie budynku prowadzi poprzez wiatrotap do holu.
Z holu gtéwnego projektuje sie przejscie do:

- czesci magazynoweyj;

- garazu;

- pomieszczen technicznych i pomieszczenia porzadkowego;

- toalety;

- szatni;

- windy i na schody prowadzace na druga kondygnacije, na ktérej znajdujg sie pomieszczenia biurowe,
toalety, pomieszczenie socjalne i sala konferencyjna.

XXIIL.5 Komunikacja w budynku
Komunikacje pionowg zapewnia jedna otwarta klatka schodowa oraz jedna winda.

Komunikacja pozioma odbywa sie za pomocg korytarza biegnacego wzdtuz budynku.

Str. 19



XXIIL.6 Czes¢ biurowa
Czes¢ biurowa skitada sie z nastepujacych pomieszczen:

- dwdch pomieszczen biurowych;
- matej sali konferencyjnej dla 20 oséb.

XXIL.7 Cze$¢ magazynowa
Czes$¢ magazynowa sktada sie z dwéch pomieszczen magazynowych

- magazynu gtownego;
- magazynu podrecznego.

XXII.8 Pomieszczenia pomocnicze i techniczne
W budynku zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe, jadalnie personelu, wezly sanitarne, pomieszczenia techniczne.
XXII.9 Garaz

Na parterze budynku zaprojektowano garaz na jeden samochéd.

XXIV. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest w petni dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych. Przy wejsciu gldwnym zaprojektowano chodnik ze spadkiem
pozwalajacym na wjazd wozkéw inwalidzkich na poziom parteru budynku.

Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez:

- Wyposazenie w dzwig o wymiarach kabiny (min. 110x140cm) i szerokosci drzwi (min 90cm) umoZliwiajacych
przewéz 0séb na wozkach inwalidzkich;

- Wyposazenie wszystkich pomieszczen w drzwi o min. szer. w $wietle przejscia 90cm;

- Brak réznic pozioméw na drogach komunikacji ogélnej;

- Wyposazenie obiektu w toalete przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych (jedna na parterze).

XXV. ZAGADNIENIA SANITARNE
XXV.1 Wysokosé pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi

W projektowanym budynku wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg nie mniej niz 300cm w $Swietle w
przypadku gdy w pomieszczeniu pracuje wiecej niz 4 osoby i nie mniej niz 250cm w Swietle w przypadku gdy w pomieszcze-
niu pracuje mniej niz 4 osoby.

XXV.2 Pomieszczenia porzadkowe

Zaprojektowano jedno pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew gospodarczy.
XXV.3 Szatnia

Na parterze zaprojektowano pomieszczenie szatni przeznaczone dla pracownikdw i gosci.
XXV.4 Pomieszczenia sanitarne

Zaprojektowano jeden wezet sanitarny ogélnodostepny.

Na parterze zaprojektowano toalete dla niepetnosprawnych.

Na pietrze zaprojektowano toalete meska (2 umywalki, 1 miska ustepowa, 1 pisuar), oraz toalete damska (2 umywalki, 1
miska ustepowa).

llos¢ toalet zostata obliczona w oparciu o przewidywang ilo§¢ 0séb pracujacych na state (6 0sob) oraz ilos¢ gosci w Sali
konferencyjnej (20 osdb).

tacznie w budynku przewiduje sie maksymalnie 26 osdb korzystajacych z toalet ogdlnodostepnych (obliczenie dla 13 mez-
czyzn, 13 kobiet).

wymagane:
- 1 w.c., 1 umywalka dla kobiet
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- 1 w.c., 1 pisuar, 1 umywalka dla mezczyzn

zaprojektowane:

- 1w.c., 2 umywalki dla kobiet

- 1 w.c., 1 pisuar, 2 umywalki dla mezczyzn

- Dodatkowo w w.c. dla niepetnosprawnych 1 w.c., 1 umywalka

XXV.4.1 Toaleta dla niepetnosprawnego

Na parterze zaprojektowano toalete dla 0séb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Toalete zlokalizowano przy komu-
nikacji ogélnodostepnej. W toalecie dla niepetnosprawnych zaprojektowano natrysk.

XXV.4.2 Jadalnia

W budynku zaprojektowano jadalnie personelu dla 6 0séb przebywajacych jednoczesnie. Jadalnie wyposazono w pracowni-
cze szafki $niadaniowe. Przewidziano przynajmniej 1 szafke na pracownika.

XXV.5  Smietnik

Zaprojektowano $mietnik jako wolnostojacg zadaszong wiate w ogrodzeniu przy projektowanej ulicy z dostepem z zewnatrz i
z wewnatrz dziatki inwestycyjnej. Zapewniono miejsce na selektywna zbiérke odpaddw. W budynku nie przewiduje sie wy-
stepowania jarzeniowek, dlatego tez nie projektuje sie na nie specjalnego pojemnika. Zaprojektowano Smietnik mieszczacy
o najmniej 3 pojemniki o pojemnosci 1100 I.

XXV.6 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Dz. U. nr 213 poz. 1397 ,Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko” inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywaé
na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym nie wymaga si¢ sporzadzania informacji o inwestycji ani raportu o wplywie inwesty-
cji na srodowisko.

XXV.6.1  Powstajace odpady.
W pomieszczeniach wytwarzane beda nastepujace rodzaje odpadéw:

- $miecie z pomieszczen biurowych — gtéwnie papier i opakowania papierowe;
- $miecie i opakowania z anekséw kuchennych - folie, papier, karton.

XXV.6.2 Utylizacja odpadow.

Wszystkie rodzaje odpaddw sg odpadami statymi i bedg gromadzone w $mietniku.

XXV.6.3 Przewidywane zanieczyszczanie powietrza.

Nie przewiduje sie zanieczyszczenia powietrza.

XXV.6.4 Przewidywane oczyszczanie $ciekéw odprowadzanych do kanalizaciji.

Nie przewiduje sie zanieczyszczenia i konieczno$ci oczyszczania $ciekéw odprowadzanych do kanalizacii.

XXV.6.5 Glosne urzadzenia tworzace ryzyko przekroczenia norm hatasu.

Nie przewiduje sie gtosnych urzadzen i przekraczania dopuszczalnego poziomu hatasu.

XXV.6.6 Inne dziatalnos$ci szkodliwe dla zdrowia.

Nie przewiduje sie innej dziatalno$ci szkodliwej dla zdrowia.
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XXVL.
XXVi1

XXVI.2

PODSTAWOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

Parametry termiczne zewnetrznych przegréd budowlanych

Opis przegrody Maksymalny wspétczynnik "U” W/(m2K)
Drzwi zewnetrzne U=1,5W/im2K
Okna U=1,10 W/m2K
Sciana zewnetrzna U=0,23W/m2K
Stropodach U=0,18 W/m2K
Podtoga na gruncie U=0,30 W/m2K

Instalacje wewnetrzne

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

XXV1.2.1

XXv1.2.2

XXVv1.2.3

XXV1.2.4

XXV1.2.5

XXVIL.
XXVII1

XXVII.2

Instalacje elektryczne silnopradowe
doktadny opis w tomie E

instalacje elektryczne niskopradowe
doktadny opis w tomie E

Instalacje wod-kan

doktadny opis w tomie |

Instalacje wentylacji i klimatyzacji
doktadny opis w tomie |

Instalacje grzewcze

doktadny opis w tomie |

ROBOTY STANU SUROWEGO
Sciany i tawy fundamentowe

tawy fundamentowe
tawy fundamentowe betonowe - wg projektu konstrukcji.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe betonowe - wg projektu konstrukcii.

Pionowg izolacje termiczng Scian i pozioma podtogi na gruncie wykona¢ wedtug rysunkow oraz punktu izolacje
termiczne.

Pionowg izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych oraz pozioma izolacje przeciwwilgociowg na tawach
fundamentowych, na wierzchu cian fundamentowych i podtodze na gruncie wykonaé wedtug punktu izolacje
przeciwwilgociowe.

Sciany

Szczego6towe okreslenie wymagan odporno$ci pozarowej $cian w budynku wg opisu i schematéw warunkdw pozarowych.
Dla uproszczenia technologicznego robét nalezy przyjmowaé, ze wszystkie opisane w tej cze$ci Sciany murowane muszg,
spetnia¢ wymagania minimalnej odpornosci pozarowej zgodnie z nastepujacym okre$leniem:

XXvil.2.1

Sciany gr. 12 cm — min. REI120
Sciany gr. 25 cm — min. REI120

Sciany zewnetrzne

SC-m1

Sciany murowane z pustakow ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5
Wystepowanie: na kazdej nadziemnej kondygnacji w budynku jako $ciany konstrukcyjne.
Sugerowana marka referencyjna: POROTHERM 25+W.
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XXVI.2.2 Sciany wewnetrzne

XXVIL.3

XXVIL.4

SC-b1
Sciany betonowe wg tomu K

SC-m1

Sciany murowane z pustakow ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Wystepowanie: na kazdej nadziemnej kondygnacji w budynku jako $ciany konstrukcyjne.
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej Add < 0,313 W/mK

Izolacyjno$¢ akustyczna Rw= 53 dB

Sugerowana marka referencyjna: POROTHERM 25+W.

SC-m2

Sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatow) gr. 12cm.
Wystepowanie: na kazdej nadziemnej kondygnacji w budynku jako $ciany dziatowe.
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej Ad < 0,46 W/mK

Wytrzymatos¢ na Sciskanie < 15 N/mm2

Sugerowana marka referencyjna: Bloczek SILKA E12 .

Posadzki wewnetrzne (uktad warstw od gory)

PW-w1
Posadzka na gruncie typowa

Wylewka betonowa, zbrojona oddylatowana po obwodzie $cian, gr. 8cm
Folia PE

Izolacja termiczna twarda z polistyrenu ekstrudowanego, < 0,034, gr. 6cm
Folia PE

Izolacja przeciwwilgociowa, papa termozgrzewalna

Plyta betonowa zbrojona (wg tomu K), gr. 15cm

Wylewka z chudego betonu B-15, gr. 15¢cm

Podsypka piaskowa, gr. min 20cm

PW-w2
Posadzka na pierwszym pietrze

Betonowa posadzka przemystowa zbrojona widknami

(utwardzona posypka nawierzchniowa, zatarta, impregnowana), gr. 8cm
Folia PE

Izolacja termiczna twarda z polistyrenu ekstrudowanego, < 0,034, gr. 7cm
Plyta Zelbetowa (wg tomu K)

PW-w3

Posadzka na klatce schodowe;j

Warstwa wykoriczeniowa 4 cm (prefabrykaty betonowe)
Plyta zelbetowa (wg konstrukciji)

Roboty dachowe (uktad warstw od gory)

PZ-d1
Dach.

lokalnie ptyty betonowe chodnikowe

Zwir 5cm

drenaz z wtokning filtracyjng 2cm

hydroizolacja nawierzchniowa

styropian twardy utozony ze spadkiem min.20cm
paroizolacja
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plyta stropowa (wg tomu K)

UWAGA: Wszystkie urzadzenia stojace na dachu nalezy ustawia¢ na systemie typu ,BIG FOOT".

PZ-d2
Taras nad parterem.

wykoriczenie w formie plyt z lastriko na ndzkach (10-20cm)
hydroizolacja — 2x papa termozgrzewalna podktadowa.
wylewka betonowa zbrojona siatkg 6cm

styropian twardy utozony ze spadkiem 20-30cm
paroizolacja

ptyta stropowa (wg konstrukcji)

XXVIL5  Wpusty dachowe

Wpusty dachowe podgrzewane.

XXVI.6  lzolacje
XXVII.6.1 Izolacje termiczne
XXVII.6.1.1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych

Izolacja termiczna twarda wodoodporna z polistyrenu ekstrudowanego, wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% od-
ksztatceniu wzglednym = 150kPa, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej Ad < 0,035 W/mK, grubo$¢ 10cm), klasy-
fikacja ogniowa (Euroklasa): E.

XXVII.6.1.2 Izolacja termiczna $cian
Wetna mineralna 15¢m, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej Add < 0.036 W/mK, klasa reakcji na ogien: A1 (niepalna).
XXVII.6.1.3 Izolacja termiczna podtog

Izolacja termiczna twarda z polistyrenu ekstrudowanego, wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu =
500kPa, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej Add <0,034 W/mK, grubos¢ 6-7cm (wg rysunkow), klasyfikacja
ogniowa (Euroklasa): E.

XXVI1.6.1.4 Izolacja termiczna dachu ptaskiego

Izolacja termiczna twarda wodoodporna z polistyrenu ekstrudowanego, wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% od-
ksztatceniu = 300kPa, wspotczynnik przewodnosci cieplnej Add <0,036 W/mK, grubo$¢ = 20cm (wg rysunkéw),
klasyfikacja ogniowa (Euroklasa): E.

XXVI.6.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
XXVII.6.2.1 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe

Wystepuje na wszystkich tawach i stopach fundamentowych — pas papy asfaltowej na lepiku uktadanej na zaktad
- na cafq szerokos¢ fundamentu.

XXVI1.6.2.2 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych

Wystepuje po zewnetrznej stronie $ciany fundamentowej — malowanie lepikiem asfaltowym od poziomu funda-
mentu do wierzchu $ciany fundamentowe;

XXVII.6.2.3 Izolacja podtogi parteru
Papa termozgrzewalna, wywinigta réwniez na wierzch $ciany fundamentowe;.
XXVI1.6.2.4 Izolacja przeciwwilgociowa Scian parteru

Wystepuje po catym obrysie budynku - fartuch z podwéjnej papy termozgrzewalnej uktadany pionowo od rzedne;
-1.00 do rzednej +0,40

XXVII.6.2.5 Izolacja przeciwwilgociowa dachu ptaskiego
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Wystepuje na dachach — papa podktadowa i papa wierzchniego krycia wywinigta réwniez na wierzch $cianki at-
tykowej.

XXVI1.6.2.6 Paroizolacja

Wystepuje na catej powierzchni dachu - folia polietylenowa uktadana pod izolacjg termiczna.

XXVI.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

W opisie podaje sie czasem marke referencyjna. Celem podania marki referencyjnej jest przyblizenie oczekiwanego stan-
dardu materiatu. Do budowy moze zosta¢ wykorzystany inny produkt o podobnym lub lepszym standardzie (technicznym i
estetycznym).

XXVIII.1  Wykonczenie $cian wewnetrznych
XXVIII.1.1 Hol wej$ciowy i komunikacja

Tynk gipsowy kat. Ill lub tynk cementowo-wapienny kat. Il lub panele $cienne. Wszystkie materiaty nie rozprzestrzeniajace
ognia.

XXVIIl.1.2 Pomieszczenia biurowe

Tynk gipsowy kat. lll, grubos¢ tynku — 15 mm.

XXVIIl.1.3 Pomieszczenia sanitarne

Tynk gipsowy kat. Ill, tynk cementowo-wapienny, ptytki ceramiczne lub wodoodporne panele $cienne.
XXVIIl.1.4 Pomieszczenia techniczne

Tynk cementowo-wapienny kat. Ill.

XXVII.1.5 Garaz

Tynk cementowo-wapienny kat. Il

XXVII.2  Wykonczenie sufitow

Sufity betonowe w naturalnym kolorze betonu. Instalacje prowadzone pod sufitem — widoczne. Wszystkie elementy widoczne
pod sufitem w kolorze czarnym lub w ocynku (ewentualnie stal nierdzewna).

W pomieszczeniach sanitarnych pod sufitem betonowym projektuje sie sufit podwieszony z azurowej kratki stalowej ocyn-
kowane;.

XXVII.3  Wykonczenie posadzek wewnetrznych
XXVIIL.3.1 Pom. biurowe, sala konferencyjna, pom. magazynowe, garaz oraz komunikacja

Betonowa posadzka przemystowa zbrojona widéknami (utwardzona posypka nawierzchniowg, zatarta, impregnowana), gr.
8cm.

XXVIII.3.2 Pomieszczenia sanitarne

Betonowa posadzka przemystowa lub ptytki ceramiczne.
XXVIII.3.3 Klatka schodowa

Prefabrykaty betonowe.

XXVIIl.3.4 Pomieszczenia techniczne

Wylewka betonowa zbrojona, szlifowana, impregnowana. W pomieszczeniach elektrycznych i elektrotechnicznych wyktadzi-
na tagodnie odprowadzajaca tadunek elektryczny.
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XXVII.4  Drzwi wewnetrzne

UWAGA: Wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz na droge ewakuacyjng musza by¢ wyktadane tak aby pozostawia¢ przej-
$cie ewakuacyjne o szerokosci min.140cm lub byé wyposazone w samozamykacz. Odporno$ci ogniowe drzwi zaznaczono
rysunkach.

XXVIIl.4.1 Drzwi w holu wejsciowym i komunikacji

Drzwi jedno- lub dwuskrzydtowe. Drzwi ewakuacyjne (zaznaczone na rzucie parteru) musza mie¢ zapewnione odpowiednie
Swiatto przejscia po otwarciu. Niektore drzwi nie majg wegarka, wymiar profilu przy $cianie nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat
mozliwo$¢ otwarcia drzwi do kata 90 stopni nie uderzajac pochwytem lub klamka w $ciane.

Drzwi przeszklone w konstrukcji stalowej lub aluminiowe;.
Wyposazenie drzwi - okucia metalowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
XXVIIl.4.2 Drzwi do pomieszczen biurowych

Drzwi petne, ptaszczowe.
Klamki i szyldy stalowe, wykoriczenie - stal szczotkowana.

XXVIIl.4.3 Drzwi do pomieszczen sanitarnych

Drzwi petne, ptaszczowe.
Klamki i szyldy stalowe, wykoriczenie - stal szczotkowana.
W miejscach gdzie istnieje taka koniecznos¢ drzwi z kratkg wentylacyjna.

XXVIIl.4.4 Drzwi do pomieszczen technicznych

Drzwi peine, ptaszczowe.
Klamki i szyldy stalowe, wykoriczenie - stal szczotkowana.
W miejscach gdzie istnieje taka konieczno$¢ drzwi o odpowiedniej odpornosci pozarowe;.

XXVIIL5  Elewacje
(Warstwy podawane od zewnatrz)

EL-m1
Elewacja - siatka

- panel z siatki cigto-ciggnionej, stalowej ocynkowanej na podkonstrukcji z ramy stalowej. Podkonstrukcja ukryta
za siatkq dajac efekt petnego panelu z siatki (bez ramki), kolor: ocynk.

- tynk mineralny na siatce malowany farba silikonowa, kolor: czarny

- wetna mineralna gr. 15 cm.

- Sciana murowana lub zelbetowa.

EL-m2

Elewacja - blacha aluminiowa
- panel petny z blachy aluminiowej w kolorze czarnym
- wetna mineralna gr. 15 cm.
- $ciana murowana lub Zzelbetowa.

EL-s1
Elewacja - szkto
- okno w technologii fasady stupowo-ryglowej semistruktalnej, szkto przejrzyste, kolor $lusarki czarny

EL-s2
Elewacja — szkto na petnej Scianie
- okno w technologii analogicznej do pozostatych okien budynku (EL-s1)
- panel elewacyjny
- wetna mineralna gr. 15 cm.
- $ciana murowana lub Zelbetowa.
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EL-t1

Strefa cokotowa

tynk mozaikowy

polistyren ekstradowany gr. 10 cm.
$ciana murowana lub Zelbetowa.

EL-d1
Bramy do garazu i magazynu w licu elewacii, kolor czarny.

XXVIIL6  Slusarka okienna i drzwiowa..

Okna mocowane w licu elewacji zewnetrznej.

W celu uzyskania zamierzonego efektu estetycznego zaprojektowano okna w technologii fasady stupowo-ryglowej semi-
struktalnej z minimalnymi szerokos$ciami szprosow, z czarnymi klipsami przestaniajacymi szkto o minimalnej grubo$ci (max
5mm). W celu osiagniecia efektu pojedynczych duzych przeszklen przekryto niektére sciany miedzyokienne tgq sama szklang
elewacja. Kolor $lusarki: czarny.

Drzwi i wej$ciowe wykonane w systemie profili aluminiowych, co najmniej dwukomorowych. Profile powinny mie¢ wkiadke
termiczna. Przewiduje sie mozliwo$¢ zabezpieczenia okien folig antywtamaniowa.

Wykonczenie - powloka malarska (lakier fabryczny - proszkowy). Szklenie elementéw statych nieotwieralnych — co najmnie;
dwuwarstwowymi zestawami szklanymi, szkto przejrzyste FLOAT. Kolor $lusarki: czarny.

XXVIIL.7

Bramy zewnetrzne magazynéw i garazu

Bramy do garazu i magazynu w licu elewacji, kolor czarny.

XXVIIL.7.1 Obrébki dachu i parapetéw.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;.

XXIX.
XXIX.1

WYPOSAZENIE
Dzwig

Dzwig przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Minimalne wymiary kabiny: 110x140cm.

Wystepowanie:
Dzwig osobowy zlokalizowany w holu wejsciowym

Przystanki:
parter
pietro |

Parametry techniczne:
Naped elektryczny
Predko$¢: 0,15 m/s
Pojemnos¢:

- 5 0sdb

- 400 kg

Sitownik boczny, maszynownia prefabrykowana poza szybem.
llo$¢ przystankéw : 2

Wykoniczenie portalu czotowego:

Wszystkie akcesoria windowe (przyciski, wskaznik kierunku jazdy, pietrowskazywacz itp.) — stal nierdzewna,

szczotkowana
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Drzwi - stal nierdzewna,

Wykoriczenie i wyposazenie kabiny:

Sciany - stal nierdzewna szczotkowana

Sufit metalowy, ptaski

Na $cianie naprzeciw wejscia lustro na catg szerokos¢ Sciany
Wszystkie elementy metalowe — stal nierdzewna szczotkowana

- Szyb windowy
Konstrukcja betonowa.

XXX. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU
XXX.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku biurowego z cze$cig magazynowg wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr 203/35 w Sierakowie.

XXX.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii
Wysoko$¢ budynku wynosi 9,32 m.

Do kwalifikacji pod wzgledem wysokosci budynku przyjmujemy jego wysoko$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku lub jego czeSci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej ptaszczyzny stropu badz najwyzej
potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowa, facznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jq
ostaniajacej, albo do najwyzej potozonej gornej powierzchni innego przekrycia.

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkoéw niskich tzn. o wysokosci ponizej 12m.
Liczba poziomow nadziemnych - 2.
Liczba poziomoéw podziemnych — 0.

Parametry liczbowe budynku:

powierzchnia zabudowy 300.88 m2
powierzchnia catkowita 588.08 m2
w tym:
w tym powierzchnia catkowita parteru 287.20 m2
w tym powierzchnia catkowita pietra 300.88 m2
powierzchnia uzytkowa 405.76 m2
w tym:
w tym powierzchnia uzytkowa parteru 219.03 m2
w tym powierzchnia uzytkowa pietra 186.73 m2
kubatura brutto 2284.70 m3

XXX.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych poza-
rowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania substanciji palnych oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

W budynku przewiduje sie pomieszczenie magazynowe, powigzane funkcjonalnie z cze$cig biurowa oraz pomieszczenie
magazynu podrecznego.

Ewentualne ciecze palne jak alkohole, rozpuszczalniki itp., ktorych temperatura zaptonu wynosi ponizej 55°C, przechowywa-
ne bedg wytgcznie w szczelnych, zamknietych opakowaniach fabrycznych. llos¢ cieczy palnych o temperaturze zaptonu
ponizej 55°C nie powoduje zwiekszenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej wartosci 500MJ/m2,

Nie przewiduje si¢ na obecnym etapie mozliwo$ci magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo jak gazy, czy
materiaty pirotechniczne. Ewentualne niewielkie iloci cieczy tatwo zapalnych (rozpuszczalniki, alkohole, itp). przechowywa-
ne bedg w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed sttuczeniem.

XXX.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL.
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Nie przewiduje sie pomieszczen w ktdrych moze przebywac ponad 50 osob jednocze$nie.
Przewidywana taczna ilos¢ pracownikéw wynosi 6 0sdb.
Ponadto przewiduje si¢ czasowe przebywanie do 20 oséb w Sali konferencyjnej na pietrze.

W pomieszczeniach, socjalnych oraz higieniczno — sanitarnych, nie przewiduje sie pobytu tych samych oséb powyzej 2
godzin w ciggu doby.

XXX.5 Przewidywana gestosci obciazenia ogniowego;

Przyjmuije sie, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach, magazynowych, gospodarczych i technicznych nie
przekroczy wartosci 500 MJ/mz2.

XXX.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym obiekcie oraz na terenie do niego przylegtym, nie przewiduje sie¢ magazynowania materiatbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez prowadzenia procesow technologicznych z uzyciem tego typu materiatow.
Nie wystepuje zatem konieczno$¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

XXX.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elemen-
tow budowlanych.

Budynek niski, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, zaprojektowano w klasie odporno$ci pozarowej D.

Poszczegolne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci
pozarowej budyn- | Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®

ku
gtéwna konstruk- | konstrukcja strop) Sciana zewnetrz- | $ciana we- przekrycie
cja nodna dachu P na"2 wnetrzna') dachud
D R 30 (=) REI 30 El 30 (0i) () ()
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowe;j
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowied-
nio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoSci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Pasy miedzykondygnacyjne o wysoko$ci minimum 0,8m w klasie odpornosci ogniowej EI30 odporne na dziatanie
ognia od wewnatrz i z zewnatrz.

Poszczegolne elementy budowlane obiektu spetniajg nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornoSci ogniowe;:

gtdwne elementy KONStrUKCYINE (SIUPY) ..vcveviviveiiicrces et R 30,
SCIANY KONSITUKCYINE ...ttt bbbttt s st n e R 30,




3 1] )PP TTT REI 30,

ciany zewnetrzne - pas migdzykondygnacyjny 0 Wys. 0,8M .......coocnniinniineneneneseseeene El 30 (0<i),
schody wylewane, zelbetowe (DIegi i SPOCZNIKI) .....cv.eveerirciiiriccreee e R 30,
ciany 0ddzielern PrzeCIWPOZATOWYCH .........c.curieiiuriieineire ettt REI 60,
pomiedzy pomieszczeniami a drogami KOMUNIKACY]NYMI ....cvevvvviiviceeeeesssisseee e El 15,
drzwi przeciwpozarowe w Scianach oddzielen przeciwpoZarOWyCh ..........cccccueeiririrereeeereresessss s sssssssesenas El 30,
drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen teChNICZNYCh...........ooeuereeirriersccrc e El 30,
przepusty lub uszczelnienia PrZECIWPOZATOWE .........ccurvrerurereeeirieerereeee e eseeesesess e esseseseseteeseseasssnsesnssnens El 60.

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy bu-
dynku NRO), do ocieplenia i warstw wykorczenia dachu zastosowano réwniez elementy spetniajgce warunek nie rozprze-
strzeniania ognia.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe sa zaopatrzone w samozamykacze lub urzadzenia zamykajace je samoczynnie w
razie pozaru.

XXX.8 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek podzielony zostat na nastepujace strefy pozarowe:

- ZL IIl - cze$¢ dwukondygnacyjna - strefa pozarowa Nr | obejmujaca pomieszczenia na parterze i pietrze —
486,60m?;

- PM do 500 MJ/m2 — garaz jednostanowiskowy (0.PT.07 )- strefa pozarowa Nr lll na parterze — 39,09m2,

- Dodatkowa strefe pozarowa w budynku stanowi pomieszczenie techniczne / elektryczne i teletechniczne nr 0.06
0 powierzchni 4,20 m?

Dopuszczalna powierzchni strefy pozarowej wynosi 8000 m2 i nie zostata przekroczona.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Na granicy stref pozarowych,
przy zlicowaniu $cian zewnetrznych zastosowano niepalne pasy o szeroko$ci minimum 2m w klasie odporno$ci ogniowe;j El
60 wykonane z materiatéw niepalnych, w ktérych do ocieplenia w warstwie zewnetrznej zastosowano wetne mineralna.

Pomigdzy garazem a pozostatg czescig budynku, zastosowano przedsionek przeciwpozarowy z drzwiami EI30 odpornosci
ogniowej oraz wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Przedsionek przeciwpozarowy bedzie posiadat wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 m, oraz bedzie miat
Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddw i kabli elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku -
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 wykonane z materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wyma-
gana dla tych elementow. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wyma-
gana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozaro-
wego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

W przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez Sciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych zaprojektowano prze-
ciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 wyzwalane za pomocg wyzwalacza termicznego lub
systemu sygnalizacji pozaru (opcjonalnie - jezeli bedzie zastosowany).
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Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknig¢ znajdujacych sie w nich
otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe;j
Klasa odpor- [elementow oddzielenia przeciw- drzwi z przedsionka przeciwpoza-
nosci poza-  [pozarowego drzwi przeciwpoza- |rowego
rowej budyn- rowych lub innych
ku peian | S.t ropow, stropow ;amknlec przeciwpo- | korytarzido |na klatke scho-
z wyjatkiem stro- zarowych . . .
. w ZL pomieszczenia |dowg)
pow w ZL
D" i E” REI 60 REI 30 El 30 El15 E 15

XXX.9 Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych;

Odlegtosci zaprojektowanego budynku od innych obiektdw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosza powyzej
20m (Sciany zewngtrzne i dachy budynkow wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ogien).

Odlegtos¢ czesci dwukondygnacyjnej od granicy niezabudowanych dziatek wynosi powyzej 4m.
Lokalizacja obiektu spetnia wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

XXX.10  Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposadb;

W budynku zaprojektowano klatke schodowa do celéw ewakuacii.

Klatka schodowa, jest klatkg schodowg otwartg, nie oddymiang.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi przez hol wej$ciowy, petnigcy funkcje komunikacji ogoine;.

Diugosci doj$¢ z pomieszczen na pobyt ludzi przy jednym kierunku ewakuaciji, nie przekraczajg wartosci 30m (w tym 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej).

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone sq W samozamykacze.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) dostosowano do liczby oséb mogacych przebywac jednoczes$nie w pomieszcze-
niu, przyjmujac 0,6m szeroko$ci wyjscia na 100 0s6b, lecz nie mniej niz 0,9m w Swietle.

Drzwi wyjsciowe z budynku, prowadzace z klatki schodowej bedg posiadaty szerokos¢ co najmniej 1,2m (w tym skrzydto
zasadnicze co najmniej 0,9m)

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej
szeroko$ci tej drogi ewakuacyjnej.

Sciany stanowigce obudowe drogi ewakuacyjne beda posiadaty odporno$¢ ogniowa co najmniej EI15.
Minimalna szeroko$¢ biegow klatki schodowej wynosi 1,2m a spocznikow 1,5m w Swietle.

Minimalna szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli bedzie ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sdb.

Dopuszczalna dtugo$¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi 40m (do 32 m przy braku aranzacji) i nie zostata
ona przekroczona.

Budynek wyposazono w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zataczane automatycznie w przypadku zaniku napigcia pod-
stawowego, nie pdzniej niz 2 sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym - natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1
lux przy powierzchni podtogi w osi drog ewakuacyjnych (pozostate wymagania techniczne oraz wymagania w zakresie nate-
zenia o$wietlenia wedtug projektu branzowego technicznego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych), zgodnie z odrebnym projektem.

XXX.11  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

W budynku instalacje wentylacyjne, prowadzace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstugujg obudowane zostang materia-
tami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 lub zostang wyposazone na granicy stref pozarowych, w przeciwpozarowe klapy
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odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej odpowiednio EIS 60, wyzwalane termicznie lub z systemu sygnalizacji pozaru
(opcjonalnie - jezeli bedzie zastosowany).

Przejscie kabli przez granice stref pozarowych oraz pomieszczenia elektryczne zostang wydzielone pozarowo przez zasto-
sowanie elementéw budowlanych w klasie odporno$ci ogniowej El 60.

W budynku przy wejsciu do holu gtéwnego na parterze (na poziomie wejsciowym do budynku) zaprojektowano przeciwpoza-
rowy wylacznik pradu funkcjonujace zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odtacza doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urza-
dzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, tj.: awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Projekt instalaciji elektrycznych zawierajacy m.in. wymagania dot. przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz o$wietlenia
ewakuacyjnego wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przewody zasilajace doprowadzone od rozdzielnic do przeciwpozarowego wytacznika pradu zaprojektowano w klasie odpor-
nosci ogniowej PH 90.

Trasy kablowe, w ktdrych prowadzone sg przewody elektroenergetyczne stuzace do zasilania instalacji i urzadzen ochrony
przeciwpozarowej prowadzone sg w dedykowanych do tego celu korytach kablowych posiadajacych stosowne dopuszczenia
do stosowania i spetniajace wymagania zapewnienia ciggtosci dostaw energii elektrycznej w czasie minimum 90 minut,
podobnie jak kable zasilajace.

XXX.12  Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dosto-
sowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w klatce schodowej i korytarzach komunikacyjnych,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu, przy wejsciu do holu gtéwnego.

Wszystkie drogi ewakuacyjne (korytarze i klatka schodowa) wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne, ktére spetnia warunek
minimalnej warto$ci natezenia o$wietlenia wynoszacej 1lux przy powierzchni podtogi w jej osi drég ewakuacyjnych. Minimal-
ny czas dziatania instalacji wynosi 1 godzine, Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego spetnia wymagania okre$lone w normie

PN-EN 1838. Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. Projekt instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego powinien posia-
dac uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Nauko-
wo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

XXX.13  Wyposazenie w gasnice;

Budynek zostanie wyposazony w gasnice, stosujac zasade: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zawartego w
gasnicach powinna przypadac na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdinosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnarz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoSci co najmniej 1 m.
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XXX.14  Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szcze-
golnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku zaprojektowano hydrant zewnetrzny DN80 (nasady @75) umieszczony na sieci
wodociagowej przeciwpozarowej. Wydajno$¢ sieci wodociagowej wynosi co najmniej 10dm3/sek. Hydrant zewnetrzny zain-
stalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinien mie¢ mozliwos¢ jego odtaczania zasuwami od sieci. Zasuwy

powinny znajdowa¢ sie w odlegtosci, co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawaé w potozeniu otwartym.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drogi pozarowej, przy zachowaniu odlegtosci:

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
- od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
- od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na za-
worze hydrantowym podczas poboru wody, w zalezno$ci od jego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosic¢ co najmniej:

- dla hydrantu podziemnego lub nadziemnego DN 80 - 10 dm?3/s;

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

XXX.15  Elementy wykonczenia wnetrz.

W obiekcie, stosowanie do wykoAczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobédw budowlanych tatwo zapal-
nych jest zabronione.

W budynku nie przewiduje si¢ podtdg p[odniesionych. Jesli jednak takie mialy by sie w przysziosci pojawi¢ nalezy stosowaé
sie do ponizszych wytycznych.

Podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢:

1) niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowe;,
majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30;

2) przestrzen podpodtogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m2 przegrodami o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogo-
wej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podiogo-
wych tatwo zapalnych jest zabronione

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

UWAGA:

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowanych w budyn-
kach2, wymagaja uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. Zabezpieczen przeciw-
pozarowych - zgodnie z § 3 ust.1 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (dz.u. nr 109,
poz.719).

2 Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, ktére wymagajq opracowania projektéw technicznych branzowych oraz
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zostaty
wymienione w punkcie 11. opracowania.
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XXXI. INFORMACJA BHP
XXXI.1  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
W ramach realizacji przedsiewziecia zwigzanego z budowg budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopu

- roboty ogéInobudowlane zwigzane z wykonczeniem wnetrz
- roboty elewacyjne

- roboty instalacyjne

- roboty elektryczne

- prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

XXXl.2  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenistwa i zdrowia ludzi

Na terenie przeznaczonym pod inwestycije nie istniejg zadne nietypowe elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

XXX1.3  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- prace zwigzane z konstrukcjg stanu surowego — szalowanie i zbrojenie — od strony zewnetrznej réznica wysoko-
§ci powyzej 5m — niebezpieczenstwo upadku

- prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego — niebezpieczenstwo upadku

- prace zwigzane z realizacjq elewacji — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

- prace zwigzane konstrukcjq i wykonczeniem klatki schodowej— niebezpieczeristwo upadku z wysoko$ci

XXXl.4  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét pracownicy nadzoru budowy sg zobowigzani do udzielenia podlegtym pracownikom instruk-
tazu stanowiskowego ze szczegoinym uwzglednieniem tematyki bezpieczerstwa przy ww pracach. Szkolenie nalezy udo-
kumentowac¢ na piSmie. Instruktaz powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajace ukoriczony kurs metodyki prowadzenia in-
struktazy stanowiskowych. Pracownikom nalezy zapewnic¢ dostep do statego korzystania z instrukcji bezpieczenstwa (lub
dokumentaciji producenta tzw. DTR) dotyczacych obstugi maszyn i urzadzen technicznych oraz kart charakterystyki materia-
tow (ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatow niebezpiecznych — dla wyrobdw chemicznych). W udzielonym instruktazu
stanowiskowym nalezy przedstawié¢ poszczegoinym zespotom:

- kolejno$¢ wykonywania zadan
- imienny podziat pracy
- wymagania bezpieczenstwa przy poszczegéinych czynnosciach

XXXL.5  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

XXX1.5.1 Ogrodzenie terenu

Teren nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ umieszczajac w miejscach tego wymagajacych odpowiednie tablice ostrze-
gawcze ,Przejscie drugg strong ulicy”, ,Uwaga strefa pracy zurawia” itp. i w bramach wjazdowych ,Teren budowy wstep
wzbroniony”.

Nalezy zapewniC niezalezne wej$cie oraz droge dla pieszych od bramy wjazdowej do zaplecza socjalnego budowy.
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XXXI.5.2 Miejsca sktadowania materiatow

Miejsca sktadowania materiatow nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewni¢ przejscia zapewniajace swobodny dostep do materia-
téw. Materiaty chemiczne nalezy sktadowa¢ w osobnym, zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Sktadowane mate-
rialy nie moga kolidowac z drogami i przejsciami do rozdzielni.

XXX1.5.3 Zaplecze socjalne

Dla osdb zatrudnionych na budowie nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie z ubikacja.

XXX1.5.4 Punkt pierwszej pomocy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy przedmedycznej. Nalezy wyposazy¢ go w
apteczke z petnym zestawem $rodkéw opatrunkowych i lekdw, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonow
alarmowych i instrukcje alarmowania.

XXXI.5.5 Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy zlokalizowa¢ gablote ze sprzetem gasniczym, instrukcjg alarmowania z wykazem
telefonow alarmowych.

XXX1.5.6 Oswietlenie placu budowy

Nalezy zapewnic¢ o$wietlenie placu budowy.

XXX1.5.7 Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadza¢ w sposob chronigcy je przed mozliwo$cig mechanicznego uszkodzenia a ztacza
i wtyki — przed wilgocia. Rozdzielnie elektryczne oznakowane zgodnie z przepisami nalezy usytuowac¢ w miejscach fatwo
dostepnych dla pracownikéw. Zabronione jest ich zastawianie materiatami w sposéb utrudniajacy szybki dostep do wytgczni-
kéw pradu.

XXX1.5.8 Urzadzenia elektryczne

Wszystkie stacjonarne urzadzenia o napedzie elektrycznym (betoniarki, agregaty tynkarskie, pilarki stotowe itp.) nalezy
chroni¢ daszkami.

XXX1.5.9 Strefa pracy dzwigow

Eksploatacje zurawi nalezy rozpocza¢ po dokonaniu odbioru przez UDT. Operatorom Zurawi nalezy przekaza¢ wykazy mate-
riatow, ktérych transport na budowie przewidziany jest za pomocg dzwigdw z podaniem ich masy. W strefach pracy zurawi
nalezy zapewni¢ o$wietlenie stanowisk pracy oraz rozmiescic tablice ostrzegawcze.

XXX1.6  Zakres robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

XXX1.6.1 Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0m

- prace zwigzane z konstrukcjg stanu surowego — szalowanie i zbrojenie;

- prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego;

- prace zwigzane z realizacjq elewacji prowadzone z rusztowan budowlanych;
- prace zwigzane z konstrukcja i wykonczeniem klatek schodowych;

- rézne prace prowadzone z drabin i pomostéw roboczych.
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Wytyczne prowadzenia w/w prac:

- Pracownicy wykonujacy wiw prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony indywidualnej;

- W rejonach prowadzenia prac na wysokos$ci nalezy wyznaczyé strefy niebezpieczne wiasciwie je oznaczajac, a
przejscia prowadzace przez te strefy nalezy zabezpieczy¢ daszkami;

- Nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy niezbedny do realizacji zadan, taki jak drabiny o dostosowanej wysokosci,
rusztowania wewnetrzne oraz materiaty do wykonania zabezpieczen.

XXXI.6.2 Zakres robo6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C;

Planowany termin zakoriczenia realizacji obiektu powoduije, ze cze$¢ cyklu budowlanego bedzie prowadzona w zimie. Ro-
dzaj robdt budowlanych powinien zosta¢ okres$lony w harmonogramie przez Zarzadzajacego Budowa w takim zakresie, aby
zminimalizowa¢ konieczno$¢ wykonywania robét na zewnatrz budynku w okresie zimowym.

XXXL7  Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych -
roboty, ktorych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ opisane ponizej nastepujace prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw
0 masie powyzej 1t.:
- Montaz elementéw instalacji wentylacji, klimatyzacii, co, ct, wi, wod-kan i ppoz. (centrale wentylacyjne, agregaty

chtodnicze, itp.)
- Montaz elementow instalacii elektrycznej (np. transformatory itp.)
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SPIS POMIESZCZEN
XXXI.8
Wykonczenia posadzek wg opisu wykoficzen w niniejszym opracowaniu.:

NR.POM. NAZWA POMIESZCZENIA

0.
0.
0.

e

01
02
03

04
05
06
07
08

09
10

11
12
13
14

15

XXX1.9

Parter

PRZEDSIONEK WEJSCIOWY

HOL WEJSCIOWY

POMIESZCZENIE TECHNICZNE INSTALACI
SANITARNYCH

POMIESZCZENIE PORZADKOWE
KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PRZEDSIONEK TOALETY Z NATRYSKIEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

TOALET Z NATRYSKIEM DLA NIEPELNO-
SPRAWNYCH

SZATNIA DLA PERSONELU | GOSCI
MAGAZYN POWIAZANY FUNKCJONALNIE Z
CZESCIA BIUROWA

GARAZ

MAGAZYN PODRECZNY

PRZEDSIONEK POZAROWY

POMIESZCZENIE TECHNICZNE MASZYNOWNI
WINDY

SCHODY

Pierwsze pietro

POWIERZCHNIA

5.70
30.60
9.30

1.93
4.32
4.20
3.26
7.23

3.67
91.66

39.09
7.64
6.65
1.45

2.33

Wykoriczenia posadzek wg opisu wykoriczen w niniejszym opracowaniu.:
NR.POM. NAZWA POMIESZCZENIA

_ A A A A A A A A A A

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13

KOMUNIKACJA

SCHODY

POMIESZCZENIE TECHNICZNE POMPY CIEPLA
POMIESZCZENIE BIUROWE DLA 3 0SOB
POMIESZCZENIE BIUROWE DLA 3 0SOB
SALA KONFERENCYJNA DLA 20 0SOB
JADALNIA PERSONELU

TOALETA DAMSKA

PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ
TOALETA MESKA

PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

TARAS WIDOKOWY

POWIERZCHNIA

38.43
14.10
9.14
26.73
25.90
44.01
15.69
1.35
3.52
2.89
3.52
1.45

51.70

KONIEC CZESCI OPISOWE.

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
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