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UWAGA:
Wszystkie opisane ponizej kursywa elementy nie podlegajg wycenie w ramach danej pozyciji.

Podaje sie marke referencyjna, co oznacza, ze Oferent do wyceny moze przyja¢ tez ceny produktdw innych producentéw, o
nie gorszym standardzie (technicznym, estetycznym itd.). Wybér nalezy uzgodni¢ pod wzgledem estetycznym z architektem.

Czasami podaje sie nazwe polskiego dystrybutora produktu jedynie w celu utatwienia wykonawcy kontaktu w celu zebrania
informacji o produkcie. Nazwa dystrybutora nie jest w zaden sposob wigzaca.

l. SC SCIANY

Opis ogdlny rob6t murarskich

Materiaty:

- pustaki ceramiczne 25 cm

- bloczki wapienno-piaskowe 12 cm

- cegta petna 12 cm

- $ciana betonowa niewykariczana 15¢m, 25¢cm
- zaprawa cementowa klasy M10

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M10

Opis wykonania:

Niektore sciany murowane petnig funkcje no$na dla zewnetrznej oktadziny elewacyjne;j.

Wszystkie Sciany, nie petnigce funkcji nodnej, nalezy murowaé pozostawiajac szczeline dylatacyjng pod stropem o szer. 1-
2cm. Szczeline nalezy nastepnie wypehi¢ starannie wetng mineralng. Niedozwolone jest murowanie $cian
niekonstrukcyjnych pod sam strop.

Przesklepienie otworéw o wymiarach nie wiekszych niz 110 cm wykona¢ w murowanych $cianach wewnetrznych jako
nadproza Zelbetowe z belek nadprozowych systemu ,L”.

Przesklepienia otwordw o szerokosci wiekszej niz 110 cm wykona¢ wg dokumentacji technicznej.

Sciany murowane przeznaczone sg pod wykorczenie zgodnie z opisami na rysunkach.

W przypadku gdy $ciana nie bedzie wykonczana nalezy stosowaé fugi petne, wypetnione zaprawa i wyréwnane.

Sciany murowa¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie écian na warstwach posadzkowych.

W przypadku gdy Sciana murowana styka sie ze Sciang zelbetowg w miejscach styku nalezy wykona¢ przewigzanie pretami
ze stali ocynkowanej, o 8r. 6mm; prety wkleja¢ na klej ceresit w otwory o gtebokoSci 15¢m, wiercone w cianie Zelbetowej; w
kazdym pionie po jednym precie co pigtg spoine.

W przypadku gdy $ciana murowana tynkowana licuje sie ze $ciang zelbetowg nie tynkowang nalezy uwzgledni¢ grubos¢
wykonczenia (tynku) i murowa¢ z odpowiednim cofnieciem tak by otynkowana $ciana murowana licowata si¢ z nietynkowang
$ciang zelbetowa.

Wszelkie zmiany materiatowe bedg uzgodnione z nadzorem autorskim i inwestorskim.

Zabrania si¢ zmieniania grubo$ci $cian lub ich warstw w wyniku stosowania zamiennikow.

Uwaga: niektdre Sciany murowane petni role ogniochronnych. Nalezy je murowac z uwzglednieniem stosownych norm
wykonawczych i zachowaniem wiasciwych parametréw ogniowych.

Doktadno$é wykonania

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej diugosci i wysokosci
pomieszczenia.

Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na cate;
wysoko$ci pomieszczenia.

Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/1 m oraz nie wiecej niz jedno takie
odchylenie na catej diugosci faty.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 5 mm/1 m i nie wiecej niz 10
mm na catej dlugo$ci pomieszczenia.

Uwagi do wyceny:

Pozycja obejmuje takze kompletne wykonanie betonowych wierncéw, stupkdw, nadprozy w $cianach murowanych, zgodnie z
zasadami wiedzy inzynierskiej i sztuki budowlanej, koniecznych do zapewnienia wtasciwych parametrow statycznych
wynikajacych z projektowanego przeznaczenia $ciany.
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Odpornos$¢ pozarowa:

Szczego6towe okreslenie wymagan odpornosci pozarowej Scian w budynku wg opisu w czesci ogélnej. Dla uproszczenia
technologicznego robét nalezy przyjmowac, ze wszystkie opisane w tej czesci Sciany murowane muszg spetnia¢ wymagania
odporno$ci pozarowej zgodnie z nastepujacym okre$leniem:

- Sciany gr. 12 cm — min. REI120

- Sciany gr. 25 cm — min. REI120

Z powyzszego wynika koniecznos¢ wykonywania wszystkich $cian w sposob okre$lony przez ITB i odpowiednie normy.
Przede wszystkim $ciany nalezy wykonywaé¢ z materiatow posiadajacych stosowny atest, na petng fuge. Wszystkie $ciany sg
przeznaczone do wykoriczenia zgodnie z osobnym opisem.

Sciany betonowe w wykoriczeniu typu ,,surowy beton”

Nalezy dobra¢ parametry betonu tak, aby uzyskaé estetyczny efekt ptaszczyzny Sciany betonowej zblizonej do
prefabrykowane;.

Sciany te nalezy szalowaé nowymi, czystymi sklejkami szalunkowymi. Sklejki mozna przykrecaé do szalunkéw systemowych
lub do wiasnej podkonstrukciji. Na krawedziach narazonych na uszkodzenia mechaniczne stosowa¢ systemowe dreikanty.
Nie nalezy stosowac szalunkéw systemowych jako wykonczenie gdyz ich faczenia powodujg niedopuszczalny estetycznie
wyglad ptaszczyzny. Sklejki nalezy uktada¢ z mozliwie matymi szczelinami. Uktad sklejek uzgodni¢ z nadzorem.

Do wibrowania nalezy uzywa¢ wibratoréw nie rysujacych sklejki szalunkowe;j.

Sciany gipsowe

Ogolny opis robot

- zastosowano $cianki dziatowe z metalowym szkieletem, oktadzing z podwojnej lub pojedynczej ptyty gipsowo-
kartonowej oraz wypetnieniem wg. opisu;

- $cianki na petng wysoko$¢ kondygnacii, stawiane na podtodze do spodu stropu zelbetowego;

- przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie z instrukcjq producents;

- stosowac systemowe profile metalowe; szkielet montowa¢ wg instrukcji producenta migdzy ptytami stropowymi;

- nalezy stosowac profile o szer. 5, 7,5cm lub wigkszej w zalezno$ci od rodzaju $ciany — zgodnie z instrukcjg,
producenta;

- w $cianach dziatowych wydzielajacych kuchnie nalezy na wysokos$ci 215¢cm powyzej poziomu wykoriczonej
posadzki umiesci¢ poziomy rygiel umozliwiajacy pdzniejsze zamocowanie szafek kuchennych;

- w pomieszczeniach tazienek, toalet i kuchni — instalacje nalezy prowadzi¢ wewnatrz Scianek; przewidywane jest
stosowanie profili metalowych stuzacych jako ,wymian” w celu uniknigcia kolizji z pionowymi elementami zasad-
niczej konstrukcji $cianek;

- umywalki mocowacé na stalowych stelazach zabezpieczonych antykorozyjnie i mocowanych do stupkéw kon-
strukcyjnych zasadniczej konstrukcji $cianek;

- w pomieszczeniach tazienek, toalet, w ktérych przewidziano zastosowanie systemu do montazu podwieszanych
przyborow sanitarnych nalezy stosowac $cianki pogrubione do min. 15cm.

- nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowg koordynacje prac zwigzanych z budowg $cianek oraz prac zwigzanych z
montazem instalacj;

- piyty gipsowo-kartonowe bedg dostarczone na plac budowy w pakietach wagi 1300-1500 kg;

- pakiety winny byé przechowywane pod zadaszeniem. dopuszcza si¢ sktadowanie pakietow w pigciu warstwach
pod warunkiem, Ze pakiety majg takq sama ilo$¢ ptdz, a podtoze jest réwne i mocne;

- do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych; wbudowywanie ptyt uszkodzonych (ztama-
nych, z ukruszonymi narozami lub ubytkami na krawedziach) jest niedopuszczalne; wielkosci ptyt uzywanych do
montazu powinny by¢ dobrane tak, aby unikna¢ wykonywania spoin poziomych w dolnych partiach $ciany;
pierwsza spoina pozioma moze pojawic sie na wysoko$ci 200 cm ponad poziomem podtogi;

- w $cianach pomieszczen ,mokrych” (tazienki, toalety, kuchnie i inne pomieszczenia, w ktérych moga wystapi¢
zawilgocenia zwigzane ze sposobem ich uzytkowania) stosowa¢ obustronnie ptyty wodoodporne - odmiany GKBI
i GKFI wg nomenklatury NIDA GIPS;

- w $cianach o okre$lonej odporno$ci ogniowej wszystkie warstwy obudowy wykonywacé z ptyt o podwyzszonej
odpornosci ogniowej - odmiany GKF oraz GKFI w pomieszczeniach mokrych wg nomenklatury NIDA-GIPS;

- do wypetniania $cian stosowac ptyty wetny mineralnej o gestosci min. 45kg/m3;

- $cianki dziatowe muszg spetnia¢ wszelkie normatywne wymagania akustyczne;

- w przypadku przej$¢ instalacyjnych przez Sciany zabudowane do petnej wysoko$ci kondygnacii, przej$cia te
bedg uszczelnione akustycznie a przebicia w Scianach o odpornosci ogniowej bedg uszczelnione tak aby za-
pewni¢ wymagang odporno$¢ ogniowg przegrody;
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- stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem typu KS lub HRAK (wg nomenklatury NIDA GIPS) umozliwiaja-
cym oklejanie potaczen tasma i ich szpachlowanie;

- ztacza ptyt w poszczegdlnych warstwach nie moga sie pokrywac ze sobg;

- spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki $cian okleja¢ taSma z wtdkna szklanego szer. 50 mm; do szpachlowa-
nia uzywac zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1;

- na naroznikach wypuktych stosowa¢ metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane;

- w pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysoko$¢ oklejania tasma
oraz wysoko$¢ na ktorej instalowane beda profile narozne, winna by¢ okoto 10 cm wyzsza niz przewidziana pro-
jektem wysokos$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom;

- w miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedacym ostatecznym wykoncze-
niem (np. styk z ramiakiem okna, styk z oktadzing kamienna) stosowaé profil wykofnczeniowy naktadany na czoto
piyty, tak aby spoina miedzy ptyta gipsowa a zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem; takie
wypetnienie nie bedzie akceptowane; zabrania sie takze wykariczania tego rodzaju potgczen naktadanym na ztg-
cze profilem o ksztafcie litery L;

- ptaszczyzny $cian, przygotowanych do odbioru, musza by¢ réwne, katy proste a przeciwlegte krawedzie Sciany
réwnolegte do siebie;

- odchylenia powierzchni nalezy sprawdzaé fatg o dtugosci 2 m;

- pomiar odchylen winien by¢ dokonywany z doktadno$cig 0.5 mm;

- dopuszczalne odchylenia:

- powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz cztery milimetry i w liczbie nie
wiekszej niz dwa na catej dlugosci taty;

- krawedzi od kierunku pionowego - nie wigcej niz2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 4 mm na catej wysokosci po-
mieszczenia;

- krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 5 mm na catej dtugosci $ciany;

- przecinajacych sie ptaszczyzn od kata prostego - nie wiecej niz 2 mm (0.01%);

- stan podtoza musi by¢ gotowy do robét wykornczeniowych — uktadania tapety, malowania lub wykonania okta-
dziny z glazury.

Marki referencyjne:

ptyty gipsowe, konstrukcja, tasmy, profile naroznikowe i inne drobne akcesoria;
NIDA GIPS

wetna mineralna:

ROCKWOOL typ POLMIN M-ZH

11 SC-m1  Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm

Wystepowanie:

Na kazdej nadziemnej kondygnacji w budynku jako $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne. Sciana stanowi wypetnienie
konstrukgji zelbetowej i nadproza zelbetowego wylewanego w formie belki obwiedniowej lub stropu zelbetowego. Sciany
zewnetrzne przeznaczone do ocieplenia i w zaleznosci od usytuowania do wytynkowania lub powieszenia odpowiedniej
oktadziny elewacyjne;.

Opis ogdiny )
Obowigzuja ustalenia dla opisu SC. Sciany tego typu przeznaczone sg na $ciany ostonowe zewnetrzne.

Parametry techniczne
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

Pustak ceramiczny

GIUDOSE (CM) 1.ttt bbb R bbb 25¢m
KIASA WYETZYMAKOSCH ......vocvieeci et 10/15
OpOr CIEPINY R (M2-K)W.....eeee ettt et 0.8 (m2-K)/W
Ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia ciepta W/(M-K).......cooerierrieresrecrceseer e 0,313 W/(m-K)
Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(M2-K) .......coiriiiiiieieseeseee s 1,03 W/(m2-K)
Izolacyjno$¢ akustyczna RW(AB) .........ccviieuiiieieiics ettt 53dB

Zaprawa cementowo-wapienna
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Marka referencyjna:

pustak ceramiczny

producent : WIENERBERGER, produkt POROTHERM 25 P+W.
zaprawa cementowo-wapienna

producent. WIENERBERGER, produkt MM50

Uwaga:
W miejscach gdzie wystepuje oktadzina elewacyjna mocowana na kotwy specjalnie przeznaczone do kotwienia w tego typu
podfozu, $ciana murowana musi w sposéb doktadny wypetia¢ przestrzen migdzy stropami zelbetowymi.

1.2 SC-m2  Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych 12 cm

Wystepowanie:
Na kazdej nadziemnej kondygnacji w budynku jako $ciany dziatowe wg rysunkéw rzutdw.

Opis ogolny:
Sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatow)

Parametry techniczne

GIUDOSE (CM) ottt bbb b8 12cm.
WytrzymatoSE NA SCISKANIE .....cvivivereieiiiies ettt <15 N/mm2
OAPOMNOSE POZATOWE: .......vrceeererieeseteeeeseieee et ses b ses bbb bbb s bbb REI60

Marka referencyjna:

Bloczek SILKA

1.3 SC-m3  Sciany murowane z cegly petnej gr. 12 cm

Wystepowanie:

Obudowy szachtow kanalizacyjnych i wentylacyjnych na dachu.

Opis ogdiny
Obowiazuja ustalenia dla opisu SC. Sciany tego typu przeznaczone s na Sciany obudowujace szachty kanalizacyjna i
wentylacyjne na dachu. Sciany murowane na petne spoiny. Sciany jednostronnie otynkowane tynkiem.

Parametry techniczne

Cegta petna
GIUDOSE (CM) oottt bbb b8 R 12cm
KIASA WYETZYMEALOSCH ... cveereie bbb 15

Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Marka referencyjna:
Cegta petna 25x12x6,5 kl 15
ATLAS zaprawa murarska.

.4 SC-b1 Sciany betonowe w wykoriczeniu typu ,,surowy beton”

Wystepowanie:
Sciany petnigce role balustrady na klatce schodowej (15¢m) oraz Sciana pomiedzy klatkg schodowg a przedsionkiem
wejsciowym.

Opis ogdiny

Obowiazujg ustalenia dla opisu SC . Sciany betonowe, ktére nie beda zastaniane wykoriczeniem, wymagana jest wyjatkowa
staranno$¢ wykonania. Sciany wykanczane dreikantami.

UWAGA:

Sciany te majg skomplikowana geometrie. Niektore z nich nie sg na petng wysokosé kondygnacji i maja zmienna rzedng
wierzchu (skos). Na rzucie cigte sg na wysokosci 100cm i mogq przez pomytke zosta¢ potraktowane jako $ciany petne;
wysokosci. Nalezy szczegotowo zapozna¢ sie z rzutami i przekrojami tych Scian.

Parametry techniczne
Wg tomu K - konstrukcje
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| sC-g Sciany gipsowe

|15 SC-g1  Sciany G-K gr. 15cm

Wystepowanie
Sciany dziatowe wewnetrzne wg rysunkow rzutow.

Opis ogdiny

Obowigzuja ustalenia dla opisu SC-g.

Sciany te zlozone sq z konstrukcji metalowej, obustronnego obtozenia podwéjna, wodoodporna plyta g-k, oraz wypetnienia
wetng mineralna. Sciany stawiane sa na petng wysoko$é kondygnacii do spodu stropu zelbetowego kondygnacji powyzej. W
przypadku gdy projekt przewiduje jako wykonczenie Scianki okladzine ceramiczng nalezy do wysokosci oktadziny wykonaé
1-dng (zamiast 2-6ch) warstwe plyty gk tak by pdzniejsze wykonczenie ceramiczne byto wspotptaszczyznowe z czescig
$ciany bez okfadziny ceramicznej.

Parametry techniczne

- stelaz z metalowych profili systemowych gr. 10 cm,

- ptyty wetny mineralnej gr. 10 cm, gestosci min. 45 kg/m3,

- 2 x plyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna gr. 12,5 mm z obu stron $ciany

Marki referencyjne
ptyty gipsowe, konstrukcja, tasmy, profile naroznikowe i inne drobne akcesoria - SINAT
wetna mineralna - ROCKWOOL, typ ROCKTON

1.6 SC-g2  Sciany G-K instalacyjne

Wystepowanie
W toaletach - przeznaczone do poprowadzenia za nimi przewodow instalacji sanitarnych i mocowania do tych $cian
elementéw wyposazenia sanitarnego, oraz w miejscach gdzie konieczne jest wykonanie szerokiej Sciany.

Opis ogdlny

Obowigzuja ustalenia dla opisu SC-g.

Sciany te zlozone sg z konstrukcji metalowej, obustronnego obtozenia podwéjna, wodoodporng plyta g-k, oraz wypetnienia
weing mineralna. Sciany stawiane sa na petng wysoko$é kondygnacji do spodu stropu zelbetowego kondygnacji powyze;.
Grubo$ci $cian: wg rysunkéw

Parametry techniczne

- 2 x stelaz z metalowych profili systemowych gr. 5 cm,

- ptyty wetny mineralnej gr. 5 cm, gestosci min. 45 kg/m3,

- 2 x plyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna gr. 12,5 mm z dwoch stron Sciany

Marki referencyjne
ptyty gipsowe, konstrukcja, tasmy, profile naroznikowe i inne drobne akcesoria - SINAT
wetna mineralna - ROCKWOOL typ ROCKTON lub réwnorzedne.

Il PW POSADZKI WEWNETRZNE

Opis ogdiny
Opisane w niniejszym punkcie posadzki s kombinacja kilku elementéw o zmiennej grubosci i kolejnosci zgodnie z opisem
szczegotowym dla kazdej posadzki. W poszczegdinych typach posadzek moga wystepowac nastepujace warstwy:

Impregnat

Powierzchnie posadzki nalezy zaimpregnowac impregnatem.
Powierzchnie utwardzane posypka - Impregnat rozpuszczalnikowy
Powierzchnie polerowane - Impregnat Litowo-polimerowy
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Zacieranie, posypka utwardzajaca

Wykoriczona posadzka ma mie¢ wyglad (kolor, teksture) betonu. Kolor posypki do ustalenia z architektem.
Nalezy zapoznac si¢ z zaleceniami producenta. Ponizszy opis przybliza jedynie niezbedny do wykonania zakres robot.

Posypke mineralna nalezy aplikowaé posypujac $wiezo wylany beton w momencie gdy lekki ruch pieszy pozostawia na
wylewce $lady o gteboko$ci od 3 do 6 mm. Beton powinien mie¢ mokry potysk lecz nie moze wystepowaé woda stojaca.

Posypke mineralng nalezy aplikowa¢ w 2 etapach

1. réwnomierne rozsypanie pierwszej warstwy utwardzacza (2 - 3 kg/m2) na odpowiednio przygotowany ( usuniete
mleczko cementowe i nadmiar wody ) i odpowiednio zastygty podktad betonowy.- po zaabsorbowaniu wodly (
proszek ciemnieje ) przetarcie zacieraczka mechaniczng z talerzem.

2. natychmiast po zakonczeniu I-go etapu (po dobrym zatarciu pierwszej warstwy), rownomierne rozsypanie
pozostatej czesci Flor-Topu, tj. 1-2 kg/m2.- po uptynieciu czasu potrzebnego na zaabsorbowanie wody , zatarcie
zacieraczkg mechaniczng z talerzem, do momentu uzyskania rbwnomiernego wtarcia i wstepnego wygtadzenia
(talerz pozostawia za sobg nie falowane, gladkie $lady, a odgtos tarcia staje sie nieco gtosniejszy).- zmiana talerza
zacieraczki na topatki i wygtadzenie catej powierzchnie (nie przypalamy).

UWAGA:
W szczegdtowych opisach posadzek wystepujg dodatkowe warunki jakie musi spemia¢ wykoriczona posadzka.

Marka referencyjna
Producent BAUTECH

Plyta fibrobetonowa 8cm

Posadzka z betonu C20/25(B25) zbrojona wtoknami polimerowymi w iloci 1,5 kg/m3 betonu. Zbrojenie dolne siatkg,
fi8 150x150mm.

W polach gdzie przewiduije sie stawianie $cian dziatowych nalezy przewidzie¢ zbrojenie wtokien polimerowych w ilosci
2kg/m3.

Posadzka wykoriczona zgodnie z opisem ,Zacieranie, posypka utwardzajgca”.

- Wykonawca skonsultuje i okresli w porozumieniu z producentem masy betonowej z domieszkg wibdkien synte-
tycznych wymagany, ze wzgledu na wielko$¢ i konfiguracje poditdég w pomieszczeniach, sktad masy i sposob jej
zbrojenia.

- Pola dylatacyjne o wymiarach maksymainie 4x4m

Nalezy zapoznac¢ sie z zaleceniami producenta. Ponizszy opis przybliza jedynie niezbedny do wykonania zakres robot.

- Na calym obwodzie posadzki wykona¢ dylatacje poprzez utozenie paska styropianu o grubo$ci 1 cm; powyze;
zamocowac listwe drewniang, wysokg na okoto 5¢m, o ksztatcie trapezowym, przewidziang do wyjecia po wyla-
niu posadzki.

- W sktad wyceny tej pozycji wehodzi przygotowanie i utozenie koryt i wpustéw wg tomu .

- Po wstepnym zwigzaniu zaciera¢ do uzyskania pozadanej gtadkosci .

- Po zatarciu posadzki obwodowe listwy drewniane zostang usuniete. Powstata w ten sposob szczelina nie bedzie
wieksza niz 15mm.

- Szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe uzupetni¢ wodoszczelnym kitem trwaleplastycznym zapewniaja-
cym podobna elastyczno$¢ i dobrg przyczepnos¢ do warstwy betonowej i Scian w przedziale temperatur +40 - -
150¢ (np. Kit thiocolowy).

- Wykoriczenie w postaci powierzchniowo wcieranego preparatu utwardzajacego bez malowania zgodnie z opisem
,Zacieranie, posypka utwardzajgca”.

Wykonczona ptyta musi by¢ zmywalna.

Marka referencyjna
Wiokna polimerowe: Bautech Baumex
Uszczelnienie dylatacji: Bautech Bauflex (kolor masy uszczelniajgcej do uzgodnienia z architektem)
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lzolacja termiczna twarda

Ptyty styropianu twardego (do podtog).

Parametry techniczne:

deklarowany wsp. przewodzenia ciepta dla 0,034 W/(mxK)
MOAUE SPrEZYSIOSCI () v.vuvviveviecieiicieicc ettt s s b bbb 25.000 kPa
wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% 00KSZEICENIU. .......vuivrirriiririrce e = 500kPa
0dporno$¢ na przenikanie Pary WOANE] (H).uusressssssesssssssessssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssssssssssesssssssssssssssenss 200-150
nasigkliwo$¢ poprzez diugotrwate zanurzenie w wodzie (wg PN-EN 12087)........ccoccovevvnnienininnne <0.5Vol.-%
nasigkliwo$¢ poprzez diugotrwatg dyfuzjg (Wg PN-EN 12088)..........cc.cccevviievieiieceseee e <3Vol.-%
KAPIAINOSC ...ttt e s R bbb b e R R ARt R AR R bbb e e nn e 0
WSP. T0ZSZEIZAINOSCH INIOWE].......vveierieiiieeeieieiet ettt ettt 0,07 mm/(mxK)
klasyfikacja 0gniowa (EUIOKIASA).........c.oueuierireiiiriesciee e E
POWIEIZONNIA ... cvoeeese ittt ettt gtadka
UKSZEAHOWANIE KTAWEHZI ..ot schodkowe

Wykonanie:
Nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta.

Marka referencyjna:
producent DOW FLOORMATE 700.

Izolacja przeciwwilgociowa

2 X papa termozgrzewalna.

opis warstw (od géry)

¢ hydroizolacja - papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z wkokniny poliestrowej o gramaturze 180g/m2,
zgrzewana na catej powierzchni.

¢ hydroizolacja - papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z wkdkniny poliestrowej o gramaturze 180g/m2,
zgrzewana na catej powierzchni.

¢ na chudym betonie grunt - roztwor asfaltowy, przeznaczony do gruntowania podtoza z betonu, blachy przed uktadaniem
izolacji z pap termozgrzewalnych, w celu zwiekszenia przyczepno$ci papy do podtoza.

Parametry techniczne papy podktadowe;:

o T SBS
WKEBAKE NOSNA: ..ot e wioknina poliestrowa
SHONA WIBTZCNNIA: ...eeeie ettt e ettt eb s folia
SHONA SPOANIA: ...ttt b bbb et b bbb b bbb e e s bbbttt st s s et ettt baee folia
SPOSOD MONTAZU ..o zgrzewanie
[TV o o<1 2,9 mm
KIBSE OGNIOWA ...ttt bbb E
Maksymalna sita rozciggajaca, N/50 mm

= KIBIUNEK WZARUZ_ ...t 800N/5cm

- kierunek w poprzek 650N /5cm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej, %

S KIBIUNBK WZAIUZ_ ...ttt ettt sttt ae s ettt et en sttt ebess s e seeeas 40 %

= KIEIUNEK W POPIZEK. ... ettt ettt ettt 50 %

GietkoSC w niskiej temperaturze ($rednia warto$€ pOMIATOWA) .........cceeurererereeeeireeeeresees e -20°C

Odporno$¢ na dziatanie temperatury W €Zasie 2 N ... +105° C

StADIINOSE WYMIBIOWE ........cvireiciis ittt 0,3%
Wykonanie:

Nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta.

Marka referencyjna:
producent: SOPREMA
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produkt;
papa: SOPRALENE FLAM 180
grunt: SOPRADERE

Folia PE

Grubo$é = 0,2 mm.

.1 PW-w1  Posadzka na gruncie bez spadku

Wystepowanie
Na parterze budynku.

Uwaga ogoéina
Wykonczona posadzka musi by¢ zmywalna, antypo$lizgowa.

Opis warstw (od gory)

impregnat

polerowanie betonu

wykonAczenie —zacieranie, posypka utwardzajaca
ptyta fibrobetonowa, gr. 8cm

folia PE.

izolacja termiczna twarda, gr. 6cm

izolacja przeciwwilgociowa

ptyta betonowa zbrojona, gr. 15cm
wylewka z chudego betonu B-15, gr. 15cm
podsypka piaskowa, gr. 20cm

Zasady wykonania
Warstwy wykonywa¢ wg ogoinego opisu robét dla podtozy.

Marki referencyjne:
Impregnat: Bautech Nanoseal

Posypka utwardzajgca: Bautech BAUTOP Enduro. Kolor posypki do ustalenia z architektem.

Warstwa wykoriczeniowa: Bautech DST System

1.2 PW-w2  Posadzka na pietrze

Wystepowanie
Na pietrze budynku.

Uwaga ogoéina
Wykoriczona posadzka musi by¢ zmywalna, antyposlizgowa.

Opis warstw (od géry)

impregnat

polerowanie betonu

wykorczenie —zacieranie, posypka utwardzajaca

ptyta fibrobetonowa, gr. 8cm

folia PE.

izolacja termiczna twarda, gr. 7cm

izolacja przeciwwilgociowa — folia w ptynie (w pomieszczeniach mokrych)
ptyta zelbetowa, (wg konstrukcji)

Zasady wykonania
Warstwy wykonywa¢ wg ogoinego opisu robét dla podtozy.
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Marki referencyjne:

Impregnat: Bautech Nanoseal

Posypka utwardzajgca: Bautech BAUTOP Enduro. Kolor posypki do ustalenia z architektem.
Warstwa wykonczeniowa: Bautech DST System

Ptyta Fibrobetonowa: Zbrojenie wiéknami polimerowymi Bautech BAUTOP.

1.3 PW-w3  Posadzka na klatce schodowej

Wystepowanie
Na klatce schodowe;j.

Uwaga ogélna

Posadzka biegdw i spocznika wykoriczona prefabrykatami betonowymi z betonu szlachetnego. Kolor jednolity — do
uzgodnienia z architektem. Na biegach prefabrykaty o przekroju L (stopnie katowe proste). Pomiedzy krawedzig
prefabrykatu a krawedzig wykonczonej $ciany nalezy zostawi¢ odstep o szerokosci 4cm.

Sposadb rozliczania ptyt nalezy uzgodni¢ z Architektem.

Opis warstw (od géry)
e Warstwa wykoniczeniowa 4 cm (prefabrykaty betonowe)
e  Piyta zelbetowa (wg konstrukcii)

Marki referencyjne:
Producent: PROBET-DASAG

.4 PW-w4  Posadzka w przedsionku

Wystepowanie
W przedsionku na parterze.

Opis ogdlny

Wycieraczka na catej powierzchni posadki przedsionka wejsciowego.

Wycieraczka z wktadem rypsowym i krawedzig czyszczaca, zamocowana w sztywnych, dzwigkochtonnych profilach
aluminiowych.

Wycieraczke nalezy uktada¢ na szlichcie pomalowanej farbg chloro-kauczukowg. Poziom szlichty ustali¢ tak, aby wierzch
wycieraczki byt na poziomie podtogi wewnetrznej i nie kolidowat z otwieraniem drzwi przedsionka. Od strony zewnetrzne;
réznica pomiedzy poziomem wejscia i wierzchem wycieraczki (o ile styk ten wystepuje w progu) nie moze by¢ wigksza niz 5
mm.

W progach (o ile wykoriczenie wgtebienia nie bedzie przewidziane w formie systemowego profilu $lusarki) powinno by¢
wykoriczone na krawedziach katownikiem ze stali nierdzewnej 30 x 30 mm.

Wycieraczka musi by¢ wktadana na wcisk, réznica wymiaréw wgtebienia i wycieraczki nie moze by¢ wieksza niz 3 mm.
W cenie wszystkie niezbedne akcesoria (pojemnik odprowadzajacy, rama, profile, taczniki itp.).

Parametry techniczne

Wymiary ofientacyjne: ........cocevoerreereereee e 225 x145 c¢m (przedsionek holu gtéwnego) .
KOIOT ettt do uzgodnienia z Architektem
Z wktadem rypsowym i krawedzig czyszczacq

WYSOKOSE WYCIEBIACZKI ......vuceeeieirciiieiei ettt bbbttt 22 mm
OdIegtoSC MIGAZY PrOfIAMI.......cvuieeirieceeiei bbbt 5mm

Marki referencyjne
EMCO seria Diplomat & Marschall
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M. DA DACHY

Opis ogdiny

Opisane w ninigjszym punkcie podioza sa kombinacjq kilku warstw o zmiennej grubosci i kolejno$ci zgodnie z opisem
szczegotowym dla kazdego podioza. W poszczegélnych typach podtozy wewnetrznych moga wystepowac nastepujace
warstwy:

Wylewka betonowa zbrojona siatkq

Izolacja termiczna twarda

Hydroizolacja wierzchniego krycia EPDM
Hydroizolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa
Paroizolacja

Zwir

Ptyty betonowe chodnikowe

Plyty z lastryka

Drenaz z wtokning filtracyjng

Materiaty i ogdlny opis wykonania:

Wylewka betonowa zbrojona siatkg

Wylewka betonowa zbrojona siatkg na tarasie.

W warstwie wylewki nalezy uktadac siatke stalowa (orientacyjny rozstaw pretow 10x10cm).

Grubo$c¢ tej warstwy moze byé zmienna w réznych miejscach przekroju, patrz rysunek.

W celu prawidtowego wykonania warstwy betonu spadkowego nalezy przeanalizowaé rzedne wynikajace z rysunkéw
Architekta.

Przed przystapieniem do wylewania ptyty osadzi¢ wszystkie przejscia instalacyjne oraz osadzi¢ wpusty odwadniajace.
Przed wylaniem nalezy wykona¢ fundamenty pod ewentualne urzadzenia.

Przed przystapieniem do wylewania sprawdzi¢ w projektach branzowych wystepowanie instalacji. W cene podtoza wliczy¢
wynikajace stad utrudnienia. Cena prac instalacyjnych nie wehodzi w zakres wyceny tej roboty.

Podktad betonowy dylatowac w styku ze $cianami, stupami i fundamentami pod urzadzenia poprzez utozenie paska
styropianu o grubosci 1 ¢cm.

Pola przekraczajace wartosci dopuszczalne dylatowaé zgodnie z wymogami dla betonu.

Izolacja termiczna twarda ukfadana ze spadkiem

[zolacja termiczna twarda wodoodporna z polistyrenu ekstrudowanego na dachach, tarasach

Parametry techniczne:

deklarowany wsp. przewodzenia ciepta dla gr 20Cm (Ad).......ccrerereeninenenereeesee s <0,036 W/(mxK)
MOAUE SPrEZYSIOSCE (E) cv.vvrieiieieiieieire et 20.000 kPa
wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% O0AKSZEAICENIU. ..o = 300kPa
0dporno$¢ na przenikanie Pary WOANE] () ..ueescsresesssesssssessssssessusssessssssesssssessssssssssssesssssssssesesssssssasssassasses 200-80
nasigkliwo$¢ poprzez diugotrwate zanurzenie w wodzie (wg PN-EN 12087)........ccccoovevnninnncninnne <0.5Vol.-%
nasigkliwo$¢ poprzez diugotrwatg dyfuzjg (wg PN-EN 12088)..........cccoeriririnereereeesce e <0.5Vol.-%
KAPIIAIMOSE. ...t bbb 8 8RR

WSP. F0ZSZEIZAINOSCH INIOWE].......e.eeceeercieericteire ettt e
klasyfikacja ogniowa (Euroklasa)
POWIEIZENNIA .. ...ttt bbbttt
UKSZIAHOWANIE KFAWEAZI ..........cevireciiic et

Wykonanie:
Nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta.

Marka referencyjna:
producent DOW produkt ROOFMATE SL-A
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Hydroizolacja wierzchniego krycia EPDM

Hydroizolacja wierzchniego krycia na dachach nieuzytkowych.

Membrana hydroizolacyjna odporna na bitumy, zgrzewana goracym powietrzem, na bazie kauczuku syntetycznego EPDM.
Wzmocniona wktadka z widkna szklanego. Spodnia strona to warstwa samoprzylepna z bitumu modyfikowanego polimerami

z folig PE.

Parametry techniczne:

T oo LYo {7 - PO 3,1mm+10%
DOSEArCZANE SZEMOKOSCI: .....cevereieicicteeiet sttt bbbt 100cm
(0112 | TSP okoto 3,5 kg/m2
Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-2

WZOAHUZ: oottt = 250 N/50 mm
W POPIZEK: oottt bbbt =200 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2

WZOAHUZ: oottt et R et ne e = 300%
W POPIZEK: .ovreeseeeecseeeee sttt b s8R bbb = 300%
Zmiana wymiaréw po 6 godzinach sktadowania w cieple przy +80 st.C. wg DIN EN 1107-2

WZOHUZ: .ottt <0,5%
W POPIZEK: oottt ettt ettt bbbt bbbt b bbb bbb bbbt en bbb bbb st et en bbb ente s <0,5%
Sktadowanie w zimnie przy -30 st.C Wg DIN EN 1109 ..o zadnych rys (peknigc)
Trwato$¢ na oddziatywanie ozonu po 14 dniach sktadowania w wodzie wg DIN EN 1844 ......................... stopien 0

Zachowanie sie spoiny / Wytrzymato$¢ na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 /
Wytrzymatos$¢ na Scinanie wg DIN EN 12317-2

WZORUZ: oot s R bR = 80N/50 mm
W POPIZEK: oottt h et b bbb bbb bbb e Rt bbbt b s s e rers =200 N/50 mm
Liczba oporu dyfuzyjnego na parg wodna_ () Wg DIN EN 1931 ..o 58.000
Klasa materiatu budowlanego Wg DIN 4102, CZESC 1.........vuirirurierieirirereees s B2
Klasa materiatowa WG DIN 185371 ...ttt K1
Zachowanie pozarowe Wg DIN EN 13501, CZESC T .....vovirieiie e klasa E
Zachowanie pozarowe wg DIN 4102,

cze$SE7TiDINEN 1187 ..o odporny na ogier lotny i na ciepto promieniowe nie rozprzestrzeniajacy ognia

Wykonanie:

Nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniem producenta.

Marka referencyjna:
producent Phoenix Dichtungstechnik produkt RESITRIX MB

Hydroizolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa

Hydroizolacja na balkonach, loggiach i tarasach pomiedzy ptyta betonowa a wylewka betonowa.

opis warstw (od géry)

e hydroizolacja - papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 180g/m2,
zgrzewana na catej powierzchni.

¢ hydroizolacja - papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z wkkniny poliestrowej o gramaturze 180g/m2,
zgrzewana na catej powierzchni.
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e na wylewce betonowej grunt - roztwér asfaltowy, przeznaczony do gruntowania podioza z betonu, blachy przed
uktadaniem izolacji z pap termozgrzewalnych, w celu zwigkszenia przyczepnosci papy do podtoza.

Parametry techniczne papy podktadowe;:

BIUIM bbb SBS
WKIAAKA NOSNA: .....coceeececir ettt nnas wioknina poliestrowa
SHONA WIBTZCNNIA: ..ottt ee e et s et nnns s folia
SHONA SPOANIA: ... vttt et b et s bbb bbb bbbt b st n s folia
SPOSOD MONTAZUL ©.v.vuveviiscreisicte ettt b bbb s s bbb s bbb b s s beb s s zgrzewanie
GIUDOSE ...ttt

Klasa ogniowa
Maksymalna sita rozciggajaca, N/50 mm

= KIBIUNEK WZAIUZ_ ....cvoee et 800N/5cm
= KIETUNEK W POPIZEK..... ..ottt 650N /5cm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej, %

= KIBIUNEK WZARUZ_ ...t sttt 40 %
= KIEUNEK W POPIZEK.......ceoiieeeie ettt 50 %
Gietkos¢ w niskiej temperaturze (Srednia warto$€ POMIArOWA) ...........curierrrurienreirersineirine s -20°C
Odpornos¢ na dziatanie temperatury W CZasie 2 N ... +105°C
StADIINOSE WYMIBIOWE .....vucviriciisciiiee ittt s bbb 0,3%

Wykonanie:

Nalezy stosowaC zgodnie z zaleceniem producenta.

Marka referencyjna:

producent: SOPREMA
produkt:

papa: SOPRALENE FLAM 180
grunt: SOPRADERE

Paroizolacja

Folia polietylenowa w rolkach.

Parametry techniczne:

GIUDOSE ...t bbb min. 0,2mm.

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie W stabszym Kierunku ..o min. 10N.

L0 oTo] 0 1411747, [OOSR 3x108s/m
Wykonanie:

Nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniem producenta.

Zwir

2wir ptukany 16-32mm

Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty chodnikowe uktadane lokalnie. Precyzyjna lokalizacja zostanie okre$lona po ustawieniu urzadzen dachowych w nadzo-
rze autorskim. Do celéw wyceny nalezy przyjac, ze 50% dachy bedzie pokryte ptytami. Kolor jednolity do uzgodnienia z
architektem. Wymiary standardowe proponowane przez producenta - do uzgodnienia z architektem.

Marka referencyjna:
PROBET-DASAG
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Plyty z lastryka

Ptyty na tarasie. Piyty z lastryka na regulowanych wspornikach do ptyt tarasowych (h=10-20cm). Kolor jednolity do uzgod-
nienia z architektem. Wymiary standardowe proponowane przez producenta - do uzgodnienia z architektem.

Marka referencyjna:
Ptyty: PROBET-DASAG
System regulowanych wspornikéw do ptyt tarasowych: LIBET

Drenaz z wtéknina filtracyjna

Marka referencyjne: ZINCO, produkt FIXODRAIN XD20

.1 DA-d1 Warstwy dachowe ze zwirem

Wystepowanie
Na dachu

Opis ogdiny

opis warstw (od géry):

lokalnie ptyty betonowe chodnikowe

zwir ptukany 16-32mm 5cm
drenaz z wtokning filtracyjng 2cm
hydroizolacja nawierzchniowa

izolacja termiczna twarda uktadana ze spadkiem (min. 20cm)
paroizolacja

plyta stropowa Zelbetowa wg konstrukcii

.2 DA-d2  Warstwy tarasowe

Wystepowanie
Na dachu

Opis ogdiny

opis warstw (od géry):

piyty z lastryka na nézkach (10-20cm)
mata ochronna lokalnie pod nézkami

hydroizolacja — 2x papa termozgrzewalna podktadowa

wylewka betonowa ze spadkiem zbrojona siatkg

izolacja termiczna twarda uktadana ze spadkiem (min. 20cm)
paroizolacja

plyta stropowa Zelbetowa wg konstrukcii

.3 DA-d3 Dach nieuzytkowy wykonczony EPDM

Wystepowanie
Na dachach budynku - elementy wystajace.

Opis ogdiny
opis warstw (od gory):

hydroizolacja wierzchniego krycia EPDM
izolacja termiczna twarda uktadana ze spadkiem
paroizolacja

ptyta zelbetowa (wg konstrukcji)
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Iv. V4 IZOLACJE

IZOLACJE TERMICZNE

VA 1Z-t1 Pionowa izolacja termiczna $cian fundamentowych i stref cokotowych
Opis ogodlny:

Wystepuje w na $cianach fundamentowych do wysokosci 40 cm ponad wykornczonym terenem oraz na wewnetrznej stronie
Scianek attykowych dachu i tarasu do poziomu 30cm nad wykonczony dach / taras.

Parametry techniczne ptyt z polistyrenu ekstrudowanego:

gruboSC POd POZIOMEM GIUNTU ...veviviiiccciete ettt s s s seaebenas 5cm
grubo$C Na SCIANACK PIZYZIEMIA .....c.ovoviicceciee bbbt nna 10 cm
deklarowany wsp. przewodzenia ciepta dla gr 10cm (M) .......coovvieieieieiieieeceeeeee < 0,035 W/(m xK)
wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu Wzglednym..........ccevieeninneninnene e = 150kPa
KIS IEAKC]i N OGIEN .....vvueeiiireereeteir ettt E

W strefach cokotowych (ok. 30cm) nalezy stosowaé ptyty z polistyrenu ekstrudowanego wykofczone tynkiem mozaikowym.

Marka referencyjna:
producent TERMOORGANIKA, produkt: ptyty styropianowe SILVER FUNDAMENT

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

V.2

1Z-w1 Izolacja przeciwwodna pionowa $cian przyziemia

Opis ogodlny:
Dodatkowa Izolacja przeciwwilgociowa $cian przyziemia do wysokosci 40 cm ponad poziom wykonczonego terenu.

Membrana hydroizolacyjna odporna na bitumy, zgrzewana goracym powietrzem, na bazie kauczuku syntetycznego EPDM.
Wzmocniona wktadka z wibkna szklanego. Spodnia strona to warstwa samoprzylepna z bitumu modyfikowanego
polimerami, ktéra dodatkowo zabezpieczona jest odciggalng folig ochronna.

Parametry techniczne:

GrUDOSCHCZNA: ...ttt et 2,5mm = 10%
DOSEArCZANE SZEMOKOSCI: ...vuvvviriiceiicecieiiiets et ettt ss et b s es bbb s bbb snse s s 100cm
CIBZAM: vttt e okofo 2,75 kg/m2
Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-2

WZOHUZ: oottt £t = 250 N/50 mm
W POPIZEK: oottt bbbt =200 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2

WZORUZ: oottt s8R R > 300%
W POPIZEK: .ottt et et ettt s sttt s et b s s bt et b s b b en et b et s et et bttt et bnas = 300%
Zmiana wymiaréw po 6 godzinach sktadowania w cieple przy +80 st.C. wg DIN EN 1107-2

1740 1100 <0,5%
L 0T 7T <0,5%
Sktadowanie w zimnie przy -30 st.C Wg DIN EN 1109 ..o Zzadnych rys (pekniec)
Trwato$¢ na oddziatywanie ozonu po 14 dniach sktadowania w wodzie wg DIN EN 1844 ......................... stopien 0

Zachowanie sie spoiny / Wytrzymato$¢ na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 /
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Wytrzymatos¢ na $cinanie wg DIN EN 12317-2

WZEAHUZ: .ottt n et na s = 80N/50 mm
L 0T o 7O =200 N/50 mm
Liczba oporu dyfuzyjnego na pare wodng () Wg DIN EN 1931 ..o 58.000
Klasa materiatu budowlanego Wg DIN 4102, CZESC 1.........vuirirrieriiririsee e B2
Klasa materiatowa WG DIN 18531 ..o K1
Zachowanie pozarowe Wg DIN EN 13501, CZEEC 1 .....vuiiiiiricircrece et klasa E
Zachowanie pozarowe wg DIN 4102,

czeSC 7iDIN EN 1187 .....cooveveee odporny na ogien lotny i na ciepto promieniowe nie rozprzestrzeniajacy ognia

opis warstw (od $ciany)
e zagruntowanie preparatem gruntujgcym
e hydroizolacja

Wykonanie:
Nalezy stos

owac zgodnie z zaleceniem producenta.

Marka referencyjna:

Izolacja
producent: Phoenix Dichtungstechnik produkt RESITRIX SK W
Preparat gruntujacy
producent : HOENIX, produkt GRUNT FG35
Iv.3 1Z-w2 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe
Wystepuje na wszystkich tawach i stopach fundamentowych — pas papy asfaltowej na lepiku uktadanej na zaklad — na catg
szerokos$¢ fundamentu.
\ V. AD AKCESORIA DACHOWE
‘ VA AD-c1 Betonowa czapka kominowa

Opis ogdlny:

Betonowa czapka kominowa wystepuje jako przykrycie niektorych szachtéw wentylacyjnych. Beton zbrojony siatkg stalowg o
$rednicy 4.5mm co 10 cm z wyrobionymi spadkami wg rysunkéw rzutéw. Izolacja wilgociowa wierzchniego krycia EPDM,
przekrycie obrobka blacharskg jak EL-01.

V.2

AD-k2 Kominek wentylacji szybu windowego

Opis ogodlny:
Kominek wentylacji szybu windowego.

Nalezy stos
wentylacyjn

owac gotowy, atestowany wyréb z blachy ocynkowanej o $r. dostosowanej do Srednicy przewoddw
ych. Model przed zakupem nalezy zatwierdzi€ u architekta.

Marka referencyjna:

Producent FRAPOL

V.3 AD-r1 Rewizje szachtéw na dachu

Wystepowanie

Rewizje do szachtéw na dachu.

Opis ogoiny

Zewnetrzne ocieplone drzwiczki rewizyjne umieszczone na dachu budynku. O$cieznica oraz skrzydto z blachy stalowe;j

ocynkowane malowane w kolorze $ciany na ktorej sie znajduje. Wymiary dopasowac do gabarytéw szachtow i instalacji w
nich prowadzonych. Spad rewizji nie nizej niz 30cm nad wykoriczeniem dachu.
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Marka referencyjna
Wyrdb Slusarski.

V.4 AD-p1 Przelew awaryjny

Wystepowanie
Na tarasie na pierwszym pietrze.

Opis ogodlny:

Przelewy awaryjne potgczone sg z wpustami awaryjnymi i rurami spustowymi idacymi po Scianie budynku w dét pod ptytami
elewacyjnymi. Na poziomie +0.30 rynna wyprowadzona na zewnatrz. W zakresie robét jest wykonanie otwordw w attyce i
ptytach EL-m2.

Wylewka rynny w kolorze jak EL-m2.

Przekréj przewodu odprowadzajacego okragty o srednicy 100 mm
Opis wykonania:

Marka referencyjna:
Producent ESSMANN

V.5 AD-w1 Nasada drenazowa na wpust na dachu

Opis ogdlny:
Nasada drenazowa na wpust do dachu wykofczonego zwirem wyspecyfikowany w tomie |. Nasada zapewnia mozliwos$¢
rewizji z powierzchni wykoriczenia.

Marka referencyjna:
Zgodna ze specyfikacja wpustu w tomie I.

V.6 AD-w2  Nasada drenazowa na wpust na tarasie

Opis ogdlny:
Nasada drenazowa na wpust na tarasie wyspecyfikowany w tomie |. Nasada zapewnia mozliwos¢ rewizji z powierzchni
wykorczenia.

Marka referencyjna:
Zgodna ze specyfikacja wpustu w tomie I.

V.7 AD-o1 Wylaz na dach

Opis ogodlny:
Systemowy wytaz na dach do otworu 80x80cm.

Marka referencyjna:
Producent: MERCOR, produkt: MRC PROLIGHT 80x80 h50.

V.8 AD-e1 Przepusty dachowe na kable antenowe

Opis ogolny:
3 przepusty dachowe na kable antenowe o $rednicy 12cm obudowane na dachu zgodnie z rysunkiem przekroju A1. W
obudowie drzwiczki rewizyjne.

| VL. swW WYKONCZENIA $CIAN WEWNETRZNYCH \
‘ Vi1 SW-t1 Tynkowanie Scian tynkiem cementowo-wapiennym, kat. lll ‘
Wystepowanie

Wykonczenie Scian w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.

Opis ogoiny
Tynk uktadany maszynowo. Przy styku z oknami, drzwiami, sufitem oraz innymi powierzchniami nie tynkowanymi stosowaé
systemowy profil plastikowy do tego typu potaczen. Malowanie wg odrebnego opisu.
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Parametry techniczne
GestoSE 0bjetoSCIOWa SWIBZE]J ZAPIAWY.........ccuiuieriieircieeeireee ettt ok. 1,8 kg/dm3
Proporcje WOAa/PrOSZEK .........c.vveeeiuiereiiriieieirieieiseieei s ok. 6 litréw wody/25kg proszku
Wytrzymato$¢ na Sciskanie kategoria CSIIL...........oiiri s 24,5 N/mm2
Przyczepn0o$C do POTIOZA.........ccueueiiiiiccccce e 20,3 N'mm2, FP:A
Przyczepno$¢ po wymaganych cyklach sezonowania na podtozu betonowym o absorpcji wody 0,1 kg/(m2 x 48 h)
- przy gruboSCi WarStWy 10 MM ..o 0,48 N/mm2
- Przy gruboSCi WarStWy 20 MM .....c.cuueuiereeiiercieiee ettt 0,39 N/mm2
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: kategoria W1 ........ccocccoveeneee. ¢ <0,40 kg/(m2 x min 0,5)
REAKCIA NA OGIEN ...ttt e e bbb b s e enn Klasa A1
Wspdiczynnik przewodzenia CIEPIa A ..o 0,464 W/mK
Wspdtczynnik przyCzepnosci PAry WOUNE]......cccuevririiiiecerrereisteseesssssssssssssesssessssssssssssssssesesesssessssssssssssssssesssasas u7/9

Marka referencyjna
Producent: KNAUF, produkt: Knauff Cover lekki tynk cementowo-wapienny

V1.2 SW-g1  Plyta g-k klejona do Sciany

Wystepowanie
Wykonczenie powierzchni $cian murowanych i betonowych.

Opis ogdlny

Pojedyncza ptyta g-k klejona na plackach do $ciany.

UWAGA:

Sciany murowane i betonowe czesto stanowia przedtuzenie $cian g-k. Nalezy zwrdci¢ uwage aby zewnetrzne lico ptyty SW-
g1 byto zréwnane z zewnetrznym licem $ciany g-k.

Marka referencyjna
Producent: SINIAT

VI.3 SW-I1 Okfadzina $cian z lustra

Wystepowanie
W przedsionkach toalet nad umywalkami oraz w toalecie dla niepetnosprawnych.

Materiaty:
Lustra tego typu bedg montowane w dwéch réznych typach.

Typ 1: Toalety biurowe

Bezposrednio nad blatem umywalek, na catej szerokosci ciany pomiedzy Scianami poprzecznymi, do wysoko$ci spodu
najwyzszego kafelka. Lustro mocowane bezposrednio do ptyt GK. Grubos¢ lustra min. 8mm. Do wyceny nalezy przyja¢
wymiar 167.5x 140cm. Precyzyjne wymiary lustra ustali¢ z architektem po wyborze oktadziny ceramicznej SW-c1.

Typ 2: Toaleta dla niepetnosprawnych

Nad umywalkami lustro o orientacyjnych wymiarach 100 x 100cm przyklejone bezposrednio do ptyt GK, zlicowane z
wykonczong powierzchnig $cian obok. Grubos¢ lustra min. 8mm. Dookota krawedzi lustra zastosowac profil katowy ze stali
nierdzewnej.

Parametry techniczne
Lustro float ze szlifowang krawedzig boczng, nie fazowana, grubo$ci 8mm.

Opis robét:
Tafle luster klejone beda na catej swojej powierzchni do ptyt GK.
Krawedzie zestawu wykoriczone bedg aluminiowym profilem katowym, maskujacym krawedzie stykdw elementow.

V1.4 SW-p1  Okladzina $cian z plytek ceramicznych

Wystepowanie:
Wykonczenie powierzchni $cian w fazienkach.
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Opis ogdiny:

Okfadzing wykonac z ptytek jednobarwnych, gtadkich w kolorze biatym. Wymiary ptytek 10x10cm.

Uktadanie oktadziny na Scianach nalezy wykona¢ po zakoriczeniu rob6t instalacyjnych i elektrycznych oraz po osadzeniu
oscieznic drzwiowych.

Przed przystapieniem do uktadania glazury nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania ptaszczyzn podtoza, ich krawedzi
oraz wzajemnej prostopadtosci.

W przypadku pomieszczen sanitarnych glazure nalezy utozy¢ do wysoko$ci wierzchu drzwi, czyli ok 240cm powyzej
poziomu posadzki. W przypadku innej wysokosci drzwi nalezy skonsultowa¢ poziom wierzchu oktadziny z architektem.
Glazure ukfadac na klej; spoiny o szerokosci 3mm; do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawe wodoodporng na bazie silikonu.
Narozniki wypukte oraz migjsca styku z lustrem wykonczy¢ systemowymi profilami aluminiowymi (marka ref. SCHLUTER)
wklejonym pod ptytki. Naroznik powinien by¢ zlicowany z ptaszczyzng wykoriczonej $ciany.

Nalezy stosowa¢ materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny przydatnosci ptytek do
wbudowania poprzez sprawdzenie ich jako$ci, ksztattu i tolerancji wymiarowych.

marka referencyjna:
Plytki - TECHNOGRES; CAESAR; MARAZZI;
Fuga — MAPEI.

VL5 SW-p2  Okladzina $ciany powyzej ciagu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym

Wystepowanie:
Wykonczenie Sciany powyzej ciggu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym.

Opis ogodlny:

Oktadzine wykona¢ z ptytek jednobarwnych, gtadkich w kolorze do uzgodnienia z architektem. Wymiary ptytek 10x10cm.
Uktadanie oktadziny na Scianach nalezy wykona¢ po zakorczeniu robot instalacyjnych i elektrycznych oraz po osadzeniu
oscieznic drzwiowych.

Przed przystapieniem do uktadania glazury nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania ptaszczyzn podtoza, ich krawedzi
oraz wzajemnej prostopadtosci.

W przypadku pomieszczen sanitarnych glazure nalezy utozy¢ do wysokosci wierzchu drzwi, czyli ok 240cm powyze;
poziomu posadzki. W przypadku innej wysokosci drzwi nalezy skonsultowa¢ poziom wierzchu oktadziny z architektem.
Glazure uktadaé na klej; spoiny o szeroko$ci 3mm; do wypetnienia spoin stosowac zaprawe wodoodporng na bazie silikonu.
Narozniki wypukfe oraz miejsca styku z lustrem wykoriczy¢ systemowymi profilami aluminiowymi (marka ref. SCHLUTER)
wklejonym pod ptytki. Naroznik powinien by¢ zlicowany z ptaszczyzng wykoriczonej $ciany.

Nalezy stosowa¢ materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny przydatnosci ptytek do
wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakosci, ksztaltu i tolerancji wymiarowych.

marka referencyjna:
Plytki — TECHNOGRES; CAESAR; MARAZZI;
Fuga — MAPEI.

V1.6 SW-p3  Okladzina $cian z plytek ceramicznych w pomieszczeniu porzadkowym

Wystepowanie:
Okfadzina $cian z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu porzadkowym

Opis ogodlny:

Okfadzine wykona¢ z ptytek jednobarwnych, gtadkich w kolorze do uzgodnienia z architektem. Wymiary ptytek 10x10cm.
Uktadanie oktadziny na Scianach nalezy wykonaé¢ po zakorczeniu robét instalacyjnych i elektrycznych oraz po osadzeniu
oscieznic drzwiowych.

Przed przystapieniem do uktadania glazury nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania ptaszczyzn podtoza, ich krawedzi
oraz wzajemnej prostopadtosci.

W przypadku pomieszczen sanitarnych glazure nalezy utozyé do wysokosci wierzchu drzwi, czyli ok 210cm powyzej
poziomu posadzki. W przypadku innej wysokosci drzwi nalezy skonsultowaé poziom wierzchu oktadziny z architektem.
Glazure ukfadac na klej; spoiny o szerokosci 3mm; do wypetnienia spoin stosowac zaprawe wodoodporng na bazie silikonu.
Narozniki wypukte oraz migjsca styku z lustrem wykonczy¢ systemowymi profilami aluminiowymi (marka ref. SCHLUTER)
wklejonym pod ptytki. Naroznik powinien by¢ zlicowany z ptaszczyzng wykofczonej Sciany.

Nalezy stosowaC materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny przydatnoéci ptytek do
wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakosci, ksztattu i tolerancji wymiarowych.
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marka referencyjna:
Ptytki —- TECHNOGRES; CAESAR; MARAZZI;
Fuga — MAPEI.

VL7 SW-01  Okladzina $ciany w przedsionku wejsciowym

Wystepowanie

Wystepuje na Scianach w przedsionku wejsciowym.

Opis ogdiny

Izolacja termiczna 10cm

Okfadzina na podkonstrukcji jak oktadzina elewacyjna EL-m2.

Marka referencyjna
jak oktadzina elewacyjna EL-m2.

V1.8 SW-c1  Cokoét

Wystepowanie
Na Scianach wykonczonych ptyta gipsowa.
Opis ogdlny

W strefie cokotowej Scian gk, ptaskownik aluminiowy wysoko$ci 10cm licujacy ze $ciang. Ptyte gk nad ptaskownikiem
zakonczy¢ katownikiem systemowym do ptyt gk. Ptaskownik malowany na kolor $ciany.

V1.9 SW-c2  Cokoét

Wystepowanie

Na cianach wykoriczonych tynkiem.
Opis ogdlny

Jak SW-c1. Plaskownik licuje z tynkiem.

‘ VIL. ML MALOWANIE
‘ Vi1 ML-i1 Malowanie powierzchni betonowych preparatem impregnujacym
Wystepowanie

Sufity i Sciany betonowe klatki schodowej w budynku

Opis ogdiny
Podktad stanowi transparentny, krzemianowy preparat gruntujacy.

Przygotowanie podtoza. Powierzchnie nowych podiozy betonowych mozna malowaé po 4 tygodniach sezonowania. Bez-
wzglednie nalezy usuna¢ zalegajacy na powierzchni brud, wszystkie ttuste plamy oraz stabo przyczepne i niezwigzane frag-
menty. Wystepujace na powierzchni algi, grzyby i porosty nalezy usunaé stosujac odpowiednie do tego celu Srodki. Sposob
stosowania - Wg instrukcji producenta

Parametry techniczne

] 010110 OO U ST dyspersja akrylowa
0o OO USSR bezbarwny
IBPKOSE: ..ottt bbbt A b bbb bR e A R A bbb bbb s e s bbbt et st s e e e ana ettt 180 cP
GESTOSC: .ottt bR R R R R R ARt 1100 kg/m?
SUDSEANCIE SEAIE ...t 7,3% objetosci
WSPOH. PrZENIKANIA WOAY ..ottt bbb klasa | (wysoki)
WSPOL. Przenikania Pary WOUNE] ........c.ceeeuriurereuriereeicieeeiseseeei st eb bbb bbbt klasa | (wysoki)
OPOT AYFUZYINY WZGIBANY ...ceoiiit et <0,14

Marki referencyjne
ALCRO-BECKERS POLAND produkt SILIKATBINDER; Bautech FORMULA
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VII.2 ML-i2 Malowanie powierzchni betonowych preparatem impregnujacym w pomieszczeniach mokrych

Wystepowanie

Powierzchnie betonowe na sufitach w pomieszczeniach mokrych takich jak: toalety, pomieszczenia techniczne i
gospodarcze.,

Opis ogdiny

Materiat: Impregnat hydrofobizujacy.

Marki referencyjne
Impregnat: Bautech NANOSEAL AREO

VIL.3 ML-i3 Malowanie plyt GK i $cian tynkowanych

Wystepowanie
Powierzchnie wykoriczone ptytami GK i tynkiem, zgodnie z rysunkami.

Materiaty

Farba akrylowa do wnetrz, kolor RAL do uzgodnienia z Architektem.

Grunt

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia do malowania musi by¢ czysta i sucha, wolna od pytdw, ttuszczu, zanieczyszczen oraz grzybow.
Rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowa¢ wtasciwymi wypetniaczami.

Powierzchnie nalezy przeszlifowa¢ i doktadnie odpylic.

Powierzchnie nalezy zagruntowac.

Powierzchnie pomalowaé min. 2 razy az do uzyskania pozadanego efektu.

Vil.4 ML-w1  Malowanie $cian farbami wodoodpornymi w pomieszczeniach mokrych

Wystepowanie

Pomieszczenia mokre: toalety, toalety dla niepetnosprawnych, pomieszczenie techniczne i gospodarcze, pomieszczenie
socjalne na $cianie powyzej oktadziny SW-c2.

Kolor RAL do uzgodnienia z architektem.

Materiaty
Farba lateksowa 4200 Platinum Plus firmy PARA PAINTS
Grunt firmy PARA PAINTS 5096

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia do malowania musi by¢ czysta i sucha, wolna od pytow, ttuszczu, zanieczyszczen oraz grzybow.
Rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowac wtasciwymi wypetiaczami.

Powierzchnie nalezy przeszlifowaé i doktadnie odpylic.

Wewnetrzne tynki i ptyty gipsowo-kartonowe - gruntowa¢ podktadem firmy PARA PAINTS 5096.

Sposéb wykonania

Nanosi¢ watkiem, pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym.

Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszac. Nie rozciencza¢. Farba jest gotowa do uzycia.

Nie mieszaé z innymi farbami i rozciericzalnikami. Nie malowa¢ w temperaturach ponizej 10°C.

Roboty zwigzane z malowaniem nalezy bezwzglednie zakoriczyé przed zamontowaniem jakichkolwiek elementow
wyposazenia pomieszczenia

Nalezy zastosowac sie do instrukcji producenta farb.

Parametry techniczne

Stopien potysku: Perfowy — Mat
Rozpuszczalnik: woda

Kolor do uzgodnienia z architektem.

Marki referencyjne
PARA PAINTS, produkt Farba lateksowa 4200 Platinum Plus
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| V. SF WYKONCZENIA SUFITOW
‘ VLA SF-b1 Wykoriczenie sufitu betonowy surowego
Wystepowanie

W catym budynku (z wyjatkiem przedsionka) na suficie widoczny jest beton konstrukcyjny.

Opis

Nalezy dobra¢ parametry betonu tak, aby uzyska¢ estetyczny efekt ptaszczyzny Sciany betonowej zblizonej do
prefabrykowanej.

Sciany te nalezy szalowaé nowymi, czystymi sklejkami szalunkowymi. Sklejki mozna przykreca¢ do szalunkéw systemowych
lub do wiasnej podkonstrukcji. Na krawedziach narazonych na uszkodzenia mechaniczne stosowa¢ systemowe dreikanty.
Nie nalezy stosowac szalunkéw systemowych jako wykonczenie gdyz ich faczenia powodujg niedopuszczalny estetycznie
wyglad ptaszczyzny. Sklejki nalezy uktada¢ z mozliwie matymi szczelinami. Uktad sklejek uzgodni¢ z nadzorem.

Stopki betonowe, na ktorych ktadzione jest zbrojenie nalezy zamocowac do zbrojenia tak, aby po wylaniu betonu zbrojenie
podciagneto je do gory i pozwolito betonowi wptynaé pod spdd, dajac tym samym jednolitg powierzchnie spodu ptyty. Na
wszelki wypadek (gdyby jakies $lady betonowych stopek byly jednak widoczne na spodzie plyty) stopki betonowe nalezy
rozmiesci¢ w ortogonalnej siatce o réwnych odstepach.

Do wibrowania nalezy uzywa¢ wibratoréw nie rysujacych sklejki szalunkowe;j.

VIIl.2 SF-p1 Sufit podwieszony w przedsionku

Wystepowanie
Wykonczenie sufitbw w przedsionku wejsciowym.

Opis ogdiny
Sufit z materiatu jak wykoriczenie sufitu w podcieniu wejsciowym podwieszony na podkonstrukcji EL-m3. Spaod sufitu licuje
ze spodem wykonczenia sufitu w podcieniu wej$ciowym EL-m3.

Marka referencyjna
Producent: jak EL-m3

IX. D DRZWI WEWNETRZNE

Wymiary wszystkich drzwi wg zestawienia drzwi wewnetrznych. Wyposazenie teletechniczne wg zeszytu ET. Lokalizacja
drzwi wg rysunkéw rzutéw.
Wszystkie drzwi muszg spetnia¢ obowigzujgce normy zgodne ze swoim przeznaczeniem.

Standard wymiarowy

W niniejszym opracowaniu nie zostat wybrany konkretny ciag wymiarowy. W zestawieniu drzwi podane zostaty jedynie
orientacyjne wymiary w $wietle zgodnie z Polskg Normg — jako wymagania niezbedne lub wymagany przez projektanta.
Po wyborze producenta nalezy dopasowa¢ wymiary do linii wymiarowej producenta. Niektdre wymiary drzwi moga ulec
nieznacznym zmianom.

UWAGA:
Istotna jest wysoko$¢ drzwi, ktéra musi by¢ doktadnie zgodna z projektem. Ta wysoko$¢ ma wpltyw na inne decyzje
projektowe.

W projekcie zwymiarowano drzwi do osi lub do krawedzi, w zaleznosci od tego, co projektant uwaza w danym miejscu za
istotne.

IXA1 D1 Drzwi do pomieszczen biurowych i sal konferencyjnych

Wystepowanie
Drzwi do pomieszczen biurowych i sal konferencyjnych
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Opis ogdiny

Drzwi z o$cieznica kryta (niewidoczng od strony zewnetrznej) otwierane na zewnatrz. OScieznica aluminiowa malowana w
kolorze $ciany. Skrzydto w systemie bezprzylgowym. Skrzydto gtadkie, petne. Drzwi zlicowane od strony zewnetrznej z
wykonczong $ciana. Zawiasy kryte. llo$¢ zawiasdw zgodnie z zaleceniami producenta.

Drzwi rozwierane. W przeciwnym razie, gdy nie jest to mozliwe, drzwi nalezy zaopatrzy¢ w samozamykacz (dotyczy drzwi
otwieranych na droge ewakuacyjna).

Klamki i szyldy stalowe, wykoriczenie — stal nierdzewna szczotkowana.

Kolor RAL do uzgodnienia z architektem.

Wyposazenie
Drzwi wyposazone we wktadke typu YALE

Marka referencyjna
Producent: POLSKONE, model: HARMONY
Firma wykonujaca drzwi na zaméwienie: AG Drzwi Design

IX.2 D2 Drzwi do pomieszczen technicznych

Wystepowanie

Drzwi z komunikacji ogoine;
Opis ogdlny

Jak dla drzwi D1.
Wyposazenie

Drzwi wyposazone w samozamykacz i wktadke typu YALE
Drzwi nie powinny by¢ powietrznoszczelne.

Marka referencyjna
Jak dla drzwi D1.

IX.3 D3 Drzwi do toalet

Wystepowanie
Drzwi z komunikacji ogoine;

Opis ogdiny
Jak dla drzwi D1.

Wyposazenie

Drzwi wyposazone w zamek tazienkowy.

Drzwi powinny by¢ wyposazone w kratke.

Wzér kratki w drzwiach do uzgodnienia z architektem. W przypadku gdy wzér nie bedzie akceptowalny przez architekta
nalezy uzgodni¢ mozliwo$¢ zrobienia oddzielnej kratki w Scianie. Wycena takiej roboty powinna zosta¢ zawarta w ramach tej
pozycji.

Marka referencyjna
Jak dla drzwi D1.

IX.4 D4 Drzwi dwuskrzydtowe do pomieszczenia 0.10

Wystepowanie
Drzwi z komunikacji og6lnej do pomieszczenia 0.10

Opis ogdiny

Drzwi dwuskrzydtowe bezstupkowe (pierwsze otwiera sie skrzydto prawe).

Drzwi z o$cieznica kryta (niewidoczng od strony zewnetrznej) otwierane na zewnatrz. Oscieznica aluminiowa malowana w
kolorze $ciany. Skrzydto w systemie bezprzylgowym. Skrzydio gtadkie, petne. Drzwi zlicowane od strony holu z wykonczong
Sciang. Zawiasy kryte. llo$¢ zawiaséw zgodnie z zaleceniami producenta.

Klamki i szyldy stalowe, wykorczenie - stal nierdzewna szczotkowana.

Kolor RAL do uzgodnienia z architektem.

Str. 26



CZESC OPISOWA

Wyposazenie
Drzwi wyposazone w samozamykacz i wktadke typu YALE

Marka referencyjna
Jak dla drzwi D1.

IX.5 D5 Drzwi do pomieszczenia pompy ciepta

Wystepowanie
Drzwi do pomieszczenia pompy ciepta na 1 pietrze

Opis ogdiny
Jak dla drzwi D1.

Wyposazenie
Drzwi wyposazone we wktadke typu YALE

Marka referencyjna
Jak dla drzwi D1.

IX.6 D6 Drzwi do garazu i pomieszczen przy garazu EI30

Wystepowanie

Drzwi do garazu i pomieszczen przy garazu
Opis ogdiny

Jak dla drzwi D1.

Odpornos$¢ pozarowa
Drzwi EI30

Wyposazenie
Drzwi wyposazone w samozamykacz i wktadke typu YALE

Marka referencyjna
Jak dla drzwi D1.

IX.7 D7 Drzwi do pomieszczenia technicznego elektrycznego

Wystepowanie
Drzwi do pomieszczenia technicznego elektrycznego

Opis ogdlny

Drzwi petne, pfaszczowe.

Skrzydta drzwiowe wykonane z dwdch ptatéw blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm.
Skrzydta drzwiowe malowane proszkowo na kolor RAL do uzgodnienia z Architektem.

Oscieznica: profil giety z blachy stalowej gr. 1,5mm, malowana proszkowo na kolor drzwi.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Klamki i szyldy stalowe, wykonczenie — stal nierdzewna szczotkowana.

Wyposazenie
Drzwi wyposazone we wktadke typu YALE

Odporno$¢ pozarowa
Drzwi EI30

Marka referencyjna
Drzwi - Producent: HORMANN
Samozamykacz - producent DORMA, GEZE, MAB

IX.8 D8 Drzwi do pomieszczenia gospodarczego

Wystepowanie
Drzwi do pomieszczenia gospodarczego
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Opis ogdiny
Jak dla drzwi D7.

Wyposazenie
Drzwi wyposazone we wkfadke typu YALE
Drzwi wyposazone kratke.

Marka referencyjna
Jak dla drzwi D7.

IX.9 D9 Drzwi do pomieszczenia technicznego

Wystepowanie
Drzwi do pomieszczenia technicznego

Opis ogdiny
Jak dla drzwi D7.

Wyposazenie
Drzwi wyposazone we wkfadke typu YALE

Marka referencyjna
Jak dla drzwi D7.

X. EL ROBOTY ELEWACYJNE

Opis ogdlny

W budynku na zewnatrz wystepuja 3 podstawowe kolory, do ktérych odwotujg sie opisy ponizej.
KOIOT A bbb czarny RAL 9005
KOIOr B ..o naturalne aluminium (siatka elewacyjna) do uzgodnienia z Architektem
KOIOT € .o czarny (cokét) do uzgodnienia z Architektem

ZALOZENIA OGOLNE DOTYCZACE ELEWACJI

Elewacja budynku sktada sie z 3 gtéwnych elementéw:
- elewaciji z siatki cieto-ciggnionej EL-m1

- elewaciji z gtadkich paneli aluminiowych EL-m2

- fasady szklanej

Wszystkie elementy sg w jednym licu.
Przyktad zlicowania przedstawia ilustracja ponize;.
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‘ PODSTAWOWE ELEMENTY ELEWACYJNE

‘ XA EL-t1 Tynk mozaikowy - strefa cokotowa

Wystepowanie
Wystepuje w strefie cokotowej budynku na izolacji termicznej polistyrenu ekstrudowanego /Z-t1 .

Opis ogdiny
Wykornczone metoda lekka mokra. Pas cokotowy pokryty tynkiem mozaikowym w kolorze C. W zakresie pozycji nalezy
uwzglednic listwe startowa nad cokotem.

Izolacja termiczna twarda wodoodporna z polistyrenu ekstrudowanego, wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu
wzglednym = 150kPa, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej Ad < 0,035 W/mK grubos$¢ 10cm), klasyfikacja ogniowa (Euro-
klasa): E.

Uktad warstw (od $ciany):

o Sciana zewnetrzna

e [Z-w1 izolacja przeciwwilgociowa pionowa

e [Z-t1 izolacja termiczna twarda wodoodporna 10cm
o tynk mozaikowy

X.2 EL-t2 Tynk na attykach
Wystepowanie

Wystepuje po wewnetrznej stronie attyk.
Opis ogdlny

Uktad warstw (od $ciany):

e Sciana

e paroizolacja

e styropian 10cm

e siatka

e masa tynkarska

e grunt pod farbe elewacyjng silikonowg
o malowanie farbg elewacyjng silikonowa_ (kolor A).

Na potaczeniu $ciany murowanej z zelbetowg nalezy zastosowac taSme dylatacyjna.

W strefie cokotowej do wysoko$ci 30 cm ponad wykonczong powierzchnig dachu wykonac¢ izolacje izolacje I1Z-w1, IZ- 1
wykonczy¢ EL-t1.

Na potaczeniu réznych izolacji termicznych zastosowaé systemowa listwe startowa.

Dane techniczne

Wspétczynniki przenikania ciepta styropianu:

Izolacja termiczna na Scianach

-na $cianie porotherm 25¢cm A <0.036 W/mK

Marka referencyjna

Styropian o wsp. przenikania ciepta Ad < 0.036 W/mK - Producent: THERMOORGANIKA, produkt: TERMONIUM FASADA
(A =0.032W/mK)

Wykoriczenie metoda lekkg mokrg w systemie - Producent: THERMOORGANIKA, produkt: SYSTEM PLATINIUM
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X3 EL-t3 Systemowe docieplenie pod wykonczenie EL-m1i EL-m2

Wystepowanie

Na elewacji budynku w miejscach, gdzie elewacja jest wykoficzona EL-m1i EL-m2

Przy wykonywaniu docieplenia nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ mocowania elementéw podkonstrukciji pod panele
elewacyjne.

Opis ogdiny

Systemowe docieplenie wetng mineralng, tynk na siatce, malowanie pod wykonczenie EL-m1 i EL-m2
Uktad warstw (od $ciany):

e Sciana zewnetrzna

ptyty wetny mineralnej 15cm

siatka

masa tynkarska

grunt pod farbe elewacyjng silikonowa,

malowanie farbg elewacyjng silikonowg (kolor A).

Na potaczeniu sciany murowanej z zelbetowa nalezy zastosowac tasme dylatacyjna.

W strefie cokotowej do wysokosci 30 cm ponad posadzka wykona¢ izolacje IZ-w1, IZ- t1 i wykofczy¢ EL-t1.
Na potaczeniu réznych izolacji termicznych zastosowaé systemowa listwe startowa.

Dane techniczne

Wetna mineralna na $cianach
Wspdtczynnik przenikania ciepta Ad:

Nna $cianie POrOthEIM 25CM ........cceiicvieeieieeeete ettt ettt ettt Ad < 0.036 W/mK
N SCIANIE ZEIDEIOWE. ... ... ettt Ad £0.036 W/mK

Marka referencyjna
Wetna mineralna - Producent: ROCKWOOL, produkt: FRONTROCK MAX E (Ad =0.036W/mK)
Wykonczenie metoda lekkg mokra w systemie - Producent: THERMOORGANIKA, produkt: SYSTEM PLATINIUM

X.4 EL-m1 Wykonczenie elewac;ji siatkg

Wystepowanie
Wieksze fragmenty elewacji. Zgodnie z rysunkami.

Opis ogdlny

Elewacja wykoriczona siatkg cieto-ciggniona.

Aluminiowa siatka cigto-ciggniona (przestrzenna - nie ptaska). Wzor do uzgodnienia z Architektem. Siatka w kolorze
naturalnego aluminium, lakierowana bezbarwnie. Przed zaméwieniem nalezy przedstawic architektowi do akceptacii
wykoriczong probke o wymiarach min. 60 x 60 cm.

Do wyceny nalezy przyja¢ nastepujaca geometrie siatki: romb 110x52x24 o grubosci 2mm,
System elewacyjny sktada sie z podkonstrukciji do ktérej mocowane sg panele z siatki cieto-ciggnionej.

Podkonstrukcja do fasad wentylowanych sktada sie ze stupkéw mocowanych na konsolach do $ciany oraz poziomych
uchwytéw do mocowanie siatki do konstrukcji prefabrykowanych indywidualnie pod siatke.
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Panele siatki nie zaginane, taczone ,na styk” bez ramek dajgce efekt jednej ptaszczyzny (bez przerwy w pionie i poziomie).

Podziaty wg rysunkow elewacji.
Istotna jest wzajemna relacja podziatéw paneli EL-m1/ fasad szklanych | paneli EL-m2.

Detale naroznikéw do uzgodnienia z architektem.

Na naroznikach nalezy zastosowa¢ aluminiowy profil Z lub katownik o gr. 2mm lub katownik tak aby uzyska¢ efekt
wykonczenia naroznika ptaskownikiem o minimalnej szeroko$ci (z jednej strony naroznika wida¢ ptaskownik, z drugiej strony
jedynie krawedz ptaskownika) — wg rysunkéw elewacii i przekrojow. Niedopuszczalne jest maskowanie naroznikow
katownikiem od zewnafrz.
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Rysni warsztatowe do uzgodnienia z architektem.

Uktad warstw (od $ciany):

e Sciana zewnetrzna

EL-t3

podkonstrukcja paneli z siatki cieto-ciggnionej
panele z siatki cieto-ciggnionej

Montaz wg zalecen producenta.

Marka referencyjna

Aluminiowa siatka cieto-ciggniona - Producent: MEVACO, romb 110x52x24 o grubo$ci 2mm, kolor: naturalne aluminium
lakierowane bezbarwnie

System podkonstrukciji - Producent: BARWASYSTEM, system: ELEWACJA SCC - EL-SCC3
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X.5 EL-m2  Wykorczenie elewacji panelami z blachy

Wystepowanie
Fragmenty elewacji zgodnie z rysunkami.

Opis ogdlny

Panele z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze A.

Panele licujg ze fasadq szklang i panelami EL-m1.

Przed zamowieniem nalezy przedstawi¢ architektowi do akceptaciji rysunki warsztatowe oraz wykoriczong probke o
wymiarach min. 60 x 60 cm.

Panele mocowane na systemowej podkonstrukcji.

Uktad warstw (od $ciany):

o Sciana zewnetrzna

o FEL-3

¢ podkonstrukcja paneli

e panele z blachy

Montaz wg zalecen producenta.

Marka referencyjna
Producent: BARWASYSTEM

X.6 EL-m3  Sufit podwieszony z plyt elewacyjnych

Wystepowanie
Sufit nad wej$ciem i nadproza przed bramami.

Opis ogdlny
Panele z blachy jak EL-m2

Uktad warstw (od gory):

o plyta zelbetowa

o FEL-3

e podkonstrukcja paneli
e panele z blachy

Montaz wg zalecen producenta.

Marka referencyjna
jak EL-m2

X7 EL-m4  Wykonczenie wewnetrznej strony $ciany tarasu

Wystepowanie
Wewnetrzna strona Sciany tarasu

Opis ogoiny
Panele z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze A.
Panele mocowane na systemowej podkonstrukci.

Uktad warstw (od Sciany):
Sciana zewnetrzna

1Z-w1

1Z-t1

podkonstrukcja paneli
panele z blachy

Montaz wg zalecen producenta.

Marka referencyjna
Producent: BARWASYSTEM
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X.8 EL-o01 Obrébki blacharskie attyk

Wystepowanie

Obrébki blaszane attyk nad elewacjq z siatki EL-m1.

Opis ogdiny
Wykonane z blachy aluminiowej, kolor B.

Marka referencyjna
Produkt rzemiesiniczy

X.9 EL-p1 Parapety w oknach

Wystepowanie
Obroébka blacharska, parapetoéw okien

Opis ogdiny
Wykonane z blachy aluminiowej, kolor A.

XI. FS FASADA SZKLANA SLUPOWO-RYGLOWA

Drzwi i okna zewnetrzne montowane s w systemie stupowo-ryglowej fasady szklanej.

System z listwg dociskowa gr 2mm.
Kolor A.
Szkto bezbarwne

UWAGA:

Stupy i rygle musza by¢ na tyle gtebokie aby wejs¢ na glify (zgodnie z rysunkiem detalu).
Wszystkie stupy i rygle w budynku jednakowej gteboko$ci.

Dopuszczalne jest aby jedynie stupy i rygle obwiedniowe kazdej fasady miaty gteboko$¢ umozliwiajacq wejscie na glify a
pozostate elementy byty ptytsze. W takim wypadku wszystkie ptytsze elementy muszg by¢ tej samej gtebokosci.

W budynku zaprojektowano fasady o nastepujacych symbolach
FS-01, FS-02, FS-03, FS-04, FS-05, FS-06, FS-07, FS-08, FS-09, F-10, FS-11

Wymiary i podziaty fasad wg rysunku zestawien.

Podzialy musza wynikaé z podziatéw paneli elewacyjnych w relacjach przedstawionych na rysunkach elewacii.
Rysunki warsztatowe przedstawiajace relacje z elementami EL-m1 i EL-m2 przedstawi¢ do akceptacii architekta.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U W/(m2-K)

Marka referencyjna

Producent: WICONA, produkt: system WICTEC 50 z listwg dociskowg 2mm)

....................................................................................... 1,1W/(m2'K)

X1 FS-01, FS-02, FS-03, FS-04, FS-05, FS-06

Fasada na parterze

Wystepowanie

Na parterze i pietrze budynku wg rysunkow elewacji i rzutow.

Opis ogdiny

W fasadzie na parterze montowane sg drzwi wejsciowe, drzwi ewakuacyjne, okna.
W miejscach gdzie majg by¢ drzwi nie ma dolnego rygla.

Progowy element posadzki wykona¢ z czarnej plyty granitowej (np. NERO AFRICA) szlifowanej (nie polerowanej) klejonej do
podkonstrukcji stalowej. Na potaczeniu ptyty z posadzka i profilem drzwiowym spoina elastyczna w kolorze czarnym. Nalezy

to uwzglednic przy wycenie niniejszej pozycii.
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X1.2 FS-07, FS-08, FS-09 Fasada na pietrze

Wystepowanie
Na pietrze budynku wg rysunkdw elewacii i rzutow.

Opis ogdiny

W fasadzie montowane sg okna,

Do spodniego rygla mocowany jest parapet wewnetrzny wygladem przypominajacy rygiel (bedacy jego przedtuzeniem.
Na klatce schodowej parapet do lica Sciany.

W pomieszczeniach biurowych i salce konferencyjnej parapet do lica grzejnika.

Parapety nalezy uwzgledni¢ przy wycenie tej pozycii.

X3 FS-10, FS-11 Fasada na pietrze przy tarasie

Wystepowanie
Na pietrze budynku przy tarasie wg rysunkdw elewaciji i rzutow.

Opis ogdiny

W fasadzie na przy tarasie montowane sg drzwi wyj$ciowe na taras i okna.

W miejscach gdzie majg by¢ drzwi nie ma dolnego rygla.

Progowy element posadzki wykona¢ z czarnej ptyty granitowej (np. NERO AFRICA) szlifowanej (nie polerowanej) klejonej do
podkonstrukciji stalowej. Na potaczeniu ptyty z posadzka i profilem drzwiowym spoina elastyczna w kolorze czarnym. Nalezy
to uwzgledni¢ przy wycenie niniejszej pozyciji.

XIl. OK OKNA

Wystepowanie
Wg rysunkow rzutow.

Opis ogdlny

Okna aluminiowe mocowane w fasadowym systemie stupowo-ryglowym FS opisanym w oddzielnej pozycji.
Kolor A.

Szkio przejrzyste.

Wyposazenie - okucia metalowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej (rodzaj oku¢ do akceptacji Architekta).

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(M2-K) ..o eseeees 1,1W/(m2-K)

Wyposazone w ogranicznik rozwarcia oraz stopniowanie uchytu.

Potozenie wszystkich klamek w mieszkaniach musi by¢ zlokalizowane w takim miejscu aby otwarcie okna byto moZliwe w
zasiegu reki. Nalezy umieszczaé klamki nie wyzej niz 160 cm nad podtoga.

Szkio bezbarwne

Szkto niskoemisyjne

Marka referencyjna
Producent: WICONA, produkt: system WICLIFE 75 EVO (do mocowania w systemie WICTEC 50)

XIll. DZ DRZWI ZEWNETRZNE

Wystepowanie
Wg rysunkéw rzutow.

Opis ogdiny

Drzwi zewngtrzne aluminiowe, przeszklone mocowane w fasadowym aluminiowym systemie stupowo-ryglowym FS
opisanym w oddzielnej pozycji.

Kolor A.

Szkto bezbarwne

Wyposazenie - okucia metalowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej (rodzaj oku¢ do akceptacji Architekta).

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(M2-K) .......c.oiriiiriiieeeeeeesees s 1,5W/(m2-K)
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Marka referencyjna
Producent: WICONA, produkt: system WICSYLE 75 EVO (do mocowania w systemie WICTEC 50)

X1 DZ-01

Wystepowanie
Drzwi wejciowe

Opis ogdlny

Obowigzuje opis ogdlny pozyciji DZ

Wymiary wg zestawienia.

Ze wzgledéw pozarowych minimalna szeroko$¢ w $wietle przejScia 120cm. Minimalna szeroko$¢ w Swietle skrzydta
otwieranego najpierw 90cm.

Pierwsze otwierane skrzydto to skrzydto prawe.

Xi.2 DZ-02

Wystepowanie
Drzwi wejSciowe z przedsionka

Opis ogdlny

Obowigzuje opis ogdlny pozyciji DZ

Wymiary wg zestawienia.

Ze wzgledéw pozarowych minimalna szeroko$¢ w $wietle przejScia 120cm. Minimalna szeroko$¢ w $wietle skrzydta
otwieranego najpierw 90cm.

Pierwsze otwierane skrzydto to skrzydto prawe.

Xi.3 DZ-03

Wystepowanie
Drzwi ewakuacyjne na parterze

Opis ogdiny

Obowigzuje opis ogdlny pozycji DZ

Wymiary wg zestawienia.

Ze wzgleddw pozarowych minimalna szeroko$¢ w Swietle przejscia 120cm.

X4 DZ-04

Wystepowanie
Drzwi na taras na pietrze

Opis ogdiny

Obowigzuje opis 0goiny pozycji DZ
Wymiary wg zestawienia.

XIV. BR BRAMY

Wystepowanie
Na parterze budynku, wjazd do garazu i brama do pom.0.10

Opis ogdiny

Brama stalowa, segmentowa, ocieplana. Grubo$¢ ptyty na catej powierzchni wynosi 42mm. Rdzen ptyty wykonany z pianki
poliuretanowej konstrukcja bramy i poszycie wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowane na kolor A.

Wersja bramy bez przeszklenia. Prowadzenie typu L.

Specyfikacja elementéw sterujacych wg projektu teletechniki.

Bramy garazowe o wymiarach wg rysunkéw zestawienia.

Kolor A (czarny)
Brama bez drzwi
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Prowadzenie przystosowane do niskiego nadproza.
Sterowanie elektryczne i reczne otwieranie awaryjne.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(M2-K) .......coiriiiiieeeeseeesees s 1,5W/(m2-K)

UWAGA:
Brama BR-01 i BR-02 musza mie¢ taki sam wyglad zewnetrzny (od strony elewacji) - takie samo wykonczenie, kolor i
podziaty poziome segmentéw bramy. Bramy roznig si¢ szeroko$cia.

Marka referencyjna
Producent: Hormann, produkt: SPU F42 z podktadkami Thermoframe, typ prowadzenia L, sterowanie WA 400

XivA BR-01 Brama garazowa - segmentowa

Wystepowanie
Brama wystepuje na parterze przy wjezdzie do pomieszczenia 0.10 zgodnie z rysunkiem rzutu parteru.

Opis ogdiny
Wg opisu ogélnego pozycji BR
Wymiary wg rzutow, przekrojow i rysunkow zestawienia.

Xiv.2 BR-02 Brama garazowa - segmentowa

Wystepowanie

Brama wystepuje na parterze przy wjezdzie do garazu zgodnie z rysunkiem rzutu parteru.
UWAGA:

Brama BR-01 i BR-02 musza mie¢ taki sam wyglad zewnetrzny (od strony elewacji) - takie samo wykonczenie, kolor i
podziaty poziome segmentdw bramy. Bramy roznig sig szeroko$cia.

Opis ogdiny
Wg opisu ogdlnego pozycji BR
Wymiary wg rzutéw, przekrojow i rysunkdw zestawienia.

UWAGA:
Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage aby brama BR-02 miata spdd prowadnic nie wchodzacy w Swiatto okna FS-05 czyli nie
nizej +3.30

XV. Ww ELEMENTY UZUPELNIAJACE - WYROBY DO WBUDOWANIA

XV WW-b1  Pochwyt klatki schodowej

Wystepowanie
Pochwyt po obydwu stronach schodéw na klatce schodowe.

Opis ogdiny

Pochwyt z okragtej rury stalowej malowanej proszkowo w kolorze A. Rura mocowana ptaskownikami do $ciany.
Mocowanie do $ciany wykoriczonej gk oraz do $cian zelbetowych bez dodatkowego wykonczenia. Przy wycenie nalezy
wzigé pod uwage koniecznos¢ wyjatkowo starannego i estetycznego wykonania widocznych marek na $cianie betonowe.
Detal pochwytu i mocowania pochwytu do $ciany do uzgodnienia z architektem.

Catos$¢ w kolorze A.

Marka referencyjna
Wyréb Slusarski

XV.2 WW-b2 Balustrada na tarasie

Wystepowanie
Balustrada na tarasie na 1 pietrze
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Opis ogdlny

Balustrada z poziome;j rury okragtej rury stalowej malowanej proszkowo w kolorze A mocowanej po wewngtrznej stronie
Sciany tarasu (patrz rysu. przekroju).

Wysoko$¢ balustrady 110cm od najwyzszego punktu wykonczenia tarasu.

Detal pochwytu i mocowania pochwytu do $ciany do uzgodnienia z architektem.

Catos¢ w kolorze A.

Marka referencyjna
Wyrdb Slusarski

XV.3

WW-b3  Trap stalowy na dachu

Wystepowanie
Trap wystepuje na dachu przy wyjsciu z wytazu dachowego.

Opis ogdlny

Trap stuzy do przechodzenia nad rurami instalacyjnymi.

Trap stalowy ze stalowej ocynkowanej kratki typu WEMA o wymiarach wg rzutu. Konstrukcja z ksztattownikéw stalowych,
ocynkowanych. Stupy: 70x70x3mm, ksztattowniki poziome bedace podkonstrukcjg pomostowej kratki wema: 60x40x2.5mm.

Marka referencyjna
Wyréb Slusarski

Xv.4

WW-d1  Drabinka techniczna - wyj$cie na dach

Wystepowanie
Drabinka znajdujg sie na pierwszym pietrze pod wytazami dachowymi.

Opis ogdiny
Obrecz ochronna od wysoko$ci 3m nad poziomem podtogi. Drabina stata mocowana do $ciany.
Drabina musi zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Parametry techniczne

SZEIOKOSE AFADINY .....ecveis ettt eb bbbttt
Odstepy miedzy szczeblami
Odlegtos¢ drabiny od Sciany

Obrecz ochronna (w miejscach wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

ROZSIAW ODIBCZY ....vee ettt sttt 80cm
ROZSIaW PretOW PIONOWYCH .......coueiieiiiicicieces et 30cm
Odlegto$¢ obreczy od drabiny w miejscu najbardziej 0ddalonym...........ccccoerriininnenine e 70cm
Materiat: .......coeerccr e, stal malowana proszkowo w kolorze do uzgodnienia z Architektem

W komplecie nalezy uwzgledni¢ elementy mocujgce drabinke do $cian wraz z zestawem $rub.
W przypadku wyrobu indywidualnego, przed wykonaniem konieczne bedzie przedstawienie rozwigzania technicznego do
akceptaciji Architekta.

Marki referencyjne
Producent: KRAUSE

XV.5

WW-d2 Drabinka techniczna zewnetrzna - wyjscie na dach

Wystepowanie
Drabinka zewnetrzna z tarasu na dach.

Opis ogdiny
Obrecz ochronna od wysokosci ok 2.7m nad poziomem podtogi. Drabina stata mocowana do $ciany.
Drabina musi zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Parametry techniczne

SZEIOKOSC ArADINY ....cvuvereees et 50cm

Str. 37



CZESC OPISOWA

Odstepy MIEAZY SZCZEDIAMI ......cucviicreiicteiecs e e bbbt naes 30cm
OdIegtoSC drabiny 00 SCIANY ..........ceurieiiiirieieir e 15cm

Obrecz ochronna (w miejscach wymaganych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

ROZSIAW ODIECZY ...ttt e e st bbb s s e en e snnens 80cm
ROZSIaW PrEtOW PIONOWYCH .......eiiieiiisciciici bbb 30cm
Odlegto$¢ obreczy od drabiny w miejscu najbardziej 0ddalonym...........ocoerrninnenisee e 70cm
MBEETIE: ...ttt aluminium anodowane

Na poziomie dachu (110cm ponizej poziomu attyki) ostatni szczebel drabiny zakonczony podestem zabezpieczajacym
obrébke blacharskg dachu przed uszkodzeniem.

W komplecie nalezy uwzglednic elementy mocujace drabinke do $cian wraz z zestawem $rub.

W przypadku wyrobu indywidualnego, przed wykonaniem konieczne bedzie przedstawienie rozwigzania technicznego do
akceptaciji Architekta.

Obrecz musi dochodzi¢ doktadnie do poziomu wykoniczenia attyki (min 110cm powyzej najwyzszego szczebla — podestu).
UWAGA: otwor w attyce na wejscie z drabiny jest takze przelewem awaryjnym dachu. Nalezy fakt ten mie¢ na wzgledzie i
wykona¢ wejscie na dach tak aby nie blokowato przelewu.

Marki referencyjne
Producent: KRAUSE

XV.6

WW-I1 Skrzynka na listy

Wystepowanie
Skrzynka na listy w ogrodzeniu przy furtce wg rysunku detali.

Opis ogdiny

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy. Skrzynka przeznaczona do montazu w Scianie zelbetowej (skrzynka
wpuszczona w $ciane) o gr. 25¢cm, odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Wykonanie otworu w $cianie betonowej na wymiar skrzynki zawarte jest w niniejszej pozyciji.

Panel przedni i tylny (prostokaty stalowe bez dodatkowych 0zdéb) ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Panel tylni posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkami, ktére umozliwiajg sprawdzenie zawartosci bez koniecznosci
otwierania skrzynki.

Wz6r skrzynki przedstawi¢ do akceptacji architekta.

Marka referencyjna
Producent: Bomap

Xv.7

WW-01  Odboje w $mietniku

Wystepowanie
Odboje, wystepujg w Smietniku

Opis ogdiny

Jest to produkt systemowy stuzacy do ochrony wykoriczenia $cian w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne ze wzgledu na specyfike eksploatacji pomieszczen. Wykonany w postaci listwy z tworzywa sztucznego
wysoko$ci 200 mm i grubo$ci 50 mm.

Zabezpieczenie Scian sktada sie z kompletu dwoch listew odbojowych mocowanych na wszystkich $cianach pomieszczenia.
Pierwszg listwe zainstalowa¢ na wysoko$ci okoto 15 cm (spdd listwy) ponad poziom wykonczonej posadzki.

Druga listwa mocowana na wysokosci gory pojemnika po wykonaniu pasa ceramiki nad pierwsza listwg odbojowa.

Odboje w czasie prac nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Parametry techniczne

Wyrob stalowy, malowany proszkowo
KOIOE ..ttt trwaty jednorodny uzgodniony z architektem
WYSOKOSCE ...ttt 50-70 cm od wykoriczonej nawierzchni.

Marki referencyjne
Producent: C/S POLSKA produkt STELATEX .
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Xv.8 WW-n1  Nazwa budynku przy wejsciu gtéwnym

Wystepowanie

Na $Scianie w podcieniu wejsciowym przy wejsciu gtownym.
Przyblizona lokalizacja wg rysunku elewaciji.

Precyzyjna lokalizacja do uzgodnienia z architektem.

Opis ogdlny

Informacja o budynku. Litery wyciete ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowane na dystansach do panelu EL-m2 w

podcieniu wejsciowym.
Nazwa budynku:

Osrodek Badan Lotniczych
Politechniki Warszawskiej

wykonana zgodnie z ksiegg znaku Politechniki Warszawskiej. Nalezy uzy¢ odpowiedniej czcionki i stosowac sie do
wszystkich wytycznych ksiegi znaku.
Przyblizone wymiary catosci: 360cmx40cm.

W zakresie niniejszej pozyciji jest wykonanie rysunku warsztatowego przez firme zajmujaca sie oznakowaniem. Rysunek

warsztatowy przedstawi¢ do akceptaciji architekta.

XV.9 WW-n2  Nazwa budynku na murku ogrodzeniowym

Wystepowanie

Na Scianie w podcieniu wejsciowym przy wejsciu gfdwnym.
Przyblizona lokalizacja wg rysunku detali ogrodzenia.
Precyzyjna lokalizacja do uzgodnienia z architektem.

Opis ogdlny

Informacja o budynku. Litery wyciete ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowane na dystansach $ciany ogrodzenia MA-

o1 przy furtce wejsciowe;.
Nazwa budynku:

Osrodek Badan Lotniczych
Politechniki Warszawskiej

wykonana zgodnie z ksiegg znaku Politechniki Warszawskiej. Nalezy uzy¢ odpowiedniej czcionki i stosowaé sie do
wszystkich wytycznych ksiegi znaku.

Przyblizone wymiary cato$ci: 360cmx40cm. W zakresie niniejszej pozycii jest wykonanie rysunku warsztatowego przez firme

zajmujaca sie oznakowaniem. Rysunek warsztatowy przedstawi¢ do akceptacii architekta.

Xv.10 WW-i1 System oznakowania i identyfikacji wizualnej

Wystepowanie
Informacja wizualna wystepuje w catym budynku. Na system sktadaja sie: nazwy pomieszczen, tabliczka adresowa
budynku, zakazy palenia.

Opis ogoiny

W zakresie tej pozycji nalezy zawrze¢ projekt i wykonanie kompletnej informacji wizualnej w budynku.
Napisy i znaki wyciete laserowo z ptyty z czarnej plexi gr. 4mm i stali nierdzewnej szczotkowanej gr.1mm.
Wz6r oznakowania, czcionki i lokalizacje przedstawi¢ do uzgodnienia architektowi.

Marka referencyjna
Producent: OZNAKUJBIURO.PL
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| XVL. Wi WINDY

| XVI1_ WI-01 Winda osobowa

Wystepowanie
Dzwig osobowy zlokalizowany przy komunikaciji gtéwnej budynku.

Opis ogdlnys
Dzwig przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Minimalne wymiary kabiny: 110x140cm.

Przystanki:
parter
pietro |

Parametry techniczne:

Naped elektryczny

Predko$¢: 0,15 m/s

Pojemnosc¢:

5 0s6b

400 kg

Drzwi teleskopowe, wersja lewa”

Sitownik boczny, maszynownia prefabrykowana poza szybem.
llo$€ przystankow : 2

Wykonczenie i wyposazenie kabiny:

Sciany - stal nierdzewna szczotkowana

Sufit metalowy, ptaski

Wszystkie elementy metalowe - stal nierdzewna szczotkowana
Elementy wykoriczenia przedstawi¢ do akceptacji architekta

Wykonczenie portalu czotowego:

Wszystkie akcesoria windowe (przyciski, wskaznik kierunku jazdy, pietrowskazywacz itp.) — stal nierdzewna, szczotkowana
Drzwi — stal nierdzewna.

Elementy wykoriczenia przedstawi¢ do akceptacji architekta

Glify — stal nierdzewna na catg gteboko$¢ glifu do lica Sciany.

Nad windg nalezy zamontowac panel ze stali nierdzewnej od spodu nadproza do wysoko$¢ wierzchu drzwi D1 i D4 (240cm
od wykoniczonej posadzki — jezeli drzwi sa innej wysoko$ci — wysokos¢ nalezy skonsultowac z architektem). Panel zlicowany
z wykoniczeniem Sciany. Panel szeroko$ci rownej szeroko$ci portalu czotowego wraz ze stalowymi glifami.

Na potaczeniu panelu z ptyta gipsowa - nut (zagtebienie szeroko$ci ok 1 cm). Detal potgcznia panelu stalowego i glifu
stalowego z plytg gipsowa $ciany uzgodnic z architektem.

Szyb windowy
Konstrukcja betonowa. Wymiary wewnetrzne szybu: 155 x 173cm

Marka referencyjna
Producent: GMV, model: Home Lift GMV, dystrybucja: Elektromechanika Dzwigowa Jacek Raczkowski.

XVII. MB MEBLE

XVil.1 MB-s1 Scianka wydzielenia kabiny

Wystepowanie
Toaleta meska na 1 pietrze.

Scianka wydzielenia kabiny wc i kabiny z pisuarem wraz z drzwiami.
Scianki dziatowe w toaletach wykona¢ nalezy z wysokoci$nieniowego wodoodpornego laminatu grubosci 10mm. Catos¢,
wraz z tacznikami i elementami mocujgcymi ma by¢ wyrobem jednego producenta i stanowi¢ rozwigzanie systemowe.
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Scianki powinny posiadaé przeswity wielkosci 15cm od posadzki i przeswit od sufitu wg projektu. Wszystkie elementy
powinny mie¢ wysoko$¢ réwng wysoko$ci wierzchu oktadziny ceramicznej (ok. 240cm — sprawdzi¢ w naturze). Laminaty
wykonane w kolorze do akceptacji architekta. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wybor koloru na zaméwienie z poza
standardowo dostepnej palety. Laczniki, okucia, klamki, zawiasy itp. ze stali nierdzewnej. Elementy zaméwione i wykonane
na wymiar dostarczone zostang jako wyroby wykoriczone gotowe do montazu.

Scianka czotowa z drzwiami (szer. min. 90 cm w $wietle) do kabiny wykonana na wymiar i dostarczone jako wyroby
wykonczone gotowe do montazu, instalowana migdzy bocznymi $cianami toalety. Montaz systemowymi tacznikami
dostarczonymi przez producenta Scianek. Sztywno$¢ zapewniona gornym systemowym profilem zamykajacym konstrukcje.

Parametry techniczne

Piyty:

e Wymiary plyt drzwiowych — okoto 93 x 225 c¢m (do poziomu 240cm);

Wymiary plyty skrajnej — okoto 56 x 225 cm do poziomu 240cm);;

Kolor wg decyzji Architekta;

Systemowe taczniki i inne akcesoria ze stali nierdzewnej

Kazde drzwi wyposazone w 3 zawiasy (w tym jeden ze zintegrowanym samozamykaczem), jedng zasuwke z
sygnalizatorem ,wolne-zajete”, gatke do otwierania drzwi z kazdej strony, podktadki odbojowe;

Marki referencyjne

Scianki wydzielenia kabin:
Scianki dziatowe firmy ABET LAMINATI ptyta STRATIFICATO wraz z systemowymi okuciami ze stali nierdzewnej lub
réwnorzedne

XVIil.2 MB-t1 Wyposazenie toalety mezczyzn

Wystepowanie
Toaleta meska na 1 pietrze.

Opis ogdlny
W sktad wyposazenia wchodzi:

Osprzet (wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana):

o 1 Pojemnik na papier toaletowy (przy muszli klozetowej) (1 szt.)

o 2 Dozowniki mydta w ptynie wmontowane w umywalke (przy kazdej umywalce) (2 szt.)
e 3 Suszarka elektryczna do rak typu AirBlade (1 szt.)

Ceramika, armatura i inne:

o 4 Blat pod umywalki — konglomerat - kolor jednolity do uzgodnienia z architektem, wymiary 167.5x55, na
konstrukcji stalowej, czoto blatu wysoko$¢ 10cm. Wymiary sprawdzi¢ w naturze po wykonczeniu scian (1 szt.)

e 5 Umywalki podblatowe 2 szt.

6 Pisuar (1 szt.)

7 Miska ustepowa wraz z deskg sedesowq i stelazem podtynkowym (uwaga: nalezy dobra¢ stelaz majac na

uwadze przestrzen, w ktorej musi si¢ zmiescic). (1 szt.)

8 Kran typ naumywalkowy (2 szt.)

9 Przycisk do pisuaru (1 szt.)

10 Przycisk do miski ustepowej (1 szt.)

11 Kosz na $mieci (1 szt.)

Stosowac urzadzenia bedace produktem jednej firmy wykonane w jednakowym standardzie i stanowigce jedna linie
wzorniczg

Marki referencyjne

Pojemniki, kosze dozowniki:

OPHARDT PRODUCT seria Ingo-Man (dystrybutor Firma Daunpol) lub podobne uzgodnione z Architektem;
Biaty montaz:

KOLO: umywalka nr kat. L21846; pisuar nr kat. 66000; miska ustepowa nr kat. 63100 i 60122,

Armatura:

HANSGROHE: kran Metris S z ciggtem nr kat. 31060.000.
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GEBERIT: przycisk do miski ustepowej BOLERO nr kat. 115.777.46.1; przycisk do pisuaru SAMBA nr kat. 115.819.46.1.

XVIL3 MB-t2 Wyposazenie toalety damskiej

Wystepowanie
Toaleta damska na 1 pietrze.
W sktad wyposazenia wchodzi:

Osprzet (wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana):

o 1 Pojemnik na papier toaletowy (przy muszli klozetowej) (1 szt.)

o 2 Dozowniki mydfa w ptynie wmontowane w umywalke (przy kazdej umywalce) (2 szt.)
e 3 Suszarka elektryczna do rak typu AirBlade (1 szt.)

Ceramika, armatura i inne:

o 4 Blat pod umywalki — konglomerat - kolor jednolity do uzgodnienia z architektem, wymiary 167.5x55, na
konstrukcji stalowej, czoto blatu wysoko$¢ 10cm. Wymiary sprawdzi¢ w naturze po wykoriczeniu $cian (1 szt.)

5 Umywalki podblatowe 2 szt.

6 Miska ustepowa wraz z deskg sedesowq i stelazem podtynkowym (uwaga: nalezy dobra¢ stelaz majac na
uwadze przestrzen, w ktorej musi sie zmiescic). (1 szt.)

7 Kran typ naumywalkowy (2 szt.)

8 Przycisk do miski ustepowej (1 szt.)

9 Korytko prysznica bezbrodzikowego — stal nierdzewna, wzor prosty — do akceptacji architekta (1 szt.)

10 Szklana $cianka i drzwi prysznica, 2-dzielna suwana, do wysoko$ci wierchu oktadziny ceramicznej (ok. 240cm).
Szklo przezroczyste. Scianka skiada sie z 2 czesci — czeéci statej i czeéci suwanej. Nad $cianka poprzeczka z
prowadnica rozpieta miedzy $cianami. Wierzch poprzeczki réwno z wierzchem oktadziny ceramicznej. Szeroko$¢
167.5¢cm (wymiary sprawdzi¢ w naturze. Wszystkie nie szklane elementy ze stali nierdzewne;j .

e 11  Bateria prysznicowa (1 szt.)

e 12 Kosz na $mieci (1 szt.)

e 13  Pojemnik na zuzyte podpaski higieniczne (1 szt.)

Stosowac urzadzenia bedace produktem jednej firmy wykonane w jednakowym standardzie i stanowigce jedna linie
wzorniczg

Marki referencyjne

Pojemniki, kosze dozowniki:

OPHARDT PRODUCT seria Ingo-Man (dystrybutor Firma Daunpol) lub podobne uzgodnione z Architektem,;

Bialy montaz:

KOLO: umywalka nr kat. L21846; pisuar nr kat. 66000; miska ustepowa nr kat. 63100 i 60122.

Armatura:

HANSGROHE: kran Metris S z ciggtem nr kat. 31060.000.

GEBERIT: przycisk do miski ustepowej BOLERO nr kat. 115.777.46.1; przycisk do pisuaru SAMBA nr kat. 115.819.46.1.
Szklana $cianka i drzwi prysznica

Wyrdb na zaméwienie

Xvil.4 MB-t3 Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych

Wystepowanie
Toaleta dla niepetnosprawnych na parterze

Opis ogdiny
W sktad wyposazenia wchodzi:

Osprzet:

o 1 Zestaw uchwytow lustra uchylnego, 2 - czeSciowy wraz z lustrem o grubo$ci 6 mm o wymiarach 60 x 40 cm, z
uchwytem do regulacji kata nachylenia (1 szt.)

2 Porecz WC $cienna tukowa uchylna 85 cm, powierzchnia falista, (1 szt.)

Porecz WC $cienna tukowa uchylna 60 cm, powierzchnia falista (2 szt.)

Pojemnik na papier toaletowy przy muszli klozetowej (1 szt.)

Dozownik mydta w ptynie przy umywalce (1 szt.)

ol B~ w
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e 6 Suszarka elektryczna do rak typu AirBlade (1 szt.)
o 7 Pojemnik na zuzyte podpaski higieniczne (1 szt.)
e 8 Kosz na $mieci (1 szt.)

Ceramika, armatura i inne:

e 9 Umywalka (1 szt.)

e 10 Miska ustepowa wraz z deskg sedesowgq i stelazem podtynkowym (uwaga: nalezy dobra¢ stelaz majac na
uwadze przestrzen, w ktorej musi sie zmiescic). (1 szt.)

e 11 Kran typ naumywalkowy (1 szt.)

e 12 Przycisk do miski ustepowe j(1 szt.)

e 13  Bateria prysznicowa (1 szt.)

Sposob montazu zgodny z zaleceniami producenta urzadzen oraz wykluczajacy mozliwo$¢ wyrwania lub uszkodzenia przy

duzych obcigzeniach uzytkowych (konstrukcje wzmacniajace do montowania w $cianach g-k w komplecie).

Wyroby ze stali nierdzewnej lub powlekanej w kolorze uzgodnionym z Architektem.

Marki referencyjne

Przyrzady dla niepetnosprawnych:

firmy Sanitec KOLO Sp. z 0.0.

Pojemniki, kosze dozowniki:

OPHARDT PRODUCT serii Ingo-Man (dystrybutor Firma Daunpol) lub podobne uzgodnione z architektem
Biaty montaz;

KOLO: umywalka nr kat. 68465; miska ustepowa nr kat. 63500.

Armatura:

HANSGROHE: kran Metris S z ciggtem nr kat. 31060.000.

GEBERIT: przycisk do miski ustepowej BOLERO nr kat. 115.777.46.1

XVIL5 MB-p1 Wyposazenie pomieszczenia porzadkowego

Wystepowanie
Pomieszczenie porzadkowe na parterze.

Opis ogdlny
W sktad wyposazenia wchodzi:

o 1 Zlew niskoosadzony (1 szt.)

2 szafa na $rodki czystoSci i dezynfekcyjne (1 szt.)
[ ]

XVIl.6 MB-s1 Wyposazenie szatni

Wystepowanie

Pomieszczenie szatki na parterze.
Opis ogdlny

W sktad wyposazenia wchodzi:

o 1 zabudowa szafowa do wys. 240cm (1 szt.)
Kolor do uzgodnienia z architektem

XVIL7 MB-k1 Wyposazenie pomieszczenia socjalnego

Wystepowanie
Pomieszczenie socjalne na pietrze

Opis ogoiny
W sktad wyposazenia wchodzi:

e 01 umywalka(1szt)
o (02  zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem (1 szt.)
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e 03 lodéwka podblatowa (1 szt.)

e 04 blat roboczy (dtugos¢ 367.5cm — wymiary sprawdzi¢ w naturze), szafki podblatowe i nadblatowe na catg diugo$é
blatu roboczego (1 szt.)

e 05 stdt90x180 (1 szt.)

o (06  krzesto (6szt)

e 07 szafki $niadaniowe oraz na drobne rzeczy osobiste 40x50x50cm (6 sztuk)

XVIL8 MB-g1  Wyposazenie garazu

Wystepowanie
Garaz

Opis ogdiny
W sktad wyposazenia wchodzi:
e 01 Zzew ze stali nierdzewnej wraz z panelem $ciennym ze stali nierdzewnej (1 szt.)

XVIL9 MB-g2  Wyposazenie pomieszczenia 0.10

Wystepowanie
Pomieszczenie 0.10

Opis ogdiny
W sktad wyposazenia wchodzi:

e 01 Zzlew ze stali nierdzewnej wraz z panelem ciennym ze stali nierdzewnej (1 szt.)

XVIIL. NZ NAWIERZCHNIE | ZIELEN ZEWNETRZNA

XVIilL1 NZ-z1 Zielen na gruncie

Wystepowanie
Na terenie wokdt budynku, w miejscach zaznaczonych na planie zagospodarowania

Opis ogdlny:

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zalezno$ci od rodzaju roslin. W
przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddaé szczegdtowej analizie.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzacym z wykopow
wolnym od zanieczyszczer budowlanych). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z zawarto$cia,
materiatu organicznego.

Nalezy upewniC sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac
budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiagkaty. Jezeli wy-
stapi podejrzenie, iz woda moze stagnowaé na ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowa-
nych ro$lin nalezy wykona¢ drenaz (drenaz nie jest objety specyfikacja).

Wykonawca powinien spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie roslin zaakceptowanym przez pro-
jektanta, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawg gleby, chyba Ze producent preparatu zaleca
inaczej.

Caly teren przeznaczony pod obsadzenia i pod obsiew trawnikdéw nalezy wzbogacic¢ ziemig urodzajng — warstwa od 5 do
10cm. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢
minimum 40cm, na terenie przeznaczonym pod obsiew trawnikdw powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢ minimum 15cm.

Doty pod drzewa powinny byé dodatkowo zaprawione ziemig urodzajng.
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Do uprawy nalezy uzywac substratu na bazie materiatow organicznych, dobrze przekompostowanego o PH okoto 7. Wyko-
nawca powinien usungg¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych
niz 50mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usunigte
z terenu. Warstwa powierzchniowa o grubo$ci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia i obsiew powinna mie¢
dobra strukture (rozdrobnienie).

Poziom terenu nalezy dostosowac do wysoko$ci terendw sasiednich, kraweznikéw nawierzchni.
Trawnik z siewu nalezy wykona¢ z mieszanki traw odpornych na warunki miejskie i odpowiednich na stanowiska stoneczne.

Mieszanka nasion musi spetnia¢ nastepujace parametry: czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%, zawarto$¢ nasion chwastéw
maksymalnie 0,5%, zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé, uprawi¢ mieszajac z substratem, wyréwnac i zagescic.
Nasiona wysiewac przy odpowiedniej wilgotnosci podtoza.

Nasiona wysiewac w ilosci wskazanych przez producenta mieszanki

Pielegnacja powykonawcza:

Zakres

Operat pielegnacyjny winien by¢ przygotowany przez wykonawce przed ukorczeniem nasadzen i przedstawiony do opinii
architektowi krajobrazu nadzorujgcemu wykonanie projektu. Odbior projektu nastapi po zatwierdzeniu operatu pielegnacyj-
nego przygotowanego na okres 12 miesiecy od zakoriczenia nasadzen i przedstawionego przez wykonawce. Pielegnacii
podlegaja wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego roslin i elementy zawarte w specyfikacji. Koricowy
odbior odbywa sie po 12 miesigcach.

Czas

Pielegnacja poszczegdlnych roslin rozpoczyna si¢ od momentu ich posadzenia, okres pielegnacji powykonawczej trwa 12
miesiecy od dnia odbioru wykonanego cato$ci projektu i zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego przygotowanego przez
Wykonawce.

Usterki

Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jako$ci wykonania, nie dotyczace roslin, ktdre
wystapig w okresie dwunastu miesiecy od daty odebrania budowy i bedg spowodowane uzyciem materiatéw i technik innych
niz w specyfikacji, lub powstang w nastepstwie mrozéw, zostang naprawione na koszt wykonawcy chyba, ze projektant
zadecyduje inaczej.

Wszelkie uszkodzenia i ubytki drzew, krzewdw oraz innego materiatu rolinnego wskazane podczas odbioru budowy bedg
uzupetnione na koszt wykonawcy w ciggu dwoch tygodni od dnia odbioru.

Wykonawca na wiasny koszt wykona liste prac niezbednych do usuniecia usterek i przedstawi ja wraz z datg zakoriczenia
usuwania usterek architektowi krajobrazu.

Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane uzyciem niewtadciwych materiatow i technik, ktére wystapia w okresie piele-
gnacji powykonawczej zostang usuniete na koszt wykonawcy.

Przez 12 miesiecy pielegnacji gwarancyjnej Wykonawca uzupetnia wszelkie braki roslin spowodowane ich ztym stanem
zdrowotnym i estetycznym. Nalezy utrzymac parametry estetyczne roslin opisane w specyfikacji poprzez dosadzanie i za-
biegi pielegnacyjne.

XVill.2 NZ-z2 Zielen na gruncie utwardzona

Wystepowanie
Na terenie wokdt budynku, w miejscach gdzie nie ma stropu.

Opis ogdiny

Jak NZ-z1 utwardzone kratkg trawnikowa z tworzywa sztucznego.
W pozycji nalezy uwzgledni¢ elementy montazowe.

Wymiary; 50x50x5¢cm

Marka referencyjna
Producent kratki: GEOPRODUCT, system: GEOSYSTEM G5
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XVIIL3 NZ-o1 Opaska drenazowa

Wystepowanie
Opaska drenujaca w pasie terenu bezposrednio przy budynku (wg rysunku).

Opis ogdlny:

Robota obejmuje wysypanie kruszywa dekoracyjnego na nastepujacych warstwach (od géry):

o Warstwa filtracyjna (geowtdknina),

o Warstwa drenazowa,

e Chudy beton,

e Pospotka,

Dobér kruszywa bedzie przedmiotem akceptaciji nadzoru. Zaktada sie uzycie ttucznia kolejowego o frakcji grubej (ok. 60-
80mm), kolor od szarego do grafitowego bez domieszki koloréw innych (czerwien, zotc, zielen itd.).

XViil.4 NZ-c1 Chodnik z prefabrykatéow betonowych

Wystepowanie:
Nawierzchnia dla ruchu pieszego w granicach dziatki.

Opis ogodlny:

opis warstw (od gory)

o plyty z prefabrykatow betonowych 80x20x8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 3cm

e grunt stabilizowany cementem 15¢m

W przypadku napotkania niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy dopasowac¢ technologie do zastatych warunkéw.

W celu uzyskania wtasciwego efektu nalezy stosowac¢ przektadki dystansowe gwarantujgce zachowanie réwnych odstepéw
pomiedzy prefabrykatami i dodatkowo stabilizujgce ich uktad. Jako$¢ powierzchni betonowej prefabrykatéw bedzie przed-
miotem akceptacji nadzoru autorskiego. Intencjg projektu jest uzyskanie koloru i powierzchni (gorna i boczne) o jakosci
zblizonej do standardowych betonowych ptyt chodnikowych.

Ptyty uktada¢ pasami (nie w kratke). Dtuzsze boki tworzg linie proste wzdtuz chodnika, krétsze boki (w poprzek chodnika) sg
poprzesuwane wzgledem siebie. Wzér uktadania uzgodni¢ z architektem.

Marka referencyjna:
Prefabrykaty betonowe: PROBET DASAG,

XVIIL5 NZ-c2 Chodnik z kostki betonowej

Wystepowanie
Chodnik na gruncie przed wej$ciem na dziatke.
Nalezy zastosowaé te samg kostke, ktéra jest na chodniku przed dziatka.

Opis ogdiny

opis warstw (od géry)

e  kostka betonowa 6cm (nalezy sprawdzi¢ grubosc¢ istniejacej kostki i zastosowac takg sama)
e podsypka cementowo-piaskowa 3cm

e grunt stabilizowany cementem 15¢cm

W przypadku napotkania niekorzystnych warunkdw gruntowych nalezy dopasowaé technologie do zastatych warunkéw.

Marka referencyjna
Kostka: nalezy zastosowac t¢ sama kostke, ktéra jest na chodniku przed dziatka.

XVIIL.6 NZ-d1 Konstrukcja nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrznej

Wystepowanie:
Nawierzchnia dla ruchu kofowego na terenie dziatki.

Opis ogdiny:
e warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4 cm modyf. polimerami PMB 45/80-55
e warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16W gr. 8 cm modyf. Polimerami PMB 25/55-60
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e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P gr. 12 cm

e podbudowa z kruszywa famanego C50/30 stab. mechan. gr. 22 ¢cm o parametrach EV2>/=120MPa

e pospotka gr. 22 cm

Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym K01- 20x30x100 cm ze $wiat fem 10 cm.

W przypadku napotkania niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy dopasowac technologie do zastatych warunkéw.

XVIIL7 NZ-d2 Konstrukcja nawierzchni drogi z kostki betonowa przy wjezdzie

Wystepowanie
Droga przed brama wjazdowa.

Opis ogdiny
Warstwy nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjq zezwalajaca na zjazd.
Ksztatt kostki: prostokatny.

opis warstw (od gory):

e  kostka bet. gr. 8cm
e podsypka piaskowo-cementowa gr. 5em
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

W przypadku napotkania niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy dopasowaé technologie do zastatych warunkéw.

Marka referencyjna
Kostka: BEHATON (kolor grafitowy)

XVIIL8 NZ-k1 Obrzeze chodnikowe

Wystepowanie

Na obrzezu chodnika i zieleni NZ-z1. Lokalizacja wg rys. zagospodarowania.

Opis ogdlny

Systemowe obrzeze chodnikowe zastepujace kraweznik. Obrzeze z czarnego tworzywa sztucznego.
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Marka referencyjna
Producent: GEOPRODUCT, system: GEOBORDER 45

XVIIL9 NZ-k2 Kraweznik drogowy

Wystepowanie
Pomiedzy drogq asfaltowg a chodnikiem.

Opis ogdiny

e  kraweznik betonowy 15x30x100cm.

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e lawa betonowa z oporem betonu C12/15

XVII10  NZ-k4 Kraweznik drogowy wtopiony

Wystepowanie
Pomiedzy drogg a zielenig znajdujaca si¢ w tym samym poziomie. Przy placu manewrowym.

Opis ogoiny
Obrzeze betonowe drogi przeznaczony do sytuacji, w ktorych droga jest na tym samym poziomie co graniczaca z nig zielen.
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XIX. MA ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | OGRODZENIE

Zatozenia 0golne dotyczace ogrodzenia.
Projektuje sie ogrodzenie, ktérego wierzch ma statg rzedna dookota catej dziatki.
Rzedne terenu dziatki sg zmienne, dlatego tez ogrodzenie wzgledem terenu zmienia swojg wysko$é.

Przyjmuje sie statg rzedna wierzchu ogrodzenia (0znaczong symbolem RWO) wynoszaca;
e  +1.90 wzgledem zera budynku

e 250cm wzgledem poziomu chodnika przy wejsciu na dziatke

Ogrodzenie od strony lotniska ma wys. ok. 220cm od poziomu terenu.

Wszystkie elementy azurowe ogrodzenia z jednej linii estetycznej.

Przy opisie elementdw matej architektury uzyto nastepujacych symboli koloréw:
Kolor D - czarny RAL 9005

XiXA1 MA-o1 Ogrodzenie dziatki

Wystepowanie
Ogrodzenie dziatki od strony ulicy wg projektu zagospodarowania i rysunku detali ogrodzenia.

Opis ogdlny

Ogrodzenie od strony ulicy sktada sie z:

e  Czesci A - betonowych $cian wys. ok 250cm (rzedna wierzchu = RWO)

o (Czesci B - sktadajacej sie z betonowej zbrojonej podstawy (wylewanej — nie prefabrykowanej) oraz czesci azurowe.

Czes¢ A

Betonowe Sciany pozostawione jako surowe betonowe (bez widocznego wykoriczenia).
Poziom wierzchu = RWO

e  beton C25/30 XC3

grubosé 25¢m.

zbrojenie pionowe #10 co 20cm

zbrojenie poziome #8 co 20cm

Posadowienie na fawie szerokosci 35cm, wysokosci 40cm

Spod tawy 120cm pod poziomem terenu

Ogrodzenie taczy sie bezposrednio z zadaszeniem $mietnika MA-s1

Czes¢ B

Podstawa.

Fundament o szeroko$ci 25 cm, i wysoko$ci zmiennej wzgledem terenu natomiast o statej rzednej wierzchu wynoszacej
-0.30 wzgledem zera budynku.

Gtebokos¢ posadowienia min. 120cm ponizej terenu.

Fundament wylewany na chudym betonie w szalunku systemowym z betonu C25/30 XC3
Zbrojenie fundamentow.
Fundament zbrojony pretami pionowymi 310 co 20cm i poziomymi t#10 co 20cm. Otulina 30mm.

Czes¢ azurowa.
Konstrukcja cze$ci azurowej opiera sie na stupkach profili zamknietych stalowych w rozstawie ok. 250cm (zgodnie z

zaleceniami i standardami producenta).
Wysoko$¢ czesci azurowej ok. 220cm - gorny element zwienczajacy na poziomie wierzchu ogrodzenia MA-o01, czyli na
rzednej RWO.

Wypetnienie sktada sie z ram zlozonych z profili zamknietych (elementy pionowe i poziome z tych samych profili)
wypetionych pionowymi profilami 25x25mm.
Wszystkie elementy w kolorze D.
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Wszystkie elementy ramy wypetnienia w jednej ptaszczyznie.
Kotwienie stupkow bezposrednio do fundamentu betonowego.

Marka referencyjna

Producent: Wigniowski

ogrodzenie Wisniowski OPZ252 (pionowe prety zamknigte poprzeczka od gory i dotu)
wymiary standardowe: szer. 250, wys.: 150, 170, 200, 220, 240cm

XIX.2 MA-02  Ogrodzenie dziatki

Wystepowanie
Ogrodzenie dziatki nie od strony ulicy (z 3 pozostatych stron).

Opis ogdiny
Ogrodzenie skiada sie z betonowej zbrojonej podstawy (wylewanej — nie prefabrykowanej) oraz cze$ci azurowe;.

Podstawa.

Fundament o szeroko$ci 25 c¢m, i wysoko$ci zmiennej wzgledem terenu natomiast o statej rzednej wierzchu wynoszacej
+0.20 wzgledem zera budynku.

Gteboko$¢ posadowienia min. 120cm ponizej terenu.

Fundament wylewany na chudym betonie w szalunku systemowym z betonu C25/30 XC3
Zbrojenie fundamentow.
Fundament zbrojony pretami pionowymi #10 co 20cm i poziomymi #10 co 20cm. Otulina 30mm.

Cze$¢ azurowa.
Konstrukcja cze$ci azurowej opiera sie na stupkach profili zamknietych stalowych w rozstawie ok. 250cm (zgodnie z

zaleceniami i standardami producenta).
Wysoko$¢ czesci azurowej ok. 170cm - gérny element zwiefczajacy na poziomie wierzchu ogrodzenia MA-01, czyli na
rzednej RWO.

Wypetnienie sktada sig z ram ztozonych z profili zamknietych (elementy pionowe i poziome z tych samych profili)
wypetnionych pionowymi profilami 25x25mm.
Wszystkie elementy w kolorze D.

Wszystkie elementy ramy wypetnienia w jednej ptaszczyznie.
Kotwienie stupkow bezposrednio do fundamentu betonowego.

Marka referencyjna

Producent: Wisniowski

ogrodzenie Wisniowski OPZ252 (pionowe prety zamkniete poprzeczka od géry i dotu)
wymiary standardowe: szer. 250, wys.: 150, 170, 200, 220, 240cm

XIX.3 MA-s1  Smietnik

Wystepowanie
W ogrodzeniu dziatki od strony ulicy. Wg rysunku planu zagospodarowania i detalu ogrodzenia.

Opis ogdiny

Sciany wykona¢ jak $ciany MA-01 cze$é A.

Zadaszenie

e Betonowa ptyta ze spadkiem (gr. 20-30cm) pozostawiona jako surowy beton (bez widocznego wykorczenia).

e Poziom wierzchu najwyzszej cze$ci zadaszenia= RWO

e beton C25/30 XC3

e plyta zbrojona dotem #12 co 20cm na rozpieto$ci 440cm oraz #10 co 20cm na krétszej rozpietosci oraz gorg #8 co 20 x
20cm
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Czesci azurowe
Furtka analogicznie do furtki wej$ciowe;.

AZurowa cze$¢ tylu Smietnika jak furtka (lecz mocowane na state).

Wyposazenie

Smietnik wyposazony w 3 kosze o pojemnosci 1100.

Whnetrze $mietnika wyposazone w odbijacze WW-o01 stanowigce oddzielng pozycie.

Do zakresu niniejszej pozyciji nalezy takze wbudowanie w $ciane $mietnika skrzynki elektrycznej. Szczegoty wykonania do
uzgodnienia z architektem po uzyskaniu od gestora informacji na temat modelu skrzynki.

Marka referencyjna
Producent: Wisniowski

XIX.4 MA-b1 Brama wjazdowa frontowa

Wystepowanie
Przy wjezdzie na dziatke od strony ulicy.

Opis ogdiny

Brama dwuskrzydtowa rozwierana elektrycznie.

Wysoko$¢ bramy 240cm.

Wierzch bramy réwno z wierzchem ogrodzenia MA-o01 (250cm)

Wypetnienie bramy: profile stalowe malowane proszkowo w kolorze D (czamny).

Wz6r wypetnienia: rama z profili kwadratowych wypetniona pionowymi profilami 25x25mm.

W ramach tej pozycji nalezy wycenic stupy bramy wraz z fundamentowaniem. Stupy ukryte za $cianami zelbetowymi
ogrodzenia MA-o1.

Marka referencyjna
Producent: Wisniowski
Brama dwuskrzydtowa rozwierana elektrycznie BASTION

XIX.5 MA-b2 Brama wjazdowa tylna

Wystepowanie
W ogrodzeniu od strony lotniska.

Opis ogdlny

Brama na lotnisko o szerokosci catkowitej wynoszacej 20m. Ze wzgledu na fakt, ze przez brame maje przejezdzac¢ szybowce
z matymi kotkami, brama musi zosta¢ wykonana bez progu.

Poziom wierzchu = RWO

Brama o dwaoch skrzydtach po 10m, rozwierana na zewnatrz, wyktadana, otwierana recznie. W niniejszej pozycji nalezy
uwzgledni¢ montaz i fundamentowanie stupkéw konstrukcyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.

Wypetnienia jak MA-b1.

Kolor D (w przypadku, gdy ze wzgledéw technicznych nie jest to mozliwe kolor uzgodni¢ z architektem).

Marka referencyjna
Produkt rzemie$lniczy

XIX.6 MA-b3  Furtka wejSciowa

Wystepowanie
Przy wejSciu na dziatke od strony ulicy.

Opis ogdiny

Furtka azurowa w ogrodzeniu (pomiedzy $cianami betonowymi). Wyposazona w domofon i kontrole wejcia wg projektu
instalacji teletechnicznych.

Poziom wierzchu = RWO

Wz6r wypetnien jak brama MA-b1
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Marka referencyjna
Producent: Wisniowski, model pasujacy do bramy MA-b1

XIX.7 MA-r1 Stojaki na rowery

Wystepowanie
Przed wejsciem do budynku wg rysunku zagospodarowania

Opis ogdlny

Stojaki na rowery z okragtej rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 60mm (4szt). W sumie stojaki zaperniajg miejsce dla 8
rowerow.

Wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana.

Ksztatt w elewaciji zblizony do prostokata 60 x 85¢cm z zaokraglonymi gérnymi naroznikami.

Montaz poprzez zabetonowanie nog stojaka w fundamencie betonowym (do uwzglednienia w ramach tej pozycii).
Rozstaw co 100cm, odlegtos¢ pierwszego stojaka od krawedzi chodnika 80cm.

Marka referencyjna
Stojak rowerowy AMSTERDAM
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| XX, TABELA
| RAZEM ZESZYT AR |
ya r CENA s
SYMBOL / OPIS ROBOT JEDN. ILOS¢  |JEDN. | WARTOSC
SC SCIANY

SC-m1 Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
SC-m2 Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych 12 cm

SC-m3 Sciany murowane z cegly pefnej gr. 12 cm

SC-b1 Sciany betonowe w wykoficzeniu typu ,surowy beton”
SC-g1 Sciany G-K gr. 15cm

SC-g2 Sciany G-K instalacyjne

PW POSADZKI WEWNETRZNE

PW-w1 Posadzka na gruncie bez spadku

PW-w2 Posadzka na pietrze

PW-w3 Posadzka na klatce schodowe;

PW-w4 Posadzka w przedsionku

DA DACHY

DA-d1 Warstwy dachowe ze zwirem

DA-d2 Warstwy tarasowe

DA-d3 Dach nieuzytkowy wykoriczony EPDM

1Z 1ZOLACJE

IZ-t1 Pionowa izolacja termiczna $cian fundamentowych i stref
cokotowych

IZ-w1 Izolacja przeciwwodna pionowa $cian przyziemia

1Z-w2 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamen-
towe

AD AKCESORIA DACHOWE

AD-c1 Betonowa czapka kominowa

AD-k2 Kominek wentylacji szybu windowego

AD-r1 Rewizje szachtéw na dachu

AD-p1 Przelew awaryjny

AD-w1 Nasada drenazowa na wpust na dachu

AD-w2 Nasada drenazowa na wpust na tarasie

AD-01 Wyfaz na dach

AD-e1 Przepusty dachowe na kable antenowe

SW WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH

SW-t1 Tynkowanie $cian tynkiem cementowo-wapiennym, kat. |l
SW-g1 Ptyta g-k klejona do $ciany

SW-I1 Oktadzina $cian z lustra

SW-p1 Oktadzina $cian z plytek ceramicznych

SW-p2 Oktadzina $ciany powyzej ciagu kuchennego w pomiesz-
czeniu socjalnym

SW-01 Oktadzina $ciany w przedsionku wejsciowym

SW-p3 Oktadzina Scian z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu
porzadkowym

SW-c1 Cokét

SW-c2 Cokét

ML MALOWANIE
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ML-i1 Malowanie powierzchni betonowych preparatem impregnu-
jacym

ML-i2 Malowanie powierzchni betonowych preparatem impregnu-
jacym w pomieszczeniach mokrych

ML-i3 Malowanie ptyt GK i §cian tynkowanych

ML-w1 Malowanie $cian farbami wodoodpornymi w pomieszcze-
niach mokrych

SF WYKONCZENIA SUFITOW

SF-b1 Wykonczenie sufitu betonowy surowego

SF-p1 Sufit podwieszony w przedsionku

D DRZWI WEWNETRZNE

D1 Drzwi do pomieszczen biurowych i sal konferencyjnych

D2 Drzwi do pomieszczen technicznych

D3 Drzwi do toalet

D4 Drzwi dwuskrzydtowe do pomieszczenia 0.10

D5 Drzwi do pomieszczenia pompy ciepta

D6 Drzwi do garazu i pomieszczen przy garazu EI30

D7 Drzwi do pomieszczenia technicznego elekirycznego

D8 Drzwi do pomieszczenia gospodarczego

D9 Drzwi do pomieszczenia technicznego

EL ROBOTY ELEWACYJNE

EL-t1 Tynk mozaikowy — strefa cokotowa

EL-t2 Tynk na attykach

EL-t3 Systemowe docieplenie pod wykonczenie EL-m1 i EL-m2

EL-m1 Wykorczenie elewacji siatkg

EL-m2 Wykorczenie elewacji panelami z blachy

EL-m3 Sufit podwieszony z piyt elewacyjnych

EL-m4 Wykonczenie wewnetrznej strony $ciany tarasu

EL-01 Obrébki blacharskie attyk

EL-p1 Parapety w oknach

FS FASADA SZKLANA SLUPOWO-RYGLOWA

FS-01

FS-02

FS-03

FS-04

FS-05

FS-06

FS-07

FS-08

FS-09

FS-10

FS-11

OK OKNA

OK-01

OK-02

OK-03

OK-04

OK-05

OK-06

DZ DRZWI ZEWNETRZNE

DZ-01

Str. 53



CZESC OPISOWA

DZ-02

DZ-03

DZ-04

BR BRAMY

BR-01 Brama garazowa - segmentowa

BR-02 Brama garazowa - segmentowa

WW ELEMENTY UZUPELNIAJACE —- WYROBY DO WBUDO-

WANIA

WW-b1 Pochwyt klatki schodowej

WW-b2 Balustrada na tarasie

WW-b3 Trap stalowy na dachu

WW-d1 Drabinka techniczna - wyj$cie na dach

WW-d2 Drabinka techniczna zewnetrzna - wyjcie na dach

WW-I1 Skrzynka na listy

WW-01 Odboje w $mietniku

WW-n1 Nazwa budynku przy wejsciu gtownym

WW-n2 Nazwa budynku na murku ogrodzeniowym

WW-i1 System oznakowania i identyfikacji wizualnej

WI WINDY

WI-01 Winda osobowa

MB MEBLE

MB-s1 Scianka wydzielenia kabiny

MB-t1 Wyposazenie toalety mezczyzn

MB-t2 Wyposazenie toalety damskiej

MB-t3 Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych

MB-p1 Wyposazenie pomieszczenia porzadkowego

MB-s1 Wyposazenie szatni

MB-k1 Wyposazenie pomieszczenia socjalnego

MB-g1 Wyposazenie garazu

MB-g2 Wyposazenie pomieszczenia 0.10

NZ NAWIERZCHNIE | ZIELEN ZEWNETRZNA

NZ-z1 Zieleh na gruncie

NZ-z2 Zieleh na gruncie utwardzona

NZ-01 Opaska drenazowa

NZ-c1 Chodnik z prefabrykatéw betonowych

NZ-c2 Chodnik z kostki betonowe;

NZ-d1 Konstrukcja nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrznej

NZ-d2 Konstrukcja nawierzchni drogi z kostki betonowa przy
wjezdzie

NZ-k1 Obrzeze chodnikowe

NZ-k2 Kraweznik drogowy

NZ-k4 Kraweznik drogowy wtopiony

MA ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | OGRODZENI

MA-01 Ogrodzenie dziatki

MA-02 Ogrodzenie dziatki

MA-s1 Smietnik

MA-b1 Brama wjazdowa frontowa

MA-b2 Brama wjazdowa tylna

MA-b3 Furtka wejsciowa

MA-r1 Stojaki na rowery
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