szeroka krawedz
elementu naroznego

ok 4cm (moze by¢ mniej)

element narozny
kqtownik aluminiowy

w kolorze EL-m1

mocowany do podkonstrukcji

.

EL-m1
siatka cieto—ciggniona

na podkonstrukcji
Wg Czgsci opisowe)

cienka krawedz 7]
elementu naroznego

EL-m1
siatka cigto—ciqgniona
na podkonstrukeji

Wg CzSCi Opisowe]

ZASADA YACZENIA SIATKI NA NAROZNIKACH
RZUT
SKALA 1:10

EL-m1 y
siatka cigto—ciggniona /
%

element narozny
kqtownik aluminiowy
w kolorze EL-mf1 A
mocowany do podkonstrukeji EL=m}
zlicowany z EL-m1 i EL-m3 panele aluminiowe

36

+3.30

DETAL PRZEKROJU PRZEZ PODCIEN WEJSCIOWY
SKALA 1:10

INWESTOR

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00-611 Warszawa

PROJEKT

Budynek biurowy z cze$cig magazynowg

wraz z zagospodarowaniem terenu
na dz nr ew. 203/35 w Sierakowie.

ADRES
INWESTYCJI

Sierakowo,
dz. nr ew. 203/35

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

GENERALNY
PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

| KOORDYNACJA

BAZA architekci

ul. SMULIKOWSKIEGO 2/7
00-389 WARSZAWA

tel. 22 826 88 11
baza@bazaarchitekci.pl

PROJEKTANT | arch. KASPER MACZENISKI MA/036/05
arch. HUBERT CAtA
arch. PIOTR FALAT
arch. MICHAt. KURZATKOWSKI MA/KK/055/02
BRANZA ARCHITEKTURA
RYSUNEK DETALE ELEWACJI
SKALA 1:10 pata  31.07.2019
NR RYSUNKU AR 06 01 NR REWIZJI RO




