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WSKAZOWKI DLA OFERENTOW
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WSKAZOWKI DLA OFERENTOW

II. PROJEKT WYKONAWCZY

.1 PRZEZNACZENIE DOKUMENTACJI

Niniejsza dokumentacja stuzy do wytonienia Wykonawcy rob6t i ustalenia ich wartosci. Dokumentacja bedzie stanowita
zatacznik do kontraktu.

Intencjg architekta jest, aby niniejszy Projekt wykonawczy opisywat kompletnie i cato$ciowo roboty stanu surowego,
wykonczenia wewngtrzne, zewnetrzne i urzadzenie terenu prowadzace do przekazania budynku do uzytkowania.

Przetarg ma doprowadzi¢ do ustalenia ceny za roboty, w wyniku ktérych powstanie budynek gotowy do uzytkowania.

llekro¢ w dokumentaciji znajdujg sie wyjadnienia dotyczace zakresu robét, nalezy przez to rozumie¢ zestaw robét, elementow
i urzadzen gwarantujacy kompletne skofczenie roboty, gotowo$¢ do uzytku, poprawng eksploatacje i funkcjonowanie.
Oznacza to, ze jezeli w opisie znajduje sie pozycja ,umywalka wraz z baterig i kompletem akcesoriow do podigczenia,
nalezy wyceni¢ umywalke, wsporniki, $ruby, syfon oraz robocizne zwiazang z dostawg i montazem.

Ceny wykonania robét, ktére Wykonawca podaje w ofercie zawieraja:

- wykonanie rob6t zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobéw dla ktorych norm takich nie
ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak
réwniez wykonanie robot zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie warunkdw wykonania, transportu czy montazu.

- materiat, robocizne, transport materiatu i 0séb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie koszty manipulacyjne,
wydatki poniesione na obstuge administracyjna, marketing, podréze zwigzane z realizacjq robét, podatki i optaty urzedowe,
optaty celne i inne ktore Wykonawca musi ponies¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi;

- koszty sporzadzania rysunkéw warsztatowych, koszty sporzadzania rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcéw, koszty nanoszenia wykonanych robét na rysunki wykonawcze.

- Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu Klienta, koszty
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych, rozruchu urzadzen i jesli jest to wymagane -
koszty uczestnictwa w odbiorze budynku.

- koszty wykonania projektu i organizacji zaplecza budowy;
- koszty wykonania projektow warsztatowych;

- koszty koordynacji i zarzadzania;

- zysk Generalnego Wykonawcy

- wszelkie roboty zwigzane z zasklepianiem otworéw przy przejsciach instalacji przez stropy i Sciany z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej i wymogoéw dla przegréd ogniowych i akustycznych nawet jesli nie sa one uwzglednione w materiatach
kontraktowych.

- wykonywanie otwordw dla przej$¢ instalacji drobnowymiarowych jak kable, rury o niewielkich Srednicach itp.

Ceny nie obejmujg podatku VAT
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M2 KONSTRUKCJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Projekt wykonawczy zostat opracowany wielobranzowo. Poszczegdélnym branzom odpowiada podziat zgodnie z opisem w
pkt. 1.4 PODZIAL NA TOMY | ZESZYTY. Zasadg ogolng projektu jest, ze kazdy z toméw zawiera zestaw rysunkow
ilustrujacych petny zakres robét danej branzy oraz odpowiadajacy mu opis tych robét. Nalezy bezwzglednie czytac rysunki
tacznie z opisami.

Odpowiedzialno$cig oferenta jest dokonanie wszelkich przedmiaréw. Oferent sprawdzi wszelkie dane iloSciowe podane w
projekcie wykonawczym.

W ogdlnych opisach grup robét znajduja sie skrétowe i najwazniejsze informacje o charakterze wykonywanych prac, majace
pomdc Oferentowi we wiasciwej ich wycenie. Jednoczesnie zapisy te sa forma umowy z Wykonawcg co do minimalnego
standardu Wykonawczego dla poszczegélnych grup robot.

Opisy poszczegolnych rodzajow rob6t majg charakter intencjonalny. Oznacza to, ze nie stanowig obowigzujacej receptury.
Niektore szczegdty bedg wyjasniane w ramach nadzoru autorskiego, jednak zgodnie z intencjg nie powinny one mie¢
wplywu na cene robét.

Pozycje sg zgrupowane tematycznie. Kazda z pozycji jest krétko opisana zgodnie z ponizszym schematem (jezeli jest to
zasadne):

Wystepowanie:

Punkt zawiera informacje utatwiajace poprawne zlokalizowanie danej roboty na rysunkach i poprawne jej policzenie. W
przypadku robét nie zilustrowanych na rysunkach wskazdwki jak je policzyc.

Opis ogdlny:

W punkcie tym opisuje sie informacje o charakterze wykonywanych prac majace pomoc Oferentowi we wiasciwej ich
wycenie, a takze szczegolne warunki j.w.

Parametry techniczne:
Punkt zawiera informacje precyzujace rodzaj uzytego materiatu, jego parametry techniczne, rodzaj wykonczenia.
Marki referencyjne:

Podaje sie marke referencyjna, co oznacza, ze Oferent do wyceny moze przyjaé tez ceny produktdw innych producentéw, o
nie gorszym standardzie (technicznym, estetycznym itd.). Zmiana wyrobéw opisanych jako ,marka referencyjna’ na
réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca dokonujacy tej zmiany bez uzgodnienia z biurem projektow,
musi liczy¢ sie z konieczno$cig rozbiorek lub demontazu urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjg zostat przywrécony.
Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej lezy po stronie wykonawcy.

W przypadku szerszych grup robét powyzszy schemat zastosowano dla opisu elementéw wspélnych dla cato$ci grupy, a w
opisie poszczegblnych pozyciji opisano jedynie parametry specyficzne dla danej pozycji.

II.3 ZAKRES PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim zakresem (wszystkie ponizsze elementy podlegajg wycenie):

architektura

urzadzenie terenu w granicach dziatki (podjazdy, drogi, chodniki, schody i tarasy terenowe itp.);
konstrukcja

Instalacje ogrzewcze

Instalacje wentylaciji i klimatyzacji

Instalacje wodno-kanalizacyjne z przytaczami

instalacje elektryczne wraz z projektem wewnetrznej linii zasilajace;

instalacje telekomunikacyjne z kanalizacjg teletechniczng wewnatrz dziatki

Projekt zostat wykonany na podstawie mapy do celow projektowych, lecz jak wynika z doSwiadczenia projektantdw, jest
mozliwe, Zze na terenie objetym inwestycjg mogg wystepowac ukryte instalacje czy obiekty podziemne nie wykazane na
mapie. Wykonawca jest zobowigzany do zrobienia rozeznania terenu. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zbednych elementéw (ew. do przetozenia) oraz do wycenienia takich robét dodatkowych.

Projekt wykonawczy nie obejmuje nastepujacych pozycii:
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Przylacze energetyczne (opracowanie zawiera natomiast projekt wewnetrznej linii zasilajacej od przytacza do budynku)
Przylacze teletechniczne (opracowanie zawiera natomiast kanalizacje teletechniczng wewnatrz dziatki)

Ewentualnego projektu logo zewnetrznego.

System informacji wizualnej w budynku.

Odwodnienie wykopu.

Zabezpieczenie wykopu.

Przygotowanie terenu.

.4 PODZIAL NA TOMY | ZESZYTY

Dokumentacja wykonawcza zostata podzielona na tomy odpowiadajace poszczegélnym branzom. W tomach znajdujg sie
zeszyt zawierajace projekty poszczegdinych rodzajéw robét. Wszystkie wymienione ponizej tomy i zeszyty stanowig spdjny,
kompletny i nierozerwalny dokument. Oferent jest zobowigzany do zapoznania sig z catym kompletem dokumentacii
wielobranzowej, z projektem budowlanym wraz z zatacznikami oraz z trescig decyzji o pozwoleniu na budowe.

Tom A - ARCHITEKTURA
Zeszyt PP — wskazdowki dla oferentéw
Zeszyt PO - opis ogdlny inwestycii

Zeszyt AR - architektura i zagospodarowanie terenu

Tom K - KONSTRUKCJA
Zeszyt KO - konstrukcja

Tom | - INSTALACJE SANITERNE
Zeszyt IC - Instalacje ogrzewcze
Zeszyt IW - Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Zeszyt IK - Instalacje wodno-kanalizacyjne

Tom E - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
Zeszyt EE - instalacje elekiryczne

Zeszyt ET — instalacje teletechniczne

II.5 TERMINOLOGIA

llekro¢ w opisie pojawiajg sie okreSlenia pisane kursywa, oznaczajg one roboty badZ elementy opisane i wyceniane na
podstawie opisu w innym punkcie i nie podlegajace wycenie w ramach biezacej pozyciji.

llekro¢ w opisie wymaga sie uzgodnienia koloru wykonczenia z Architektem, nalezy wyceni¢ robote przyjmujac petng palete
koloréw oferowanych przez producenta wyrobu lub farby.

llekro¢ w opisie wymaga sie uzgodnienia koloru RAL wykonczenia z Architektem, nalezy wyceni¢ robote przyjmujac petng
palete kolordw RAL.

II.6 PROCEDURY, UZGODNIENIA | WYMAGANE OPRACOWANIA
Obowiazki wykonawcy

- Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ statg ewidencje dokumentacji.

- Wykonawca ma obowigzek dystrybuowaé dokumentacje swoim Podwykonawcom.

- Wykonawca opracuje i uzyska odpowiednie uzgodnienia dotyczace projektu organizacji budowy.
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Przygotowanie rysunkow warsztatowych

Oferent uwzgledni w cenie koszt wykonania rysunkéw warsztatowych, zgodnie z wymaganiami Projektu wykonawczego, dla
elementéw i robot, wobec ktdrych zostat okreslony taki wymog w specyfikacji, zachowujac przedstawione wymogi
funkcjonalne, wykonawcze, estetyczne. W szczegéinosci dotyczy to:

- cato$ci robét elewacyjnych budynku oraz tych elementéw wewnetrznych, ktére sg bezpo$rednio z nig zwigzane;
- rob6t kamieniarskich i z prefabrykatow betonowych;

- rob6t balustrad zewnetrznych i wewnetrznych, balustrad klatek schodowych;

- rob6t zaluzji zewnetrznych;

- rob6t meblowych, stolarskich (w tym drzwiowych).

Przed przystapieniem do opracowywania rysunkéw warsztatowych Wykonawca winien doktadne zapozna¢ sie z Projektem
wykonawczym, sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i kompletnosci jego wykonania oraz wzajemng koordynacje. W przypadku
dostrzezenia jakiegokolwiek btedu, niescistosci badz niejasnosci Wykonawca przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
jest zobowigzany do wyjasnienia z Nadzorem Autorskim i Inwestorskim.

Wykonawca nie moze zmienia¢ Projektu bez uprzedniej pisemnej zgody Architekta / Projektanta Branzowego.

Wykonawca odpowiada za koordynowanie rysunkdw warsztatowych rob6t budowlanych wykonywanych na sasiadujacych
odcinkach, a pozostajacych w Jego zakresie robét. Termin przedtozenia rysunkéw warsztatowych do decyzji Biur Projektow
uczestniczacych w inwestycji, nie moze skutkowa¢ opdznieniem w sktadaniu zaméwien i prowadzeniu robét.

Rysunki Warsztatowe, winny przedstawia¢ w postaci ostatecznej wszystkie detale zwigzane z wykonaniem i montazem
danego elementu oraz rozwigzanie potaczen, ,stykow” z innymi Robotami Budowlanymi. Rysunki Warsztatowe, winny
przedstawiaC rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania. Do rysunkéw warsztatowych dotgczone bedg
niezbedne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne potrzebne do szczegétowego okre$lenia materiatéw i systemow
proponowanych do spetnienia wymagarn projektowych.

Wykonawca przedstawi Architektowi Jego propozycje dotyczace okre$lonych w Specyfikacji materiatéw, systeméw,
elementéw przed ztozeniem zaméwien u podwykonawcdw na ich wykonanie. Propozycje Wykonawcy winny by¢ zgodne

z wymogami projektowymi, oraz zawieraC potwierdzenie dostarczenia w pemi gwarantowanych systemow i towaréw
akceptowanych przez Architekta.

Wykonawca uzgodni z Architektem kolorystyke i sposob wykonania elementéw wykonczen budynku. Zastrzezenie w opisie
dotyczace doboru w/w elementdw oznacza petng game materiatowa, kolorystyke dostepng w ramach oferowanych
produktéw w standardzie podstawowym, jak réwniez przygotowanym na specjalne zamdwienie.

Wykonawca odpowiada za wtasciwy, zgodny z Projektem wykonawczym, wybor materiatow, wymiaréw, grubosci, typdw,
potozenia elementdw taczacych i sposobow wykonczenia, oraz gwarantuje, ze sg one uzywane w celu przewidzianym przez
producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu wykonywanych robét budowlanych. Ostateczne
wykoniczenie powierzchni materiatéw, winno pozosta¢ niezmienione pod wzgledem wizualnym przez caly okres trwatosci
wykonanych elementéw, zaréwno pod wzgledem koloru, jak i faktury.

Operat ochrony pozarowej i projekt oznakowania budynku

Wykonawca opracuje operat ochrony pozarowej budynku ze wszystkimi scenariuszami dziatar systeméw zabezpieczen
pozarowych zainstalowanych w budynku, jak réwniez plany rozmieszczenia sprzetu gasniczego, oznakowania drég
ewakuacyjnych, planu ewakuacji budynku

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow oznakowania budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
uzgodnienia ich z wkasciwymi rzeczoznawcami. Projekt ten stanowi jedng z pozycji do wyceny.

Str. 70



WSKAZOWKI DLA OFERENTOW

Przedktadane prébki, makiety i wzorce jakosciowe
Probki

Wykonawca opracuje w pierwszym miesigcu od rozpoczecia budowy harmonogram przedktadania prébek i uzgodni go z
Architektem.

Przedstawienie prébek bedzie obowigzywato dla elementéw opisanych w Specyfikacji, a w szczegdInosci dotyczacych:

- Elementéw wykoriczeniowych wewnetrznych {j.: elementow balustrad, oku¢, oktadzin drewnianych, kamiennych,
ceramicznych;

- Elementow elewacyjnych tj.: prefabrykatow betonowych, oktadzin kamiennych, elewacii z siatki, elewaciji z paneli
metalowych, zaluzjowych,

- Innych elementéw majacych istotny wptyw na estetyczny efekt wykonywanych robét - na zyczenie Nadzoru Autorskiego;
- Innych elementéw, co do ktérych okreslono w projekcie taki warunek;

Probkami sg rézne materiaty pochodzenia naturalnego, elementy fabrykowane, wyposazenie, przyrzady, urzadzenia lub
elementy skladowe, zaleznie od tego, co jest potrzebne do sprawdzenia wygladu i wymagan technicznych przedstawionych
na Rysunkach i w Specyfikacji.

Probki beda oceniane pod katem ich charakterystyki wizualnej.

Wykonawca winien dostarczy¢ caty zakres prébek danego elementu Robét Budowlanych, w tych przypadkach, gdzie bedzie
wykorzystywany szeroki zakres koloréw, uziarnienia, faktury i innych wtasciwosci.

Prébki do akceptacji nalezy przedstawia¢ w dwdch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jeden z nich zostanie
zwrécony Wykonawcey i bedzie przechowywany w jego biurze oraz dostepny dla nadzoru, drugi pozostanie w biurze
Architekta w celu umozliwienia mu rozpatrywania zaleznosci koloréw i faktur pomiedzy materiatami.

Wykonawca ma obowigzek przechowywaé wszystkie probki przedstawione do akceptacji, jak roéwniez prébki
zaakceptowane, wraz z kompletem dokumentdw i informacji dotyczacych tych prébek.

Wzorce jakoSciowe

Wzorzec jakosSciowy nalezy rozumie¢ jako wykonanie okre$lonego odcinka danej Roboty celem potwierdzenia prawidtowoSci
montazu, jakoSci wykonania itp. przed przystapieniem do wykonywania dalszej cze$ci danej Roboty.

Wzorzec Jako$ciowy bedzie stuzyt jako element porownawczy w stosunku do dalej wykonywanych Robét z danego zakresu.

Wykonawca nie rozpocznie rob6t montazowych na innych odcinkach rob6t danego rodzaju do momentu zaakceptowania ich
przez Architekta.

Wstepnie okresla sie nastepujacy zakres robdt budowlanych, w ktérych niezbedne bedzie wykonanie wzorca jakoSciowego:
- roboty elewacyjne;

- prace zwigzane z jako$cig wykonczen powierzchni betonowych
w odniesieniu do betonéw nie podlegajacych dalszym wykonczeniom;

- prace zwigzane z uktadaniem posadzek lastriko, betonowych i kamiennych.

Procedura zatwierdzania

Zadna cze$¢é robdt nie moze by¢ rozpoczeta bez zaakceptowania przez Architekta wymaganych do przedtozenia materiatéw.

Architekt zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie dodatkowej probki, wykonanie dodatkowej makiety czy
wzorca jakosciowego w trakcie realizacji Robét (w przyjetym i uzgodnionym z Wykonawca czasie, takim, aby nie wptynat on
na realizacje robét zgodnie z harmonogramem), nawet, je$li nie byly one okreslone w Specyfikacji.

Wykonawca dostarczy Architektowi materiaty, ktére nalezy przedtozy¢ w takiej kolejnosci, ktéra nie spowoduje opdznienia
wykonania rob6t.

Kazda przedktadang pozycje nalezy indywidualnie oznaczy¢ tytutem projektu, odpowiednim znakiem specyfikacji, nazwa
dostawcy, nazwg producenta i oznaczeniem produktu.

Wraz z kazdg przedktadang pozycjg nalezy przekaza¢ wszystkie istotne informacje, ktére w petni okre$lg i objasnig kazdy
oddzielny system lub element rob6t, w szczegdlnosci informacje o parametrach technicznych, udzielanej gwarancji i
trwatosci.
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W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej probki moze rodzi¢ koszty dodatkowe, Wykonawca przed zaakceptowaniem
tej probki winien poinformowaé o tym Architekta.

Wszelkie rysunki warsztatowe bedg opiniowane przez Architekta zgodnie z wprowadzonym wzorem monizej:

- ,Kategoria A" — Wykonywanie, produkcja lub konstruowanie moze przebiega¢ zgodnie z przedtozonym
rysunkiem, probka, makietg, wzorcem jako$ciowym.

- ,Kategoria B" — Wykonywanie, produkcja lub konstruowanie moze przebiega¢ zgodnie z przediozonymi
rysunkami, prébkami, makietami, wzorcami jakoSciowymi pod warunkiem podjecia przez Wykonawce
niezbednych dziatan w oparciu o komentarze i wszystkie uwagi Architekta dotaczone do zwrdconych
rysunkow. W celu uzyskania statusu ,Kategorii A”, poprawione rysunki, prébki, makiety, wzorce jakos$ciowe
zamienne w wymaganej ilosci kopii nalezy przesta¢ do kolejnego przegladu przez Architekta.

-,Kategoria C” — Nie mozna nic wykonywaé, produkowac lub konstruowac. Wykonawca winien przedtozy¢ do
oceny Architekta nowe rysunki, nowe prébki, makiety, wzorce jakoSciowe do czasu, az ponowne przediozenie
nie bedzie wymagane.

Wszelkie zaakceptowane przez Architekta probki beda oznaczone przy pomocy naklejki (wzér BAZA) i podpisane przez
Architekta. Komplet zaakceptowanych i oznaczonych probek bedzie przechowywany w biurze budowy (Generalny
Wykonawca udostepni zamykany pokéj) jako komplet wzorcow.

I.6.1 Dokumentacja powykonawcza

Oferent uwzgledni w wycenie czynno$ci zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z ponizszym
opisem:

Wykonawca bedzie prowadzit rysunkowg i opisowg ewidencje wszelkich zmian w odniesieniu do projektu
budowlanego na jego kopii. Ewidencja ta bedzie przedstawiona nadzorowi autorskiemu do autoryzacji — powstata
w ten sposéb dokumentacja bedzie podstawa formalnego odbioru budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow, zatwierdzen,
dopuszczen zwigzanych z zainstalowanymi wyrobami.

Dla celéw praktycznych Wykonawca sporzadzi powykonawczg dokumentacje ilustrujacy przebieg wszelkiego
typu przewoddéw zakrytych elementami budowlanymi (trasy kabli, rur). Sugeruje sie forme inwentaryzacji
fotograficznej.

1.6.2 Instrukcje konserwacji, napraw i eksploatacji
Wykonawca opracuje wszystkie instrukcje, opisy niezbedne dla przysztego uzytkowania i konserwacji budynku:

Wykonawca przedtozy wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy w budynku, poswiadczony certyfikat produkcyjny i
certyfikat potwierdzajacy zgode na zastosowanie w Polsce.

Pelny opis, zawierajacy wszystkie cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu). Petny wykaz czeéci i ich
numerdw katalogowych.

Procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementéw Rob6t Budowlanych.

Procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej (unikanie uszkodzen), procedury napraw w przypadku
uszkodzenia.

Metody mycia z podaniem czestotliwo$ci i sposobu mycia wymaganego do utrzymania wiasciwosci uzytkowych i wygladu.
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I.7 WARUNKIIJAKOSC WYKONAWCZA
I.7.1  Wymagania ogéine

Wszelkie stosowane materiaty i rozwigzania muszg spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujacymi przepisami i powinny
posiada¢ wymagane certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia. W wypadku stosowania materiatéw nie spetniajacych tych
kryteridw, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ $wiadectwo jednorazowego dopuszczenia materiatu lub rozwigzania w
odniesieniu do tej inwestycji. Uzyskanie odpowiednich atestéw lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli
produkt, wskazany przez biuro projektéw jako ,marka referencyjna” nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym
nadzor budowy i nadzér autorski. Zabrania sie dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

Wszelkie zmiany materiatowe muszg by¢ uzgodnione pisemnie z nadzorem autorskim. Zamiana wyrobow opisanych jako
‘marka referencyjna’ na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujacy takiej zmiany bez
uzgodnienia z biurem projektéw musi liczy¢ sie z konieczno$cig rozbiérek lub demontazu.

Wykonawca odpowiada za ostateczny wybor materiatéw, wymiaréw, grubosci, typdw, szczegdtdw mocowania i zwigzanych z
tym prac tak, aby byly one zgodne z wyspecyfikowanymi standardami. Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla
wszystkich materiatow i systemdw, jakie zostang uzyte w wykonywanych Robotach Budowlanych.

Przedwczesne pogorszenia sie stanu poszczegélnych elementdw jest nieakceptowane.

Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow
i wyrobdw.

Wszelkie roboty budowlane maja by¢ stosowane zgodnie z Polskimi Normami, a jezeli dla danego elementu robét nie ma
normy polskiej, to nalezy stosowa¢ wtasciwy z Normy Europejskiej. Jezeli zapisy w specyfikaciji okre$lajq wyzsze wymagania
niz Polskie Normy lub Normy Europejskie to beda one decydujace.

I.7.2  Trwatos¢

Zakfada sie, ze trwato$¢ budynku powinna wynosi¢ minimum 80 lat. Uznaje si¢ jednak, Ze rézne elementy budynku majg
rézne okresy trwatosci uzytkowe;.

Zatozona minimalna trwato$¢ dla poszczegdlnych gtownych elementoéw budynku przedstawia sie nastepujaco:

- Elementy szklane 50 lat
- Wykoriczenia powtokami proszkowymi 50 lat
- Wykoniczenia anodowane 50 lat
- Uszczelki 20 lat
- Stal nierdzewna 50 lat
- Uszczelniacze, kity 30 lat
- Izolacje, membrany przeciwwodne, paroizolacje 50 lat
- Okucia 30 lat
- Stolarka budowlana, panele elewacyjne 50 lat
- Plyty kamienne 50 lat

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ co najmniej trwatosci projektowej i uzytkowej budynku.

Wykonawca zapewni, ze zainstalowane elementy nie bedg wymagaly czestszej konserwacii, niz jest to okreslone w karcie
producenta (warunki konserwacji winny by¢ przedstawione architektowi / projektantowi branzowemu do akceptaciji przed
zastosowaniem danego elementu).
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I.7.3 Instalowanie

W przypadku wyspecyfikowania i wigczenia do robot budowlanych firmowych elementdw systemowych, Wykonawca winien
zapewni¢, ze metoda budowania lub montazu bedzie $ciSle zgodna z instrukcjami producenta, oraz, ze kopie wszystkich
tych dokumentéw zostang dostarczone do architekta / projektanta branzowego przed rozpoczeciem rob6t. Wszystkie
materiaty i ich sktadniki winny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy nalezy instalowaC w taki sposéb, aby byly one zamontowane pionowo lub poziomo i osiowane z
elementami sasiadujacymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem tolerancji, uzgodnionych i potwierdzonych przez
architekta / projektanta branzowego.

Zainstalowane materialy nie mogq straci¢ jakos$ci uzytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wptywem czynnikow
atmosferycznych, konstrukcyjnych czy obcigzeniowych.

1.8 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Podstawowe czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca:

- Zapoznac sie doktadnie z treScig dokumentaciji wtasciwej dla konkretnych robét oraz ze wszystkimi cze$ciami
dokumentacii ilustrujacej roboty zwigzane i zalezne.

- Zapoznac sie doktadnie z opisem robdt, strukturg dokumentaciji.
- Opisy robét nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami.

- Zweryfikowaé koordynacje miedzybranzowg, a wszelkie wady koordynacji zgtosi¢ nadzorowi budowy przed
wykonaniem robot.

- Zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji przed wykonaniem robét (np.: btedy i niescistosci
wymiarowe i opisowe)

- Zweryfikowa¢ w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementéw i wyrobéw gotowych przed
zamébwieniem (w szczegolnosci chodzi o wszelkie zamknigcia otwordw: okna, drzwi, bramy, skrzynki itp.)
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