Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PLAC POLITECHNIKI 1, 00-611 WARSZAWA

Tytut projektu: ~ BUDYNEK BIUROWY Z CZESCIA MAGAZYNOWA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EW. 203/35 W
SIERAKOWIE.
Adres inwestycji. ~ SIERAKOWO, DZ. NR EW. 203/35

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Tom: E- INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Zeszyt: EE- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ET — INSTALACJE TELETECHNICZNE

Wydanie/data: 31.07.2019
Rewizja: RO

Generalny Projektant:BAZA architekci
00-389 Warszawa
ul. Smulikowskiego 2/7

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Projektant: mgqr inz. Dominik Bek nr upr.: MAZ/0412/PWOE/11



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 OSWIAACZENIA. ...t e e e —————— 3
YA wdoTo [y P= YN T7= Mo T o] =Yoo 1V Z= o 1 = 4
3 Przedmiot OPraCOWEANIA. .........ccuuiiiiiee e e e e e e e et e e e e e e e e et e e e eannns 4
V=Y (=TSR 0] o] =Tt 0 Y71 o - TS 4
0 <= To = TS | =T o= 5
6 Wewnetrzna linia zasilajgCa.............coooiiiiiiiiiiii e 5
7 INStalacie WEWNEIIZNE...... oo e e e e e e 6
8 Ochrona przeCiWwpOraZEnNiOWA. .........ccceeeiiie e 8
9 OChroNa PrZEeCIWPOZAIOWA.........ceeeeeeieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeeeseeeseeeessaa e eeeeeessanaaeees 9
10 Ochrona przeciwprzepieciowa 0raz 0dgromMOWA ..........cceeeeeeeeeeieeeieeeeeeeeeeeeeeeaeeeaaeeaaenas 9
O o] o1 o1 = 10
L2 O O 1Y | P EEPPR 10
13 INStalacja SSWIN.......eeeiii e e e e e eees 11
14 Instalacja okablowania strukturalnego LAN i FO ... 13
15. Kanalizacja teleteChniCZNa............coooveiiiiiiiie e 15
18, RYSUNKIL .« ettt e e e e e e e et e b e bbb s 16
Zatgczniki

1 Uprawnienia projektanta oraz wpis do Izby Inzynieréw

SPIS RYSUNKOW
Czes¢ elektryczna EE

Rys. EO1 Schemat instalacji elektrycznej -

Rys. E02 Instalacji gniazd rzut parteru - skala 1: 100
Rys. E03 Instalacji oswietlenia rzut parteru - skala 1: 100
Rys. EO4 Instalacji gniazd rzut pietra - skala 1: 100
Rys. E05 Instalacji oswietlenia rzut pietra - skala 1: 100
Rys. E06 Instalacji sity i odgromowa dach - skala 1: 100
Rys. EO7 Zagospodarowanie terenu - skala 1: 100

Czesc¢ teletechniczna ET
ET.01 - RZUT PARTERU
ET.02 - RZUT PIETRA
ET.03 - ELEWACJA WSCHODNIA
ET.04 - ELEWACIJA ZACHODNIA
ET.05 - ELEWACJA POLNOCNA
ET.06 - ELEWACJA POLUDNIOWA
ET.07 - SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU CCTV
ET.08 - SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU SSWIN
ET.09 - WIDOK SZAFY GPD
ET.10 - KANALIZACJA TELETECHNICZNA TEREN
ET.11 - SCHEMAT KANALIZACJI TELETECHNICZNE)J
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
dotyczgcy budowy budynku biurowego z czescia magazynowg wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr 203/35 w Sierakowie zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi

przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producentéw.

podpis projektanta
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2 Podstawa opracowania:

-

. Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Uwagi, materiaty i informacje uzyskane od Inwestora,
Projekt architektoniczny

Wytyczne instalacji sanitarnych

o & 0N

Normy, wytyczne, przepisy prawne oraz literatura techniczna w przedmiotowym

zakresie.

3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej iteletechnicznej dla
budowy budynku biurowego z czescia magazynowa wraz z zagospodarowaniem

terenu na dziatce nr 203/35 w Sierakowie.

4 Zakres opracowania

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje:
= Rozdzielnice gtéwng budynku RGNN
= Projekt zagospodarowania terenu
= |nstalacja oswietlenia terenu
= |Instalacja oswietlenia ogolnego
= |Instalacja oswietlenia awaryjnego
= |Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
= |nstalacja gniazd
= |Instalacja odbioréw technologicznych
= Ochrona przeciwporazeniowa
= Ochrona przepieciowa
= Ochrona odgromowa
= Potgczen wyrownawczych
= System wikamanai i napadu SWiN
= System telewizji dozorowej CCTV-IP
= |nstalacja okablowani strukturalnego LAN

= Zagospodarowani eterenu z oswietleniem wlz oraz kanalizacjg teletechniczng
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5 Uklad zasilania

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia nr 16/R10/16291 oraz

16/R10/16293 (warunki z trakcie odnowienia) zasilanie projektowanego budynku
odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytgcze kablowe. Projektuje sie przytgcze
kablowe ze stacji transformatorowej nr 3404 ze ztgczem kablowym ZK-3a i pomiarem
potposrednim w linii ogrodzenia dziatki. Zasilanie placu budowy odbywacé sie bedzie z
istniejgcego ztgcza kablowego po dobudowaniu pomiaru energii zgodzie z warunkami
przytgczeniowymi nr 16/R10/16293 Lokalizacje przytagcza kablowego przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu.
W zigczu kablowym bedzie znajdowat sie potposredni pomiar energii. Realizacja
przytgcza kablowego po stronie dostawcy energii PGE Dystrybucja S.A. W ztgczu bedg
sie znajdowaty gtdbwne zabezpieczenia uniemozliwiajgce pobdr wiekszej mocy niz
przyznana w warunkach przytgczenia.

Granicg wiasnosci sg zaciski za ukladem pomiarowym w kierunku instalacji
odbiorcy. Ze zlgcza kablowego do budynku nalezy wykona¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg kablem ziemnym typu YAKXs. Kable nalezy doprowadzi¢ po trasie
naniesionej na projekcie zagospodarowania terenu i wprowadzi¢ do budynku w
pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej RGNN.

Rozdzielnia RGNN wolnostojgca w obudowie metalowej z podejsciem kabli

zasilajgcych od dotu oraz wyjsciem kabli odejsciowych od gory.

6 Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzne linie zasilajgcg od zigcza kablowego do rozdzielni RGNN nalezy
wykonac¢ kablem ziemnym:
- przytacze podstawowe YAKXs4x70mm?
- zasilanie placu budowy YAKY4x35mm?
Jako piagtg zyte nalezy wykorzysta¢ bednarke FeZn 30/4 wyprowadzong w rozdzielnicy
gtébwnej. Aby wprowadzi¢ kable zasilajgce do budynku nalezy w fundamencie,
podczas zalewania osadzi¢ przepust kablowy HSI 150 potaczony z rurg arot fi 160
wyprowadzong do poziomu posadzki w pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej.
Dodatkowo na zagospodarowaniu przedstawiono lokalizacje opraw zewnetrznych

typu Poste 3 27W ES-SYSTEM oraz linie kablowg o$wietlenia zewnetrznego
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wykonanego kablem ziemnym YKY3x2,5mm. Oswietlenie zewnetrzne ma za zadanie
podswietli¢ Sciezki wewnetrzne, miejsca parkingowe oraz teren zewnetrzny w poblizu

garazu.

7 Instalacje wewnetrzne

Do prowadzenia instalacji wewnetrznych w budynku zaprojektowano trasy
kablowg w postaci korytka kablowego ocynkowanego typu KBR100HG0 o szerokosci
100cm. Korytko kablowe nalezy umiesci¢ nad linig opraw tak aby nie kolidowato z
innymi instalacjami, zwtaszcza z kanatami wentylacyjnymi.

Ze wzgledu na wydzielenie pomieszczenia elektrycznego jako osobnej strefy
pozarowej na trasach kablowych wychodzgcych z pomieszczenia nalezy wykonacé
przejscia p-poz EI120 w technologii Promat lub Hilti. Nalezy zabezpieczy¢ trasy
kablowe z kablami oraz pojedyncze kable wychodzgce z pomieszczenia.

Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy zasilic centrale wentylacyjne, winde, wentylatory
dachowe, pompy ciepta, bramy wjazdowe, instalacje teletechniczne, klimatyzacje,
podgrzewanie pluvi, nagrzewnice lektryczne, gniazda porzgdkowe oraz komputerowe .
Przekroje oraz typy kabli zasilajgcych przedstawiono na rysunku nr EO1.

Instalacje gniazd nalezy wykonac¢ kablami YKYZo 3x2,5 na napiecie izolacji
750V. Kable nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych oraz pod tynkiem na Scianach i
sufitach, mocujgc je czarnymu uchwytami systemowymi. Gniazda hermetyczne
montowac na wysokosci h=110cm natomiast zwykte na wysokosci h=30cm lub wedtug
opisu na rysunkach. Odbiory sitowe technologiczne zasilane przewodami Cu 5x6 , 5x4 i
5x2,5 mm? prowadzi¢ w korytach kablowych oraz pod tynkiem. Instalacje do kaset
podtogowych prowadzi¢ w peszlach fi 25mm pod posadzka.

Na potrzeby obwodow gwarantowanych takich jak:

- gniazda komputerowe DATA

- szafa okablowani astrukturalnego LAN

- szafa monitoringu CCTV-IP

zastotsowano zasilacz awaryjny UPS o mocy 15kVA i podtrzymaniu 15 minut dla
petnego obciazenia.

Na dachu budynku zlokalizowano wentylatory i agregaty klimatyzacji. Centrale
wentylacyjne umieszczono w pomieszczeniach technicznych nr 03 oraz 1.03. Zasilanie

do tych urzgdzen wykonac¢ kablami typu YKY o przekroju zgodnie z rysunkiem nr E1.
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Wszystkie obwody gniazd i odbiorow sitowych zabezpieczone sg wytgcznikami
réznicowo - prgdowymi.

Doktadne rozmieszczenie gniazd oraz urzgdzen sitowych przedtsawiono na
rysunkach E2 i E4 i E6. Jako marke referencyjna dla gniazd zastosowac osprzet
BERKER K1 kolor czarny lub biaty — przed montazem uzgodnic z architeketem.

Projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz
ewakuacyjnego. Oswietlenie zrealizowane bedzie za pomocg opraw ze zrodtami
Swiatta LED. Szczegdtowy opis elementow systemu znajduje sie na rzutach
oswietlenia poszczegdlnych pieter. Sterowanie oswietleniem odbywa sie za pomocg
tgcznikdw klawiszowych, zlokalizowanych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen
Wytaczniki oswietleniowe montowac na wysokosci h=125cm.

Na potrzeby instalacji oswietleniowej przewidziano:

- 2 obwody do oswietlenia parteru,

- 1 obwdd do oswietlenia zewnetrznego

- 2 obwody do oswietlenia pietra

- 1 obwdd do oprawa awaryjnych i ewakuacyjnych

Instalacje do opraw wykona¢ przewodami w izolacji czarnej typu YKYpzo 3x1,5
mm2 oraz do opraw z modutem awaryjnym YKYpzo 4x1,5 mm2 na napiecie 750V.
Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych ocynkowanych, oraz tam gdzie nie ma
koryt i kable sg widoczne na uchwytach koloru czarnego jak kable YKY w sposob
estetyczny prostopadle i rownolegle do $cian i sufitow. Instalacja oswietleniowa poza
korytami bedzie widoczna. Instalacja oswietleniowa uwidoczniona jest na rysunkach
nrE3 i ES.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa na wypadek ewakuacji zaprojektowano
wykonanie  oswietlenia  awaryjnego  ewakuacyjnego, os$wietlajgcego  ciggi
komunikacyjne, oraz podswietlane znaki wyznaczajgce kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Zaprojektowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest zgodne z PN-EN 1838:2005 —
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 — ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”. Zapewniono S$rednie natezenie os$wietlenia
ewakuacyjnego wynoszgce 1,0 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych oraz 5,0 Ix przy
urzadzeniach przeciwpozarowych (gasnicach). W pomieszczeniu magazynu jak dla
strefy otwartej natezenie oswietlenia o wartosci 0,5Ix. Czas samoczynnego zatgczenia
wynosi max 2 s, a czas dziatania nie jest krétszy niz 2 godziny. Zaprojektowano system

opraw indywidualnych (z wbudowanymi zrédtami zasilania awaryjnego), wyposazonych
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w moduly autotestu. Oswietlenie ewakuacyjne realizuje rowniez funkcje oznakowania
ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia
ewakuacyjne.

Funkcje oswietlenia awaryjnego petnia zarbwno wspomniane wyzej oprawy
ewakuacyjna, jak rowniez oprawy oznaczone indeksem Aw wyposazone w modut

podtrzymania awaryjnego 1h.

Lampa przy wyjsciu z do przedsionkow musi mie¢ symbol: u@ 0 min. wym.
15x30cm umieszczony jednostronnie (bez drugiego piktogramu widocznego od strony
pasazu).

Lampy wewnatrz budynku muszg mie¢ dwustronnie umieszczony piktogram

=

Natomiast lampa przy drzwiach wyjsciowych na zewnagtrz musi mie¢ oznakowanie o

WYJSCIE
min. wym. 20x40cm: EWAKUACYJNE

8 _Ochrona przeciwporazeniowa

kierunkowy o min. wym. 15x30cm:

Dla projektowanej instalacji przyjeto system TN-S.

Jako ochrone przeciwporazeniowg w projektowanych instalacjach stosujemy
przewody 3 i 5-cio zylowe gdzie przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane przez
zabezpieczenia.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje czesci
czynnych oraz przegrod i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

W sanitariatach stosowano gniazda i wytgczniki o IP 44.

Jako ochrona przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania poprze wytaczniki nadmiarowe, oraz roznicowo-prgdowe, o
pradzie roznicowym 30 mA. Dodatkowo zastosowano potgczenia wyrownawcze linkg
LgYzo 4mm koloru zo6ttozielonego ktorg nalezy przytgczy¢ do:

- baterii umywalkowych, wannowych oraz prysznicowych
- okapy kuchenne

- metalowe obudowy urzadzen w | klasie ochronnosci
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- blaty i stoty metalowe

- urzgdzenia technologiczne tj. klimatyzatory

- centrale wentylacyjne i kanaty wentylacyjne przy wyjsciu z pomieszczenia central.
Linki nalezy przytagczy¢ do szyny PE w rozdzielnicy RGNN oraz do wypustow z
bednarki FeZn30/4 wyprowadzonych w pomieszczeniach technicznych oraz

laboratoriach.

9 Ochrona przeciwpozarowa

Jako ochrone przeciwpozarowg obiektu zastosowano przeciwpozarowy wytgczniki pradu
GWP oraz GWP UPS znajdujgce sie przy gtébwnych drzwiach wejsciach do budynku. Za
pomocg przyciskéw caty obiekt, zostaje pozbawiony napiecia. Zasilanie od GWP do rozdzielni
RGNN wyprowadzi¢ kablem niepalnym HDGs 2x1,5mm E90. Cewka wyfgcznika gtéwnego

dziata na wylgcznik gtéwny oraz zasilacz awaryjny UPS.

10 Ochrona przeciwprzepigciowa oraz odgromowa

Ochrone przeciwprzepieciowg zrealizowano poprzez zastosowanie w

rozdzielnicach ogranicznikéw przepie¢ w RGNN typu A .
Zaprojektowano instalacje odgromowg wykonang drutem ocynkowanym typu

FeZn fi 8mm. Drut nalezy zamocowac¢ na dachu budynku za pomocg podstawek
betonowych oraz uchwytow do obrobki blacharskiej i attyki. Instalacja odgromowa
wykonana w postaci siatki zwodow poziomych. Zwody pionowe w postaci drutu
FeZn fi 8mm z dachu prowadzimy do siatki potgczen wyrownawczych wykonanych
wokot budynku. Siatke wykonujemy bednarkg FeZn 30x4mm dospawang do
konstrukcji zelbetowe;.

Wokot budynku na gtebokosci 50cm nalezy wykonac uziom otokowy z bednarki
FeZn 30/4 i potaczyC jg z drutem FeZn fi 8mm w skrzynkach kontrolnych gruntowych
za pomocg ztgcz krzyzowych 4-otworowych.
Wszystkie elementy skrecane po montazu zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Po
wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ pomiary oraz metryke urzgdzenia
piorunochronnego. Z uziomu otokowego do poszczegdlnych pomieszczen
technicznych i laboratoryjnych wyprowadzi¢ wypust z bednarki przy posadzce do
ktorego podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia wymagajgce uziemienia ochronnego oraz

wyrownania potencjatu.
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11 Obliczenia

Bilans mocy:

- Centrale wentylacyjne — 7,6kW
- Pompy ciepta — 10kW

- Nagrzewnice lektryczne - 19kW

- Klimatyzacja — 6 kW

- Instalacja o$wietleniowa - S5kW

- Gniazda ogdlne, porzgdkowe, kuchnia - 10kW
- Gniazda komputerowe — 8kW

- Odbiory laboratoryjne — 10kW

Razem moc zainstalowana : 75,6kW

Moc zapotrzebowana 75,6kW x 0,8 = 60kW
Podsumowanie:
- zapotrzebowanie mocy zasilanie podstawowe - 60k\W

- zapotrzebowanie mocy plac budowy — 20kW

12. CCTV-IP

12.1 Wstep

Opracowanie powstato na podstawie:

- Zatozen projektowych otrzymanych od Zleceniodawcy;
- Konsultacji miedzybranzowych;

- Podktaddéw budowlanych czeséci architektonicznej;

- Uzgodnienia z Inwestorem.

System CCTV-IP dostosowano do uktadu pomieszczen na poziomie 0 i +1, oraz terenu
zewnetrznego. Zaprojektowano kamery IP 2Mpx do wewnagtrz oraz 8Mpx na zewnatrz
budynku, oraz rejestrator DS-7616NI-12/16P do zapisu informacji z kamer na dwéch dyskach
6TB. Na zewnatrz zaprojektowano kamery w obudowie zapewniajgcej szczelnos¢ IP 67.

Kamery zasilane sg z PoE+, ktére zapewnia rejestrator.

12.2 PROWADZENIE PRAC MONTAZOWYCH

12.2.1 Rozmieszczenie i zabudowa urzgdzen
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Montaz elementéw powinien byé przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg projektowg. Po

zamontowaniu i uruchomieniu urzadzen nalezy ustawi¢ wiasciwg ostrosé, oraz dostosowaé

parametry zapisu materiatu do wymagan inwestora.

Wymaga sie od wykonawcy znajomosci szczegdtow instalacyjnych systemow CCTV.

12.2.2 Ukfadanie kabli

Przewody F/UTP5e nalezy prowadzi¢ przygotowanymi trasami TT lub po suficie w rurkach

RL w kolorze czarnym lub w $cianach g-k.

Nalezy wykonywaé potgczenia kabli w obudowach tgczonych urzadzen i elementéw.

Zabrania sie przedtuzania kabli i tgczenia ich w puszkach.

Przewody od kamer sprowadzi¢ do szafy RACK w pomieszczeniu 0.06

12.3 Zestawienie urzadzen

Numer
LP | Nazwa Producent katalogowy/Symbol ilos¢ |jm
1| Rejestrator NVR HikVision DS-7616NI1-12/16P 1|szt
2 | Dysk 6TB 54000br/min WD Purple | Western Digital WD60PURZ 2| szt
3| Kamera 8MPx HikVision DS-2CD2685FWD-IZS 7 | szt
4| Kamera 2MPx HikVision DS-2CD2625FWD-IZS 5(szt
5| Monitor 18,5" HikVision DS-D5019QE 1]szt
6 | Skretka F/UTP 5e Reichle&De-Massari AG | R300316 500 | mb
Patchpanel ekranowany
7 | wyposazony 24xRJ45 Reichle&De-Massari AG |R305121 1|szt
8 | Konektor RJ45 FTP do kamer 12 szt
9| Szafa 19" 12U dwusekcyjna ZPAS WZ-3505-01-03-011 1|szt
1
0| Zespot wentylacyjny do szafy SD ZPAS WN-0200-04-00-000 1|szt
1
1| Listwa zasilajgca LZ-30F ZPAS WZ-LZ30-F0-00-000 1|szt
1
2 | Potka 11/2U - stata ZPAS WZ-SB00-49-03-011 1|szt
1| Szczotka do otworu kablowego do
3| szafy SD ZPAS WZ-3504-22-00-000 1|szt
1
4| Patch Cord Cat. 5e, SF/UTP Reichle&De-Massari AG | R305040 14 | szt
13 Instalacja SSWiN
13.1 Wstep
Opracowanie powstato na podstawie:

- Zatozen projektowych otrzymanych od Zleceniodawcy;

- Konsultacji miedzybranzowych;
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- Podktadow budowlanych czesci architektonicznej;
- Uzgodnienia z Inwestorem.
Zaprojektowano czujniki ruchu PiR+MW, a takze czujki otwarcia drzwi i okien. Na poziomie
0 przy wejsciach do budynku zaprojektowano manipulatory do obstugi systemu.
Elementy zbiorcze zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym 0.06. Od frontu budynku
zaprojektowano sygnalizator akustyczno optyczny.
Urzgdzenia systemu SSWiN sg zgodne z normg EN50131 dla urzadzen Stopnia 2 lub
Stopnia 3
13.2 PROWADZENIE PRAC MONTAZOWYCH
13.2.1 Rozmieszczenie i zabudowa urzgdzen
Montaz elementow powinien byé przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg projektows.
Wszystkie elementy systemu nalezy instalowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymaga sie od wykonawcy znajomosci szczegotow instalacyjnych systemu SSWiN.
Uwaga - obudowe sygnalizatora SP-6500R nalezy przed montazem pomalowaé na
czarno.
13.2.2 Uktadanie kabli
Przewody nalezy prowadzi¢ przygotowanymi trasami TT lub po suficie w rurkach RL w
kolorze czarnym lub w Scianach g-k.
Nalezy wykonywaé potgczenia kabli w obudowach tgczonych urzadzen i elementéw.
Zabrania sie przedtuzania kabli i tgczenia ich w puszkach.
Do kazdego elementu prowadzi¢ oddzielny przewdd. Do czujek PIR+MW, Klawiatur i
sygnalizatora YTDY8x0,5, do kontaktronéw YTDY4x0,5.

13.3 Zestawienie urzadzen

Numer
LP | Nazwa Producent katalogowy/Symbol ilos¢ | jm
Centrala alarmowa Integra 64
1|PLUS Satel Integra 64 PLUS 1|szt
2 | Ekspander 8 wejsc¢ Satel INT-E 2| szt
Ethernetowy modut
3 | komunikacyjny Satel ETHM-1 Plus 1|szt
4 | Modut komunikacyjny GPRS Satel INT-GSM 1|szt
5| Obudowa Satel OPU-3P 1|szt
6 | Zasilacz Satel APS-412 1|szt
7 | Czujka dualna PIR+MW Satel SILVER 14 | szt
Czujka
8 | magnetyczna(kontaktron) Satel S-2 11 [ szt
9| Czujka magnetyczna bramowa | Satel B-4M 2| szt
9 | Klawiatura Satel INT-KLFR-BSB 2| szt
10 | Sygnalizator Satel SP-6500 R 1|szt
11| Akumulator 18Ah 12V Alarmtec BP18-12 1|szt
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12 | Przewdd YTDY 4x0,5 BITNER LA0002 600 | mb

13 [ Przewdd YTDY 8x0,5 BITNER LA0004 680 [ mb

13.4 Bilans pragdowy

Do zabezpieczenia systemu SSWiIN na wypadek zaniku napiecia na czas minimum 8h

nalezy zastosowac¢ akumulator o pojemnosci 18 Ah.

BILANS PRADOWY: 1/1

Nazwa urzadzenia Tlosé Prad Suma
INTEGRA &4 Plus 1 szt. 400 mA 400.00 mA
INT-KLFR-BSB 2 szt. 110 mA 220.00 mA
SILVER 14 szt. 25 mA 350.00 mA
5-2 13 szt. 0 mA 0.00 mA
SP-6500 R 1 szt. 600 mA 600.00 mA
ETHM-1 Plus 1 szt. 80 mA 80.00 mA
INT-GSM 1 szt. 250 mA 250.00 mA
OPU-3 P 1 szt 0 mA 0.00 mA
ANT-0BU-Q 1 szt. 0 mA 0.00 mA
APS-412 1 szt 1000 mA 1000.00 mA
INT-E 2 szt 80 mA 160.00 mA
Razem: 3060 mA

Wydajnosc¢ zasilaczy: 6000 mA

Czas dziatania na zasilaniu akumulatorowym: 8h

14 Instalacja okablowania strukturalnego LAN i FO

14.1 Wstep

Opracowanie powstato na podstawie:

Zatozen projektowych otrzymanych od Zleceniodawcy;
- Konsultacji miedzybranzowych;

Wytycznych architekta prowadzgcego

- Uzgodnienia z Inwestorem.

Okablowanie strukturalne dostosowano do ukfadu rozmieszczen.
Do budowy systemu LAN stosowac elementy co najmniej kat. 6A ekranowane U/FTP 650
MHz. Do budowy sieci Swiattowodowej FO stosowac kable OS2 G657A1 uniwersalne oraz

OM4 uniwersalne. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary wykonanych potgczen.

14.2 PROWADZENIE PRAC MONTAZOWYCH

14.2.1 Rozmieszczenie i zabudowa urzgdzen
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Montaz elementéw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wymaga sie od wykonawcy znajomosci szczegotdw instalacyjnych systemu.

Wszystkie przewody lokalne doprowadzi¢ do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego w

pomieszczeniu 1.04. Pomiedzy GPD w pomieszczeniu 1.04 a tgcznicg Swiattowodowg LS w

pomieszczeniu 0.06 nalezy utozy¢ swiattowod 12 widknowy G657A1 oraz swiattowdd 12

widknowy OM4. Do gniazd swiattowodowych w pomieszczeniach prowadzi¢ swiattowdd 4

witdknowy G657A1 oraz Swiattowdd 4 widknowy OM4.

14.2.2 Uktadanie kabli

Przewody nalezy prowadzi¢ przygotowanymi trasami TT lub po suficie w rurkach RL w

kolorze czarnym lub w $cianach g-k w peszlach ochronnych. Do florboxéw nalezy kable

uktadac w warstwie styropianu w peszlach ochronnych o wzmocnionej konstrukcji na

zgniatanie 750N.

Nalezy wykonywac potgczenia kabli w obudowach tgczonych urzadzen i elementéw.

Zabrania sie przedtuzania i tgczenia kabli poza zaprojektowanymi punktami.

Po wykonaniu okablowania i potgczeniu elementow, nalezy wykonaé pomiary okablowania

certyfikowanym miernikiem.

14.3 Zestawienie urzadzen

Numer
LP | Nazwa Producent katalogowy/Symbol ilos¢ | jm
WZ-IT-428010-44AA-2-
1|Szafa 19" 42U 800x1000 ZPAS 011 1|szt
2 | Panel wentylacyjny ZPAS WN-0200-06-04-011 1|szt
3| Listwa zasilajgca ZPAS WZ-1Z7130-09-00-000 2 |szt
4| Panel porzagdkowy Reichle&De-Massari AG R502280 8 | szt
Panel Swiattowodowy wyposazony
5]G652D Reichle&De-Massari AG R819330 2| szt
Panel Swiattowodowy wyposazony
6|0OM4 Reichle&De-Massari AG R816244 2| szt
Panel miedziany Cat. 6A
7 | wyposazony Reichle&De-Massari AG R509882 3| szt
8 | Panel miedziany Cat. 5e wyposazony | Reichle&De-Massari AG | R305121 1|szt
9| Gniazdo Cat. 6A x10 Reichle&De-Massari AG R509504 6 | szt
1
0| Outlet 45x45 RJ45 x10 Reichle&De-Massari AG R313332 3| szt
1
1| Outlet FO wyposazony G657A Reichle&De-Massari AG R515038 10 | szt
1
2 | Outlet FO niewyposazony Reichle&De-Massari AG R812463 10 | szt
1
3| Pigtail OM4 x12 Reichle&De-Massari AG R812517 4 |szt
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1
4| ostonka spawu x12 Reichle&De-Massari AG | R515038 4 szt
1
5| Adapter MM Duplex x12 Reichle&De-Massari AG | R823205 2| szt
1
6 | tacznica swiattowodowa Reichle&De-Massari AG | R804296 1|szt
1
7 | Tacka spawow Reichle&De-Massari AG [ R804270 2| szt
1
8| ostonka spawu x12 Reichle&De-Massari AG | R319212 1|szt
1
9| Kabel 12 wtdknowy 0S2 Reichle&De-Massari AG | R855561 50 | mb
2
0 | Kabel 12 wtéknowy OM4 Reichle&De-Massari AG | R852313 50 | mb
2
1| Kabel 4 witéknowy 0S2 Reichle&De-Massari AG | R855558 500 | mb
2
2 | Kabel 4 wtéknowy OM4 Reichle&De-Massari AG | R855545 500 | mb
2 380
3 | Kabel Cat. 6A 650Mhz Reichle&De-Massari AG | R813847 0|mb
2
4| Patchcord FO duplex OS2 2m Reichle&De-Massari AG | R805639 20| szt
2
5] Patchcord FO duplex OS2 3m Reichle&De-Massari AG [ R805640 20| szt
2
6 | Patchcord FO duplex OM4 2m Reichle&De-Massari AG | R826515 20| szt
2
7 | Patchcord FO duplex OM4 3m Reichle&De-Massari AG | R826516 20| szt
2
8 | Patchcord 6A 1m x10 Reichle&De-Massari AG | R509858 6 | szt
2
9 | Patchcord 6A 2m x10 Reichle&De-Massari AG | R509861 6 | szt
3
0| Patchcord 6A 3m x10 Reichle&De-Massari AG | R509862 6 | szt
15. Kanalizacja teletechniczna
15.1 Wstep
Opracowanie powstato na podstawie:
- Zatozen projektowych otrzymanych od Zleceniodawcy;
- Konsultacji miedzybranzowych;
- Planu zagospodarowania terenu;
- Whytycznych architekta prowadzgcego
- Uzgodnienia z Inwestorem.
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Kanalizacja teletechniczna jest projektowana na potrzeby potgczenia budynku z siecig
teletechniczng prowadzong wzdtuz granicy dziatki, oraz na potrzeby przysztych rozbuddw
kompleksu.

Do budowy kanalizaciji teletechnicznej stosowa¢ Rury RHDPE 50x4,4 wewnetrznie
wzdtuznie rowkowane z warstwg poslizgowg utatwiajgcg zacigganie okablowania oraz
studnie teletechniczne EK288 o wymiarze wewnetrznym 550mm x 550mm wysokosci min
80 cm z pokrywg z blachy i zamknigciem na klucz imbusowy.

Potfgczenie z do istniejgcej studni poza granicag dziatki nalezy uzgodni¢ z wiascicielem

istniejgcej kanalizacji TT

15.2 PROWADZENIE PRAC MONTAZOWYCH

Trasa projektowanej kanalizacji przebiegac bedzie w catosci po terenie bedgcym wtasnoscig
inwestora. W wiekszosci jest to teren jest nieutwardzony. Rury kanalizacji nalezy uktadac na
gtebokosci 0,6m (liczac od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni rur. Przy przejsciach
przez jezdnie rury utozy¢ tak aby gorna krawedz kanalizacji byta na gtebokosci nie mniejszej
niz 0,8m. Kanalizacje nalezy uktada¢ w rowach, na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku.
Utozone rury nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 20cm, nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego z napisem ,Uwaga kabel optotelekomunikacyjny”. Catos¢ prac

wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

15.3 Zestawienie urzadzen

Nazwa Producent Numer katalogowy/Symbol |ilos¢ |jm

Rura 50x44 MTB Trzebinscy RHDPE 50x4,4 200 [ mb

Studnia kablowa teletechniczna | Busch Polska EK288 5(szt
16. Rysunki
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