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UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen, znakow
towarowych, patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spetnienie wymaganych parametrow technicznych,
standardéw jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
dopuszcza skladanie ofert rownowaznych w zakresie materiatéw lub urzadzen. W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia
z autorem dokumentacji, potwierdzajace rownowazno$¢ oferowanych urzadzen i materiatdw w stosunku do wskazanych w
projekcie, naleza do obowiazkéw wykonawcy.

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizaciji robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
zwigzku z realizacjg przedsiewziecia polegajacego na wykonaniu budynku biurowego z cze$cig magazynowg wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr 203/35 w Sierakowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét
budowlanych przewidzianych w projekcie wykonawczym i projekcie budowlanym. ST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i
realizacjg rob6t instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach rob6t przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
—  prace ziemne
— roboty fundamentowe
— wykonanie $cian no$nych i stropu
— wykonanie konstrukcji dachowej
—  prace pokrywcze
— wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i co
— wykonanie instalacji elektrycznej
— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
—  prace okfadzinowe i tynkarskie
— montaz stolarki okiennej i drzwiowe;
— prace posadzkarskie
—  prace wykonczeniowe
— docieplenie budynku
— montaz wyposazenia sanitarnego i dodatkowego
— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

—  roboty pomiarowe



1.4 Nazwy i kody robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002 w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien, dla prac remontowych dotycza kody:

45262500-6 — Konstrukcje murowe

45262300-4 — Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcii

45262310-7 — Zbrojenie

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45430000-0 - Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i Scian.
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45431200-9 - Oktadziny wewnetrzne — uktadanie glazury
45432100-5 - Posadzki i podtogi

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

453300009 - Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania

45442100-8 — Roboty malarskie

45421100-5 - Stolarka drzwiowa i okienna

45410000-4 — Oktadziny wewnetrzne

45321000-3 - Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw systemowe
45262300-4 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne
45260000-7- Izolacje przeciw wodne

45320000-6- Izolacje termiczne

45231300-8- Sieci kanalizacyjne

45233200-1 - Roboty e zakresie réznych nawierzchni

1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa,

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.



Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, protokoty odbiorow
czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, dokumenty
laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja bedacg zatacznikiem do szczegdtowych warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdinego, jakie maja
spetiac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca
rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnoSci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Inzynier — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe
wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowq
wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetiony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz
wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.



Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez
Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach
ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do
SIWzZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia
wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$é Robot Statych. Sprzet Zamawiajacego — oznacza aparaty,
maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w Specyfikaciji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczajq dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wiaczone do Umowy.
Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy — to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
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wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktdre sg zataczone do Oferty i stanowig jej cze$¢.
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie
zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zaméwien publicznych, w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzadzenie
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowienr (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6 Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawg prac jest :

—  Projekt budowlany budynku biurowego z cze$ciqg magazynowg wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 203/35 w
Sierakowie.

—  Projekty wykonawcze budynku biurowego z czescig magazynowg wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 203/35 w
Sierakowie. Wszystkie branze : sanitarna, elektryczna, konstrukcyjna i architektoniczna.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy. Przekazana zostanie Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.

1.6.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a roznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty z tym zwigzane — wykonane na koszt Wykonawcy.



1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykariczania rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do:

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkdw oraz na $rodki ostrozno$ci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez
odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
- materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko;

- materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania — jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiadciwych organoéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy;



1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP
nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie

utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie
wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/iw wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Materiaty

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883) i Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci,
oraz Rozporzadzeniu w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 .

Wykonawca, przed zastosowaniem materiatu ztozy do Zamawiajacego karte materiatowa zawierajacg dokument dopuszczajacy zastosowanie



materiatu w budownictwie oraz karte katalogowg materiatu w celu uzyskania akceptaciji Inspektora Nadzoru. Zastosowanie materiatu bez
akceptacji karty materiatowej Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.1. Inspekcja wytwérni materiatow

Nie dotyczy.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda on potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3 Podstawowe materiaty — materiaty podstawowe — petne zestawienie przedstawia kosztorys inwestorski :
2.3.1 pustaki ceramiczne 25 cm

2.3.2 cegta petna gr. 12cm

2.3.3 bloczki wapienno-piaskowe 12 cm

2.3.4 zaprawa cementowa klasy M10

2.3.5 zaprawa cementowo-wapienna klasy M10

2.3.6 beton klasy B-20, B-25, B10

2.3.7 Stal zbrojeniowa -AllIN Rb500W

2.3.8 Scianki z ptyt g-k na stelazu systemowym, metalowym, ptyty g-k wodoodporne
2.3.9 Wetna mineralna do $cianek g-k

2.3.10 Impregnat Litowo-polimerowy

2.3.11 widkna polimerowe do betonow

2.3.12 hydroizolacja — papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
180g/m2

2.3.13 Posypka utwardzajaca: Bautech BAUTOP Enduro lub réwnowazna
2.3.14 Warstwa wykoriczeniowa: Bautech DST System lub réwnowazna

2.3.15 Membrana hydroizolacyjna odporna na bitumy, zgrzewana goracym powietrzem, na bazie kauczuku syntetycznego EPDM.
Wzmocniona wktadka z wibkna szklanego. Spodnia strona to warstwa samoprzylepna z bitumu modyfikowanego polimerami z folig PE
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2.3.16 Ptyty z lastryka na regulowanych wspornikach do ptyt tarasowych (h=10-20cm)

2.3.17 Membrana hydroizolacyjna odporna na bitumy, zgrzewana goracym powietrzem, na bazie kauczuku syntetycznego EPDM.
Wzmocniona wktadka z widkna szklanego. Spodnia strona to warstwa samoprzylepna z bitumu modyfikowanego polimerami, ktéra dodatkowo
zabezpieczona jest odciggalng folig ochronna.

2.3.18 Systemowy wytaz na dach do otworu 80x80cm.

2.3.19 ptytki glazury, jednobarwne, w kolorze biatym 10x10 cm.

2.3.20 cokot — ptaskownik aluminiowy wysokosci 10cm licujacy ze Sciang
2.3.21 Farba silikatowa, elewacyjna

2.3.22 Farba lateksowa do wnetrz, kolor RAL do uzgodnienia z Architektem
2.3.23 Farba akrylowa do wnetrz, kolor RAL do uzgodnienia z Architektem
2.3.24 Impregnat hydrofobizujacy.

2.3.25 transparentny, krzemianowy preparat gruntujacy

2.3.26 Drzwi z oScieznica krytg (niewidoczng od strony zewnetrznej) otwierane na zewnatrz. O$cieznica aluminiowa malowana w kolorze
Sciany. Skrzydto w systemie bezprzylgowym. Skrzydto gtadkie, petne. Drzwi zlicowane od strony zewnetrznej z wykoriczong Sciang. Zawiasy
kryte. llo$¢ zawiasdw zgodnie z zaleceniami producenta. Drzwi rozwierane. W przeciwnym razie, gdy nie jest to mozliwe, drzwi nalezy
zaopatrzy¢ w samozamykacz (dotyczy drzwi otwieranych na droge ewakuacyjna).

2.3.27 Drzwi dwuskrzydtowe bezstupkowe (pierwsze otwiera sie skrzydto prawe). Drzwi z o$cieznica krytg. O$cieznica aluminiowa malowana
w kolorze $ciany. Skrzydfo w systemie bezprzylgowym. Skrzydto gtadkie, petne. Drzwi zlicowane od strony holu z wykoriczong $ciana.
Zawiasy kryte. llos¢ zawiasow zgodnie z zaleceniami producenta. Klamki i szyldy stalowe, wykofczenie — stal nierdzewna szczotkowana.
Kolor RAL do uzgodnienia z architektem. Drzwi EI30

2.3.28 Drzwi petne, ptaszczowe. Skrzydta drzwiowe wykonane z dwoch ptatéw blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm.

Skrzydta drzwiowe malowane proszkowo na kolor RAL do uzgodnienia z Architektem. O$cieznica: profil giety z blachy stalowej gr. 1,5mm,
malowana proszkowo na kolor drzwi. Drzwi wyposazone w samozamykacz. Klamki i szyldy stalowe, wykonczenie — stal nierdzewna
szczotkowana.

2.3.29 kruszywo tamane C50/30

2.3.30 2zwir ptukany 16-32mm

2.3.31 kruszywo tamane 0-31,5mm

2.3.32 kruszywo tamane kolejowe 60-80mm

2.3.33 piasek kopany, drobny i Srednioziarnisty

2.3.34 kostka betonowa gr. 8 cm

2.3.35 tynk akrylowy

2.3.36 tynk mozaikowy

2.3.37 materiat do docieplenia wg. Jednego systemu docieplenia

2.3.38 styropian EPS 70, styropian ekstrudowany, styropian twardy do podtdg
2.3.39 Wetna mineralna niepalna (klasa A1) wielkowymiarowa (arkusze min. 450x100cm)

2.3.40 Aluminiowa siatka cigto-ciggniona (przestrzenna — nie ptaska). Wzér do uzgodnienia z Architektem. Siatka w kolorze naturalnego
aluminium, lakierowana bezbarwnie.

2.3.41 Panele z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze A.

2.3.42 systemowa podkonstrukcja dla paneli elewacyjnych

2.3.43 Drzwi i okna zewnetrzne montowane sg w systemie stupowo-ryglowej fasady szklanej. System z listwg dociskowg gr 2mm.
2.3.44 Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone mocowane w fasadowym aluminiowym systemie stupowo-ryglowym FS

2.3.45 Brama stalowa, segmentowa, ocieplana. Grubo$¢ ptyty na catej powierzchni wynosi 42mm. Rdzer ptyty wykonany z pianki

"



poliuretanowej konstrukcja bramy i poszycie wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowane na kolor A.

Wersja bramy bez przeszklenia. Prowadzenie typu L.

2.3.46 Pochwyt z okragtej rury stalowej malowanej proszkowo w kolorze A. Rura mocowana ptaskownikami do $ciany.

2.3.47 Balustrada z poziomej rury okragtej rury stalowej malowanej proszkowo w kolorze A mocowanej po wewnetrznej stronie $ciany tarasu
2.3.48 Trap stalowy ze stalowej ocynkowanej kratki typu WEMA

2.3.49 Belki nadprozowe , zelbetowe L19

2.3.50 Drabinka zewnetrzna z tarasu na dach.

2.3.51 Informacja wizualna sktadajaca sie z: nazwy pomieszczen, tabliczka adresowa budynku, zakazy palenia.

2.3.52 wycieraczka — systemowg, szczotkowo— rypsowa 2x ryps, 1x szczotka — POLENTEX typ Standard 17 kolor rypsu antracyt lub
réwnowazna

2.3.53 Dzwig przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Minimalne wymiary kabiny: 110x140cm
2.3.54 Scianki dziatowe w toaletach z wysokociénieniowego wodoodpornego laminatu grubosci 10mm.

2.3.55 wyposazenie fazienek— wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana- Pojemnik na papier toaletowy, dozowniki mydta w ptynie
wmontowane w umywalke, Suszarka elektryczna do rak typu AirBlade, Kosz na $mieci

2.3.56 Blat pod umywalki — konglomerat — kolor jednolity do uzgodnienia z architektem, na konstrukcji stalowej, czoto blatu wysokos¢ 10cm.
2.3.57 ceramika sanitarna biata: Umywalki podblatowe, Pisuar, Miska ustepowa wraz z deskq sedesowg i stelazem podtynkowym
2.3.58 Korytko prysznica bezbrodzikowego — stal nierdzewna, wzor prosty

2.3.59 Szklana Scianka i drzwi prysznica, 2-dzielna suwana, do wysokosci wierchu oktadziny ceramicznej (ok. 240cm). Szkto przezroczyste.
Scianka sktada sie z 2 czeSci — cze$ci statej i czeSci suwanej. Nad Sciankg poprzeczka z prowadnicg rozpieta miedzy $cianami. Wierzch
poprzeczki réwno z wierzchem oktadziny ceramicznej. Wszystkie nie szklane elementy ze stali nierdzewnej .

2.3.60 Zestaw uchwytow lustra uchylnego, 2 — cze$ciowy wraz z lustrem o grubo$ci 6 mm o wymiarach 60 x 40 cm, z uchwytem do regulacii
kata nachylenia

2.3.61 Porecze WC $cienna tukowa uchylna 60 i 85 cm, powierzchnia falista
2.3.62 zlew niskoosadzony, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem — ze stali nierdzewnej

2.3.63 Ogrodzenie: na stupkach profili zamknietych stalowych w rozstawie ok. 250cm (zgodnie z zaleceniami i standardami
producenta).Wysoko$¢ ok. 170 i 220 cm . Wypetnienie sktada sie z ram zioZzonych z profili zamknigtych (elementy pionowe i poziome z tych
samych profili) wypetnionych pionowymi profilami 25x25mm.

2.3.64 kratka trawnikowa z tworzywa sztucznego

2.3.65 plyty z prefabrykatéw betonowych 80x20x8cm,

2.3.66 kostka betonowa brukowa gr. 6 i 8 cm, ograniczniki chodnikowe 30x8, krawezniki 20x30 cm

2.3.67 asfaltobetonu AC11S gr. 4 cm, asfaltobetonu AC16W gr. 8 cm, mieszanka mineralno — bitumiczna AC 22P

2.3.68 Brama dwuskrzydtowa rozwierana elektrycznie. Wysoko$¢ 240cm. Wypetnienie bramy — profile stalowe malowane proszkowo: rama z
profili kwadratowych wypetniona pionowymi profilami 25x25mm.

2.3.69 Brama o szerokosci catkowitej wynoszacej 20m, wykonana bez progu. Brama o dwoch skrzydtach po 10m, rozwierana na zewnatrz,
wyktadana, otwierana recznie.

2.3.70 Stojaki na rowery z okragtej rury ze stali nierdzewnej o Srednicy 60mm

2.3.71 faczniki i gniazda p/t biate. gniazda zwykte, typu Data i bryzgoszczelne

2.3.72 kabel YAKXs4x70mm?

2.3.73 przepust kablowy HSI 150

2.3.74 przewody YDY 450/750V, 3x1,5; 4x1,5; 3x2,5; 5x2,5; 5x4; 5x6 mm2 , LgY 4 YKY 3x2,5; 5x2,5, 5x6, 5x4
2.3.75 ptaskownik Fe/Zn 30x4 oraz drut ocynkowany D/Fe 8
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2.3.76 wytaczniki nadpradowe serii S 301 i S303, réznicopradowe P304

2.3.77 zasilacz awaryjny UPS o mocy 15kVA

2.3.78 Oprawy o$wietleniowe LED ogéIne, ewakuacyjne i awaryjne oraz zewnetrzne
2.3.79 kamery IP 2Mpx i 8Mpx

2.3.80 rejestrator DS-7616NI-12/16P

2.3.81 Przewody F/UTP5e

2.3.82 szafa RACK 12U - kompletna wyposazeniem wg. Specyfikaciji projektowe;
2.3.83 czujniki ruchu PiR+MW

2.3.84 Czujka magnetyczna(kontaktron)

2.3.85 Centrala alarmowa Integra 64 PLUS w obudowie z wyposazeniem wg. Specyfikacji projektowej i akumulatorem 18Ah 12V lub
rownowazny

2.3.86 Sygnalizator akustyczno — optyczny

2.3.87 Przewdd YTDY 4x0,5; 8x0,5

2.3.88 Szafa 19" 42U z wyposazeniem wg. Specyfikaciji projektowej

2.3.89 Gniazdo Cat. 6A x10

2.3.90 Outlet 45x45 RJ45 x10

2.3.91 Outlet FO wyposazony G657A

2.3.92 Outlet FO niewyposazony

2.3.93 Kabel 12 widknowy OS2, OM4

2.3.94 Kabel 4 wioknowy 0S2, OM4

2.3.95 Patchcord FO duplex OS2, OM4, 6A

2.3.96 Rury RHDPE 50x4,4

2.3.97 zawory odcinajace dn 15, 20, 25

2.3.98 Filtr gwintowany typ Y222P, z osadnikiem o $rednicy otwordw filtrujacych 500 mikronéw, z zaworem upustowym,
2.3.99 Rozdzielacz na profilu 1" do centralnego ogrzewania z zaworami odcinajacymi (seria 74).

2.3.100 Niezalezny od ci$nienia zawdr rbwnowazacy i regulacyjny (PIBCV), typ TBV-CMP, wymagany spadek ci$nienia 15 kPa, LF — Niski
Przeptyw, zakres przeptywu Q = 18 .. 142 I/h. Z kr6¢cami pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar spadku ci$nienia, przeptywu i temperatury

2.3.101 Zawor odcinajacy katowy z nastawg wstepna, z mozliwoscig spustu wody, typ RLV, montowany na gatgzkach powrotnych grzejnikéw,
umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

2.3.102 Zawor rownowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®, gw. wewn, PN20, nr kat. 52 151-2*, z cyfrowg ptynng nastawg wstepna, z
kré¢cami pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar spadku ci$nienia, przeptywu i temperatury

2.3.103 Zawor odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej
czesci instalacji.

2.3.104 Zawor termostatyczny zespolony katowy przeznaczony do podiaczenia grzejnikéw w instalacjach dwururowych centralinego
ogrzewania. COM - 738

2.3.105 Zawor termostatyczny katowy z nastawag wstepna, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi), typ RA-N.

2.3.106 Zawor termostatyczny Autosar, model R868B z automatycznym regulatorem przeptywu, zakres przeptywu od 8 do 115 I/h, wersja
katowa. lub réwnowazny

2.3.107 Grzejnik stalowy ptytowy z gtadka ptyta przednig, PURMO Plan Ventil Compact, typ FCV22, wysokos$¢ H = 900 mm., z wbudowanym
zaworem termostatycznym typ 165 11 62-66 firmy Oventrop lub réwnowazny

2.3.108 Grzejnik stalowy ptytowy z gtadka ptyta przednia, PURMO Plan Compact, typ FC33, wysoko$¢ H = 400 i 900 mm; typ FC22,
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wysoko$¢ H = 900 mm lub réwnowazny
2.3.109 Grzejnik cztonowy PURMO Delta Twin M typ DT2180, 2-kolumnowy, wysoko$¢ H = 1500 i 1800 mm lub réwnowazny

2.3.110 Grzejnik cztonowy PURMO Delta Ventil Laserline typ DV5060, 5-kolumnowy, wysoko$¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 101 80 80 firmy Oventrop. lub réwnowazny

2.3.111 Grzejnik cztonowy PURMO Delta Laserline typ DL4220, 4-kolumnowy, z podtaczeniem dolnym $rodkowym, wysoko$é H = 2200 mm.
lub réwnowazny

2.3.112 Grzejnik cztonowy PURMO Delta Laserline typ DL3220, 3-kolumnowy, z podigczeniem dolnym $rodkowym, wysoko$¢ H = 1800 i 2200
mm. lub réwnowazny

2.3.114 nagrzewnica LEO S2 ze sterownikiem i konsolg do montazu $ciennego lub réwnowazna
2.3.115 rury KAN PUSH PEXC P8 18x2
2.3.116 Rurociagi z rur stalowych, ocynkowanych, zaciskanych wraz z ksztattkami

2.3.117 Pompa ciepta 12kW, czynnik chfodniczy R410A, ze zdalnym skraplaczem, — jednostka wewnetrzna HBS 05-12, jednostka zewnetrza
AMS 10-12 + linia freonowa, wraz z izolacjg + elementy montazowe. + automatyka i okablowanie pomp ciepta, pomp, obiegowych, pompy
cyrkulacji, czujniki temepartury, przeptywu — SMO 40 lub réwnowazna

2.3.118 Pompa ciepta 12kW, czynnik chtodniczy R410A, ze zdalnym skraplaczem, — jednostka wewnetrzna HBS 05-12, jednostka zewnetrza
AMS 10-12 + linia freonowa, wraz z izolacjg + elementy montazowe. lub réwnowazna

2.3.119 Zawér bezpieczenstwa Syr 1915, 1/2" d=12mm, ci$nienie otwarcia 2,5 bar

2.3.120 Zawor spustowy, DN20, ze zlaczka do weza

2.3.121 Zawor odcinajacy DN25, ze srubunkami, Trob 130 st C. PN-6bar

2.3.122 Pompa obiegowa zasilajaca pompy ciepta np. CPD11-25/65 f Grundfoss + Srubunki lub réwnowazna
2.3.123 Filtr DN 25, wraz z wktadem 100oczek na cm2

2.3.124 Naczynie wzbiorcze o pojemnos$ci nominalnej 50dm3, ci$nienie nominalnej , maksymaline dopuszczalne ci$nienie 10 bar.np. Statico
SD 50.10, z zlub réwnowaznyaworem kotapkowym, zaworem sputowym, manometrem i mocowaniem do zawieszenia. IMI PNEUMATEX.

2.3.125 VST 11 — zawor tréjdrogowy z sitownikiem do sterowania ogrzewaniem cieptej wody, maks. moc tadowania 17 kW

2.3.126 Zasobnik cieptej wody uzytkowej V=220l — przystosowany do pracy z pompg ciepta z czujnikami, z okablowaniem, z podwojng
wezownicg i kréécem do zainstalowania grzatki elektrycznej. np.: NIBE BA-ST 9022-2FE lub rGwnowazny

2.3.127 Zawor zwrotny, gwintowany DN25
2.3.128 modut elektryczny 4 kW, G 1 L”, do zasobnika c.w.u. np. ME 0040 (WP-6.81) lub rbwnowazny

2.3.129 Bufor instalacji CO — V=300L, zbiornik buforowy bez wezownicy, zbiornik izolowany piankg PE grubo$¢ minimalna Xmm- wysoko$¢
do 156¢m, z 4 kroccami do podigczenia przewodow dn25, z kroécami do czujnikéw temeperatury, z zaworem do odpowietrzenia i spustu
wody. np NIBE UKV 20-300 lub réwnowazny

2.3.130 Kociot elektryczny o mocy 9 kW

2.3.131 Naczynie wzbiorcze kotta elektrycznego, o pojemno$ci nominalnej 12 dm3, ci$nieniu maksymalnym 3 bary; np.: Statico SD12.3 z
zaworem kotpakowy i mocowaniem do zawieszenia. IMI PNEUMATEX lub réwnowazny

2.3.132 Pompa obiegowa instalacja CO. H=3,3m Q=0,9m3/h np. ALPHA2 25-50 180 firmy Grundfoss lub réwnowazna
2.3.133 Zawor nadmiarawo-upustowy DN15 — np. BPV lub réwnowazny

2.3.134 Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienko$cienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax =
1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe. Fi 28x1,5, wraz z ksztattkami,

2.3.135 Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienko$cienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax =
1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe. Fi 18x1,2, wraz z ksztattkami,

2.3.136 Manometr 0-6bar — $rednica tarczy 100mm
2.3.137 Termometr 0-120st, $rednica tarczy 63mm

2.3.138 Zawor ze ztaczkg do weza do uzupetniania wody w uktadzie, wraz z filtrem, manometrem i reduktorem ci$nienia DN20,
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2.3.139 Zawor odpowietrzajacy wraz z zaworem odcinajacym motylkowym

2.3.140 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 16 PP typ3

2.3.141 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 20 PP typ3 STABI z ptaszczem aluminiowym
2.3.142 rury kanalizacyjne z PCV-u tgczone na kielichy z uszczelkami gumowymi o $rednicy 50, 75, 110, i PCV-s 110, 160, 200
2.3.143 Izolacja rurociagow prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej
2.3.144 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PE 100 (SDR17)

2.3.145 Armatura wodociggowa PN 16

2.3.146 centrala VERSO-R-1500-UV-DX-R1 z agregatem skraplajacym lub réwnowazna

2.3.147 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A

2.3.148 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 160, 200, 315 mm

2.3.149 Regulator statego wydatku RN 160, RN 200 lub réwnowazny

2.3.150 Przepustnica okragta on/off z sitownikiem i sprezyng powrotng o $r. do 160 mm

2.3.151 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe

2.3.152 Klapa transferowa wentylacji pozarowej EIS60 WKP-O-E-T-60-200-BF230T

2.3.153 Przeciwpozarowy zawdr odcinajacy EIS60 GRYFIT BX-1H, D=100 + Kotnierz montazowy KM, KM=35 + Wyzwalacz topikowy WT72C
GRYFIT BX-1H, D=100 + KM, KM=35 + WT72C lub réwnowazny

2.3.154 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 z przytaczem mufowym, D=100 + Wyzwalacz topikowy WT72C GRYFIT CX-4S, mankiet
mufowy, D=160 + WT72C lub réwnowazna

2.3.155 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 z przytaczem mufowym, D=100 + Wyzwalacz topikowy WT72C GRYFIT CX-4S, mankiet
mufowy, D=100 + WT72C lub réwnowazna

2.3.156 Izolacja przewoddw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej zbrojonej folig aluminowa o gr. 25 i 50mm
2.3.157 Kratki wentylacyjna na kanaty okragte

2.3.158 Kratka wentylacyjna prostokatna z poziomymi Zaluzjami KSH 325x125 lub réwnowazna
2.3.159 Zawory wentylacyjne typ D

2.3.160 Wentylator kanatowy prostokatny VERSO_RHP-1300-8.1

2.3.161 Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych TD-500/150 SILENT lub réwnowazny
2.3.162 Nagrzewnica elektryczna do przewoddw okragtych DH-250/30, DH 315/45 lub réwnowazna
2.3.163 Klimatyzator kanatowy TOSHIBA model RAS-M16U2DVG-E lub réwnowazny

2.3.164 Klimatyzator kanatowy TOSHIBA model RAS-M13U2DVG-E lub réwnowazny

2.3.165 Klimatyzator kanatowy TOSHIBA model RAS-M24U2DVG-E lub réwnowazny

2.3.166 sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w jezyku polskim

2.3.167 rury miedziana do instalacji chtodniczych wraz z izolacjg z syntetycznego kauczuku

2.4 Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy , sktadowania i kontrolg jakosci wyrobéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych.
Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych

materiatdw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytacznie za zgoda projektanta i inwestora.

Urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze 