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	POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
INSTYTUT TECHNIKI LOTNICZEJ                          I MECHANIKI STOSOWANEJ
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24 

Tel.: 22 234 75 50, Tel./Fax: 22 628 25 87



Warszawa, 20.08.2020 r. 

oznaczenie sprawy ITLiMS.260.422.2020.758

[bookmark: _Hlk26211650]Udźwiękowienie aplikacji symulatora VR kolei próżniowej powstającego w ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.



ZAPYTANIE 3

Chciałbym zapytać o to jak duże ilościowo/czasowo będą wymagane pliki dźwiękowe. Jak długi będzie tekst lektorski? Jaka ilość efektów dźwiękowych? Jakie i jak długie atmosfery? Ile plików muzycznych i jak długich?


Odpowiedź:  
Plik dźwiękowy powinnien trwać ok. 5 minut. Tekst lektorski będzie trwał ok. 5 minut. Efekty dźwiękowe powinny odpowiadać  sytuacji odjazdu, przejazdu i hamowania pociągu. Zamawiajacy prosi o doprecyzowanie pytania „Jakie i jak długie atmosfery?”. Łączna długość plików muzycznych nie powinna przekraczać 5 minut.
Z poważaniem,
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