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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

KK/084/09
Nr upr. MA/027/09 Warszawa, dnia 23 czerwea 2009 «.

DECYZJA KK/042/09
Na podstawie art. 12 ust. 1pkt [ iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca {994 r. -
Prawo budowlane (ickst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pézn. zmianami), art. 11 124 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dez. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z péZn. zmianami), oraz art.104 i 107 § | ustawy z dnia 14 czerwea
1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego

stwierdza sie, ze
Pan magister inZzynier architekt Bartlomiej Mariusz Kulina

ur, dnia 23.10.1980 r.
posiada odpowiednie wyksirtalcenie fechniczne i prakiyke zawodowsg
inadaje sig UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji. 5 Q
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Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski CoNC Cagn ISRl

Zastepca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
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Sekretarz OKK MOIA arch, Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czionek OKK MOIA arch. Stanisfaw Stefanowicz

Otrzyimujt

1. Wnioskodawca: Barlomie Kulina

2. Gdy decyzia stanie sig ostarcczna: 1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do comralnego rejestru
asob pmmdzuacwch uprawnicnia budowlanc, 2) Okrggowa Radi Izhy Architektéw,

3. a4,




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Barttomiej Mariusz KULINA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MA/027/09,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2089.

Czionek czynny od: 08-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2089-DE1Y-4D89-A4D2-AY5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa I1zba Architektow RP,



Warszawa, listopad 2014

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Os$wiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo Budowlane” (tekst jednolity, Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1409), Ze projekt:

Dla: Politechnika Warszawska
00-661, Warszawa
Plac Politechniki 1

Polegajacy na: Remont wybranych pomieszczen sanitarnych
z przystosowaniem dla 0sob niepetnosprawnych

Adres inwestyciji: Wydziat MEIL PW — gmach ITC

Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Barttomiej Kulina - MA/027/09



Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Bartiomiej Kulina, MA/027/09

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykonaé¢ zgodnie z Normami, przepisami BHP i

Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem osdb do tego uprawnionych.

Zakres robot.

Zakres robot obejmuje remont wybranych pomieszczeri sanitarnych z przystosowaniem dla potrzeb oséb niepetosprawnych
w budynku Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej — Instytutu Techniki Cieplnej —
02-525 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25.

Pomieszczenia toalet na kendygnacii parteru (damska) i trzeciego pietra (meska).

Inwestor:

Politechnika Warszawska.
00-661, Warszawa

Plac Politechniki 1

Spis zawartosci:

1. - Kolejno$¢ wykonywania robot.
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano montazowe
1.4. roboty wykoriczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne

2. - Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w fym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego;

3. - Miejsce przechowywania dokumentacii budowy.

1. Kolejno$¢ wykonania robét.
1.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonanie drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody;

d) odprowadzenie Sciekdw lub ich utylizacja;

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych;

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji;

h) zapewnienia facznosci telefonicznej;

i) urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow



Teren budowy lub rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed oscbami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia, co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75m,

a dwukierunkowego 1,2m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé migjsca postojowe na terenie
budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkow transportu.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy lub robot powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig recznego przenoszenia ciezarow nie
powinny mie¢ spadkdw wigkszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone balustrada.

Balustrada skiada sig z deski krawgdziowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m,
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa, a porgcza nalezy wypelnic w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdre] istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé przedmioty i nie mnigj niz 6m.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad poziomem terenu i by¢ nachylone pod
katem 45 stopni w kierunku zagrozenia.

Pokrycie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetow lub materialow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane, wykonane, uzytkowane oraz
utrzymywane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalagji i urzadzen elekirycznych mogg byé
wykonane jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz.

a) 3,0m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV

b) 5,0m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajacym 15kV

c) 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nie przekraczajacym 30kV
d) 15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nie przekraczajacym 110kV
e) 30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odleglosé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0sdb obstugujacych te urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa powinny by¢ wykonywane,
co najmniej raz na miesigc, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:



a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych.
b) Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac.
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo pradowych w w/w instalacjach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywanie napraw i przeglady urzadzen powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celoéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé
mniejsza niz:

a) 120 L — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 L w przypadku korzystania z natryskow.

b) 90 L — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach, lub wymagajacych zapewnienia nalezytej
higieny procesow technologicznych, w tym

60 L w przypadku korzystania z natryskdw.

¢) 30 L - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i b

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w punktach ,a” ,b" ,c" nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 L na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place, itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ positki wydawane ze wzgledow
profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujacym prace:

1. Zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu,
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000kcal u kobiet.

2. Wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
1. Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10C lub powyzej 25C.

Pracownik moze przyrzadzi¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéow otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za posilki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez roboczg i ochronng ), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej roboty
budowlane wykenuje wiecej niz 20-u pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajac mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga, by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli s one trwale
przytwierdzone do podioza.



Jadalni powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m powierzchni na kazdego pracownikow jednocze$nie
spozywczych positek;

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych;

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosé tych
pomieszczen, {j. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadowania materiatow i wyrobdw.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajac mozliwos¢ wywrocenia,
zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia skiadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m , a stosy materiatow workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan.
b) 5,00m — od statego stanowiska.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszezalne przy uzyciu
drabiny fub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciw pozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciw pozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenistwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac¢ doptyw $wiezego powietrza.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenie wystepujace przy wykonaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osdb postronnych

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslenie potozenia instalacji urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyijne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonane od
istniejace;j sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla oséb postronnych, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocowanych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonane tylko do glebokosci
1,0m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy ten teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieri o giebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej niz 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejécie do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac 20,0m

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej niz 2,0m .

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mnigjszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sig poza granicami klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno sie dopuszczac do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie 0séb pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana,

1.3. Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow technologicznych w
powierzchni stropu;

- przygniecenie pracownika elementami konstrukeji stalowe;

Roboty montazowe moga by¢ wykonane przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie oséb na gomych pfaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram
lub kratownic oraz na kondygnaciji ponizej kondygnacji, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10m/s;
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami
odrgbnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajng podwozia lub platformy obrotowe] zurawia, a zewnetrznymi czgéciami konstrukeji montowanego
obiektu budowlanego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegodlnosci:

- przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie
przez otwory w obiekcie budowlanym;

- sktadowania materiatéw | wyrobow pomigdzy skrajna zurawia budowlanego lub materiatéw pomigdzy torowiskiem zurawia
a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomierne o$wietlenie,
bez ostrych cieni i ol$nien osob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
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W czasie zakladania stezen montazowych, wykonania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
zawiesi | betonowania stykow nalezy stosowac wytacznie pomosty montazowe i drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegélnosci stupow, belek i wiazarow, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie 0s6b na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiafow lub wyrobéw jest
zabronione. .

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co najmnigj 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi;

- pozostawiane otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szyby dzwigow)

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ograniczy¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricéwki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysckosci okoto 1,50m wzdiuz zewnetrznej krawedzi przej$cia.
Wytrzymalos¢ i sposob zamocowania prowadnicy powinno uwzgledniaé obciazenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.

Diugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna przekraczac 1,50m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujacych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych pomostéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocq prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane przez, co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4. Roboty wykoriczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonaniu robot wykonczeniowych:

- upadek z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowaniach; Brak stosowania sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej przechodzacej obok budowanego obiektu. (brak wydzielenia strefy
bezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych
oraz rusztowan np. ,Mostostal - Barman”, ,Bosta-70", ,Stalkol”, ,RR-1/30", ,Plettac”, ,Roco-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta fub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu sg zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.

Przed montazem | demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna,
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Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejéc pieszych, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skiadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz rusztowan moze byé przeprowadzony tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukeji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0m od poziomu terenu.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy wylaczyé instalacje
elektryczna i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle przyibice ochronne;

- hetmy ochronne;

- rekawice wzmocnione skorg;

- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonania pracy.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu);

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w migjscu
dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkedzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach datyczacych systemu oceny
zgodnaesci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Whykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadac wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami;
- ostonigte w okresie zimowym.
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2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélinie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (.instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania prac.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych prac i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
si¢ z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzane w okresie nie dluzszym niz 6 miesigcy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg warunki
wypadkowe szczegolne dla zagrozenia zdrowia i Zycia, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikiem elektrycznym jednofazowym oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
TKW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy(kierownik robét) oraz majster budow., stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawoedowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$c $rodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy;
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- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez, co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik powinien podja¢ stosowne $radki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacych pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla Zycia i zdrowia pracownikéw, giownie przez stosowanie technologii, materialow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami
zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu likwidacji tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia roboczege opracowana przez
pracodawce.

Sradki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy jest zobowiazany informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

3. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Wszystkie niezbedne projekty, dokumentacje, zezwolenia wchodzace w sktad dokumentaciji budowy powinny znajdowac sie
w biurze kierownika budowy.

Dokumenty te kierownik budowy zobowiazany jest udostepni¢ wtasciwym organom kontrolnym.
4. Podstawa opracowania.

Dokumenty:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z p6zn. Zm.)

-art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z p6z. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdiowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.285)

- rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U, Nr 62 poz.288)

- rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatéw na Rzeczoznawcow. (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow. (Dz. U. Nr 60 poz.
278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z péz. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118 poz.1263)
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- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu. (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003r.

Opracowat:

mgr inz. arch. Barttomiej Kulina MA27/09 ...
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Opis techniczny do projektu remontu wybranych pomieszczen sanitarnych z
przystosowaniem dla potrzeb osdb niepetnosprawnych

w budynku Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej — Instytutu
Techniki Cieplnej — 02-525 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25.
Pomieszczenia toalet na kondygnaciji parteru (damska) i trzeciego pietra (meska).

1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne

- program funkcjonalny uzgodniony z inwestorem

- informacje, dane oraz wytyczne uzyskane od inwestora
- obowigzujgce przepisy i rozporzadzenia

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont, wskazanych przez Inwestora, istniejacych pomieszczen
sanitarnych w celu dostosowania ich i udostepnienia dla potrzeb osob niepetnosprawnych.

Pomieszczenia znajduja_sie na parterze oraz na trzecim pietrze budynku Instytutu Techniki Cieplnej
Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

3. Stan istniejacy

Remontowane pomieszczenia sanitarne pelnig swoje funkcje — ogélnodostepnych toalet - lecz nie sg w
petni przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Na parterze znajduje sie toaleta
damska z wydzielonymi dwiema kabinami wc, w tym jedng wieksza, przeznaczong da osob
niepeinosprawnych, lecz nie spetnia ona wymagan pomieszczen dostosowanych dia tych oséb. Na 3.
pietrze znajduje sie toaleta meska z wydzielonymi trzema kabinami wc i trzema pisuarami.

Pomieszczenia sanitarne na parterze majg wysokos¢ 493 cm, a na pietrze trzecim — 344cm. Sufity
(stropy) pomieszczen sg otynkowane i pomalowane. Sciany w pomieszczeniach obfozone sa glazurg do
wys. 200cm. Cze$¢ Scianek dziatowych, oddzielajacych kabiny we, ma wysoko$¢ 220cm.

W pomieszczeniach znajduje sie sprawna instalacja elektryczna, instalacja cieptej i zimnej wody,
kanalizacji, c.0.. Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie — przez istniejace kanaty wentylacji
grawitacyjnej (parter — 3 kanaly, pietro 3. — 2 kanaly). Nawiew powietrza swiezego do pomieszczen
zapewniony przez nieszczelnosci stolarki okiennej oraz kratki i tunele wentylacyjne zamontowane w
drzwiach wejéciowych i wewnetrznych. Istniejaca stolarka drzwiowa podlega wymianie na nowa.
Istniejaca stolarka okienna w pomieszczeniu na pigtrze 3. w ogolnie dobrym stanie technicznym - nie
podlega wymianie. Przewiduje sie remont istniejgcego parapetu okiennego.
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4. Stan projektowany

Elementy projektowane w pomieszczeniach:

Toaleta damska — parter

Rozbidrki:

- demontaz elementow wyposazenia (biaty montaz, wyposazenie sanitarne)

- demontaz oktadzin ceramicznych $ciennych

- demontaz posadzki ceramiczne;j i kleju

- demontaz drzwi wewnetrznych i wejsciowych

- rozbidrka $cian dziatowych (murowanych)

- poszerzenie otworu drzwiowego gtownych drzwi wejsciowych (ew. demontaz i wymiana nadproza)
- demontaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego

- demontaz instalacji elektrycznej

- demontaz instalacji wod - kan zasilajacej istniejace urzadzenia

- demontaz grzejnikdw nasciennych wraz z fragmentami przewoddw instalacji

Elementy Projektowane

- budowa $cian dziatowych z ptyt GKBI na konstrukcji systemowej (100mm)

- instalacja wod - kan zasilajaca nowoprojektowane urzadzenia sanitarne

- stelaze systemowe pod miski ustepowe wiszace

- obudowa stelazy i zabudowy wnek ptytami GKBI

- montaz grzejnikdw nasciennych wraz z fragmentami przewoddw zasilajacych
- montaz okablowania elektrycznego i podtoZza pod osprzet instalacyjny

- oSwietlenie (oprawy)

- gniazda elektryczne

- wigczniki

- oktadziny $cienne (glazura, lustra naklejane na $ciang)

- wyréwnanie poziomu powierzchni podiogi masa samopoziomujaca

- utozenie gresu podtogowego

- nowe kratki $ciekowe podtogowe (stalowe), w istniejacych odptywach

- przetarcie istniejgcych tynkow, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie (Sciany, sufity)
- gruntowanie i malowanie ($ciany, sufity)

- nowe kratki wentylacyjne w wejsciach do kanatow wentylacji grawitacyjnej

- montaz futryn i skrzydet drzwi wewnetrznych i wej$ciowych

- montaz ceramiki fazienkowej i baterii, podfaczenie do instalacji wod - kan

- montaz urzadzen zasilanych elektrycznie (suszarki)

- elementy wyposazenia pomieszczen (lustro, porecze, podajniki, dozowniki itp.)
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Toaleta meska — pietro 3.

Rozbiorki:

- demontaz elementéw wyposazenia (bialy montaz, wyposazenie sanitame)

- demontaz okfadzin ceramicznych $ciennych

- demontaz posadzki ceramicznej i kleju

- demontaz drzwi wewnetrznych i wejsciowych

- rozbiérka Scian dziatowych (murowanych)

- poszerzenie otworu drzwiowego gtéwnych drzwi wejsciowych (ew. demontaz i wymiana nadproza)
- demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego

- demontaz instalacji elektrycznej

- demontaz instalacji wod - kan zasilajacej istniejace urzadzenia

- demontaz grzejnikow nasciennych wraz z fragmentami przewodow instalacji

Elementy Projektowane

- budowa $cian dziatowych z ptyt GKBI na konstrukcji systemowej (100mm)

- instalacja wod - kan zasilajagca nowoprojektowane urzgdzenia sanitarne

- stelaze systemowe pod miski ustgpowe wiszgce

- obudowa stelazy i zabudowy wnek ptytami GKBI

- montaz grzejnikow nasciennych wraz z fragmentami przewodow zasilajacych
- montaz okablowania elektrycznego i podfoza pod osprzet instalacyjny

- oSwietlenie (oprawy)

- gniazda elektryczne

- wiaczniki

- przetarcie, szpachlowanie i malowanie istniejacego parapetu okiennego

- oktadziny $cienne (glazura, lustra naklejane na Sciane)

- wyréwnanie poziomu powierzchni podtogi masa samopoziomujaca

- utozenie gresu podtogowego

- nowe kratki sciekowe podiogowe (stalowe), w istniejacych odptywach

- przetarcie istniejacych tynkdw, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie ($ciany, sufity)
- gruntowanie i malowanie (Sciany, sufity)

- nowe kratki wentylacyjne w wejsciach do kanatow wentylacji grawitacyjnej

- montaz futryn i skrzydet drzwi wewnetrznych i wejsciowych

- montaz ceramiki tazienkowej i baterii, podtgczenie do instalacji wod — kan

- montaz urzadzen zasilanych elektrycznie (suszarki)

- elementy wyposazenia pomieszczen (lustro, porecze, podajniki, dozowniki itp.)
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5. Parametry techniczne pomieszczen:

Toaleta damska - parter

powierzchnia uzytkowa (cato$c): 17,20m?
wysokos¢ pomieszczenia w Swietle: 493 m
kubatura: 84,8 m?
Toaleta meska — pietro 3.

powierzchnia uzytkowa: 16,64m?
wysokos$¢ pomieszczenia w Swietle: 344 m
kubatura: 57,24 m*

6. Opis zamierzen projektowych, charakterystyka materiatow wykonczeniowych
6.1 Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie demontaz istniejacych wyktadzin podfogowych
ceramicznych (gresu, terakota) wraz z warstwg mocujaca (klejem).

W celu wyréwnania powierzchni i przygotowania jej pod nowg wykfadzine nalezy wykonac warstwe
wylewki samopoziomujace;.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wykladziny gresowe o duzej twardosci i wysokiej
odpornosci na scieranie. Posadzke projektuje sie w kolorach biatym lub jasnobezowym z elementami
ozdobnymi (dekorami) np.

Gres OPOCZNQ - seria BASIC PALETTE — WHITE SEMI-GLOSSY 29,7x29,7cm

Gres OPOCZNO - seria BASIC PALETTE — WHITE PATTERN B 29,7x29,7cm (dekor)

Fugi poditogowe szer. 2mm w kolorze gresu.

Na styku posadzek projektowanych i istniejacych (korytarz) oraz w drzwiach wewnetrznych
pomieszczen nalezy zamontowac listwy podtogowe aluminiowe w kolorze aluminium mat.

6.2 Sufity

Sufity w remontowanych pomieszczeniach sg tynkowane i malowane. W ramach robét budowlanych

przewiduje sie przetarcie istniejacego tynku na sufitach, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie,

gruntowanie i pomalowanie powierzchni sufitow na kolor bialy.

6.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna

Nie projektuje sie zmian w stolarce okiennej w Scianie zewnetrznej.

Projektuje sie jedynie wyremontowanie istniejacego parapetu okiennego wewnetrznego

w pomieszczeniu toalety na pietrze 3. Istniejacy parapet (lastrico) nalezy przetrze¢, wyszpachlowac i
pomalowac farba olejng (lub inng o podobnych parametrach) w kolorze glazury $ciennej (jasny bez).
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Drzwi

We wszystkich omawianych pomieszczeniach projektuje sie demontaz gidwnych drzwi wejsciowych
oraz wszystkich wewnetrznych a nastepnie montaz nowych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowej w projekcie.

Otwory drzwiowe gtownych drzwi wejsciowych do pomieszczen nalezy poszerzy¢. Konieczno$é
demontazu i wymiany nadprozy w tych drzwiach zostanie ostatecznie potwierdzona po dokonaniu
odkrywek podczas wykonywania rozbiorek tych pomieszczen. Odkrywki pomoga ustalic stan i wielko$¢
istniejacych nadprozy i podjaé decyzje o ich wymianie lub pozostawieniu.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen (z korytarza) projektuje sie jako drewniane (futryny i skrzydta).
Wszystkie parametry tych drzwi — materiat, wzor, kolor, profil — projektuje sie jak istniejgce. Drzwi
robione na zamowienie indywidualne. Wymiana tych drzwi nastepuje ze wzgledu na wymagang
przepisami ich szerokos¢ — istniejace nie spetniajg obecnych norm.

Drzwi wewnetrzne (do kabin ustepowych) projektuje sie z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, okleinowane CPL w kolorze BIALYM,

np. PORTA OKLEINOWANE CPL, model 1.1.

Oscieznice do tych drzwi — stalowe regulowane, kolor BIALY,

np. PORTA OSCIEZNICA WEWNATRZLOKALOWA METALOWA REGULOWANA.

Wszystkie skrzydfa drzwiowe zaopatrzone w tuleje wentylacyjne.

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w zamki podklamkowe.

Specyfikacje drzwi okresla rysunek zestawienia stolarki drzwiowej.

6.4 Sciany
6.4.A Sciany wewnetrzne

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych scian dziatowych wedfug rysunku rozbiorek.

Projektuje sie nowe Sciany dziatowe — nowy uktad funkcjonalny w pomieszczeniach sanitanych.
Projektowane $ciany dziatowe nalezy wykona¢ jako gipsowo-kartonowe: podwaojna ptyta GKBI na
stelazu systemowym 100mm z wypetnieniem z weiny mineralnej, np. RIGIPS system 3.40.06 z
zastosowaniem ptyt HYDRO H2 i wetng 100mm.

Sciany dziatowe oddzielajace przedsionki w pomieszczeniach od reszty sanitariatéw projektuje sie na
calg wysokos¢ pomieszczenia. Pozostate Sciany beda miaty wysokos¢ 270cm. Takie rozwigzanie utatwi
wentylowanie kabin ustepowych.

Obudowy i zabudowy projektuje sie jako Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych: podwojna ptyta GKBI na
stelazu systemowym, np. KNAUF system 626 (przedScianki ze stelazem, okladzina dwuwarstwowa) z
zastosowaniem piyt impregnowanych GKBI/H2.

Sciany dziatowe i zabudowy powinny zosta¢ wzmocnione dodatkowymi profilami i plyta wzmacniajaca w
miejscach przewidywanych dodatkowych obciazen — umywalka, porecze dla niepetnosprawnych,
grzejnik itp.

Powierzchnie istniejacych scian murowanych nie przewidzianych do rozbidrki powinny zostac
przygotowane pod malowanie. Tynki powinny zosta¢ przetarte, wyszpachlowane, zagruntowane i
pomalowane na kolor biaty.

Na wszystkich $cianach pomieszczenia projekiuje sie oktadzine ceramiczna (glazure) do wys. 250cm —
powyzej malowane na kolor bialy.
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Projektuje sie glazure w kolorze jasnego bezu z powierzchnig btyszczaca, miejscami glazura w kolorze
fioletu (parter) lub grafitu (pietro 3.) o matowej powierzchni, np..

1.toaleta damska — parter;: OPOCZNO - BASIC PALETE - BEIGE GLOSSY 29,7x60cm
OPOCZNO - BASIC PALETE - VIOLET SATIN 29,7x60cm

2.toaleta meska — pietro 3.: OPOCZNO - BASIC PALETE - BEIGE GLOSSY 29,7x60cm
OPOCZNO - BASIC PALETE — GRAPHITE SATIN 29,7x60cm

Fugi szer. 2mm w kolorze glazury.

Doktadne rozmieszczenie oktadzin Sciennych zgodnie z rysunkami projektu.

6.5 Meble, bialy montaz i elementy wyposazenia

W projekcie przedstawiono aranzacje wyposazenia pomieszczen sanitarnych, podajac przyktadowe
elementy wyposazenia i wykonczenia.

Proponowany BIALY MONTAZ:

1.toaleta damska — parter:
- miska WC dla niepetnosprawnych podwieszana KOLO — NOVA PRO BEZ BARIER 70cm — 1szt.
- umywalka dla niepetnosprawnych KOLO — NOVA PRO BEZ BARIER 65cm -1szt.
- bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych —
ARMATURA KFA BATERIA SPECJALNA 472-985-00 - 1szt.
- miska WC podwieszana KOLO - NOVA PRO prostokatna 53cm — 1szt.
- umywalka KOLO — NOVA PRO prostokatna 60cm; syfon stalowy niklowany — 2szt.
- bateria umywalkowa — ARMATURA KFA SALIT 4502-815-00 — 2szt.

2.toaleta meska — pietro 3.:
- miska WC dla niepetnosprawnych kompaktowa + sptuczka owalna
KOLO NOVA PRO BEZ BARIER 70cm - 1szt.
- umywalka dla niepeinosprawnych KOLO — NOVA PRO BEZ BARIER 65¢m — 1szt.
- bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych —
ARMATURA KFA BATERIA SPECJALNA 472-985-00 - 1 szt.
- miska WC podwieszana KOLO — NOVA PRO prostokatna 53cm — 1szt.
- umywalka KOLO — NOVA PRO prostokatna 55¢m; syfon stalowy niklowany — 2szt.
- bateria umywalkowa - ARMATURA KFA SALIT 4502-815-00 - 2 szt.
- pisuar KOLO - NOVA PRO ALEX - 1szt.

Proponowane ELEMENTY WYPOSAZENIA SANITARNEGO:

- porecz $cienna tukowa uchylna 85cm KOLO — LEHNEN CONCEPT 85 ¢m, stalowa

- porecz cienna fukowa uchylna 60cm KOLO — LEHNEN CONCEPT 60 cm, stalowa

- porecz katowa lewa KOLO — LEHNEN CONCEPT 30x60 cm, stalowa

- lustro uchylne dla niepetnosprawych FANECO 80x60cm

- dozownik mydta w ptynie — MERIDA STELLA MINI, poj.400ml, stal matowa

- podajnik na reczniki papierowe pojedyncze — MERIDA STELLA MAXI, poj.500 recznikdw,
stal matowa

- podajnik na papier toaletowy — MERIDA STELLA MINI, $r. do 19cm, stal matowa

- elekiryczna suszarka do rak — MERIDA OPTIMA, obudowa metalowa, stal matowa

- kosz na $mieci - MERIDA STELLA, kosz otwarty na odpady, poj.47l, stal matowa.
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6.6 Oswietlenie

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie o$wietlenie gtéwne przy wykorzystaniu opraw
podwieszanych aluminiowych lakierowanych (60x30cm) z modutem LED i dyfuzorem
mikropryzmatycznym. Dodatkowo przewidziano o$wietlenie punktowe nad lustrami — oprawy stalowe ze
zrodtem swiatta LED.

Dodatkowo projekiuje sie nastropowe o$wietlenie awaryjne (led) oraz o$wietlenie ewakuacyjne
montowane na $cianie nad gtéwnymi drzwiami wejsciowymi.

Rozmieszczenie opraw na rysunkach. Specyfikacja opraw o$wietleniowych ponizej.

Pomieszczenia oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami
Dla projektowanych przestrzeni przyjeto nastepujace minimalne natezenia o$wietlenia:

1. Toaleta damska - parter - 300Ix
2. Toaleta meska — pigtro 3. - 300Ix
Oprawy o$wietleniowe:

L1 - SPECTRA - BELLY ON podwieszana do sufitu na zawiesiach systemowych, z szyba, IP20
(2x26W) - 12szt.

L2 - EGLO HAKANA, LED (4x6w) — 6szt.

AW - AUTOTEST KWADRA MALA LED, kolor BIALY (1-4W) — 7szt.

EW - GOLLAND CRYSTAL kod P4, mocowanie W4 — 2szt.

7. Opis uzytkowania

Remontowane pomieszczenia sanitarne nie zmieniaja swojego dotychczasowego przeznaczenia.
Celem remontu jest przystosowanie toalet do uzytku przez osoby niepetnosprawne.

Zmiany ilosci oczek misek ustepowych i pisuarow dokonano zgodnie z zaméwieniem uzytkownika
budynku. W budynku znajduje sie wymagana liczba toalet w stosunku do uzytkownikow (liczba toalet
miesci sie w wymaganym bilansie liczby osob).

8. Wytyczne dla instalacji elektrycznej

W remontowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac zasilanie dla:

1.toaleta damska — parter:

- 5 gniazd 230V
- 6 obwodow oswietlenia

2.toaleta meska — pietro 3.:

- 5 gniazd 230V
- 7 obwodow oswietlenia

Wszystkie gniazda i wigczniki - stopier ochrony IPXS.

Rozmieszczenie gniazd, wigcznikow i oswietlenia zgodnie z rysunkami projektu.

Projektuje sie instalacje prowadzong w cianach lekkich z plyt GK oraz podtynkowo w $cianach
murowanych.
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Projektowane obwody elektryczne i oswietleniowe zasilane i podtaczone do istniejacego okablowania
prowadzonego z najblizszej tablicy rozdzielczej (tablice rozdzielcze znajduja sie w pomieszczeniach
bezposrednio sasiadujacych z pomieszczeniami remontowanymi).

9. Instalacje

9.1 Instalacja wodno - kanalizacyjna

Projektuje sie nowy uktad odbiornikéw instalacji wodno-knalizacyjnej.
Projektowane urzadzenia sanitarne:

1.toaleta damska - parter:

- 2 miski ustepowe podwieszane na stelazu systemowym (w tym jedna dla niepetnosprawnych)
- 3 umywalki (réznej wielkosci, w tym jedna dla niepetnosprawnych)

2.toaleta meska - pietro 3.:

- 1 miska ustepowa podwieszana na stelazu systemowym

- 1 miska ustepowa kompakt dla niepetnosprawnych

- 3 umywalki (roznej wielkosci, w tym jedna dla niepetnosprawnych)
- 1 pisuar

- 1 zawdr czerpalny

Wszystkie urzadzenia sanitarne podtgczone do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych. Zachowane
zostajq istniejgce wpusty podifogowe.

9.2 Instalacja c.o.

Z uwagi na zmieniony podziat pomieszczen istniejace zeliwne grzejniki nalezy zdemontowac. W miejsce
jednego dotychczasowego grzejnika (przypadajacego na jedno pomieszczenie sanitarne) nalezy
zastosowac dwa grzejniki tazienkowe w nowym umiejscowieniu. Wymaga to réwniez modyfikacji i
rozbudowy zasilania nowych grzejnikow prowadzonego od istniejgcych pionéw c.o.

Wymagane jest zachowanie sumarycznej dotychczasowej mocy grzejnej istniejacych grzejnikow, w
przeliczeniu na nowoprojektowane.

Trase rur prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w $cianach GK. W miejscu zawieszenia grzejnika na
Scianie GK nalezy te Sciang dodatkowo wzmocnic (ptyta wzmacniajaca, ew. dodatkowe profile).

Proponowane elementy instalacji c.o.:
1.toaleta damska — parter:

- grzejnik tazienkowy PURMO SANTORINI C SAC1105 (moc 569-711W), kolor BIALY
- grzejnik tazienkowy PURMO SANTORINI C SAC0704 (moc 300-375W), kolor BIALY

2.toaleta meska — pietro 3:
- grzejnik tazienkowy PURMO SANTORINI C SAC1105 (moc 569-711W), kolor BIALY
- grzejnik ptytowy PURMO C11 60x100cm (moc 1018W), zasilanie boczne, kolor BIALY
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9.3 Wentylacja

Wentylacje pomieszczer zapewnig istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej. Ich ilos¢ i rozmieszczenie
pozwalaja na obstuzenie catej kubatury i aby to utatwi¢ cze$¢ Scianek dziatowych jest projektowana do
niepetnej wysokosci pomieszczenia. Dotyczy to obydwu przebudowywanych pomieszczen.

9.3 Instalacje elektryczne

Dla pomieszczen sanitarnych zaprojektowano nowa instalacje elektryczng. Istniejgce elementy instalacji
elektrycznej do likwidacji. Lokalizacje nowych gniazd i tacznikow oraz o$wietlenia przedstawiono
na rysunkach.

10. Wytyczne p.poz.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie w budynku Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej — gmachu Instytutu Techniki Ciepinej, w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej
21/25, na kondygnacji parteru i trzeciego pietra. Powierzchnia pomieszczenia sanitarnego na parterze
wynosi 17,20 m? na 3. pietrze — 16,64m2

W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL IIl i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Elementy budowlane powinny by¢ co najmniej NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia)

Materiaty wykorzystane do budowy sufitow podwieszanych powinny by¢ niepalne lub niezapalne, nie
kapiace i nie odpadajgce pod wptywem ognia.

Projektowana adaptacja nie zmienia przyjetych w obiekcie warunkéw ochrony p. poz.

Projekt spetnia wymogi przepisdéw i norm przeciwpozarowych:

- szerokos¢ wejs¢ do pomieszczen, drzwi wewnetrznych i kierunki ich otwierania,

- szerokos¢ przejscé i korytarzykdw wewnetrznych,

- uzyte materiaty i wyroby budowlane, a takze elementy wyposazenia i wystroju wnetrza musza
posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne i by¢ dopuszczone do obrotu
odrebnymi przepisami.

11. Uwagi

1. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezpos$rednio z rysunku.

- obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

- w wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym,
wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ te informacje do jednostki projektowej.
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3. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j.

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

4. Zastosowane elementy i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej, jak tez materialy i elementy
budowlane oraz instalacyjne powinny posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce.

5. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegty biezacq koordynacjq
miedzybranzowa.

6. Wszystkie wymagane systemy przeciw pozarowe wymagane w budynku nalezy dostosowac w
projektowanych pomieszczeniach do standardow budynku.

7. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
$wiadectwa ITB i PZH oraz odpowiada¢ odpowiadajacym normom i powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjami i wytycznymi producentow.

8. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

9. Wszelkie ewentualne niezgodno$ci i niejasnosci wynikajace z rysunkdw lub powstate w trakcie
wykonywania robot budowlanych powinny by¢ wyjasniane i uzgadniane z udziatem architekta.

10. Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane musza odpowiada¢ Polskim Normom lub posiadac¢
Aprobaty Techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Nie
nalezy dopuszcza¢ do wbudowania materiatéw i wyrobow nie posiadajacych aktualnych Aprobat lub
Dopuszczen Instytutu Techniki Budowlanej.

11. Wszystkie prace wykonywac $cisle wedtug zalecen producentow poszczegoinych materiatow.

12. Materiaty inne nie okreslone w projekcie mozna stosowac tylko i wylacznie po wyrazeniu zgody
przez Projektanta.

13. W przypadku stosowania specjalistycznych wyrobow powinny one posiada¢ aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci z PN/EU, powyzsze wyroby stosowac zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
producenta.

14. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy powyzszym opisem rozwigzan budowlanych i materiatowych
oraz rysunkami, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie i uzyska¢ wyjasnienia od Projektanta.

15. Transport, skiadowanie i montaz materiatéw opisanych w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z

instrukcjami producentow i zasadami sztuki budowlanej, tak, by zapewni¢ nalezyte ich funkcjonowanie
w obiekcie.
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16. Powyzsze opracowanie tekstowe jest integralnie potaczone z cze$cig graficzna.

Opracowanie
mgr inz. arch. Barttomiej Kulina MA/027/09

mgr inz. arch. Joanna Kosieradzka
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OSWIETLENIE

" NUMERACJA POMIESZCZEN

toaleta meska - pietro 3. lj :| - [
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Wysokosé pomieszczenia: 4.930 m, Wysokosc montazu: 2.500 m,

Wspdlczynnik konserwacji: 0.77

3.12m

Sa0

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powiarzchnia 0 [%) E, [x]
Plaszczyzna pracy / 214
Podloga 20 202
Sufit 70 17
Sciany (4} 50 85
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.000 m

Statka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  Hosc  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

4 2 Spectra Lighting 1.81421 Belly IP44 2x26W

{1.000)

E, o (X]
158
138

16
13

W sumie:

DIALux

23.10.2014

Pom. 1.1/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:41

Emax ux-' Emin ', Er:‘-
270 0.737

271 0.685

19 0.927

219 !

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 13.82 Win? = 6.44 Wim%100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 7.53 m?)

DlALux 4.10 by DIAL GmbH

@ (Oprawa) {Im} & (Lampy){im] P W]
1971 3600 520

3942 W sumie: 7200 104.0

-~

Strona 1
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Projekt 1
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Wysokos¢ pomieszozenia: 4 930 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia o [%) E_ [x]
Plaszczyzna pracy 1 224
Podloga 20 210
Sufit 70 18
Sciany (6) 50 71
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc. 0.000m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny)

1 Spectra Lighting 1.81421 Belly 1P44 2x26W

{1.000)

E i ]
138

97

15

11

P (Oprawa) [imj}

W sumie:

DIALux

23.10.2014

Pom. 1.2 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:35

Emax b} Emi'zj Em
257 0.618

257 0.460

24 0.861

298 {

@ {Lampy) Im] P [W]

1971 3600 52.0
3942 Wsumie: 7200 1040

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 15.82 Wim? = 7.06 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.57 m?)

DiALux 4.10 by DIAL GmbH

-
Strona 1
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DIALux

Projekt 1 E———
23102014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom. 1.3/ Podsumowanie
Tiszm
/ 79 172
£ 3
1 179
! i
170 170
T ;
Nl
)
e
- 17
#
178 170
% 170
\\ 170 o
\\M‘m ms/
fozo
g  Tosn
t # ;
900 .30 0380 110m

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.930 m, Wysoko$e montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy

Podioga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosc:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llosé

? Y (1.000)

p (%]

’f

20

70

50
0.000 m

32 x 16 Punkiy

0.200m

Etykieta {Czynnik korekcyjny)
Spectra Lighting 1.81421 Belly 1P44 2x26W

E,, [Ix]
169
162

1
83

Emiu {i=]
156
139

9.91
7412

@ (Oprawa) [im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:25

E o Ix]
174

173

12

485

1871

@ {Lampy) [im}

1971 W sumie:

Ef'ﬁfﬁ / Em

0.927
0.861
0912

/

P W]
52.0
52.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 24.61 W/m? = 14.58 Wim?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.11 m?)

DiALux 4.10 by DIAL GmbH

-
Strona ¥
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Projekt 1

Tzzom

Tzzs

%

102

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.440 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,

Wspdiczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy

Podioga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  Hlosé

1 2 (1000

p (%]
20
70
50
0.000 m
32 x 32 Punkly
0.200 m

Etykieta {Czynnik korekeyjny)
Spectra Lighting 1.81421 Belly 1P44 2x26W

23 m

E,, {ix]
244
229

38
107

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

E

min [TX]
184
164
31

28

@ {Oprawa) [m]

W sumie:

DIALux

23.90.2014

Pom. 3.1/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:34

E pax (1]
292

290

43

307

1971

O (Lampy) [Im]
3600

3942 W sumie: 7200

E il Ex
0.755
0.715
0824

!

P [W]
52.0
104.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowsj: 16.94 Wim?* = 6.95 W/m¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.14 m?)

DIALux 4.10 by DIAL GmbH

Y
Strona 1

32



DIALux

Projekt 1
2510.2614
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom. 3.2 / Podsumowanie
152 m
f I \ 122
280
‘ I
£ ,r" 3
\ 288 f 240
2en / 280
C (OB
ol L
250
280 \ .\;‘m
260 280 1 [
y L | |
0.20
) 090
988 ¢I0 ‘:»i L T4A%m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.440 m, Wysokodé montazu: 2.500 m,
Wspolczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:20

Powierzchnia p [%] E,. [ix] E i [iX] E i [ Enin/ By
Plaszczyzna pracy { 273 234 299 0.856
Podioga 20 262 207 298 0.793
Sufit 70 50 41 56 0.820
Sciany (4) 50 156 36 359 !
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$eé: 0.000 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  Nos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) im] P W]
1 2 épgég;a Lighting 1.81421 Belly IP44 2x26W 1971 3600 520
W sumie: 3942 Wsumie: 7200 1040
Specyfikacja mocy przyigczeniowej: 27.30 W/m® = 9.99 Wim¥100 ix (Powierzchnia podstawowa: 3.81 m%)
-~
Sirona 1

DiaLux 4. 10 by DIAL GmbH
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Projekt 1

DIALux

23.1020%4

i

Edytor
Telefor
faks
e-hail

Pom. 3.3/ Podsumowanie

=]
&

P

(=3
&

2
=

F f

400 1.00

Wysokost pomieszczenia: 3.440 m, Wysckos¢ montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

1
237 m

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia o {%] E,, fix] E i (Ix] E, o ] Evinl B
Plaszczyzna pracy ! 201 164 257 0.815
Paodioga 20 191 146 262 0.766
Sufit 70 41 32 49 0.784
Sciany (6) 50 130 27 627 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200m
Wykaz opraw
Nr.  Hos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) {Im] & (Lampy) im] P [W]

1 2 ipg(():g)a Lighting 1.81421 Belly iP44 2x26W 1971 3600 520

W sumia: 3942 Wsumie: 7200 104.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 23.33 W/m? = 11.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.46 m?)

DiALux 4,10 by DIAL GmbH

-~
Swona 1
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Projekt 1
Edytor
Tetefon
faks
e-Mait
Tiozm
4 \-\ X // Toaz
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\ e 732// A
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Wysokos¢ pomieszezenia: 3.440 m, Wysckos¢ montazu: 2.500 m,

Wspdlczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia
Ptaszczyzna pracy
Podioga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llosc

1 T {1.000)

P %]
/

20
70
50

0.000m
8 x 8 Punkty
0.200m

Etykieta {Czynnik korekcyjny)
Spectra Lighting 1.81421 Belly (P44 2x26W

E. [Ix]
181
176

48
182

Enun [;x]
176

165

44

35

@ (Gprawa) [im]

W sumie:

DIALux

23.10.2014

Pom. 3.4 / Podsumowanie

Wartodci Lux, Skala 1:14

Eppax X EpndE

184 0.975

188 0.936

51 0.908

726 f

@ (Lampy) im] P [W]

1971 3600 52.0
1971 W sumie: 3600 52.0

Specyfikacia mocy przylaczeniowe): 45.52 W/m? = 25.14 Wim?3100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 1.14 m?)

DiALux 4.10 by DIAL GmbH

-
Strona 1
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