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Opis

1

ALPHAZ2 25-50 180

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie ré6znic od aktualnego

Nr katalogowy: 99411173

Wysoko efektywna energetycznie pompa obiegowa z mokrym wirnikiem jest przeznaczona do ttoczenia cieczy w
domowych instalacjach grzewczych. Z wskaznikiem efektywnos$ci energetycznej (EEI)znacznie ponizej
wymaganego przez dyrektywe ErP zapewnia znaczgce oszczednosSci energii.

Cechy i korzysci

* AUTOADAPT zapewnia wymagany poziom komfortu w pomieszczeniach przy najnizszym mozliwym zuzyciu
energii.

 Funkcja automatycznej redukcji nocnej zapewnia oszczednosci energii.

« Tryb pracy letniej oszczedza energie w czasie letnim i zapewnia bezpieczny rozruch w sezonie grzewczym.
« Intuicyjny jeden przycisk pozwala na tatwe wybranie wymaganego trybu pracy.

* Nie jest wymagane zewnetrzne zabezpieczenie silnika, krotszy czas montazu

¢ Niezawodny rozruch w trudnych warunkach.

» Bezobstugowa dzieki wykorzystaniu niezawodnych komponentéw.

* Wtyczka ALPHA. Latwe,szybkie i bezpieczne podtgczenie elektryczne

* Pompy wyposazone sg w okladziny termoizolacyjne w celu zminimalizowania strat energii cieplnej w
instalacjach grzewczych

* Réwnowazenie hydrauliczne przy uzyciu modelu komunikacyjnego ALPHA Reader i aplikacji Grundfos GO
Balance pozwala szybko i tatwo wyrownowazy¢ hydraulicznie kazdg domowa instalacje grzewczg

Do rownowazenia hydraulicznego instalacji grzewczej potrzebna jest pompa ALPHA2 oraz modut komunikacyjny
ALPHA Reader i aplikacja Grundfos GO Balance.

Funkcja AUTOADAPT automatycznie wyszukuje optymalny punkt pracy zgodnie z aktualnym zapotzebowaniem
ciepta w okresie grzewczym, zapewniajgc wymagany komfort w pomieszczeniach przy minimalnym poborze
energi.

Pompa posiada trzy rodzaje regulacji - kazdy z nich ma trzy ustawienia:
« charakterystyka proporcjonalna regulac;ji cisnienia

« charakterystyka cisnienia statego

« charakterystyka statej predkosci

Wyswietlacz na panelu sterowniczym pokazuje aktualny pobdr mocy w W lub aktualng wydajno$¢ w m3/h i
informacje o alarmach dla celéw kontrolnych

Wigczona funkcja redukcji nocnej automatycznie zmniejsza predkos¢ pompy w zaleznos$ci od temperatury cieczy
w rurze zapewniajgc dalsze oszczednosci energii.

Wigczona funkcja trybu letniego powoduje ,ze pompa w okresie letniego postoju raz na dzien automatycznie sie
uruchamia na 2 minuty, zapewniajgc niezawodny rozruch w nastepnym sezonie grzewczym
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Opis

Pompa i silnik tworzg cato$¢ bez stosowania uszczelnienia watu, tylko z dwiema uszczelkami statymi. Lozyska sa
smarowane pompowang cieczg Pompa posiada zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Ceramiczny wat i ceramiczne tozyska promieniowe skutecznie eliminujg osadzanie czastek magnetycznych w
krytycznych obszarach pompy zapeniajgc dtuga i niezawodng prace

Pompa jest samoodpowietrzajgca. Dzieki kompaktowej budowie i wbudowanym funkcjom pompa nadaje sie do
wiekszosci instalaciji.

Korpus pompy jest wykonany z zeliwa i malowany metodg kataforezy poprawiajac odpornos¢ na korozje

Silnik jest synchronicznym silnikiem z trwatym magnesem o wysokiej sprawnosci. Predkosc pompy jest
sterowana za pomoca zintegrowanej przetwornicy czestotliwosci umieszczonej w module sterujgcym

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda grzewcza

Zakres temperatury cieczy: 2..110°C
Gestosc¢: 983.2 kg/m3
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.9 m3/h

Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 3.3 m

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,CE,EAC

Materiaty: _
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-150

ASTM A48-150B

Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2
Cisnienie: PN 10
Dlugos¢é montazowa: 180 mm
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 3..26W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.04..0.24 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.16
Masa netto: 1.98 kg
Masa: 2.15kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.004 m3
Kraj pochodzenia: DK
Numer taryfy celnej nr.: 84137030
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O ™
Dane: 24.07.2019
Ol Wartosé [ml |ALPHA2 25-50 180, 1*230 V &6]1
Informacje ogéline: 9z 99 m3m
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-50 180 5.5 Ciecz tloczona = Woda grzewcza
Nr katalogowy: 99411173 ool Gestost = 983.2 kglm3
Numer EAN: 5713828675224
Cena: 308,00 € 4.5+
Techniczne: 404 L g0
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.9 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 3.54 70
pompy: 3.3m
3.04 160

H max: 50 dm
Klasa TF: 110 2.5 50
Model: E 1.5 I-30
Materiaty: _ 104 L 20
Korpus pompy: Zeliwo szare

EN-GJL-150 054 10

ASTM A48-150B 00 | 'Eta pomp?+silnik+prlzetwornical1 czest. = A:O % o
Wirnik: PES 30%GF 0 0,5 1,0 1,5 2,0 25 Q [m3/h]
Instalacja: [l\:/\}] T
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 25
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytacze rurowe: G11/2 204
Cisnienie: PN 10 154
Dlugo$¢ montazowa: 180 mm -
Ciecz: 10+
Czynnik tloczony: Woda grzewcza 5
Zakres temperatury cieczy: 2..110°C
Gestosé: 983.2 kg/m3 0 PL=1980W
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 3..26 W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.04..0.24 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Uktady sterowania:
Aut. red. nocna:

Potozenie skrzynki zaciskowej:
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

z automatyczna redukcjg

nocna
6H

0.16

1.98 kg
2.15 kg
0.004 m3
DK
84137030
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99411173 ALPHAZ2 25-50 180 50 Hz

G11/2

47

08T

54
44

54
44

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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99411173 ALPHAZ2 25-50 180 50 Hz

—_—

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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Dane: 24.07.2019

Dane wejSciowe

Dane ogo6lne
Zastosowanie
Obszar zastosowania

Typ instalaciji
Instalacja

Wydajnos¢ (Q)

Wys. podnoszenia (H)
BMS connectivity
Preferuj szybka dostawe

Dane do doboru

Ciecz ttoczona

Min. temperatura cieczy

Max. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. ci$nienie pracy

Min. ci$nienie wlotowe

Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Rodzaj regulaciji
Rodzaj regulaciji

Zmniejszenie przy matym przeptywie
Stopien ochrony

Zdalne sterowanie przez zewnetrzny
sterownik

Edytuj profil obcigzenia
Sezon grzewczy
Profil obcigzenia

Konfiguracja
Wybierz typ hydrauliki
Catkowita liczba pomp

Konstrukcja pompy
Materiat pompy

Warunki pracy

Czestotliwos¢

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Temperatura otoczenia

Ustawienia listy doboru
Cena energii

Podwyzka cen energii
Czas obliczen

Zataduj profil
1 2 3 4

Wydajnos¢ 100 75 50 25
Wysokos¢ 100 89 78 67
P1 0.02 0.015 0.011 0.008
Eta catkowita  40.0 350 274 164
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 8 16 27 25
llos¢ 1 1 1 1

Cieptownictwo
Budownictwo
uzytecznosci
publicznej
Dystrybucja
Giéwna pompa
obiegowa

0.9 m3/h
3.3m

Nie

Nie

Woda grzewcza
20 °C

60 °C

60 °C

10 bar

1.5 bar

10 %

Cisnienie
proporcjonalne
50 %

P20

Nie

285 dni
Profil standardowy

Roéwnolegle
1

Zeliwo lub stal
nierdzewna

50 Hz
1lub3
5.5 kW

1 x 230 lub 3 x 400
\Y%

20 °C

0.15 €/kWh
6 %
15 rok

%

%

kw

%

h/rok
kwWh/Rok

99411173 ALPHAZ2 25-50 180 50 Hz

Wynik doboru
Typ ALPHA2 25-50 180

llos¢ 1
Wydajnosc¢ 0.9 m3/h
Wysokos¢ 33m

Min. cisnienie wlotowe 0.2 bar (60 °C, w stosunku do

ci$nienia atmosferycznego)

Moc P1
Eta pompa-+silnik

0.02 kw
40.0 % =Eta pompy*Eta silnika

Eta catkowita 40.0 % =Eta w pkt pracy

Zuzycie energii 75 kWh/Rok

Emisja CO2 43 kg/Rok

Cena 308,00 €

Calkowite koszty uzytkowania 579 € /15Lata

H ALPHA2 25-50 180, 1230V |  eta
[m] (%]
Q=09m3h
H=33m
55 Ciecz ttoczona = Woda grzewcza
7] Gestosé = 983.2 kg/m3

5.0
4.5
4.0 80
3.5 70
3.0 I 60
25 I 50
2.0 4 L 40
1.5 30
1.0 I 20
0.5 10
0.0 Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 40 % o
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20

154

104

P1=19.86 W
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