komfovent

Data: 2019-06-04

Projekt: EMPRO KLIMATECHNIKA

Obiekt: Politechnika Warszawska, Sierakowo
Opracowat: KS

Model centrali wentylacyjnej:

VERSO-RHP-1300-8.1/6.6-UH-E-R1-F7/M5-C5.1-L/AZ
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Grubo$¢ obudowy [mm] 50
Wymiary bxhxl [mm] 905%905%1505
Wymiary kréccow [mm] 4x250
Wymiary filtra bxhxI [mm] 750%400%46
Waga [ka] 260
Maks. natezenie [A] 18,2
Napiecie zasilania I\ 3~400
Kolor RAL 7035
Wersja Pozioma
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VERSO-RHP-1300-8.1/6.6-UH-E-R1-F7/M5-C5.1-L/AZ

Strona wykonania Prawa
Nagrzewnica Elektryczna
Typ silnika Silnik EC
Sterownik C5.1

DANE WEJSCIOWE

Nawiew
Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] 855

Znamionowe cisnienie zewnetrzne (APs, [Pa] 280
ext.)

Wywiew
Znamionowe natgzenie przeptywu [m3/h] 695

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne (APs, [Pa] 250
ext.)

Parametry temperaturowe

Zima
Temperatura zewnetrzna [°C] -20
Zewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna [%] 95
Lato
Temperatura zewnetrzna [°C] 30
Zewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna [%] 60

Wymagana temperatura
Zima [°C] 20

DANE WYNIKOWE W PUNKCIE PRACY

Parametry filtra

Nawiew Wywiew
Klasa filtra(EN ISO 16890) ePM2.5 65% ePM10 50%

(F7) (M5)
Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 29 12
Parametry odzysku ciepta

Zima Lato

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Rzeczywista sprawnos¢ temperaturowa  [%] 70 70
Sprawnos$¢ odzysku wilgoci [%] 78 47
Predkos¢ czotowa [m/s] 1,3 1 1,3 1
Spadek cis$nienia [Pa] 66 53 66 53
Temperatura wejsciowa [°C] -20 20 30 28
Wigotnos$¢ na wejsciu [%] 95 50 60 50
Temperatura na wylocie [°C] 8,2 -14,6 28,6 29,7
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VERSO-RHP-1300-8.1/6.6-UH-E-R1-F7/M5-C5.1-L/AZ

Wilg. wzgledna na wylocie [%] 86 95 57 50

Odzyskana energia

Ciepto jawne [kW] 8,1 -0,4
Ciepto utajone [kW] 3,7 -1,4
Ciepto catkowite [kW] 11,8 -1,8
OACF 1,31 1,31

Pompa ciepta

Zima Lato
Moc catkowita* [kW] - 5,43
Moc agregatu [kW] - 3,58
Wspoétczynnik COP/EER uktadu® [KW/kW] - 6,05
Wspdtczynnik COP/EER agregatu [KW/kW] - 3,53
Sprawnos$¢ temperaturowa uktadu* [%] - 533

*-Wymiennik obrotowy + Sprezarka
Wiot
Przeptyw powietrza [m3/h] 855
Predkosc¢ powietrza [m/s] - 1
Temperatura powietrza na wlocie [°C] - 28,6
Wilgotno$¢ wzgledna [%] - 57
Temperatura powietrza na wylocie [°C] - 19,3
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] - 91,7
Spadek ci$nienia powietrza na [Pa] - 13
wymienniku
Wylot
Przeptyw powietrza [m3/h] 695
Predkosc¢ powietrza [m/s] - 0,8
Temperatura powietrza na wylocie [°C] - 491
Wilgotno$¢ wzgledna [%] - 17,9
Spadek cisnienia powietrza na [Pa] - 10
wymienniku
Strata cisnienia [Pa] - 20
Czynnik chtodniczy R134A
Liczba obiegow 1
llos¢ czynnika [kal 3.1
Temp. parowania. [°C] - 15,7
Temperatura skraplania [°C] - 57,1
Sprezarka Obrotowy
Regulacja wydajnosci Stata predkos¢
Liczba sprezarek 1
Moc na wejsciu [kW] - 1,02
Napigcie 380/420V-3~-50
Hz
Maks. natezenie [A] 4,5
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VERSO-RHP-1300-8.1/6.6-UH-E-R1-F7/M5-C5.1-L/AZ

Parametry nagrzewnicy elektrycznej

Zima
Moc [kwW] 2
Temperatura na wylocie [°C] 15,1
Wilg. wzgledna na wylocie [%] 54,2
Maks. moc [kW] 2
Parametry wentylatoréw
Moc [W] 380
Maks. natezenie [A] 2,5
Napiecie nominalne \Y%| 200..277
Sprawnos$¢ ogolna [%] 53
Nawiew Wywiew
Predkos$¢ obrotowa [RPM] 2799 2613
Prad znamionowy [A] 1,5 1,2
Cisnienie statyczne [Pa] 472 450
Moc znamionowa [W] 223 178
Wspotczynnik SFP [kW/(m?3/s)] 0,94 0,92
PARAMETRY AKUSTYCZNE
Czestotliwos¢ [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Czerpnia Lw [dB] 66 62 58 59 58 54 50 40 62
Nawiew Lw [dB] 76 75 72 72 72 68 65 58 76
Wywiew Lw [dB] 64 62 58 60 58 53 48 39 62
Wyrzutnia Lw [dB] 72 72 67 70 69 64 60 53 72
Obudowa Lw [dB] 65 62 56 44 42 36 27 20 51
Obudowa Lp, 1m [dB] 62 59 51 40 38 32 23 17 47
Obudowa Lp, 3m [dB] 57 54 42 32 33 25 17 10 41
RYSUNEK
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VERSO-RHP-1300-8.1/6.6-UH-E-R1-F7/M5-C5.1-L/AZ
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Instrukcje

http://www.komfovent.com/
Wersja instrukcji Domekt : RHP10-C5.1-18-04
Wersja instrukcji automatyki : C5.1-16-07

UAB Komfovent, Ozo g. 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, export@komfovent.com www.komfovent.com Domekt 1.5.7041.25519 2019-06-04
5/6



komfovent
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