o Agregat skraplajacy 5,3 - 16,1 kW z modutem AIR-KIT

Sygnaty wychodzace z modutu AIR-KIT:

AIRRKIT

Sygnaty wychodzace z centrali wentylacyjnej:
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Centrala wentylacyjna

Oznaczenia:
Rurociag miedziany CIECZOWY izolowany termicznie
Rurociag miedziany GAZOWY izolowany termicznie
---------- Potaczenie elektryczne / Sygnatowe i sterujace

9 Agregat VRF 22,4 - 56,0 kW z modutem AHU-KIT
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Centrala wentylacyjna

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Sterownik agregatu
Oznaczenia:
Rurociag miedziany CIECZOWY izolowany termicznie
Rurociag miedziany GAZOWY izolowany termicznie
---------- Potaczenie elektryczne / Sygnatowe i sterujace
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AGREGATY SKRAPLAJACE Z MODUELEM AIR-KIT
@ s @ 5o

Inverterowy agregat skraplajacy wyposazony w modut AIR-KIT umozliwiajacy podtaczenie jednostki do wymiennika freonowego oraz
automatyki w centrali wentylacyjnej.
Sterowanie agregatem za pomoca sygnatéw wejsciowych:

o bezpotencjatowy sygnat ON-OFF do pracy w trybie chtodzenia

* bezpotencjatowy sygnat ON-OFF do pracy w trybie grzania

e sygnat 0-10 V do ptynnej regulacji wydajnosci od O do 100%

ﬁ* Chtodzenie/grzanie tatwa instalacia
(.Y przy niskich temperaturach )

Zakres pracy
chtodzenie / grzanie

A Sygnalizacja
ALARM

% DEFROST

Model kBtu/h 18 24 36 48 55
Symbol AOU-53HPDC1B AOU-71HPDC1B AOU-105HPDC3B AOU-140HPDC3B | AOU-180HPDC3B
Zasilanie V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Wydajnosé Chfodzgnie W 53(0,8-6,2) 7,0(1,2-8,2) 10,6 (2,9-12,0) 13,8 (4,0-16,1) 16,1 (5,0-18,5)
Grzanie 5,7 (0,9-7,0) 7,0(1,2-8,7) 11,1 (2,6-13,2) 15,5 (4,2-17,6) 18,2 (5,3-20,5)
Max pobér mocy W 2200 2950 5300 6100 7500
Max pobér pradu A 10,0 14,0 10,0 13,0 14,0
Zakres pracy Ch’rodzeﬁie oC -15 - +50 -15-+50 -15-+50 -15-+50 -15-+50
Grzanie -15-+24 -15-+24 -15-+24 -15-+24 -15-+24
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 57 61 62 65 63
Poziom mocy akustcyznej dB(A) 64 65 67 72 75
Czynnik chtodniczy Typ (waga) - R410A (1480 g) R410A (1950 g) R410A (3200 g) R410A (4000 g) R410A (4300 g)
Typ sprezarki - Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Wymiary szer. x wys. x gt. mm 800x554x333 845x702x363 946x810%410 952x1333%x410 952x1333%x410
Waga brutto/netto kg 38,4/35,5 52/49 84/79 121/108 126/113
. inch 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
ciecz/gaz (mm) (6,35 -12,7) (9,52 - 15,9) (9,52 - 15,9) (9,52 - 15,9) (9,52 - 15,9)
Instalacja freonowa Max dtugosc m 30 50 65 65 65
Max réznica pozio- m 20 5 30 30 30

mow
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AGREGATY SERIITVRE SLIM Z MODUtEM AHU-KIT

A
f&W

Zakres pracy

chtodzenie/ grzanie % 5~52°C @ 20~27°C

Agregat wyposazony w modut AHU-KIT umozliwiajacy podtaczenie jednostki do wymiennika freonowego oraz automatyki w centrali wenty-
lacyjnej. Kompaktowy rozmiar i niska waga jednostki zapewniaja szybki i dogodny montaz.
Sterowanie agregatem za pomoca sygnatéw wejsciowych:

* bezpotencjatowy sygnat ON-OFF do pracy w trybie chtodzenia

® bezpotencjatowy sygnat ON-OFF do pracy w trybie grzania

o sygnat 0-10 V do ptynnej regulacji wydajnosci od O do 100%

@ Chtodzenie/grzanie

przy niskich temperaturach

o00®®

& tatwa instalacja

% DEFROST

Model kBtu/h 75 95 115
Symbol AOU-226VRDC3A AOU-281VRDC3A AOU-336VRDC3A
Zasilanie V/ph/Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Wycainose G ow 240 %00 20
Pobér mocy Ch+odz§nie W 7200 9800 10800
Grzanie 6500 8800 10200
Zabezpieczenie pradowe A 25 25 25
EER - 3,11 2,86 3,10
cop - 3,69 341 3,43
Czynnik chtodniczy Typ (waga) R410A (5500 g) R410A (7100 g) R410A (8000 g)
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 60 62 63
Marka sprezarki - Mitsubishi Hitachi Hitachi
Typ wentylatora Osiowy Osiowy Osiowy
Wymiary szer. x wys. x gt. mm 940x1430%320 940x1615x460 940x1615%460
Wymiary montazowe WyxD, mm 632x350 610x486 610x486
Waga brutto/netto kg 144/133 183/166 194/177
Srednice przewodéw ciecz/gaz inch 3/8-3/4 3/8-7/8 1/2-1
Catkowita dtugos¢ instalacji m 300 300 300
Dtugosc instalacji catkowita m 40 40 40
miedzy jedn. wew. m 15 15 15
Réznica wysokosci jedn. zewn. powyzej zewn. m 50 50 50
jedn. zewn. ponizej wewn m 40 40 40
Przewody elektryczne Zasilanie mm? 5x4.0 5x4.,0 5%6,0
Zakres pracy Ch+odz§nie oc -5-+52 -5-+52 -5-+52
Grzanie -20 - +27 -20 - 427 -20-+27
Maksymalna ilos¢ jedn. wew. i3 17 20
Zakres dopuszczalnej wydajnosci min - max % 50-135 50-135 50-135

jedn. wew.
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AGREGATY SERIITVRF Z MODUEEM AHU-KIT
Ear oy e @ Qoo

“I Agregat wyposazony w modut AHU-KIT umozliwiajacy podtaczenie jednostki do wymiennika freonowego oraz automatyki w centrali wentylacyjnej.
W petni inverterowa technologia zapewnia wysoko efektywna prace przy maksymalnie niskim poborze pradu.

III Sterowanie agregatem za pomoca sygnatdéw wejéciowych:
* bezpotencjatowy sygnat ON-OFF do pracy w trybie chtodzenia

"I * bezpotencjatowy sygnat ON-OFF do pracy w trybie grzania

o sygnat 0-10 V do ptynnej regulacji wydajnosci od 0 do 100%

o

L Chtodzenie/grzanie . .
I“ przy niskich temperaturach tatwa instalacja DEFROST

Model kBtu/h 115 135
Symbol AOU-224VRDC3A | AOU-280VRDC3A | AOU-335VRDC3A | AOU-400VRDC3A
Zasilanie V/ph/Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Wydainose G ow 250 21 o 450
Pobér mocy Ch+odzgnie W 5200 7000 8410 10650
Grzanie 5500 7300 9000 11100
Zabezpieczenie pradowe A 20 25 32 40
EER - 4,31 4,00 3,98 3,76
cop - 4,55 4,32 4,17 4,05
Czynnik chtodniczy Typ (waga) - R410A (5900 g) R410A (6700 g) R410A (8200 g) R410A (9800 g)
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 60 61 63 63
Typ sprezarki (x ilo¢) - Inverter (x1) Inverter (x1) Inverter (x1) Inverter (x2)
Marka sprezarki - Hitachi Hitachi Hitachi Hitachi
Typ wentylatora - Osiowy Osiowy Osiowy Osiowy
Wymiary szer. x wys. x gt. mm 930x1605%765 930x1605%765 1340x1605%765 1340x1605%765
Wymiary montazowe W, xD, mm 792x729 792x729 1200729 1200x729
Waga brutto/netto kg 235/225 235/225 300/285 375/360
Srednice przewodéw ciecz/gaz inch 3/8-3/4 3/8-7/8 1/2-1 1/2-1
Catkowita dtugosc instalacji m 1000 1000 1000 1000
Max dtugos¢ za pierwszym rozgatezieniem m 40 40 40 40
miedzy jedn. wew. m 30 30 30 30
Réznica wysokosci jedn. zewn. powyzej wewn. m 90 90 90 90
jedn. zewn. ponizej wewn m 90 90 90 90
Przewody elektryczne Zasilanie mm? 5x4,0 5x4,0 5x6,0 5x10,0
Zakres pracy Chfodze_mie oC -5-+52 -5-+52 -5-+52 -5-+52
Grzanie -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24 -20 - +24
Maksymalna ilos¢ jedn. wew. - 13 16 19 23
Zakres dopuszczalnej wydajnosci min - max % 50-135 50-135 50-135 50-135

jedn. wew.
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AGREGATY SERITVRF Z MODUtEM AHU-KIT
% -5~52°C @ -20~27°C

ey Zakres pracy
chtodzenie/ grzanie

"I Agregat wyposazony w modut AHU-KIT umozliwiajacy podtaczenie jednostki do wymiennika freonowego oraz automatyki w centrali wentylacyjnej.
W petni inverterowa technologia zapewnia wysoko efektywna prace przy maksymalnie niskim poborze pradu.

III Sterowanie agregatem za pomoca sygnatdéw wejéciowych:
* bezpotencjatowy sygnat ON-OFF do pracy w trybie chtodzenia

"I * bezpotencjatowy sygnat ON-OFF do pracy w trybie grzania

o sygnat 0-10 V do ptynnej regulacji wydajnosci od 0 do 100%

@ tatwa instalacja

L Chtodzenie/grzanie
I“ przy niskich temperaturach DEFROST

P

{ eao®e
1
Model kBtu/h 150 175 190
Symbol AOU-450VRDC3A AOU-504VRDC3A AOU-560VRDC3A
Zasilanie V/ph/Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Wycainos¢ o w 50 56 650
Pobér mocy Chfodzgnie W 12650 14200 16000
Grzanie 13000 14100 16600
Zabezpieczenie pradowe A 40 45 50
EER 3,56 3,55 3,50
cop - 3,85 4,01 3,80
Czynnik chtodniczy Typ (waga) - R410A (10300 g) R410A (11300 g) R410A (14300 g)
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 63 63 63
Typ sprezarki (x ilos¢) Inverter (x2) Inverter (x2) Inverter (x2)
Marka sprezarki - Hitachi Hitachi Hitachi
Typ wentylatora - Osiowy Osiowy Osiowy
Wymiary szer. x wys. x gt. mm 1340x1605x765 1340x1740x765 1340x1740x765
Wymiary montazowe WyxD, mm 1200x729 1200x729 1200x729
Waga brutto/netto kg 375/360 375/360 400/385
Srednice przewodow ciecz/gaz inch 5/8-11/8 5/8-11/8 5/8-11/8
Catkowita dtugosc instalacji m 1000 1000 1000
Max dtugosc za pierwszym rozgatezieniem m 40 40 40
miedzy jedn. wew. m 30 30 30
Réznica wysokosci jedn. zewn. powyzej wewn. m 90 90 90
jedn. zewn. ponizej wewn m 90 90 90
Przewody elektryczne Zasilanie mm? 5x10,0 5x10,0 5x10,0
Zakres pracy Ch+odz§nie oc -5-+52 -5-+52 -5-+52
Grzanie -20 - +24 -20 - +24 -20-+24
Maksymalna ilos¢ jedn. wew. 26 29 32
Zakres dopuszczalnej wydajnosci min - max % 50-135 50-135 50-135

jedn. wew.
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