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Warszawa, dnia 07.11.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888, z 30 kwietnia 2004 r.)
o$wiadczam iz dokumentacja — WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W
WARSZAWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIE] 21/25
w zakresie KONSTRUKCII wykonana zostata zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzyc i nie narusza praw autorskich osdb trzecich.

mgr inz. Piotr Szczepanski
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| CZESC OPISOWA

1. Dane formalno-prawne.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlano-
konstrukcyjna hal C, D z przybuddéwkami, Auli z tgcznikami, budynku pracowni
radiologicznej i chtodni kominowej w Instytucie Techniki Cieplnej PW przy ul.
Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie.

Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem konstrukcje $cian, filarow na
poziomie piwnic, parteru, I-Il pieter oraz stropéw nad w/w kondygnacjami w halach
C, D, Auli oraz w 1gcznikach, budynku pracowni radiologicznej. Rozpoznano
réwniez fundamenty w kilku charakterystycznych miejscach. Konstrukcja urzadzen
technologicznych, ktére wg koncepcji przeznaczone sg do rozbiérki, nie wchodzi w
zakres inwentaryzacji.

Celem opracowania sg pomiary elementéw konstrukcyjnych stropéw i $cian, a
lokalnie po wykonaniu odkrywek zinwentaryzowanie zbrojenia w stupach,
podciggach oraz stropach, majgce stanowi¢ materiat wyjsciowy dla opracowania
czesci konstrukcyjnej do programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie

planowanej przebudowy hal, auli oraz zadaszenia podworza.

1.2. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania niniejszej inwentaryzacji jest zlecenie firmy
.Kaprint” Janusz Kapron dla Biura Bezpieczenstwa Konstrukcyjnego Piotr
Szczepanski, ul. Czerniakowska 155 m. 50, 00-453 Warszawa na sporzadzenie
inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej hal C, D, Auli z tgcznikami i pracowni

radiologicznej w budynku ITC PW w Warszawie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania.

1.3.1. Inwentaryzacja architektoniczna Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej
PW, opracowat E. Szulc, 1973r.

1.3.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana hal i auli z tgcznikami w
Instytucie Techniki Cieplnej PW opracowana przez pracownie ,Kaprint”, 11.2014r.

1.3.3. Ekspertyza techniczna w sprawie mozliwosci docigzenia
nowoprojektowanymi stropami konstrukcji nosnej hali ,D” budynku ITC PW, w
obrebie pomieszczenia 42 (laboratorium) przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w
Warszawie, autor mgr inz. Andrzej Pol, 01.2005r.

1.3.4. Koncepcja architektoniczna podzialu powierzchni uzytkowej (PW,

gmach ITC), opracowat mgr inz. Grzegorz Filip, 12.2004r.
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1.3.5. Program funkcjonalno-uzytkowy do budowy windy w Gmachu ITC PW,
opracowanie Grass Kancelaria Architektoniczna, 03.2011r.

1.3.6. Projekt budowlano-wykonawczy budowy szybu windowego z dzwigiem
dla os6b niepetnosprawnych w tgczniku pomiedzy budynkiem gtéwnym a Aulg w
Gmachu ITC PW, opracowanie Pracownia Projektowa Jolanta Suttan, 09.2011r.

1.3.7. Pomiary wykonane w ramach niniejszego opracowania w pazdzierniku-
listopadzie 2014r. za pomocg dalmierza laserowego HILTI PD30, suwmiarki, tasmy
stalowej (20m)

1.3.8. Odkrywki zbrojenia w stupach, podciggach oraz stropach wykonane w
ramach niniejszego opracowania

1.3.9. Zeszyt 1 - Obliczenia statyczne do Hali ,C" i ,D" Zakladu Techniki
Cieplnej P.W., opracowanie Miastoprojekt Potnoc- Wschod, Oddziat w Warszawie,
12.02.1954r.

1.3.10. Badania geotechniczne podioza gruntowego oraz fundamentow w
halach, auli z tgcznikami oraz na dziedzihcu ITC PW opracowane przez firme

"Wiercenia studzienne i geologiczne, Stanistaw Purzycki”, 11.2014r.

2. Dane o obiekcie i konstrukgii.

2.1. Dane ogodlne.

Pomystodawcg, organizatorem i fundatorem Instytutu Techniki Cieplnej byt
Profesor Bohdan Stefanowski. Autorem projektu byt architekt Jozef Ufnalewski.
Prace budowlane zaczeto w 1951 r., a w 1954 r. pracownicy katedr zwigzanych z
technikg cieplng rozpoczeli przeprowadzke do nowego budynku. Budowa Gmachu
ITC trwata 4 lata. ITC realizuje zadania zarowno badawcze, jak i dydaktyczne, bedac
aktualnie jednym z dwdch instytutéw tworzgcych Wydziat MEIL.

Obiekt sktada sie z czesci frontowej (od ulicy Nowowiejskiej), 2-ch prostopadtych do
niej skrzydet (hal C i D), usytuowanych w ukfadzie symetrycznym, Auli z czescig
biurowa, tacznika usytuowanego miedzy wszystkimi w/w kubaturami, wolno stojgcej

pracowni radiologicznej i chtodni kominowe;j.

2.2. Aula.

Budynek Auli jest obiektem 2-kondygnacyjnym — piwnice oraz jednoprzestrzenna
sala auli, przekryta stropodachem. Do auli od strony potudniowej przylega aneks
biurowo-gospodarczy - kubatura 3-poziomowa (piwnice, parter oraz Ip.).

Sciany Auli murowane, z cegly peinej na zaprawie cementowej; na poziomie piwnic
od strony wewnetrznej obtozone bloczkami ze szkta piankowego biatego gr. 6,5-8cm.
Pod Aulg konstrukcja mieszana, t.j. stupy zelbetowe oraz sciany murowane z cegly. Na

stupach opierajg sie podciagi zelbetowe, na ktérych oraz na $cianach oparte sg stropy
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nad piwnicami - zelbetowe gestozebrowe typu Akermana, przy uzyciu pustakéw m.in.
wys. 18cm. Nad parterem stropy nad przybuddéwka biurowg od strony potudniowej
réwniez Akermana. Konstrukcja stropodachu nad Aulg nie zostata odkryta, lecz na
podstawie przybrudzonych $ladow na suficie z bardzo duzym prawdopodobienstwem
mozna zalozyC, ze zostata ona wykonana jako ruszt zelbetowy oparty na scianach
zewnetrznych.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi. Odkrywki i odwierty kontrolne w zasadzie potwierdzity obrysy

fundamentéw przedstawione w archiwalnej dokumentacji projektowe;.

2.3. Lacznik.

Budynek tgcznika jest w petni oddylatowany od budynku gtéwnego i monolitycznie
potgczony z budynkiem auli. Jest to kubatura parterowa podpiwniczona na Sszerokosci
podwérka. Mury z cegly pelnej ceramicznej. Stropy nad piwnicami wykonano jako
zelbetowe gestozebrowe typu Akermana. Stropodach tgcznika zelbetowy monolityczny
ptytowo-zebrowy z otworami na prostokagtne swietliki. W {gczniku szyb windowy z

pylonami zelbetowymi oddylatowany od konstrukcji korpusu gtéwnego oraz tgcznika.

2.4. Hala C z przybudéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony wschodniej, o wymiarach b x1x h =18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudoéwka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali Zzelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na podciggach stalowych i
Scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane w rozstawach co 5m, oraz zelbetowe stupy w
ptaszczyznie scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne sciany murowane
oraz wewnetrzna sciana poprzeczna z pilastrami z cegly petnej ceramicznej, zastepujac
w jednej osi konstrukcyjnej rame zelbetowg. W zewnetrznych Scianach nadziemnej
czesci hali wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktore, w
zamierzeniu projektanta mialy przenosi¢ catosC obcigzenia Scian (pionowego |
poziomego) na stupy hali.

Ramy skiadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod zaprojektowang, lecz niezrealizowang suwnice.

Slupy wewnetrzne stalowe dwugaleziowe z ceownikOéw stalowych; na poziomie

parteru sg to 2 C 220, wyzej 2 C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow
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spawanych do ceownikdéw. Na stupach w kierunku podiuznym opierajg sie podciggi z
dwuteownikéw | 425, ktore z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem i Ip., a z drugiej podporami sg sciany oraz wymiany przyokienne.
W traktach szczytowych (1 trakt od potnocy oraz 3 od potudnia) szeregowe belki
opierajg sie w kierunku wzdtuz hali. W osiach c1-c4 stupy na parterze z 2-ch ceownikow
C 260, wyzej — z podwdjnych C200. Wysokos$¢ belek dwuteowych jest zréznicowana w
zaleznosci od tego, czy belka stanowi oparcie dla wymianu przyokiennego, czy opiera
sie na w/w wymianie. Na belkach sg oparte ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a
belki sg obetonowane w strefach pomiedzy dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Antresole na poziomach + 10,15, + 10.14, +10.21, +10.50, +13.34. Konstrukcja
antresol zréznicowana, wiekszos¢ wykonana ze stali; 2 antresole prawdopodobnie
stalowo-zelbetowe. Klatki schodowe oraz schody prowadzgce na antresole w konstrukcji
stalowej, przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw
stalowych.

Przy osi c10 winda obstugujgca wszystkie 3 poziomy, z maszynownig gorna.
Konstrukcja obudowy windy stalowa niezalezna od konstrukcji hali.

Dach hali stanowi zelbetowa plyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na $cianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach sSwietlika rowniez wykonano jako piyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Do wschodniej $ciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako plyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktéra opiera sie na scianie hali oraz na wtasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czesé uktadow ramowych oraz pod stupami w

Scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.5. Hala D z przybuddéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony zachodniej, o wymiarach b x |1 x h = 18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudowka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali zelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na stupach stalowych i

scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
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zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane co 5m, oraz zelbetowe stupy w ptaszczyznie
scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne $ciany murowane oraz 2
wewnetrzne sciany poprzeczne z pilastrami z cegly pelnej ceramicznej, zastepujgc w 2-
ch przekrojach zelbetowe ramy. W zewnetrznych Scianach nadziemnej czesci hali
wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktére, w zamierzeniu
projektanta miaty przenosi¢ calos¢ obcigzenia Scian (pionowego i poziomego) na stupy
hali.

W osiach d3-d9 na poziomach parteru oraz Ip. w hali wystepuje wiele konstrukgciji
zelbetowych stanowigcych gtéwnie fundamenty pod maszyny i urzadzenia. Z uwagi na
ich planowane rozbiérki nie przeprowadzano szczegoétowej inwentaryzacji konstrukcyjnej
powyzszych konstrukciji.

Ramy sktadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod suwnice, ktéra obstuguje przestrzen hali w osiach d6-d9.

W osiach d6-d12 stupy wewnetrzne na poziomie parteru stalowe dwugateziowe z
ceownikow stalowych 2C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow spawanych do
ceownikow. Na stupach w kierunku podtuznym opierajg sie podciggi z dwuteownikow o
wysokosci 445mm, ktére z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem, a z drugiej podporami sg $ciany. Na belkach | 300 sg oparte
ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a belki sg obetonowane w strefach pomiedzy
dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Dach hali stanowi zelbetowa ptyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na scianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggty swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach $wietlika réwniez wykonano jako plyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Nad kottownig (osie d3-d6) w bocznych przestach stropodach na lekkiej konstrukcji
drewnianej. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokgtny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali.

Antresole i pomosty technologiczne wystepujg w osiach d3-d12. Konstrukcja antresol
wykonana ze stali. Schody prowadzgce na antresole rowniez w konstrukcji stalowej,
przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw

stalowych.
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W szczytowym segmencie hali obejmujgcym 2 pieciometrowe przesta, w ostatnim
dziesiecioleciu dokonano przebudowy, polegajgcej na wykonaniu zelbetowych stropow
w 2-ch poziomach, i klatki schodowej. Stropy ptytowe zelbetowe opierajg sie ruszcie z 8-
miu podciggéw. Konce podciggéw opierajg sie na zewnetrznych scianach murowanych
tuz przy stupach ram i stupach sciany szczytowej, na nosnej murowanej scianie oraz na
2-ch dodatkowych stupach Zelbetowych wewnatrz hali. Na podciggach opierajg sie
schody zelbetowe.

Do zachodniej sciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako ptyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktoéra opiera sie na Scianie hali oraz na wlasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czes¢ uktadow ramowych oraz pod stupami w

scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.6. Chtodnia kominowa.

Chtodnia kominowa jest budowlg wolno stojgcg o wymiarach gabarytowych @ 7,45m;
h= 10,11m (nad poziomem terenu). Zasadniczg konstrukcje stanowi sciety stozek pusty
w srodku. Chitodnia jest zaglebiona na 2,40m ponizej poziomu terenu. W polowie
wysokosci wystepuje balkonik, natomiast na szczycie galeryjka zabezpieczona
balustradg. Grubos¢ scian chtodni stanowi 25cm. Catosé konstrukcji chtodni zostata
wykonana z zelbetu monolitycznego. Na gorze wentylator zamocowany do rusztu z

dwuteowych belek stalowych.

2.7. Budynek pracowni radiologicznej.

Pracownia radiologiczna jest budynkiem parterowym, w 80% podpiwniczonym.
Konstrukcja pawilonu tradycyjna, t.j. Sciany murowane z cegty petnej ceramicznej, strop
nad piwnicami oraz nad parterem Zzelbetowy gestozebrowy typu Akermana. Wiezba
dachowa tradycyjna, drewniana, ptatwiowo-kleszczowa; krokwie opierajg sie na
murtatach oraz na stolcu w osi budynku opartym na 3-ch stupach z 2-ma mieczami.
Stupy opierajg sie na podwalinie utozonej na stropie nad parterem.

Fundament pawilonu zostat odkryty z poziomu piwnic, ktéry zostat rozpoznany jako

tawa betonowa o niewielkim wysiegu i matym zagtebieniu.

3. Uwagi koncowe.

3.1. Niniejsze pomiary byly prowadzone w miesigcach 10 - 11.2014r.( okres zaje¢ ze
studentami). W tym okresie nie wszystkie elementy konstrukcji mogly zosta¢ odkryte i
rozpoznane. Dlatego w miare koniecznosci w nawigzaniu do zatwierdzonej koncepcji
sygnalizuje sie ewentualnosé¢ doszczegotowienia inwentaryzacji konstrukcyjnej na etapie

opracowywania ekspertyzy konstrukcyjnej.
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3.2. Typy belek dwuteowych normalnych (I XXX) zostaly okreslone na podstawie
pomiaréw szerokosci stopki i wysokosci profilu. W przypadkach uzycia nietypowych
belek (wg dawnych programow walcowania) podano wymiary ktére byly mozliwe do
zmierzenia na tym etapie robot.

3.3. W ramach niniejszej inwentaryzacji na rysunkach naniesiono zauwazone
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Opracowat:
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Il CZESC RYSUNKOWA

11



ITC PW Hale C, D Aula z tacznikami i pracownia radiologiczna
Inwentaryzacja konstrukcyjno — budowlana

UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA
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Warszawa, 1986.07. A9

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
OAU.7342-715/Szc/S6

DECYZJA NR318/96

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 it "b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 )iart. 104 §1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 roku Kodeks postepowania admmlstracyjnego (Dz UNrs z .1980 r., poz. 26
z pézn.zm). zarza_dzam

-

mgr inz.bud. Piotr Szczepanski

urodzony 19 kwietnia 1955 roku we Lwowie,
ustanowiony przez Wojewode Warszawskiego decyzjg Nr SOIUISG

z 26 kwietnia 1986 roku
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej,
obejmujacej projektowanie
w zakresie:
konstrukeiji i ustrojéw budowlanych,
robét wykoriczeniowych i ogéinobudowlanych,
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawceédw Budowlanych
ped pozycija 318/ 96.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis niniejszy stanowi podsta-
we do podjecia czynno$ci Rzeczoznawcy budowlanego w ckreslonym wyzej zakresie spe-
cjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewedy Warszawskiego Nr S0/U/96

z dnia 26.04.1996 roku w przedmiccie nadania tytutu rzeczoznawcy budowlanego w spe-

cjalncsci  konstrukcyjno-budowlanel, obejmujacej projektowanie w zakresie konstrukcii
i ustrojow budowlanrych, robét wykoriczeniowych i ogdlnobudowlanych, nalezato orzec jak
w sertencii. '

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z Ustawg z 11 maja 1995 roku
o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368) moze zosta¢ zaskarzona
w trybie art. 35 ust.1 bezposrednio do tego Sadu z siedzibg w Warszawie, ul. Jasna 6
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. s

U

Otrzymuja :

. § owaznleda
7 GLOWHNEGO |ns°. TORA KADZCRU JDO LANEED
! DYREKTQR DEPARTAMENTU
Orzecznlétva Adminlsir.

-1))Pan mgr inz. Piotr Szczepariski §
ul. Czemiakowska 155 m. 50
00 - 453 Warszawa .

2) Wojewoda Warszawski N még/Tomasz.Suramsks

3) ala
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Faswiadczenie
o mcrnr2e wanyTicacyinyrs:

MAZ-EDS-TIM-OIL *

Pan PIOTR SZCZEPANSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0898/02

adres zamieszkania CZERNIAKOWSKA 155/50, 00-453 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniajsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Taswizdrzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego walifikowanepo certyfikatu w dnis 2083-11-26 roku proez-

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrggowe| lzby Iniynierow Budownictea.

{Zpcdnle arn. 5 ust 1 ustawy 2 deds 15 wrnedads 3001 1. o podphsle elekironicosym (Do UL 3001 Mr 130 poz. 1450 dane w postac

HElronicenes] opdtrione bezpiscenm podpt < b o iy T WIN [Ty pomocy waknegs baaifioeansge certyllkaty sy
F e oot wiagigd o ych dek CpaiTIonyE: Bodsdsami whrsnargoreymi.]
* wengfikacig L] daniych w jszyen Radwiladizeniu motn sprivedzid ta ey numary serylkacyinege aadwlaSoEnia ik

stromie Polskie] [2hy Indynieriw Busrerbchug wew.pib.orgnl b bormakisjas s @ buerem siadche] Dlragows] lzhy Infynierdw
Budownicrea,
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KAPRINT JANUSZ KAPRON \&&2

04-551 WARSZAWA, UL.STAREGO DOKTORA 2/94 tel.: 0 509 928 098 faks: 22 403 26 20 e-mail: biuro@kaprint.com.pl

ZAMAWIAJ ACY: POLITECHNIKA WARSZAWSKA — WYDZIAL
MECHANICZNYNERGETYKI | LOTNICTWA,
WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 24

UMOWA: Nr MeilL-64/2014

OBIEKT: OBIEKTY GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY
UL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W WARSZAWIE

TEMAT PRACY: WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI
CIEPLNEJ POEICHNIKI WARSZAWSKIEJ W
WARSZAWIE PRDUL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W
ZAKRESIE ARCHEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJII EKTRYCZNYCH ORAZINSTALACJI
SANITARNYCH.

BRANZA: KONSTRUKCJA

AUTORZY OPRACOWANIA:  MGR INZ. PIOTR SZCZEPANSKI
UPR. BUD. ST-535/84

INZ. MACIEJ TERESZKIEWICZ

WARSZAWA LISTOPAD 2014
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Oswiadczenie autora opracowania

| CZESC OPISOWA
Il CZESC RYSUNKOWA

Rys.K-1
Rys.K -2
Rys. K -3
Rys.K-4
Rys.K-5

Inwentaryzacja konstrukcyjno — budowlana

SPIS TRESCI

Sytuacja

Rzut piwnic oraz stropu nad piwnicami
Rzut parteru oraz stropu nad parterem
Rzut Ip. oraz stropu nad Ip.

Rzut llp. oraz stropu nad llp.

I UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
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Warszawa, dnia 07.11.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888, z 30 kwietnia 2004 r.)
o$wiadczam iz dokumentacja — WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W
WARSZAWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIE] 21/25
w zakresie KONSTRUKCII wykonana zostata zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzyc i nie narusza praw autorskich osdb trzecich.

mgr inz. Piotr Szczepanski
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| CZESC OPISOWA

1. Dane formalno-prawne.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlano-
konstrukcyjna hal C, D z przybuddéwkami, Auli z tgcznikami, budynku pracowni
radiologicznej i chtodni kominowej w Instytucie Techniki Cieplnej PW przy ul.
Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie.

Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem konstrukcje $cian, filarow na
poziomie piwnic, parteru, I-Il pieter oraz stropéw nad w/w kondygnacjami w halach
C, D, Auli oraz w 1gcznikach, budynku pracowni radiologicznej. Rozpoznano
réwniez fundamenty w kilku charakterystycznych miejscach. Konstrukcja urzadzen
technologicznych, ktére wg koncepcji przeznaczone sg do rozbiérki, nie wchodzi w
zakres inwentaryzacji.

Celem opracowania sg pomiary elementéw konstrukcyjnych stropéw i $cian, a
lokalnie po wykonaniu odkrywek zinwentaryzowanie zbrojenia w stupach,
podciggach oraz stropach, majgce stanowi¢ materiat wyjsciowy dla opracowania
czesci konstrukcyjnej do programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie

planowanej przebudowy hal, auli oraz zadaszenia podworza.

1.2. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania niniejszej inwentaryzacji jest zlecenie firmy
.Kaprint” Janusz Kapron dla Biura Bezpieczenstwa Konstrukcyjnego Piotr
Szczepanski, ul. Czerniakowska 155 m. 50, 00-453 Warszawa na sporzadzenie
inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej hal C, D, Auli z tgcznikami i pracowni

radiologicznej w budynku ITC PW w Warszawie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania.

1.3.1. Inwentaryzacja architektoniczna Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej
PW, opracowat E. Szulc, 1973r.

1.3.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana hal i auli z tgcznikami w
Instytucie Techniki Cieplnej PW opracowana przez pracownie ,Kaprint”, 11.2014r.

1.3.3. Ekspertyza techniczna w sprawie mozliwosci docigzenia
nowoprojektowanymi stropami konstrukcji nosnej hali ,D” budynku ITC PW, w
obrebie pomieszczenia 42 (laboratorium) przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w
Warszawie, autor mgr inz. Andrzej Pol, 01.2005r.

1.3.4. Koncepcja architektoniczna podzialu powierzchni uzytkowej (PW,

gmach ITC), opracowat mgr inz. Grzegorz Filip, 12.2004r.
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1.3.5. Program funkcjonalno-uzytkowy do budowy windy w Gmachu ITC PW,
opracowanie Grass Kancelaria Architektoniczna, 03.2011r.

1.3.6. Projekt budowlano-wykonawczy budowy szybu windowego z dzwigiem
dla os6b niepetnosprawnych w tgczniku pomiedzy budynkiem gtéwnym a Aulg w
Gmachu ITC PW, opracowanie Pracownia Projektowa Jolanta Suttan, 09.2011r.

1.3.7. Pomiary wykonane w ramach niniejszego opracowania w pazdzierniku-
listopadzie 2014r. za pomocg dalmierza laserowego HILTI PD30, suwmiarki, tasmy
stalowej (20m)

1.3.8. Odkrywki zbrojenia w stupach, podciggach oraz stropach wykonane w
ramach niniejszego opracowania

1.3.9. Zeszyt 1 - Obliczenia statyczne do Hali ,C" i ,D" Zakladu Techniki
Cieplnej P.W., opracowanie Miastoprojekt Potnoc- Wschod, Oddziat w Warszawie,
12.02.1954r.

1.3.10. Badania geotechniczne podioza gruntowego oraz fundamentow w
halach, auli z tgcznikami oraz na dziedzihcu ITC PW opracowane przez firme

"Wiercenia studzienne i geologiczne, Stanistaw Purzycki”, 11.2014r.

2. Dane o obiekcie i konstrukgii.

2.1. Dane ogodlne.

Pomystodawcg, organizatorem i fundatorem Instytutu Techniki Cieplnej byt
Profesor Bohdan Stefanowski. Autorem projektu byt architekt Jozef Ufnalewski.
Prace budowlane zaczeto w 1951 r., a w 1954 r. pracownicy katedr zwigzanych z
technikg cieplng rozpoczeli przeprowadzke do nowego budynku. Budowa Gmachu
ITC trwata 4 lata. ITC realizuje zadania zarowno badawcze, jak i dydaktyczne, bedac
aktualnie jednym z dwdch instytutéw tworzgcych Wydziat MEIL.

Obiekt sktada sie z czesci frontowej (od ulicy Nowowiejskiej), 2-ch prostopadtych do
niej skrzydet (hal C i D), usytuowanych w ukfadzie symetrycznym, Auli z czescig
biurowa, tacznika usytuowanego miedzy wszystkimi w/w kubaturami, wolno stojgcej

pracowni radiologicznej i chtodni kominowe;j.

2.2. Aula.

Budynek Auli jest obiektem 2-kondygnacyjnym — piwnice oraz jednoprzestrzenna
sala auli, przekryta stropodachem. Do auli od strony potudniowej przylega aneks
biurowo-gospodarczy - kubatura 3-poziomowa (piwnice, parter oraz Ip.).

Sciany Auli murowane, z cegly peinej na zaprawie cementowej; na poziomie piwnic
od strony wewnetrznej obtozone bloczkami ze szkta piankowego biatego gr. 6,5-8cm.
Pod Aulg konstrukcja mieszana, t.j. stupy zelbetowe oraz sciany murowane z cegly. Na

stupach opierajg sie podciagi zelbetowe, na ktérych oraz na $cianach oparte sg stropy
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nad piwnicami - zelbetowe gestozebrowe typu Akermana, przy uzyciu pustakéw m.in.
wys. 18cm. Nad parterem stropy nad przybuddéwka biurowg od strony potudniowej
réwniez Akermana. Konstrukcja stropodachu nad Aulg nie zostata odkryta, lecz na
podstawie przybrudzonych $ladow na suficie z bardzo duzym prawdopodobienstwem
mozna zalozyC, ze zostata ona wykonana jako ruszt zelbetowy oparty na scianach
zewnetrznych.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi. Odkrywki i odwierty kontrolne w zasadzie potwierdzity obrysy

fundamentéw przedstawione w archiwalnej dokumentacji projektowe;.

2.3. Lacznik.

Budynek tgcznika jest w petni oddylatowany od budynku gtéwnego i monolitycznie
potgczony z budynkiem auli. Jest to kubatura parterowa podpiwniczona na Sszerokosci
podwérka. Mury z cegly pelnej ceramicznej. Stropy nad piwnicami wykonano jako
zelbetowe gestozebrowe typu Akermana. Stropodach tgcznika zelbetowy monolityczny
ptytowo-zebrowy z otworami na prostokagtne swietliki. W {gczniku szyb windowy z

pylonami zelbetowymi oddylatowany od konstrukcji korpusu gtéwnego oraz tgcznika.

2.4. Hala C z przybudéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony wschodniej, o wymiarach b x1x h =18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudoéwka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali Zzelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na podciggach stalowych i
Scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane w rozstawach co 5m, oraz zelbetowe stupy w
ptaszczyznie scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne sciany murowane
oraz wewnetrzna sciana poprzeczna z pilastrami z cegly petnej ceramicznej, zastepujac
w jednej osi konstrukcyjnej rame zelbetowg. W zewnetrznych Scianach nadziemnej
czesci hali wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktore, w
zamierzeniu projektanta mialy przenosi¢ catosC obcigzenia Scian (pionowego |
poziomego) na stupy hali.

Ramy skiadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod zaprojektowang, lecz niezrealizowang suwnice.

Slupy wewnetrzne stalowe dwugaleziowe z ceownikOéw stalowych; na poziomie

parteru sg to 2 C 220, wyzej 2 C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow
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spawanych do ceownikdéw. Na stupach w kierunku podiuznym opierajg sie podciggi z
dwuteownikéw | 425, ktore z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem i Ip., a z drugiej podporami sg sciany oraz wymiany przyokienne.
W traktach szczytowych (1 trakt od potnocy oraz 3 od potudnia) szeregowe belki
opierajg sie w kierunku wzdtuz hali. W osiach c1-c4 stupy na parterze z 2-ch ceownikow
C 260, wyzej — z podwdjnych C200. Wysokos$¢ belek dwuteowych jest zréznicowana w
zaleznosci od tego, czy belka stanowi oparcie dla wymianu przyokiennego, czy opiera
sie na w/w wymianie. Na belkach sg oparte ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a
belki sg obetonowane w strefach pomiedzy dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Antresole na poziomach + 10,15, + 10.14, +10.21, +10.50, +13.34. Konstrukcja
antresol zréznicowana, wiekszos¢ wykonana ze stali; 2 antresole prawdopodobnie
stalowo-zelbetowe. Klatki schodowe oraz schody prowadzgce na antresole w konstrukcji
stalowej, przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw
stalowych.

Przy osi c10 winda obstugujgca wszystkie 3 poziomy, z maszynownig gorna.
Konstrukcja obudowy windy stalowa niezalezna od konstrukcji hali.

Dach hali stanowi zelbetowa plyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na $cianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach sSwietlika rowniez wykonano jako piyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Do wschodniej $ciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako plyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktéra opiera sie na scianie hali oraz na wtasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czesé uktadow ramowych oraz pod stupami w

Scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.5. Hala D z przybuddéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony zachodniej, o wymiarach b x |1 x h = 18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudowka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali zelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na stupach stalowych i

scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
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zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane co 5m, oraz zelbetowe stupy w ptaszczyznie
scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne $ciany murowane oraz 2
wewnetrzne sciany poprzeczne z pilastrami z cegly pelnej ceramicznej, zastepujgc w 2-
ch przekrojach zelbetowe ramy. W zewnetrznych Scianach nadziemnej czesci hali
wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktére, w zamierzeniu
projektanta miaty przenosi¢ calos¢ obcigzenia Scian (pionowego i poziomego) na stupy
hali.

W osiach d3-d9 na poziomach parteru oraz Ip. w hali wystepuje wiele konstrukgciji
zelbetowych stanowigcych gtéwnie fundamenty pod maszyny i urzadzenia. Z uwagi na
ich planowane rozbiérki nie przeprowadzano szczegoétowej inwentaryzacji konstrukcyjnej
powyzszych konstrukciji.

Ramy sktadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod suwnice, ktéra obstuguje przestrzen hali w osiach d6-d9.

W osiach d6-d12 stupy wewnetrzne na poziomie parteru stalowe dwugateziowe z
ceownikow stalowych 2C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow spawanych do
ceownikow. Na stupach w kierunku podtuznym opierajg sie podciggi z dwuteownikow o
wysokosci 445mm, ktére z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem, a z drugiej podporami sg $ciany. Na belkach | 300 sg oparte
ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a belki sg obetonowane w strefach pomiedzy
dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Dach hali stanowi zelbetowa ptyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na scianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggty swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach $wietlika réwniez wykonano jako plyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Nad kottownig (osie d3-d6) w bocznych przestach stropodach na lekkiej konstrukcji
drewnianej. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokgtny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali.

Antresole i pomosty technologiczne wystepujg w osiach d3-d12. Konstrukcja antresol
wykonana ze stali. Schody prowadzgce na antresole rowniez w konstrukcji stalowej,
przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw

stalowych.
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W szczytowym segmencie hali obejmujgcym 2 pieciometrowe przesta, w ostatnim
dziesiecioleciu dokonano przebudowy, polegajgcej na wykonaniu zelbetowych stropow
w 2-ch poziomach, i klatki schodowej. Stropy ptytowe zelbetowe opierajg sie ruszcie z 8-
miu podciggéw. Konce podciggéw opierajg sie na zewnetrznych scianach murowanych
tuz przy stupach ram i stupach sciany szczytowej, na nosnej murowanej scianie oraz na
2-ch dodatkowych stupach Zelbetowych wewnatrz hali. Na podciggach opierajg sie
schody zelbetowe.

Do zachodniej sciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako ptyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktoéra opiera sie na Scianie hali oraz na wlasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czes¢ uktadow ramowych oraz pod stupami w

scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.6. Chtodnia kominowa.

Chtodnia kominowa jest budowlg wolno stojgcg o wymiarach gabarytowych @ 7,45m;
h= 10,11m (nad poziomem terenu). Zasadniczg konstrukcje stanowi sciety stozek pusty
w srodku. Chitodnia jest zaglebiona na 2,40m ponizej poziomu terenu. W polowie
wysokosci wystepuje balkonik, natomiast na szczycie galeryjka zabezpieczona
balustradg. Grubos¢ scian chtodni stanowi 25cm. Catosé konstrukcji chtodni zostata
wykonana z zelbetu monolitycznego. Na gorze wentylator zamocowany do rusztu z

dwuteowych belek stalowych.

2.7. Budynek pracowni radiologicznej.

Pracownia radiologiczna jest budynkiem parterowym, w 80% podpiwniczonym.
Konstrukcja pawilonu tradycyjna, t.j. Sciany murowane z cegty petnej ceramicznej, strop
nad piwnicami oraz nad parterem Zzelbetowy gestozebrowy typu Akermana. Wiezba
dachowa tradycyjna, drewniana, ptatwiowo-kleszczowa; krokwie opierajg sie na
murtatach oraz na stolcu w osi budynku opartym na 3-ch stupach z 2-ma mieczami.
Stupy opierajg sie na podwalinie utozonej na stropie nad parterem.

Fundament pawilonu zostat odkryty z poziomu piwnic, ktéry zostat rozpoznany jako

tawa betonowa o niewielkim wysiegu i matym zagtebieniu.

3. Uwagi koncowe.

3.1. Niniejsze pomiary byly prowadzone w miesigcach 10 - 11.2014r.( okres zaje¢ ze
studentami). W tym okresie nie wszystkie elementy konstrukcji mogly zosta¢ odkryte i
rozpoznane. Dlatego w miare koniecznosci w nawigzaniu do zatwierdzonej koncepcji
sygnalizuje sie ewentualnosé¢ doszczegotowienia inwentaryzacji konstrukcyjnej na etapie

opracowywania ekspertyzy konstrukcyjnej.
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3.2. Typy belek dwuteowych normalnych (I XXX) zostaly okreslone na podstawie
pomiaréw szerokosci stopki i wysokosci profilu. W przypadkach uzycia nietypowych
belek (wg dawnych programow walcowania) podano wymiary ktére byly mozliwe do
zmierzenia na tym etapie robot.

3.3. W ramach niniejszej inwentaryzacji na rysunkach naniesiono zauwazone
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Opracowat:

10
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Il CZESC RYSUNKOWA
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UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA
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Warszawa, 1986.07. A9

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
OAU.7342-715/Szc/S6

DECYZJA NR318/96

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 it "b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 )iart. 104 §1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 roku Kodeks postepowania admmlstracyjnego (Dz UNrs z .1980 r., poz. 26
z pézn.zm). zarza_dzam

-

mgr inz.bud. Piotr Szczepanski

urodzony 19 kwietnia 1955 roku we Lwowie,
ustanowiony przez Wojewode Warszawskiego decyzjg Nr SOIUISG

z 26 kwietnia 1986 roku
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej,
obejmujacej projektowanie
w zakresie:
konstrukeiji i ustrojéw budowlanych,
robét wykoriczeniowych i ogéinobudowlanych,
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawceédw Budowlanych
ped pozycija 318/ 96.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis niniejszy stanowi podsta-
we do podjecia czynno$ci Rzeczoznawcy budowlanego w ckreslonym wyzej zakresie spe-
cjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewedy Warszawskiego Nr S0/U/96

z dnia 26.04.1996 roku w przedmiccie nadania tytutu rzeczoznawcy budowlanego w spe-

cjalncsci  konstrukcyjno-budowlanel, obejmujacej projektowanie w zakresie konstrukcii
i ustrojow budowlanrych, robét wykoriczeniowych i ogdlnobudowlanych, nalezato orzec jak
w sertencii. '

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z Ustawg z 11 maja 1995 roku
o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368) moze zosta¢ zaskarzona
w trybie art. 35 ust.1 bezposrednio do tego Sadu z siedzibg w Warszawie, ul. Jasna 6
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. s

U

Otrzymuja :

. § owaznleda
7 GLOWHNEGO |ns°. TORA KADZCRU JDO LANEED
! DYREKTQR DEPARTAMENTU
Orzecznlétva Adminlsir.

-1))Pan mgr inz. Piotr Szczepariski §
ul. Czemiakowska 155 m. 50
00 - 453 Warszawa .

2) Wojewoda Warszawski N még/Tomasz.Suramsks

3) ala
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Faswiadczenie
o mcrnr2e wanyTicacyinyrs:

MAZ-EDS-TIM-OIL *

Pan PIOTR SZCZEPANSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0898/02

adres zamieszkania CZERNIAKOWSKA 155/50, 00-453 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniajsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Taswizdrzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego walifikowanepo certyfikatu w dnis 2083-11-26 roku proez-

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrggowe| lzby Iniynierow Budownictea.

{Zpcdnle arn. 5 ust 1 ustawy 2 deds 15 wrnedads 3001 1. o podphsle elekironicosym (Do UL 3001 Mr 130 poz. 1450 dane w postac

HElronicenes] opdtrione bezpiscenm podpt < b o iy T WIN [Ty pomocy waknegs baaifioeansge certyllkaty sy
F e oot wiagigd o ych dek CpaiTIonyE: Bodsdsami whrsnargoreymi.]
* wengfikacig L] daniych w jszyen Radwiladizeniu motn sprivedzid ta ey numary serylkacyinege aadwlaSoEnia ik

stromie Polskie] [2hy Indynieriw Busrerbchug wew.pib.orgnl b bormakisjas s @ buerem siadche] Dlragows] lzhy Infynierdw
Budownicrea,
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KAPRINT JANUSZ KAPRON \&&2

04-551 WARSZAWA, UL.STAREGO DOKTORA 2/94 tel.: 0 509 928 098 faks: 22 403 26 20 e-mail: biuro@kaprint.com.pl

ZAMAWIAJ ACY: POLITECHNIKA WARSZAWSKA — WYDZIAL
MECHANICZNYNERGETYKI | LOTNICTWA,
WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 24

UMOWA: Nr MeilL-64/2014

OBIEKT: OBIEKTY GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY
UL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W WARSZAWIE

TEMAT PRACY: WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI
CIEPLNEJ POEICHNIKI WARSZAWSKIEJ W
WARSZAWIE PRDUL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W
ZAKRESIE ARCHEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJII EKTRYCZNYCH ORAZINSTALACJI
SANITARNYCH.

BRANZA: KONSTRUKCJA

AUTORZY OPRACOWANIA:  MGR INZ. PIOTR SZCZEPANSKI
UPR. BUD. ST-535/84

INZ. MACIEJ TERESZKIEWICZ

WARSZAWA LISTOPAD 2014
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Oswiadczenie autora opracowania

| CZESC OPISOWA
Il CZESC RYSUNKOWA

Rys.K-1
Rys.K -2
Rys. K -3
Rys.K-4
Rys.K-5

Inwentaryzacja konstrukcyjno — budowlana

SPIS TRESCI

Sytuacja

Rzut piwnic oraz stropu nad piwnicami
Rzut parteru oraz stropu nad parterem
Rzut Ip. oraz stropu nad Ip.

Rzut llp. oraz stropu nad llp.

I UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
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Warszawa, dnia 07.11.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888, z 30 kwietnia 2004 r.)
o$wiadczam iz dokumentacja — WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W
WARSZAWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIE] 21/25
w zakresie KONSTRUKCII wykonana zostata zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzyc i nie narusza praw autorskich osdb trzecich.

mgr inz. Piotr Szczepanski
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| CZESC OPISOWA

1. Dane formalno-prawne.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlano-
konstrukcyjna hal C, D z przybuddéwkami, Auli z tgcznikami, budynku pracowni
radiologicznej i chtodni kominowej w Instytucie Techniki Cieplnej PW przy ul.
Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie.

Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem konstrukcje $cian, filarow na
poziomie piwnic, parteru, I-Il pieter oraz stropéw nad w/w kondygnacjami w halach
C, D, Auli oraz w 1gcznikach, budynku pracowni radiologicznej. Rozpoznano
réwniez fundamenty w kilku charakterystycznych miejscach. Konstrukcja urzadzen
technologicznych, ktére wg koncepcji przeznaczone sg do rozbiérki, nie wchodzi w
zakres inwentaryzacji.

Celem opracowania sg pomiary elementéw konstrukcyjnych stropéw i $cian, a
lokalnie po wykonaniu odkrywek zinwentaryzowanie zbrojenia w stupach,
podciggach oraz stropach, majgce stanowi¢ materiat wyjsciowy dla opracowania
czesci konstrukcyjnej do programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie

planowanej przebudowy hal, auli oraz zadaszenia podworza.

1.2. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania niniejszej inwentaryzacji jest zlecenie firmy
.Kaprint” Janusz Kapron dla Biura Bezpieczenstwa Konstrukcyjnego Piotr
Szczepanski, ul. Czerniakowska 155 m. 50, 00-453 Warszawa na sporzadzenie
inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej hal C, D, Auli z tgcznikami i pracowni

radiologicznej w budynku ITC PW w Warszawie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania.

1.3.1. Inwentaryzacja architektoniczna Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej
PW, opracowat E. Szulc, 1973r.

1.3.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana hal i auli z tgcznikami w
Instytucie Techniki Cieplnej PW opracowana przez pracownie ,Kaprint”, 11.2014r.

1.3.3. Ekspertyza techniczna w sprawie mozliwosci docigzenia
nowoprojektowanymi stropami konstrukcji nosnej hali ,D” budynku ITC PW, w
obrebie pomieszczenia 42 (laboratorium) przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w
Warszawie, autor mgr inz. Andrzej Pol, 01.2005r.

1.3.4. Koncepcja architektoniczna podzialu powierzchni uzytkowej (PW,

gmach ITC), opracowat mgr inz. Grzegorz Filip, 12.2004r.
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1.3.5. Program funkcjonalno-uzytkowy do budowy windy w Gmachu ITC PW,
opracowanie Grass Kancelaria Architektoniczna, 03.2011r.

1.3.6. Projekt budowlano-wykonawczy budowy szybu windowego z dzwigiem
dla os6b niepetnosprawnych w tgczniku pomiedzy budynkiem gtéwnym a Aulg w
Gmachu ITC PW, opracowanie Pracownia Projektowa Jolanta Suttan, 09.2011r.

1.3.7. Pomiary wykonane w ramach niniejszego opracowania w pazdzierniku-
listopadzie 2014r. za pomocg dalmierza laserowego HILTI PD30, suwmiarki, tasmy
stalowej (20m)

1.3.8. Odkrywki zbrojenia w stupach, podciggach oraz stropach wykonane w
ramach niniejszego opracowania

1.3.9. Zeszyt 1 - Obliczenia statyczne do Hali ,C" i ,D" Zakladu Techniki
Cieplnej P.W., opracowanie Miastoprojekt Potnoc- Wschod, Oddziat w Warszawie,
12.02.1954r.

1.3.10. Badania geotechniczne podioza gruntowego oraz fundamentow w
halach, auli z tgcznikami oraz na dziedzihcu ITC PW opracowane przez firme

"Wiercenia studzienne i geologiczne, Stanistaw Purzycki”, 11.2014r.

2. Dane o obiekcie i konstrukgii.

2.1. Dane ogodlne.

Pomystodawcg, organizatorem i fundatorem Instytutu Techniki Cieplnej byt
Profesor Bohdan Stefanowski. Autorem projektu byt architekt Jozef Ufnalewski.
Prace budowlane zaczeto w 1951 r., a w 1954 r. pracownicy katedr zwigzanych z
technikg cieplng rozpoczeli przeprowadzke do nowego budynku. Budowa Gmachu
ITC trwata 4 lata. ITC realizuje zadania zarowno badawcze, jak i dydaktyczne, bedac
aktualnie jednym z dwdch instytutéw tworzgcych Wydziat MEIL.

Obiekt sktada sie z czesci frontowej (od ulicy Nowowiejskiej), 2-ch prostopadtych do
niej skrzydet (hal C i D), usytuowanych w ukfadzie symetrycznym, Auli z czescig
biurowa, tacznika usytuowanego miedzy wszystkimi w/w kubaturami, wolno stojgcej

pracowni radiologicznej i chtodni kominowe;j.

2.2. Aula.

Budynek Auli jest obiektem 2-kondygnacyjnym — piwnice oraz jednoprzestrzenna
sala auli, przekryta stropodachem. Do auli od strony potudniowej przylega aneks
biurowo-gospodarczy - kubatura 3-poziomowa (piwnice, parter oraz Ip.).

Sciany Auli murowane, z cegly peinej na zaprawie cementowej; na poziomie piwnic
od strony wewnetrznej obtozone bloczkami ze szkta piankowego biatego gr. 6,5-8cm.
Pod Aulg konstrukcja mieszana, t.j. stupy zelbetowe oraz sciany murowane z cegly. Na

stupach opierajg sie podciagi zelbetowe, na ktérych oraz na $cianach oparte sg stropy
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nad piwnicami - zelbetowe gestozebrowe typu Akermana, przy uzyciu pustakéw m.in.
wys. 18cm. Nad parterem stropy nad przybuddéwka biurowg od strony potudniowej
réwniez Akermana. Konstrukcja stropodachu nad Aulg nie zostata odkryta, lecz na
podstawie przybrudzonych $ladow na suficie z bardzo duzym prawdopodobienstwem
mozna zalozyC, ze zostata ona wykonana jako ruszt zelbetowy oparty na scianach
zewnetrznych.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi. Odkrywki i odwierty kontrolne w zasadzie potwierdzity obrysy

fundamentéw przedstawione w archiwalnej dokumentacji projektowe;.

2.3. Lacznik.

Budynek tgcznika jest w petni oddylatowany od budynku gtéwnego i monolitycznie
potgczony z budynkiem auli. Jest to kubatura parterowa podpiwniczona na Sszerokosci
podwérka. Mury z cegly pelnej ceramicznej. Stropy nad piwnicami wykonano jako
zelbetowe gestozebrowe typu Akermana. Stropodach tgcznika zelbetowy monolityczny
ptytowo-zebrowy z otworami na prostokagtne swietliki. W {gczniku szyb windowy z

pylonami zelbetowymi oddylatowany od konstrukcji korpusu gtéwnego oraz tgcznika.

2.4. Hala C z przybudéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony wschodniej, o wymiarach b x1x h =18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudoéwka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali Zzelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na podciggach stalowych i
Scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane w rozstawach co 5m, oraz zelbetowe stupy w
ptaszczyznie scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne sciany murowane
oraz wewnetrzna sciana poprzeczna z pilastrami z cegly petnej ceramicznej, zastepujac
w jednej osi konstrukcyjnej rame zelbetowg. W zewnetrznych Scianach nadziemnej
czesci hali wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktore, w
zamierzeniu projektanta mialy przenosi¢ catosC obcigzenia Scian (pionowego |
poziomego) na stupy hali.

Ramy skiadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod zaprojektowang, lecz niezrealizowang suwnice.

Slupy wewnetrzne stalowe dwugaleziowe z ceownikOéw stalowych; na poziomie

parteru sg to 2 C 220, wyzej 2 C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow

6
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spawanych do ceownikdéw. Na stupach w kierunku podiuznym opierajg sie podciggi z
dwuteownikéw | 425, ktore z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem i Ip., a z drugiej podporami sg sciany oraz wymiany przyokienne.
W traktach szczytowych (1 trakt od potnocy oraz 3 od potudnia) szeregowe belki
opierajg sie w kierunku wzdtuz hali. W osiach c1-c4 stupy na parterze z 2-ch ceownikow
C 260, wyzej — z podwdjnych C200. Wysokos$¢ belek dwuteowych jest zréznicowana w
zaleznosci od tego, czy belka stanowi oparcie dla wymianu przyokiennego, czy opiera
sie na w/w wymianie. Na belkach sg oparte ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a
belki sg obetonowane w strefach pomiedzy dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Antresole na poziomach + 10,15, + 10.14, +10.21, +10.50, +13.34. Konstrukcja
antresol zréznicowana, wiekszos¢ wykonana ze stali; 2 antresole prawdopodobnie
stalowo-zelbetowe. Klatki schodowe oraz schody prowadzgce na antresole w konstrukcji
stalowej, przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw
stalowych.

Przy osi c10 winda obstugujgca wszystkie 3 poziomy, z maszynownig gorna.
Konstrukcja obudowy windy stalowa niezalezna od konstrukcji hali.

Dach hali stanowi zelbetowa plyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na $cianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach sSwietlika rowniez wykonano jako piyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Do wschodniej $ciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako plyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktéra opiera sie na scianie hali oraz na wtasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czesé uktadow ramowych oraz pod stupami w

Scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.5. Hala D z przybuddéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony zachodniej, o wymiarach b x |1 x h = 18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudowka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali zelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na stupach stalowych i

scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
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zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane co 5m, oraz zelbetowe stupy w ptaszczyznie
scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne $ciany murowane oraz 2
wewnetrzne sciany poprzeczne z pilastrami z cegly pelnej ceramicznej, zastepujgc w 2-
ch przekrojach zelbetowe ramy. W zewnetrznych Scianach nadziemnej czesci hali
wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktére, w zamierzeniu
projektanta miaty przenosi¢ calos¢ obcigzenia Scian (pionowego i poziomego) na stupy
hali.

W osiach d3-d9 na poziomach parteru oraz Ip. w hali wystepuje wiele konstrukgciji
zelbetowych stanowigcych gtéwnie fundamenty pod maszyny i urzadzenia. Z uwagi na
ich planowane rozbiérki nie przeprowadzano szczegoétowej inwentaryzacji konstrukcyjnej
powyzszych konstrukciji.

Ramy sktadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod suwnice, ktéra obstuguje przestrzen hali w osiach d6-d9.

W osiach d6-d12 stupy wewnetrzne na poziomie parteru stalowe dwugateziowe z
ceownikow stalowych 2C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow spawanych do
ceownikow. Na stupach w kierunku podtuznym opierajg sie podciggi z dwuteownikow o
wysokosci 445mm, ktére z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem, a z drugiej podporami sg $ciany. Na belkach | 300 sg oparte
ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a belki sg obetonowane w strefach pomiedzy
dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Dach hali stanowi zelbetowa ptyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na scianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggty swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach $wietlika réwniez wykonano jako plyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Nad kottownig (osie d3-d6) w bocznych przestach stropodach na lekkiej konstrukcji
drewnianej. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokgtny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali.

Antresole i pomosty technologiczne wystepujg w osiach d3-d12. Konstrukcja antresol
wykonana ze stali. Schody prowadzgce na antresole rowniez w konstrukcji stalowej,
przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw

stalowych.
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W szczytowym segmencie hali obejmujgcym 2 pieciometrowe przesta, w ostatnim
dziesiecioleciu dokonano przebudowy, polegajgcej na wykonaniu zelbetowych stropow
w 2-ch poziomach, i klatki schodowej. Stropy ptytowe zelbetowe opierajg sie ruszcie z 8-
miu podciggéw. Konce podciggéw opierajg sie na zewnetrznych scianach murowanych
tuz przy stupach ram i stupach sciany szczytowej, na nosnej murowanej scianie oraz na
2-ch dodatkowych stupach Zelbetowych wewnatrz hali. Na podciggach opierajg sie
schody zelbetowe.

Do zachodniej sciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako ptyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktoéra opiera sie na Scianie hali oraz na wlasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czes¢ uktadow ramowych oraz pod stupami w

scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.6. Chtodnia kominowa.

Chtodnia kominowa jest budowlg wolno stojgcg o wymiarach gabarytowych @ 7,45m;
h= 10,11m (nad poziomem terenu). Zasadniczg konstrukcje stanowi sciety stozek pusty
w srodku. Chitodnia jest zaglebiona na 2,40m ponizej poziomu terenu. W polowie
wysokosci wystepuje balkonik, natomiast na szczycie galeryjka zabezpieczona
balustradg. Grubos¢ scian chtodni stanowi 25cm. Catosé konstrukcji chtodni zostata
wykonana z zelbetu monolitycznego. Na gorze wentylator zamocowany do rusztu z

dwuteowych belek stalowych.

2.7. Budynek pracowni radiologicznej.

Pracownia radiologiczna jest budynkiem parterowym, w 80% podpiwniczonym.
Konstrukcja pawilonu tradycyjna, t.j. Sciany murowane z cegty petnej ceramicznej, strop
nad piwnicami oraz nad parterem Zzelbetowy gestozebrowy typu Akermana. Wiezba
dachowa tradycyjna, drewniana, ptatwiowo-kleszczowa; krokwie opierajg sie na
murtatach oraz na stolcu w osi budynku opartym na 3-ch stupach z 2-ma mieczami.
Stupy opierajg sie na podwalinie utozonej na stropie nad parterem.

Fundament pawilonu zostat odkryty z poziomu piwnic, ktéry zostat rozpoznany jako

tawa betonowa o niewielkim wysiegu i matym zagtebieniu.

3. Uwagi koncowe.

3.1. Niniejsze pomiary byly prowadzone w miesigcach 10 - 11.2014r.( okres zaje¢ ze
studentami). W tym okresie nie wszystkie elementy konstrukcji mogly zosta¢ odkryte i
rozpoznane. Dlatego w miare koniecznosci w nawigzaniu do zatwierdzonej koncepcji
sygnalizuje sie ewentualnosé¢ doszczegotowienia inwentaryzacji konstrukcyjnej na etapie

opracowywania ekspertyzy konstrukcyjnej.
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3.2. Typy belek dwuteowych normalnych (I XXX) zostaly okreslone na podstawie
pomiaréw szerokosci stopki i wysokosci profilu. W przypadkach uzycia nietypowych
belek (wg dawnych programow walcowania) podano wymiary ktére byly mozliwe do
zmierzenia na tym etapie robot.

3.3. W ramach niniejszej inwentaryzacji na rysunkach naniesiono zauwazone
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Opracowat:
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Il CZESC RYSUNKOWA
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UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA
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Warszawa, 1986.07. A9

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
OAU.7342-715/Szc/S6

DECYZJA NR318/96

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 it "b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 )iart. 104 §1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 roku Kodeks postepowania admmlstracyjnego (Dz UNrs z .1980 r., poz. 26
z pézn.zm). zarza_dzam

-

mgr inz.bud. Piotr Szczepanski

urodzony 19 kwietnia 1955 roku we Lwowie,
ustanowiony przez Wojewode Warszawskiego decyzjg Nr SOIUISG

z 26 kwietnia 1986 roku
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej,
obejmujacej projektowanie
w zakresie:
konstrukeiji i ustrojéw budowlanych,
robét wykoriczeniowych i ogéinobudowlanych,
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawceédw Budowlanych
ped pozycija 318/ 96.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis niniejszy stanowi podsta-
we do podjecia czynno$ci Rzeczoznawcy budowlanego w ckreslonym wyzej zakresie spe-
cjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewedy Warszawskiego Nr S0/U/96

z dnia 26.04.1996 roku w przedmiccie nadania tytutu rzeczoznawcy budowlanego w spe-

cjalncsci  konstrukcyjno-budowlanel, obejmujacej projektowanie w zakresie konstrukcii
i ustrojow budowlanrych, robét wykoriczeniowych i ogdlnobudowlanych, nalezato orzec jak
w sertencii. '

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z Ustawg z 11 maja 1995 roku
o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368) moze zosta¢ zaskarzona
w trybie art. 35 ust.1 bezposrednio do tego Sadu z siedzibg w Warszawie, ul. Jasna 6
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. s

U

Otrzymuja :

. § owaznleda
7 GLOWHNEGO |ns°. TORA KADZCRU JDO LANEED
! DYREKTQR DEPARTAMENTU
Orzecznlétva Adminlsir.

-1))Pan mgr inz. Piotr Szczepariski §
ul. Czemiakowska 155 m. 50
00 - 453 Warszawa .

2) Wojewoda Warszawski N még/Tomasz.Suramsks

3) ala
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Faswiadczenie
o mcrnr2e wanyTicacyinyrs:

MAZ-EDS-TIM-OIL *

Pan PIOTR SZCZEPANSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0898/02

adres zamieszkania CZERNIAKOWSKA 155/50, 00-453 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniajsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Taswizdrzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego walifikowanepo certyfikatu w dnis 2083-11-26 roku proez-

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrggowe| lzby Iniynierow Budownictea.

{Zpcdnle arn. 5 ust 1 ustawy 2 deds 15 wrnedads 3001 1. o podphsle elekironicosym (Do UL 3001 Mr 130 poz. 1450 dane w postac

HElronicenes] opdtrione bezpiscenm podpt < b o iy T WIN [Ty pomocy waknegs baaifioeansge certyllkaty sy
F e oot wiagigd o ych dek CpaiTIonyE: Bodsdsami whrsnargoreymi.]
* wengfikacig L] daniych w jszyen Radwiladizeniu motn sprivedzid ta ey numary serylkacyinege aadwlaSoEnia ik

stromie Polskie] [2hy Indynieriw Busrerbchug wew.pib.orgnl b bormakisjas s @ buerem siadche] Dlragows] lzhy Infynierdw
Budownicrea,
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KAPRINT JANUSZ KAPRON \&&2

04-551 WARSZAWA, UL.STAREGO DOKTORA 2/94 tel.: 0 509 928 098 faks: 22 403 26 20 e-mail: biuro@kaprint.com.pl

ZAMAWIAJ ACY: POLITECHNIKA WARSZAWSKA — WYDZIAL
MECHANICZNYNERGETYKI | LOTNICTWA,
WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 24

UMOWA: Nr MeilL-64/2014

OBIEKT: OBIEKTY GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY
UL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W WARSZAWIE

TEMAT PRACY: WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI
CIEPLNEJ POEICHNIKI WARSZAWSKIEJ W
WARSZAWIE PRDUL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W
ZAKRESIE ARCHEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJII EKTRYCZNYCH ORAZINSTALACJI
SANITARNYCH.

BRANZA: KONSTRUKCJA

AUTORZY OPRACOWANIA:  MGR INZ. PIOTR SZCZEPANSKI
UPR. BUD. ST-535/84

INZ. MACIEJ TERESZKIEWICZ

WARSZAWA LISTOPAD 2014
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Oswiadczenie autora opracowania

| CZESC OPISOWA
Il CZESC RYSUNKOWA

Rys.K-1
Rys.K -2
Rys. K -3
Rys.K-4
Rys.K-5

Inwentaryzacja konstrukcyjno — budowlana

SPIS TRESCI

Sytuacja

Rzut piwnic oraz stropu nad piwnicami
Rzut parteru oraz stropu nad parterem
Rzut Ip. oraz stropu nad Ip.

Rzut llp. oraz stropu nad llp.

I UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
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Warszawa, dnia 07.11.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888, z 30 kwietnia 2004 r.)
o$wiadczam iz dokumentacja — WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W
WARSZAWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIE] 21/25
w zakresie KONSTRUKCII wykonana zostata zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzyc i nie narusza praw autorskich osdb trzecich.

mgr inz. Piotr Szczepanski
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| CZESC OPISOWA

1. Dane formalno-prawne.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlano-
konstrukcyjna hal C, D z przybuddéwkami, Auli z tgcznikami, budynku pracowni
radiologicznej i chtodni kominowej w Instytucie Techniki Cieplnej PW przy ul.
Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie.

Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem konstrukcje $cian, filarow na
poziomie piwnic, parteru, I-Il pieter oraz stropéw nad w/w kondygnacjami w halach
C, D, Auli oraz w 1gcznikach, budynku pracowni radiologicznej. Rozpoznano
réwniez fundamenty w kilku charakterystycznych miejscach. Konstrukcja urzadzen
technologicznych, ktére wg koncepcji przeznaczone sg do rozbiérki, nie wchodzi w
zakres inwentaryzacji.

Celem opracowania sg pomiary elementéw konstrukcyjnych stropéw i $cian, a
lokalnie po wykonaniu odkrywek zinwentaryzowanie zbrojenia w stupach,
podciggach oraz stropach, majgce stanowi¢ materiat wyjsciowy dla opracowania
czesci konstrukcyjnej do programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie

planowanej przebudowy hal, auli oraz zadaszenia podworza.

1.2. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania niniejszej inwentaryzacji jest zlecenie firmy
.Kaprint” Janusz Kapron dla Biura Bezpieczenstwa Konstrukcyjnego Piotr
Szczepanski, ul. Czerniakowska 155 m. 50, 00-453 Warszawa na sporzadzenie
inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej hal C, D, Auli z tgcznikami i pracowni

radiologicznej w budynku ITC PW w Warszawie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania.

1.3.1. Inwentaryzacja architektoniczna Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej
PW, opracowat E. Szulc, 1973r.

1.3.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana hal i auli z tgcznikami w
Instytucie Techniki Cieplnej PW opracowana przez pracownie ,Kaprint”, 11.2014r.

1.3.3. Ekspertyza techniczna w sprawie mozliwosci docigzenia
nowoprojektowanymi stropami konstrukcji nosnej hali ,D” budynku ITC PW, w
obrebie pomieszczenia 42 (laboratorium) przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w
Warszawie, autor mgr inz. Andrzej Pol, 01.2005r.

1.3.4. Koncepcja architektoniczna podzialu powierzchni uzytkowej (PW,

gmach ITC), opracowat mgr inz. Grzegorz Filip, 12.2004r.
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1.3.5. Program funkcjonalno-uzytkowy do budowy windy w Gmachu ITC PW,
opracowanie Grass Kancelaria Architektoniczna, 03.2011r.

1.3.6. Projekt budowlano-wykonawczy budowy szybu windowego z dzwigiem
dla os6b niepetnosprawnych w tgczniku pomiedzy budynkiem gtéwnym a Aulg w
Gmachu ITC PW, opracowanie Pracownia Projektowa Jolanta Suttan, 09.2011r.

1.3.7. Pomiary wykonane w ramach niniejszego opracowania w pazdzierniku-
listopadzie 2014r. za pomocg dalmierza laserowego HILTI PD30, suwmiarki, tasmy
stalowej (20m)

1.3.8. Odkrywki zbrojenia w stupach, podciggach oraz stropach wykonane w
ramach niniejszego opracowania

1.3.9. Zeszyt 1 - Obliczenia statyczne do Hali ,C" i ,D" Zakladu Techniki
Cieplnej P.W., opracowanie Miastoprojekt Potnoc- Wschod, Oddziat w Warszawie,
12.02.1954r.

1.3.10. Badania geotechniczne podioza gruntowego oraz fundamentow w
halach, auli z tgcznikami oraz na dziedzihcu ITC PW opracowane przez firme

"Wiercenia studzienne i geologiczne, Stanistaw Purzycki”, 11.2014r.

2. Dane o obiekcie i konstrukgii.

2.1. Dane ogodlne.

Pomystodawcg, organizatorem i fundatorem Instytutu Techniki Cieplnej byt
Profesor Bohdan Stefanowski. Autorem projektu byt architekt Jozef Ufnalewski.
Prace budowlane zaczeto w 1951 r., a w 1954 r. pracownicy katedr zwigzanych z
technikg cieplng rozpoczeli przeprowadzke do nowego budynku. Budowa Gmachu
ITC trwata 4 lata. ITC realizuje zadania zarowno badawcze, jak i dydaktyczne, bedac
aktualnie jednym z dwdch instytutéw tworzgcych Wydziat MEIL.

Obiekt sktada sie z czesci frontowej (od ulicy Nowowiejskiej), 2-ch prostopadtych do
niej skrzydet (hal C i D), usytuowanych w ukfadzie symetrycznym, Auli z czescig
biurowa, tacznika usytuowanego miedzy wszystkimi w/w kubaturami, wolno stojgcej

pracowni radiologicznej i chtodni kominowe;j.

2.2. Aula.

Budynek Auli jest obiektem 2-kondygnacyjnym — piwnice oraz jednoprzestrzenna
sala auli, przekryta stropodachem. Do auli od strony potudniowej przylega aneks
biurowo-gospodarczy - kubatura 3-poziomowa (piwnice, parter oraz Ip.).

Sciany Auli murowane, z cegly peinej na zaprawie cementowej; na poziomie piwnic
od strony wewnetrznej obtozone bloczkami ze szkta piankowego biatego gr. 6,5-8cm.
Pod Aulg konstrukcja mieszana, t.j. stupy zelbetowe oraz sciany murowane z cegly. Na

stupach opierajg sie podciagi zelbetowe, na ktérych oraz na $cianach oparte sg stropy
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nad piwnicami - zelbetowe gestozebrowe typu Akermana, przy uzyciu pustakéw m.in.
wys. 18cm. Nad parterem stropy nad przybuddéwka biurowg od strony potudniowej
réwniez Akermana. Konstrukcja stropodachu nad Aulg nie zostata odkryta, lecz na
podstawie przybrudzonych $ladow na suficie z bardzo duzym prawdopodobienstwem
mozna zalozyC, ze zostata ona wykonana jako ruszt zelbetowy oparty na scianach
zewnetrznych.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi. Odkrywki i odwierty kontrolne w zasadzie potwierdzity obrysy

fundamentéw przedstawione w archiwalnej dokumentacji projektowe;.

2.3. Lacznik.

Budynek tgcznika jest w petni oddylatowany od budynku gtéwnego i monolitycznie
potgczony z budynkiem auli. Jest to kubatura parterowa podpiwniczona na Sszerokosci
podwérka. Mury z cegly pelnej ceramicznej. Stropy nad piwnicami wykonano jako
zelbetowe gestozebrowe typu Akermana. Stropodach tgcznika zelbetowy monolityczny
ptytowo-zebrowy z otworami na prostokagtne swietliki. W {gczniku szyb windowy z

pylonami zelbetowymi oddylatowany od konstrukcji korpusu gtéwnego oraz tgcznika.

2.4. Hala C z przybudéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony wschodniej, o wymiarach b x1x h =18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudoéwka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali Zzelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na podciggach stalowych i
Scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane w rozstawach co 5m, oraz zelbetowe stupy w
ptaszczyznie scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne sciany murowane
oraz wewnetrzna sciana poprzeczna z pilastrami z cegly petnej ceramicznej, zastepujac
w jednej osi konstrukcyjnej rame zelbetowg. W zewnetrznych Scianach nadziemnej
czesci hali wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktore, w
zamierzeniu projektanta mialy przenosi¢ catosC obcigzenia Scian (pionowego |
poziomego) na stupy hali.

Ramy skiadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod zaprojektowang, lecz niezrealizowang suwnice.

Slupy wewnetrzne stalowe dwugaleziowe z ceownikOéw stalowych; na poziomie

parteru sg to 2 C 220, wyzej 2 C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow
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spawanych do ceownikdéw. Na stupach w kierunku podiuznym opierajg sie podciggi z
dwuteownikéw | 425, ktore z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem i Ip., a z drugiej podporami sg sciany oraz wymiany przyokienne.
W traktach szczytowych (1 trakt od potnocy oraz 3 od potudnia) szeregowe belki
opierajg sie w kierunku wzdtuz hali. W osiach c1-c4 stupy na parterze z 2-ch ceownikow
C 260, wyzej — z podwdjnych C200. Wysokos$¢ belek dwuteowych jest zréznicowana w
zaleznosci od tego, czy belka stanowi oparcie dla wymianu przyokiennego, czy opiera
sie na w/w wymianie. Na belkach sg oparte ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a
belki sg obetonowane w strefach pomiedzy dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Antresole na poziomach + 10,15, + 10.14, +10.21, +10.50, +13.34. Konstrukcja
antresol zréznicowana, wiekszos¢ wykonana ze stali; 2 antresole prawdopodobnie
stalowo-zelbetowe. Klatki schodowe oraz schody prowadzgce na antresole w konstrukcji
stalowej, przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw
stalowych.

Przy osi c10 winda obstugujgca wszystkie 3 poziomy, z maszynownig gorna.
Konstrukcja obudowy windy stalowa niezalezna od konstrukcji hali.

Dach hali stanowi zelbetowa plyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na $cianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach sSwietlika rowniez wykonano jako piyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Do wschodniej $ciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako plyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktéra opiera sie na scianie hali oraz na wtasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czesé uktadow ramowych oraz pod stupami w

Scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.5. Hala D z przybuddéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony zachodniej, o wymiarach b x |1 x h = 18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudowka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali zelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na stupach stalowych i

scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
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zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane co 5m, oraz zelbetowe stupy w ptaszczyznie
scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne $ciany murowane oraz 2
wewnetrzne sciany poprzeczne z pilastrami z cegly pelnej ceramicznej, zastepujgc w 2-
ch przekrojach zelbetowe ramy. W zewnetrznych Scianach nadziemnej czesci hali
wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktére, w zamierzeniu
projektanta miaty przenosi¢ calos¢ obcigzenia Scian (pionowego i poziomego) na stupy
hali.

W osiach d3-d9 na poziomach parteru oraz Ip. w hali wystepuje wiele konstrukgciji
zelbetowych stanowigcych gtéwnie fundamenty pod maszyny i urzadzenia. Z uwagi na
ich planowane rozbiérki nie przeprowadzano szczegoétowej inwentaryzacji konstrukcyjnej
powyzszych konstrukciji.

Ramy sktadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod suwnice, ktéra obstuguje przestrzen hali w osiach d6-d9.

W osiach d6-d12 stupy wewnetrzne na poziomie parteru stalowe dwugateziowe z
ceownikow stalowych 2C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow spawanych do
ceownikow. Na stupach w kierunku podtuznym opierajg sie podciggi z dwuteownikow o
wysokosci 445mm, ktére z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem, a z drugiej podporami sg $ciany. Na belkach | 300 sg oparte
ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a belki sg obetonowane w strefach pomiedzy
dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Dach hali stanowi zelbetowa ptyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na scianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggty swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach $wietlika réwniez wykonano jako plyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Nad kottownig (osie d3-d6) w bocznych przestach stropodach na lekkiej konstrukcji
drewnianej. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokgtny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali.

Antresole i pomosty technologiczne wystepujg w osiach d3-d12. Konstrukcja antresol
wykonana ze stali. Schody prowadzgce na antresole rowniez w konstrukcji stalowej,
przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw

stalowych.



ITC PW Hale C, D Aula z tacznikami i pracownia radiologiczna
Inwentaryzacja konstrukcyjno — budowlana

W szczytowym segmencie hali obejmujgcym 2 pieciometrowe przesta, w ostatnim
dziesiecioleciu dokonano przebudowy, polegajgcej na wykonaniu zelbetowych stropow
w 2-ch poziomach, i klatki schodowej. Stropy ptytowe zelbetowe opierajg sie ruszcie z 8-
miu podciggéw. Konce podciggéw opierajg sie na zewnetrznych scianach murowanych
tuz przy stupach ram i stupach sciany szczytowej, na nosnej murowanej scianie oraz na
2-ch dodatkowych stupach Zelbetowych wewnatrz hali. Na podciggach opierajg sie
schody zelbetowe.

Do zachodniej sciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako ptyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktoéra opiera sie na Scianie hali oraz na wlasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czes¢ uktadow ramowych oraz pod stupami w

scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.6. Chtodnia kominowa.

Chtodnia kominowa jest budowlg wolno stojgcg o wymiarach gabarytowych @ 7,45m;
h= 10,11m (nad poziomem terenu). Zasadniczg konstrukcje stanowi sciety stozek pusty
w srodku. Chitodnia jest zaglebiona na 2,40m ponizej poziomu terenu. W polowie
wysokosci wystepuje balkonik, natomiast na szczycie galeryjka zabezpieczona
balustradg. Grubos¢ scian chtodni stanowi 25cm. Catosé konstrukcji chtodni zostata
wykonana z zelbetu monolitycznego. Na gorze wentylator zamocowany do rusztu z

dwuteowych belek stalowych.

2.7. Budynek pracowni radiologicznej.

Pracownia radiologiczna jest budynkiem parterowym, w 80% podpiwniczonym.
Konstrukcja pawilonu tradycyjna, t.j. Sciany murowane z cegty petnej ceramicznej, strop
nad piwnicami oraz nad parterem Zzelbetowy gestozebrowy typu Akermana. Wiezba
dachowa tradycyjna, drewniana, ptatwiowo-kleszczowa; krokwie opierajg sie na
murtatach oraz na stolcu w osi budynku opartym na 3-ch stupach z 2-ma mieczami.
Stupy opierajg sie na podwalinie utozonej na stropie nad parterem.

Fundament pawilonu zostat odkryty z poziomu piwnic, ktéry zostat rozpoznany jako

tawa betonowa o niewielkim wysiegu i matym zagtebieniu.

3. Uwagi koncowe.

3.1. Niniejsze pomiary byly prowadzone w miesigcach 10 - 11.2014r.( okres zaje¢ ze
studentami). W tym okresie nie wszystkie elementy konstrukcji mogly zosta¢ odkryte i
rozpoznane. Dlatego w miare koniecznosci w nawigzaniu do zatwierdzonej koncepcji
sygnalizuje sie ewentualnosé¢ doszczegotowienia inwentaryzacji konstrukcyjnej na etapie

opracowywania ekspertyzy konstrukcyjnej.
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3.2. Typy belek dwuteowych normalnych (I XXX) zostaly okreslone na podstawie
pomiaréw szerokosci stopki i wysokosci profilu. W przypadkach uzycia nietypowych
belek (wg dawnych programow walcowania) podano wymiary ktére byly mozliwe do
zmierzenia na tym etapie robot.

3.3. W ramach niniejszej inwentaryzacji na rysunkach naniesiono zauwazone
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Opracowat:
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Il CZESC RYSUNKOWA
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UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA
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Warszawa, 1986.07. A9

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
OAU.7342-715/Szc/S6

DECYZJA NR318/96

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 it "b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 )iart. 104 §1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 roku Kodeks postepowania admmlstracyjnego (Dz UNrs z .1980 r., poz. 26
z pézn.zm). zarza_dzam

-

mgr inz.bud. Piotr Szczepanski

urodzony 19 kwietnia 1955 roku we Lwowie,
ustanowiony przez Wojewode Warszawskiego decyzjg Nr SOIUISG

z 26 kwietnia 1986 roku
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej,
obejmujacej projektowanie
w zakresie:
konstrukeiji i ustrojéw budowlanych,
robét wykoriczeniowych i ogéinobudowlanych,
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawceédw Budowlanych
ped pozycija 318/ 96.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis niniejszy stanowi podsta-
we do podjecia czynno$ci Rzeczoznawcy budowlanego w ckreslonym wyzej zakresie spe-
cjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewedy Warszawskiego Nr S0/U/96

z dnia 26.04.1996 roku w przedmiccie nadania tytutu rzeczoznawcy budowlanego w spe-

cjalncsci  konstrukcyjno-budowlanel, obejmujacej projektowanie w zakresie konstrukcii
i ustrojow budowlanrych, robét wykoriczeniowych i ogdlnobudowlanych, nalezato orzec jak
w sertencii. '

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z Ustawg z 11 maja 1995 roku
o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368) moze zosta¢ zaskarzona
w trybie art. 35 ust.1 bezposrednio do tego Sadu z siedzibg w Warszawie, ul. Jasna 6
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. s

U

Otrzymuja :

. § owaznleda
7 GLOWHNEGO |ns°. TORA KADZCRU JDO LANEED
! DYREKTQR DEPARTAMENTU
Orzecznlétva Adminlsir.

-1))Pan mgr inz. Piotr Szczepariski §
ul. Czemiakowska 155 m. 50
00 - 453 Warszawa .

2) Wojewoda Warszawski N még/Tomasz.Suramsks

3) ala
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Faswiadczenie
o mcrnr2e wanyTicacyinyrs:

MAZ-EDS-TIM-OIL *

Pan PIOTR SZCZEPANSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0898/02

adres zamieszkania CZERNIAKOWSKA 155/50, 00-453 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniajsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Taswizdrzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego walifikowanepo certyfikatu w dnis 2083-11-26 roku proez-

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrggowe| lzby Iniynierow Budownictea.

{Zpcdnle arn. 5 ust 1 ustawy 2 deds 15 wrnedads 3001 1. o podphsle elekironicosym (Do UL 3001 Mr 130 poz. 1450 dane w postac

HElronicenes] opdtrione bezpiscenm podpt < b o iy T WIN [Ty pomocy waknegs baaifioeansge certyllkaty sy
F e oot wiagigd o ych dek CpaiTIonyE: Bodsdsami whrsnargoreymi.]
* wengfikacig L] daniych w jszyen Radwiladizeniu motn sprivedzid ta ey numary serylkacyinege aadwlaSoEnia ik

stromie Polskie] [2hy Indynieriw Busrerbchug wew.pib.orgnl b bormakisjas s @ buerem siadche] Dlragows] lzhy Infynierdw
Budownicrea,
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KAPRINT JANUSZ KAPRON \&&2

04-551 WARSZAWA, UL.STAREGO DOKTORA 2/94 tel.: 0 509 928 098 faks: 22 403 26 20 e-mail: biuro@kaprint.com.pl

ZAMAWIAJ ACY: POLITECHNIKA WARSZAWSKA — WYDZIAL
MECHANICZNYNERGETYKI | LOTNICTWA,
WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 24

UMOWA: Nr MeilL-64/2014

OBIEKT: OBIEKTY GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY
UL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W WARSZAWIE

TEMAT PRACY: WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI
CIEPLNEJ POEICHNIKI WARSZAWSKIEJ W
WARSZAWIE PRDUL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W
ZAKRESIE ARCHEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJII EKTRYCZNYCH ORAZINSTALACJI
SANITARNYCH.

BRANZA: KONSTRUKCJA

AUTORZY OPRACOWANIA:  MGR INZ. PIOTR SZCZEPANSKI
UPR. BUD. ST-535/84

INZ. MACIEJ TERESZKIEWICZ

WARSZAWA LISTOPAD 2014
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Oswiadczenie autora opracowania

| CZESC OPISOWA
Il CZESC RYSUNKOWA

Rys.K-1
Rys.K -2
Rys. K -3
Rys.K-4
Rys.K-5

Inwentaryzacja konstrukcyjno — budowlana

SPIS TRESCI

Sytuacja

Rzut piwnic oraz stropu nad piwnicami
Rzut parteru oraz stropu nad parterem
Rzut Ip. oraz stropu nad Ip.

Rzut llp. oraz stropu nad llp.

I UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
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Warszawa, dnia 07.11.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888, z 30 kwietnia 2004 r.)
o$wiadczam iz dokumentacja — WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W
WARSZAWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIE] 21/25
w zakresie KONSTRUKCII wykonana zostata zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzyc i nie narusza praw autorskich osdb trzecich.

mgr inz. Piotr Szczepanski
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| CZESC OPISOWA

1. Dane formalno-prawne.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlano-
konstrukcyjna hal C, D z przybuddéwkami, Auli z tgcznikami, budynku pracowni
radiologicznej i chtodni kominowej w Instytucie Techniki Cieplnej PW przy ul.
Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie.

Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem konstrukcje $cian, filarow na
poziomie piwnic, parteru, I-Il pieter oraz stropéw nad w/w kondygnacjami w halach
C, D, Auli oraz w 1gcznikach, budynku pracowni radiologicznej. Rozpoznano
réwniez fundamenty w kilku charakterystycznych miejscach. Konstrukcja urzadzen
technologicznych, ktére wg koncepcji przeznaczone sg do rozbiérki, nie wchodzi w
zakres inwentaryzacji.

Celem opracowania sg pomiary elementéw konstrukcyjnych stropéw i $cian, a
lokalnie po wykonaniu odkrywek zinwentaryzowanie zbrojenia w stupach,
podciggach oraz stropach, majgce stanowi¢ materiat wyjsciowy dla opracowania
czesci konstrukcyjnej do programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie

planowanej przebudowy hal, auli oraz zadaszenia podworza.

1.2. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania niniejszej inwentaryzacji jest zlecenie firmy
.Kaprint” Janusz Kapron dla Biura Bezpieczenstwa Konstrukcyjnego Piotr
Szczepanski, ul. Czerniakowska 155 m. 50, 00-453 Warszawa na sporzadzenie
inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej hal C, D, Auli z tgcznikami i pracowni

radiologicznej w budynku ITC PW w Warszawie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania.

1.3.1. Inwentaryzacja architektoniczna Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej
PW, opracowat E. Szulc, 1973r.

1.3.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana hal i auli z tgcznikami w
Instytucie Techniki Cieplnej PW opracowana przez pracownie ,Kaprint”, 11.2014r.

1.3.3. Ekspertyza techniczna w sprawie mozliwosci docigzenia
nowoprojektowanymi stropami konstrukcji nosnej hali ,D” budynku ITC PW, w
obrebie pomieszczenia 42 (laboratorium) przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w
Warszawie, autor mgr inz. Andrzej Pol, 01.2005r.

1.3.4. Koncepcja architektoniczna podzialu powierzchni uzytkowej (PW,

gmach ITC), opracowat mgr inz. Grzegorz Filip, 12.2004r.
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1.3.5. Program funkcjonalno-uzytkowy do budowy windy w Gmachu ITC PW,
opracowanie Grass Kancelaria Architektoniczna, 03.2011r.

1.3.6. Projekt budowlano-wykonawczy budowy szybu windowego z dzwigiem
dla os6b niepetnosprawnych w tgczniku pomiedzy budynkiem gtéwnym a Aulg w
Gmachu ITC PW, opracowanie Pracownia Projektowa Jolanta Suttan, 09.2011r.

1.3.7. Pomiary wykonane w ramach niniejszego opracowania w pazdzierniku-
listopadzie 2014r. za pomocg dalmierza laserowego HILTI PD30, suwmiarki, tasmy
stalowej (20m)

1.3.8. Odkrywki zbrojenia w stupach, podciggach oraz stropach wykonane w
ramach niniejszego opracowania

1.3.9. Zeszyt 1 - Obliczenia statyczne do Hali ,C" i ,D" Zakladu Techniki
Cieplnej P.W., opracowanie Miastoprojekt Potnoc- Wschod, Oddziat w Warszawie,
12.02.1954r.

1.3.10. Badania geotechniczne podioza gruntowego oraz fundamentow w
halach, auli z tgcznikami oraz na dziedzihcu ITC PW opracowane przez firme

"Wiercenia studzienne i geologiczne, Stanistaw Purzycki”, 11.2014r.

2. Dane o obiekcie i konstrukgii.

2.1. Dane ogodlne.

Pomystodawcg, organizatorem i fundatorem Instytutu Techniki Cieplnej byt
Profesor Bohdan Stefanowski. Autorem projektu byt architekt Jozef Ufnalewski.
Prace budowlane zaczeto w 1951 r., a w 1954 r. pracownicy katedr zwigzanych z
technikg cieplng rozpoczeli przeprowadzke do nowego budynku. Budowa Gmachu
ITC trwata 4 lata. ITC realizuje zadania zarowno badawcze, jak i dydaktyczne, bedac
aktualnie jednym z dwdch instytutéw tworzgcych Wydziat MEIL.

Obiekt sktada sie z czesci frontowej (od ulicy Nowowiejskiej), 2-ch prostopadtych do
niej skrzydet (hal C i D), usytuowanych w ukfadzie symetrycznym, Auli z czescig
biurowa, tacznika usytuowanego miedzy wszystkimi w/w kubaturami, wolno stojgcej

pracowni radiologicznej i chtodni kominowe;j.

2.2. Aula.

Budynek Auli jest obiektem 2-kondygnacyjnym — piwnice oraz jednoprzestrzenna
sala auli, przekryta stropodachem. Do auli od strony potudniowej przylega aneks
biurowo-gospodarczy - kubatura 3-poziomowa (piwnice, parter oraz Ip.).

Sciany Auli murowane, z cegly peinej na zaprawie cementowej; na poziomie piwnic
od strony wewnetrznej obtozone bloczkami ze szkta piankowego biatego gr. 6,5-8cm.
Pod Aulg konstrukcja mieszana, t.j. stupy zelbetowe oraz sciany murowane z cegly. Na

stupach opierajg sie podciagi zelbetowe, na ktérych oraz na $cianach oparte sg stropy
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nad piwnicami - zelbetowe gestozebrowe typu Akermana, przy uzyciu pustakéw m.in.
wys. 18cm. Nad parterem stropy nad przybuddéwka biurowg od strony potudniowej
réwniez Akermana. Konstrukcja stropodachu nad Aulg nie zostata odkryta, lecz na
podstawie przybrudzonych $ladow na suficie z bardzo duzym prawdopodobienstwem
mozna zalozyC, ze zostata ona wykonana jako ruszt zelbetowy oparty na scianach
zewnetrznych.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi. Odkrywki i odwierty kontrolne w zasadzie potwierdzity obrysy

fundamentéw przedstawione w archiwalnej dokumentacji projektowe;.

2.3. Lacznik.

Budynek tgcznika jest w petni oddylatowany od budynku gtéwnego i monolitycznie
potgczony z budynkiem auli. Jest to kubatura parterowa podpiwniczona na Sszerokosci
podwérka. Mury z cegly pelnej ceramicznej. Stropy nad piwnicami wykonano jako
zelbetowe gestozebrowe typu Akermana. Stropodach tgcznika zelbetowy monolityczny
ptytowo-zebrowy z otworami na prostokagtne swietliki. W {gczniku szyb windowy z

pylonami zelbetowymi oddylatowany od konstrukcji korpusu gtéwnego oraz tgcznika.

2.4. Hala C z przybudéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony wschodniej, o wymiarach b x1x h =18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudoéwka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali Zzelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na podciggach stalowych i
Scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane w rozstawach co 5m, oraz zelbetowe stupy w
ptaszczyznie scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne sciany murowane
oraz wewnetrzna sciana poprzeczna z pilastrami z cegly petnej ceramicznej, zastepujac
w jednej osi konstrukcyjnej rame zelbetowg. W zewnetrznych Scianach nadziemnej
czesci hali wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktore, w
zamierzeniu projektanta mialy przenosi¢ catosC obcigzenia Scian (pionowego |
poziomego) na stupy hali.

Ramy skiadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod zaprojektowang, lecz niezrealizowang suwnice.

Slupy wewnetrzne stalowe dwugaleziowe z ceownikOéw stalowych; na poziomie

parteru sg to 2 C 220, wyzej 2 C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow
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spawanych do ceownikdéw. Na stupach w kierunku podiuznym opierajg sie podciggi z
dwuteownikéw | 425, ktore z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem i Ip., a z drugiej podporami sg sciany oraz wymiany przyokienne.
W traktach szczytowych (1 trakt od potnocy oraz 3 od potudnia) szeregowe belki
opierajg sie w kierunku wzdtuz hali. W osiach c1-c4 stupy na parterze z 2-ch ceownikow
C 260, wyzej — z podwdjnych C200. Wysokos$¢ belek dwuteowych jest zréznicowana w
zaleznosci od tego, czy belka stanowi oparcie dla wymianu przyokiennego, czy opiera
sie na w/w wymianie. Na belkach sg oparte ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a
belki sg obetonowane w strefach pomiedzy dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Antresole na poziomach + 10,15, + 10.14, +10.21, +10.50, +13.34. Konstrukcja
antresol zréznicowana, wiekszos¢ wykonana ze stali; 2 antresole prawdopodobnie
stalowo-zelbetowe. Klatki schodowe oraz schody prowadzgce na antresole w konstrukcji
stalowej, przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw
stalowych.

Przy osi c10 winda obstugujgca wszystkie 3 poziomy, z maszynownig gorna.
Konstrukcja obudowy windy stalowa niezalezna od konstrukcji hali.

Dach hali stanowi zelbetowa plyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na $cianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach sSwietlika rowniez wykonano jako piyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Do wschodniej $ciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako plyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktéra opiera sie na scianie hali oraz na wtasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czesé uktadow ramowych oraz pod stupami w

Scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.5. Hala D z przybuddéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony zachodniej, o wymiarach b x |1 x h = 18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudowka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali zelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na stupach stalowych i

scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
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zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane co 5m, oraz zelbetowe stupy w ptaszczyznie
scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne $ciany murowane oraz 2
wewnetrzne sciany poprzeczne z pilastrami z cegly pelnej ceramicznej, zastepujgc w 2-
ch przekrojach zelbetowe ramy. W zewnetrznych Scianach nadziemnej czesci hali
wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktére, w zamierzeniu
projektanta miaty przenosi¢ calos¢ obcigzenia Scian (pionowego i poziomego) na stupy
hali.

W osiach d3-d9 na poziomach parteru oraz Ip. w hali wystepuje wiele konstrukgciji
zelbetowych stanowigcych gtéwnie fundamenty pod maszyny i urzadzenia. Z uwagi na
ich planowane rozbiérki nie przeprowadzano szczegoétowej inwentaryzacji konstrukcyjnej
powyzszych konstrukciji.

Ramy sktadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod suwnice, ktéra obstuguje przestrzen hali w osiach d6-d9.

W osiach d6-d12 stupy wewnetrzne na poziomie parteru stalowe dwugateziowe z
ceownikow stalowych 2C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow spawanych do
ceownikow. Na stupach w kierunku podtuznym opierajg sie podciggi z dwuteownikow o
wysokosci 445mm, ktére z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem, a z drugiej podporami sg $ciany. Na belkach | 300 sg oparte
ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a belki sg obetonowane w strefach pomiedzy
dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Dach hali stanowi zelbetowa ptyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na scianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggty swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach $wietlika réwniez wykonano jako plyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Nad kottownig (osie d3-d6) w bocznych przestach stropodach na lekkiej konstrukcji
drewnianej. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokgtny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali.

Antresole i pomosty technologiczne wystepujg w osiach d3-d12. Konstrukcja antresol
wykonana ze stali. Schody prowadzgce na antresole rowniez w konstrukcji stalowej,
przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw

stalowych.
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W szczytowym segmencie hali obejmujgcym 2 pieciometrowe przesta, w ostatnim
dziesiecioleciu dokonano przebudowy, polegajgcej na wykonaniu zelbetowych stropow
w 2-ch poziomach, i klatki schodowej. Stropy ptytowe zelbetowe opierajg sie ruszcie z 8-
miu podciggéw. Konce podciggéw opierajg sie na zewnetrznych scianach murowanych
tuz przy stupach ram i stupach sciany szczytowej, na nosnej murowanej scianie oraz na
2-ch dodatkowych stupach Zelbetowych wewnatrz hali. Na podciggach opierajg sie
schody zelbetowe.

Do zachodniej sciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako ptyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktoéra opiera sie na Scianie hali oraz na wlasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czes¢ uktadow ramowych oraz pod stupami w

scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.6. Chtodnia kominowa.

Chtodnia kominowa jest budowlg wolno stojgcg o wymiarach gabarytowych @ 7,45m;
h= 10,11m (nad poziomem terenu). Zasadniczg konstrukcje stanowi sciety stozek pusty
w srodku. Chitodnia jest zaglebiona na 2,40m ponizej poziomu terenu. W polowie
wysokosci wystepuje balkonik, natomiast na szczycie galeryjka zabezpieczona
balustradg. Grubos¢ scian chtodni stanowi 25cm. Catosé konstrukcji chtodni zostata
wykonana z zelbetu monolitycznego. Na gorze wentylator zamocowany do rusztu z

dwuteowych belek stalowych.

2.7. Budynek pracowni radiologicznej.

Pracownia radiologiczna jest budynkiem parterowym, w 80% podpiwniczonym.
Konstrukcja pawilonu tradycyjna, t.j. Sciany murowane z cegty petnej ceramicznej, strop
nad piwnicami oraz nad parterem Zzelbetowy gestozebrowy typu Akermana. Wiezba
dachowa tradycyjna, drewniana, ptatwiowo-kleszczowa; krokwie opierajg sie na
murtatach oraz na stolcu w osi budynku opartym na 3-ch stupach z 2-ma mieczami.
Stupy opierajg sie na podwalinie utozonej na stropie nad parterem.

Fundament pawilonu zostat odkryty z poziomu piwnic, ktéry zostat rozpoznany jako

tawa betonowa o niewielkim wysiegu i matym zagtebieniu.

3. Uwagi koncowe.

3.1. Niniejsze pomiary byly prowadzone w miesigcach 10 - 11.2014r.( okres zaje¢ ze
studentami). W tym okresie nie wszystkie elementy konstrukcji mogly zosta¢ odkryte i
rozpoznane. Dlatego w miare koniecznosci w nawigzaniu do zatwierdzonej koncepcji
sygnalizuje sie ewentualnosé¢ doszczegotowienia inwentaryzacji konstrukcyjnej na etapie

opracowywania ekspertyzy konstrukcyjnej.
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3.2. Typy belek dwuteowych normalnych (I XXX) zostaly okreslone na podstawie
pomiaréw szerokosci stopki i wysokosci profilu. W przypadkach uzycia nietypowych
belek (wg dawnych programow walcowania) podano wymiary ktére byly mozliwe do
zmierzenia na tym etapie robot.

3.3. W ramach niniejszej inwentaryzacji na rysunkach naniesiono zauwazone
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Opracowat:

10
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Il CZESC RYSUNKOWA
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UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA
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Warszawa, 1986.07. A9

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
OAU.7342-715/Szc/S6

DECYZJA NR318/96

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 it "b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 )iart. 104 §1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 roku Kodeks postepowania admmlstracyjnego (Dz UNrs z .1980 r., poz. 26
z pézn.zm). zarza_dzam

-

mgr inz.bud. Piotr Szczepanski

urodzony 19 kwietnia 1955 roku we Lwowie,
ustanowiony przez Wojewode Warszawskiego decyzjg Nr SOIUISG

z 26 kwietnia 1986 roku
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej,
obejmujacej projektowanie
w zakresie:
konstrukeiji i ustrojéw budowlanych,
robét wykoriczeniowych i ogéinobudowlanych,
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawceédw Budowlanych
ped pozycija 318/ 96.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis niniejszy stanowi podsta-
we do podjecia czynno$ci Rzeczoznawcy budowlanego w ckreslonym wyzej zakresie spe-
cjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewedy Warszawskiego Nr S0/U/96

z dnia 26.04.1996 roku w przedmiccie nadania tytutu rzeczoznawcy budowlanego w spe-

cjalncsci  konstrukcyjno-budowlanel, obejmujacej projektowanie w zakresie konstrukcii
i ustrojow budowlanrych, robét wykoriczeniowych i ogdlnobudowlanych, nalezato orzec jak
w sertencii. '

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z Ustawg z 11 maja 1995 roku
o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368) moze zosta¢ zaskarzona
w trybie art. 35 ust.1 bezposrednio do tego Sadu z siedzibg w Warszawie, ul. Jasna 6
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. s

U

Otrzymuja :

. § owaznleda
7 GLOWHNEGO |ns°. TORA KADZCRU JDO LANEED
! DYREKTQR DEPARTAMENTU
Orzecznlétva Adminlsir.

-1))Pan mgr inz. Piotr Szczepariski §
ul. Czemiakowska 155 m. 50
00 - 453 Warszawa .

2) Wojewoda Warszawski N még/Tomasz.Suramsks

3) ala

14
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Faswiadczenie
o mcrnr2e wanyTicacyinyrs:

MAZ-EDS-TIM-OIL *

Pan PIOTR SZCZEPANSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0898/02

adres zamieszkania CZERNIAKOWSKA 155/50, 00-453 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniajsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Taswizdrzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego walifikowanepo certyfikatu w dnis 2083-11-26 roku proez-

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrggowe| lzby Iniynierow Budownictea.

{Zpcdnle arn. 5 ust 1 ustawy 2 deds 15 wrnedads 3001 1. o podphsle elekironicosym (Do UL 3001 Mr 130 poz. 1450 dane w postac

HElronicenes] opdtrione bezpiscenm podpt < b o iy T WIN [Ty pomocy waknegs baaifioeansge certyllkaty sy
F e oot wiagigd o ych dek CpaiTIonyE: Bodsdsami whrsnargoreymi.]
* wengfikacig L] daniych w jszyen Radwiladizeniu motn sprivedzid ta ey numary serylkacyinege aadwlaSoEnia ik

stromie Polskie] [2hy Indynieriw Busrerbchug wew.pib.orgnl b bormakisjas s @ buerem siadche] Dlragows] lzhy Infynierdw
Budownicrea,
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KAPRINT JANUSZ KAPRON \&&2

04-551 WARSZAWA, UL.STAREGO DOKTORA 2/94 tel.: 0 509 928 098 faks: 22 403 26 20 e-mail: biuro@kaprint.com.pl

ZAMAWIAJ ACY: POLITECHNIKA WARSZAWSKA — WYDZIAL
MECHANICZNYNERGETYKI | LOTNICTWA,
WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 24

UMOWA: Nr MeilL-64/2014

OBIEKT: OBIEKTY GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY
UL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W WARSZAWIE

TEMAT PRACY: WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI
CIEPLNEJ POEICHNIKI WARSZAWSKIEJ W
WARSZAWIE PRDUL. NOWOWIEJSKIEJ 21/25 W
ZAKRESIE ARCHEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJII EKTRYCZNYCH ORAZINSTALACJI
SANITARNYCH.

BRANZA: KONSTRUKCJA

AUTORZY OPRACOWANIA:  MGR INZ. PIOTR SZCZEPANSKI
UPR. BUD. ST-535/84

INZ. MACIEJ TERESZKIEWICZ

WARSZAWA LISTOPAD 2014
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Oswiadczenie autora opracowania

| CZESC OPISOWA
Il CZESC RYSUNKOWA

Rys.K-1
Rys.K -2
Rys. K -3
Rys.K-4
Rys.K-5

Inwentaryzacja konstrukcyjno — budowlana

SPIS TRESCI

Sytuacja

Rzut piwnic oraz stropu nad piwnicami
Rzut parteru oraz stropu nad parterem
Rzut Ip. oraz stropu nad Ip.

Rzut llp. oraz stropu nad llp.

I UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
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Warszawa, dnia 07.11.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888, z 30 kwietnia 2004 r.)
o$wiadczam iz dokumentacja — WIELOBRANZOWA INWENTARYZACJA BUDOWLANA
OBIEKTOW GMACHU INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W
WARSZAWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIE] 21/25
w zakresie KONSTRUKCII wykonana zostata zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzyc i nie narusza praw autorskich osdb trzecich.

mgr inz. Piotr Szczepanski
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| CZESC OPISOWA

1. Dane formalno-prawne.

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlano-
konstrukcyjna hal C, D z przybuddéwkami, Auli z tgcznikami, budynku pracowni
radiologicznej i chtodni kominowej w Instytucie Techniki Cieplnej PW przy ul.
Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie.

Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem konstrukcje $cian, filarow na
poziomie piwnic, parteru, I-Il pieter oraz stropéw nad w/w kondygnacjami w halach
C, D, Auli oraz w 1gcznikach, budynku pracowni radiologicznej. Rozpoznano
réwniez fundamenty w kilku charakterystycznych miejscach. Konstrukcja urzadzen
technologicznych, ktére wg koncepcji przeznaczone sg do rozbiérki, nie wchodzi w
zakres inwentaryzacji.

Celem opracowania sg pomiary elementéw konstrukcyjnych stropéw i $cian, a
lokalnie po wykonaniu odkrywek zinwentaryzowanie zbrojenia w stupach,
podciggach oraz stropach, majgce stanowi¢ materiat wyjsciowy dla opracowania
czesci konstrukcyjnej do programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie

planowanej przebudowy hal, auli oraz zadaszenia podworza.

1.2. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania niniejszej inwentaryzacji jest zlecenie firmy
.Kaprint” Janusz Kapron dla Biura Bezpieczenstwa Konstrukcyjnego Piotr
Szczepanski, ul. Czerniakowska 155 m. 50, 00-453 Warszawa na sporzadzenie
inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej hal C, D, Auli z tgcznikami i pracowni

radiologicznej w budynku ITC PW w Warszawie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania.

1.3.1. Inwentaryzacja architektoniczna Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej
PW, opracowat E. Szulc, 1973r.

1.3.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana hal i auli z tgcznikami w
Instytucie Techniki Cieplnej PW opracowana przez pracownie ,Kaprint”, 11.2014r.

1.3.3. Ekspertyza techniczna w sprawie mozliwosci docigzenia
nowoprojektowanymi stropami konstrukcji nosnej hali ,D” budynku ITC PW, w
obrebie pomieszczenia 42 (laboratorium) przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w
Warszawie, autor mgr inz. Andrzej Pol, 01.2005r.

1.3.4. Koncepcja architektoniczna podzialu powierzchni uzytkowej (PW,

gmach ITC), opracowat mgr inz. Grzegorz Filip, 12.2004r.
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1.3.5. Program funkcjonalno-uzytkowy do budowy windy w Gmachu ITC PW,
opracowanie Grass Kancelaria Architektoniczna, 03.2011r.

1.3.6. Projekt budowlano-wykonawczy budowy szybu windowego z dzwigiem
dla os6b niepetnosprawnych w tgczniku pomiedzy budynkiem gtéwnym a Aulg w
Gmachu ITC PW, opracowanie Pracownia Projektowa Jolanta Suttan, 09.2011r.

1.3.7. Pomiary wykonane w ramach niniejszego opracowania w pazdzierniku-
listopadzie 2014r. za pomocg dalmierza laserowego HILTI PD30, suwmiarki, tasmy
stalowej (20m)

1.3.8. Odkrywki zbrojenia w stupach, podciggach oraz stropach wykonane w
ramach niniejszego opracowania

1.3.9. Zeszyt 1 - Obliczenia statyczne do Hali ,C" i ,D" Zakladu Techniki
Cieplnej P.W., opracowanie Miastoprojekt Potnoc- Wschod, Oddziat w Warszawie,
12.02.1954r.

1.3.10. Badania geotechniczne podioza gruntowego oraz fundamentow w
halach, auli z tgcznikami oraz na dziedzihcu ITC PW opracowane przez firme

"Wiercenia studzienne i geologiczne, Stanistaw Purzycki”, 11.2014r.

2. Dane o obiekcie i konstrukgii.

2.1. Dane ogodlne.

Pomystodawcg, organizatorem i fundatorem Instytutu Techniki Cieplnej byt
Profesor Bohdan Stefanowski. Autorem projektu byt architekt Jozef Ufnalewski.
Prace budowlane zaczeto w 1951 r., a w 1954 r. pracownicy katedr zwigzanych z
technikg cieplng rozpoczeli przeprowadzke do nowego budynku. Budowa Gmachu
ITC trwata 4 lata. ITC realizuje zadania zarowno badawcze, jak i dydaktyczne, bedac
aktualnie jednym z dwdch instytutéw tworzgcych Wydziat MEIL.

Obiekt sktada sie z czesci frontowej (od ulicy Nowowiejskiej), 2-ch prostopadtych do
niej skrzydet (hal C i D), usytuowanych w ukfadzie symetrycznym, Auli z czescig
biurowa, tacznika usytuowanego miedzy wszystkimi w/w kubaturami, wolno stojgcej

pracowni radiologicznej i chtodni kominowe;j.

2.2. Aula.

Budynek Auli jest obiektem 2-kondygnacyjnym — piwnice oraz jednoprzestrzenna
sala auli, przekryta stropodachem. Do auli od strony potudniowej przylega aneks
biurowo-gospodarczy - kubatura 3-poziomowa (piwnice, parter oraz Ip.).

Sciany Auli murowane, z cegly peinej na zaprawie cementowej; na poziomie piwnic
od strony wewnetrznej obtozone bloczkami ze szkta piankowego biatego gr. 6,5-8cm.
Pod Aulg konstrukcja mieszana, t.j. stupy zelbetowe oraz sciany murowane z cegly. Na

stupach opierajg sie podciagi zelbetowe, na ktérych oraz na $cianach oparte sg stropy
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nad piwnicami - zelbetowe gestozebrowe typu Akermana, przy uzyciu pustakéw m.in.
wys. 18cm. Nad parterem stropy nad przybuddéwka biurowg od strony potudniowej
réwniez Akermana. Konstrukcja stropodachu nad Aulg nie zostata odkryta, lecz na
podstawie przybrudzonych $ladow na suficie z bardzo duzym prawdopodobienstwem
mozna zalozyC, ze zostata ona wykonana jako ruszt zelbetowy oparty na scianach
zewnetrznych.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi. Odkrywki i odwierty kontrolne w zasadzie potwierdzity obrysy

fundamentéw przedstawione w archiwalnej dokumentacji projektowe;.

2.3. Lacznik.

Budynek tgcznika jest w petni oddylatowany od budynku gtéwnego i monolitycznie
potgczony z budynkiem auli. Jest to kubatura parterowa podpiwniczona na Sszerokosci
podwérka. Mury z cegly pelnej ceramicznej. Stropy nad piwnicami wykonano jako
zelbetowe gestozebrowe typu Akermana. Stropodach tgcznika zelbetowy monolityczny
ptytowo-zebrowy z otworami na prostokagtne swietliki. W {gczniku szyb windowy z

pylonami zelbetowymi oddylatowany od konstrukcji korpusu gtéwnego oraz tgcznika.

2.4. Hala C z przybudéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony wschodniej, o wymiarach b x1x h =18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudoéwka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali Zzelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na podciggach stalowych i
Scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane w rozstawach co 5m, oraz zelbetowe stupy w
ptaszczyznie scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne sciany murowane
oraz wewnetrzna sciana poprzeczna z pilastrami z cegly petnej ceramicznej, zastepujac
w jednej osi konstrukcyjnej rame zelbetowg. W zewnetrznych Scianach nadziemnej
czesci hali wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktore, w
zamierzeniu projektanta mialy przenosi¢ catosC obcigzenia Scian (pionowego |
poziomego) na stupy hali.

Ramy skiadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod zaprojektowang, lecz niezrealizowang suwnice.

Slupy wewnetrzne stalowe dwugaleziowe z ceownikOéw stalowych; na poziomie

parteru sg to 2 C 220, wyzej 2 C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow

6
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spawanych do ceownikdéw. Na stupach w kierunku podiuznym opierajg sie podciggi z
dwuteownikéw | 425, ktore z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem i Ip., a z drugiej podporami sg sciany oraz wymiany przyokienne.
W traktach szczytowych (1 trakt od potnocy oraz 3 od potudnia) szeregowe belki
opierajg sie w kierunku wzdtuz hali. W osiach c1-c4 stupy na parterze z 2-ch ceownikow
C 260, wyzej — z podwdjnych C200. Wysokos$¢ belek dwuteowych jest zréznicowana w
zaleznosci od tego, czy belka stanowi oparcie dla wymianu przyokiennego, czy opiera
sie na w/w wymianie. Na belkach sg oparte ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a
belki sg obetonowane w strefach pomiedzy dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Antresole na poziomach + 10,15, + 10.14, +10.21, +10.50, +13.34. Konstrukcja
antresol zréznicowana, wiekszos¢ wykonana ze stali; 2 antresole prawdopodobnie
stalowo-zelbetowe. Klatki schodowe oraz schody prowadzgce na antresole w konstrukcji
stalowej, przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw
stalowych.

Przy osi c10 winda obstugujgca wszystkie 3 poziomy, z maszynownig gorna.
Konstrukcja obudowy windy stalowa niezalezna od konstrukcji hali.

Dach hali stanowi zelbetowa plyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na $cianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach sSwietlika rowniez wykonano jako piyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Do wschodniej $ciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako plyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktéra opiera sie na scianie hali oraz na wtasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czesé uktadow ramowych oraz pod stupami w

Scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.5. Hala D z przybuddéwka.

Jest to hala potgczona z budynkiem gtéwnym pod katem prostym, usytuowana od
strony zachodniej, o wymiarach b x |1 x h = 18,06 x 56,50 x 17,0m (wraz ze swietlikiem).
Od strony zewnetrznej z halg jest powigzana parterowa przybudowka, o tej samej
dlugosci co hala.

Konstrukcja hali zelbetowa monolityczna (ramy) oraz tradycyjna, t.j. stropy
miedzykondygnacyjne Kleina na belkach stalowych opartych na stupach stalowych i

scianach murowanych. Zasadniczg konstrukcje stanowig poprzeczne ramy monolityczne
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zelbetowe, bezprzegubowe, usytuowane co 5m, oraz zelbetowe stupy w ptaszczyznie
scian szczytowych. Konstrukcje uzupetniajg zewnetrzne $ciany murowane oraz 2
wewnetrzne sciany poprzeczne z pilastrami z cegly pelnej ceramicznej, zastepujgc w 2-
ch przekrojach zelbetowe ramy. W zewnetrznych Scianach nadziemnej czesci hali
wykonane sg nad i pod wysokimi oknami zelbetowe wience-belki, ktére, w zamierzeniu
projektanta miaty przenosi¢ calos¢ obcigzenia Scian (pionowego i poziomego) na stupy
hali.

W osiach d3-d9 na poziomach parteru oraz Ip. w hali wystepuje wiele konstrukgciji
zelbetowych stanowigcych gtéwnie fundamenty pod maszyny i urzadzenia. Z uwagi na
ich planowane rozbiérki nie przeprowadzano szczegoétowej inwentaryzacji konstrukcyjnej
powyzszych konstrukciji.

Ramy sktadajg sie ze stupdw i z rygli. Stupy w dolnej czesci, na poziomie parteru
maja przekroj 65 x 80cm, wyzej od 65 x 80 do 65 x 120cm. Rygle sg o wymiarach 65x
140 do 65 x 170cm w $rodku rozpietosci. W gornej czesci w stupach wystepujg
wsporniki zelbetowe pod suwnice, ktéra obstuguje przestrzen hali w osiach d6-d9.

W osiach d6-d12 stupy wewnetrzne na poziomie parteru stalowe dwugateziowe z
ceownikow stalowych 2C180, potgczone przewigzkami z ptaskownikow spawanych do
ceownikow. Na stupach w kierunku podtuznym opierajg sie podciggi z dwuteownikow o
wysokosci 445mm, ktére z jednej strony stanowig oparcie dla belek szeregowych
stropéw nad parterem, a z drugiej podporami sg $ciany. Na belkach | 300 sg oparte
ptyty ceramiczne Kleina typu ciezkiego, a belki sg obetonowane w strefach pomiedzy
dolng stopkg a spodem piyty Kleina.

Dach hali stanowi zelbetowa ptyta monolityczna gr. 8cm z zebrami opartymi na
ryglach rozpietych pomiedzy ramami i na scianach. Plyta opiera sie i jest monolitycznie
powigzana z zebrami o przekrojach 20x 50(h) cm. Zebra narozne przy szczytach o
wymiarach 34x55(h)cm. W kalenicy dachu ciggty swietlik prostokatny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali. Stropodach $wietlika réwniez wykonano jako plyte
zelbetowg monolityczng gr.10cm opartg na Scianach Swietlika oraz na zebrach
rozpietych w osi hali opartych na ryglach ram.

Nad kottownig (osie d3-d6) w bocznych przestach stropodach na lekkiej konstrukcji
drewnianej. W kalenicy dachu ciggly swietlik prostokgtny, zakonczony przed
szczytowymi przestami hali.

Antresole i pomosty technologiczne wystepujg w osiach d3-d12. Konstrukcja antresol
wykonana ze stali. Schody prowadzgce na antresole rowniez w konstrukcji stalowej,
przewaznie jako blacha stalowa oparta na belkach policzkowych z ceownikéw

stalowych.
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W szczytowym segmencie hali obejmujgcym 2 pieciometrowe przesta, w ostatnim
dziesiecioleciu dokonano przebudowy, polegajgcej na wykonaniu zelbetowych stropow
w 2-ch poziomach, i klatki schodowej. Stropy ptytowe zelbetowe opierajg sie ruszcie z 8-
miu podciggéw. Konce podciggéw opierajg sie na zewnetrznych scianach murowanych
tuz przy stupach ram i stupach sciany szczytowej, na nosnej murowanej scianie oraz na
2-ch dodatkowych stupach Zelbetowych wewnatrz hali. Na podciggach opierajg sie
schody zelbetowe.

Do zachodniej sciany hali przylega parterowa przybudéwka o szer. ok.3m, ktorej
konstrukcja stropodachu zostata wykonana jako ptyta zelbetowa gestozebrowa typu
Akermana, ktoéra opiera sie na Scianie hali oraz na wlasnej zewnetrznej Scianie.

Fundamenty wykonano jako tawowe pod scianami oraz stopowe pod zelbetowymi
stupami konstrukcyjnymi stanowigcymi czes¢ uktadow ramowych oraz pod stupami w

scianach szczytowych i wewnatrz hali.

2.6. Chtodnia kominowa.

Chtodnia kominowa jest budowlg wolno stojgcg o wymiarach gabarytowych @ 7,45m;
h= 10,11m (nad poziomem terenu). Zasadniczg konstrukcje stanowi sciety stozek pusty
w srodku. Chitodnia jest zaglebiona na 2,40m ponizej poziomu terenu. W polowie
wysokosci wystepuje balkonik, natomiast na szczycie galeryjka zabezpieczona
balustradg. Grubos¢ scian chtodni stanowi 25cm. Catosé konstrukcji chtodni zostata
wykonana z zelbetu monolitycznego. Na gorze wentylator zamocowany do rusztu z

dwuteowych belek stalowych.

2.7. Budynek pracowni radiologicznej.

Pracownia radiologiczna jest budynkiem parterowym, w 80% podpiwniczonym.
Konstrukcja pawilonu tradycyjna, t.j. Sciany murowane z cegty petnej ceramicznej, strop
nad piwnicami oraz nad parterem Zzelbetowy gestozebrowy typu Akermana. Wiezba
dachowa tradycyjna, drewniana, ptatwiowo-kleszczowa; krokwie opierajg sie na
murtatach oraz na stolcu w osi budynku opartym na 3-ch stupach z 2-ma mieczami.
Stupy opierajg sie na podwalinie utozonej na stropie nad parterem.

Fundament pawilonu zostat odkryty z poziomu piwnic, ktéry zostat rozpoznany jako

tawa betonowa o niewielkim wysiegu i matym zagtebieniu.

3. Uwagi koncowe.

3.1. Niniejsze pomiary byly prowadzone w miesigcach 10 - 11.2014r.( okres zaje¢ ze
studentami). W tym okresie nie wszystkie elementy konstrukcji mogly zosta¢ odkryte i
rozpoznane. Dlatego w miare koniecznosci w nawigzaniu do zatwierdzonej koncepcji
sygnalizuje sie ewentualnosé¢ doszczegotowienia inwentaryzacji konstrukcyjnej na etapie

opracowywania ekspertyzy konstrukcyjnej.
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3.2. Typy belek dwuteowych normalnych (I XXX) zostaly okreslone na podstawie
pomiaréw szerokosci stopki i wysokosci profilu. W przypadkach uzycia nietypowych
belek (wg dawnych programow walcowania) podano wymiary ktére byly mozliwe do
zmierzenia na tym etapie robot.

3.3. W ramach niniejszej inwentaryzacji na rysunkach naniesiono zauwazone
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Opracowat:
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Il CZESC RYSUNKOWA
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UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA
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Warszawa, 1986.07. A9

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
OAU.7342-715/Szc/S6

DECYZJA NR318/96

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 it "b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 )iart. 104 §1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 roku Kodeks postepowania admmlstracyjnego (Dz UNrs z .1980 r., poz. 26
z pézn.zm). zarza_dzam

-

mgr inz.bud. Piotr Szczepanski

urodzony 19 kwietnia 1955 roku we Lwowie,
ustanowiony przez Wojewode Warszawskiego decyzjg Nr SOIUISG

z 26 kwietnia 1986 roku
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej,
obejmujacej projektowanie
w zakresie:
konstrukeiji i ustrojéw budowlanych,
robét wykoriczeniowych i ogéinobudowlanych,
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawceédw Budowlanych
ped pozycija 318/ 96.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlanego wpis niniejszy stanowi podsta-
we do podjecia czynno$ci Rzeczoznawcy budowlanego w ckreslonym wyzej zakresie spe-
cjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewedy Warszawskiego Nr S0/U/96

z dnia 26.04.1996 roku w przedmiccie nadania tytutu rzeczoznawcy budowlanego w spe-

cjalncsci  konstrukcyjno-budowlanel, obejmujacej projektowanie w zakresie konstrukcii
i ustrojow budowlanrych, robét wykoriczeniowych i ogdlnobudowlanych, nalezato orzec jak
w sertencii. '

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z Ustawg z 11 maja 1995 roku
o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368) moze zosta¢ zaskarzona
w trybie art. 35 ust.1 bezposrednio do tego Sadu z siedzibg w Warszawie, ul. Jasna 6
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. s

U

Otrzymuja :

. § owaznleda
7 GLOWHNEGO |ns°. TORA KADZCRU JDO LANEED
! DYREKTQR DEPARTAMENTU
Orzecznlétva Adminlsir.

-1))Pan mgr inz. Piotr Szczepariski §
ul. Czemiakowska 155 m. 50
00 - 453 Warszawa .

2) Wojewoda Warszawski N még/Tomasz.Suramsks

3) ala
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Faswiadczenie
o mcrnr2e wanyTicacyinyrs:

MAZ-EDS-TIM-OIL *

Pan PIOTR SZCZEPANSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0898/02

adres zamieszkania CZERNIAKOWSKA 155/50, 00-453 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniajsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Taswizdrzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego walifikowanepo certyfikatu w dnis 2083-11-26 roku proez-

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrggowe| lzby Iniynierow Budownictea.

{Zpcdnle arn. 5 ust 1 ustawy 2 deds 15 wrnedads 3001 1. o podphsle elekironicosym (Do UL 3001 Mr 130 poz. 1450 dane w postac

HElronicenes] opdtrione bezpiscenm podpt < b o iy T WIN [Ty pomocy waknegs baaifioeansge certyllkaty sy
F e oot wiagigd o ych dek CpaiTIonyE: Bodsdsami whrsnargoreymi.]
* wengfikacig L] daniych w jszyen Radwiladizeniu motn sprivedzid ta ey numary serylkacyinege aadwlaSoEnia ik

stromie Polskie] [2hy Indynieriw Busrerbchug wew.pib.orgnl b bormakisjas s @ buerem siadche] Dlragows] lzhy Infynierdw
Budownicrea,
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