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ST-00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
CPV — 45453000-7

1 Wstep

1.1 Nazwa zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego, Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejacej wentylatorni, wykonania instalacji
wentylacji mechanicznej sali AO oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbiér robdt budowlanych
zwigzanych z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego, Energetyki i lotnictwa
Politechniki Warszawskiej polegajacych na powiekszeniu istniejacej wentylatorni, wykonaniu instalacji
wentylacji mechanicznej sali A0 oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja ogdlna stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych dla
wymienionych w punkcie 1.4. robdt budowlanych, stosowanych jako dokument przetargowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspdine dla robdt objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.4 Zakres przewidzianych robot
W zakres przewidzianych robot wchodzg nastepujace prace przygotowawcze, budowlano - konstrukcyjne
i wykonczeniowe:

- roboty rozbidrkowe,

- konstrukcje stalowe,

— roboty zelbetowe,

— obudowy ppozarowe konstrukcji stalowych,

- roboty posadzkowe, montaz podtdg podniesionych (technicznych)
— roboty tynkarskie, malarskie,

— wykonanie Scian systemowych,

— dostawa i montaz stolarki drzwiowej,

— roboty izolacyjne,

— sufity podwieszone,

- roboty rézne: montaz drabiny stalowej, balustrad stalowych, rolet.

1.5 Dokumentacja
Dokumentacja okreSlajaca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe do realizacji i rozliczenia
wykonanych robot:

—  Projekt Budowlany,
- przedmiary robdt zawierajace zakres i ilosci prac do wykonania,
- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

1.6 Okreslenia podstawowe
- obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
— budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
— obiekt malej architektury,

- roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe obiektu budowlanego, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,



- urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

- teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzenn, w ktdérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- dokumentacja budowy — protokoty odbiorow czesSciowych i koncowych, oraz w miare
potrzeby - rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

- dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

- wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8,

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

- rejestr obmiarow (ksiazka obmiaru) - nalezy przez to rozumieC akceptowang przez
Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

- materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robédt, zgodnie z dokumentacja projektowq
i specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ( Inzyniera Budowy)

- odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robdt,
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

- polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

— czesc obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatadcji,

- ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.7 Ogodine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru - zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
doktadno$¢ wykonania.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg wstrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w elementach opisu przedmiotu zamowie-
nia, w tym w niniejszej specyfikacji oraz Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych stuzy
wylacznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania
réwnowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powoluje sie w ofercie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
zamawiajacego, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materialy, urzadzenia
i systemy speilniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego. W takiej sytuacji
zamawiajacy wymaga zlozenia w ramach oferty stosownych dokumentow, potwierdzajacych
speinienie wymagan.

1.7.1 Nazwy i kody roboét

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robét:

CPV: 45111230-9 Roboty rozbidrkowe

CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV: 45343100-4 Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

CPV: 45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtdg

CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV: 45421152-4  Instalowanie $cianek dziatowych

CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

CPV: 45430000-0 Roboty gips-kartonowe (Scianki, obudowy)

CPV: 45410000-4 Roboty tynkarskie

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1.7.2 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy, w szczegolnosci obejmujace opracowanie szczegétowego harmonogramu wykonania
prac oraz dokumentacji powykonawczej.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robdt tymczasowych potrzebnych do wyko-
nania robot wymienionych w punkcie 1.2, w szczegdlnosci obejmujacych wykonanie (montaz i demontaz)
rusztowan, deskowan oraz wszystkich konstrukcji i elementéw zabezpieczajacych prowadzenie robdt oraz
obiektdw zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wykonawcy.

1.7.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy protokolarnie
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacje projektowa oraz Specyfikacje Techniczne. Wraz z placem budowy Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia do mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i
zainstaluje Wykonawca. Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac
budowy wraz z kosztami ich zuzycia obcigzaja Wykonawce.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy.



Zaplecze budowy

Na zadanie Wykonawcy Zamawiajacy udostepni miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy zgodnie
z projektem zaplecza budowy uzgodnionym wczesniej z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

Na zaplecze budowy powinny sktadac sie biuro, magazyny, plac do sktadowania materiatéw i parkowania
sprzetu, pojazddw, przylacza, drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robot
wymaganych umowa.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu, przytaczy,
magazynow, placéw i drég wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i przywrocenie do warunkéw
pierwotnych, a takze przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
umownych robo6t budowlanych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza nie podlegajq odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczone w cene umowna.

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.7.5 Zgodnosc roboét z przedmiarami robét i Specyfikacjami Technicznymi

Przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedédw lub opuszczen w
dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢
zgodne z przedmiarami i ST.

1.7.6 Zgodnos¢ wymiarowa

Wielkosci okreslone w przedmiarach i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z przedmiarami lub ST i
maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.



1.7.8 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.7.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia w sposdb trwaty - nie mogq by¢ dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie réwniez do uzycia materiatdw wykazujacych dziatanie promieniotwoércze o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli do wykonywania robot miatyby by¢ uzyte materiaty odpadowe, muszg one posiada¢ odpowiednig
wydang, przez uprawniong jednostke aprobate techniczng , ktéra jednoznacznie okresli brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzonych robdt, a po zakonczeniu tych
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych podczas ich wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na zastosowanie
takich materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.7.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen obiektach, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.11 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.7.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. - np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciaggty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w ST
i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w ustawie z
dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr201, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.
881), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone:

- znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosSci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng, albo krajowq specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskq za zgodna z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq siedzibe w
Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na
wiasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt os$wiadczenie, ze wyrdb
wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w
wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania
na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego)

2.1 Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia



przez Inspektora Nadzoru.

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w ST.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrddta.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogq by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedq podstawa akceptacji okreSlonej partii
materiatéw pod wzgledem ich jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

— Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzanej inspekgji

— Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, w ktdrych
odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwoS¢ do robodt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rdoznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST oraz zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi



w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet bedzie spetniat wymagania norm ochrony Srodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4 Transport

4.1 0Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowaq oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg i wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6ét Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawia-
jacemu harmonogram ustalajacy kolejno$¢ i czasochtonno$¢ wykonywania wszystkich
wystepujacych rodzajow robot w poszczegoinych branzach, z uwzglednieniem etapowania
inwestycji.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac wykonawczych tak,
aby nie powodowac zaktdcen w funkcjonowaniu stadionu.

5.1 Warunki BHP
Zasady bhp dotyczace wykonywanych robdt mieszczg sie w ramach ogdinych przepisdw bhp
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obowigzujacych w budownictwie (obowigzek stosowania).

Stanowisko pracy winno by¢ zorganizowane w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ niebezpieczenstwa dla
zdrowia pracownika.

Podczas wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych — na wysokosci - pracownikéw nalezy wyposazy¢
w pasy bezpieczenstwa.

Narzedzia i sprzet winien by¢ w sprawny technicznie. Zalecane jest stosowanie specjalnych ochraniaczy
na rece.

Rusztowania — stosuje sie zapisy przepisow bhp obowigzujacych w budownictwie oraz Polskich Norm
dotyczacych montazu, demontazu oraz eksploatacji.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po protokdlarnym przejeciu stwierdzajgcym zgodno$¢ montazu
z projektem i warunkami technicznymi (pionowos$¢ stojakéw, poziomos$¢ utozenia podiuznic i biezni,
poprawnos¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia Srub, poprawno$¢ przymocowania do Sciany, odlegtos¢ od
nieizolowanych przewodow elektrycznych).

W okresie eksploatacji stan techniczny rusztowan winien by¢ okresowo kontrolowany, zwiaszcza po
dtuzszych przerwach eksploatacyjnych.

Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatéw w iloSciach przekraczajacych obcigzenia dopuszczalne
dla okreslonego typu. Dopuszczalne obcigzenia pomostu rusztowan powinny by¢ podane przez Kierownika
Budowy i zapisane na tablicy przytwierdzonej do rusztowania.

Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatdw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powtok olejnych lub zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i odziez
ochronng, zabezpieczajac skore twarzy i rak ttustym kremem ochronnym.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg i ST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-~ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robdt,

-~ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

— rodzaje i iloé¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt i stosowanych materiatdw. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania.

Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zama-
wiajqcego.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjq projektowq i ST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST,

— znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okresSlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.7 Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

2. Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy nalezy gromadzi¢ w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4, Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace dokumenty:

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Przedmiar i obmiar robot

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze wycenionym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robodt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
naktadéw rzeczowych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej (przedmiarze) i kosztorysowej.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

odbiorowi ostatecznemu (korcowemu)

odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych) od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawie-
rajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 O0dbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior koncowy
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robdt uzupetniajacych

w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

14



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji budowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow budowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedgq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 0dbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.8.4.2. "Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)”.

9 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Sposdb rozliczenia wykonanych robdt winien by¢ zgodny
z warunkami okreslonymi w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmuja:

—  koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

—  koszt zastosowanych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

— koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

— koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— obowigzujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

Wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe nie sg przedmiotem odrebnej wyceny i rozliczen.
Przyjmuje sie, ze koszty wykonania tych prac sg uwzglednione w cenach jednostkowych robdt
podstawowych wymienionych w przedmiarze robot.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

UWAGA: Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w elementach opisu przedmiotu zamoéwienia, w
tym w niniejszej specyfikacji oraz Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych stuzy wytgcznie okresleniu
cech technicznych i jakoSciowych. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.
Wykonawca, ktdry powotuje sie w ofercie na rozwigzania rdwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego,
jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy, urzadzenia i systemy spetniajg
wymagania okreslone przez zamawiajacego. W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga ztozenia w ramach
oferty stosownych dokumentdéw, potwierdzajacych spetnienie wymagan.

10.1 Normy
Obowigzujg normy wymienione w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdinych
rodzajow robot.

10.2 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca
1994

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416;
z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia
2004

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia
2002

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z pozniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie
Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia
16 czerwca 2003

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121)

Rozporzadzenie
Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia
22 kwietnia 1998

W sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore
mogg by¢ wprowadzane do obrotu istosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie
Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia
1997

W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U.
Nr 121 z 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie
Ministra Spraw
Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5
sierpnia 1998

W sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz.
679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca
2003 r

W sprawie warunkdw i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek
oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r. Nr. 120, poz.1131).

Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004

O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002

O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury

W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
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z dnia 26.06.2002 bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.

953)
— | Ustawa z dnia 21 O drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
marca 1985 pdzniejszymi zmianami)
— | Rozporzadzenie W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

Ministra Infrastruktury | robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Z dnia 6 lutego 2003

— | Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa
1990

— | Rozporzadzenie W sprawie bezpieczenstwa i higieny prac (Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia
Ministra Gospodarki z | 8 pazdziernika 1999)
dnia 17 wrzesnia 1999

— | Rozporzadzenie W sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
Ministra Infrastruktury | oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

z dnia 11 sierpnia
2004

10.3 Dokumentacja projektowa

— Projekt Budowlany Tom I - Architektura: "Przebudowa Gmachu Lotniczego Wydziatu
Mechanicznego, Energetyki i lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu zwiekszenia istniejgcej
wentylatorni, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej sali A0 oraz sal dydaktycznych na
pietrze +3" - opracowany w grudniu 2016 r.

— Przedmiary robot zawierajqce zakres i ilosci prac do wykonania.
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ST-01.01 Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111230-9

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych - zwigzanych z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego,
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejacej wentylatorni, wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej sali AO oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji
prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbidrkowych i obejmuig :

- rozbiorki konstrukgji stalowych,

- rozhiorki pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich,

- skucie posadzek z ptytek, szlicht cementowych

- wykuda otwordw w Scianach, demontaz stolarki

- transport z zatadunkiem i roztadunkiem, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrek

Okreslenia podstawowe

Rozbiorki - prace majace na celu demontaz lub rozebranie konstrukcji budowlanej

przeprowadzone w sposdb umozliwiajgcy ponowne jej odtworzenie w innym miejscu.

Utylizacja - zniszczenie (réwniez przerobienie w celu ponownego wykorzystania) materiatdw z rozbidrek
i wyburzen, ktére stracity warto$¢ uzytkowg

Projekt technologii rozbiorki - projekt opracowany przez Kierownika Budowy na podstawie
dokumentacji przetargowej, przedstawiajagcy harmonogram i sposéb wykonania prac, uwzgledniajacy
specyfike wyburzanych obiektéw, przewidywany do zastosowania sprzet, obowigzujace przepisy BHP
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi,
obowigzujacymi polskimi normami i okresleniami podanymi w ST- 00.00 Wymagania Ogdine.

0Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogdlna.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Prace rozbidrkowe i wyburzeniowe mogg by¢ wykonywane roznymi metodami, zaleznymi od posiadanego
przez Wykonawce sprzetu oraz od rodzaju wyburzanego obiektu, np.:
- ciezkimi i lekkimi mtotami pneumatycznymi, spalinowymi, hydraulicznymi lub
elektrycznymi z odpowiednio dobranym osprzetem
- przez ciecie konstrukcji nozycami hydraulicznymi, pitami elektrycznymi lub
spalinowymi z tarczami diamentowymi
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- przez ciecie konstrukcji gazami technicznymi
Podczas wykonywania robdt stosuje sie tez rdznego rodzaju sprzet pomocniczy, jak:
- rusztowania, pomosty stalowe lub aluminiowe

3.1. Roboty rozbiérkowe z zastosowaniem sprzetu recznego

Metody reczne stosuje sie gtéwnie w sytuacji, gdy odzyskiwana jest cze$¢ lub cato$¢ materiatu
budowlanego.

Sytuacja powyzsza wystgpi przede wszystkim w razie koniecznosci odzyskania niektorych elementéw, np.
okien, drzwi i innych.

Prace nalezy wykonywac przy zastosowaniu lekkiego sprzetu recznego (mtotki, kombinerki, klucze ptaskie
i oczkowe, szczekowe itp.), elektrycznego i gazowego sprzetu do ciecia i spawania, lekkiego i ciezkiego
sprzetu do wiercenia i wyburzen (wiertarki, mtotki i mtoty mechaniczne).

3.2. Roboty rozbiorkowe z zastosowaniem sprzetu

mechanicznego
W metodach mechanicznych stosuje sie sprzet ciezki, wykorzystywany do ciecia, kruszenia, rozgniatania i
rozkuwania na drobne elementy.

4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.
Do zatadunku i transportu gruzu, ztomu (i innych pozostatosci uzyskiwanych w wyniku wyburzen) na
terenie budowy oraz w celu wywiezienia na zwatke, do utylizacji badz do skfadnicy ztomu mogg by¢
stosowane nastepujgce $rodki transportu:

—  wozki widtowe,

— samochody samowyfadowcze.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie placu budowy, jak i poza nim.
Materialy z rozbidrek i wyburzen przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy transportowac
samochodami skrzyniowymi w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST-00.00
Wymagania Ogdlne.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien zapozna¢ sie z przedmiotem robdt, powinien
dokona¢ ogledzin obiektow podlegajacych rozbidrkom, zweryfikowaé otrzymang od Inwestora
dokumentacje, oraz wykona¢ w miare potrzeby niezbedne inwentaryzacje architektoniczno-budowlane.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien posiada¢ petng wiedze na temat:

— terenu i jego ograniczen,

- rodzaju istniejacych obiektow,

— rodzaju elementdw przeznaczonych do rozbiorki i zwigzanych z tym zagrozen,

- mozliwosci dojazdu do obiektow,

— decyzji wydanych przez stosowne Urzedy,

- usytuowania zawordw odcinajacych instalacji wodnych oraz wytacznika w gtdwne,j

rozdzielni elektryczne.j

Wybdr metody wykonywania robdt zalezy od charakteru wyburzanego obiektu, posiadanego przez
Wykonawce sprzetu, oraz od stopnia odzysku materiatu budowlanego.
Zastosowane metody wykonania rozbidrek i wyburzen nie mogg prowadzic do niekontrolowanego
burzenia obiektu. Konstrukcja obiektu musi by¢ dostatecznie zabezpieczona pod wzgledem statecznosci.
Kazdorazowo - przystepujac do wyburzenia kolejnego obiektu - Wykonawca dokona odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i uzyska zgode potwierdzong wpisem do dziennika budowy na
zastosowanie okreslonej metody prowadzenia robot.
Prace nalezy wykonywac w oparciu o wczesniej opracowany projekt technologii rozbiorki, ktdry powinien
by¢ poprzedzony wczesniejszym doktadnym rozpoznaniem wyburzanych i rozbieranych konstrukcji w celu
przewidzenia ich zachowania sie.
Projekt technologii rozbidrki powinien obejmowac :

— oznaczenie stref niebezpiecznych wokoét wyburzanych obiektéw,

— podziat robdt na etapy,
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— sposob przeprowadzenia badan wstepnych stanu konstrukcji obiektow,

-~ sposoby wykonywania rozbidrek i wyburzen dla poszczegdinych elementdw obiektow, z
uwzglednieniem zastosowanych rozwigzan w zakresie stemplowan i rusztowan,

- zastosowane zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych robot,

— technologie postepowania z odpadami powstajacymi podczas rozbiorek.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

— nalezy zapewni¢ staty nadzdr osoby posiadajacej uprawnienia wykonawcze w zakresie
budownictwa ogdlnego,

—  rozbidrka budowli lub elementéw budowli powinna by¢ wykonywana w kolejnosci
odwrotnej do kolejnosci ich wznoszenia, nie nalezy rozbiera¢ elementow konstrukgji od
spodu,

- dokonywac segregacji na gruz betonowy, stal, szkto, drewno, oraz pozostate odpady
zgodnie z zawartymi umowami na ich utylizacje,

—  w celu unikniecia nadmiernego zapylenia w rejonie prowadzonych robét - stosowac
polewanie wodg wyburzanych elementéw i gruzu.

Przyjete metody prowadzenia robdt powinny zapewnia¢ maksymalne bezpieczenstwo wszystkim osobom
bezposrednio lub posrednio zaangazowanym w proces wykonywania prac.
Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczenstwo wszystkich osob przebywajacych na placu budowy,
zaréwno o0séb zwigzanych z wykonywaniem robét, jak i 0sdb postronnych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robédt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg

— przygotowanie terenu

— posiadanie dokumentow potwierdzajacych przekazywanie do utylizacji odpadow
budowlanych podlegajacych utylizacji.

7. Przedmiar i obmiar robot
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.
Jednostkami obmiarowymi sa:

— t (tona) rozebranej konstrukcji stalowej,

— m? (metr szeécienny) rozebranej lub wyburzonej konstrukcji z cegty, usunietego gruzu i innych
pozostatosci na zwatke lub do utylizacji,

— szt (sztuka), m2 (metr kwadratowy) - wykutych oscieznic okiennych i drzwiowych,

— m2 (metr kwadratowy) rozebranych posadzek z ptytek, sfrezowanych powierzchni posadzek.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Wszystkie roboty objete niniejszg ST podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna

Placi sie za ilosci robdt wykonane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
w oparciu o jednostki przedstawione w pkt.7, oraz o ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawce
w wycenionym przedmiarze robot bedacym dokumentem przetargowym.

10. Dokumenty odniesienia

Przepisy wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.
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ST-01.02 Konstrukcje stalowe
Kod CPV- 45262400-5

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukgji stalowych - zwigzanych z przebudowa Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego,
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejacej wentylatorni, wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej sali AO oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji
prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Zakres robot objetych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2. Materialy
Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogdlna.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409,
z pozniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z
pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 138 poz. 935, z pdzniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania roboét wyszczegolnionych w pkt. 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow
zgodnych z dokumentacjg projektowg i spetniajacych wymagania wskazane w pkt. 2.

Wymagania dla konstrukcji stalowych
Elementy konstrukcji stalowych

— stal konstrukcyjna S235]R,

— elementy konstrukgji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-
2:2007, oznaczenie wg normy PN-EN 10027-1:2007,

— stal ksztattowa powinna spetnia¢ wymagania norm (w zaleznosci od rodzaju):
PN-EN 10024:1998, PN-EN 10034:1996, PN-H-93452:2006,PN-H-93407:2014-10, PN-H-
93419:2006+Az1:2009,

- ksztattowniki powinny mie¢ atesty hutnicze, zaswiadczenia odbioru, mie¢ wybite state
ocechowanie,

- wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem,

— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

0 mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek,
o nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm i 0,7 mm dla walcowki
o wiekszej grubosci.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne np. przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

—  zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

Spawanie konstrukcji moze by¢ prowadzone przez zastosowanie metody MIG-MAG.
Odbior stali ksztaltowej na budowie, sktadowanie

Powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu.

Atest powinien zawierac:

—  znak wytworcy,

- profil,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,
— znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatéw powinno by¢ wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Stal ksztattowg nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,

bezpieczenstwa i higieny pracy i z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkéw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.

Podtoza do sktadowania powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
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Do kazdego partii stali powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca dane okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041 z
pozniejszymi zmianami).

0dbiér konstrukcji stalowych na budowie, sktadowanie
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementéw, mozna uzy¢ wyciagarek lub wciggnikow.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem.

Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozyciji
poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 —
3m od siebie.

Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki, Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach. Kazda partia
materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby

- zgodnosci z projektem

— zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

—  jakosci materiatow, spoin, otworow na $ruby

— zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
— jakosci powtok antykorozyjnych

Odbidr konstrukgji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sprzet do transportu i montazu konstrukgcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

Sprzet do robot spawalniczych
- stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
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technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng
- spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze niz 10%
- eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjq
- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.

5. Wykonanie robét
0golne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Stosowanie materiatdw wyszczegdlnionych w pkt. 2.2. powinno by¢ zgodne z instrukcjq producenta,
dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedg
wykonywane.

Wykonawca projektu warsztatowego jest odpowiedzialny za obliczenia potaczen (statyke weztdw), ktére
dodatkowo bedzie chciat wprowadzi¢c w elementach konstrukcji stalowej (np. styki skrecane). Sity
wewnetrzne w miejscach tych potaczen (stykéw) przekaze wykonawcy projektant Projektu
Wykonawczego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zgodnie z Projektem Budowlanym.
Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw

metalu po cieciu.
Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

Skiadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjq co najmniej w miejscach, ktore
po montazu bedq niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotdéw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowosc¢ Prety, blachownice, stupy, |0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki  ptaskosci  potek, |- 2 mm na dowolnym
$cianek $rodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
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| Wygiecie $rodnika |- | 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Potaczenia spawane

- spoiny wykonac zgodnie z PN-EN 5817 klasa C,

- wykonywanie prac spawalniczych i nadzér zgodnie z PN-EN ISO 3834-2,

— tolerancja wykonania wg oddzielnego opracowania wytworni konstrukgcji, lecz nie gorzej niz wg
PN-B-06200:2002,

- elementy nalezy spawac ze sobg na catej dtugosci ich przylegania,

— spoiny pachwinowe powinny mie¢ grubos¢ réwng 0,7 grubosci elementu cienszego,

— spoiny czotowe powinny mie¢ grubos¢ taczonych ze sobg elementdw,

- brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem,

- kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych,

- szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm,

— wykonanie spoin:

- rzeczywista gruboS¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych,
0 10% - dla pozostatych,
- dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny,
— niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica,
- wymagania dodatkowe takie jak:
— obrdbka spoin,
— przetopienie grani,
— wymagana technologia spawania,
moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

— zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyijne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Potaczenia srubowe
— potaczenia zwykte, niesprezone,
—  Sruby klasy 8.8, 10.9,
— $ruby nalezy skreca¢ do odczuwalnego oporu przy uzyciu standardowych lub pneumatycznych
kluczy.
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Montaz konstrukcji

— montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukgcji oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

— kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych,

— przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowymi,

— montaz elementdw stalowych prowadzi¢ w oparciu o projekt techniczny montazu opracowany
przez bezposredniego Wykonawce robdt montazowych,

— nie dopuszcza sie do uzycia do montazu elementéw, ktorych jakos¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu,

— elementy uzyte do montazu ( zawiesia, haki etc.) muszg posiadac¢ atesty,

— przed przystgpieniem do montazu uprawniony geodeta powinien wykona¢ operat geodezyjny (
ma zawiera¢ m.in. osie budynku i punkty osadzenia kotw), ktéry powinien otrzymaé Wykonawca
robot montazowych,

- podczas wykonywania robot montazowych nalezy zapewnic obstuge geodezyjna.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.
Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq byc
dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréow materiatdw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podlegajg ustaleniom pomiedzy Wykonawca i Inspektorem Nadzoru.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie odno$nego fragmentu prac.

7. Przedmiar i obmiar robot

0golne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady dotyczace przedmaru i obmiaru wykonanych robét podano w ST-00.00 Specyfikacja
Ogdlna.

Jednostki przedmarowe i obmiarowe

Jednostkg obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

Tlos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru wykonanych roboét podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym:
- wyniki badan i ich ocene,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Cena obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— prace pomiarowe,

- ewentualne przygotowanie elementdw konstrukcji w zaktadzie pomocniczym,
— dostarczenie elementéw konstrukcji na plac budowy,

- montaz elementdw konstrukcji przez spawanie i skrecanie,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

— uporzadkowanie, oczyszczenie placu budowy z pozostatosci po robotach,

—  koszty rusztowan.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy

PN-B-06200:2002

PN-EN 1090-2+A1:2012

PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 10020:2003

PN-EN 10027-1:2007

PN-EN 10027-2:1994

PN-EN 10021:2009

PN-EN 10079:2009

PN-EN 10204:2006

PN-EN 10346:2009

PN-H-
93419:2006/Az1:2009

PN-H-93452:2006

PN-H-93407:2014-10

PN-EN 10034:1996

PN-EN 10056-1:2000

PN-EN 10056-2:1998

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali

Systemy oznaczenia stali. Cze$¢ 1: Znaki stali

Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe

Ogodlne warunki techniczne dostawy wyrobdw stalowych

Terminologia wyrobdw stalowych

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposob ciagty.
Warunki techniczne dostawy.

Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne walcowane na gorgco. Wymiary

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary
Dwuteowniki stalowe I z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na gorgco. Wymiary _
Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe i
odchyiki ksztattu

Katowniki rdwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne e stali konstrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiarow
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- PN-EN 10219-1:2007

| PN-EN 10219-2:2007

- PN-EN 10162:2005

“PN-EN ISO 15610:2006

PN-EN ISO 5817:2014-
05

PN-75/M-69703

PN-91/M-69430

PN-EN ISO 21952:2008

PN-M-69355:1973

PN-EN 760:1998

PN-EN ISO 3834-2:2007

PN-EN ISO 8504-1:2002

PN-EN ISO 8504-2:2002

PN-EN ISO 8504-3:2004

PN-EN ISO 12944-

PN-EN ISO 12944-
7:2001

10.3 Inne dokumenty

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne
dostawy

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte

- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Kwalifikowanie na

podstawie zbadanych materiatéw dodatkowych do spawania.

Spawanie. Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdw (z wyjatkiem
spawanych wigzka). Poziomy jakosci wg niezgodnosci spawalniczych
Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

Topniki do spawania fukiem krytym

Topniki do spawania i napawania fukiem krytym

Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych. Czes¢ 2:
Petne wymagania jakosci

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdine
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka
strumieniowo — écierna

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 3: Czyszczenie
narzedziem recznym i narzedziem z napedem mechanicznym

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocqg
ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac

 malarskich

Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Wymagania Ogdine.
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ST - 01.03 Roboty zelbetowe
Kod CPV: 45262311-4

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
zelbetowych - zwigzanych z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydzialu Mechanicznego, Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejacej wentylatorni, wykonania instalacji
wentylacji mechanicznej sali A0 oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zelbetowych i obejmuja wykonanie
nastepujacych elementow:

— plyta zelbetowa stropu wentylatorni,
— zbrojenie piyty zelbetowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

konstrukcja betonowa - element budowli wykonany z betonu niezbrojonego lub zbrojonego iloscig
zbrojenia mniejszg od minimalnej wymaganej dla konstrukcji zelbetowej

konstrukcja zelbetowa - element budowli zbrojony ilo$cig zbrojenia wiekszg od minimalnej wymaganej
dla konstrukgcji zelbetowej

beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona z wytwérni betonu

klasa betonu - klasyfikacja okresSlajgca wtasnosci wytrzymatosciowe betonu na Sciskanie (w MPa)
stosunkiem wytrzymatosci charakterystycznej przy Sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm do wytrzymatosci charakterystycznej przy Sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach
bokdw 15x15x15 cm (zgodnie z normg PN-B-03264:2002/Ap1:2004)

stopien wodoszczelnosci - symbol informujacy o stopniu przepuszczalnosci wody przez beton - np. W8
oznacza wodoszczelnos¢ prébki betonowej o grubosci 15 cm, na ktdrg dziata cisnienie stupa wody 8 MPa

wskaznik wodno-cementowy w/c - stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogodlne.

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlina.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
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projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6 Zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogdlna.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

— 92, poz. 881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajagcych wymagania wskazane w pkt 2.

2.2 Rodzaje zastosowanych materiatéw

ptyta stropowa beton klasy
C16/20
zbrojenie - prety stal

stalowe zebrowane | zbrojeniowa
min B500A

2.3 Wymagania dla zastosowanych rozwiazan i materiatéw
2.3.1 Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-84023-06/Az1:1996.

Wiasnoséci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007 i PN EN 10080:2007.

Nie nalezy stosowac stali zbrojeniowej w klasie nizszej niz A-III N (np w gatunku BSt500).

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknieé¢, naderwan i
rozwarstwien.
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Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej oraz rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Do kazdej dostawy stali zbrojeniowej powinny by¢ dotgczone m.in. nastepujace dokumenty:

1. Dowdd dostawy - zawierajacy nastepujgce informacje:
— dane handlowe (nr klienta, nr zamdwienia),
— nazwe wyrobu,
— gatunek stali,
— ilos¢ i dane dotyczace wigzek (numer i waga kazdej wigzki)
— wymiary ($rednice i dtugosci),
— numery wytopdw,
- catkowita waga dostarczonego materiatu.
2. Swiadectwo odbioru (atest) - zawierajace nastepujace informacje:
— numer dowodu dostawy i inne dane dotyczace zamdwienia,
— nazwa wyrobu,
— gatunek stali,
— numery norm i aprobat technicznych, ktérych wymagania sg spetnione przez wyrob,
— nhumer wytopu,
— skiad chemiczny kazdego wytopu,
— wyniki proby rozciggania kazdego wytopu,
— wyniki badania zginania z odginaniem,
— numery certyfikatdow zgodnosci i innych certyfikatéw, przyznanych producentowi za dany wyrdb,
— Swiadectwo odbioru powinno by¢ wystawione zgodnie z wzorem 3.1, przygotowanym w oparciu o
norme PN-EN 10204:2006.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ trwatego ocechowania dokonanego przez producenta stali na pretach
zbrojeniowych z dokumentami dostawy.
Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal konstrukcyjna dostarczona na budowe powinna by¢ wytadowywana Zzurawiem. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac elementy stalowe niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne
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uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Elementy stali konstrukcyjnej nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyrdéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie .

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podkfadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)
— nasuwajq sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
— zewnetrznych, stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
2.3.2 Mieszanka betonowa

Powininna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

Skiadniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych
wg norm PN-EN 197-1:2002/A1:2005 i PN-EN 197-2:2002, oraz o nastepujacych klasach
wytrzymatosciowych:

- marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

— marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen norm PN-EN 196 oraz zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy
te charakteryzowaty sie nastepujacym skfadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) (C3S) 50-60%

—  zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego (C3A) <7%

— zawartos¢ alkalidw do 0,6%

—  zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
—  zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie cementu

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-P-79005:1976.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

— 0znaczenie

- nazwa wytwdrni i miejscowosci
— masa worka z cementem

— data wysyiki

— termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
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by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Jakos$¢ kazdej partii dostarczonego na budowe cementu powinna by¢ poswiadczona zgodnie z warunkami
podanymi w pkt 2.1, a przed wykorzystaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2006, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

— 0zhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2009 i PN-EN 196-6:1997

— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1: 2006, PN-EN 196-3+A1:2009 i PN-EN 196-6:1997

— sprawdzenie zawartoéci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnieS¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania cementu

Miejsca przechowywania cementu mogq by¢ nastepujace:
— dla cementu pakowanego (workowanego):

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

— dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach)

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie
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Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN
12620+A1:2008 oraz PN-EN 13139:2003/AC:2004, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— geometrycznych wiasciwosci kruszyw wg norm PN-EN 933
— badan ogdinych wg PN-B-06714.00

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa (w oparciu o norme PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Poszczegdlne partie kruszyw dostarczane na plac budowy powinny mie¢ zataczone wyniki badan
wykonanych wg. PN-EN 12620+A1:2008.

Podziat i wymagania wobec kruszyw stosowanych do produkcji betonu okresla norma PN-EN
12620+A1:2008).

Kruszywa powinny spetniac nastepujace wymagania:

— mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej - do 2%

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej - do 10 %

—  zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1% (kruszywa grube), do 1,5% - kruszywa drobne

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych pfaskich) - do 20%

— procentowa zawartosS¢ zanieczyszczen gliniastych lub ilastych, miatu kamiennego i miki w
stosunku do masy - powinna nie przekracza¢ wielkosci podanych w normie PN-EN
12620+A1:2008 dla odpowiednich frakcji kruszyw

— zawarto$¢ materiatow pochodzenia organicznego (rozdrobnione czastki humusowe, drewna,
wegla i inne) nie moze przekraczac 0,5 % dla uziarnienia do 4 mm, oraz 0,1 % dla uziarnienia
ponad 4 mm. Wartosci te moga by¢ zbyt wysokie dla betonéw elewacyjnych i innych (tzw.
architektonicznych) - dla ktérych nalezy podwyzszy¢ wymagania, uzgadniajac je z Inspektorem
Nadzoru i dostawcg kruszyw.

— zawartos$¢ chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie <0,04 % w kazdej frakcji kruszywa

—  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 % (kruszywa grube), do 0,2 % (kruszywa drobne)

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - d0 0,25 %

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie powinna powodowac zwiekszenia wymiaréw liniowych
powyzej 0,1 %

Przedstawione powyzej wymagania powinny by¢ sprawdzane na budowie kazdorazowo po
dostarczeniu kolejnej partii kruszywa.

Od pisemnej decyzji Inspektora Nadzoru uzalezniony jest sposob uszlachetnienia kruszywa nie
spetniajgcego wymagan normy i skierowanie go do produkcji betonu.

Receptura produkowanego betonu powinna by¢ na biezagco modyfikowana w zaleznosci od stopnia
wilgotnosci kruszywa.

Proporcje uziarnienia kruszyw stosowanych do produkcji betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z krzywymi
uziarnienia opracowanymi dla wszystkich klas wytrzymatosciowych betonu.

Ustalajac proporcje kruszyw nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej, ktora powinna by¢
uwarunkowana:

—  ksztattem , wymiarami konstrukcji, oraz ilocig zbrojenia
— oczekiwanym wygladem powierzchni betonu po rozdeskowaniu
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— sposobem podania, utozenia i zageszczenia mieszanki betonowej (recznie, mechanicznie)

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a zwilaszcza:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych
— miec frakcje réznych rozmiarow, w tym: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
- $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Skladowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba
jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, a kruszywo
sktadowane na nim nalezy podzieli¢ na frakcje oddzielone od siebie tak, aby nie ulegaty wzajemnemu
mieszaniu sie i zanieczyszczaniu.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Przed zastosowaniem domieszek nalezy przeprowadzi¢ analize ich wptywu na nastepujace wiasnosci
fizyczne otrzymanego betonu:

—  wytrzymatos¢

- nasigkliwos¢

—  skurcz po stwardnieniu betonu
- trwatos¢ betonu

Stosujac domieszki ptynne nalezy bra¢ pod uwage zmiane wskaznika wodno-cementowego w/c (przy
ilosciach przekraczajacych 3| domieszki na 1 mbetonu).
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym
— uplastyczniajacym
—  przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco — uplastyczniajacych
—  przy$pieszajaco — uplastyczniajgcych

Domieszki stosowane do betonu zbrojonego nie mogg powodowac korozji stali zbrojeniowej.

Stosowane domieszki do betonu powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 480 i PN-EN 934, oraz
posiadac Certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi wydanymi przez ITB lub IBDiM.

Wykorzystanie domieszek powinno wynika¢ z opracowanej receptury betonu i przed ich zastosowaniem
nalezy uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wodoszczelnos¢ i konsystencja betonu

- dla betonu oznaczonego jako W8 wskaznik wodno-cementowy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,45,
— konsystencja betonu oznaczonego jako W8 powinna by¢ najgestsza mozliwa do zawibrowania.

Podkiadki dystansowe

— mozna stosowac podktadki dystansowe i stabilizatory zbrojenia wykonane z betonu i z tworzyw
sztucznych (nie dopuszcza sie stosowanie drewna, cegly, czy pretdw stalowych),
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— podktadki dystansowe nalezy mocowac do pretow zbrojeniowych drutem wigzatkowym.

Kontrola mieszanki betonowej

— nalezy przeprowadzac dla kazdych 50 m wbudowanej mieszanki

—  prébki powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu

— jezeli Wykonawca nie ma wilasnego laboratorium - badanie jakosci probek powinien zleci¢ za
zgoda Inspektora Nadzoru niezaleznemu laboratorium

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sprzet do wykonania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla $rodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem i zatogg niezbednymi do wykonywania robot
betonowych:

do przygotowania mieszanki betonowej (w sytuacji, gdy mieszanka jest przygotowana na budowie):
—  betoniarki o wymuszonym dziataniu
- dozowniki wagowe o odpowiedniej doktadnosci (aktualna legalizacja)
do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu
-~ wibratorami wgtebnymi dostosowanymi do objetosci wibrowanych elementéw
— wibratorami przyczepnymi

—  zacieraczkami do betonu
—  belkami wibracyjnymi

do obrdbki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu
- przeszkolona obstuga do wykonania deskowan, betonowania, pielegnacji betonu

Sprzet do przygotowania zbrojenia dla robét zelbetowych

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: nozyce mechaniczne, gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen me-
chanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

4.2 Transport materiatow:

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie $rodki transportu:

— samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
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— samochody skrzyniowe o fadownosci 5-10 t
— ciagniki kotowe z przyczepg
—  betonowozy, pompy do betonu

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed
rozpyleniem.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4.3 Transport i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu nie moze ulec zmianie konsystencja mieszanki, a poszczegdine sktadniki nie moga
ulec segregadji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0golne zasady wykonania robodt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Sposdéb wykonywania prac betonowych powinien by¢ zgodny z normg PN-B-06251:1963, dokumentacjq
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedqg
wykonywane.

5.2 Sposdb korzystania z projektu konstrukgji

— dokumentacje rysunkowg rozpatrywac tacznie z opisem technicznym,

— projekt konstrukcji stanowi integralng czeS¢ projektu wykonawczego, w skiad ktérego wchodzg
tez: projekt architektoniczny oraz projekty branzowe,

— wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje wykonawczg na budowie,

— wykonawca zapewni dotrzymanie wszystkich wymagan dotyczacych urzadzen wynikajacych z
zalecen producenta,

— catkowita koordynacja i wykonanie musi by¢ zgodne z wymogami aktualnych polskich przepisow
i norm,

— izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy wykona¢ wg projektu architektury,

— elementy instalacji odgromowej, zabetonowane w konstrukcji stropéw, oczepéw, stupach, nalezy
wykonac wg projektu branzy elektrycznej,
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instalacje zabetonowane w konstrukcji (szczegdlnie dotyczy to fundamentdw) nalezy wykona¢ wg
projektu branzy sanitarnej,

rysunki konstrukcyjne zawsze nalezy rozpatrywac z innymi rysunkami konstrukcyjnymi tej samej
kondygnadiji,

otwory do fi 150 mm nieoznaczone na $cianach lub stropach dopuszcza sie wykonywac technikg
wiercenia na budowie. Zabrania sie wykonywania otworéw wierconych w nadprozach, belkach,
podciggach, stupach zelbetowych, stropach w strefie podporowej,

lokalizacje otworéw wierconych nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta konstrukgji.

5.3 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

prety i walcowki przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i blota

prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen

czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji

Przygotowanie zbrojenia

prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002/Ap1:2004

taczenie  pretow nalezy wykonywaé zgodnie z  postanowieniami normy  PN-B-
03264:2002/Ap1:2004

skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami

Montaz zbrojenia z pretéw stalowych

zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych

montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu
montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie

dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia

Odbior zbrojenia z pretow stalowych

odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy

odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien
pretéow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem

Otuliny pretéw zbrojeniowych

Minimalne, mierzone do brzegu preta zbrojenia gtdwnego
Wymiary otulin:

piyty stropowe: 2,5 cm,
ptyty fundamentowe 3,0 cm,
stupy: 5,0 cm,
$ciany: 3,5 cm.

5.3 Wykonywanie robét betonowych - zalecenia ogéine

Do wykonania robét betonowych beda stosowane klasy betonu zgodnie z tabelg przedstawiong w punkcie

2.2,

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
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Dziennika Budowy.
5.3.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skfadnikow

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody
— 3% — przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikdw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.3.2 Deskowania

Deskowaniem dla ptyty zelbetowej stropu bedzie blacha trapezowa T35 przymocowana do konstrukcji
stalowej wsporczej i stemplowana od spodu.

5.3.3 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan i ich czystos¢

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

- zgodno$¢ rzednych z projektem

— obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny

— zgodno$¢ z dokumentacjq rozmieszczenia wbudowywanych w konstrukcje betonowg kanatéw,
otwordw, gniazd, kotew itp.

— prawidtowo$¢ przygotowania do ponownego betonowania przerw roboczych

- prawidtowos¢ przygotowania do betonowania dylatacji przebiegajacych wewnatrz betonowanych
elementéw

— gotowosc¢ sprzetu, urzadzen i brygad do rozpoczecia i prowadzenia betonowania

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy

— w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne
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Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m

— belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

— Cczas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania dla pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.4 Pobieranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003/A2:2006 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan

kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:

-~ badanie sktadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowej

5.3.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancie

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie pekniecia sq niedopuszczalne

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany

- wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm

5.3.6 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 14 dni, aby
zapobiec powstawaniu rys skurczowych.

Polewanie betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczac po 12 godzinach od jego utozenia.

Ruch ludzi i sprzetu na zabetonowanej konstrukcji dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2,5 MPa na roztozonych pomostach z desek gr 36 mm i pod warunkiem nie
dopuszczenia do odksztatcert powodujacych wystgpienie rys i uszkodzen niedojrzatego betonu.

Strop nie powinien by¢ obcigzany przez co najmniej 36 godzin od zabetonowania, a w przypadku
wystgpienia obnizonych temperatur okres ten nalezy odpowiednio przedtuzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Kontrole jakosci wykonywanych prac betonowych i zelbetowych nalezy prowadzi¢ w oparciu o wczesniej
przygotowany przez Wykonawce Plan Kontroli, okreslajacy miedzy innymi zakres, cel, czestotliwosc
badan, sposob i iloS¢ pobierania probek. Plan Kontroli powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru, ktory na jego podstawie dokonuje odpowiednich wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajac
wykonanie poszczegolnych etapow robot.

6.1 Kontrola jakosci przed przystapieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
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posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq by¢
dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréow materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Zakres i czestotliwos¢ badan — zgodnie z normami.

W szczegolnosci nalezy ocenic :

- jako$¢ zastosowanych materiatdw
— prawidtowos$¢ wykonania pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa
— poziomy wykonanych podktadéw betonowych

Szczegdlng uwage nalezy przyklada¢ do kontroli deskowan, ktére powinny by¢ sprawdzane przed
zastosowaniem pod katem stanu technicznego, cech geometrycznych, statecznosci, szczelnosci, czystosci,
klasy zastosowanych materiatow, zgodnosci rzednych z dokumentacja.

Obowigzek wykonywania badan laboratoryjnych sktadnikdw mieszanki betonowej i mieszanki betonowej
wynika z normy PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robdt niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7 OBMIAR WYKONANYCH ROBOT

7.1 0golne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

7.2 Jednostki przedmiarowe i obmiarowe

Prace zbrojeniowe 1 tona (zbrojenie z pretéw)
Prace betonowe - 1 m2 wykonanego stropu

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete w niniejszym rozdziale podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robodt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajacym :
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— wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem

— Do odbioru kofcowego konstrukcji betonowych i Zelbetowych Wykonawca przedstawi
nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami powstatymi podczas budowy

— dziennik budowy

— protokoty potwierdzajace nanoszone do dokumentacji projektowej zmiany i uzupetnienia

-~ wyniki badan kontrolnych prébek betonu

— inne dokumenty majace wptyw na przebieg prowadzonych robdt, udokumentowanie jakosci
wykonanych konstrukcji, oraz wymaganych przez Prawo Budowlane

—  Sprawdzenie jakosci wykonanych robot zwigzane jest z ocena:

- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego (usytuowanie w poziomie i w pionie

— cech geometrycznych obiektu

- kompletnosci wykonanego obiektu

— jakosci powierzchni (raki, rysy, jednorodnos¢ struktury, inne wady i uszkodzenia

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Roboty zelbetowe

Cena jednostkowa obejmuje :

— prace pomiarowe i przygotowawcze

— oczyszczenie podtoza

— wykonanie deskowan, rusztowan

— dostarczenie pretdw zbrojeniowych, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,

— faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren
robot

— dostarczenie innych niezbednych czynnikdw produkcji

— utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie i wyréwnanie powierzchni

— pielegnacja betonu

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu

— naprawe lub usuniecie ewentualnych usterek powierzchni betonu

— wykonanie i dokumentacja niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2. Normy

N-H-84023- Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
: 06:1989/Az1:1996
PN-EN 10025-1:2007 - Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1:
— 0golne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007 —  Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 2:
—  Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne
PN-EN 206- Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
1:2003/A2:2006
PN-B-10144:1962 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania °
techniczne przy odbiorze
PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
* PN-EN 196-6:1997 ~ Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
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PN-EN 196-3+A1:2009

PN-EN 197-
1:2002/A1:2005

PN-EN 197-2:2002

PN-EN 12620+A1:2008

PN-EN 933

PN-EN 13139:2003

PN-B-06714.00

PN-EN 1925:2001

PN-P-79005:1976

PN-EN 1008:2004

PN-EN 480, PN-EN 934

PN-B-06251:1963

PN-B-06270:1963

PN-
B03264:2002/Ap1:2004

PN-M-47850:1990

PN-EN 12812:2008

10.3 Inne dokumenty

— Metody badania cementu. CzeS¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania i
statosci objetosci (oryg.)
— Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku
Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
Kruszywa do betonu
Zespot norm do oznaczania wtasciwosci geometrycznych kruszyw
Kruszywa do zaprawy
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne
- Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspdtczynnika
— nasigkliwosci kapilarne
Opakowania transportowe. Worki papierowe
- Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesoéw produkcji betonu

Zespoty norm okreslajace wiasciwosci domieszek do betondw
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
— Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

— Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  Deskowania
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe

Deskowanie. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Wymagania Ogdlne.
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ST-02.01 Roboty murarskie
Kod CPV: 45262520-2

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
murarskich - zwigzanych z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego, Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powigkszenia istniejgcej wentylatorni, wykonania instalacji
wentylacji mechanicznej sali AO oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji powyzej wymienionych prac.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na wstepie oraz
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres :

- uzupetnienie $cian murowanych dziatowych,
- wykonanie nadprozy,
- obsadzenie parapetdw wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.6 Zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robét. Wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2 MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogdina.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania robot wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania wskazane w pkt 2.

2.2 Wymagania dla zastosowanych materiatlow

Kazdy zastosowany materiat musi posiadac¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych
materiatow

2.3.1 Bloczek wapienno - piaskowy

- grubos¢ 8, 12 cm,

- klasa wytrzymatosci na Sciskanie nie mniej niz 15 MPa,
- reakcja na ogien Al,

- kategoria wyrobu I (wg PN-EN 771-2),

- bloczki powinny mie¢ atest PZH.

2.3.3 Zaprawa cementowo-wapienna

- zaprawa murarska wskazana przez producenta bloczkéw wapienno-piaskowych,

- zastosowana do murowania zaprawa cienkowarstwowa powinna spetnia¢ wymagania zaprawy
zalecanej przez producenta bloczkéw,

- ilos¢ wody i sposdb przygotowania mieszanki z zaprawy systemowej - wg. instrukcji producenta
zaprawy.

2.3.4 Nadproza prefabrykowane

- nalezy stosowac belki nadprozowe prefabrykowane lub rozwigzania w zakresie nadprozy
wskazane przez producentow bloczkow,
- w razie zastosowania nadprozy prefabrykowanych powinny one spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- zelbetowe typu L19 N lub D,
- klasa betonu B20,
- wysokos¢ 19 cm,
- szeroko$¢ stopki 9 cm,
- waga ok. 30 kg/mb,
- zgodnos¢ z PN-EN 845-2:2004.

2.4 Skiadowanie materialow
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Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkdw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢é przechowywane zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Sktadowanie bloczkdw, parapetdw, zapraw

Na ofoliowanych paletach.

Podloze w miejscu sktadowania materiatéw budowlanych powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET
3.1 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbedne bedzie stosowanie
nastepujacego sprzetu:

sprzet do robét murarskich
do ciecia cegiet specjalny szeroki miotek, gilotyna do ciecia, pilarka katowa z tarcza do kamienia, kielnia,
graca, mieszalniki do wykonywania zapraw murarskich, mieszadta elektr. do mieszania zapraw gotowych.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

4.2 Transport materiatow:

Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Sposob wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta, dokumentacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedqg
wykonywane.

5.2 Wykonanie robot murarskich

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

Prace murarskie nalezy wykonywac zgodnie z technologig wskazang przez producenta bloczkow.

W miejscach przymurowania do $cian istniejgcych zelbetowych nalezy wykona¢ w co 3 spoinie kotwy ze
stali nierdzewnej $r 10 mm wbijane na gteboko$¢ 10 cm w otwory $r 10 mm wykonane w $cianie istn.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

Podczas murowania, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

Prace murarskie mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

6.1 Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub

posiadania innych rownorzednych dokumentdéw.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq byc
dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Zakres i czestotliwo$¢ badan — zgodnie z normami.

W szczegdlnosci nalezy ocenic :

- jako$¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych.
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Dopuszczalne odchylenie Sciany od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na wysokosci 1m, jednak nie
wiecej niz 3mm na catej wysokosci.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz :
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robét niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Jednostka obmiarowa

— Sciany - m2 powierzchni,
— parapety wewnetrzne - 1 szt,
— nadproza - 1 mb,

Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie cian, nadprozy,

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.
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10.2 Normy

PN-EN 771-2:2011

Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢ 2: Elementy murowe

- silikatowe

N-EN 1996-1-

! Eurokod 6

. Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla

,2:2010/NA:2010/AC:2011, zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-
2:2010/NA:2010/Ap1:2010,
: Eurokod 6

: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Wymagania projektowe,

dobdr materiatdw i wykonanie muréw

PN-EN 1008:2004

~ Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

10.3 Inne dokumenty

Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogolna
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ST — 02.02 Roboty izolacyjne
Kod CPV 45320000-6

1 Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu i odbioru
robot izolacyjnych - zwigzanych z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego, Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejacej wentylatorni, wykonania instalacji
wentylacji mechanicznej sali A0 oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja
Ogdlna.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét izolacyjnych i obejmuja:

— izolacje z ptyt z welny mineralnej,
— uzupetnienia pokry¢ dachu z papy termozgrzewalnej,
— podtoza pod pape zgrzewalng z ptyt OSB.

Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

0Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowsq i
ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2 Materialy
2.1 Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.00
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Specyfikacja Ogdina.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

— znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng, albo krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq siedzibe w
Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na
wiasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt os$wiadczenie, ze wyrdb
wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w
wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania
na podstawie decyzji Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Do izolacji papowych nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tqczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostajq uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
Rodzaje zastosowanych materiatéw

—  plyty z wetny mineralnej gr 8 cm — Scianki dziatowe,

— ptyta OSB — obrébki wentylacji na dachu,

- plyty z wetny mineralnej gr 10 cm — obrobki wentylacji na dachu,
- papa termozgrzewalna — obrébki wentylacji na dachu.

2.2 Wymagania dla zastosowanych materiatow

Piyty z welny mineralnej — scianki g-k

— (standard Isover Uni-Plyta lub inne rownowazne),

— grubos¢ 8 cm,

- gestosc 35 kg/m3,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,036 W/mK,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 1,

- klasyfikacja ogniowa Al,

- tolerancja grubosci: T2,

— zgodnos¢ z PN-EN 13162:2009, aktualna aprobata techniczna, atest higieniczny PZH.
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Piyty OSB
- grubo$¢ 12 mm,
- klasa 1/1,
— wodoodporne,
— zabezpieczone ppozarowo,
- frezowane 4-stronnie.

Piyty z welny mineralnej — obrobki na dachu

— grubos¢ 10 cm,

— gestos¢ ok. 155 kg/m3,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta ok. 0,041 W/mK,

- klasa reakcji na ogien Al,

— naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym >50 kPa,

- zgodnos¢ z PN-EN 13162:2009, aktualna aprobata techniczna, atest higieniczny PZH.

Skiladowanie piyt z welny mineralnej

Plyty jednego typu i odmiany o jednakowych wymiarach, powinny by¢ przez producenta pakowane w
pakiety i by¢ zabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem sie i uszkadzaniem w trakcie
przechowywania i transportu.

Opakowania mozna sktadowac na podktadach do wysokosci 2m w pomieszczeniu zamykanym, suchym.
Na kazdym opakowaniu ptyt styropianowych powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi.

Papa termozgrzewalna podkiadowa

- papa termozgrzewalna podktadowa standardu papy Polbit PF lub inna rownowazna,
- przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podktadowa w

wielowarstwowych pokryciach dachowych - zgodnie z PN-EN 13707:2006+A2:2012,
- papa powinna posiadac aktualng aprobate techniczna.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa standardu papy Polbit WF lub inna rownowazna,

- przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych
- zgodnie z PN-EN 13707:2006+A2:2012,

- papa powinna posiadac aktualng probate techniczng

Pakowanie, przechowywanie i transport papy

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

Rolki papy nalezy ukfadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami — 80 cm.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla $rodowiska.
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4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Transport materiatow:

Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki transportu:
— samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o fadownosci 5-10 t
- ciagniki kotowe z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ rdbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepiséow ruchu

drogowego.

5 Wykonanie roboét
0golne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Sposéb wbudowywania materiatdw izolacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta,
dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedq
wykonywane.

Izolacje zewn. dachu - papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna powinna by¢ uktadana Scisle wg instrukcji producenta, stosujac sprzet i narzedzia
wskazane w instrukgji uktadania.

6 Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych jakoS¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
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postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq byc
dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréow materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.
Podczas wykonywania robdt izolacyjnych kontroli podlegaja:
— sposoéb i jakos¢ wykonywania izolacji powtokowych
- wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujacymi normami
— ilos¢ i grubos$¢ warstw
- doktadnos¢ utozenia
- wywiniecia, styki ze $cianami bocznymi

7 Przedmiar i obmiar robot

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni.
Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtozy
- wykonanie poszczegolnych warstw izolacyjnych

Odbidr koncowy

Odbidr robdét powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierajacym :
- wyniki badan i ich ocene
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem

9 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Cena wykonania 1 m2 warstwy izolacji obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania
— wykonanie robdt
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10 Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawy i rozporzadzenia wyszczegélnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

10.2 Normy

PN-EN13707:2006/A1:2007

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci

PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, roztwory i masy asfaltowe stosowane na zimno

PN-B24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa

Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 13162 : 2009

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN12087:2000/A1:2006

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  OkreSlanie
nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu (oryg.)

10.3 Inne dokumenty

Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna
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ST-02.03 Roboty posadzkarskie
Kod CPV: 45432100-5

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot posadzkarskich - zwigzanych z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego,
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejgcej wentylatorni, wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej sali AO oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji
prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- warstwy wyréwnawcze samopoziomujace,

— posadzki z ptytek gresowych,

— podkiady z ptyt jastrychowych,

— posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych,

— podesty i stopnie z elementdéw podtogi podniesionej (technicznej).

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST- 00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST- 00.00 Specyfikacja Ogdina.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00.00
Specyfikacja Ogdlna.
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE — potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosSci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng, albo krajowq specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oSwiadczenie, ze wyrdb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2 Rodzaje zastosowanych materiatow
- warstwy podpodiogowe

—  plyty jastrychowe,
- zaprawa samopoziomujaca, wyrownujaca,

- warstwy posadzkowe wykonczeniowe

- wyktadzina z tworzyw sztucznych, listwy wykonczeniowe,
— elementy podtogi podniesione;j.

2.3. Wymagania dla zastosowanych materiatow

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych
materiatow.

woda zarobowa

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacq wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

»~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu."

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Preparat do gruntowania podtoza

— impregnat o wlasciwosciach wigzacych, szybkoschnacy (np. Atlas Uni-Grunt lub inny o
réwnowaznych witasciwosciach),
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— nadaje sie pod ptytki gresowe,
— zaprawa powinna posiadac atest PZH.

Zaprawa samopoziomujaca

— samoczynnie wygtadzajaca sie zaprawa do wyrownywania podktadéw pod posadzki w zakresie od
2 do 20 mm (np. Ceresit CN-72 lub inna o réwnowaznych wtasciwosciach),
— powinnna posiadac atest PZH.

Piyty jastrychowe podkiadowe

— podktad jastrychowy z ptyt gipsowo-witdknowych — system o witasciwosciach nie nizszych niz
system 2E22 Fermacell, sktadajacy sie z dwdch ptyt o grubosci 12,5 mm, dodatkowo piyta
spodnia z jastrychu gr. 10 mm,

— klasa odpornosci ogniowej (dziatanie ognia od gory) dla podktadu z ptyt 12,5+12,5+10,0 mm nie
nizsza niz REI 60,

- tolerancje wymiarow ptyt: dtugos$¢ +0/-2 mm, szerokoS¢ +0/-2 mm,

— rdznica wymiarow po przekatnej < 2 mm,

— op6r przewodzenia ciepta 0,07 m2K/W,

— przeznaczony do stosowania w korytarzach biurowych, na powierzchniach biurowych,

— powinnna posiadac atest PZH.

Wyktadzina z tworzyw sztucznych

—  akustyczna podtogowa wyktadzina winylowa ze spodnig warstwg ze spienionego PCW,
- wrolach,

- gr.4mm,

— masa powierzchniowa 3.85 kg/m2,

— warstwa uzytkowa 1,50 mm,

— antybakteryjna, antygrzybiczna,

—  potaczenia zgrzewane z uzyciem preta spawalniczego,

- odpornos¢ ogniowa Bfl-s1 (wg PN-EN 13501-1+A1:2010),

—  wiasciwosci elektrostatyczne <2 kV,

- klasyfikacja uzytkowa (uzytecznos¢ publiczna) 33,

—  klasyfikacja uzytkowa (przemystowa lekka) 41,

—  grupa Scieralnosci P,

—  wlasnosci antyposlizgowe R9,

—  spetnia wymagania normy PN-EN 685:2007,

— standard nie nizszy niz wykfadzina Tarkett iQ Granit Acoustic, lub inna réwnowazna.

Listwy przyscienne PCV

-z gietkiego PCV, wyoblone na styku podtoga/sciana,

— systemowe narozniki zewnetrzne i wewnetrzne,

- standard systemu Tarkett PLS 100 lub inne rownowazne,
- wymiary: 180 mm (wysokos$¢)/45 mm (szerokosc),

- powinnny posiadac atest PZH.

Wykonczenia podiogi w sali A0 — narozniki ze stali nierdzewnej

- katownik 60x60x6 mm — wykonczenie krawedzi otwordéw rewizyjnych w podescie — sala A0,
—  katownik 20x20x3 mm — wykonczenie naroznikow podestow — sala AO

Parkiet
— deszczutki debowe gr 2,2 cm, klasa 1,

Lakier nawierzchniowy do parkietu

— poliuretanowy, jednokomponentowy,

— wodoodporny,

— utwardzajacy sie pod wptywem wilgoci z powietrza,
- wysoka odpornos¢ na Scieranie,

— bezbarwny,

— zawarto$¢ LZO - nie wiecej niz 500 g/dm3,
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— petna wytrzymatosS¢ - w czasie nie dtuzszym niz 3 doby,

— podwyzszona antyposlizgowosc,

— podtoga pomalowana lakierem posiada klase trudno zapalnosci Cfl-s1,
— powinien spetnia¢ wymagania normy PN-C 81922:2004,

— standard DOMALUX EXTRA HARD lub inny rownowazny.

Lakier podkladowy do parkietu, rozcienczalnik do lakieru

— wskazane przez producenta lakieru nawierzchniowego do parkietu

2.4. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkdw, jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Skladowanie zapraw, wylewek, cementu

Na paletach w workach, w pomieszczeniach zamknietych

Do opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajaca dane okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Skladowanie plyt jastrychowych
Plyty jastrychowe nalezy sktadowac w potozeniu poziomym na paletach ostonietych folig, na rownym
podtozu.

Skladowanie wykladzin PCV rulonowych

Opakowan z rolek nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

W trakcie przechowywania rolki nalezy chroni¢ przed mozliwoscig zawilgocenia i przed dtugotrwatym
dziataniem promieni stonecznych w pomieszczeniach krytych.

Przechowywanie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu w ilosci
nie wiekszej niz 5 warstw.

Skiadowanie lakierow do parkietu

Powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta opakowane w sposdb
zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przechowywanie w sposéb okreslony w instrukcji producenta.

Do opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca dane okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

3. Sprzet

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00 Specyfikacja Ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00 Specyfikacja Ogodlna.

4.2 Transport materiatow:
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Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
- ciggniki kotowe z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST- 00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sposob wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedq
wykonywane.

5.2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwe wyréwnawczg samopoziomujacg pod posadzki z gresu nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zaprawy.

5.3 Ukiadanie wyktadzin z PCV

Przygotowanie podtoza - podtoze powinno by¢ suche oczyszczone z pozostatosci i kurzu, pozbawione
zanieczyszczen z asfaltu, tluszczu itp.

Wilgotnos$¢ wzgledna podtoza powinna by¢ nie wieksza niz 2%.

Uktadajac wyktadzine w jednym pomieszczeniu nalezy zwréci¢ uwage, aby stosowac rolki o tym samym
numerze serii produkcyjnej.

Sposdb uktadania — zgodnie z instrukcjg producenta wyktadziny.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

Posadzki z deszczutek nalezy cyklinowaé metoda bezpytowg cykliniarkq mechaniczna.

Po przeszlifowaniu nie powinno by¢ widocznych rys na parkiecie.

Szlifowanie zgrubne (papierem gruboziarnistym) i szlifowanie wykanczajace (papierem drobnoziarnistym)
powinny by¢ wykonane pasami prostopadtymi wzgledem siebie.

Lakierowanie nalezy wykonac¢ bezposrednio po zakoriczeniu szlifowania, po odkurzeniu posadzki.
Kazda nastepna warstwa lakieru moze zostaé naniesiona po przeschnieciu i przeszlifowaniu i odpyleniu
warstwy poprzedniej.

Lakier nanosi¢ watkiem lub pedzlem.

Pomieszczenia, w ktorych wykonuje sie lakierowanie posadzek powinny by¢ wietrzone do 2-3 dni po
lakierowaniu.

Technologia nanoszenia warstw lakieru (podktadowego i nawierzchniowego) powinna by¢ zgodna z
instrukcjg producenta.

8. Kontrola jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 Specyfikacja Ogolna.

8.1 Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakdéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq byc
dopuszczone do stosowania.

Materialy przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania
(dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci — kleje itp.)

Wyniki odbioréow materiatdw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

8.2 Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

7. Przedmiar i obmiar robot

7.1 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST- 00.00 Specyfikacja Ogodlna.

7.2 Jednostka obmiarowa

- posadzki - m2 powierzchni,

- cokoliki — 1 m dtugosci cokolika,

- listwy wykonczeniowe — 1 m dtugosci listwy.
Tloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- 00.00 Specyfikacja Ogdlina.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokétem zawierajgcym :
- wyniki badan i ich ocene
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem
9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST- 00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1m2 utozenia wykfadzin, parkietu, 1 m utozenia cokolikéw i listew wykonczeniowych
obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie robét podstawowych

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy

: PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

- przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

- produkgji betonu
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw --

Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-B- Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palnosci

02874:1996/Az1:1999 materiatdw budowlanych

10.3 Inne dokumenty
Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogolna
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ST-02.04 Roboty tynkarskie i oktadzinowe $cian
Kod CPV: 45410000-4
Kod CPV: 45432210-9

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich i okfadzinowych $cian - zwigzanych z przebudowa Gmachu Lotniczego Wydziatu
Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejacej
wentylatorni, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej sali AO oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji
prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na wstepie oraz
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres :

-~ wykonanie tynkdw mineralnych cementowo — wapiennych i gipsowych zwigzane z uzupetnieniami
i reperacjami tynkdw w trakcie prac budowlanych remontowych,
— wykonanie okfadzin Scian z glazury — IIIp przy umywalkach

Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

0Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot.

Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek

2. Materialy
2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogolna.
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robot wyszczegolnionych w pkt 1. dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatow
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajgcych wymagania wskazane w pkt 2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego UE, badz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi

- znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq siedzibe w
Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialnos$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt o$wiadczenie, ze wyréb wytwarzany tradycyjnie
ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce
stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2. Rodzaje materiatow

— zaprawy tynkarskie gotowe,

- gfadz gipsowa szpachlowa,

—  plytki ceramiczne

— zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
— masa do spoinowania

2.3. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych
materiatow.

Zaprawy tynkarskie

- zaprawa tynkarska dostosowana do jakosci i rodzaju istniejgcego uzupetnianego tynku, np.
standard zaprawy Atlas Rekord Szary, Atlas tynk kat II, itp. lub innej rbwnowaznej,

- w przypadku nakfadania tynku bezposrednio na podtoze z cegty, bloczkdow betonu itp., stosowac
warstwe sczepng np. z obrzutki cementowej Atlas lub inng réwnowazna,

Masa szpachlowa gipsowa

- do recznego nakfadania warstw o grubosci 0-3mm,

—  przyczepnoS¢ =0,5 N/mmz2,

—  zuzycie ok. 1 kg/m2/mm (przy naktadaniu catopowierzchniowym),
- standard gtadzi Atlas Gips Maximus lub innej réwnowaznej,
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- zgodno$c¢ z PN-B-30042:1997, posiadanie atestu higienicznego PZH.

Plytki ceramiczne $cienne
—  ptytki ceramiczne glazurowane,
— odporno$¢ na wyginanie > 15 N/mm2,
- stabilnos¢ koloru pod wptywem Swiatta — zgodnos¢,
- plytka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411,

Zaprawa klejowa do plytek
- wodoodporna standardu Atlas Uni lub inna réwnowazna
— zaprawa klejowa musi posiadac atest higieniczny PZH i aprobate techniczng i spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12004:2008
Masa do spoinowania
- kolorystyka, marka i szeroko$¢ spoiny uzgodniona z Projektantem i Inspektorem Nadzoru
— musi posiadac atest higieniczny PZH i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2008

Woda zarobowa

Do przygotowywania zapraw klejacych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkdw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewniajqcy niezmienno$¢ ich wiasnosci technicznych.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Zaprawy nalezy sktadowac na paletach, w workach, w pomieszczeniach suchych, zamknietych.

Do opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca dane okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Ptytki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i opakowane w sposéb
zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przechowywanie ptytek w sposdb okreslony w instrukgcji producenta.

Do opakowania powinna by¢ dofaczona informacja zawierajgca dane okreSlone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujgniekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbedne bedzie stosowanie
nastepujacego sprzetu:

Sprzet i narzedzia do wykonywania tynkéw
Sprzet konieczny do wykonania tynkéw zalezy od przyjetego sposobu wykonania.
Do wykonania tynkdw nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

— mieszadta reczne elektryczne lub pneumatyczne,
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— wiadra, kastry, pace styropianowe, metalowe i z tworzyw sztucznych, pace filcowe,
— poziomice, szpachelki i inny drobny sprzet,
- listwy prowadzace.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.
4.2. Transport materiatow:

Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki transportu:
— samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
— ciagniki kotowe z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Sposob wbudowywania materiatow wyszczegdlnionych w pkt 2.2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedq
wykonywane.

5.4. Tynki cementowo-wapienne

Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydfa lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Tynki mozna malowac po catkowitym wyschnieciu, co nastepuje po co najmniej 2 tygodniach.

6. Kontrola jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

6.1 Kontrola jakosci przed przystapieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakdéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq byc
dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbiorow materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
okfadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia sprawdzenie rownosci podktadu, ktore
przeprowadza sie przykfadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

—  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac tynkowych z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie odno$nego fragmentu prac.

Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejacych, zastosowanych konstrukgji wsporczych oraz innych robét ,,zanikajacych".

7. Przedmiari obmar roboét
Ogodlne zasady przedmaru i obmiaru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.
Jednostka obmiarowa

— m2 powierzchni uzupetnionego tynku lub gtadzi,

— 1 msc wykonanej reperacji tynku,

— m2 utozonej oktadziny z ptytek

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robodt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.
Cena wykonania 1m2 tynkow obejmuje

— prace pomiarowe,

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie tynkow,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy
- PN-EN 14411:2009 - Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie
PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 13888:2009 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 1:Zaprawa tynkarska

10.3 Inne dokumenty
Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogolna
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ST-02.05 Roboty malarskie

Kod CPV: 45442100-8

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace montazu i odbioru
robdt malarskich - zwigzanych z przebudowa Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego, Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejacej wentylatorni, wykonania instalacji
wentylacji mechanicznej sali AO oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
— prace malarskie Scian i sufitéw
— malowanie posadzek

Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacija

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowsq i
ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ST-00.00
Specyfikacja Ogodlna.
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robét wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajgcych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskq aprobatg techniczng, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze wyréb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniegj
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2 Rodzaje zastosowanych materiatow

— $rodki do gruntowania.
- farby emulsyjne do tynkdow (Sciany, sufity),
— farby alkilowe do posadzek bet.

2.3 Wymagania dla zastosowanych materialéw i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie peinej dokumentacji dotyczacej sktadowanych
materiatow

srodek do gruntowania podtozy

— érodek gruntujacy jest przeznaczony do wzmacniania i zmniejszania nasigkliwosci powierzchni
wykonanych z tynkéw gipsowych, tynkdéw cementowo-wapiennych - np. Unigrunt Atlas lub inny
rownowazny,

- w pierwszej kolejnosci nalezy stosowac srodki gruntujace wskazane przez producentéw farb,

— atest higieniczny PZH.

srodek do rozcienczania farb

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb,

— ktére powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne

- zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
— ich stosowania, oraz atest higieniczny PZH,

- inne rozcienczalniki wskazane w instrukcji stosowania farb przez producenta.

farba emulsyjna podktadowa

- farba lateksowa odpowiednio dobrane dla farby nawierzchniowej wg wskazan producenta,
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— nadajaca sie do podtozy takich, jak tynki gipsowe, tynki cem-wap itp.,
- na bazie tej samej co farba nawierzchniowa,

— do nakfadania pedzlem, watkiem lub natryskiem,

— wchodza w sktad systemu koloréw producenta,

— gestos¢ ok 1500 kg/m3,

— atest higieniczny PZH,

— wskazana rekomendacja Towarzystwa Alergologicznego,

— spetniajg wymagania PN-C-81907:2003.

farba emulsyjna nawierzchniowa

- farba lateksowa wodorozcienczalna, dobrze kryjaca,

— nadajaca sie do podiozy takich, jak tynki gipsowe, cem-wap itp.,

— do nakfadania pedzlem, watkiem lub natryskiem,

- wchodzg w sktad systemu koloréw producenta,

- pH7-9,

— gestos¢ ok 1300 kg/m3,

—  kolor wg dokumentacji projektowej lub dobrany w fazie nadzoru autorskiego z Architektem,
lub wg wskazan Inwestora,

— atest higieniczny PZH,

— wskazana rekomendacja Towarzystwa Alergologicznego,

— spetniajg wymagania PN-C-81907:2003.

farba alkilowa — posadzka wentylatorni

— farba alkilowa przeznaczona do posadzek, dobrze kryjaca,

— nadajaca sie do podtozy betonowych, ptyt jastrychowych,

- do nakfadania pedzlem, watkiem lub natryskiem,

— gestos¢ ok 1100 kg/m3,

—  kolor wg dokumentacji projektowej lub dobrany w fazie nadzoru autorskiego z Architektem,
lub wg wskazan Inwestora,

— atest higieniczny PZH,

- wskazana rekomendacja Towarzystwa Alergologicznego,

— spefniaj wymagania PN-C-81907:2003.

2.4 Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkdw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Sktadowanie farb

Stosowac¢ wymagania PN-89/C-81400.

Wszystkie farby powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w
pomieszczeniach zamknietych, wentylowanych, z dala od zrédet ciepta.

Farby emulsyjne, srodki do gruntowania podtozy - powinny by¢ przechowywane w temperaturze 5 - 25
stC.

3. Sprzet

3.1 0goéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sprzet do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla $rodowiska.
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Do wykonywania prac malarskich niezbedne jest posiadanie nastepujacego sprzetu :
pedzle, watki malarskie, urzadzenia do natrysku pneumatycznego

wiaderka, kratki malarskie, mieszadfa elektryczne wolnoobrotowe,

drabiny, rusztowania

inny drobny sprzet pomocniczy

4. Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Transport materiatow:
Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki transportu:
- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
— ciagniki kotowe z przyczepa
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5 Wykonanie roboét

5.1 0golne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sposob wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedq
wykonywane

Wykonywanie prac malarskich
Przed rozpoczeciem prac malowane powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu.
Podtoza muszg byc¢ suche, czyste (bez zabrudzen z kurzu, piasku, plam, nalotéw organicznych itp).

Gruntowanie tynkéw przed malowaniem wykonywa¢ watkiem lub pedzlem. Po wyschnieciu pierwszej
warstwy potozy¢ drugq warstwe
Stosowac sie do instrukcji producenta - najczesciej farby nie wymagajq rozcienczania.

Naktada sie 2 warstwy farb, przy czym druga warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej (po okoto 3-
4 godzinach)

Przed przystgpieniem do malowania farby doktadnie wymieszac.

Nie wykonywac prac malarskich w temperaturze otoczenia nizszej niz +5 stC

Podczas wykonywania prac malarskich nalezy Scisle przestrzegac przepisdéw BHP, co szczegdlnie dotyczy
farb rozpuszczalnikowych fatwozapalnych.

6 Kontrola jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robdt
Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq by¢
dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbiorow materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robét niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7 Przedmiar i obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Jednostka obmiarowa

- m2 powierzchni

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :
- wyniki badan i ich ocene,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.
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Cena wykonania 1m2 malowania obejmuje:

10

prace pomiarowe,

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie prac malarskich

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawy i rozporzadzenia wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

10.3 Inne dokumenty
Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna
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ST-02.06 Scianki i obudowy g-k
Kod CPV: 45421152-4
Kod CPV: 45432210-9

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek i obudéw z plyt g-k - zwigzanych z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydziatu
Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejacej
wentylatorni, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej sali A0 oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji
prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot przedstawionych na wstepie oraz
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres :

- Scianki z ptyt g-k na konstrukgcji z profili stalowych,
- obudowy z ptyt g-k na konstrukcji z profili stalowych.

Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-

tycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja ogodlna.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdlna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot.

Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja ogodlna.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
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— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robét wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajgcych wymagania wskazane w pkt 2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskqg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE, badz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi

- znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq siedzibe w
Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze wyréb wytwarzany tradycyjnie
ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce
stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2. Rodzaje materiatow
- ptyta gips-karton zwykta, ognioodporna,
- piyty z welny mineralnej,
- profile stalowe systemowe,
- masa szpachlowa gipsowa,
- kotki, wkrety, tasmy spoinowe i dylatujace.

2.3. Wymagania dla zastosowanych materiatow i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiadac¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydana przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych
materiatow.

Wymagania dla ptyt g-k

GKB GKF R i
Lp Wymagania GKBI GKFI v_vodo i
zwykta ognioodporna wodoodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1 Typ piyty g-k A F H2 DFH2
Przepuszczalnos¢ pary
wodnej (dla kontroli dyfuzji
2 pary wodnej) [p] 10 10 10 10
okreslona wg normy PN-EN
12524
3 Reakcja na ogien (dla A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
produktu nie ostonietego)
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Wspotczynnik
przewodzenia ciepfa -
4 okreslony wg normy PN-EN 0,25 0,25 0,25 0,25
12524 (W/m.K)
Wytrzymato$¢ na zginanie Kierunek wzdtuzny - 550 N
5 dla ptyt o grubosci
Kierunek poprzeczny - 210 N
6 Dla stosowanych ptyt g-k nalezy przedstawi¢ deklaracje zgodnosci potwierdzajace przedstawione
powyzej cechy techniczne oraz zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-EN 520+A1:2012
7 Dla stosowanych piyt g-k nalezy przedstawic atesty higieniczne wydane przez PZH

Wymagania dla profili stalowych

— ksztaltowniki stalowe zimnogiete z blachy stalowej ryflowanej lub igtowanej ocynkowanej i
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10346:2011,

— minimalne dopuszczalne grubosci blach, z ktdrych sg wykonane profile, wynoszqg :
o stupki pionowe - 0,6mm ( jesli z blachy ryflowanej - 0,55 mm),
o profile poziome sufitowe i podtogowe - 0,55 mm,

— dopuszczalne odchylenie profila od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m,

— powloka cynkowa pokrywajaca proflie stalowe powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN
10346:2011.

Wymagania dla masy szpachlowej gipsowej

— gipsowa masa szpachlowa powinna posiadac atest wydany przez PZH, odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 13279-2:2014-02,

— jednorodna, sucha mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczen - tworzaca po zarobieniu wodq
jednorodna mase bez grudek,

- po zarobieniu wodg zachowuje wtasciwosci robocze przez czas nie krétszy niz 30 min,

— odpornos¢ na powstawanie rys skurczowych - brak spekan przy grubosci warstwy do 1 mm.

Wymagania dla izolacji z weilny mineralnej

—  ptyty lub maty z niepalnej wetlny mineralnej lub szklanej,
— ptyty lub maty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13162:2013-05 i posiadac atest
higieniczny PZH.

2.4. Skladowanie materiatlow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkdéw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjq producenta, w sposéb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Skiladowanie plyt gips - kartonowych
Powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i by¢ opakowane w sposdb
zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przechowywanie w sposdb okreslony w instrukcji producenta.
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Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca dane okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Skladowanie masy gipsowej szpachlowej

W oryginalnych opakowaniach, na paletach.

Do opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca dane okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca dane okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

3. Sprzet
3.1 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdina.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla $srodowiska.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdlna.
4.2. Transport materiatow:
Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki transportu:
- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
- ciggniki kotowe z przyczepg
Materiaty nalezy uktadac rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdina.

Sposdb wbudowywania materiatow wyszczegdlnionych w pkt. 2.2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
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organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedq
wykonywane.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakosci - prace gips-kartonowe powinno sie wykonywac w oparciu o
systemy suchej zabudowy jednego producenta.

Ptyty g-k przykreca sie do konstrukgji blachowkretami, a ztacza po wklejeniu siatki zbrojacej szpachluje
masg gipsowa.

Profile stykajace sie z posadzka, $cianami i stropem nalezy odizolowac przez zastosowanie tasmy
poliuretanowej samoprzylepnej klejonej do powierzchni ksztattownikéw przed ich montazem.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdina.

6.1 Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
mogga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich witasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq byc
dopuszczone do stosowania.

Materialy przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania
(dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci — masy szpachlowe)

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.2 Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac z dokumentacjq
projektowg i ST w zakresie odno$nego fragmentu prac.

Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

7. Przedmiar i obmiar robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdlna.

Jednostka obmiarowa
- wykonanie $cianek i obudéw z ptyt g-k - m2 powierzchni $cianek i obudow.

TloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdlna.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajacym :
- wyniki badan i ich ocene,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdlna.
Cena wykonania 1m2 scianki g-k i obudowy g-k obejmuje

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie konstrukcji nosnej, montaz piyt g-k, szpachlowanie, szlifowanie,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy

- PN-EN 13162:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN ISO 11654:1999 | Akustyka - Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie - Wskaznik

7 | pochfaniania dzwieku.

- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 ' Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-81/H-92129 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej wyzszej jakosci :

PN-EN 10327:2005 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. _

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciagly. Warunki

7 __techniczne dostawy
: PN-EN 13162:2013-05 : Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

10.3 Inne dokumenty
Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogolna
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ST-02.07 Stolarka drzwiowa
Kod CPV: 45421131-1

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej - zwigzanej z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego,
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejgcej wentylatorni, wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej sali AO oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Wymagania Ogdlne.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuija:

— montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Ogdlne.

0Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Wymagania Ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowsq i
ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien

on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.
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2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.00
Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE — potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B — potwierdzajgcym, ze producent wyrobu majacy swojq siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oSwiadczenie, ze wyrdb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2 Rodzaje zastosowanych materiatow

- drewno

— okucia budowlane

- srodki do impregnacji wyrobow stolarskich

— farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
- uszczelki, pianki rozprezne

2.3. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydana przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych
materiatow

Drzwi DWO03

— bezklasowe,

— wymiary oscieznicy w $wietle 90 x 200 cm,

— wykonanie drzwi w standardzie f-my Stolbud Wa-wa lub innym réwnowaznym

— skrzydla laminowane - laminat CPL HQ, biaty, oktadzina 1,3mm, odporna na wilgo¢,0 podniesionej
odpornosci na uszkodzenia, do stosowania w przestrzeniach publicznych.
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— zawiasy czopowe kolor srebrny mat,

— klamki i rozety standard Nova (lub inny réwnowazny) kolor srebrny,

— odbojniki skrzydta umieszcza¢ w odleglosci 2/3 szerokosci skrzydta,

- linia faczenia wykfadzin podtogowych na krawedzi Sciany - od strony otwarcia skrzydta,
— wszystkie zestawy drzwiowe powinny posiadac atest PZH, Aprobate Techniczna.

Wymagania dla oku¢ budowlanych

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma

Drzwi obiektowe wyposazone sg w nastepujace rodzaje okuc :

— klamki i rozety standardu FSB

— zawiasy i okucia czopowe ze stali nierdzewnej

— samozamykacze standardu Gese lub Dorma lub réwnowazne

— zamki powinny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez jednostki do tego uprawnione (np. Instytut
Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KG Policji).

Wymagania dla $rodkéw zastosowanych przez producenta drzwi do impregnacji drewna
Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ przez jej producenta zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Elementy wymagajace impregnacji:
— skrzydfa i oscieznice drzwiowe
— powierzchnie oscieznic stykajace sie ze $cianami

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé¢ sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkoéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych nie nalezy
stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementdw od strony pomieszczenia.

Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkdw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Sktadowanie drzwi

W pomieszczeniach zamknietych, wentylowanych, z dala od zrddet ciepta,

w pozycji stojacej w opakowaniach, w ktorych zostaty dostarczone przez producenta, z zabezpieczeniem
naroznikow.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Wymagania Ogolne.

Transport materiatéw:
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Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki transportu:

— samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
— ciggniki kotowe z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1 0golne zasady wykonania robodt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 Wymagania Ogdline.

Sposdb wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 2.2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedq
wykonywane.

5.2 Osadzanie stolarki drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
nalezy je naprawic i oczyscic.

— montaz oscieznic drzwiowych - zgodnie z instrukcjg producenta drzwi. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

— szczeliny miedzy oscieznica a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

— przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzodw w stykach elementdw stolarskich.

.. . Wartosc luzu i odchyiek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy  skrzydtami a -1 -1
oscieznicq

5.5 Powloki malarskie, laminowane

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
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Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Wymagania Ogdlne.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie

posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych rownorzednych dokumentdéw.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wiasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréow materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej
oraz PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robdt
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robdt niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajq odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 Wymagania Ogodlne.

Jednostka obmiarowa
wbudowana stolarka drzwiowa - 1kpl

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 Wymagania Ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym:

— wyniki badan i ich ocene

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Wymagania Ogolne.

Cena jednostki obmiarowej
Cena obsadzenia 1kpl stolarki obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i wykonczeniem otworéw
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualna naprawa powstatych uszkodzen

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

10.2 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12600 :2004 Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Udarowa metoda badania i
klasyfikacji szkfa ptaskiego

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-EN ISO 4618-3:2001 | Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Czes¢ 3:

Przygotowanie powierzchni i metody naktadania

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

10.3 Inne dokumenty
Przepisy pozostate wyszczegolnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Wymagania Ogdlne.
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ST-02.08 Sufity podwieszone
Kod CPV: 45421146-9

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace montazu i odbioru
sufitdbw podwieszonych - zwigzanych z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydzialu Mechanicznego,
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejgcej wentylatorni, wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej sali AO oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- montaz sufitdw podwieszonych S2,

Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

0Ogoine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentadji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogdina.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
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— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robét wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng, albo krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze wyrdb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2 Rodzaje zastosowanych materiatow

- systemowy sufit podwieszany z ptyt gips-karton,
— konstrukcja sufitu (ksztattowniki stalowe, zawiesia, akcesoria),
—  plyty gips-karton.

2.3 Wymagania dla zastosowanych materialdw i rozwigzan systemowych

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych
materiatow.

S2 - Sufit systemowy podwieszony z plyt gips-karton

- konstrukcja i wypetnienie sufitu w standardzie np. Rigips lub innym o réwnowaznych
parametrach,

wymagania dla dla ptyt gipsowo-kartonowych

. GKB

Lp |Wymagania Zwykta

1 2 3

1 Typ piyty g-k A
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla

2 kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] 10
okreslona wg normy PN-EN 12524

3 Reakcja na ogien (dla produktu nie A2-51,d0
ostonietego)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta -

4 okreslony wg normy PN-EN 12524 0,25
(W/m.K)

5 Wytrzymatos$¢ na zginanie dla ptyt o Kierunek wzdtuzny - 550 N
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grubosci 12,5 mm | Kierunek poprzeczny - 210N

Dla stosowanych piyt g-k nalezy przedstawic deklaracje zgodnosci potwierdzajace

6 przedstawione powyzej cechy techniczne oraz zgodnos$¢ z wymaganiami normy PN-EN
520+A1:2012

7 Dla stosowanych ptyt g-k nalezy przedstawi¢ atesty higieniczne wydane przez PZH

Wymagania dla konstrukcji systemowej z profili stalowych ocynkowanych

Ksztattowniki stalowe zimnogiete z blachy stalowej ryflowanej lub iglowanej ocynkowanej wg PN-81/H-
92129, gatunek St0S wg PN-88/H-84020 lub DX51D+Z wg PN-EN 10142:2003.

Minimalne dopuszczalne grubosci blach, z ktérych sg wykonane profile - 0,55mm.

Dopuszczalne odchylenie profila od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Powtoka cynkowa pokrywajaca proflie stalowe powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 10142+A1:1997.

No$nos¢ wieszaka z elementem rozpreznym powinna wynosic:
- wieszak kotwowy 0,42 kN,
- wieszak obrotowy 0,47 KN.

No$nos¢ wieszaka noniuszowego powinna wynosic:
- wieszak kotwowy 0,28 kN,
- wieszak obrotowy 0,50 KN.
Wymagania dla masy szpachlowej gipsowej
— gipsowa masa szpachlowa powinna posiada¢ atest wydany przez PZH, odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 13279-2:2014-02,
- jednorodna, sucha mieszanka bez zbryled i zanieczyszczen - tworzaca po zarobieniu wodg
jednorodna mase bez grudek,
- po zarobieniu wodq zachowuje wiasciwosci robocze przez czas nie krétszy niz 30 min,
— odporno$¢ na powstawanie rys skurczowych - brak spekan przy grubosci warstwy do 1 mm.

2.4 Skiadowanie materialow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkdw, jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Panele z blachy stalowej, z welny mineralnej, ruszt - powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta i opakowane w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Kartony z panelami powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach, suchych i
wentylowanych na boku i na wysokos$¢ nie wyzszg niz 4 kartony.

Plyty gips-karton powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i opakowane w
sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Ptyty gipsowo-kartonowe w arkuszach powinny by¢ przechowywane na paletach w zamknietych
pomieszczeniach, suchych i wentylowanych w pozycji horyzontalnej na podktadkach izolujacych piyty od
posadzki.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca dane okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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3 Sprzet

3.1 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
Najczesciej stosowany sprzet do montazu sufitdw podwieszonych:

- wkretarki, wiertarki,

- niwelatory laserowe lub optyczne,

- inny drobny sprzet reczny(sznury traserskie, mtotki, dobijaki, wkretaki, nozyce do blachy, noze,
poziomice, taty metalowe 1,0, 2,0, 3,0m, katowniki, pitki do ciecia ptyt g-k, itd),

- inne narzedzia specjalistyczne wymagane i dostarczane przez producentéw systemow.

4 Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Transport materiatow:
Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
- ciggniki kotowe z przyczepg

Materiaty nalezy ukfadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.,

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5 Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Sposdb wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedg
wykonywane.

Montaze sufitbw podwieszonych powinny wykonywac firmy przeszkolone w tym zakresie przez

producentdw systemow.
Sufity nalezy montowac na wysokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

6.1 Kontrola jakosci przed przystapieniem do roboét
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Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materialy o wilasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg byc
dopuszczone do stosowania.

Materialy przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania
(dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci — kleje itp.)

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.2 Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie odno$nego fragmentu prac.

Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, , wykonanych
konstrukgji oraz innych robét ,zanikajacych".

7 Przedmiar i obmiar robot

7.1 0golne zasady przedmiaru i obmiaru roboét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Jednostka obmiarowa
- m2 powierzchni sufitu podwieszonego

TloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdét powinien by¢ potwierdzony protokétem zawierajacym :
- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem

9 Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

92



Cena wykonania 1m2 sufitu podwieszonego obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- prace montazowe

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegélnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

10.2 Normy

- PN-EN ISO 354:2005

PN-EN ISO 11654:1999

PN-EN 13501-
1+A1:2010

PN-EN 13501-
2+A1:2010

PN-EN 13964:2014-05

PN-ISO 7724-2:2003

PN-EN ISO 1182:2010

- PN-EN 13279-1:2009

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 10346:2011

PN-EN 10142:2003

PN-B-06200:2002

PN-EN 10025:2002

PN-81/H-92129

PN-EN 10142:2003

- Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

Akustyka - Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie - Wskaznik
pochtaniania dzwieku

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw - Czes¢
2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan

Farby i lakiery - Kolorymetria - Cze$¢ 2: Pomiar barwy

Badania reakcji na ogien wyrobow - Badanie niepalnosci.

- Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 2: Metody badan

Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty. Warunki
techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciagty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej wyzszej jakosci

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

10.3 Inne dokumenty
Przepisy pozostate wyszczegolnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Wymagania Ogdlne.
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ST-02.09 Ochrona przeciwpozarowa konstrukcji stalowych i
kanatow wentylacyjnych
Kod CPV: 45343000-3

1. Wstep

Przedmiot i zakres

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace montazu i odbioru
ochrony ppozarowej: obudowy pozarowe konstrukcji stalowych i kanatéw wentylacji mechanicznej -
zwigzanych z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejacej wentylatorni, wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej sali A0 oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00 Specyfikacja ogdlna.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

— obudowy pozarowe elementdw konstrukcji stalowych,
— obudowy pozarowe kanatéw wentylacji mechaniczne;j.

Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja ogdlna.

0Ogoine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdlna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdow.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien
on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja ogodlna.

94



Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE — potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng, albo krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskq za zgodna z
wymogami podstawowymi

— znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oSwiadczenie, ze wyrdb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2 Wymagania dla zastosowanych materiatéw i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych
materiatow.

zabezpieczenie ppozarowe konstrukcji stalowej - stupy

— obudowa czterostronna skrzynkowa,

—  plyty ogniochronne gr 25 mm standardu ptyt Glasrock F (Riduric) lub inne
rébwnowazne,

- reakcja na ogien - Al - zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010,

- ognioodpornos¢ R60 - zgodnie z normg PN-EN 13502-1+A1:2010,

- kazda ptyta ogniochronna wyposazona w oznakowanie CE zgodne z Wytycznymi
Do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 018,

— wazna aprobata techniczna dla ptyt ogniochronnych,

— spos6b mocowania ptyt - zgodnie z zaleceniem producenta systemu.

zabezpieczenie ppozarowe konstrukcji stalowej — belki

—  ptyty ogniochronne standardu ptyt Promatect-H 25 mm f-my Promattop lub inne
rébwnowazne,

- wytrzymatos¢ na zginanie > 4,5 MPa,

— reakcja na ogien - Al - zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010,

— ognioodporno$¢ R60 - zgodnie z normg PN-EN 13502-1+A1:2010,

— kazda ptyta ogniochronna wyposazona w oznakowanie CE zgodne z Wytycznymi
Do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 018,
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— wazna aprobata techniczna dla ptyt ogniochronnych,
- spos6b mocowania obuddw belek z ptyt do stropu — przy pomocy katownika
40x40x1 wkretami co ok. 25 cm.

zabezpieczenie ppozarowe konstrukcji stalowej antresoli — strop

—  plyty ogniochronne gr 15 mm standardu ptyt Rigips Pro lub inne rdwnowazne,

- reakcja na ogien - Al - zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010,

- ognioodpornos¢ R60 - zgodnie z normg PN-EN 13502-1+A1:2010,

- kazda ptyta ogniochronna wyposazona w oznakowanie CE zgodne z Wytycznymi
Do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 018,

— wazna aprobata techniczna dla ptyt ogniochronnych,

- spos6b mocowania ptyt - zgodnie z zaleceniem producenta systemu.

zabezpieczenie ppozarowe kanatéw wentylacji mechanicznej

—  plyty ogniochronne standardu ptyt Promatect-L500 25 mm f-my Promattop lub
inne réwnowazne

- reakcja na ogien - Al - zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010

- ognioodpornosc¢ EI 60 - zgodnie z normg PN-EN 13502-1+A1:2010

- kazda ptyta ogniochronna wyposazona w oznakowanie CE zgodne z Wytycznymi
Do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 018

— wazna aprobata techniczna dla ptyt ogniochronnych

- bez konstrukgji wsporczej - obudowy wykonane jako samono$ne - sposob
wykonania i podwieszenia zgodnie z instrukcjg systemu

2.4 Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkdéw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw.

Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy ukfada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac elementy niezwitocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgcji jak i jej powtok.

Uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu

ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie .
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdina.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdlna.

96



Transport materiatow
Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
— ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy ukfadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5 Wykonanie roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdina.

Montaz urzadzen i zabezpieczen ppozarowych objetych niniejszg ST powinien by¢ wykonany przez
wykonawcow przeszkolonych w tym zakresie przez producentow urzadzen i systemow zabezpieczajacych.

6 Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdlna.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzic wymagang jako$¢ urzadzen i materiatow zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na
opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentdw.

Urzadzenia i materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ przez
producenta nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie urzadzen i materiatdbw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi
przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Urzadzenia i materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

—  jakosci materiatdéw, spoin, otworéw na $ruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

—  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangji
- jakosci powtok antykorozyjnych

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot
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Ma na celu biezacg kontrole zgodnosci wykonywania robot z dokumentacjq projektowa, oraz sprawdzanie
prawidtowosci wykonywania pofaczen, obsadzen, wykonczen poszczegolnych elementéw

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robdt niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7 Przedmiar i obmiar robot

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja ogodlna.

Jednostki obmiarowe

— montaz zabezpieczen ppoz konstrukcji stalowych i kanatdw wentylacji mechanicznej - 1 m2

TloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdina.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robdét powinien by¢ potwierdzony protokétem zawierajagcym :

- wyniki badan i ich ocene
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem

9 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja ogdina.

Cena jednostki obmiarowej
cena dostarczenia i montazu 1 kpl, 1 m2 jednostki okreslonej w pkt 7 obejmuje:

— prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy

— prace montazowe

— kontrola dziatania urzadzen

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy
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PN-EN 13501-
1+A1:2010

PN-EN 13501-
2+A1:2010

PN-EN 13501-
4+A1:2010

10.3 Inne dokumenty

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw -
- Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -
- Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci
ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynku.
Czesc 4: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan odpornosci
ogniowej elementéw systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu

Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Wymagania Ogdine.
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ST-02.10 Roboty rézne — klapa pozarowa stropowa, drabiny
stalowe, balustrady stalowe, rolety, tawy
audytoryjne, mebel katedry, obudowa istn. tablicy
Kod CPV: 45421160-3

1. Wstep

Przedmiot ST

rzedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace montazu i odbioru
robdt metalowych roznych - zwigzanych z przebudowg Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego,
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiekszenia istniejacej wentylatorni, wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej sali AO oraz sal dydaktycznych na pietrze +3.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji prac budowlanych wymienionych w pkt 1.4 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

— montaz klapy stropowej pozarowej,

- montaz balustrad, pochwytow,

— montaz drabinki dostepowej stalowej,

— montaz rolet okiennych,

— montaz taw audytoryjnych, montaz mebla katedry,
— montaz obudowy istniejacej tablicy.

Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych, oraz z okresSleniami podanymi w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

0Ogodine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
ST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien

on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.
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2.

Materialy

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.00
Specyfikacja Ogodlna.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajagcych wymagania wskazane w pkt 2.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z normag zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, albo krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi

znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oSwiadczenie, ze wyrdb wytwarzany
tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej
praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2 Rodzaje zastosowanych materialow i rozwigzan

klapa stropowa przeciwpozarowa

— EI 30, standard f-my RB.

— skrzydto wykonczone blacha, wyposazone w zamek,
— minimalne wymiary skrzydta 800x800mm,

— kolor RAL 9007.

— oscieznica katowa stalowa.

balustrady stalowe BO1 — sala A0 (w oknach)

— rura @51x3mm,

— dlugos¢ ok 184 cm,

— stal nierdzewna szczotkowana,

- rozety ze stali nierdzewnej z naktadkami maskujacymi tby Srub,
— montaz w Swietle gliféw okiennych.

balustrada stalowa B02 - sala A0 (balkon)

— wymiary balustrady ok. 1200 x 37cm,

— 2 xrura @51x3mm,

— rury pofaczone ptaskownikiem 51x10mm, zakonczone marka z otworami pod kotwy,
— marki w formie katownika 100x100x5 mm, dtuosci 100mm,

— stal nierdzewna szczotkowana,

— montaz do balkonu za pomocg kotew do betonu.
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- drabinka dostepowa stalowa - poddasze

— rury dn 40x4 mm,

— marki z blachy stalowej gr 10 mm,

— wys. 3,60 m, szer. 50 cm, szczeble co 30 cm,

— kotwy rozporowe stalowe M12,

— wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo na kolor

szary,
— konstrukcja atestowana zgodnie z PN-EN 14396:2006.

- rolety zaciemniajace — sala A0

— wym 180 x 580 cm,

— naped elektryczny,

— sterowanie radiowe pilotem,

- standardu np. rolet XL typ 5-16 f-my Hunter — Douglas lub inne rownowazne,

— rura no$na z ekstradowanego aluminium o $rednicy 50 mm zawierajaca silnik rurowy
230V,

— uchwyty stalowe 55 mm,

- tkanina zaciemniajaca 100 % wykonana z widkna szklanego powlekanego PCV w
kolorze do wyboru w uzgodnieniu z zamawiajacym lub z projektantem.

- lawy audytoryjne — sala A0

Drewno liSciaste typu: dab, buk, jesion; sklejka formowana na goraco; mebel zabezpieczony lakierem
ppoz. do klasy min. trudnozapalny. Mebel przymocowany na state do podifoza.

Szczegdty:

1. Blaty; drewno lisciaste twarde np. bukowe, jesionowe;

e blaty grubosci min. 25 mm;

e krawedz od strony oparcia wyprofilowana zgodnie z przebiegiem krzywizny oparcia - tuk o
promieniu ok. r = 130 cm;

e krawedZ od strony przejscia zakonczona 3/4 watka o $rednicy dn 35 mm - zabezpieczenie przed
zsuwaniem sie notatek;

e blat nachylony do pfaszczyzny podtogi ok 7,4°;

e blaty lakierowane na kolor czarny matowy ral 9005;

2. Nogi mebla;

e drewno liSciaste, twarde np. bukowe, jesionowe grubosci min. 20 mm;

e do ndg mocowane zawiasy siedzisk i ogranicznik wychylenia siedziska; nogi mebla dzielone;
wysokos¢ ndg tawy dobrana tak aby uwzgledni¢ "przewyzke" audytorium. zachowac nastepujace
state wymiary:

5. wysokos¢ blatu ponad posadzke -76 cm;
6. wysokoscC siedziska ponad posadzke - 41 cm;
e lakier kryjacy laserunkowo, kolorystyka zblizona do obecnej kolorystyki istniejgcych mebili;

potmat;

3. Oparcie siedziska;

o sklejka profilowana na goraco; oparcie dopasowane do krzywizny anatomicznej plecéw;

e wysokoS¢ oparcia zmienna - uwzgledniajaca "przewyzke" audytorium; wysklepienie oparcia
podpierajace odcinek ledzwiowy na wysokosci 17-20 cm ponad ptaszczyzne siedziska;

o lakier kryjacy laserunkowo, kolorystyka zblizona do obecnej kolorystyki istniejgcych mebili:
potmat;

4. Siedzisko;

e sklejka profilowana na gorgco; oparcie dopasowane do krzywizny anatomicznej; przednia
krawedz siedziska wyprofilowana w tuk;

o lakier kryjacy laserunkowo, kolorystyka zblizona do obecnej kolorystyki istniejgcych mebili;
potmat;
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5. Konstrukcja / wzmocnienie siedziska;
e element stalowy lub zeliwny, spawany lub odlewany. wzmocnienie siedziska, baza do montazu
zawiasow,
e przeciwwaga - ciezki element przewazajacy ciezar siedziska i powodujacy samoczynny powrot
siedziska do pozycji ztozonej
e element malowany proszkowo - czarny (ral 9005) lub ciemnoszary (ral 7016); pétmat.

6. Ogranicznik wychylenia siedziska;
e np. katownik stalowy;
¢ element malowany proszkowo - czarny (ral 9005) lub ciemnoszary (ral 7016); pétmat; na styku z
ramga siedziska zastosowac pdktadke amortyzujaca z gumy 2 mm.
7. Wzmocnienie mebla / ostona ogranicznikdw wychylenia
e element drewniany spinajacy nogi mebla. krawedzie wyobli¢,
e lakier kryjacy laserunkowo, kolorystyka zblizona do obecnej kolorystyki istniejgcych mebili;
potmat;
- mebel katedry — sala AO
Ptyta stolarska fornirowana lub MDF fornirowany - fornir debowy; mebel zabezpieczony lakierem ppoz. do
klasy min. trudnozapalny.
Mebel przymocowany na state do podtoza.
Szczegdty:

1. Blat;

e MDF gr. 50 mm pokryty laminatem HPL (gdra blatu), boki blatu - HPL lub fornir; kolor czarny ral
9005, matowy.

2. Panel sterowania

oswietlenie, rolety, ekrany, nagtosnienie, podtaczenie rzutnikéw, gniazdo wtykowe zasilajace;
obnizona wneka w blacie zamykana klapg;

drzwiczki wyposazone w zamek;

zawiasy umozliwiajgce wytozenie drzwi o 180°;

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
3. faczniki o$wietlenia (zakres inst. elektr. i teletechn.)
4, sterowanie roletami (zakres inst. elektr. i teletechn.)

5. przepust kablowy - wyjscie pod kable sygnatowe do rzutnikdw multimedialnych (zakres inst. elektr. i
teletechn.)

6. gniazdo zasilajace 230 v (zakres inst. elektr. i teletechn.)
7. podigczenie audio (zakres inst. elektr. i teletechn.)
8. sterowanie ekranami (zakres inst. elektr. i teletechn.)

9. szafa na sprzet multimedialny;

e drzwi wyposazone w zamek;
e W Scianie bocznej od strony wnetrza oraz w drzwiach otwory wentylacyjne.

10. przepust kablowy w dnie szafki
11. panel fornirowany, fornir w uktadzie pionowym, element lakierowany, satyna.

12. listwa drewniana barwiona, kolor ciemny lub czarny; element lakierowany, satyna.
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13. panel fornirowany, fornir uktadany skosnie naprzemiennie, tak ze sasiadujgce pasy tworzg jodetke,
element lakierowany, satyna.

14. facznik os$wietlenia przeszkodowego.
- obudowa istniejacej tablicy — sala AO

MDF fornirowany - fornir debowy; mebel zabezpieczony lakierem ppoz. do klasy min. trudnozapalny.
Elementy mocowane mechanicznie do Sciany i aluminiowej konstrukcji tablicy (bez widocznych
elementéw mocujacych).

Szczegoty:
1. panele pionowe, obudowa aluminiowych prowadnic tablicy;
e mdf fornirowany, uktad stojow forniru poziomy; elementy lakierowane, satyna.

2. panele poziome, gorny element obudowy tablicy;

e MDF fornirowany, ukfad stojow forniru pionowy; obudowe zamkng¢ od gory panelem;
e elementy lakierowane, satyna.

3. plecy i baza tablicy,

e MDF fornirowany, fornir uktadany skosnie naprzemiennie, tak ze sasiadujace pasy tworzg jodetke,
e element lakierowany, satyna,
e uwaga: panele umiesci¢ rowniez za tablicami.

4. listwa cokotowa debowa h= 10 cm, lakier matowy do podtdg.
2.3 Wymagania dla materiatéw

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych
materiatow.

Balustrady stalowe, drabiny stalowe

Wymagania dla profili stalowych
- wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002,
— wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan,
- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia, i
pekniecia widoczne gotym okiem,
— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli :
— mieszczy sie w granicach dopuszczalnych odchytek,
- nie przekraczajg - 0,5 mm dla walcédwki o grubosci od 25 mm,
- 0,7 mm dla walcdwki o grubosci wiekszej,

powtoka cynkowa pokrywajaca proflie stalowe powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 0346:2009.

Wymagania dla kotew rozporowych ze stali ocynkowanej (balustrady, pochwyty, drabinki)
- stalowe kotwy rozporowe do wykonywania statycznie obcigzonych elementéw konstrukgji w
betonie o klasie co najmniej B25,
— wykonane ze stali weglowej zwyktej wg PN-82/H-97005,
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— oznaczenia kotew powinny zawiera¢ nazwe, znak fabryczny, wymiar, numer aktualnej aprobaty

technicznej,
Pofaczenia spawane

— elementy nalezy spawac ze sobg na catej dtugosci ich przylegania,

— spoiny pachwinowe powinny mie¢ grubos¢ réwng 0,7 grubosci elementu cienszego,

- spoiny czotowe powinny mie¢ grubos¢ taczonych ze sobg elementdw,

- brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem,

- kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych,

— szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm

— wykonanie spoin:

- rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych,
0 10% - dla pozostatych,
- dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny,
- niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica,
— wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin,
- przetopienie grani,
- wymagana technologia spawania,
moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
— zalecenia technologiczne
- spoiny sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawic uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy
usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na Sruby

— dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkladek,
przy zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje,

— nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwg smaru,

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

tawy audytoryjne, katedra, obudowa tablicy

Elementy skltadowe mebli powinny by¢ montowane w miejscu wbudowania natychmiast po dostarczeniu
na teren budowy.

2.4 Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkéw jakim muszg
odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnosci technicznych.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Do wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.
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Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac elementy niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtok.

Uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie .
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

3.1 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg

przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbedne bedzie stosowanie
nastepujacego sprzetu:

Sprzet do montazu elementéw stalowych

Do montazu konstrukgji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10 %.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna i instrukgcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone :

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych,

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i ppozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja,

— stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdina.

Transport materiatow
Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki transportu:

— samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t
— samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t
— ciagniki kotowe z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
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Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatdéw.,

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5 Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi projektantowi do akceptacii rysunki
warsztatowe $lusarki.

Sposob wbudowywania materiatow wyszczegdlnionych w pkt 2.2. powinien by¢ zgodny z instrukcjg
producenta, dokumentacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedq
wykonywane.

Wszystkie elementy balustrad, pochwytow stalowych, drabin dostepowych, wytazéw dachowych, kratek
stalowych powinny by¢é wykonane w wytwdrniach, ktorych jakos¢ realizacji robot jest potwierdzona
odpowiednimi certyfikatami.

Wytworzenie i montaz konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B/06200:1997,
pofaczenia spawane nalezy wykonywac zgodnie z projektem oraz wymaganiami i zaleceniami normy PN-
90/B-03200.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

—  jako$¢ dostarczonych elementéw
- zgodnos$¢ wykonania elementéw z rysunkami wykonawczymi
- mozliwo$¢ mocowania elementdw do Scian.

Osadzenie elementdow $lusarki powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjq techniczng lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Potaczenia na $ruby nalezy wykonywac tak, aby pod nakretkg pozostawat nie mniej niz jeden zwoj
gwintu.
Nakretki nalezy naktadac tak, aby oznakowanie klasy byto widoczne.

Roboty spawalnicze powinni wykonywaé spawacze uprawnieni do danego procesu spawania, rodzaju
spoin oraz rodzaju i klasy konstrukgcji.

Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od
widocznych peknie¢ i karbow.

Czesci sktadowe ztgcza przygotowuje sie odpowiednio do grubosci faczonych elementdw, rodzaju spoiny,
metody spawania itp.

W trakcie spawania elementy spawane powinny by¢ chronione przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych (wiatr, deszcz, $nieg) - dotyczy to zwlaszcza spawania w otulinie z gazéw ochronnych.

Montowa¢ nalezy balustrady, pochwyty, drabiny dostepowe i kratki wentylacyjne kompletnie
wykonczone.

Elementy Slusarki mozna kotwi¢, osadza¢ za pomocq kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych -
wybor metody wg dokumentacji technicznej lub polecenia Inspektora Nadzoru.

Rolety
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Dostawa i montaz rolet zaciemniajacych w sali A0 przez przeszkolonych pracownikdw firm posiadajacych
autoryzacje producenta.

6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robdt
Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez producenta nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta
atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wiasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania
(dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci — kleje, farby itp.)

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby

— zgodnoéci z projektem

— zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok antykorozyjnych

Wyniki odbioréow materiatdw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do Dziennika Budowy

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét
Ma na celu biezacg kontrole zgodno$ci wykonywania robo6t z dokumentacjg projektowa, oraz sprawdzanie
prawidtowosci wykonywania pofaczen, obsadzen, wykonczen poszczegolnych elementow

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robdt niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7 Przedmiar i obmiar robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogdlna.

Jednostki obmiarowe

— drabinka stalowa - 1 kpl,

— balustrady stalowe - 1 mb,

— roleta -1 kpl,

— tawa audytoryjna — 1 kpl zamontowanej fawy z siedziskiem,

— mebel katedry — 1 kpl zamontowanego mebla tacznie z wyposazeniem,
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— obudowa istn. tablicy — 1 kpl

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogolna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :
— wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem

9 Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

Cena za wykonanie jednostki obmiarowej wskazanej w rozdziale 7 obejmuje:

— prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

— prace montazowe

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 Dokumenty odniesienia
10.1 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawy i rozporzadzenia wyszczegodlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Specyfikacja Ogodlna.

10.2 Normy
PN-81/H-92129 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej wyzszej jakosci
- PN-B-06200:2002 ~ Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
7 | wymagania
~ PN-75/M-69703 _ Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia
PN-EN 10219 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne
: . dostawy
PN-EN 10210 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco wykonane ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: warunki
techniczne dostawy

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN ISO 4618-3:2001 : Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagty
do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne

PN-EN 10346:2011 Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly. Warunki

techniczne dostawy
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PN-EN 13501- Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw - Czesé¢

1+A1:2010 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

PN-EN 13501- Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢

2+A1:2010 2: Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badan odpornosci ogniowej, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN ISO 10848- Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dzwiekow

2:2007 powietrznych i uderzeniowych pomiedzy przylegajacymi komorami -- Cze$¢ 2:
Dotyczy lekkich elementéw w przypadku matego wptywu zlacza

10.3 Inne dokumenty
Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10.2 ST-00.00 Wymagania Ogdine.
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