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wentylatorownia istniejgca
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RZUT NOWO PROJ. STROPU
POD CENTRALA 1:50
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Podciag P1
[200

na bl. trap. T35 poz. 0.75,
zbroi¢ 1 warstwa siatek typu
Q282: #6/10/10 w Srodku
grubosci ptyty, na zaktad 20cm.

A =22m2; G = 98kg.
Blache taczy¢ z profilami
stalowymi na wkrety

samowiercace co 3-cig fatde.
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/ kotwami wklejanymi co 75cm, sprawdzic
ewentualng kolizje ze stupem zelbet.

kgcznie na stropie wentylatorni:

bl. trap. T35 poz. 0.75, negatyw,

powierzchnia A =75m2; G = 535kg.

Blache taczy¢ z profilami stalowymi na wkrety
samowiercace / kotki wstrzeliwane co 3-cig fatde.

UWAGI:

Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.

Detale konstrukcji stalowej antresoli na rysunkach MEL-K 03, 04, 05, 06.
Nalezy zaktualizowac rzedne po wykonaniu odkrywek.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie ogniowe konstrukgji -
Wg opisow architektury.

Przed wykonaniem konstrukcji sprawdzi¢ wymiary na budowie. W razie
koniecznosci dopasowac dtugos¢ elementow stlaowych. W przypadku
znacznych rozbiezno$ci ( >10cm) nalezy zwrdci¢ sie do autora projektu.

Stal profilowa S235JR (St3SX)
Elektrody ER 1.46

Stal zbrojeniowa min. B500A
Siatka Q282, #6/10/10 (A=22m2;
G=97kg), na zaktad 20cm.

Beton C16/20 (B20)

KI. odpornosci ogrniowej R60

UWAGI

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy

sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécié

sie do projektanta.

W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci

projektowanego elementu podstawg wymiarowania sg rysunki detali.
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