
Konstrukcja wsporcza KW2 podstawy dachowej

o wym. 1200x1000mm  1:20

podstawa dachowa z blachy stalowej

ocynkowanej o wym. 1200x1000

mocowanie śrubami

M10

konstrukcja nośna KW2

obudowa konstrukcji wełną mineralną

i blachą ocynkowana gr. 3mm

przebicie w konstrukcji dachu

o wymiarach 130x110cm

mocowanie kotwami

wklejanymi M12x150
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konstrukcja wzmianiająca łupinę

dachu w rejonie przebicia patrz rys. K02, K03

[ 60x40x3

L=680

23

[ 60x40x3

L=470

24

c c

d d

[ 60x40x3

L=535

25

c - c  1:10

d - d  1:10

2122 22

34

32

16 M10

L=40

Konstrukcja nośna KW2  1:10

[ 60x40x3

L=1426

21

[ 60x40x3

L=1226

22

21

21

22 22

23

24

26

1100x3

885

27

680x3

1100

28

885x3

1306

28

28

26 27

28

28

26 27

23

29

30

24

31

34

34

3

Vg

Vg

3

Vg

3

3

32

32

29

120x6

1340

29

29

30

30

120x6

1560

31

3131

33

14 M12x150

kotew wklejana

33

1300

50 1200 50

1
1
0
0

5
0

1
0
0
0

5
0

3

1
2
0

3

1
2
0

1300

50 1200 50

1
1
0
0

5
0

1
0
0
0

5
0

3

1
2
0

3

1
2
0

119 1306 119

1544

350 350 247247

2
2
3

3
0
0

3
0
0

3
0
0

1
2
0

1
3
4
6

2
2
3

1
1
0
6

1
2
0

350

400

400

5
3
0

5
3
0

1426

188 350 350 188350

1
6
3

3
0
0

3
0
0

3
0
0

1
6
3

1
2
2
6

60 3 1300 3 60

1426

2
0
5

2
0
5

400

400

25

25

25

[ 60x40x3

L=610

34

6
0

6
0

1
2
2
6

60 60

1426

3
7

1
1

6
8
0

7
3
7

4
7
0

3
7

9

5
3
5

3
7

9

6
1
0

poz. 31 dociąć na budowie
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