
488 43 495 326
12

185

482

+ 10.29

+ 13.67

ściana z cegły

ażurowa 12cm

+ 14.00

+ 13.85

+ 13.85

+ 15.60

max pod

sklepieniem

+ 14.15

+ 13.55

spód stropu

istn.

przewody

ś
c
i
ą
g
 
]
[
1
4
0

/
1
6
c
m

 
n
a
d
 
p
o
s
a
d
z
k
ę
/

strop

Ackermana

514 504 465

12

1
4
5
0

80 90 72 12

2419 29

43

4
3
7

5
4
4

5
3

4
1
7

24

32

9
0

2
0
3

2
5

170 43 276 15 205 32

h=76cm

+ 14.00

+ 14.00

wyłaz

na poddasze

przebicie w dachu

wyrzutnia

ściana z cegły

12cm

ściana z cegły

gr. 6cm

żebro

b
e
l
k
a
 
ż
e
l
b
.
 
 
2
4
x
4
5

b
e
l
k
a
 
ż
e
l
b
.

b
e
l
k
a
 
ż
e
l
b
.

b
e
l
k
a
 
ż
e
l
b
.

h=76cm

istn.

urządzenie

brak poddasza - pod przesklep. żelbet. sufit na ceownikach stal.

strop Ackmermana h=24cm brak poddasza - przesklepienie/miejscami sufit podwieszony/

rzędna posadzki
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na bl. trap.  T35 poz. 0.75
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belki E1 i E2 mocować

do spodu żelb. łupiny

dachu na śruby rozpr.
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strop żelbetowy 6cm

na bl. trap.  T35 poz. 0.75,

zbroić 1 warstwą siatek typu

Q282: #6/10/10 w środku

grubości płyty, na zakład 20cm.

A =22m2; G = 98kg.

Blachę łączyć z profilami

stalowymi na wkręty

samowięrcące co 3-cią fałdę.
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przy ul. Nowowiejskiej 24

w Warszawie

Łącznie na stropie wentylatorni:

bl. trap.  T35 poz. 0.75, negatyw,

powierzchnia A ≈75m2; G = 535kg.

Blachę łączyć z profilami stalowymi na wkręty

samowięrcące / kołki wstrzeliwane co 3-cią fałdę.


