
+ 10.29

+ 13.85

+ 15.60

+ 14.15

+ 14.00

poz. posadz. poddasza

poz. żebra

poz. wierzchu ściągu

max pod

sklepieniem

+ 14.35

min pod sklepieniem

Słup S1

[]120

Belka B1

I180

Podciąg P2

[200

otwor montaż.125x160cm,

zasklepiony po wniesieniu

wyposażenia centrali

+ 13.33

+ 13.65

Słup S1

[]120
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Konstrukcja wsporcza KW1

podstawy dachowej

o wym. 800x1200mm

Konstrukcja wsporcza KW2

podstawy dachowej

o wym. 1200x1000mm

B1

B1B1

2M12x200

śruba rozpr.

2M12x200

śruba rozpr.

Czerpnia

1200x1000

Wyrzutnia

1200x800

Belka spawana E1

[180x8x70x10

L=2340

Belka E2

[180 L=3200

M12x180co300

śruba rozpr.

żebro Ż1

I120

1

4 4

2

2

2

2

3

5 5

+ 10.21

10

11

śruba rozpr.

M12x180co30cm

6

/2x8+10/szt.

+ 13.59

+ 15.785

+ 16.11

bl. trap. T35x0.75

pozytyw /20.2m²/

12

warstwy

wg arch.

KW1 i KW2

na rys. MEL-K10

istniejący sufit -belki C100

zastąpić belkami I140co100,

oparcie ok. 80mm

Bl. trap. T35 poz. 0.75,

Blachę łączyć z profilami

stalowymi na wkręty

samowięrcące co 3-cią fałdę.

warstwy wg arch.

+ 13.66+ 13.66

11

11

istniejący sufit -belki C100

zastąpić belkami I140co100,

oparcie ok. 80mm

Bl. trap. T35 poz. 0.75,

Blachę łączyć z profilami

stalowymi na wkręty

samowięrcące co 3-cią fałdę.

1

1
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100 100 100 100 10010010010010084

+ 10.29

14.01 +

Słup S1

[]120

Belka B1

I180

żebro Ż1

I120

Podciąg P1

[200

Podciąg P2

[200

+ 13.55

+ 14.01

+ 13.41

+ 13.65

otwor montazowy

125x160cm

+ 10.29

+ 10.21
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po zakończeniu montażu

otwór zasklepić warstwami

jak proj. stropu

śruba rozpr.

M12x180 co75cm

śruba rozpr.

2M12x200

6

4

4

1

1

32

6

6

schody wg detalu

architektury

warstwy wg arch.

bl. trap. T35x0.75

pozytyw /20.2m²/

12

rozpatrywać łącznie

z rys. MEL-K03,04,09

przebicie w dachu

1300x900

wg KW1

przebicie w dachu

1100x1300

wg KW2

20.02.20171:50

--

- -

przy ul. Nowowiejskiej 24

w Warszawie

Łącznie na stropie wentylatorni:

bl. trap.  T35 poz. 0.75, negatyw,

powierzchnia A ≈75m2; G = 535kg.

Blachę łączyć z profilami stalowymi na wkręty

samowięrcące / kołki wstrzeliwane co 3-cią fałdę.


