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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestyciji:

PRZEBUDOWA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIALU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI | LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWS-
KIEJ W CELU POWIEKSZENIA ISTNIEJACEJ WENTYLATORNI, WYKONANIA INSTALACJI MECHANICZNEJ SALI A0 ORAZ SAL DY~
DAKTYCZNYCH NA PIETRZE +3.

Kosztorys podaje dodatkowe elementy, ktére nalezy zainstalowa¢ w zwigzku z przebudowg sali AO

Kosztorys zawiera:
Strona tytutowa
Przedmiar rob6t
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SSP sala A0 18-02-2017.prd PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - kabel YnTKSYekw 1x2x1
200 m 200.00
RAZEM 200.00
2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na be- |m
0206-01 tonie - kabel HDGs PH90 2x1,5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
3|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
4/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - ér.ze- prze-
1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
5 prze- 5.00
pust.
RAZEM 5.00
5/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
0110-05 krecane do betonu
50 m 50.00
RAZEM 50.00
6/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek - gniazda MS400B
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
7|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - analogowa uniwersalna czujka FAP-OT420 szt.
0401-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
8/KNR AL-01 |Przesuniecie gniazd czujek pozarowych (demontaz i montaz) szt.
0403-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR AL-01 |Przesuniecie czujek pozarowych (demontaz i montaz) szt.
0401-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10/KNR AL-01 |Montaz modutu 8.wejsciowego kompletnego FLM-420-18R1-S szt.
0401-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR AL-01 |Demontaz modutu sterujacego szt.
0401-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR AL-01 |Montaz modutu sterujacego szt.
0401-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR AL-01 |Montaz wskaznika zadziatania czujki FAA-420-RI szt.
0404-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego SA-K7 szt.
0108-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR AL-01 |Montaz puszek PIP-1A do SAK-7 szt.
0108-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR AL-01 |Demontaz trzymacza drzwiowego szt.
0108-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro- |system
0601-03 kéw programowych (instrukcji)
1 system 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw adres
0603-08
2 adres 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych |szt
0604-05
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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20|kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej rbg
witasna
1 rbg 1.00
RAZEM 1.00
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