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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowane instalacje powsiay przebudowywanej auli AO.
Obecne instalacje fwietleniowa, gniazd wtyczkowych, itp) zostardemontowane.
Przedmiotem projektu jest:

- wewrgtrzne linie zasilajce;

— rozdzielnice lokalne;

- instalacja éwietlenia ogdélnego;

— instalacja éwietlenia przeszkodowego;

— instalacja éwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego);

- instalacja gniazd wtyczkowych;

— instalacja zasilania systemow wentylacji;

— instalacja zasilania systemu rolet;

— instalacja zasilania ugdzer audiowizualnych;

- instalacja nagfmienia;

— instalacja uziemiaga i pohczen wyréwnawczych;

— instalacja ochrony przegmioweyj;

— instalacja dodatkowej ochrony od paea;

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem;
— Projekt architektoniczny przebudowy Auli;

— Projekt instalacji wentylacji mechanicznej;

1.3 STAN ISTNIEJACY, DEMONTAZE

Istniejgce instalacje nie nadggic do wykorzystania.

Przewidziano demontastniegcej instalacji w remontowanej i i wykonanie nowych.
Nalezy zdemontowa istniepce instalacje, oprawyswietleniowe i ospret instalacyjny.
Materiaty z demontau, po uzgodnieniu z inwestorem, przekairavestorowi lub zeztomowa



1.4 ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projektowane rozdzielnice zasilang zwewretrznej, zapomiarowej sieci energetycznej w bu-
dynku. Nie przewidziano dodatkowego pomiaru roditipwego energii elektrycznej na potrze-
by projektowanych instalacji.

1.4.1 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

Obwody w Auli — tablica T.AO:
Pi =10 kW; Ps =6kW;

Instalacje wentylacji i klimatyzacji — szafa SZS:
Pi =83 kW; Ps =55kWw;

System sieci: TN-S.

1.4.2 ZASILANIE INSTALACJI W AULI AO.

Obwody w Auli A0 zasilanessz tablicy T.AO zlokalizowanej na gérnym poziomidigbalkon).

Tablice TA.O naley wykon& wg schematu na rys. S2.

Linie zasilajca tablicc T.AO0 wykon& wg schematu na rys S2 i doprowadzilokalnej rozdziel-
nicy na korytarzu w gsiedztwie Auli AO (pole przyczeniowe doposg¢ w rozhcznik bez-
piecznikowy w/g schematu).

Miejsce zasilenia i trgsprowadzenia linii zasilage] uzgodnt ze stibami technicznymi inwe-
stora na etapie wykonywania instalacji.

1.4.3 ZASILANIE INSTALACJI WENTYLACJI.

Zasilanie i podiczenie urgdzen centrali wentylacyjnej oraz wykonanie i dostawafgzasilaj-
co sterowniczej SZS jest w zakresie dostawcy/wylayecentrali.

Linie zasilajca szat SZS wykoné wg schematu na rys S1 i doprowadzilokalnej rozdzielni
gtéwnej (pole przydczeniowe doposg¢ w rozlcznik bezpiecznikowy w/g schematu).
Miejsce zasilenia i trgsprowadzenia linii zasilagce] uzgodnt ze stibami technicznymi inwe-
stora na etapie wykonywania instalacji.

1.5 INSTALACJA OSWIETLENIA

Przyjto nasgpujace wartdci natzenia gwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach:

- strefy komunikacji, korytarze 100 Ix
- sale wykladowe, aule 500 Ix
- tablice 500 Ix

Instalacje éwietleniowe wykon& wg schematu na rys S2 oraz planéw instalacji se&Yy, E6.
Do ddwietlenia zastosoweaoprawy wg oznaczena rysunku EO.

Sterowanie fwietleniem gczne, przyciskami instalacyjnymi bistabilnymi, zaesg@dnictwem
przekanikéw impulsowych zainstalowanych w tablicy T.AO.rzfxiski instalowé przy
drzwiach wejciowych oraz zgrupowane w panelu sterowania w kaed

1.5.1 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Do cswietlenia Auli przewidziano system liniietinych zwieszanych ze stropu. Lirfieietine
zestawiono z opraw zeodtamiswiatta LED. Sterowanie (zal/wyl) poszczegdlimia swietlng
niezalene oraz grupowo wszystkimi liniami jednoénee.

Szczegoty rozwgzan wg schematu tablicy T.AOQ i planow instalacji naugikach.



1.5.2 INSTALACJA OSWIETLENIA PRZESZKODOWEGO.

Oswietlenie przeszkodowe sty uwidocznieniu zmian pozioméw (stopni) podestowydarium
Auli podczas aytkowania przy zgaszonym / ograniczonysweetleniu podstawowym.

Oprawy dwietlenia przeszkodowego naleinstalow& w scianach i podestach wysedztwie
zmian poziomow podestow. SzczegOly instalacji opuagodnt z inwestorem i generalnym
projektantem na etapie realizacji.

1.5.3 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO - EWAKUCYJNEGO.

Do cswietlenia awaryjnego przewidziano wydzielone opraviD instalowane na stropieclg
pracowa w trybie awaryjnym tj. nie biarudziatu w dwietleniu ogélnym.

Zastosowano rownigpodiwietlane znaki ewakuacyjne wskageg kierunek ewakuaciji i wigia
na drog ewakuacyjn. Znaki ewakuacyjne pracuw trybie pracy cigtej (na jasno). Oprawy
instalowa nascianie na wysokii 2,3m.

Oswietlenie awaryjne realizowane jest za pomopraw z wbudowanymi ukladami zasilania
awaryjnego, wyposanymi w akumulatory bezobstugowe usiwiajace czas pracy awaryjnej
minimum 1 godziny i w uktady autotesjag.

1.5.4 OSWIETLENIE WENTYLATORNI

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest na godew przestrzeni poddasza.

Przewidziano instalagjopraw kanatowych przy wiazie oraz na paze centrali wentylacyjnej.
Zasilanie opraw przewodem YD2¥3x1,5mm / RL18 n/t zasilanym z szafy zagitaj sterowni-
czej SZS. Sterowanieswietleniem jcznikiem 1-bieg instalowanym przy witazie na podest.
Osprzt instalacyjny n/t szczelny.

1.6 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Przewidziano instalagj

— gniazd ogdlnego przeznaczenia / pdkowych;
gniazd zasilajcych uradzenia audio-video;
gniazd w panelu katedry;
gniazd zasilajcych rzutniki multimedialne;
gniazd w pulpitach audytorium;
Instalacg gniazd wtyczkowych naky wykona wg schematu na rys S2 oraz planéw instalacji na
rys E1i E2.
Gniazda w pulpitach audytorium instaloyjako n/t 15cm poriej blatéw pulpitéw. Instalacje do
gniazd doprowadziprzewodami YDYo0 3x2,5mm w rurkach RL18 instalowanych na konstruk-
cji pulpitbw oraz w przestrzeni podestéw. Przed tamm uzgodni z inwestorem szczegoty
montau instalacji i gniazd poza przestrzgpodestow.
Gniazda w stole katedry instalotvev sposéb uzgodniony z inwestorem i dostawgposaenia
katedry. Instalacje do gniazd doprowadgizewodami YDY.0 3x2,5mm w rurkach RL18 insta-
lowanych w przestrzeni podestu katedry.

1.7 INSTALACJE NISKOPRADOWE

Niniejszy projekt nie obejmuje dostawy adzenr aktywnych sieci niskopradowych a jedynie
przygotowanie zasilania i tras okablowania na mityztych instalacji.
Nalezy wykon& nastpujace instalacje:
— instalacg sieci strukturalnej — okablowanie z lokalnego punklystrybucyjnego do
gniazd RJ45 w panelu stegaym katedry;



— instalacje nagkmiajaca — okablowanie w rurkach instalacyjnych z szafkiSdo gniazd
gtosnikowych nascianie;
- instalacg rzutnikbw multimedialnych - rury instalacyjne zejsca instalacji rzutnika do
szafki AV oraz panelu stergego katedry;
Instalacje naley wykona wg schematu na rys S3 oraz planow instalacji seEryi E2. Instala-
cje w obebie Auli prowadzt w rurkach instalacyjnych p/t.
Kable sieci strukturalnej do lokalnych punktow aybucyjnych poza Aul prowadzé w istnie-
jacych trasach. Miejsce pragzenia i trag prowadzenia sieci uzgodnie stibami technicz-
nymi inwestora na etapie wykonywania instalaciji.

1.8 ZASILANIE ROLET OKIENNYCH

Niniejszy projekt nie obejmuje dostawy rolet arersivnikOw (g objcte projektem architekto-
nicznym) a jedynie przygotowanie zasilania i oka@aia na potrzeby ich instalaciji.
Z tablicy T.AO naley doprowadz przewdd YDYzo 3x1,5mm p/t zasilagy sterowniki rolet
SR1-SR5. Ze sterownikow wyprowadzirzewody YDYzo0 4x1,5mm p/t zasilage poszczegdl-
ne nagdy rolet R1 — R5.
Sterowanie pragrolet hcznikami sterowania rolet (bistabilnymi):
- PSR1 - PSR5- sterowanie poszczegoélnagdgeizewdd YDY 3x1,5mm p/t odiéznika
PSR do odpowiedniego sterownika SR);
- PSR15 - sterowanie zespotem 5-ciu rolet (przewody YAX1,5mm p/t od gcznika
PSR15 do wszystkich sterownikéw SR);
Instalacje naley wykona wg schematu na rys S2 oraz planu instalacji n&gys

1.9 ZASILANIE EKRANU MULTIMEDIALNEGO

Niniejszy projekt nie obejmuje dostawy ekrandéw @yjge przygotowanie zasilania i okablowa-
nia na potrzeby ich instalacji.

Zasilanie ekranow z wydzielonego obwodu tablicy 0 przewodem YDY¥o 3x1,5mm p/t do-
prowadzonego do nagow ekrandéw E. Z przg¢znika sterowania ekranem PSE (stabilny) po-
prowadz¢ przewod YDYz0 4x1,5mm p/t do miejsca zainstalowaniagthpekranu E.



1.10 WYKONANIE INSTALACJI

Instalacje naley wykona w/g schematow i plandw instalacji na odpowiedmygtunkach.
Przewody wécianach i stropach prowadav tynku z osprgtem instalacyjnym podtynkowym.
W przestrzeni stropu podwieszonego (strop pod kozgim balkonu) instalacje prowaélamv
metalowym korytku instalacyjnym.

W podécie katedry, podestach audytorium i wypasau audytorium instalacje prowadav
rurkach instalacyjnych z osgttem natynkowym.

Wszystkie instalacje niskoggtowe (w tynku, w podestach) prowagla rurkach instalacyjnych.
Wysoka¢ montau osprztu instalacyjnego:

— taczniki instalacyjne -1,2m;
— (gniazda wtyczkowécienne porzdkowe - 0,3m;
— gniazda wtyczkowécienne -0,6m;
— (gniazda w audytorium - wg wytycznych architektury;

1.11 OCHRONA PRZED PRZERBCIAMI

Z uwagi na meliwos¢ wysigpienia przepi¢ taczeniowych i zredukowanych przepiatmosfe-

rycznych w instalacji, projektuje eszastosowanie ogranicznikow przgpido poziomu 1,5 kV
Zastosowano dwustopniowy uktad ochronny. Pierwsppien tworzg ograniczniki klasy ,B”

instalowane w rozdzielnicy gtéwnej. Drugi stopistanows ograniczniki klasy ,C” umieszczo-
ne w tablicach odbiorczych.

1.12 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Zaprojektowano lokalne pgtzenie wyréwnawcze.

Do lokalnych przewoddéw wyréwnawczych wyprowadzonyciprojektowanych tablic natg
przylaczyc:
— metalowe konstrukcje wentylatorowni;

— centrat wentylacyjna;

- metalowe kanaty wentylacyjne

— stalowg konstrukcg balkonu i podestow;

— stalowg konstrukcje sufitu podwieszonego;
— korytka i drabiny kablowe.

1.13 OCHRONA ODGROMOWA

W zawpzku z instalagj czerpni/wyrzutni instalacji wentylacyjnej na daamad pomieszczenia-
mi wentylatorowni, nalgy uzupetnt istniegca instalacg ochrony odgromowe;.

Wszystkie instalowane metalowe elementy instalaejtylacyjnej wyprowadzone na dach na-
lezy przylaczye zwodami z drutu DFeZir 8mm do istnigjcej instalacji odgromowej. Do ppt
czen wykorzystaé zlaczki srubowe ocynkowane. Po wykonaniu instalacficza zabezpieczy
przed koroz.

1.14 OCHRONA PRZECIWPORZENIOWA

Roboty elektroenergetyczne wyk@nagodnie z postanowieniami Polskiej Normy PN-IEC
60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowtdmyOchrona dla zapewnienia bezpigcze
stwa".



W instalacji odbiorczej zastosowano uktad TN-S hrom dodatkowy przez samoczynne, szyb-
kie wylaczenie zasilania.

Konieczne jest rozdzielenie przewodu ochronno-aénggo "PEN" na przewdd neutralny "N" i
przewod ochronny "PE". Rozdzielenie jest dokonamezszielnicach gtownych.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bémminim zastosowano wagdzniki réznicowo-
pradowe o0 znamionowym pdzie wykczapcym Ipn = 0,03 A, zlokalizowane na rozdzielnicach
odbiorczych.

Instalacg naleey wykona jako 5zytows przy zasilaniu 3-fazowym lub 3/4owa przy zasilaniu
1-fazowym.

Za wykcznikiem przeciwporaeniowym r@nicowopgdowym, przewod ochronny "PE" nie mo-
ze mig polgczenia z przewodem neutralnym "N". Przewdd newréhi’ w chronionej instala-
cji nie maze mi& uszkodzonej izolacji lub pgtzenia z ziemi.

Do stykow ochronnych gniazd wtyczkowych powiniert pyzylaczony tylko przewdd ochronny
"PE".

1.15 WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

Instalacje naley wykona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normagonzepisami
wynikajacymi z WT Prawa Budowlanego.

Projektowany sprt oraz zasady dziatania instalacji powinny lzgodne z midzynarodowymi
przepisami i normami IEC.

Wszystkie urgdzenia powinny by opatrzone znakiem CE i bygodne z przepisami europej-
skimi dotyczcymi kompatybilngci elektromagnetycznej, oboyziujacymi od 01 stycznia 1996.

Normy zwhzane zgodnie z WT Prawa Budowlanego:

PN — IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Dobdrsrodkdw ochrony w zaleosci od wplywow zewntrz-
nych. Wybdérsrodkéw ochrony przeciwpozaniowej od wpltywow zewgtrznych.

PN — IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne bvektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpamniowa.

PN — IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne bvektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN — IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne hvektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed gglem przecjzeniowym.

PN — IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne hvektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed oli@niem napgicia.

PN — IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczneoliektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Odjczanie izolacyjne igczenie.

PN — IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne hvektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiear#wa. Zastosowanigrodkéw ochrony zapewniggych bezpiecze
stwo. Postanowienia ogélnerodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

PN — IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczneobiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi gtzeniowymi.
PN — IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczneobiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpiedmtwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.



PN — IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczneobvektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Dobdérrodkow ochrony w zalaosci od wptywow zewatrz-
nych. Ochrona przeciwgarowa.

PN — IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczneolwvektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN — IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczneolwektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza

PN — IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne bvektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN — IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczneolvektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea.

PN — IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczneolwektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Olgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN — IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczneolwektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran Urzdzenia do odf
czania i §czenia.

PN — IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Sprawdza-
nie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN — 84/E-02033 Qvietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-EN 12464-1 Swiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc Pracy. @& 1:
Miejsca pracy we wgtrzach.

PN-EN 1838 Zastosowanidwietlenia. Gwietlenie awaryjne.

mgr inz. Pawet Lewandowski
upr. nr Wa-53/98



2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Symbol Producent Opis J.m.| déo
1 T.AO Legrand, Moeller Rozdzielnica w/g rys S2 kpl. |1
2 Rozhcznik bezpiecznikowy 3x125A kpl. 1
3 Rozhcznik bezpiecznikowy 3x63A kpl. 1
4 K200 Baks Korytko instalacyjne sz.200mm m 15
5 K100 Baks Korytko instalacyjne sz.100mm m 12
6 RL47 Rura instalacyjna RL47 m 40
7 RL37 Rura instalacyjna RL37 m 20
8 RL28 Rura instalacyjna RL28 m 40
9 RL18 Rura instalacyjna RL18 m 260
10 Telefonika-kable Kabel YKY 50mm m 160
11 Telefonika-kable Kabel YKYz0 25mm m 40
12 Telefonika-kable Przewdd L¥o 25mm m 40
13 Telefonika-kable Przewdd L¥o 10mm m 35
14 Telefonika-kable Przewodd YDYo 5x10mm m 20
15 Telefonika-kable Przewdd YD¥o 3x2,5mm m 490
16 Telefonika-kable Przewod YDYo 4x1,5mm m 40
17 Telefonika-kable Przewdd YD¥o 3x1,5mm m 390
18 Telefonika-kable Przewdd YDY 3x1,5mm m 160
19 Telefonika-kable Przewdd YD¥o 2x1,5mm m 110
20 Telefonika-kable Przewdd YD¥o 2x1mm m 130
21 Telefonika-kable Przewdd gtoikowy TLYp 2x4mm m 40
22 Przewdd UTP 4x2 kat.6 m 200
23 Drut DFeZn sr 8mm m 40
24 G1 Elda Eltra, seria Forum Gniazdo wtyczkowe ze stykachronnym, kpl. 9
p/t, IP20, 2x16A+PE, 250V
25 G2K Elda Eltra, seria Forum Gniazdo wtyczkowe ze stykaehronnym, kpl. 4
podwadjne, nit, IP20, 2x16A+PE, 250V; Mon-
towane w katedrze;
26 G2Ap Elda Eltra, seria Forum Gniazdo wtyczkowe ze stykaechronnym, kpl. 30
podwojne, nft, IP20, 2x16A+PE, 250V; Mon-
towane w podestach audytorium;
27 G2Am Elda Eltra, seria Forum Gniazdo wtyczkowe ze stykaechronnym, kpl. 16
podwadjne, nit, IP20, 2x16A+PE, 250V; Mon-
towane w meblach audytorium;
28 Elda Eltra, seria Prima Watznik 1-bieg n/t, IP-44, 16A, 250V; kpl. 1
29 PS.n Elda Eltra, seria Forum Przycisk bistabildyfatto”, p/t, IP-20, 16A, kpl. 10
250V;
30 PSR.n Elda Eltra, seria Forum Praeknik sterowania rolet, bistabilny, p/t, IR-kpl. 6
20, 16A, 250V,
31 PSE Elda Eltra, seria Forum Praeknik sterowania ekranu, stabilny, p/t, IPKkpl. 2
20, 16A, 250V,
32 GK2P Gniazdo komputerowe, podwdjne, n/t, zg zt | kpl. 2
czem 2 x RJ45 cat.6; OsptzReichle & De-
Massari; Montowane w katedrze.
33 Gniazdo gténikowe, p/t, ze ziczem SPICON; | kpl. 3
34 L1 Oprawy éwietleniowe zezrodtamiswiatta wg | kpl. 5
opisu na rys EO
35 OP Oprawy @wietleniowe zezrodtamiswiatta wg | kpl. 17
opisu na rys EO
36 AW1 Oprawy @wietleniowe zezrodtamiswiatta wg | kpl. 2
opisu na rys EO
37 E1l Oprawy éwietleniowe zezrodtamiswiatta wg | kpl. 4
opisu na rys EO
38 OK1 Oprawy @wietleniowe zezrodtamiswiatta wg | kpl. 5

opisu na rys EO
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