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sala wykładowa

71.0m²

300EF

klepka
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terakota

WC

11.2m²

+ 10.29

+ 10.29

SZAFA STEROWNICZA

CENTRAL

OTWÓR POD DRZWI PRZESUNĄĆ;

PRZESUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ UMYWALKĘ
OBUDOWA SZACHTU; 2x płyta g-k; wełna mineralna 5cm

SŁUP - KONSTRUKCJA NOWEGO
STROPU ZABEZPIECZONA PPOŻ. REI60

PRZESUNĄĆ DRZWI

KRAWĘDŹ SUFITU PODWIESZONEGO

+ 13.26

+ 13.56

+ 13.26

+ 13.56

SŁUP - KONSTRUKCJA NOWEGO
STROPU ZABEZPIECZONA PPOŻ. REI60

SŁUP - KONSTRUKCJA NOWEGO
STROPU ZABEZPIECZONA PPOŻ. REI60

SŁUP - KONSTRUKCJA NOWEGO
STROPU ZABEZPIECZONA PPOŻ. REI60

EI30

E
I
3
0

OTWORY W STROPIE WG PROJ. KONSTRUKCJI

lastryko

kl. schodowa

38,0m²

140

205

EI30

7
0

2
0
0

WYŁAZ NA PODDASZE

DRABINA STALOWA, WYS. 360cm

SZER. 50cm, SZCZEBLE CO 30CM,

MOCOWANA 15cm OD ŚCIANY

OCYNKOWANA, MALOWANA, KOLOR SZARY


