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1. Uwagi ogdine

Temat opracowania:

Projekt wykonawczy zamienny instalacji sygnalizacji pozaru (SSP) na | pietrze, Il pietrze i
poddaszu starego Gmachu Lotniczego Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEL)
Politechniki Warszawskiej przy al. Niepodlegtosci 222.

Zmiany na wskazanych kondygnacjach sg wynikiem modernizacji sali wyktadowej AO
zlokalizowanej na | pietrze.

Podstawy opracowania projektu:

[1] Projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji pozaru oraz instalacji sterowania
oddymianiem klatek schodowych w budynku Nowym Lotniczym Instytutu Techniki
lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydziat Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Nowowiejska 24. Opracowanie PPH
Elektroinstal Stanistaw Ostenda, Miechow, luty 2015.

[2] Projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji pozaru oraz instalacji sterowania
oddymianiem klatek schodowych w budynkach Lotniczym i Aerodynamiki Instytutu
Techniki lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydziat Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Nowowiejska 24. Opracowanie PPH
Elektroinstal Stanistaw Ostenda, Miechow, luty 2015.

[3] Zasady sterowania urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej (scenariusz pozarowy).
Politechnika Warszawska, Wydziat mechaniczny Energetyki i lotnictwa. Budynki: Stary
Lotniczy, Nowy Lotniczy, Aerodynamiki. Opracowanie PROTECT Warszawa, luty 2015.

[4] Modernizacja Gmachu lotniczego Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
politechniki Warszawskiej w celu wyposazenia sal AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 w syteme
wentylacji mechanicznej. Tom V. Projekt wykonawczy. System sygnalizacji pozarowej.
Opracowanie PPIE Andrzej Krawczyk, 15-06-2015.

[5] Przebudowa sali AO w Budynku Lotniczym Poltechniki Warszawskiej przy ul.
Nowowiejskiej 24 w Warszawie. Projekt wykonaweczy. Architektura. Opracowanie
AVIOPOLIS Piotr Wilbik, listopad 2016.

[6] Przebudowa sali AO w Budynku Lotniczym Poltechniki Warszawskiej przy ul.
Nowowiejskiej 24 w Warszawie. Projekt budowlano-wykonawczy. Instalacja wentylacji
mechanicznej. Opracowanie AVIOPOLIS Piotr Wilbik, marzec 2016.



2. Stan istniejgcy i projektowany

W obiekcie istnieje instalacja SSP wykonana w oparciu o projekty [1] oraz [2].
Zastosowano system sygnalizacji pozaru firmy Bosch oparty na centrali FPA-5000.
Instalacja funkcjonuje zgodnie ze scenariuszem pozarowym [3].

Ze wzgledu na zmiany budowlano - instalacyjne w obszarze sali dydaktycznej AO na 1. pietrze
oraz zwigzane z tym zmiany na poddaszu (wentylatornia) opracowano adaptacje projektu
instalacji SSP w tych lokalizacjach.

3. Opis zmian
Zmiany podano w informacjach “Wprowadzone zmiany” podanych na rysunkach.

4. Montaz i programowanie instalacji

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowaniach [1] i [2].
Dodatkowo zainstalowane czujki pozaru nalezy programowac wg zasad podanych w
scenariuszu pozarowym [3].

W zwigzku z montazem dodatkowych elementdow liniowych nalezy dokonac korekty
numeracji istniejgcych elementéw SSP w liniach dozorowych 8 i 10. Zmiany uwzgledni¢ w
programowaniu stref dozorowych i funkcji sterowniczych systemu SSP.

Modut sterujacy, ktérego zadaniem jest wytgczanie centrali wentylacyjnej N-09

(z urzadzeniami zaleznymi np. nagrzewnicg) oraz modut sterujacy przeznaczony do
zamykania klap ppoz odcinajacych na kanatach wentylacyjnych centrali N-9, sg
programowane wg zasad podanych w scenariuszu pozarowym [3]. To oznacza, ze w raziu
wykrycia pozaru w dowolnym miejscu w Budynku Lotniczym Starym centrala wentylacyjna
jest wytgczana a klapy odcinajgce ppoz. - zamykane.

Stan zamkniecia klap ppoz. monitorowany jest przez nowoprojektowany modut 8.wejsciowy.
Dodatkowe elementy instalowane sg w istniejgcych liniach dozorowych 8 i 10.

5. Zestawienie urzqdzen w liniach dozorowych

Zmiany projektowe dotyczg linii dozorowych nr 8 i 10. Ponizej podano parametry tych linii po
jej modyfikacji.

linia . reczny modut liczba L
czujka L. , dtugosc wg .
petlowa ostrzegacz | sterujacyi | elementéw . uwagi
opt-term. . e . projektu
nr pozaru wejsciowy | (adresow)
- szt. szt. szt. szt. m
8 73 7 5 84 ok. 1200
10 62 4 7 73 ok. 1000




6. Uwagi dla Uzytkownika

Nalezy stosowac sie do zalecen podanych w opracowaniach [1] i [2].

7. Zestawienie urzqdzen

Ponizej podano zestawienie dodatkowych urzadzen i materiatdw systemu SSP, jakie nalezy
zainstalowa¢ w ramach remontu sali AO na | pietrze.

l.p. urzgdzenie typ jm.| ilos¢
1 |czujka optyczno-termiczna Bosch FAP-OT420 szt. 7
2 |gniazdo czujki Bosch MS 400 szt. 7
3 |wskaznik zadziatania czujki FAA-420-RI szt. 5
4 |modut 8.wejsciowy kompletny FLM-420-I18R1-S szt. 1
5 |sygnalizator akustyczno-optyczny SA.-K7 szt. 2
6 |puszka podfgczeniowa sygnalizatora do linii |PIP-1A szt. 2
7 |kabel YnTKSYekw 1x2x1 m | ~200
8 kabell z elementami mocujgcymi E90 — HDGs PH90 2x1,5 (lub m | ~30

zespot kablowy podobny PH90)
o [ et et




