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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestyc;ji

Budynek, w ktérym projektuje sie przebudowe znajduje sie w gtdwnym kompleksie zabudowan Politechniki Warszawskiej

i przylega do Al. Niepodlegtosci.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy sali wyktadowej "A0" w Budynku Lotniczym Wydziatu Mechanicznego,

Energetyki i Lotnictwa przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie.

Budynek zostat wybudowany w 1951r., jako 4 kondygnacyjny, podpiwniczony obiekt, z nieuzytkowym poddaszem w centralnej
czesci budynku.

Budynek znajduje sie po $rodku, pomiedzy dwoma budynkami - Nowym Lotniczym i Budynkiem Aerodynamiki wchodzacymi
w skfad gmachu Wydziatu Mechanicznego, Energertyki i Lotnictwa.

Sala "AQ" znajduje sie na | pietrze budynku i dostepna jest z holu przy klatce schodowej przy gtéwnym wejsciu dla studentow.

Zaktada sie przebudowe Sali A0, Sal 300A, 300B, 300D, 300EF oraz wentylatorni w celu wyposazenia w/w sal w wentylacje
mechaniczna, oraz powigkszenie wentylatorni celem zmieszczenia dodatkowych central wentylacyjnych.

Powigkszenie pomieszczenia wentylatorni zostanie zrealizowane poprzez budowe nowego stropu nad czescig korytarza na

pietrze +3 oraz pokojami 309 i 311.

W powigkszonej wentylatorni, wydzielonej pozarowo, zostanie zainstalowana dodatkowa centrala wentylacyjna obstugujaca
przebudowywane sale dydaktyczne.

Czerpnie i wyrzutnie obstugujgce nowg centrale zlokalizowano na dachu, w poblizu kalenicy przesuniete lekko w strone wschodniag.

Réwnolegle z przebudowa sal i montazem wentylacji realizowana jest przebudowa wnetrza Sali AO.

Przeprojektowane zostajg fawy audytoryjne, oraz mebel katedry. W celu polepszenia widocznosci zdecydowano si¢ na
zwiekszenie przewyzki audytorium.

Zmniejszono ilo$¢ miejsc siedzigcych ze 122 do 98, + 2 miejsca dla os6b na wozkach inwalidzkich.

Zestawienie powierzchni przebudowywanych pomieszczen:

1. Pigtro 1 (Sala "AQ") 96,74 m2
2. Pietro 2 (Sala "AQ" - balkon) 37,52 m2
3. Pietro 3 (hol, korytarz 300. wc,
sale:300 A, 300B, 300D, 300 EF", pokoje 309, 311) 284,50m2
4. Poddasze - wentylatornia: (po podtodze 179,86 m2) 33,08 m2
w tym nowa powierzchnia (po podtodzie 69,98 m2) 6,14 m2

taczna pow. przebudowywanych i dobudowywanych pomieszczen.: 451,84 m2

Kubatura (tacznie): 2021,50 m3
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Prace ogoélnobudowlane zwigzane z przebudowa sali A0 w Gmachu Lotniczym
1 451110000-1 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/ST-01.01 Demontaz istn. siedzisk w sali AO (na parterze szt 122 + na r-g
d.1 1d.1 balkonie szt 12), demontaz istn. stotu - katedry.
Usuniecie z budynku do kontenera
4<rob>*8<r-g>*5<dni> r-g 160,00
RAZEM 160,00
2|ST-01.01 Demontaz istn. tablic, przeniesienie do miejsca magazynowa- |r-g
d.1 2d.1 nia, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, ponowny montaz
po wykonanej przebudowie sali AO.
2<rob>*8<r-g> r-g 16,00
RAZEM 16,00
3|ST-01.01 KNR 4-01 Rozebranie obicia drewnianego podestéw m?2
d.1 0428-03 Krotnos¢ = 2
analogia
75,0 m?2 75,00
RAZEM 75,00
4|ST-01.01 Demontaz konstrukcji stalowej podestow, pociecie, usuniecie |kpl.
d.1 4d.1 z budynku
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5|ST-01.01 KNR 4-01 Whykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1 0354-12
<poz.+2,90>2,04*5 m 10,20
RAZEM 10,20
6|ST-01.01 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierz-|szt.
d.1 0354-04 chni do 2 m2
<lllp>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|ST-01.01 KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci do 15 cm - ro-|m2
d.1 0106-01 z.sz. |boty z rusztowania lub pomostu
1.3.
<Illp>0,10*2,10*(0,46+0,65) m?2 0,23
<poddasze>0,15%(0,70*4+0,55*4+(0,80+0,50)*2+0,50*4+(1,0+ |m2 3,50
1,40)*2+1,0*4+(0,70+1,75)*2)
RAZEM 3,73
8|ST-01.01 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m?2
d.1 0329-02 prawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j - dla kanatéw
wentylacyjnych
<poddasze>0,70*0,70+0,55*0,55+0,80*0,50+0,50*0,50+1,0* |m?2 5,07
1,40+1,0*1,0+0,70*1,75
RAZEM 5,07
9|ST-01.01 KNR 4-01 Demontaz poreczy drewn. Scianki balustrady balkonu m
d.1 0417-03
analogia
<poz.+6.57>11,98 m 11,98
RAZEM 11,98
10|ST-01.01 KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego - balkon m
d.1 0804-08
<poz.+6,57>11,98+1,25*2 m 14,48
RAZEM 14,48
11|ST-01.01 KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z lamperii m?2
d.1 1211-04
analogia
<poz.+2,90>1,34*(8,25*2+11,98-0,95*5+0,40*2*2)+(3,50-1,34) | m2 39,56
*(0,50+0,40*2)*2
<poz+6,57>1,20*(11,98-0,95*3) m?2 10,96
<lllp - hall, korytarz przy sali 300EF>1,50%(0,50+0,70) m?2 1,80
RAZEM 52,32
12|ST-01.01 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub  |m?2
d.1 0816-06 uw.p. |cokotow (materiat nie do odzysku)
tab.
<sala AO - poz.+2,90>8,25*11,82 m?2 97,52
<sala A0 - balkon - poz.+6,57>11,93*1,25 m?2 14,91
RAZEM 112,43
13|ST-01.01 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, wykt. dywanowej m?2
d.1 0818-05
<lIllp - p. 308>5,16*4,31 m?2 22,24
<lllp - p. 300D>4,66*7,63 m?2 35,56
<lllp - p. 300C>4,20*2,60 m?2 10,92
<lllp - p. 300B>4,44*6,33 m2 28,11
<lllp - p. 300A>6,33*5,03 m?2 31,84
<lllp - hall - pom. 300>12,30*2,11 m?2 25,95
RAZEM 154,62
14|ST-01.01 KNNR-W 3 Przeszlifowanie posadzek lastrykowych - usuniecie starego m?2
d.1 0808-03 kleju po zerwaniu istn. wyktadzin PCV
analogia
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
<Ill p - hall - pom. 300>25,95 m?2 25,95
RAZEM 25,95
15|ST-01.01 KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej ze scian - |m2
d.1 0701-02 zatozono, ze ok. 30% tynkéw wewnetrznych bedzie skutych
analogia (odparzonych, nieréwnych)
<l, llp - sala A0>7,20*(8,25+11,82)*2+<stupy>2,96*0,40*2*2+ 273,56

<zewn. powierzchnia balkonu>1,0*11,82-0,95*2,05*4-1,82*
5,50*5+0,40%(1,82+5,55*2)*5

<lllp - p. 309>3,26*(4,74+4,95)*2-1,72*2,05*2+0,30%(1,72+ 56,47
2,05%2)*2-1,50*2,10

<lllp - p. 308>3,26*(5,16+4,31)*2-1,72*2,05*2+0,30*(1,72+ 56,19
2,05*2)*2-0,95*2,10

<lllp - sala 300EF>(3,26-1,50)*(12,30+5,11)*2-1,72*2,05*3+ 42,98
0,20%(1,72+2,05*2)*3-1,72*3,0*2+0,20*(1,72+3,0*2)*2-0,95*

2,102

<lllp - sala 300D>(3,26-1,50)*(4,66+7,63)*2-1,72*2,05*2+ 35,49
0,20%(1,72+2,05*2)*2-1,452,10

<lllp - sala 300C>(3,26-1,50)*(4,20+2,60)*2-1,72*2,05+0,20* 19,68
(1,72+2,05*2)-0,90*2,10

<lllp - sala 300B>(3,26-1,50)*(4,44+6,33)*2-1,72*2,05*2+0,20* 29,20
(1,72+2,05*2)*2-0,95*2,10*2

<lllp - sala 300A>(3,26-1,50)*(6,33+5,03)*2-1,72*2,05*2+0,20* 33,37
(1,72+2,05*2)*2-0,90*2,10

<lllp - sala 312>3,26%(4,95+2,27)*2-1,72*2,05+0,20*(1,72+ 43,03
2,05*2)-0,80*2,10

<lllp - p.311>3,26%(5,16+4,74)*2-1,72*2,05*2+0,30%(1,72+ 57,84
2,05%2)*2-1,50*2,10

<lllp - hall przy Kl. sch.>(3,26-1,50)*(11,91*2+4,23*2-4,27)- 33,02
1,50*2,10%4-0,80*2,10-0,95*2,10

<lllp - hall przy sali 300EF>(3,26-1,50)*(12,30+2,11)*2-0,95* 31,30

2,10*5-1,50*2,10*3
A (obliczenia pomocnicze) ========

712,13
712,13*30% m?2 213,64
RAZEM 213,64
16/ST-01.01 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1 0701-08 nej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2 - zatozono, ze ok.
20% tynkow wewnetrznych bedzie skutych (odparzonych, nie-
réwnych)
<sala A0>8,25*11,98+(8,25-1,38)*0,58*2*3+1,40*11,98 139,51
<lll p - p. 309>4,74*4,95 23,46
<lllp - p. 308>5,16*4,31 22,24
<lllp - sala 312>4,95*2,27 11,24
<lllp - p.311>5,16*4,74 24,46
A (obliczenia pomocnicze) ========
220,91
220,91*20% m?2 44,18
RAZEM 44,18
17|/ST-01.01 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitow w po- m?2
d.1 1202-09 mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
712,13*70% m?2 498,49
220,91*80% m?2 176,73
RAZEM 675,22
18|ST-01.01 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1 0819-15
<lllp - przy umywalkach>3,0*3 m?2 9,00
RAZEM 9,00
19|ST-01.01 KNR 4-01 Skucie tynku z klejem po zerwanych ptytkach ze $cian m?2
d.1 0701-02
analogia
9,0 m?2 9,00
RAZEM 9,00
20|ST-01.01 KNR 4-01 Skucie posadzki cementowe;j - podtoze pod zerwanym parkie- |m?2
d.1 0804-07 tem
<sala A0 - poz.+2,90>8,25*11,82 m?2 97,52
<sala A0 - balkon - poz.+6,57>11,93*1,25 m?2 14,91
RAZEM 112,43
21|ST-01.01 KNR 4-01 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o m
d.1 0352-05 wysokosci do 200 mm - rozebranie stropéw z ksztattownikow
analogia stalowych facznie z podwieszonymi ptytami i wypetnieniem -
fragmenty nad Ilip
<lllp - nad p.309, p.311, hallem>4,74*14 m 66,36
RAZEM 66,36
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
22|ST-01.01 KNR-W 4-01 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza |m2
d.1 0518-06 + warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - na-
KNR-W 4-01 |chylenie 30-60 %
0518-07 z.sz. |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastep-
2.3.9909-01/3 |na warstwa.
z.82.2.4. 9910-
01/3 z.sz.2.3.
9909-01/3 z.
sz.2.4. 9910-
01/3
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
23|ST-01.01 KNR-W 4-01 |Rozebranie izolacji cieplnej z supremy - dach m?2
d.1 0604-04 Krotnos¢ = 0,5
analogia
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
24|ST-01.01 KNR-W 4-01 |Wyciecie otworoéw w stropach zelbetowych, usuniecie gruzu  |m3
d.1 0212-05
analogia
<strop pomiedzy lllp i poddaszem>0,16*(0,70*0,60+1,40*0,60) |m3 0,20
<strop pomiedzy Il i Illp>0,16*0,70*0,60*2 m3 0,13
<dach zelbetowy - otwory pod czerpnie i wyrzutnie>0,20* m3 0,78
(1,30*1,10+1,30%1,90)
RAZEM 1,11
25|ST-01.01 KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym msc.
d.1 0806-01 miejscu do 0.2 m2 - wyciecie lastryko pod stopy stupéw na
analogia Illp, uzupetnienie
<lllp>4 msc. 4,00
RAZEM 4,00
26|ST-01.01 Wywiezienie pozostatosci z rozbidrek, koszty utylizacji m3
d.1 26 d.1
<drewno - siedliska, katedra, obicia podestéw, parkiet, oscez- |m3 40,00
nice drewn.>40,0
<konstrukcje stal. podestéw, konstrukcje stal. zdemontowane |m3 8,00
na llip>8,0
<cegta, beton, tynki, ptytki, zeskrobane farby, zerwane wykta- |m3 15,89
dziny, papa, suprema>5,07*0,15+14,48*0,12*0,02+52,32*
0,003+154,62*0,005+(214,50+44,18)*0,025+677,24*0,003+
9,00,02+112,43*0,03+1,11+10,0*0,10
RAZEM 63,89
2 45262400-4 |Konstrukcje stalowe - wentylatornia, podstawy dachowe, wzmocnienia otworéw w plycie da-
chowej
27|ST-01.02 KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych, oraz |t
d.2 01 taczonych na $ruby - masa elementu 1 kg - zabezpieczenie
analogia antykorozyjne farba przeciwrdzewng miniowg
<KW1>(6,3+0,8+2,1)*1,018*0,001 t 0,009
<KW2>(6,3+0,9+2,4+3,7)*1,018*0,001 t 0,014
<strop pod wentylatornie>(1,6+1,1+1,7)*1,018*0,001 t 0,004
<wzmocnienie pod otworami w dachu>3,7*1,018*0,001 t 0,004
RAZEM 0,031
28|ST-01.02 KNNR 7 0208- | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych, oraz |t
d.2 02 taczonych na Sruby - masa elementu 5 kg - zabezpieczenie
analogia antykorozyjne farba przeciwrdzewng miniowg
<KW1>(6,2+8,6+2,4+11,4+3,5)*1,018*0,001 t 0,033
<KW2>(8,6+7,4+2,0+1,4+3,2+1,8)*1,018*0,001 t 0,025
<strop pod wentylatornie>(4,5+8,5)*1,018*0,001 t 0,013
RAZEM 0,071
29|ST-01.02 KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - ma- |t
d.2 03 sa elementu 10 kg - zabezpieczenie antykorozyjne farba prze-
ciwrdzewng miniowg
<KW1>(17,4+17,9)*1,018*0,001 t 0,036
<KW2>(15,10+17,6)*1,018*0,001 t 0,033
RAZEM 0,069
30({ST-01.02 KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych, oraz |t
d.2 04 taczonych na $ruby - masa elementu 20 kg - zabezpieczenie
analogia antykorozyjne farba przeciwrdzewng miniowg
<KW1>(14,5+22,4)*1,018*0,001 t 0,038
<strop pod wentylatornie>(45,3+328,8)*1,018*0,001 t 0,381
RAZEM 0,419
31/ST-01.02 KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych, oraz |t
d.2 05 taczonych na $ruby - masa elementu 50 kg - zabezpieczenie
analogia antykorozyjne farba przeciwrdzewng miniowg
<KW1>(21,5+62,1)*1,018*0,001 t 0,085
<KW2>(22,9+54,4)*1,018*0,001 t 0,079
<wzmochienie pod otworami w dachu>196,9*1,018*0,001 t 0,200
RAZEM 0,364
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
32|ST-01.02 KNNR 7 0208- | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych, oraz |t
d.2 06 taczonych na $ruby - masa elementu 100 kg - zabezpieczenie
analogia antykorozyjne farba przeciwrdzewng miniowg
<strop pod wentylatornie>782,6*1,018*0,001 t 0,797
<wzmocnienie pod otworami w dachu>(61,5+68,1)*1,018* t 0,132
0,001
RAZEM 0,929
33|ST-01.02 KNNR 7 0208- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych, oraz |t
d.2 07 taczonych na $ruby - masa elementu 200 kg - zabezpieczenie
analogia antykorozyjne farba przeciwrdzewng miniowg
<strop pod wentylatornie>(211,8+419,6)*1,018*0,001 t 0,643
RAZEM 0,643
34/ST-01.02 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 140 mm - m
d.2 0313-04 strop nad p.309, p.311 (llip)
analogia
<lllp - nad p. 309, p.311>10*5,0 m 50,00
RAZEM 50,00
35|ST-01.02 Wywiercenie otworéw, osadzenie w podiozu kotew chemicz- |szt.
d.2 35d.2 nych M12x150 - standard np. kotwa Highbond II-AL, zaprawa
Fischer FIS P
16+14 szt. 30,00
RAZEM 30,00
36|ST-01.02 KNNR 7 0904- | Malowanie zmontowanej, zabezpieczonej farbg podktadowa |t
d.2 03 konstrukcji stalowej podstaw dachowych i wzmocnien otworéw
w ptycie dachowe;j
0,031+0,071+0,069+0,419+0,364+0,929+0,643+50,0*14,3< |t 3,241
kg/mb>*0,001
RAZEM 3,241
3 45262311-4  |Roboty zelbetowe i wykonczeniowe - podioga wentylatorni - poz. +13,59
37|ST-01.03 KNR 4-01 P3, P4 - deskowanie ptyty stropowej - z zastosowaniem bla-  |m?2
d.3 0201-06 chy trapezowej ocynk. TR 35 gr 0,75 mm
analogia Nad p. 309, 311, fragm. hallu
75,0 m?2 75,00
RAZEM 75,00
38|ST-01.03 KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m?2
d.3 0201-01
75,0 m?2 75,00
RAZEM 75,00
39(ST-01.03 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.3 0290-03 budowli - prety gtadkie $r.4,5, 6mm - ptyty stropowe - nad
fragm hallu
0,10 t 0,10
RAZEM 0,10
40|ST-01.03 KNR 2-02 P4 - Zzelbetowe ptyty stropowe, gruboéci 6 cm ptaskie - reczne |m2
d.3 0216-01 + uktadanie betonu - beton C16/20 (B20)
KNR 2-02 Nad fragm hallu
0216-05
20,20 m?2 20,20
RAZEM 20,20
41|ST-02.09 P3 - ptyty gr 2x12,50+1x10 mm (np. Fermacell), przymocowa- |m2
d.3 41d.3 nie blachowkretami
Nad pom. 309, 311
75,0-20,20 m?2 54,80
RAZEM 54,80
42|ST-02.05 P4 - malowanie 2 x posadzki betonowej farba alkidowa jed- m?2
d.3 42d.3 nosktadnikowg posadzkowaq z dodatkiem polimeréw silikono-
wych
Krotnos¢ = 2
20,20 m?2 20,20
RAZEM 20,20
43|ST-02.05 KNR AT-23 Oczyszczenie i zmycie posadzki pozostatej czesci wentylator- |m?2
d.3 0101-01 ni (oprécz P3 i P4)
107,75 m?2 107,75
RAZEM 107,75
44|ST-02.03 KNR AT-23 Naprawa podtoza posadzki pozostatej czesci wentylatorni m?2
d.3 0101-06 + (oprécz P3 i P4) przez szpachlowanie - warstwa szpachli o
KNR AT-23 grubosci 2 mm
0101-07
107,75 m?2 107,75
RAZEM 107,75
4 45262520-2 Roboty murowe, tynkowe, malarskie, posadzkowe, stolarka drzwiowa
45|ST-02.01 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z bloczkéw Silka gr 12 cm - na zaprawie |m2
d.4 0303-02 cementowo-wapiennej - SW3
analogia
<Illp>0,46*2,10+0,65*2,10 m?2 2,33
<poddasze - pod wytaz>(0,90+1,02*2)*0,20 m?2 0,59
RAZEM 2,92
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46|ST-02.01 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |m3
d.4 0313-02 ciem bruzd dla belek
<Illp>0,10*1,20*0,20*2 m3 0,05
<poddasze - otwory dla kan. went.>0,15*(0,90+0,75+1,10+ m3 0,21
0,70+1,30+1,30+1,0)*0,20
RAZEM 0,26
47|ST-02.01 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostar-|m
d.4 0313-04 czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
<lllp>1,20*2 m 2,40
<poddasze - otwory dla kan. went.>0,90+0,75+1,10+0,70+ m 7,05
1,30+1,30+1,0
RAZEM 9,45
48|ST-02.04 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m?2
d.4 0711-02 wy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokat-
nych na podfozu z cegly, pustakdow ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<sala A0, Illp>214,50+0,95*2,05*3+0,85*2,05+2,33*2 m?2 226,75
<poddasze>0,90*4*0,50+0,20%0,90*4 m?2 2,52
RAZEM 229,27
49|ST-02.04 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m?2
d.4 0711-14 wy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach,
biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakéw (do 2 m2
w 1 miejscu)
44,18 m?2 44,18
RAZEM 44,18
50({ST-02.04 KNR 4-01 Reperacje tynkow $cian szt.
d.4 0709-05
<sala A0, Ilip>250 szt. 250
RAZEM 250
51|ST-02.04 KNR 4-01 Reperacje tynkow sufitow szt.
d.4 0709-06
<sala A0>60 szt. 60
RAZEM 60
52|ST-02.04 KNR AT-22 Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular- m?2
d.4 0204-02 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
0 wymiarach 20x25cm
<lllp - przy umywalkach>3,0*3 m?2 9,00
RAZEM 9,00
53|ST-02.04 KNR BC-02 Pokrycie gérnej powierzchni balustrady z ptytek z gresu ukla- |m
d.4 0524-06 danych na klej cienkowarstwowy - balkon sala AO - balustrada
BO2.
Pas szerokosci 14 cm
0,14*11,93 m 1,67
RAZEM 1,67
54/ST-02.04 NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach m?2
d.4 2013-01
712,13 m?2 712,13
<poz. +10,29 - na obudowach stupéw SW4>2,96*(0,12*2*2+ |m2 2,96
0,14*2+0,12*2)
RAZEM 715,09
55|ST-02.04 NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach m?2
d.4 2015-01
220,91 m?2 220,91
RAZEM 220,91
56/ST-02.05 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.4 1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba podkia-
dowa akrylowa wewnetrzna np.Super Hide Lateks Primer/Un-
dercoater 284, farba nawierzchniowa wg. projektu wnetrz
715,09+220,91 m?2 936,00
<obudowa g-k wewn. balkonu - sala A0>10,23 m?2 10,23
<sufit podwieszony S1>75,0 m?2 75,00
RAZEM 1021,23
57|ST-02.05 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o. o $r.do 50 mm m
d.4 1212-28
<sala A0>6,62*4+1,0*6+(0,60+1,0)*4 m 38,88
RAZEM 38,88
58(ST-02.01 KNR-W 2-02 |Obsadzenie parapetéw podokiennych z lastryko (z odzysku). |szt
d.4 0135-02 W wycenie uwzglednia sie przyszlifowanie naroznikéw od stro-
analogia ny sali AO
<sala A0O>5 szt 5,00
RAZEM 5,00
59(ST-02.03 KNR 2-02 Szlichta cementowa zatarta na ostro grubosci 30 mm m?2
d.4 1106-01 +
KNR 2-02
1106-03
<sala A0 - poz.+2,90>8,25*11,82 m?2 97,52
<sala A0 - balkon - poz.+6,57>11,93*1,25 m?2 14,91
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Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

112,43

60
d.4

ST-02.03

KNR 2-02
1106-07

Szlichta cementowa - doptata za zbrojenie siatka stalowg

112,43

m?2

m?2

112,43

RAZEM

112,43

61
d.4

ST-02.03

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio-
mujacej gr. 5 mm
112,43

m?2

m?2

112,43

RAZEM

112,43

62
d.4

ST-02.03

NNRNKB 202
1135-01
analogia

Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej - par-
kiet debowy | kI, wzér mijanka "na dziko".

Cokot debowy przyscienny prosty, lakierowany wys. 10 cm.
Obrzeza rewizji na podtodze podniesionej wykonczone katow-
nikiem ze stali nierdzewnej 60x60x6mm.

Narozniki wykonczone katownikiem ze stali nierdz. 20x20x3
mm.

112,43

<powierzchnie pionowe>0,18*(1,60*2+5,70)+5,70*0,74+0,04*
0,87+0,11*0,88+0,18*0,88+0,18%(3,73+3,20+1,74+1,14)
<cokoét - (8,25+11,82)*2+(1,25+11,93)*2-0,90*4 = 62,90m>
<naroznik 20x20x3mm na krawedziach - 78,0 mb>

<katownik 60x60x6 mm - rewizje - (0,60+0,40)*2*2 = 4,0 m>

m?2

m?2
m?2

112,43
7,88

RAZEM

120,31

63
d.4

ST-02.03

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym poliureta-
nowym o wysokiej odpornos$ci na Scieranie, antyposlizgowy
120,31

m?2

m?2

120,31

RAZEM

120,31

64
d.4

ST-02.03

64d.4

Utozenie wyktadziny winylowej standardu Tarkett - tacznie z
wywinigciem lub oblistwowaniem Scian
<Ill p - hall - pom. 300>25,95

m?2

m?2

25,95

RAZEM

25,95

65

ST-02.03

65d.4

Utozenie wyktadziny dywanowe;j - tacznie z oblistwowaniem
Scian

<lllp - p. 308>5,16"4,31

<lllp - p. 300D>4,66*7,63

<lllp - p. 300C>4,20*2,60

<lllp - p. 300B>4,44*6,33

<lllp - p. 300A>6,33*5,03

m?2

m?2
m?2
m?2
m?2
m?2

22,24
35,56
10,92
28,11
31,84

RAZEM

128,67

66
d.4

ST-02.07

66 d.4

Drzwi DWO03.

Drzwi jednoskrzydfowe rozwierane petne, bez odpornosci po-
zarowej.

Rama skrzydta wykonana z tarcicy drewna lisciastego.
Wypetnienie skrzydta stanowig ptyty wiérowe utozone warst-
WOWO.

Poszycie skrzydta wykonane jest z ptyty HDF.

Drzwi okleinowane - okleina CPL HQ, kolor biaty.

Drzwi standardu Stolbud Warszawa.

Zawiasy czopowe, klamki i rozety - kolor srebrny mat.

Dostawa + montaz
<lllp>2

kpl.

kpl.

2,00

RAZEM

2,00

5

45223110-0

Konstrukcja podestow pod siedziska i katedre w sali A0

o

ST-02.03

67 d.5

P2 - podtoga podniesiona monolityczna 60x60 grubosci
36mm, odpornosci REI 30 na bazie ptyt siarczanowo- wapnio-
wych.

Z ptyt anhydrytowych grubosci 36mm lub ptyty podtogowej na
bazie ptyty wiérowej o odpornosci ppoz REI30, przystosowa-
nej do klejenia parkietu np. WAPEX W-38BS-F.

Wsporniki systemowe do montazu podtég podniesionych np.
WAPEX, maksymalna wysoko$¢ wspornikéw 70cm, podkons-
trukcja wsporcza z profili C40/40/2.

Odpornos¢ ppoz min. EI30
7,17*5,70+1,60*5,70
<schodki>4,56*1,14+3,86<m2>

m?2

m?2
m?2

49,99

RAZEM

59,05

6

45421152-4

Sciany i obudowy g-k, sufity podwieszone g-k

ST-02.06

KNR AT-12
0103-02

Scianki dziatowe SW1 z ptyt gipsowo-kartonowych na poje-
dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jedno-
warstwowym, gr. konstrukcji 75 - poddasze
<poddasze>14,50%1,25*1,10

m?2

m?2

19,94

RAZEM

19,94

69
d.6

ST-02.06

KNR AT-12
0102-04 z.0. 4.
2.
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<sala A0 - balkon>12,03*0,85 m?2 10,23
RAZEM 10,23
70/ST-02.06 KNR AT-12 Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych zwyktych na po-m2
d.6 0102-01 jedynczej konstrukcji noénej, z pokryciem jednostronnym jed-
nowarstwowym, konstrukcja gr. 50 mm - obudowa spodu i bo-
ku balkonu sali AO.
<sala A0 - spéd i bok balkonu>(1,56+1,38)*7,90 m?2 23,23
RAZEM 23,23
71/ST-02.06 KNR AT-12 Obudowy K2 z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych na poje-  |m2
d.6 0102-04 dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwowym, izolacja z w. mineralnej gr 10 cm
<sala AO - obudowy kanatéw went.>(1,09+0,57)*1,97+(0,84+ |m2 21,80
0,58)*6,24+0,56*0,58+(0,73+0,61)*6,64+0,73*0,61
<lllp - sala 300EF>3,26%(1,22+0,85)+3,26*(0,78+0,68) m?2 11,51
RAZEM 33,31
72|ST-02.08 KNR AT-12 Sufit S2 z ptyt g-k zwyklych na metalowej konstrukcji nosnej  |m2
d.6 0201-02 jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia - obudowa koryt
elektr. - balkon w sali AO
<obudowa koryt elektr. - balkon w sali A0>31,40 m?2 31,40
RAZEM 31,40
73|ST-02.08 NNRNKB 202 |llIp - sala 300EF, 300B, 300D - rozebranie fragmentéw sufitu |m?2
d.6 2702-02 podwieszonego z ptyt z w. mineralnej, ponowny montaz - w
analogia celu przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych i wykonania
obudéw
100,0 m?2 100,00
RAZEM 100,00
7 45421152-4 |Ochrona ppozarowa konstrukcji stalowych i kanatéw wentylacyjnych
74/ST-02.09 KNR AT-12 Obudowy stupdw stalowych Sw4 REI 60 jednowarstwowe pty- |m?2
d.7 0305-02 tami gr 25 mm standardu Glasroc F (Riduric)
analogia
<poz. +10,29>2,96*(0,12*2*2+0,14*2+0,12*2) m?2 2,96
RAZEM 2,96
75/ST-02.09 KNR 2-16 Obudowa pozarowa K1 EIS 60 kanatéw nawiewnych i wycig- |m?2
d.7 0304-02 z.0.2. |gowych (obudowa kanatéw pomiedzy potudniowg $ciang wen-
2.3.9902-3 tylatorni a klapg pozarowg w przestrzeni ponad stropem pod-
analogia wieszonym sali "300EF" i w sali "AQ")
I1zolacja z ptyt Promatect L500 o grubos$ci 25 mm
<poddasze>1,10*(1,25+1,85+1,10+1,35+0,15)+1,25%1,82+ m?2 8,75
0,15*1,35
RAZEM 8,75
76|ST-02.09 KNR AT-12 Sufit S1 z piyt standardu Rigips Pro 15 mm na metalowej kon- |m?2
d.7 0201-05 strukcji nosnej dwupoziomowej, odpornos$¢ ogniowa REI 60 -
analogia sala AO pod antresolg
<lll p - pod stropem wentylatorni>75,0 m?2 75,00
RAZEM 75,00
77(ST-02.09 KNR AT-43 OP1 - zabezpieczenie ogniochronne belek stalowych trzys- m?2
d.7 0301-01 tronne z plyt standardu Promatect-H gr 25 mm (standard jak
analogia system Promat).
Miejsca przej$¢ szpilek i zawiesi przez ptyty izolacji ppoz. za-
bezpieczone za pomocg masy ogniochronnej Promaseal Mas-
tic.
Mocowanie do stropu z blachy trapezowej przy pomocy katow-
nika 40x40x1 wkretami co ok.25 cm.
<lllp - nad p. 309, fragm holu>
<C200>4,19*2%(0,075+0,225*2) m?2 4,40
<dwut 120>1,28*3%(0,064*2+0,145*2) m?2 1,61
<dwut 180>4,62*4%(0,095*2+0,165*2) m?2 9,61
<obliczenie ilosci blachowkretéw>
<4,19*2+1,28*3+4,62*4=30,70 x 4 x 2 = 246 szt>
RAZEM 15,62
8 45320000-6 |Roboty wykonczeniowe na dachu - zwigzane z konstrukacjami wsporczymi pod wyrzutnig i
czerpnie powietrza
78|ST-02.02 KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10 |m?2
d.8 0612-06 cm standardu Isover Dachrock pionowe z ptyt uktadanych na
sucho - izolacja podstaw dchowych
W wycenie uwzgledniono kliny z twardej wetny mineralne;j
1,30*(0,81+0,47)*0,5*2+1,02*(0,81+0,47)*0,5*2+1,30*(0,885+ |m?2 6,38
0,47)*0,5*2+1,22*(0,885+0,47)*0,5*2
RAZEM 6,38
79|ST-02.02 KNR 2-33 Pokrycie z ptyty OSB-3 gr 12 mm m?2
d.8 0401-04
6,38 m?2 6,38
RAZEM 6,38
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80|ST-02.02 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych 2 x papa termozgrzewalna - ob- |m?2
d.8 0519-05 z.sz. |robki z papy (kotnierze) elementéw metalowych - powierzchnia
2.3. 9909-01/3 jwykonywanych roboét do 10 m2 - nachylenie 30-60 %
z.52.2.4. 9910- |Krotno$c¢ = 2
01/3
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
9 45421160-3  |Klapa stropowa ppozarowa, balustrady, schody stalowe, rolety, rusztowania
81|SST-01 Klapa stropowa KLO1, EI 30, standard f-my RB. kpl.
d.9 81d.9 Skrzydto wykonczone blachg, wyposazone w zamek, minimal-
ne wymiary skrzydta 800x800mm,
kolor RAL 9007.
Oscieznica katowa stalowa, kolor RAL 9007.
Dostawa + montaz.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82|ST-02.10 Balustrada BO1 - w glifach okien w sali AO m
d.9 82d.9 Balustrada montowana w $wietle gliféw okiennych w celu uzu-
petnienia wysokosci od podtogi podniesionej - z rur fi 51x3mm
dt. ok 184cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zakonczo-
nych rozetami.
Dostawa + montaz.
<poz.+2,90>1,84*11 m 20,24
RAZEM 20,24
83|ST-02.10 Balustrada B02 - balkon w sali AO m
d.9 83d.9 Balustrada podwyzszajaca wysokos¢ istniejgcej barierki balko-
nu do normatywnej wysokosci 120cm ponad poziom wykon-
czonej posadzki.
Wykonanie: z 2 rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej pota-
czonych ptaskownikiem, montaz do $ciany balkonu kotwami.
Dostawa + montaz.
<poz.+6,57>11,93 m 11,93
RAZEM 11,93
84(ST-02.10 Drabina stalowa. wys. 3,60 m, szer. 50 cm, szczeble co 30 kg
d.9 84 d.9 cm, mocowana 15 cm od $ciany, ocynk, pomalowana na kolor
szary
Montaz na kotwy Hilti M12
Dostawa + moontaz.
<lllp - poddasze>80,0 kg 80,00
RAZEM 80,00
85|ST-02.10 Montaz rolet zaciemniajgcych wym 180 x 580 cm z napedem  |kpl.
d.9 85d.9 elektrycznym sterowanym radiowo pilotem - standardu np. ro-
let XL typ 5-16 f-my Hunter - Douglas.
Rura nosna z ekstradowanego aluminium o $rednicy 50 mm
zawierajgca silnik rurowy 230 V.
Uchwyty stalowe 55 mm, tkanina zaciemniajgca 100 %, wyko-
nana z witékna szklanego powlekanego PCV w kolorze do wy-
boru z prébnika projektowego.
Dostawa + montaz.
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
10 tawy audytoryjne, mebel katedry, obudowa istn. tablic
86|ST-02.10 tawy audytoryjne. kpl.
d.10 86 d.10 Drewno lisciaste typ: dab, buk, jesion; sklejka formowana na
goraco; mebel zabezpieczony lakierem ppoz. do klasy min.
trudnozapalny.
Mebel przymocowany na state do podtoza.
Dostawa + montaz.
98 kpl. 98,00
RAZEM 98,00
87|ST-02.10 Mebel katedry - ptyta stolarska fornirowana lub MDF forniro-  |kpl.
d.10 87 d.10 wany - fornir debowy; mebel zabezpieczony lakierem ppoz. do
klasy min. trudnozapalny.
Mebel przymocowany na state do podtoza.
Dostawa + montaz.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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88(ST-02.10 Obudowa istniejacej tablicy, MDF fornirowany - fornir dgbowy; |kpl.
d.10 88.d10 mebel zabezpieczony lakierem ppoz. do klasy min. trudnoza-
palny.

Elementy mocowane mechanicznie do $ciany i aluminiowej
konstrukcji tablicy (bez widocznych elementéw mocujacych).

Dostawa + montaz.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-11 -
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