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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalagkelcznych i niskopdowych w przebu-
dowywanej/modernizowanej Auli A0 na l¢pze w Budynku Aerodynamiki Wydzialu Mecha-
nicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warazkiej w Warszawie, Al. Niepodlegioi
222.

Opracowanie niniejsze okila ogolne dane techniczne wykonania i odbioru raddtyczce
instalacji elektrycznych, wykonanych w ramach robwdtowlanych.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonane instalacje zostamddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wigagenia. W
tym celu Wykonawca powinien wdzy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i vgszy
kich swiadcze niezlzdnych do wykonania zadania prawidtowo, zgodnie @mamni, z przepi-
sami i z warunkami ok&onymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobmggkonawstwa.
Przewidziane do wykonania prace obejmu@astpujacy zakres (szczegotowy opis w dokumen-
tacji projektowej i przedmiarze robot):

— demonta istniepcej instalacji;

— modernizacje rozdzielnicy zasuagj;

- wewrktrzmg lini¢ zasilajca;

- instalacg oswietlenia ogodlnego;

— instalacg oswietlenia przeszkodowego;

— instalacg oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego);

— instalacg gniazd wtyczkowych;

- instalacg zasilania systemow wentylaciji;

— instalacg zasilania systemzaluzji;

— instalacg zasilania urgdzen audiowizualnych;

- instalacg nagtgnienia;

— instalacg uziemiajca i pohczen wyréwnawczych;

— instalacje ochrony przegiiowej;

— instalacg dodatkowej ochrony od porei;

1.2.1 Granice zakresu rob6t budowlanych

Z wyjatkiem zastrzeen oznaczonych jako "poza dostgWub "poza instalagj' w cerg wszyst-
kich urzdzen wymienionych w opisie technicznym lub w przedmeavzliczy¢ nalezy dostawy,
zainstalowanie, zamocowanie i pgcitenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupatya
mi jak pomiary instalacji. Zasadnicze granicedaly zakresami ok&ono pongej.

1.2.2 Podziat prac midzy niniejszym zakresem i zakresem "Stan surowy"

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne™ agle
- wylozenie przygotowanych przepustow, otworow iegkwnodpowiednimi materiatami
ochronnymi. Wytaenie wykona z materiatlu o odporoi ogniowej stosownej do prze-
gréd paarowych,
- dostawa i wbudowanie w beton elementdw instaldekteycznej (ostony, przepusty, tu-
leje, itd.).
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1.2.3 Podziat prac midzy niniejszym zakresem i zakresem "Sufity podvwaes?

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" malekreslenie wielkaci urzadzen oswietle-
niowych przewidzianych do instalacji w sufitach poeglszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie
maj one by zamocowane.

Natomiast do Wykonawcy zakresu ,Sufity podwieszanalezy przygotowanie otworéw w su-
ficie podwieszonym koniecznych do instalagwietlenia i innych urzdzen.

1.2.4 Podziat prac midzy niniejszym zakresem i zakresem "Wentylacja"

Do Wykonawcy zakresu “Instalacje elektryczne" mpleloprowadzenie zasilania do miejsca
zainstalowania szafy zasiap sterowniczej systemu wentylacji i klimatyzaciji.

Natomiast do Wykonawcy zakresu ,Wentylacja’ nglevykonanie i dostawa szafy zasiep
sterowniczej SZS oraz zasilenie i pgrienie urgdzen centrali wentylacyjnej.

1.2.5 Podziat prac midzy niniejszym zakresem i zakresem "Instalacjeopgidowe™

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" malekablowanie instalacji niskogatowych.
Natomiast do Wykonawcy zakresu ,Instalacje niskdpwe” naley dobor i dostawa ugzdzen
aktywnych sieci niskopdowych.

1.3 Prace towarzysze i roboty tymczasowe

Do Wykonawecy instalacji elektrycznych nadenastpujace prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementow iasjaelektrycznej,

— zabezpieczenie fagbantykorozyja lub w inny sposéb elementéw uleg@jch korozji w
panupgcych warunkach klimatycznych,

— proby u producenta i na miejscu instalacji z zapeniem na ten cel wykwalifikowanego
personelu,

— uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i atigzujacych przepisow,

— udziat w czynnéciach poprzedzagych odbiér robot,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania waeow i uradzen elektrycznych
zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi,

— szkolenie wyznaczonego przez Inwestora persongty kajmie s¢ obstug instalacji,

— zapewnienie gwarancji (egci i robocizna) w warunkach okilenych w dokumentach
ogoélnych w tym gwaranciji z tytutu dostawyz@hi taka s¢ nalezy.

1.4 Teren budowy

1.4.1 Organizacja robot

Przy realizacji rob6t, oddawaniu deytiku i utrzymaniu obiektow budowlanych najestosowa
sie unormowa zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawaddwlane” w aktualnie obo-
wigzujacej wersiji.

1.4.1.1 Harmonogram robot.

Przed przysipieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonavpowinien opracowa
harmonogram robot, uwzglniajgcy ich rodzaje, kolejni, terminy i etapy, jak rownie
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraziwgigze roboty wsipne i pomocni-
cze;

— zalazenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.
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Przy ustalaniu kolejri@i i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajéwoétonaley
uwzgkdnic:

— warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajévbdb na odcinkach przylegaj
cych do siebie lub pokmnych jeden nad drugim, w celu zapdieieia nieszogliwym
wypadkom i maliwosci powstawania przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaohot
na tych odcinkach;

— warunki zapobiegage potrzebie dokonywania zmian w elementach lgotach obiek-
tu juz wykonanego przy piiejszym wykonywaniu dalszych robot;

— potrzely zastosowanigrodkow ochronnych przy wykonywaniu robét, przy kidhn bez-
pieczeéstwo pracownikéw i innych osob mogtobydgagraone.

1.4.1.2 Wprowadzenie na budaw

Przed rozpoagiem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapéziaz obiektem budow-
lanym wzgédnie terenem, gdziecta prowadzone roboty oraz stwierdzdpowiednie przygo-
towanie frontu robét. Stan rob6t budowlanych i wzeniowych powinien hiytaki, aby robo-

ty elektryczne mana byto prowad#i bez naraenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na
wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegolrimi podlegaj elementy robot wykonane przez przetigrstwo budow-
lane, w tym:

— pomieszczenia/konstrukcje przeznaczone do mantparatury i urgdzen elektrycz-
nych;

Przed przysipieniem do wykonywania robot nalesprawdzt, czy teren, na ktérym roboty ma-
ja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany orazagrg z Zamawiagcym sprawg
ewentualnych prac pozosiaych do wykonania w celu prawidtowego przygotowat@eenu.
Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji tabé wykazanych w dokumentacji
kabli, przewodow lub innych ugdzer — usun¢cie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnie-
niu z organem, do ktérego kompetencji aglatrzymanie urgdzen lub nadzér nad nimi;

Wprowadzenie na teren robot odbywae lsbmisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i-udo
kumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robét Zleceniodawca ohaamy jest dostarcZyWykonawcy plan
urzadzen i okablowania znajdggych s¢ na terenie robot.

1.4.1.3 Koordynacja robot

Koordynacja robo6t budowlano — moatavych poszczegdlnych rodzajow powinng lmpkony-
wana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram rob6t powinien oleg zakres oraz terminy rozpagia i zaka@czenia
poszczegolnych rodzajow robdt, wedhie ich etapow i powinien Bytak uzgodniony, aby za-
pewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robét ngbudowlanych, a rownocgge umali-
wiat technicznie i ekonomicznie prawidiowe wykon&aws robot specjalistycznych. Ogolny
harmonogram robét powinien stanéwiodstaw do opracowania szczegétowych harmonogra-
mow roboét specjalistycznych.

Koordynacjy nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zmane z robotami
elektrycznymi, jéli Wykonawca robot elektrycznych niedrie ich wykonywa wtasnymi sita-
mi, takich jak np. stawianie rusztoap.

Wykonawca wyznaczy os@lndpowiedzialg za prace, ktorachzie jedym osoly uprawnion
do kontaktow z zamawiggym. Osoba ta powinna posid@daiezlzdne kwalifikacje i petnomoc-
nictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pydaeichniczne i finansowe dotyce instala-
cji, podczas catego okresu trwania prac wykonawtzgodb, odbioru i gwarancji.
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1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Nalezy zastosowarozwigzania chronjce interesy oséb trzecich przed:

— pozbawieniem madiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej
oraz zesrodkéw hczndici;

— pozbawieniem dogpu doswiatta dziennego do pomieszdzprzeznaczonych na pobyt
ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiéaeglektryczne, promie-
niowanie;

— zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W szczegdlnéci nalezy dokon& uzgodni@ termindw realizacji i czasu trwania robot w tym
koniecznych wydczen i przerw w dostawie mediow.

1.4.3 Ochronasrodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykoncg roboty budowlane nie mgdy¢ naraone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecazmya w szczegolioi takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pybazy o natzeniach i stzeniach przekra-
czapcych wartdci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedswzigcie nie naley do inwestycji zaliczanych do mggych znaczco od-
dziatywa: nasrodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustai®rawo Ochronysro-
dowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, @#7) i Rozporzdzeniu Rady Ministrow “w
sprawie okré&lenia rodzajow przedsivzie¢ mogicych znacgco oddziatywé nasrodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwikanych z kwalifikowaniem przedsizie¢ do sporzdzania raportu
0 oddziatywaniu narodowisko” z dnia 24 wrzmia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).
Zastosowane dalg rozwigzania ograniczage poziom hatasu do wastm dopuszczalnych w
Rozporadzeniu MinistreSrodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, i821).

1.4.4 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca aokyany jest do przestrzegania ogol-
nych przepisOw w zakresie bezpiefzigva i higieny pracy, a w szczegdiooRozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w apie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz 01

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot jest obaa@any opracowainstrukcg
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajémai nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Wszystkie osoby przebysgaj na terenie robot oboyziuje stosowanie nie-
zbednychsrodkéw ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunkuriatate lub wyrobow, przemieszczanie
ich nad ludmi lub kabiry, w ktorej znajduje sikierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenu robot maszyny iddzenia nalgy zabezpieczy je przed meliwoscig uru-
chomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsMfyikonawca powinien posiaélaktualne
uprawnienia do wykonywania prac, ktéryclr giodejmuje. Roboty zwrzane z podiczaniem,
sprawdzaniem, konserwadjnapraw instalacji i uradzen elektrycznych mogby¢ wykonywa-
ne wyhcznie przez osoby posiadeg odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje person@lyko-
nawcy robét elektrycznych powinny dgtwierdzone przez wdaiwg komisg egzaminacyjq i
udokumentowane aktualnie weymi za&wiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez
prawo budowlane.

Przed przysipieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznychayale
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- sprawdzé tozsama¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w paei
pisemnym;
— wskaz& brygadzie wykonawczej miejsce pracy;,
— udowodné brak napgcia przez dotknicie reka;
— sprawdzé razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracytatyszachowane wigiwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.
Przy wykonaniu robot elektrycznych ady Wykonawca zobowrzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP. Naferéwniez korzysta z instrukcji branowych
w zakresie BHP. Podwykonawca robot elektrycznycWipien przestrzegaodngnych wyma-
gan Generalnego Wykonawcy.

1.4.5 Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu robo6t powinnd@ byykonane zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie heepestwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonaweca robot elektrycznych powinien fi@apewnione przez Zamawiaggo:
— odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyywyodgbnione miejsca magazy-
nowania materiatow;
— odpowiedni dojazd do terenu robét oraz miejscaqposte;
— zasilanie w energielektryczna;
— oswietlenie miejsc pracy;
- tacznai¢ telefoniczn;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innychuto&ntow, w tym:
— harmonogramu robét budowlano — mamaych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonaw-
cami;
— inwentaryzacji istniejcego okablowania i ugdzen na obszarze prowadzonych robot
elektrycznych;
- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadkibudowy istnigjcych obiektow
znajdugcych se pod napgciem.

1.4.6 Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest patony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach zagtes
rowania przestrzennego, ani w istpesjm pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istpogigo. Usytuowanie inwestycji nie zmienia
istniejgcego uktadu drog dojazdowych. Teren planowanej sty ma pdéredni, poprzez ukiad
drég wewrtrznych, dosip do drég publicznych.

1.4.7 Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdigego s¢ na terenie robot oraz w celu zapadigieia niebezpie-
czeastwu, jakie mae zagraa¢c osobom postronnym mggym dos¢p do miejsca wykonywania
robot teren robot naky oznaczy a w razie potrzeby zapewrstaty nadzor.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Inwestycja nie ma bezpedniego wptywu na dégia i dojazdy.

1.4.9 Kategorie robot — kody CPV

— 45310000-3 ,Roboty w zakresie instalacji elektrygam

— 45311100-1 ,Roboty w zakresie przewodow instalelgktrycznych
— 45311200-2 ,Roboty w zakresie opraw elektrycznych”

— 45315700-5 ,Instalowanie rozdzielnic elektrycznych”
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— 45317000-2 ,Inne instalacje elektryczne”

1.5 Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaigchnicznej nie wyspuja pojecia i okre-
slenia nigdzie wczaniej nie zdefiniowane.

1.6 Dokumenty do zteenia wraz z ofegt

W celu przysipienia do przetargu, Wykonawca powinienzz4o dokumenty okrédone przez
zamawiagcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.7 Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca, przyspujacy do przetargu, powinien zapozree z dokumentagji zaakceptowa
wszystkie dokumenty, wchogize w sktad dokumentacji przetargowe;j.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynikaVykonawca zobovgzuje s¢ do zreali-
zowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwaplainej i doskonale funkcjoragej
instalacji. Wykonawca niecblzie mogt w paniejszym terminie ubied@asic o0 dodatkowe wyna-
grodzenie, motywudg to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualngm@ uwzgédnie-
niem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dukntacji opisowej lub na planach
instalacji, lub wynikajcego z samej koncepcji. Wykonawcgdbie odpowiedzialny za wdze-
nia i wykonywane pracezalo chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywa ciaggu catego
okresu trwania robot w doskonatym stanie i goédyszelkiesrodki zapobiegawcze, aby nie zo-
staty zniszczone lub skradzione, hiopod uwag ryzyka istniegce na budowie.

1.8 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiadaktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérgehpodej-
muje.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Dobor przewodow i kabli

2.1.1 Materialy instalacyjne i kable

- kable typu YKY;

— przewody typu YDY, YDYp, UTP;

— korytka i drabinki kablowe f-my BAKS;

— puszki rozgaizne natynkowe produkcji krajowej;

— puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potoze
— (gniazda elektryczne na- i podtynkowe;

— taczniki cdwietlenia ogdlnego;

2.1.2 Przekrgji ilas¢ zyt
Nalezy uzy¢ zyt o nas¢pujacych minimalnych przekrojach :
- 1 mm2 mied dla obwodow sterowniczych,
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- 1,5 mm2 mied dla obwodow éwietleniowych,
- 2,5 mm2 mied dla obwodow zasilania gniazd wtyczkowych.
Dla wszystkich instalacji wevwgtrznych w budynku przewidujeeskable i przewody miedziane.

2.1.3 Przewody neutralne

Ogolnie przekroje przewodow neutralnycbdip zawsze réwne przekrojowi przewodéw fazo-
wych danego obwodu.

2.1.4 Przewody ochronne PE lub PEN

Przewody ochronne PE lub PEN zosgtavwkonane przy zyciu przewodoéw izolowanych tego
samego rodzaju co przewody fazowe. Wszystkie obwpdsiadaty bda whlasny przewod
ochronny. Dla przekroi powgj 16mm o przekroju 0,5 przekroju przewodéw fazowyc

2.2 Sposoby uktadania kabli

2.2.1 Instalacje wewetrzne

W zalenosci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przwaostan utozone w nasfpu-
jacy sposob :

— W korytkach instalacyjnych;

- Instalacje poza korytami prowadzako wtynkowe;

- Instalacje w podestach audytorium i katedry: w agtkinstalacyjnych;

- Instalacje niskomdowe: w rurkach instalacyjnych;

UWAGA:
— ukfadanie kabli bezgoednio wscianach, murach itd. lub w podwieszanych sufita@z o
mocowanie ich do szkieletu podwieszanych sufitésvjest dozwolone,

2.2.2 Instalacje zewgtrzne
Nie przewiduje si instalacji zewntrznych.

2.2.3 Przegcia przezciany

Przewody zostanobowihzkowo zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy jscch przez
sciany. Przejcia te zostaq uszczelnione gipsem i wetrmineralry , a przezciany stanowjce
oddzielenie przeciwp@rowe masg uszczelniagjca o odpowiedniej odporr$ai pazarowej . Za-
chowa nalezy stopigr odporndci ogniowejscian i ich izolagt akustyczn.

2.2.4 Ziacza i odgajzienia

Wszystkie zdcza i odgajzienia zostamwykonane w zamkrtych puszkach rozgatnych ozna-
czonych w sposob trwaly i niezniszczalny zgodnigpisami na rysunku. Natg zadb& o to,
aby puszki byly tatwo dogpne w celu sprawdzenia poker. Szczegdlnie nahy zwrdcic uwa-
ge ha ewentuakp obecné¢ w poblizu innych przewodow i instalacji, ktore mogtoby winic
dostp do puszek. Nie wolno umieszézpuszek rozgaknych powyej poziomu nierozbieral-
nych podwieszanych sufitbw oraz w wolnych przestiaeh niedosipnych konstrukciji.

Dla instalacji elektroenergetycznych gpctenia wykoné przy wyciu numerowanych zaciskow
Z nie przecinajcym dokecaniem lub konektoréw samo-zacisj@jch, zamocowanych do denek
puszek.
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2.2.5 Wykonanie instalacji elektrycznych

Wszystkie urgdzenia elektryczne nalg instalow& zgodnie ze schematami i lokalizagodan
na rzutach.
Ogolne zasady wykonywania instalaciji:

1. Nalezy skrupulatnie przestrze§&olorystycznego oznakowanigt przewodowych i ka-
bli (rowniez w obrkbie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiadeolacg koloru
jasnoniebieskiego, a przewoéd ochronny (PE§Ho-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zergiNy i przewod ochronny (PE)
nie mog by¢ polaczone.

3. Wszystkie urgdzenia i spret, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lalwvierap
one elementy metalowe, na ktérych w przypadku udzé&nia mae pojawt sic napkcie,
musz by¢ obowizkowo przyhczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewoddw i kabli przeznaczonych doadnia naley stosowa trasy pionowe i po-
ziome. W myl tego doprowadzenie przewoddéw do opraswietleniowych na stropie
naleey wykona pod lgtem prostym. Skanie przeprowadzone kable, przewody i puste
rury nie zostamodebrane jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka perforowane i wspkirtypu BAKS. Przewody i kable
nalezy chront od uszkodze mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane wdzenia i materialy mugzposiada fabryczne oznacze-
nia, stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgimilnNa zyczenie nalgy udowodné
jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sjprzUrzadzenia i materiaty mugzby¢ w
petni zgodne z Polskimi Normami.

2.3 Oprawy gdwietleniowe

Swiadczenie obejmuije:
- dostaw opraw dwietleniowych zezrodtamiswiatta i wszystkimi niezednymi elemen-
tami mocugcymi i wsporczymi,
— wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygot@vgodioza do zamocowania
oprawy rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, etieii zarobienie kacow przewodow,
— wyposaenie oprawy wrodtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowamie
— zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w oéltiki, ostony, siatki i klosze.
Dopuszcza gizastosowanie oprawswietleniowych i systemu zawiesi innych firm pod wa¥r
kiem zachowania standardu i parametréw zastosowamy@w i zawiesi.
Wszystkie typy opraw przed zakupem muby¢ bezwzgédnie zatwierdzone przez Zamavgiaj
cego.

2.4 Osprzt

Swiadczenie obejmuje dostarczenie ogprz przygotowanie podi@, trasowanie, wykonanie
slepych otwordow, osadzenie kotkdw rozporowych, mérdaprztu na gotowym podtau, pod-
taczenie i przedzwonienie przewodow, sprawdzenietalzia Osprzt w puszkach mocowany
za pomog srub, niedopuszczalnes snocowania pazurkowe. W puszkach rozgaych naley
stosowa zaciski.

W pomieszczeniach z oktadziz ptyteksciennych wszystkie wygia, czniki, gniazda wtycz-
kowe, itd. naley umieszczénasrodku ptytki wscistej wspotpracy z uktadggym phytki.

taczniki cdwietleniowe naley montow& na wysokéci 120 cm od podtogi. Gniazda wtyczko-
we, na wysokgci 0,3m od podtogi.
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2.5 Rozdzielnice

Schematy rozdzielnic zostaty pokazane nalmaych rysunkach.
Widok, typ i wymiary w/w rozdzielnic oraz aparaturagodnie ze schematami.
Rozdzielnice naley zamontowéa w miejscu pokazanym na rzucie instalaciji.
W rozdzielnicach nalgy zainstalowa nastpujaca aparatug:

— wytgczniki gtdwne

- wykaczniki r&znicowopgdowe,

— wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-gaowe,

— inng aparatws zgodnie ze schematami,
Obudowy i aparatura produkcji Legrand, Moeller.
Dopuszcza si zastosowanie aparatury i obudoéw innej firmy podumiiem zachowania stan-
dardu instalacji i parametréw dobranej aparatubezpieczeniowe;.

2.6 Instalacja uziemiaga i wyrOwnawcza

Do przewodow ochronnych PE pragky¢ zaciski ochronne zasilanych gdzex oraz metalowe
korytka instalacyjne i obudowy wdzen.

3 WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN

Maszyny i inne urgdzenia techniczne natg eksploatowé, konserwowa i naprawig zgodnie z
instrukcp producenta, w sposob zapewa@j ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzdzenia i sprgt zmechanizowanyaywane na budowie powinny byustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i iclkepnaczeniem.
Maszyny i inne urgdzenia techniczne powinny &y

— utrzymywane w stanie zapewrgaym ich sprawngx;

— stosowane wykcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

— obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane uszlzenia i sprgt zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicz-
nym powinny posiadawazne dokumenty uprawnige do ich eksploatacji. Dokumenty te po-
winny by dostpne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji nyasi urzadzer. Na stano-
wiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i inny@dzeniach technicznych powinny by
dostpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elekirych powinna nagpi¢ dopiero po od-
powiednim przygotowaniu pomieszézmagazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny bpdpowiednio przystosowane do transportu mate-
riatdw, elementdw, konstrukcji, wdzen itp. niezlgdnych do wykonywania danego rodzaju ro-
b6t elektrycznych. W czasie transportu ngleabezpieczy przemieszczane przedmioty w spo-
s6b zapobiegagy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz skladowania aparaturygddaen elektrycznych naley przestrzega
zalecé Wytworcow, a w szczegolkoi:
— transportowane ugrlzenia zabezpieczyrzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem siwewmntrz srodka transportowego;
— na czas transportu elementy mog ulec uszkodzeniu nalezdemontowéa i odpowied-
nio zabezpiecay
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— aparatug | urzadzenia ostrgnie zatadowywa i zdejmowa , nie naraajgc ich na uderze-
nia , ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczyadston blaszanych, zamkow itp.;
— zabezpieczyje przed kradziey lub zdekompletowaniem.

5 SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy os@lodpowiedzialg za prace, ktorachlzie jedym osoly uprawnion
do kontaktéw z Zamawiggym. Osoba ta powinna posigdaieztedne kwalifikacje i petnomoc-
nictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pydaichniczne i finansowe dotyce instala-
cji, podczas catego okresu trwania prac wykonawgtzgodb, odbioru i gwarancji.

5.2 Dostawy - prototypy — probki

5.2.1 Jaka¢ dostaw.

Uzywane ledg wytacznie uradzenia nowe, najlepszej jala, standardowe, o ogoélnie znanej
marce oraz tatwo zagiowalne urzdzeniami produkcji krajowej, niiwymi do zrealizowania
w krotkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespotyywane musz odpowiada postanowieniom, zawartym w do-
kumentach kontraktowych, jak réwiigv zamdwieniach. 3@ stanowi przedmiot norm, mugz
posiadé atesty. Wszystkie ugdzenia musg posiadéd oznaczenie stopnia ochrony.

5.2.2 Wybor dostaw.

Przed przysipieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaiyketry liste urzadzen,
ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powiniestarczy na poparcie katalogi, szkice
i rysunki, ktére ewentualniectda od niego wymagane. Kkda propozycja Wykonawcy, ktora nie
bedzie odpowiada technicznie, jakéciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie gdrz
dzeniom, bdzie mogta b§ odrzucona.
W zaleznoéci od potrzeb Zamawiggego, mae by zazadane przedstawienie prototypdéw, pro-
bek lub montay prowizorycznych na miejscu robot, aby utivi ¢ weryfikacg niektérych do-
staw ze wzgldu na:

— ich zgodné¢ z okr&leniami i specyfikacjami umowy,

— ich uruchomienie,

— ich polczenie z innymi elementami.
Probki niewielkich urgdzen zostam dostarczone przez Wykonagvt ztozone we wskazanym
miejscu. Rdg one stayty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wylawca nie mze zto-
zy¢ zadnego zamowienia na ydzenia (chybae na jego ryzyko), tak diugo jak prébka lub od-
powiadajcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zampwego i Projektanta.

5.3 Obiekty betonowe — otwory, przepusty igkin— zakotwienia

5.3.1 Mate otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowandmieczne do przeprowadzenia przewodow
i do instalacji urgdzen zostag wykonane na koszt Wykonawcy wesei, ktora dotyczy jego
zestawu.

12
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5.3.2 Szczegoblngrodki ostranaosci

Przy wykonywaniu przepustéw wymageych uszczelnienia, zachowane zogtaszystkie ko-
niecznesrodki ostranosci, ktére zostasm uzgodnione z irynierem-specjaligtz uprawnieniami
w tej dziedzinie. Otwory i przebicia ¥cianach przegrodowych z blokéw cementowych, ceagiet
piyt gipsowych ju postawionych, mana przebija jedynie za zgag Wykonawcy, ktéry je wy-
konat. Zabrania giwykonania bruzd wcianach o grubiei mniejszej ni 10 cm.

5.3.3 Wypetnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty wécianach i innych przegrodach zostamykonane tak, aby zachowana zostata ich
ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystykacizslnienia i zicza oraz dopasowania ele-
mentow naley wykon& tak ,aby powierzchnia nadawatg bezpdrednio bezzadnych przygo-
towan do wykaczenia.

5.3.4 Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzzgodnd¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewni
sie, ze nie ma rozbimaosci migdzy planami ogélnymi, planami szczegotowymi i njaEym
opracowaniem. Wykonawcy upewnsic na miejscu,ze zachowanie wymaganych rozmiaréw
jest maliwe i w razie bédu lub niedopatrzenia uprzedProjektanta, ktory na miejscu udzieli
odpowiednich wyjénien oraz dokona koniecznych sprostdwda btdy i modyfikacje dotycz-

ce ktéregokolwiek zestawu odpowiedzialgi tylko i wytagcznie Wykonawcy, ktérzy nieecha
przestrzegapowyzszej zasady.

5.4 Uziemienie

5.4.1 Uziemienie instalacji

Uziemienie elementdw instalacji zostanie wykonarey pzyciu przewodéw PE.

Wszystkie masy metalowe odbiornikow, aoizer oswietleniowych oraz bolce uziemigie
gniazd elektrycznych zostaruziemione za pwednictwem przewodow ochronnych instalacji
zasilapcych.

5.5 Kontrola jakdci

Jaka¢ swiadcze i wykonania musi odpowiadanormom i przepisom polskim wzglnie euro-
pejskim. W oparciu o zawarte w wykazeiadczeé dane dotycgce typu, cgsci i materiatdw
konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany waat rowniez przebieg procesu produkcyjnego,
az do wykonania kompletnegaviadczenia z uwzgtnieniem zasad techniki i przepiséw wyko-
nawczych.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych najeprzed zasadniczymi odbiorami stoséwawniez odbiory
dodatkowe, midzyoperacyjne i agciowe, ktorych gtbwnym celem jest aghiecie wysokiej
jakaosci robot.
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6.1 Instalacje i urzdzenia placu budowy

Okresowa kontrola stanu stacjonarnychadea elektrycznych pod wzgtlem bezpieczestwa
powinna s¢ odbywa& co najmniej raz w miegtu, natomiast kontrola stanu i opo$obizolacji
tych urzdzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i naprawesz elektrycznych i

mechanicznych;

— przed uruchomieniem wdzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad nyesi

— przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.
Dokonywane naprawy i przegly urzadzex elektrycznych powinny kiyodnotowane w kskce
konserwacji urgdzea, a kopie zapisu pomiarow skuteczoiocochrony przed poegniem pgdem
elektrycznym powinny znajdowssie u kierownika budowy.

6.2 Odbiory medzyoperacyjne

Odbiér midzyoperacyjny jest to odbior zaktzonego etapu rob6t maggo istotny wpltyw na
prawidtowe wykonanie dalszych prac.
Odbioru médzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t przy ubiziaajstrow i brygadzistow,
ktdrzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzephot oraz ewentualnie przedstawiciel
Zamawiajcego i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiegjest celowy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinienctsporzdzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zawierapy ocer wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktoreipow
by¢ wykonane przed poglfiem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru rulzyoperacyjnego powinny Byvpisane do dziennika budowy.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegajv szczegolngci:

— o0sadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabkokitka, aparaty i oprawyswietle-

niowe;
— ulozone rury, listwy i korytka przed wggnieciem przewodow.

6.3 Odbiory czsciowe

Odbiorem czsciowym maze by objeta czs$¢ obiektu lub instalacji, stanowga etapow catas¢
jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w cg@awdzenia jakéci wykonania
robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych ropdivinien by przeprowadzony komisyjnie
w obecndci przedstawiciela Zamawigego.
Z dokonanego odbioru nale spis& protokot, w ktérym powinny by wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okil®ne terminy ich usugcia.
Odbiorowi czsciowymi podlegaj w szczegolngxi:
1. instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowanieray gzym naley sprawdzé:

— czy nie ma widocznych wgniegepeknig¢ lub zatama na rurach i puszkach;
prawidtowas¢ przebiegu trasy rugrednic i rodzaju;
prawidtowa¢ zamocowania igczenia rur i puszek;
prawidtowa¢ wygiecia tukow;
poprawnd¢ zabezpieczenia rur przed sisvoscia zbierania st w nich wody;

— poprawng¢ zabezpieczenia rur przy prgep przezsciany i stropy;
2. instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czyrnenasprawdzi:

- prawidtowas¢ przebiegu tras i przekroju przewodow;

— prawidtowa¢ zamocowania przewodu i puszek;

— prawidlowa¢ wykonania zagi i tukOw oraz pozostawionego zapasu przewodow w

puszce.
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6.4 Préby montaowe i pomiary sprawdzgge

Po zakaéczeniu montau instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioradawego nalgy przepro-
wadzi préby montaowe, obejmujce badania i pomiary sprawdzeg¢. Sprawdzanie powinno
by¢ wykonane przez osebwykwalifikowarns i kompetents w zakresie sprawdzania. W czasie
sprawdzania i wykonywania prob najezastosowasrodki ostraznosci w celu zapewnienia bez-
pieczéistwa 0sob i unikrcia uszkodze mienia i zainstalowanego wypasaia. Z prob monta-
zowych naley sporadzi¢ protokoty.

Przed przysipieniem do prob i po ogézeniu zasilania instalacji naleprzeprowad# ogledzi-
ny, ktére maj na celu potwierdzenieg zainstalowane na state guizenia elektryczne spetnaj
wymagania dotycice bezpieczestwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zogtedyvi-
diowo dobrane i zainstalowane oraz nie gnajdocznych uszkodzewptywajacych na pogor-
szenie bezpiechstwa. W szczegOlrioi sprawdzt nalezy:

— obecna¢ przegrod ogniowych i innyckrodkéw zapobiegagych rozprzestrzenianiuesi
pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

— dobdr przewoddéw do ohgialndsci pradowej i spadku napcia;

- dobdr i nastawienie ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych;

— istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiedniclhdeer odlgczapcych;

— dobor uradzen i srodkéw ochrony w zaleosci od wptywow zewstrznych;

— o0znaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych;

- o0znaczenia obwodéw, zabezpietzgcznikow, zaciskéw itp.;

— poprawng¢ polaczen przewodow;

— dostp do uradzer, umazliwiajagcy wygodny ich obstug, identyfikacg i konserwagj.

Po dokonaniu ogtzin naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61 riiej wymienione proby instalacji dotygze:

— ciaggtosci przewoddéw ochronnych, w tym poker wyréwnawczych gtéwnych i dodat-
kowych;

— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

— sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pansamoczynnego wytzenia zasila-
nia. W uktadzie sieci TN skutecztosrodkdéw ochrony naley sprawdzt przeprowadza-
jac: pomiar impedancjigtli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodow omhnych,

— pomiar rezystancji uziomu,

— sprawdzenie charakterystyk gdzenia ochronnego,

— proby uradze réznicowopgdowych;

— sprawdzenia biegunowa;

- wytrzymaiaci elektryczneyj;

- dziatania;

— skutkow dziatania ciepta;

- spadku nagrcia
parametréw i poziomowswietlenia.

Gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z wyganiami, to prébta i préby poprzedzaj
ce, o ile mog mie¢ one wptyw na wyniki, naley powtorzy¥ po stwierdzeniu i usuggtiu przy-
czyny niezgodngxi.
Po zakaczeniu badai pomiarow naley zahczy¢ instalacje pod nagcie i sprawda, czy:

— punktyswietine g zahczone zgodnie z zatonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowegdalono do wiéciwych zaciskow.

6.5 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploataggnOsoby te mugzy¢ przeszkolone
w zakresie gytkowania i parametryzacji systemu, jak réwinve zakresie wigciwej konserwacji
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sprztu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym €z powinno wynosi co najmniej 2/3
przewidzianego szkolenia. Koszty transportu persopeowadzacego szkolenie powinny By
wliczone do ceny.
Do dokumentow eksploatacyjnych zostatiolaczone komentarze i ilustracje @&viczeniami
praktycznymi, zawierage:

— opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

— ostrzeenie w zakresie zachowania szczegdlln§gukow ostranosci w czasie aytko-

wania,
— biezace operacje konserwacyjne.

6.6 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przed§cZamawiagcemu dokumentagjpowykonawcaz.
Techniczr dokumentagj powykonawcz stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt wylkwczy;

— komplet protokotéw prob montawych;

— protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet $wiadectw jakéci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatovstdoczo-
nych przez Wykonawcrob6t wraz ze wskazaniem producentow, dostawdéwailnych
stuzb naprawczych;

— instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zgalowanych urgdzen, o ile uradzenia
te odbiegaj parametrami technicznymi i sposobenytkowania od urgdzen powszech-
nie stosowanych;

— oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdza wykonanie robot zgodnie z dokumen-
tacj techniczig i obowigzujagcymi przepisami;

— protokét przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych ugdzen wzglednie czsci zamiennych przekazywanychzytkow-
nikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejriowa

- zaktualizowane dokumenty prawnegeznie z tymi, ktGre powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;

— dziennik budowy;

— protokoty ewentualnych odbioréw gxiowych;

— korespondengjmapcsy istotne znaczenie dla prac komisji odbioru¢mvego;

— inne dokumenty w zakresie zatg/m od charakteru i specjakw robot.

Skre&lenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzoa odbitkach opracowarojekto-
wych powinny by wykonane trwat technilg graficzry, oméwione oraz podpisane przez asob
dokonupca zapiséw wraz z datich dokonania.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

7.1 Przedmiar rob6t

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiofvaatas¢ dokumentacji przetargowej, aby wy-
kona swoje oferty bdac w petniswiadomym catej odpowiedzialdaoi.

2. Ceny i warté¢ wstawiane do przedmiaru robét powinnyhwyartasciami globalnymi dla
robét opisanych w tych pozycjach,askapc koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robdét razem z wszelkimi robotami tymcaagoi, pracami towarzyszymi i
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o~

instalacjami, ktére magokaz& si¢ niezlgdne oraz zawietawszelkie ogdlne ryzyko,
obcigzenia i obowgzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, neyktboparty jest
przetarg.
Naktady robocizny, oprocz czyném podstawowych, mugzuwzgkdniat réwniez na-
stepujace roboty i czynni:

— transport sprgu, materiatdbw, wyrobow i nagdzi z miejsca skiadowania na

miejsce wbudowania,;

— kontrok stanu jakéci materiatow;

— przemieszczenie s w obkbie stanowiska roboczego;

- monta, demonta i przestawiania rusztowiadla prac wykonywanych na wysoko-

sci do 4m;

— wykonywanie czynn&ci pomochiczych;

— obstug sprztu nie posiadarego obstugi etatowej;

— usuwanie wad i usterek;

— udziat w przeprowadzaniu wewinznego obmiaru i odbioru robot.
Naktady zuycia materialdw naley okresla¢c na podstawie aktualnego Katalogu Jednost-
kowych Norm Zuycia Materiatdbw Budowlanych. Naktady na materialgnmcnicze
przyjmowa& w wysokdaci 2,5% wartéci materiatow podstawowych.
Przygte naktady pracy spgiu musa uwzgkdniaé zastosowanie petnosprawnego sfurz
i maszyn orazrodkow transportu, wkziwych dla danego rodzaju robot, azakwvymo-
gow wynikapcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Zaktada s, ze koszty organizacyjne, 0ogolne, zysk i upusty ddaystkich zobowizan 53
rowno rozt@one na wszystkie ceny jednostkowe.
Nie uwzgkdnia s¢ zadnych strat materiatdw albo ichdt w czasie ich transportu.
Zastosowane jednostki obliczeniowgtakie same jak okéone i dopuszczone w NH
dzynarodowym Systemie (SI).

7.2 0Ogolne zasady obmiaru robot

1.

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych roboét zgodnie zwoknta-

Cja projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach gkwaych w wycenio-
nym przedmiarze robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigéniu Zamawiacego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Zemajcy bedzie powiadomiony co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonabiaiaru.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie w ifgiach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy z obowgzku ukarczenia wszystkich robét.

7.3 Zasady okréania ilcsci robot i materiatow

1.

2.

Obmiaru robét dokonuje sz natury w jednostkach oktenych w poszczegdlnych po-
zycjach przedmiaru robot.

O ile nie zostato to wyraie i dokladnie okrdone w dokumentacji przetargowej, mie-
rzone powinny b§ tylko roboty state. Roboty winny bymierzone netto do wymiarow
pokazanych na rysunkachgda poleconych na pmie przez Zamawiagego, o ile nie
zostalo to w kontrakcie wyfaie opisane, 41z zalecone inaczej.

Ditugaosci 1 odlegtagci pomiedzy okrglonymi punktami skrajnymi ¢xda obmierzane po-
ziomo wzdhz linii osiowej, szerokéci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wigiwe dla danych roboét nie podagego inaczej, to ob-
jetosci beda wyliczane w m3 - jako dtugé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzane wagowoglla wazone w tonach lub kilogramach.
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7.4 Urzadzenia i sprgt pomiarowy

1. Urzadzenia i spret pomiarowy do obmiaru robéelta dostarczone przez Wykonagvca
przed ich ayciem zaakceptowane przez Zamawgago.

2. Urzadzenia i spret pomiarowy lgda posiadé wazne swiadectwa atestaciji.

3. Urzadzenia i sprgt pomiarowy leda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaréw

1. Obmiar wykonywanych roboét¢hzie przeprowadzany z gstotliwoscia wynikajacg z
harmonogramu robét i ptatéd lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawc
Zamawiagcego. W szczegolisoi:

- obmiary lzdg przeprowadzane przedegziowym lub kaxcowym odbiorem robat,
a take w przypadku wyspowania dtaszych przerw w prowadzeniu robot i
zmianie Wykonawcy;

— obmiar robot zanikagych kzdzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych
robot;

— obmiar robot ulegapych zakryciu bdzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanymiwierzchni lub olgjtosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodeijoz Zamawigcym.

8 ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO BYTKU

8.1 Odbiodr kaicowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawjey, z udziatem Wytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi Zaday¢ uruchomienie instalacji, wykotaniezlzdne
proby i przygotowé dokumentagj z przeprowadzonych prob.
Odbioru kaxcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zampwego . Mae on korzy-
sta z opinii komisji w tym celu powotanej, ztonej z rzeczoznawcow i przedstawicietkytt
kownika oraz kompetentnych organow.
Przed przysipieniem do odbioru kecowego Wykonawca rob6t zobayzany jest do:
— przygotowania dokumentéw potrzebnych do akej oceny wykonanych robotets-
cych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumerdgopwykonawcza’);
— zfozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
— umazliwienia komisji odbioru zapoznaniagst w/w dokumentami i przedmiotem odbio-
ru.
Wykonawca zobowizuje s¢ do udzielenia niezfginej pomocy w czasie prac komisji odbioru w
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, gde i urzzdzen pomiarowo-kontrolnych w
celu wykonania wszystkich dziata weryfikacji, ktére lgda mogty by od niego zzgdane.
Przy dokonywaniu odbioru kasowego nalgy:
sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonanych rob6t z umayy dokumentagj projektowo — kosztory-
sowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i pizemi;
— dokon& prob i odbioru instalacji wkzonej pod nagcie;
— sprawdz¢ kompletnd¢ oraz jaké¢ wykonanych robot i funkcjonowanie udzen;
— sprawdz¢ udokumentowanie jakoi wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi preto
kotami prob montzowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu testbgicznego,
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sprawdzajc przy tym rownie wykonanie zaledei ustalé zawartych w protokotach

préb i odbioréw czsciowych.
Z odbioru kaicowego powinien by spisany protokoét podpisany przez upanianych przed-
stawicieli Zamawiajcego i Wykonawcy oraz osoby bage udziat w czynnieiach odbioru.
Protokdt powinien zawietaustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdz@wentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usard. W przypadku, gdy wyniki odbioru ke
cowego upowzniaja do przygcia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zerat odngne
oswiadczenie Zamawiagego lub, w przypadku przeciwnym, odmpwraz z jej uzasadnieniem.

8.2 Przekazanie do eksploatacji

Pomieszczenia magoy¢ przegte do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniascarobot
wykonanych na obiekcie po odbiorzenkowym i stwierdzeniu usugtia wad i usterek oraz
wykonania zaleae

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamaye@mu (Wzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy
od usungcia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przeytkdwnika w okresie trwania
rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresieesgoa po odbiorze instalacji. Pomoc ta
moze by realizowana poprzez:
— wezwanie telefoniczne, pod warunkiefe,interwencja nagpi w okresie maks. 1/2 dnia,
— stah obecné¢ wykwalifikowanego personelu, pejtiego dyur na miejscu.

8.4 Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje avego funkcjonowania ugglzen, ktére dostarczyt i zain-
stalowalt, biogc pod uwag warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone uidzenia lda nowe i lzda posiadéd gwarancg. Gwarancja ta dulzie
obejmowa wszystkie wady, zarébwno zaugane, jak i ukryte, zastosowanych materiatow, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak bdego funkcjonowania instalacji, zaréwno
jako catdci jak i poszczegolnych egci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezime kroki, aby uzyskaewentualne przedhenie gwa-
rancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny na tych samych warunkach zaelksz dostawy, ktore zleci
swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowizuje s¢ do zaspienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt, wizgh
czesci lub elementow uznanych za wadliwe, podczas okgsgrancii.

Termin usungcia wad i usterek w ramackkiojmi wyznacza Zamawiagy w porozumieniu z
Wykonawa. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawobot zobowdzan wynikajgcych z
rekojmi Zamawiagcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodaava

Maja zastosowanie ogolne obamujace przepisy dotyege rkojmi, kar umownych i odszko-
dowax oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w uepaviwvykonanie robot.

8.5 Swiadczenia szczegolne Wykonawcy instalacji elekievgetycznych

Do Wykonawcy naley wypetnienie nagpujacych zada :
— zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecomagkcow innych brani koordy-
nacja,

19



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob8T-A0-IE.

— dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczggdwykonawcdéw potrzebnego do
préb, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sigabriserwacja sieci elektrycznej w
okresie prob a w szczegokud wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podénie i wy-
taczenie instalacji do sieci po sprawdzernig wszystkie warunki BHP zostaty spetnione.

9 SPOSOB ROZLICZENIAROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzggzh
nie podlega odrebnej] zaptacie i é&da uwzgkdnione przez Wykonawcw cenach jednostko-
wych robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

10.1 Sktad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacjitejeknych zawiera nagtujace dokumenty:
— przedmiar robot;
— niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;
— opis techniczny, obliczenia,
— komplet planéw i rysunkéw technicznych wraz ze veskiyni wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

10.2 Normy i przepisy

Wszystkie instalacje zostamnvykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisamytycznymi
obowigzujacymi w Polsce w momencie skfadania oferkyté zostan materiaty instalacyjne i
urzadzenia pomiarowe, odpowiadag normom i wytycznym nadzynarodowym IEC. Spet
opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegaue basady kompatybilrsoi wyposaenia elek-
trycznego w celu unikgcia zaktocé oraz uwzgidnione lgdzie przeznaczenie i wpltywy ze-
wnetrzne, na ktore instalacja elektryczna jest nana.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obxaujgcych przed datodbioru prac Wyko-
nawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinfoenmutym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotycgry przystosowania instalacji do nowych przepiséiledo przystosowanie ma
wptyw na ceg wykonania instalaciji.

Nalezy przestrzegaprzepiséw w ich aktualnie oboyziujacej wersiji:
- PN-IEC,
- PNI/EN,
- PNIE,
— Nadzoru budowlanego,
— Ochrony ppa.,
- BHP,
- Innych przepiséw ugdowych.

Wykaz norm bramowych (stosowaw aktualnie obowgzujgcej wersji):
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— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona za-
pewniapca bezpieczestwo. Doborsrodkéw ochrony w zalaosci od wplywow ze-
wnetrznych. Wyborrodkow ochrony przeciwpotzaniowej od wptywow zewgtrznych;

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa;

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym;

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed olx@niem nagicia;

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie;

— PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zastosowaniérodkow ochrony zapewniggych bezpie-
czeastwo. Postanowienia ogdéln8rodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycz-
nym;

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przepi
ciami atmosferycznymi lulyé€zeniowymi;

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamwa. Stosowaniérodkéw ochrony zapewnigych bezpie-
czeastwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym:;

— PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieardwa. Doborkrodkow ochrony w zalaosci od wptywow ze-
wnetrznych. Wyborsrodkdw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wptywow
zewrgtrznych;

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Dobosrodkow ochrony w zaleosci od wpltywow ze-
wnetrznych. Ochrona przeciwparowa,

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne;

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Doboér i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcgeniowa i sterownicza,

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea;

- PN - IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow;

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran Urzdzenia do
odlaczania izolacyjnego gEzenia;

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Sprawdze-
nie. Sprawdzenie odbiorcze;

— PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym;

— PN-EN 12464-1:2018wiatlo i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G 1 — miejsca
pracy we wagtrzach;

— EN 1838 Qwietlenie stosowane —$wietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europej-
skiej);
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne viekiach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiedmtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przepi
ciami atmosferycznymi lulyé€zeniowymi;

PN-E-08350-14 Projektowanie, zaktadanie, odbiéspdatacja i konserwacja systemow
sygnalizacji paarowej;

Wykaz przepiséw ukdowych (stosowaw aktualnie obowgzujacej wersji):

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere
néw;

Ustawa ,Prawo ochron§rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wiémga 2002r w sprawie okékenia rodza-
jow przedsiwzie¢ mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko oraz szczegdtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsvzig¢ do sporzdzania raportu o od-
dziatywaniu narodowisko”;

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopusingzé
poziomow hatasu wrodowisku;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdny

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzNr 94/24/1983;

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1320¢20

Ustawa w sprawie oceny zgodeg wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowa-
nia wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotowgzechnego stosowania w bu-
downictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998;
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