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1. ZAKRES ROBOT
Opracowanie zostalo wykonane na zamoéwienie Politechniki Warszawskiej zgodnie
z umowg 15/1132/2010

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci Gmachu Aerodynamiki
w Warszawie.

Opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Niniejsza
dokumentacja techniczna jest niezbedng podstawg do realizacji inwestyciji
i okreslenia jej kosztow.

W projekcie uwzgledniono dane z koncepcji i inwentaryzacji przedstawionych przez
inwestora.

Wykonano ogledziny obiektu budowlanego na przetomie marca i kwietnia 2010r.
Uzyskano informacje na temat stanu budynku od uzytkownikow.

Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy czesci piwnic i parteru Gmachu
Aerodynamiki PW i jest zwigzane z projektem ,Modernizacji i budowy nowej
infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki
Warszawskiej na potrzeby wspolnych numeryczno doswiadczalnych badan
lotniczych silnikéw turbinowych”.

Przebudowywane pomieszczenia Gmachu Aerodynamiki utworzg 5 odrebnych
przestrzeni pod wzgledem funkcjonalnym. Wyodrebnione zostana:

= H all ocharakterze reprezentacyjnym

Laboratorium Matych Pr edko sci -
laboratorium projektowane, zlokalizowane w pogtebionej piwnicy
Z pomieszczeniami pomocniczymi zaprojektowanymi na dobudowanej
w piwnicy antresoli.

= Laboratorium Du zych Predkosci -
przebudowa istniejgcego laboratorium

= Laboratorium - laboratorium projektowane, powierzchnia
uzyskana w wyniku scalenia istniejacych pomieszczen dydaktycznych
I warsztatowych

= Warsztat -zmianaorganizacji warsztatu i przebudowa.

» Pomieszczenia techniczne - obstugujg Gmach
Aerodynamiki. Inwestycja obejmie budowe nowej rozdzielni elektrycznej
I budowe zewnetrznego kontenera z urzadzeniami powigzanymi
Z aparaturg laboratoriow i instalacjg wentylacji.

Zaprojektowano przebudowe elementéw konstrukcyjnych Gmachy Aerodynamiki.
Istotne zmiany dotyczg kazdej z 5 przestrzeni funkcjonalnych.
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Hall — wykonanie 2 portali prowadzacych do bocznych aneksow hallu — wykonanie 2
nadprozy. Wbudowanie windy. ( Projekt windy wg odrebnego opracowania)
Przebudowa schoddéw prowadzacych z poziomu — 0,64 na poziom +/- 0,00.

Laboratorium Matych Predkosci — obnizenie podtogi od istniejgcego poziomu -1,32
do poziomu projektowanego -2,44. Wykonanie fundamentu silnika niezaleznego od
wszystkich ustrojow budowlanych Gmachu Aerodynamiki. Wykonanie fundamentu
tunelu aerodynamicznego. Wykonanie niezaleznej konstrukcji antresoli. Wykonanie
otworéw w Scianach konstrukcyjnych.

Laboratorium Duzych Predkosci — przebudowa podtogi na gruncie z zachowaniem
istniejacego poziomu wykonczeniowego podtogi. Przebudowa schodéw.

Warsztat — obnizenie podiogi od istniejgcego poziomu -1,98 do -2,14. Wykonanie
fundamentow pod maszyny. Wykonanie wzmocnienia pod obrabiarke CNC.

Pomieszczenia techniczne — budowa nowej rozdzielni elektryczne;j.

Harmonogram prac Wykonawca powinien na biezgco uzgadniaC z Inwestorem
i Uzytkownikami obiektow.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Zespot zabudowan Instytutu sklada sie z:
- gmachu Aerodynamiki
- gmachu Lotniczego
- nowego gmachu Lotniczego.

Zabudowania posiadajg potaczenia przestrzenne i instalacyjne.

Gmach Aerodynamiki wzniesiony zostat w latach dwudziestych XX w. Sktada sie z:
= czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku dydaktycznego,
= przylegtej dwukondygnacyjnej hali mieszczacej laboratoria (suteryna
i kondygnacja naziemna)
= dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej przybudéwki mieszczacej muzeum
Politechniki Warszawskie;.
= dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego skrzydta potudniowego, bedacego
jednoczesnie tgcznikiem z budynkiem Lotniczym.
Gmach aerodynamiki jest wpisany do rejestru zabytkow.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE

= przy budynku Aerodynamiki znajdujg sie dwa duze zbiorniki: cisnieniowy i
prézniowy — wszystkie prace budowlane w ich poblizu nalezy wykonywac tak
aby nie spowodowac ich uszkodzenia lub zanieczyszczenia,
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4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

= upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z rozbiérkami oraz z
montazem lub demontazem rusztowania),

= uderzenie spadajagcym przedmiotem np. narzedziem Ilub odspojonym
elementem Sciany, osoby korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
remontowanym  obiekcie  budowlanym  (brak  wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej)

= porazenie pradem (uszkodzone przewody zewnetrznej instalacji elektrycznej)

= zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych: pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej
przez naped (brak petnej ostony napedu), porazenie pradem elektrycznym
(brak  zabezpieczenia przewodow  zasilajgcych  urzadzenia przed
uszkodzeniami)

= zatrucie substancjami chemicznymi np. preparatami przeciwko korozji
biologicznej

» zagrozeniem jest rozbiodrka istniejgcej podtogi na gruncie. Elementy betonowe
nalezy nacina¢, usuwac¢ fragmentami, do rozbiorki poditogi nie stosowac
narzedzi wytwarzajgcych wibracje. Roboty rozbidérkowe przy istniejacych
stupach nosnych wykonywaé ze szczegOlng uwagg. Monitorowac¢ stan
istniejgcej konstrukciji.

= W czasie robo6t rozbidrkowych podtogi nie dopuszcza sie pracy
istniej gcych w obiekcie placowek. Na czas rozbidrki podtog i i wykonania
fundamentow pod silnik i tunel aerodynamiczny nale zy wykona ¢
zabezpieczenia uniemo zliwiaj gace jakiekolwiek przesuni ecie stupéw
nosnych i ich fundamentow.

» dodatkowym statym zagrozeniem bedzie prowadzenie (po wykonaniu rozbiorki
istniejgce] podtogi) pozostatych rob6t w ewentualnie funkcjonujgcych
placéwkach przy obecnosci pracownikéw i studentow,

5. INSRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

W przypadku zamierzenia budowlanego polegajacego na czesciowej

przebudowie w budynku Aerodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki

Stosowanej przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie nalezy szczegélnie starannie

przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot rozbiérkowych podiogi i

wykonania fundamentu silnika niezaleznego od wszystkich ustrojéw budowlanych

Gmachu Aerodynamiki i fundamentu tunelu aerodynamicznego oraz niezaleznej

konstrukcji antresoli

A w szczegoélnosci poinformowaé o podstawowych zasadach bezpieczenstwa

jakie nalezy zachowac przy wykonywaniu tych robot.

Nalezy zwréci¢ szczegOlna uwage na znaczenie prawidtowo wykonanych

rusztowan i stosowanie zabezpieczen indywidualnych.

Roboty wykonczeniowe wewngtrz budynku mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta



InformacjaBlOZ do PROJEKTU BUDOWLANEGDO
przebudowy Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowarn obowigzane sg
do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed
montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wymaganego cyklu szkolen dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako:

= szkolenie wstepne

= szkolenie okresowe

Szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymi w danym zakiladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz
stanowiskowy) powinno zapoznac pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny byc¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie i instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg
szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynnosci do
wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.
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6. SRODKI TEC!—INICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

= poinformowanie administratorow budynkow i wiladze pl acowek
(uzytkownikoéw) o zakresie, miejscu i czasie wykonywany ch robot

= poinformowanie administratorow budynkow i wiadze pl acowek

(uzytkownikéw) o catkowitym zamkni eciu dla u zytkowania cato $ci
obiektu Aerodynamiki na czas rozbiorki podtogi i wy budowanie nowych
fundamentow wraz z podtog 3,

= rzetelny nadzér nad przebiegiem robodt budowlanych i zachowaniem
zasad BHP sprawowany przez osoby odpowiedzialne: k  ierownika
budowy (kierownika robo6t) oraz majstra budowy, stos ownie do zakresu
obowi gzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
- dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$c¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu prac na danym
stanowisku,
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.
Kierownik budowy powinien podjgc¢ stosowne srodki profilaktyczne aby zapewnic:
- organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikbw szkodliwych i
ucigzliwych,
- likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdédw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

= prawidlowe zagospodarowanie terenu budowy, wykonane przed
rozpocz eciem robo6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i oznakowania terenu budowy
- wykonania wyjsc i przejsc dla pieszych
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
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- zapewnienia wiasciwe] wentylacji
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej
- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy i rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. WysokoS¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarOw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg.
Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci
przedmiotow, powinna byc¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemoZzliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniegj
niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod kgtem 45° w kierunku zagrozenia. Pokrycie daszkow ochronnych
jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialdw jest
zabronione.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane =z podigczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i
materiatbw lub maszyn i urzgdzeA budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej od
skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

50 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV,
1000 m - dla Ilinii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 110 KV,

30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczerstwo pracy 0sob je obstugujgcych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca
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do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzgdzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny byc¢ utoZzone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatow workowanych utoZzone w warstwach krzyZzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy skladowaniu nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m — od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatdow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze skiadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schoddéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z  wymaganiami  producentdw i  przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc
zgodne z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

= stosowanie materiatbw budowlanych i sprawnego sprz etu , ktore
posiadaj g wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia

* wyposa zenie pracownikéw zatrudnionych na budowie w srodki ochrony
indywidualnej oraz odzie z i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej powinny zapewni € wystarczaj acq ochrone przed
wyst epujacymi zagro zeniami (np. upadek z wysoko $ci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy zo bowi gzany jest
informowa € pracownikow o sposobach postugiwania si @ tymi srodkami .

= wszyscy wykonawcy robdét budowlanych powinni  przestr zegaé
wskazowek z informacji i planu BIOZ i stosowa € sie¢ do wymaga n w
zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych

7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

= ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- kodeks pracy
(Dz. U. NR 21 z1998r. z p. zm.)

= art.21"a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
(Dz. U.NR 106 z p. zm.)

= ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym
(Dz.U.NR122 z p. zm.)

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. NR 151 poz.1256)
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= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp
(Dz. U.NR 62 poz. 285)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie  rodzajow prac  wymagajacych  szczegdllnej  sprawnosci
psychofizycznej
(Dz. U. NR 62 poz. 287)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby
(Dz. U.NR 62 poz. 288)
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