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Dotyczy: wykonania podjazdu, dojazdu i usytuowania kontenera, a takze adaptaciji
wnetrz na potrzeby laboratorium ‘aerodynamiki w Gmachu Aerodynamiki przy ul.
Nowowiejskiej 24 w Warszawie, ktory zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem A-921 yzja zdnia 01.12.1977r. . — -\ -

W odpowiedzi na wniosek z dnia ©7.61.2010 r. (data “‘wptywu 21.01.2010 r.),

uzupetnionego pismem z dnia 04.02.2010 r. (data wplywu 04.02.2010 r.), z dnia
19.02.2010 r. (data wptywu 19.02.2010 r.) oraz z dnia 24.02.2010 r. (data wptywu
25.02.2010 r.) w ww sprawie, dziatajac zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz.1568, ze zm.), po
zapoznaniu sie z zatgczonym do wniosku opracowaniem p.t. ,Program funkcjonalno-
uzytkowy. Projekt przebudowy Instytutu Techniki Lotnicze] i Mechaniki Stosowanej
Politechniki Warszawskiej. Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania.
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24.”, wykonanym przez arch. Piotra Damieckiego,
w grudniu 2009 r., str. 1-36 oraz z ,Ekspertyzg budowlang mozliwosci pogtebienia
piwnic w Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej w
Warszawie.”, wykonang przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611
Warszawa, w czerwcu 2008 r., Stoteczny Konserwator Zabytkéw dopuszcza obnizenia
poziomu posadzki hali oznaczonej nr 057 (numeracja pomieszczen wedtug zataczone;j
do wniosku dokumentacji projektowej) oraz wykucie nowego otworu drzwiowego od
strony potudniowe] pomieszczenia | zaleca wykonanie nowych drzwi o proste]
estetycznej i wspotczesnej formie z drewna lub metalu pomalowanych w kolorystyce
elewacji.

W kwestii wykonania na terenie dziatki nowego dojazdu do budynku zaleca sie
przesuniecie drogi w strone potudniowa tak, aby pétnocna krawedz dojazdu zostata
odsunieta od rosnacych przy budynku drzew. Niemniej jednak Stoteczny Konserwator
Zabytkow informuje, iz zajmie ostateczne stanowisko w ww kwestii po przedstawieniu
dokfadne] dokumentacji obrazujacej warstwy podbudowy nowej drogi i okreslajgce;
wymagania, jakie powinna ona spetniac¢ dla umozliwienia przewiezienia urzadzen do
pomieszczenia hali (pomieszczenie nr 057).

W przypadku realizacji ww dojazdu konieczna bedzie réwniez modyfikacja
metalowego ogrodzenia znajdujgcego sie na linii od bramy wjazdowej do potudniowo-
wschodniego naroznika budynku. W zwigzku z tym Stoteczny Konserwator Zabytkow
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zaleca wykonanie bramy z profili metalowych, w miejscu dwdch Srodkowych przeset

cgrodzenia, ktéra sweja forma nawigze do elementdow istniejacego ogrodzenia.

Ponadto Stoteczny Konserwator Zabytkadw dopuszcza likwidacje wtérnych scian
dziatowych znajdujacych sie w pomieszczeniu hali nr 057, a takze dopuszcza
realizacje w tym pomieszczeniu zaréwno nowej antresoli, ktéra zostanie zlckalizowana
wzdtuz sciany zachodnie), jak | antrescli przylegajace; do $ciany pofudniowe)
pomieszczenia. Dopuszcza sie réwniez wydzielenie nowych pomieszczen, w tym m.in.
nowego hollu utworzonego przy klatce schodowe] znajdujace] sie przy wejsciu
gtownym craz nowych pomieszczen laboratoryjnych i magazynowych oraz wykonanie
dojazdu wewnetrznego w miejscu o réznych poziomach tj. miedzy laboratoriami nr 057
i nr 051. W kwestii montazu windy w duszy schoddéw ww klatki schodowe] Stoteczny
Konserwator Zabytkéw zaleca wykonanie windy o napedzie hydraulicznym, ktorej
szyb windowy zostanie wykonany, jako przeszklona konstrukcja.

W przypadku wymiany historycznej stolarki okiennej, Stoteczny Konserwator
Zabytkow zaleca jej naprawe oraz konserwacje. Dopuszcza sie wymiane oryginalnych
okien jedynie w przypadku, gdy profile drewniane okien ulegty sprochnieniu i nie
nadaja sie do dalsze] naprawy. Zaleca sie odtworzeniowa wymiane okien tj. na
drewniane okna skrzynkowe, wykonane na podstawie projektu opartego na
inwentaryzacji obecnej stolarki okiennej, ktéry uwzgledni zwymiarowane poszczegoéine
otwory okienne oraz przekroje ramiakow, przymykéw, szproséw, stupka oraz
mechanizm zamykania wraz z okuciami. Nowa stolarka powinna powtarza¢
konstrukcje skrzynkowa, profile, zdobienia, podziaty stolarki, a takze mechanizm
- zamknieé, kolorystyke oraz pierwotny materiat, jakim jest drewno. W sprawie
oszklenia dopuszczalne jest ewentualne zastosowanie szyb zespolonych w skrzydle
wewnetrznym, przy zachowaniu szyb pojedynczych w skrzydle zewnetrznym.
Ponadto, Stoteczny Konserwator Zabytkéw zaleca wykorzystanie istniejacych,
pierwotnych okuc, jezeli ich stan na to pozwala | przetozenie ich do nowo
wymienionych okien. Stoteczny Konserwator Zabytkow dopuszcza zastosowanie w
nowej stolarce drewna klejonego, wspotczesnych uszczelek z systemem
rozszczelnienia. Natomiast niedopuszczalne jest pod wzgledem konserwatorskim
stosowanie okien uchylnych oraz uzywanie plastikowych elementéw imitujacych
okucia. Ponadto odnosnie do wymiany istniejgcych okien z tworzywa PCV Stoteczny
Konserwator Zabytkéw zaleca ich wymiane na okna drewniane wykonane na
podstawie projektu, opartego na inwentaryzacji zachowane] historycznej stolarki
okiennej, zgodnie z ww zaleceniami dotyczacymi ewentualnej wymiany oryginalnych
okien.

Stoteczny Konserwator Zabytkow zaleca réwniez:

- wymiane zniszczonych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- naprawe odspajajacych sie tynkdéw i usuniecie fuszczacych sie warstw farby
znajdujgcych sie na Scianach wewnetrznych oraz malowanie ich mineralnymi
farbami paroprzepuszczalnmi w jasnej stonowanej kolorystyce,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- w przypadku &cian znajdujgcych sie w hali nr 057, na ktérych w chwili obecnej
widoczne sa zawilgocenia i wysolenia, zaleca sig¢ ich osuszenie i rozwazenie
zastosowania systemu tynkow renowacyjnych, przy uprzednim ustaleniu stanu
muréw pod katem mozliwosci ich naniesienia,

- poprowadzenie  przewodow instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji
elektrycznych, instalacji c.o., podtynkowo w bruzdach,

- poprowadzenie przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej
podtynkowo w bruzdach badz w szachtach oraz zaleca wyprowadzenie
ewentualnych jednostek zewnetrznych na dach i umieszczenie ich tak, aby nie byty
widoczne z poziomu gruntu i nie ingerowaty w elewacje budynku,



- zachowanie i remont istniejace] historycznej zswnetrznej drewniane] stolarki
drzwiowej, kidra posiada dekcracyjne pfyciny o remboidainym wzorze, a takze jej
kolorystyczne scalenie i dostcsowanie do koloru drzwi prowadzacych do
pomieszczen Muzeum Politechnik Warszawskiej,

Odnosnie pkt 1.2.6.15 | 1.2.6.18 zawartych w ww programie zataczonym do
whniosku, dotyczacych ocieplenia i malowania écian zewnetrznych budynku, Stoteczny
Konserwator Zabytkéw uwaza, iz ww prace sa niedopuszczalne pod wzgledem
konserwatorskim, gdyz wigqzatoby sie to z przestonieciem wystroju elewacji budynku,
ktére wykonczone sg szarg cegta cementowa o zréznicowanym watku. Elewacje te
stanowg jedng z najwazniejszych walorow zabytkowych Gmachu Aerodynamiki, jako
charakterystyczny element wystroju architektury funkcjonalistycznej lat 20-tych XX w.
Stoteczny Konserwator Zabytkéw nie widzi réwniez mozliwosci poszerzenia otworéw
okiennych znajdujgcych sig na elewacji zachodniej, ktore doswietlaja pomieszczenie
nr 057, gdyz wigzatoby sig to ze zmiang wystroju tego fragmentu elewacji.

Stoteczny Konserwator Zabytkow dopuszcza lokalizacje kontenera okre$lonego
nr 063, w ktérym zostang umieszczone sprezarki i pompy prézniowe i zaleca
wykonanie - jego $cian zewnetrznych w kolorze szarym zblizonym odcieniem do
elewacji Gmachu Aerodynamiki.

Jednocze$nie Stoteczny Konserwator Zabytkéw informuje, iz w zwigzku z tym,
ze przedmiotowy budynek, zostat wpisany do rejestru zabytkéw, zgodnie z art. 36 ust.
1 pkt 1 ww ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, podejmowanie
jakichkolwiek dziatar przy tym budynku, wymaga uzyskanla pozwolenia konserwatora
zabytkéw. Whniosek o wydanie pozwolenia powinien spetniaé wymagania zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz.1579).

Integralng czes¢ niniejszych zalecen stanowig opisane i ostemplowane zatgczniki:

- ,Program funkcjonalno-uzytkowy. Projekt przebudowy Instytutu Techniki Lotniczej i
Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Laboratorium Aerodynamiki Turbin
Lotniczych i Spalania. 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24.", wykonany przez arch.
Piotra Damieckiego, w grudniu 2009 r., str. 1-36

- .Ekspertyza budowlana mozliwosci pogtebienia piwnic w Gmachu Aerodynamiki
Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.”, wykonanej przez Instytut
Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, w czerwcu 2008 r.

- Budynek przy ul. Nowowiejskiej 24 — sytuacja. Lokalizacja nowego kontenera i dojazdu do
budynku.

- ,Projekt przebudowy Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki
Warszawskiej. Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania.”, wykonany przez
arch. Piotra Damigckiego i arch. Piotra Wilbika, z 14.12.2009 r., rys. AR-201, AR-202, AR-
301,

- Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki \Warszawskiej,
ul. Nowowiejska 24. Inwentaryzacja - Gmach Aerodynamiki.”, wykonana przez mgr inz. A.
Szubert i mgr inz. J. Szubert, rys. A-01, A-02, A-06, A-07.
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