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1. Podstawa ekspertyzy
Podstawg ekspertyzy jest umowa nr NG- 1083/P/08 z Instytutem Lotnictwa i
Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskie;.

2. Opis zamierzenia i celu ekspertyzy

Przewiduje sie poglebienie czesci piwnic budynku aerodynamiki Politechniki
Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie. Duze pomieszczenie
laboratoryjne o powierzchni ok.370 m2 ma by¢ poglebione o 1,00 m. Obecne
zagtebienie -0.82 m zostanie powigkszone do glebokosci -1,80 m. Po tym gtebokos$é
zréwna sig z istniejagcym poziomem pomieszczern magazynowych, gospodarczych i
spodu klatki schodowej. Istniejgce pogtebienie pozwala na zatozenie, ze fundamenty
budynku znajdujg si¢ na wystarczajacej gtebokosci zapewniajacej bezpieczenstwo
budynku. W obrysie biegdw schodowych ma by¢ wykonane pogtebienie na sitowniki
hydrauliczne nowoprojektowanej windy. Gteboko$¢ pogtebienia 170 cm. Wymiary
pogtebienia 200 x 200 cm. Celem ekspertyzy jest stwierdzenie gtebokosSci
posadowienia fundamentow przylegajgcych do hali laboratoryjnej i klatki schodowej
oraz zbadanie stanu gruntéw w podtozu pod fundamentami. Pozwoli to na ocene
mozliwosci bezpiecznego wykonania wykopéw wewnatrz budynku.

3. Wykorzystane materialy
- Wizja lokalna w piwnicach budynku oraz terenu przylegtego

- Rysunki Inwentaryzacyjne piwnic i przekréj gmachu aerodynamiki
-odkrywki i sondowania gruntéw wykonane w maju 2008 przez ITB

4. Ogoliny opis budynku i terenu przylegtego

Budynek z lat 30 ubiegtego wieku. Konstrukcja budynku zelbetowa. Mury ceglane.
Hala laboratorium o wymiarach 28,90 x 15,00 m i wysoko$ci 5,04 m ma strop oparty
na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz szesciu stupach zelbetowych
potgczonych belkami tworzgcymi ramy zelbetowe. Na halg znajduje sie
pomieszczenie o podobnych wymiarach. Nad nim stropodach. Wysokos$¢ tej czesci
budynku wynosi ok. 10 m. Mury zewnetrzne maja grubo$¢ 75 cm. No$na Sciana
Srodkowa 60 cm.

5. Fundamenty budynku
Na podstawie inwentaryzacji i odkrywek ustalono wymiary i gteboko$¢ posadowienia

fundamentéw budynku wokét hali laboratorium pod klatkg schodowa. Pod stupami
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stwierdzono stopy fundamentowe o wymiarach 267 x 307 cm. W przekroju pionowym
stopy sq trapezowe. Gleboko$¢ posadowienia spodu stéw wynosi 215 cm pod
obecng posadzka tj na gtebokosci 2,97 m od zera budynku. ‘

W okrywce przy $cianie zewnetrznej hali stwierdzono ceglang $ciane fundamentowg
0 grubosci 75 cm. Glgboko$¢ posadowienia 234 cm ponizej poziomu posadzki, U
dotu sciana jest poszerzona schodkowo tworzac tawe fundamentowg o szerokosci
160 cm. Szerokos¢ odsadzek z cegly wynosi 6+6+30 cm. Glgboko$¢ pierwszej
odsadzki = 130 cm ponizej posadzki. Gleboko$¢ posadowienia $ciany wynosi -3,16
m

W rejonie klatki schodowej stwierdzono gtebokos¢ posadowienia $ciany wewnetrznej
0 grubosci 45 cm, réwng 100 cm ponizej poziomu posadzki. Jest to gtebokosé 1,80
+1,00 = 280 cm ponizej zera budynku. Poszerzona tawa ceglana ma szerokosci 93

cm.

6. Warunki gruntowo — wodne
Z dna odkrywki nr 2 i w miejscu odkrywki nr 3 wykonano sondowania DPL (SD-10,

sonda lekka).

Stan zageszczenia gruntu przy murze wewnetrznym w odkrywce nr 2 jest pokazany
w metryce sondowania. Do glgbokosci posadowienia grunt nasypowy jest w stanie
bardzo luznym. Od 2 m ponizej posadzki zaczyna by¢ $rednio zageszczony. Glebsze
sondowanie, wykonane do 3,70 m, chociaz wykazuje wzrost oporu sondy, nie jest
miarodajne dla gruntéw spoistych.

Sonda nr 3, przy schodach wykazata grunt zageszczony i zwarty pod posadzkg do
gtebokosci sondowania wynoszacej 3,1 m.

Woda zostata stwierdzona w wykopie odkrywki na gtebokosci 180 cm ponizej
posadzki w hali.

Wiercenie badawcze wykonane przy $cianie zewnetrznej i przy stopie wykazatly
istnienie gliny piaszczystej w stanie plastycznym do gtebokosci 2,8 mi gliny w stanie
plastycznym ponizej.

Pod klatkg schodowg wiercenie wykazato 0,5 m gliny piaszczystej w stanie zwartym,
ponizej 0,6 m piasku drobnego a od gtebokosci 1,10 m do 2,00 m gline w stanie
zwartym.

Grunty plastyczne pod halg uzasadniajg to, ze projektant zastosowat duze wymiary
stop i faw fundamentowych dajgcych mate naciski rzedu 50 -100 Kpa.
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7. Mozliwos¢ obnizenia posadzki w hali.
Po obnizeniu posadzki o 1,00 m tawy Scian zewnetrznych znajdg sie na giebokosci

140 cm ponizej poziomu obnizonego. W trakcie wykonywania posadzki wykop bedzie
pogtebiony o dodatkowe 15-20 cm na podbudowe, izolacje i warstwy posadzkowe.
Po srodku hali wytonig sie trapezowe boki stop pod stupami. Po wykonaniu posadzki
obrys przenikania ze stopg bedzie miat wymiary 110 x 110 cm a na wysokosci ok. 40
cm zredukuje si¢ do wymiaréw stupa 47 x 47 cm. Spoéd stop bedzie znajdowal sie
gtebokosci 115 cm ponizej poziomu posadzki i czasowo podczas jej wykonywania
znajdzie sie na gltebokosci 15-20 cm plytsze;j.

Zagtebienie taw i stOp ponizej nowej posadzki nie zagraza statecznosci Scian i
stupow.

Szyb windowy pod klatkg schodowg bedzie zagtebiony 170 cm ponizej obecnej
posadzki t. 100 cm ponizej spodu fundamentéw najblizej potozonych $cian
wewnetrznych. Odlegto$¢ wykopu o szerokosci 200 cm od tych Scian wyniesie 120
cm a kat pomiedzy poziomem a pltaszczyzng prowadzacg do krawedzi wykopu
wynosi 36°. Wykop otwarty zagrazatby statecznosci blisko potozonych fundamentéw
scian wewnetrznych. Nalezy wiec wykona¢ wykop z pelnym szalunkiem, rozparty
wzdtuz Scian bocznych. W razie pojawienia sie wody na dnie otworu nalezy znalez¢
jej zrédto i zamkng¢ doptyw. Dopuszcza sie pompowanie matg pompg zatapialng z
rzgpia wykonanego w dnie wykopu. Wydajnosé pompy nie powinna przekraczaé 20-
30 I/min przy wysokosci podnoszenia do 10m.
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