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1. DANE FORMALNO-PRAWNE

Opracowanie zostato wykonane na zamowienie Politechniki Warszawskiej zgodnie z
umowa 15/1132/2010

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci Gmachu Aerodynamiki w
Warszawie.

Niniejsza dokumentacja techniczna jest niezbedng podstawg do realizacji inwestycji
i okreslenia jej kosztow.

W projekcie uwzgledniono dane z koncepcji i inwentaryzacji przedstawionych przez
inwestora.

Wykonano ogledziny obiektu budowlanego na przetomie marca i kwietnia 2010r.
Uzyskano informacje na temat stanu budynku od uzytkownikow.

2. LOKALIZACJA

ZespoOt Wydzialu MEIL PW znajduje sie potudniowo-zachodnim narozu terenu
Politechniki Warszawskiej przy skrzyzowaniu Al. Niepodlegtosci z ul. Nowowiejska.
Wydziat Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej miesci sie
zespole budynkow skiadajgcych sie z Gmachu Aerodynamiki, Gmachu Lotniczego i
Nowego Gmachu Lotniczego. Gmach Aerodynamiki usytuowany jest prostopadle do
ul. Nowowiejskiej i swoim skrzydtem tzw. tgcznikiem styka sie z Gmachem Lotniczym
usytuowanym wzdtuz Al. Niepodlegtosci .

3. WLASCICIELE | UZYTKOWNICY

Gmach Aerodynamiki stuzy celom badawczo - dydaktycznym. Czes¢ potudniowa
gmachu miesci Muzeum Politechniki Warszawskiej. W czesci pomieszczeh na
parterze budynku zlokalizowany jest klub studencki BOOM.

4. STAN ISTNIEJACY

Zespot zabudowan Instytutu sktada sie z
- gmachu Aerodynamiki

- gmachu Lotniczego

- nowego gmachu Lotniczego.

Zabudowania posiadajg potgczenia przestrzenne i instalacyjne.

Gmach Aerodynamiki wzniesiony zostat w latach dwudziestych XX w. Sklada sie z:

= czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku dydaktycznego,

= przylegtej dwukondygnacyjnej hali mieszczacej laboratoria (suteryna i
kondygnacja naziemna)

= dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej przybudowki mieszczacej muzeum
Politechniki Warszawskie;.

= dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego skrzydia potudniowego, bedacego
jednoczesnie tacznikiem z budynkiem Lotniczym.
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Gmach Aerodynamiki jest wpisany do rejestru zabytkbw pod numerem A-921 decyzjg
z dnia 01.12.1977 r.

Konstrukcja budynku jest mieszana. Sciany zewnetrzne sg murowane , licowane
cegta cementowg bez tynkow, na czesciach dobudowanych pokryte tynkiem.
Konstrukcja wewnetrzna sklada sie ze s$cian murowanych oraz szkieletu
wewnetrznego zelbetowego ( stupy i podciggi). W gmachu wystepujg rézne rodzaje
stropow monolitycznych zelbetowych takie jak ptytowo zebrowe, gestozebrowe w tym
stropy skrzynkowe. Konstrukcja dachu nad halg tuneli aerodynamicznych jest
wykonana ze stalowych kratownic trojkatnych. Pozostate dachy to dachy drewniane
wydzielone od czesci uzytkowej stropami.

Istniejgce urzadzenia: Tunele aerodynamiczne, sprezarki , maszyny warsztatowe itp.

5. STAN PROJEKTOWANY

Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy czesci piwnic i parteru Gmachu
Aerodynamiki PW i jest zwigzane z projektem ,Modernizacji i budowy nowej
infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki
Warszawskiej na potrzeby wspolnych numeryczno doswiadczalnych badan
lotniczych silnikéw turbinowych”.

FUNKCJA

Przebudowywane pomieszczenia Gmachu Aerodynamiki utworzg 5 odrebnych
przestrzeni pod wzgledem funkcjonalnym. Wyodrebnione zostana:

= H all ocharakterze reprezentacyjnym

= Laboratorium Matych Pr edkosci -
laboratorium projektowane, zlokalizowane w pogtebionej piwnicy z
pomieszczeniami pomocniczymi zaprojektowanymi na dobudowanej w
piwnicy antresoli.

* Laboratorium Du zych Predkosci -
przebudowa istniejgcego laboratorium

= Laboratorium - laboratorium projektowane, powierzchnia
uzyskana w wyniku scalenia istniejgcych pomieszczen dydaktycznych i
warsztatowych

= Warsztat -zmiana organizacji warsztatu i przebudowa.

" Pomieszczenia techniczne -obstlugujg Gmach
Aerodynamiki. Inwestycja obejmie budowe nowej rozdzielni elektrycznej i
budowe zewnetrznego kontenera z urzagdzeniami powigzanymi z aparaturg
laboratoridéw i instalacjg wentylacji. (budowa kontenera wg. odrebnego
opracowania)

KONSTRUKCJA

Zaprojektowano przebudowe elementow konstrukcyjnych Gmachy Aerodynamiki.
Istotne zmiany dotyczg kazdej z 5 przestrzeni funkcjonalnych.
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Hall — wykonanie 2 portali prowadzacych do bocznych anekséw hallu — wykonanie 2
nadprozy. Wykonanie podestu wraz ze schodami prowadzacego do Laboratorium
Matych Predkosci.

Wbudowanie windy, przebudowa catej klatki schodowej wraz z przebudowa schodéw
prowadzacych z poziomu — 0,64 na poziom +/- 0,00 wg odrebnego opracowania.

Laboratorium Matych Predkosci — obnizenie poditogi od istniejagcego poziomu -1,32
do poziomu projektowanego -2,44. Wykonanie fundamentu silnika niezaleznego od
wszystkich ustrojow budowlanych Gmachu Aerodynamiki. Wykonanie niezaleznego
fundamentu tunelu aerodynamicznego. Wykonanie niezaleznej konstrukcji antresoli.
Wykonanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych.

Laboratorium Duzych Predkosci — przebudowa podtogi na gruncie z zachowaniem
istniejacego poziomu wykonczeniowego poditogi. Przebudowa schodow. Wykonanie
nowych oraz przedituzenie istniejgcych prowadnic wciggarek.

Warsztat — obnizenie podtogi od istniejgcego poziomu -1,98 oraz poziomu -1,32 do
-2,14. Wykonanie fundamentéw pod maszyny. Wykonanie wzmocnienia pod
obrabiarke CNC.

Pomieszczenia techniczne — budowa nowej rozdzielni elektrycznej.
Laboratorium — wykonanie nowego stropu po zdemontowanych schodach
Rozwigzania konstrukcyjne zostaly przedstawione w odrebnym tomie.

6. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA GMACHU
AERODYNAMIKI

6.1 Rozbiorkii demonta ze
= Skucie istniejgcej podtogi wraz z warstwami podtogowymi
Rozebra¢ istniejacg podtoge na gruncie. Elementy betonowe nacina¢, usuwacé
duze fragmenty, ograniczy¢ stosowanie urzadzen wytwarzajgcych wibracje.
Usung¢ warstwe gruntu. Roboty rozbiorkowe przy istniejgcych stupach
nosnych wykonywa¢ ze szczegl6lng uwagg. Monitorowac¢ stan istniejacej
konstrukciji.
= Usuniecie wyposazenia ruchomego

Wyburzenie czesci scian dziatowych murowanych

Wyburzenie czesci schodow

Skucie oktadzin ceramicznych w sanitariatach.

Demontaz posadzek

Demontaz elementow instalacyjnych i ich obudéw

Demontaz urzgdzen sanitarnych i armatury

Demontaz czesci drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych

Demontaz drewnianych przegréd w piwnicy

Wykucie otworéw w istniejgcych sciankach pod przejscie kanatéw instalacji

wentylacji

=  Woykucie otworow w stropach i stropodachu pod kanaty grawitacyjne oraz

kanaty wentylacji mechanicznej
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6.2 Fundamenty i podtogi na gruncie

Podtoga zostata zaprojektowana jako piyta zelbetowa gr 15 cm (zbrojona zbrojeniem
rozproszonym) z wibroizolacjg niezalezng od istniejgcej konstrukcji. Wibroizolacja
zostanie potozona na warstwie chudego betonu od, ktorej bedzie oddzielona izolacjg
przeciwwodng (2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS). Parametry posadzki
wedtug projektu konstrukcyjnego. Powierzchnie posadzki nalezy wykonac¢ z zywicy
epoksydowej monochromatycznej w kolrze RAL 7035 (grubo$¢ warstwy ok. 5 mm).
Pod niezaleznymi fundamentami silnika i tunelu aerodynamicznego, fundamentami
maszyn w warsztacie jak i pod powierzchnig projektowanej podtogi w
pomieszczeniach LM.01, LD.02 i czescig LD.01 W.04 nalezy zastosowacé
wibroizolacje powierzchniowg z tworzywa Regupol 6010 BA oraz Regupol 6010 PL
na elementach pionowych lub robwnowaznego. Dylatacje miedzy ptytg podtogowa a
istniejacymi  elementami  konstrukcji wypelni¢  wibroizolacjg Regufoam lub
rownowazng. Rodzaj i parametry fundamentéw pod maszyny warsztatu, konstrukcje
ktadki, i antresoli zostaty opisane w czesci konstrukcyjnej. W piwnicy pod posadzka
bedg biegty kanaly instalacyjne .

6.3 Antresola

Zaprojektowano ANTESOLE o podstawie zelbetowej i lekkiej obudowie. Strop
zelbetowy opary jest wspornikowo na stupach z kolumnami grzybkowymi . Na stropie
znajduje sie konstrukcja stalowa, ktora jest elementem wsporczym pod obudowe
sktadajgcq sie ze scian i sufitu podwieszonego. Od gory na konstrukcji bedzie lezata
wysokoprofilowa blach trapezowa. Tuz pod nig bedzie podwieszony sufit systemowy
g-k. Pomiedzy blachg a sufitem bedzie umieszczona wetna mineralna gr. 12 cm.
Wiasciwy sufit rozbieralny z pltyt modutowych bedzie sie znajdowat odpowiedznio
nizej. W czesci nad podestem bedzie znajdowat sie sufit g-k. Celem obudowy
antresoli jest wydzielenie jej pomieszczen w celu ochrony przed hatasem . Sciany
bedg wykonane w systemie $cian g-k oraz w systemie systemowych przeszklen
sciennych bezszprosowych.

6.4  Schody

Inwestycja obejmuje remont biezacy klatki schodowej K1 ( tylko w obrebie holu), K2 i
komunikacji K3 oraz budowe schodéw. Nowe schody w zaleznosci od usytuowania
bedg wykonane w konstrukcji stalowej lub wylane jako monolityczne zelbetowe.
Stopnice we wszystkich schodach zaprojektowano jako lastrykowe lub kamienne.

6.5 Otwory i przebicia

Projektuje sie otwory i przebicia w istniejgcych scianach murowanych pod:
= nowe otwory drzwiowe
= przejscia instalacji wentylacji

6.6 Pomost

Zaprojektowano pomost stalowy igczacy Hall z Antresolg Laboratorium Matych
Predkosci. Posadzka pomostu edzie w czesci wykonana z pityt szklanych oraz
lastykowych lub kamiennych

6.7 Sciany systemowe (patrz wykaz z $cianek)

Scianki Sc2 wydzielajgce antresole zostaly zaprojektowane jako catoszklane |,
bezszprosowe wykonane z szkta odpornego na wlamanie 0 podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej (szklone zestawem szybowym) Elementy profilowe

7



PROJEKT WYKONAWCZY
przebudowy Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

malowane na RAL 5014 lub ze stali nierdzewnej. Natomiast scianka Scl pomiedzy
pomieszczeniem Laboratorium a Hallem zostata zaprojektowana jako systemowa
metalowo-szklane o odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami EI 30. Profile malowane
na kolor RAL 7035. Scianka Sc3 to $cianka z mocowaniem punktowym wykonana z
pojedynczych tafli szklanych,

6.8  Sciany murowane

Sciany warsztatu oraz pomieszczen magazynéw wykonaé z bloczkéw silkitaowych
gr. 18 cm. Uzupetnienia zamurowywanych otworow w istniejgcych scianach wykonaé
z cegly peinej.

6.9 Scianki dziatowe G-K

Scianki  wydzielajagce  pomieszczenia  socjalne,  higieniczo-sanitarne  oraz
pomieszczenia biurowe wykonac¢ jako gipsowo kartonowe gr. 10 cm (opcjonalnie
12,5 cm) z wypeltnieniem z welny mineralnej. W pomieszczeniach mokrych stosowac
ptyte wodoodporng. W czesci scianki g-k nalezy wykona¢ w klasie ElI 60. Nalezy
przewidzie¢ stosowanie ksztattownikbw wzmacniajgcych przy drzwiach oraz
nadprozach.

6.10 Tynki

Planuje sie wymiane zniszczonych tynkoéw , szczegolnie w czesci gdzie ulegty
uszkodzeniu na skutek zawilgocenia scian zewnetrznych. Osuszanie i renowacja
tych Scian zostanie wykonana na podstawie odrebnego opracowania .

Przewiduje sie skucie wszystkich tynkoéw oraz ich odtworzenie w szczegolnosci po
prowadzeniu nowej instalacji podtynkowe;j .

Nowe tynki cementowo- wapienne zostang potozone na nowych scianach
murowanych z cegty i bloczku slikatowego.

6.11 Stolarka okienna i drzwiowa (patrz wykaz drzwi, bram i okien)

= drzwi stalowe
drzwi ptytowe stalowe petne , bezklasowe lub o odpornosci ogniowej El 60,
0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej w kolorze szarym RAL 7035
beda stosowane w pomieszczeniach Warsztatu oraz pomieszczeniach
technicznych i magazynowych

= drzwi systemowe metalowe
drzwi systemowe metalowe przeszkolone , bezklasowe lub 0 odpornosci
ogniowej El 60, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej w kolorze
szarym RAL 7035 beda stosowane w Laboratorium Matych i Duzych
predkosci

= drzwi drewniane
drzwi drewniane , bezklasowe lub o odpornosci ogniowej El 30, 0
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej pokryte szarym laminatem RAL
7035 bedg stosowane w Laboratorium oraz w pomieszczeniach
higieniczno- sanitanych

= pbrama gara zowa podnoszona
brama segmentowa z profili aluminiowych cieptych, szklona zestawem
trojszybowym z poliweglanu litego z drzwiami bezprogowymi, o
izolacyjnosci min U=2,6 W/m?K w kolorze RAL 7030. Podnoszenie bramy
pionowe z obnizonym walem sprezyny skretnej.

= okna
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6.12 Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach w piwnicy zostang wykonane nowe warstwy
podiogowe wraz z hydroizolacjg (patrz opis podiég na gruncie). Wykonczenie wg.
ksigzki pomieszczen.

Wszystkie wierzchnie warstwy podiogowe na parterze zostang zerwane az do
konstrukcji stropu. Zostang wykonane nowe warstwy podtogowe: styropian
posadzkowy gr. 2-5 cm , folia PCV oraz szlichta betonowa gr. 5 cm zbrojona siatka.
Wykonczenie posadzek wg. ksigzki pomieszczen. Na ANTRESOLI zostanie potozony
styropian gr. 2 cm oraz szlichta betonowa gr,.3cm zbrojona siatka. W obiekcie bedg
przyjete nastepujgce posadzki:

= posadzki przemystowe , w pomieszczeniach o duzym obcigzeniu
zastosowac¢ jednorodne posadzki epoksydowe kolorze RAL 7035:
LABORATORIUM MALYCH PREDKOSCI, WARSZTAT, LABORATORIUM
DUZYCH PREDKOSCI, wg. ksigzki pomieszczen

= |astryko, elementy istniej gce, renowacja istniejacych posadzek lastryko i
stopnic schodow

= lastryko lub ptyty granitowe o gr. 3 cm — nalezy zastosowac na
wszystkich schodach oraz podestach

= gres 30x60 mat szary , zastosowac na powierzchniach komunikacyjnych
ogolnodostepnych i pomieszczeniach pracy Seria Signum SC 121 SC 13
lub réwnowazny wg. ksigzki pomieszczen

= gres 30x30 mat szary zastosowac¢ w pomieszczeniach socjalnych
zapleczowych wg. ksigzki pomieszczen

= gres 30x30 techniczny mat szary, zastosowa¢ w pomieszczeniach
technicznych wg. ksigzki pomieszczen

= pokrywy kanatow technicznych, zastosowac¢ w miejscach studzienek
rewizyjnych kanatow instalacyjnych podiogowych. Pokrywy nalezy
wykonac jak ptyty zelbetowe pkryte posadzka epoksydowg

= wykfadzina dywanowa w ptytkach, zastosowac¢ w pomieszczeniach
Antresoli oraz pomieszczeniach biurowych- wg. ksigzki pomieszczen

= posadzka szklana, projektuje sie wykonanie wypetnien szklanych w
stropie hali tuneli aerodynamicznych ze szkta bezpiecznego oraz modutéw
ktadki. Szkto klejone gr. 32,5 mm pokryte nadrukiem ceramicznym
antyposlizgowym. Wypetnienia w stropie matowe a w kladce
przezroczyste.

6.13 Okladziny ceramiczne, szklane i kamienne

Wykona¢ okfadzine ceramiczna $cian sanitariatow z ptytek ceramicznych wraz z
dekorem wg ksigzki pomieszczen.

Glify otworéw w Hallu wykona¢ jako kamienne — granit szary lub lastykowe
Szczytowe $ciany LABORATORIUM MALYCH PREDKOSCI beda obtozone lupang
cegta cementowsq .

Dluzsze $ciany LABORATORIUM MALYCH PREDKOSCI przewiduje sie oblozyé
ptytami widkowo cementowymi w kolorze jasnoszarym- Cembrit JET. Plyty bedag
klejone do rusztu.

Sciane zewnetrzng w pomieszczeniach ANTERSOLI przewiduje sie obtozy¢ plytami
wiokowo cementowymi w kolorze pomaranczowym- Cembrit Amsterdam
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6.14 Sufity podwieszone

= sufity podwieszone typu ECOPHON DOT, zastosowaé w pomieszczeniach:
ANTRESOLI i LABORATORIUM,

= miejscowg obudowe z ptyt g-k kanatow wentylacji nalezy wykona¢ w
pomieszczeniu socjalnym warsztau

= sufit z ptyt g-k petnigcy role wygtuszajacqg nalezy zamontowac tuz pod
blachg trapezowg wytaniajgcg od gory pomieszczenia ANTRESOLL,
pomiedzy sufitem a blachg nalezy umiesci¢ wetne mineralng gr. 12 cm.
Pod tym tzw Slepym sufitem bedzie podwieszony wiasciwy sufit z ptyt
rozbieralnych

6.15 Balustrady

W pomieszczeniach LABORATORIUM MALYCH PREDKOSCI zastosowaé
balustrady catoszklane samonosne mocowane punktowo z pochwytem ze stal
nierdzewnej. W LABORATORIUM DUZYCH PREDKOSCI i WARSZTACIE stalowe
malowane na kolor szary RAL 5014. W pomieszczeniach LABORATORIUM | HALLU
balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej .

6.16 Powtoki malarskie
Sciany bedg malowane mineralnymi farbami paroprzepuszczalnymi w jasnej
stonowanej kolorystyce wg. ksigzki pomieszczen

6.17 Odboje

W pomieszczeniach LABORATORIUM MALYCH PREDKOSCI wokét wystajacych
stop stupow nalezy zmocowacé odboje ze stali nierdzewnej (rura d=50 mm na
stopkach wysokosci 15 cm)

6.18 Kanaly

W pomieszczeniach pod posadzkg bedg biegty kanaty instalacyjne. Kanaty o
szerokosci wew 30 i 40 cm oraz gtebokosci 60 cm bedg wykonane jako zamkniete
pod posadzka. Dostep do instalacji bedzie tylko poprzez studzienki rewizyjne.
Podstawa i $cianki kanatu zelbetowe o gr. min 6cm , wierzch pokryty blacha
ryflowana na ktory bedzie wylana wlasciwa posadzka. Kanaly nalezy zaizolowac
papa termozgrzewalna.

6.19 Suwnice

W pomieszczeniach LABORATORIUM DUZYCH PREDKOSCI nalezy wykona¢ nowa
suwnice oraz przetozy¢ i wydtuzy¢ istniejaca.
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7. WYKAZ POMIESZCZEN | POWIERZCHNI BUDYNKU, DANE LICZBOWE

WYKAZ POMIESZCIEN

pomieszczenia

nr | nazwa pomieszczenia posadzka pow m® | uwagi
NETTO
poziom — 2,44
H.01 | HALL WIDOWY gres 60x30 16,60
H.02 | MAGAZYN gres techniczny 57,70
30x30
poziom +/- 0,00
H.11 | HALL Podest —lastryko 34,20
gres 60x60
H.12 | WCN gres 60x30 3,50
H.13 | WCM gres 60 x 30 12,20
H.14 | POKOJ wyktadzina 14,20
dywanowa
taczna powierzchnia pomieszczen netto | 136,60
schody
K1 | KLATKA SCHODOWA lastryko 4,00 505“:;”‘“19 poziomy
—0,64
S1 | SCHODY lastryko 1,30 | kemunikuije poziomy
—1:98
S2 | SCHODY lastryko 1,70 'f/’_m;g‘(‘;“ie poziomy
+0,875
S3 | SCHODY lastryko 3,10 ‘jr‘;_mgg‘g“ie poziomy
+0,875
taczna powierzchnia schodoéw netto 10,10
Hall - tgczna powierzchnia netto | 146,80
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Laboratorium Matych PredkoSci

pomieszczenia

nr | nazwa pomieszczenia posadzka pow m® | uwagi
NETTO
poziom — 2,44
LM.01 | LABORATORIUM posadzka 438,00
MALYCH PREDKOSCI przemystowa
LM.02 | KORYTARZ gres 30x60 22,70
LM.03 | MAGAZYN gres techniczny 72,00
30x30
LM.04 | KORYTARZ posadzka 25,20 Eognﬂ“kuie poziomy
przemystowa _1.08
poziom + 0,175
LM.11 | ANTRESOLA wyktadzina 17,70
dywanowa
LM.12 | ANTRESOLA wyktadzina 22,90
dywanowa
LM.13 | ANTRESOLA wyktadzina 13,00
dywanowa
LM.14 | POMOST BETONOWY gres 30x60 11,10
poziom + 0,875
LM.15 | POMOST STALOWY ZE | szkio konstrukcyjne 22,40
SCHODAMI lastryko
taczna powierzchnia pomieszcze nnetto | 645,00
schody
S9 | SCHODY lastryko 4,70 | komunikuia poziomy
+0,175
taczna powierzchnia schodow netto 4,70
Lab. Matych Pr ed. - taczna powierzchnia netto | 649,70
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Laboratorium Duiych PredkoSci

pomieszczenia

nr | nazwa pomieszczenia posadzka pow m® | uwagi
NETTO
poziom — 1,98
LD.01 | LABORATORIUM posadzka 160,50
DUZYCH PREDKOSCI przemystowa
LD.02 | POMIESZCZENIE posadzka 22,40
PRACOWNICZE przemystowa
LD.03 | KORYTARZ gres 30x60 6,70
LD.04 | SCHOWEK gres 30x60 2,80
LD.05 | WC gres 30x60 6,30
poziom + 0,42
LD.11 | ANTRESOLA blacha stalowa 16,80
taczna powierzchnia pomieszcze nnetto | 215,50
schody
S6 | SCHODY blacha stalowa 2,70 | komunikuja poziomy
—0170
przesuwne
S7 | SCHODY lastryko 4,40 | komunikuia poziomy
~0,58
S8 | SCHODY blacha stalowa 1,40 | kemunikuja poziomy
+0,42
taczna powierzchnia schodow netto 8,50
Lab. Duzych Pr ed. - taczna powierzchnia netto | 224,00

13




PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

Laboratorium

pomieszczenia

nr | nazwa pomieszczenia posadzka pow m® | uwagi
NETTO
oziom +/- 0,00
L.11 | LABORATORIUM gres 30x60 93,00
L.12 | KORYTARZ gres 30x60 9,20
L.13 | POKOJ wyktadzina 25,00
dywanowa
K3 | KOMUNIKACJA lastryko 7,20
taczna powierzchnia pomieszcze nnetto | 134,40
schody
S4 | SCHODY lastryko 3,80 | komurikuia poziomy
+115
taczna powierzchnia schodoéw netto 3,80
Lab. Duzych Pred. - taczna powierzchnia netto | 138,20
Warsztat
pomieszczenia
nr | nazwa pomieszczenia posadzka pow m® | uwagi
NETTO
poziom — 2,60
W.01 | MAGAZYN gres techniczny 78,40
poziom — 2,14
W.02 | WARSZTAT posadzka 126,80
przemystowa
W.03 | STOLARNIA posadzka 32,60
przemystowa
W.04 | SCHOWEK posadzka 12,80
przemystowa
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poziom — 0,34
W.11 | HALA CNC posadzka 35,20
przemystowa
W.12 | KOMUNIKACJA posadzka 13,70
przemystowa
W.13 | MODELARNIA posadzka 27,80
przemystowa
W.14 | KORYTARZ gres 30x30 8,60 | czes¢ korytarza na
poziomie — 0,58
poziom + 0,97
W.15 | KORYTARZ gres 30x30 6,40
W.16 | POKOJ SNIADAN gres 30x30 15,40
W.17 | SZATNIA CZYSTA gres 30x30 5,60
W.18 | SANITARIAT gres 30x30 8,90
W.19 | SZATNIA BRUDNA gres 30x30 7,30
taczna powierzchnia pomieszcze n netto | 379,50
schody
K2 | KLATKA SCHODOWA | lastryko istniejace 8,40 | komunikuje poziomy
ISTNIEJACA renowacja ~0,58
+ 0,97
S5 | SCHODY lastryko 8,70 | komunikuia poziomy
~1,98
-0,34
taczna powierzchnia schodéw netto 17,10
Warsztat - tgczna powierzchnia netto | 396,60
Pomieszczenia Techniczne
pomieszczenia
poziom — 2,44
T.01 | ROZDZIELNIA gres techniczny 12,50
ELEKTRYCZNA ISTN.
taczna powierzchnia pomies zczen netto 12,50
Pom. Techniczne - gaczna powierzchnia netto 12,50
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powierzchnia netto inwestycji 1567,80 m?

UZYTKOWNICY
Laboratorium Matych PredkosSci
pracownicy naukowi 6

studenci 15
Laboratorium Duiych PredkoSci

pracownicy naukowi 3
studenci 15

Laboratorium
pracownicy naukowi 3
studenci 40

Warsztat

pracownicy 8
uzytkownicy ogoétem 107

Pracownicy warsztatu bedg przebywa¢ w pomieszczeniach na poziomie piwnicy nie
wiece] niz 4 godziny iacznie w ciggu dnia. Réwniez badania prowadzone w
Laboratoriach Matych i Duzych Predkosci nie beda przewidywaly przebywania
pracownikbw naukowych i wiecej niz 4 godziny igcznie w ciggu dnia. Takze
pracownicy dydaktyczni w pomieszczeniach antresoli bedg przebywaé¢ do 4 godzin
dziennie.

Szatnie i pokoj socjalny dla pracownikdéw warsztatu zostaly wydzielone na parterze
tuz przy pomieszczeniach Warsztatu.

Pracownicy naukowi posiadajg szafy na odziez wierzchnig w swoich pokojach.
Pomieszczenie dla sprzataczek znajduje sie budynku wydzialu w czesci nie objetej
opracowaniem.
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8. URZADZENIA

Laboratorium Matych PredkosSci

urzgdzenia laboratoryjne projektowane ILOSC
TUNEL AERODYNAMICZNY 1
obudowa tunelu

wymiary zewnetrznego obrysu tunelu 680 x 2480cm

silnik tunelu

moc

wymiary silnika

moment obrotowy

masa

wentylator tunelu

Laboratorium Duiych PredkoSci

urzgdzenia laboratoryjne istniejgce
ZBIORNIK CISNIENIOWY 1
istniejgcy na terenie sgsiadujgcym z pomieszczeniem
LABORATORIUM DUZYCH PREDKOSCI
ZBIORNIK PRO ZNIOWY 1
istniejgcy na terenie sgsiadujgcym z pomieszczeniem
LABORATORIUM DUZYCH PREDKOSCI
ZBIORNIK ELASTYCZNY 2
istniejgcy w pomieszczeniu LABORATORIUM DUZYCH
PREDKOSCI

urzgdzenia istniejgce do przeniesienia

Pomieszczenia WARSZTAT
FREZARKA FNC25 1
masa 1500kg

FREZARKA FWC25 1
masa 2500kg
TOKARKA TUB32 1
masa 2200kg
TOKARKA TUC50 1
masa 3000kg
SZLIFIERKA SWA10 1
masa 3000kg
SZLIFIERKA SPC20 1
masa 2000kg
WIERTARKA KOLUMNOWA 1

masa 400kg
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8.

10.

11.

12.

1.

WIERTARKA STOLOWA
masa 150kg

STOL TRASERSKI
masa 6000kg

wycigg

GILOTYNA
masa 2000kg
obcigzenia dynamiczne

STANOWISKO SPAWALNICZE
wycigg

OSTRZALKA

Pomieszczenia 1.67 STOLARNIA
WIERTARKA KOLUMNOWA
masa 400kg

STOL MONTA ZOWY
masa 200kg

FREZARKA
masa 100kg

PILA TARCZOWA
masa 200kg
odpylanie

HEBLARKA
Masa 200kg
Odpylanie

urzgdzenia projektowane
OBRABIARKA CNC
zlokalizowana w projektowanym pomieszczeniu

Pomieszczenia Techniczne

=

urzgdzenia istniejgce do przeniesienia
SPREZARKA
lokalizacja docelowa pomieszczenie K1 KONTENER
ZEWNETRZNY
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

urzgdzenia projektowane
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
CENTRALA WENTYLACYJNA
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

klasyfikacja budynku

Przebudowywane pomieszczenia tak jak caty budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l (nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 50 oséb w grupie
niebedacy statymi uzytkownikami szkoty ). Pomieszczenia Warsztatu ze wzgledu na
ilos¢ grzadzeh kwalifikuje sie jako strefa PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m*.

klasa odporno sci pozarowej budynku,
odporno §¢ ogniowa zastosowanych elementéw
budowlanych 1 ich stopie n rozprzestrzeniania
ognia

Dla budynku Gmachu Aerodynamiki wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej
(budynek sredniowysoki). Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.
Dla klasy B elementy budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120

konstrukcja dachu — R30

strop i schody — REI 60

Sciana zewnetrzna — El 60

Sciana wewnetrzna — EI 30

przekrycie dachu E 30

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

strefy po zarowe

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku s$redniowysokiego wynosi
5000 m?. Wielko$é strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m* bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem 10000 m?. Ze wzgledu na zapewnienie
prawidtowego przebiegu ewakuacji oraz istniejgcy podziat funkcjonalny
zaproponowano wydzielenie w budynku nastepujgcych stref:

=  Czes¢ zajmowana przez Muzeum Politechniki (poza opracowaniem).

= Hala laboratorium aerodynamiki (wszystkie poziomy razem z wydzielonymi w
hali pomieszczeniami o charakterze biurowym, funkcjonalnie zwigzanymi na
poziomach parteru il pietra oraz z laboratorium wysokich predkosci - cze$é
piwnicy i parteru w tgczniku).

= Pomieszczenia warsztatu

= Pomieszczenia magazynowe

= (Czes¢ zajmowana przez Klub BOOM (poza opracowaniem)

= Kazda kondygnacja czesci frontowej budynku. (czesc¢ piwnic i parteru)
= Pomieszczenia techniczne

warunki ewakuaciji

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych: odpowiednio 30 60 ( jedeni dwa
kierunki dojscia) zostaly w obiekcie zachowane. Dopuszczalne dlugosci przejs¢
ewakuacyjnych: 40 m i 100m dla PM (parametr spetniony). Szerokos¢ skrzydet drzwi
do pomieszczeh ogolnodostepnych i skrzydta drzwi wyjsciowych wynosi co najmniej
0.9 m.
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Ewakuacja z pomieszczen mieszczacych sie w piwnicy bedzie sie odbywata poprzez
istniejacg i projektowang brame. Ewakuacja z pomieszczen warsztatu poprzez
bezposrednie wyjscie na zewnatrz lub do drugiej strefy — Laboratoriow Matych i
Duzych Predkosci. Ewakuacja z Laboratorium na parterze przez drzwi zewnetrzne
poprzez Komunikacje K3 (przedsionek).

wWystroj wn etrz

Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych i wystréj drog ewakuacyjnych -
co najmniej trudno zapalne. Sufity podwieszone niepalne lub niezapalne na
niepalnym ruszcie, z materiatdw nie kapigcych i nie odpadajgcych pod dziataniem
ognia.

instalacje elektroenergetyczne
Pomieszczenia szkoty zostaty doposazone oprawy ewakuacyjne

podreczny sprz et gasniczy.

Pomieszczenia budynku zakwalifikowane do kategorii ZL IlI, nie chronione statymi
urzgdzeniami gasniczymi beda wyposazone w gasnice wg wskaznika 2 kg(lub 3
dm3) $rodka gasniczego/100 m2 powierzchni. Dlugos¢ dojscia do gasnicy nie bedzie
przekraczac¢ 30 m.
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