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1. Opis ogolny

1.1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» zlecenie Inwestora,

» program funkcjonalno4ytkowy Inwestora

* wytyczne technologiczne

» projekt techniczny architektoniczno — budowlany ynidu.

» obowigzujace normy i przepisy.

* wizja lokalna i aktualizacja inwentaryzacji obiekjpod wzgédem budowlanym i
funkcjonalnym pomieszcae

* notatka stubowa z dn.15,16.04.2010

* notatka stubowa z dn.28.04.2010

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany instalacji elektrycznych w
przebudowywanym budynku Instytutu Techniki Lotnijczilechaniki Stosowanej
Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 24 Warszawie w zakresie:

* instalacje elektryczne wewtizne w budynku:
o Rozdzielnica gtbwna RG i tabliceghiowe
Linie WLZ
Instalacja éwietlenia podstawowego ~230V;
Instalacja éwietlenia awaryjnego ~230V;
Instalacja gniazd wtyczkowych ~230V i sitowych ~300
Instalacje zasilania ugdzen technologicznych
Instalacje zasilania ugdzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Trasy kablowe
Instalacja uziemiafa i ekwipotencjalna
0 modernizacja instalacji odgromowe]
» Instalacje zewgtrzna ugte oddzielnym opracowaniem

O O O0OO0OO0OO0OOo0OOo

W budynku wykonane zostamastpujace instalacje stabogaowe:
- sygnalizacja automatycznego wykrywanizguol

- telefoniczna i komputerowa

- telewizja przemystowa

- kontrola dosipu

- system sygnalizacji wkamania i napadu

- system domofonowy

- system automatyki instalacji grzewczo-wentylaggm
Szczegoty zostanopracowane w kolejnych etapach projektu.
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2. Opis techniczny — instalacje elektryczne wewgtrzne

1.1. Zasilanie — stan istnigjcy

Gmach Aerodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej ieghaniki Stosowanej PW zasilony
jest z rozdzielnicy gtébwnej R10-2 zlokalizowanejpem. 056 (LM.05). Rozdzielnica zasilona
jest dwoma liniami kablowymi 2xYAKY4x240mmZe wzgtdu na zty stan w/w, linie kablowe
przewiduje s zdemontowé.

Istniejaca rozdzielnie szafowy, 3-polowa 0 wym. 2500x620x1850 dt/gh/wys. projektuje si
przenig¢ do pom. rozdzielni T.01l. Istnigje linie WLZ przedtay¢ przez zmufowanie i
wprowadz¢ do przeniesionej do pom. T.01 rozdzielnicy R10-2.

1.2. Zasilanie — stan projektowany

Gmach Aerodynamiki projektuje ¢sizasilc z istniepcej rozdzielnicy R10-2 oraz
projektowanej RG_1. Rozdzielnice zlokalizowangldow pom. rozdzielni T.01 na poz. -2,44.
Rozdzielnica R10-2 zasilonacdrie linia kablows (3xYKY300mnf+YKY150mnY) z pola
odegciowego 2/7 Rozdzielnicy Gtéwnej R1-0 Gmachu Wydrigizyki PW. Projektowana
rozdzielnica RG_1 zasilonatizie liniami kablowymi 2x(3xYKY300mi+YKY150mn¥) z pél
odegciowych 1/7 i 1/9 Rozdzielnicy Gtownej R1-0 Gmackuydziatu Fizyki PW. Sieci
zewretrzne ugte oddzielnym opracowaniem.

Przed przysipieniem do wykonania uktadu zasilania spdz¢ harmonogram prac i
uzgodné go z uwytkownikiem. Harmonogram powinien zawiér&olejnag¢ wykonywania
czynnaci oraz czas zanikdw najgia. Prace prowadzipod nadzorem osoby wyznaczonej przez
uzytkownika.

Proponuje si nastpujaca kolejnas¢ wykonywania prac:

* Wykonanie sieci kablowej od budynku aerodynamikrozdzielni gtéwnej R1-0.

* Wykonanie i montarozdzielni gtdbwnej budynku aerodynamiki RG_1

* Wykonanie docelowo tras kablowych dla potrzeb pzzdnia rozdzielni R10-2

* Wykonanie w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej T.@taalynamiki wszystkich prac.

» Podhczenie jednej linii kablowej do RG_1

e Uruchomienie rozdzielni RG_1

* Wykonanie linii kablowych od RG_1 do rozdzielni R20

* Przygotowanie do zmufowania wyznaczonych przagkownika obwodéw niezidnych do
funkcjonowania budynku

*  Wypigcie wyznaczonych obwoddéw z rozdzielni R10-2 i podenie ich w miejsca rezerw w
rozdzielni RG_1

» Sprawdzenie poprawici pracy wykonanych linii zasilagych

* Wytaczenie istnigjcych linii kablowych w R1-0 zasilagych R10-2

* Odfczenie R10-2 od pozostatych linii zasil@jch

* Przeniesienie R10-2 do pomieszczenia T.01

* Podhczenie pozostatych wykonanych linii kablowych do RG R10-2

» Podhczenie w/w linii od strony R1-0

e Uruchomienie rozdzielni RG_1 (obwaod zasilania dyugt10-2

* Podhczenie do R10-2 istniggych (zmufowanych) linii zasilagych oraz przegtie z rezerw
RG_1 obwodow wgitych tam tymczasowo

* Sprawdzenie poprawio pracy wszystkich podézonych linii zasilajcych.
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1.3.  Wylgcznik p.pd.

Gléwne wyhkczenie zasilania p/gow Gmachu Aerodynamiki realizowanegdzie
przyciskiem umieszczonym obok giéwnego $&& do budynku. Przycisk undigi¢ w obudowie
koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi, mkem. Stopié ochrony IP55. Przycisk
powoduje wyhczenie wyhcznika gtdwnego w rozdzielnicach giéwnych R10-2 IMEIL.

Przeciwpaarowy wyhcznik padu oznaczy zgodnie z PN.

Przefcia przewodow przez przegrody budowlane zabezpigumaeciwpaarowo
materiatami niepalnymi o odporém ogniowej rownej odporriai przegrédd.

1.4. Ochrona przeciwporgeniowa

Jako ochroa przeciwporaeniowa zastosowano samoczynne aegenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C- S.

W pom. rozdz. gtdwnej na poziomie piwnic przewidsje gitdbwna szyre wyrbwnawca
GSW, do ktérej naley podhczy¢ wszystkie piony wod. — kan, co, obudowy metalowsdze,
silnikbw, metalowe stanowiska warsztatowe, insfalasindy, itp, oraz miejscowe szyny
wyrownawcze. Gtowa szyre wyrdwnawca przylaczye do uziomu budynku. Do szyny GSW
przylaczy¢ punkt rozdziatu sieci w rozdzielnicy RG_1 i R10-2.

Od rozdzielnic gtéwnych poprowadziwraz z wlz przewdd ochronny do e tablicy
pictrowej. Przewdd ochronny nie m® by zabezpieczony ani przerwany wayznikami.
Przewdd ochronny w kolorzedtto — zielonym.

W pom. sanitarnych i kuchennych przewidugedozenie miejscowych szyn ekwipotencjalnych,
do ktérych nalgy podhczy¢ wszystkie czsci przewodace dostpne. Szyny pakzy¢ linka
LgY16mm2 z gtdbwn szyra wyrOwnawcza gtown.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych gmmf do zaciskow ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urgdzer, opraw dwietleniowych, itp.

Jako ochroa dodatkows projektuje st wytaczniki réznicowopndowe o padzie
réznicowym 30maA.

1.5. Ochrona przciwprzeprciowa

System ochrony przed przepiami faczeniowymi i atmosferycznymi:

— stopier 1 — ochronniki przegciowe klasy B+C instalowane w projektowanej ordmiejacej
rozdzielnicy gtébwnej R1-0 oraz zastosowana w ohek&wipotencjalizacja;

— stopier 2 — ochronniki przegtiowe klasy C instalowane w rozdzielnicacktmwych i
technologicznych;

— stopiev 3 - ochronniki przegciowe klasy D instalowane w rozdzielnicachetppwych
komputerowych;

1.6. Rozdzielnice gtdwne

Istniejaca rozdzielnie gtébwm R10-2 posadowianw pom. 056 (LM.05) projektuje i
przeniéé do pom. rozdzielni T.01. Istn. Kable zasitz# 2xYAKY4x240mni przewiduje si
zdemontow@. Przeniesionrozdz. zasili nows linia kablowg (3XYKY300mnf+YKY150mnr)

z pola 2/7 rozdzielnicy Gtownej R1-0 Gmachu WydzidFizyki PW. Kable zasilage
wprowadzé na wyhcznik pola zasilacego sekcji 1. Wyicznik sprzgta lxdzie pracowat w
pozycji zamkngtej.

Rozdzielnig RG_1 projektuje giw wykonaniu szafowym typu HABeR-M. Ustawienie
rozdzielnicy przycienne na kanale kablowym w pom. T.01. Stapeehrony IP31, | klasa
ochronndci. Rozdzielnica sklada iz konstrukcji sz&ciu szaf stanowcych jeden zestaw
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elewacyjny. Wszystkie pola do transportu przygotosva, oddzielnie. Szyny rozdzielcze L1,
L2, L3, PEN zabudowane sv tylnej czsci rozdzielnicy. W pierwszym polu zainstaloware s
szyny gtdwne oraz dwa wydzniki kompaktowe 400A z wyzwalaczami wzrostowymi,
przektadniki pgdowe do pomiaru kontrolnego. Przektadnikiggwe zabudowane przelotowo
na szynach zbiorczych. Naty wylacznikdw zasilajcych wyprowadzone na elewacgzafy.
Pole silnikowe wyposane w wyhcznik kompaktowy 400A z wyzwalaczem wzrostowym,
przektadniki padowe, woltomierz i amperomierz. Pozostate pola egoane 8§ w pola
odptywowe. Pola odejsciowe wypasme 8 w rozlczniki bezpiecznikowe listwowe typu NSL,
W polu zasilagjcym na drzwiach projektuje esizabudowdé analizator parametrow sieci.
Analizator przeznaczony jest do pomiarow parametréweci elektroenergetycznej z
jednoczesnym wivietlaniem mierzonych wargoi.

Szafy rozdzielnicy ustawionegtla na cokole typowym o wysokol 100mm. Wprowadzenie
kabli do szaf od dotu przez perforacje diawikowatawiki odpowiednio dobrane do gruimo
kabli.

Z Rozdzielnicy zasilone ¢ola tablice rozdzielcze pirowe, centrale wentylacyjne, ki
odbiorniki technologiczne oraz tablicavdgu osobowego.

Schemat strukturalny przedstawia rys. nr 02 i @3tawienie rozdzielnicy — rys. nr 04.

1.7. Instalacja WLZ i tablice rozdzielcze obiektowe chkaologiczne.

Od rozdzielnicy gtéwnej RG_1-0,4kV do tablic rozelezych pétrowych i technologicznych
prowadzone &da wewrgtrzne linie zasilgjce wykonane przewodem 5xLgY i YLY/YDY,
przekroje przewodéw zgodnie z ze#onym schematem zasilania. Linie WLZ prowédaa
drabinkach kablowych i w korytach kablowych PVC.

Tablice obiektowe stanowibeda obudowy modutowe z tworzywa sztucznego w wykonaniu
nasciennym. Rozdzielnice technologiczne projektugewsiwykonaniu modutowym, szafowym.
Kolor obudowy szary, drzwiczki transparentne zanmgkana klucz. Stopie ochronny I1P40.
Klasa izolacji Il. Zasilanie rozdzielnicy przewodakVLZ w rurkach RVKL uktadanych pod
tynkiem i kanatach PVC na-tynkowych . Na zasilamdlice projektuje si wyposayé w
rozfaczniki izolacyjne, ochrog przeciw-przepgiciowa oraz wskaniki obecndci napkcia. Na
odptywach rozdzielnig projektuje st wyposayé w aparatug taczeniows | zabezpieczafa
Iwytaczniki nadmiarowo-gidowe i r&nicowopadowe/, rozdczniki bezpiecznikowe. Z tablic
projektuje st zasilc obwody dwietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V/400V i odbiory
technologiczne. Rozmieszczenie tablic pokazanaui@ch budynku.

1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 i 400V.

Obwody gniazd wtyczkowych ~230V i ~400V zasilanstam z tablic rozdzielczych.
W gmachu przewiduje shastpujace standardy pogitzei:
* typ,A” zestaw trzech gniazd filtrowanych i trzeghiazd nie filtrowanych
e (230V, 50 Hz), zestaw typu ,A” jest standardowym pegaeniem jednego
stanowiska pracy, preferowana wysekmontau — okoto 1 m,
* typ ,B” zestaw gniazd jak w typie ,A” powkszony o jedno gniazdo tréjfazowe
400V/16 A, preferowana wysokédmontau okoto 1,5 m,
 typ ,C” zestaw gniazd jak w typie ,B” powkszony o dodatkowe gniazdo
trojfazowe 400V/32 A, preferowana wysdgkanontau okoto 1,5 m,
 typ ,D” zestaw dwdch gniazd nie filtrowanych 230\0Hz, preferowana
wysokas¢ montau okoto 0,2-0,3 m,
Zestawy gniazd 230V projektujeesiv systemie MOSAIC montowane na kanatach DLP firmy
Legrand.

Jako zabezpieczenie przg@niowe | zwarciowe w tablicach zastosowano aexhiki
6
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réznicowopgdowe o pgdzie r@&nicowym 30mA i wyhczniki nadmiarowo-pdowe o
charakterystyce typu B lub C. Gniazda trojfazoweepiiduje s¢ wyposay¢ w wytaczniki 0-1 i
zabezpieczenia #dicowo-nadpgdowe przy gniedzie Obwody gniazd 3-faz zabezpieczone w
rozdz. rozdcznikami bezpiecznikowymi..

Instalacg gniazd wtyczkowych ~230V zaprojektowano przewodédy zo 3x2,5/750V,

a gniazd wtykowych ~400V przewodem YEXY 5x6/750V.

Do uradzer zlokalizowanych w pom. warsztatowych na ,wyspiezgwody prowadZi
w rurach stalowych utmnych w posadzce. Gniazda w pom. warsztatowych omaast do
stanowisk pracy i décian.

Gtéwne cigi przewodow prowadzi w korytach kablowych metalowych i listwach
kablowych PVC typu DLP, w pomieszczeniach w ktoryekt sufit podwieszany, przewody
prowadz¢ w przestrzeniu rgdzy-sufitowej. Zejcia przewodéw do gniazd prowadzpod
tynkiem w rurach instalacyjnyc. W pomieszczeniaclgotnych i wszdzie na glazurze stosowa
gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony 1P44.

1.9. Instalacja gniazd wtyczkowych 24V.

W pom. warsztatowych przewidujegsgniazda wtyczkowe 24V. Zasilanie gniazd z
transformatorow 230/24VAC zabudowanych w rozdz@inilnstalagg gniazd wtyczkowych
24V zaprojektowano przewodem YDY 2x1,5/300V. Gnmza4V stosowéa dedykowane,
zabezpieczone przed przypadkowym ieeiem wtyczki 230V (i odwrotnie).

1.10. Instalacja specjalna.

Instalacja specjalna dotyczy zasilania silnika unezmiennej turbulencji
zlokalizowanego w pom. laboratorium matychegkosci LM.01. Sza§ sterownicz silnika
zasili¢ linia kablowg (3xYKY300mnf+150mnf) uktadam w kanale kablowym w pom. LM.01,
LM.02 i T.01. W pom. laboratorium projektujegsivytaczniki bezpieczéstwa dziatagce na
wytacznik zasilagcy silnik. Instalacje sterowania peasilnika nie wchodz w zakres niniejszego
opracowania.

1.11. Instalacja gfwietlenia podstawowego pomieszéze

Oswietlenie podstawowe zasilanegdzie z tablic pjtrowych rozdzielczych poprzez
wytaczniki réznicowoprdowe o psdzie r&nicowym 30mA i poprzez wytzniki instalacyjne o
charakterystyce typu B — zabezpieczenie pazeciowe i zwarciowe. Qvietlenie zajczane
bedzie lokalnie poprzeza¢zniki zlokalizowane w pomieszczeniach. W pom. fabarium
matych i duych predkosci oraz w pom. warsztatuswietlenie zadczane hdzie przekanikami
bistabilnymi i wspotpracacymi z nimi przyciskami. &czniki montowa na wys. 1,4m.
Instalaci oswietleniony nalery wykona przewodem o YDYo o przekroju 1.5 mfmpod
tynkiem.

Oswietlenie w pomieszczeniach podzielono na sekcjezlimiajace sterowanie nateniem w
zakresie (1-1/2-0).

Gtéwne ciagi przewodoéw prowadziw korytach kablowych metalowych i listwach kablahy
PVC, w pomieszczeniach w ktorych jest sufit podweéas/, przewody prowadziw przestrzeniu
migdzysufitowej. Zejcia przewoddw do gniazd prowadziod tynkiem.

W pomieszczeniach wilgotnych projektuje eprawy i ospret bryzgoszczelny — 1P44, lub P65.
llos¢ i mocezrédetswiatet wynikap z przeprowadzonych oblicazé spetniaj wymagania PN.

1.12. Instalacja gfwietlenia awaryjnego.

7
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W budynku zaprojektowano naptijace rodzaje swietlenia awaryjnego:
oswietlenie ewakuacyjne — kierunkowe, drog ewakuasjyietlenie awaryjne.
Do celéw d@wietlenia awaryjnego wydzielono €€ opraw @wietlenia podstawowego w
pomieszczeniach i wypogano je w awaryjnezrodia zasilania. W przypadku zaniku naga
zasilapcego lrda one automatycznie izapalaly, czas pracy bez napa 2 godziny. Faza
zasilapca zrodto swiatta w oprawie i akumulator MUSI byjednoimienna. Nie dopuszcza: Si
sytuacji, w ktérej na jednej oprawig dwie fazy (grozi to uszkodzeniem oprawy i paaiem
pradem). Do opraw awaryjnych doprowaélziazc kontrolupca obecnéé napkcia z przed
wytacznika, w przypadku obwodow aakanych przekanikami bistabilnymi, dodatkowvzyte
doprowadzt z przed PB.

Oswietlenie ewakuacyjne — kierunkowe przewidziano nddzwiami wygciowymi z
pomieszcze. Projektuje si oprawy kierunkowe z piktogramami kierunku ewakyaajyjsé
ewakuacyjnych, przeszkéd (schody). Tryb pracyietlenia ewakuacyjnego — ,praca na

ciemno”, czas pracy bez napia 2 godziny.

1.13. Zasilanie windy

Instalacje elektryczne szybu windy axdgiem hydraulicznym wte s oddzielnym
opracowaniem. W zakres projektu wchodzi zasileaidicy windy TR z rozdzielnicy RG_1 oraz
utozenie przewodu UTP4x2x0,5nfrod skrzynki sterowniczej windy do portierni orazgwodu
UTP4x2x0,5mrf od skrzynki sterowniczej windy do GPD.

1.14. Instalacje elektryczne konteneru.

Obiekt ,Konteneru” w zakresie inst. elektrycznymtzewiduje st wyposay¢ w inst.
oswietlenia, gniazd wtyczkowych 230V i 400V oraz gexyza elektryczne ugdzen
technologicznych. Rozdzielrikkonteneru R_Kt projektujesklokalizowa w Laboratorium
Duzych Prdkosci. Trasy kablowe medzy lab. Daiych Pedkosci i Kontenerem projektuje &i
prowadz¢ w korytkach kablowych szer. 300mm przykrywanyocbzahych na estakadzie.

1.15. Zasilanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

W pomieszczeniach Gmachu aerodynamiki przewiduje isistalacg wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. Centrale klimatyza®jjzlokalizowane w pom. LM.05, H.13 oraz
na dachu konteneru zasilz rozdzielnicy gtownej RG_1. Przewody zasita prowadzi w
korytach kablowych oraz w przepustach w dachu (ré&f@OT) zlokalizowanych przy
przepustach kanatéw wentylacyjnych. Rury nad dachekaczy¢ kolankiem 180° i uszczelhi
Sterowanie centralami poprzez piloty przewodowekalizowane w danych pomieszczeniach.
Przewody sterownicze do pilotow prowatlai przepustach razem z przewodami zasgihaji..
Od central wentylacyjnych do pilotow przewodowychpem. utay¢ przewody ekranowane
FTP4x2x0,5. Przy centralach pozostawapasy przewodow.

W pom. sanitarnych przewidujegsiventylatory wycigowe zasilane i za¢zane razem z
oswietleniem. Nad stanowiskiem spawalniczym wentylatgciagowy zasilé z rozdz. R_WT1.
Sterowanie wentylatorengazne, przeicznikiem 0-1 zabudowanym obok stanowiska.
UWAGA: Ukiad zasilania i sterowania wentylach po dostawie urzdzen nalezy sprawdzié
I skorygowac.

1.16. Instalacja pokczei wyréwnawczych

W pom. rozdz. gtdbwnej na poziomie parteru przewedsi gtdbwm szyre wyrbwnawca
8
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GSW, do ktérej naley podhczy¢ wszystkie piony wod. — kan, co, obudowy metalowsdze,
windy, silnikéw, stanowiska warsztatowe, itp. onawejscowe szyny wyréwnawcze. Giown
szyre wyréwnawca przylczye do uziomu budynku. Do szyny GSW prmgy¢ punkt
rozdziatu sieci w rozdzielnicach RG_1 i R10-2.

Od rozdzielni gtéwnej RG poprowadziwraz z wlz przewdd ochronny do #dej tablicy
pictrowej. Przewdd ochronny nie m® by zabezpieczony ani przerwany wagznikami.
Przewdd ochronny w kolorzedtto — zielonym.

W pom. sanitarnych przewiduje ¢siutozenie miejscowych szyn ekwipotencjalnych (pod
tynkowych lub w przestrzeniach edizy-sufitowych), do ktérych natg podhczy¢ wszystkie
czesci przewodzce dosgpne przewodem LY4mm Miejscowe szyny wyréwnawcze pokyé
linka LgY16mnt z szyna wyréwnawezgtown, (taéma FeZn30x4mm).

Wzdhwz trasy kablowej uty¢ taSme FeZn30x4mm2. Tane przylaczy do gtéwnej szyny
wyréwnawczej.

W pom. warsztatowych ¢me FeZn30x4mmh utozyé w posadzce. Do gy przyhczye
wszystkie stanowiska pracy.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych gmmf do zaciskbw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urgdzer, opraw dwietleniowych, itp.

1.17. Instalacja odgromowa

Na budynku Gmachu aerodynamiki istagg instalacja odgromowa wykonana drutem FeZn
g6émm nie spetnia wymogow aktualnych PN. Instaladigromowa projektuje swymienic na
nowg uktadan po istniegcych trasach. Nowvinstalacg odgromowa wykonadrutem
FeZng8mm. Do instalacji odgromowej pryc drutem FeZn g8mm wszystkie nowe elementy
metalowe wystace ponad dach. Nalg zmierzy wartc¢ rezystancji istniejcej instalacji
uziemiapcej. Jeeli wynosi ona >10Q, instalacg nalezy rozbudowa do uzyskania ReL0Q.

3. Instalacja strukturalna .

3.1. Tablice komputerowe

W gmachu aerodynamiki do zasilania gniazd filtroydn 230V projektuje si tablice
komputerowe TK-. Tablice stanoévibeda obudowy modutowe z tworzywa sztucznego w
wykonaniu n&ciennym. Kolor obudowy szary, drzwiczki transpamentzamykane na klucz.
Stopier ochronny IP40. Klasa izolacji Il. Zasilanie rozelnicy przewodami WLZ w rurkach
RVKL uktadanych pod tynkiem i kanatach PVC na-tymiggh . Na zasilaniu tablice projektuje
sig wyposayé w rozhczniki izolacyjne, ochrafi przeciw-przepijciowa oraz wskaniki
obecndci napkcia. Jako zabezpieczenia obwodow gniazd, zaprojekio wyhczniki
réznicowo-padowe o p#dzie r@znicowym 30mA, typu A i wydczniki nad-pgdowe typu B. Z
tablic zasilane dda obwody gniazd zasilagych 230V DATA.

3.2. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano préami typu YDYzo
3x2,5mm2/750V. Gtéwne ggi przewodow naley prowadzé w przestrzeni neidzy-sufitowej, w
korytkach kablowych, wspolnych dla instalacgwietlenia i gniazd wtyczkowych ogolnego
przeznaczenia. Jako stanowiskowe zestawy gniazthjaagch, zaprojektowano trzy gniazda
16A/250V i dwa gniazda kKewowe RJ45 kat.5e zabudowane w kanale DLP.

Gniazda projektuje si z blokad uniemaliwiajaca whczenie wtyczki nie posiadgjej
specjalnego klucza, co chroni przedagdaniem innych ugdzer, niz przeznaczone do tego
(czajniki, odkurzacze itp.).
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Wszystkie wtyczki urgdzen komputerowych nalgy wyposayé¢ w klucze typu KF-1. Zestawy
gniazd zasilajcych naley montowa na wysokéci 0.3m.

Instalacja strukturalna niskamlowa jest olgta oddzielnym opracowaniem.
4. System sygnalizacji pearu

W budynku zgodnie z opigrzeczoznawcy p.po powinien by zaprojektowany system
sygnalizacji paaru w celu poprawienia ochrony przecivipmowej obiektu. W niniejszym
projekcie zostanzaprojektowane uktady SAP vagiznie dla pomieszcaebjetych projektem.
Nalezy wykon& projekt dla catéci budynku zgodnie z wytycznymi podanymi paaji
System sygnalizacji garu naley wykona zgodnie z normpdla systemow sygnalizacji paru
PKN-CEN-54-14.

Podstawowe cechy systemu:

- Wszystkie urzdzenia systemu sygnalizacjizasu musz posiada europejskie certyfikaty CPD
lub certyfikaty CNBOP. Dodatkowo wdzenia powinny posiadawiadectwa dopuszczenia
CNBOP.

- System powinien unriwia¢ prae central w sieci.

- System powinien kyanalogowy, adresowalny, wypasay w linie gtlowe.

- Mozliwos¢ wizualizacji systemu na komputerze klasy PC.

- Centralka gtébwna wyposana w drukark systemow.

- System sygnalizacji garu zostanie patzony z Pastwowa Straza Pazarma.

4.1 Opis systemu

Calas¢ obiektu chronionadulzie systemem sygnalizacji faru. System skiadatesbedzie z

central padczonych w sié. Z obszaréw dozorowanych vigizone lada prysznice oraz

sanitariaty (przedsionki do sanitariatowdl dozorowane). W gtéwnych kanatach

wentylacyjnych zainstalowane zosiasrzujki wyposaone w obudowy przeciwwietrzne.

Gtowna centrala oraz komputerowy system wizualizagipstalowane dmla w pomieszczeniu

ochrony.

Projektowany system sygnalizacjizaou, sktadé sie bedzie z nasfpujacych elementow:

- Centralka sygnalizacji garu z drukark alarméw wyposzona w panel obstugi.

- Zasilacze systemu sygnalizacjizaou do klap pgarowych i sygnalizatoréw akustycznych i

akustyczno-optycznych.

- Optyczne czujki dymu.

- Czujki r&znicowe temperaturowe.

- Czujki optyczne w obudowach przeciwwietrznych.

- Reczne ostrzegacze parowe.

- Moduty monitorujce i sterujce.

- Sygnalizatory akustyczne.

- Sygnalizatory akustyczno-optyczne.

Dobrany system sufitu podwieszonego powinien liwia¢ dostp do uradzea systemu

sygnalizacji paaru (czujki i moduty) oraz do okablowania w celuai@osci konserwaciji i

serwisowania. W miejscach gdzie zostanie zainstahgvgufit podwieszone nierozbieralny,

nalezy wykona otwory rewizyjne.

Dla calego obiektu przewidzigabezpieczenia w postaci czujek dymu, czujek teatpey i

recznych ostrzegaczy parowych ROP.

Reczne ostrzegacze parowe zostanumieszczone przy kdych drzwiach ewakuacyjnych oraz

w poblizu szafek hydrantowych tak, aby drogasd@ do najbliszego ostrzegacza nie

przekraczata 30 m. Wszystkie przewody sygnalizatakustyczno-optycznych, sterowanie
10
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wentylacph pazarowg oraz inne przewody steage powinny mié odpornd¢ ogniowg PH9O0.

Do sterowania utgzen takich jak klapy pgarowe, do realizacji funkcji wgtzenia wentylacji
bytowej, otwarcia drzwi sterowanych przez kongrdbstpu, sprowadzenia wind na

poziom ewakuacji zastosowane zostpreewody bez odpordol ogniowej pod warunkiente
urzadzenia te bda w pozycji lub stanie bezpiecznym w przypadku przaria lub spaleniasi
okablowania. Wszystkie zastosowane przewody powmigy certyfikat CNBOP. Do
monitorowania urgzdzex przeciwpaarowych zastosowane zosigmrzewody bez odporigoi
ogniowe;j.

4.2 Sterowanie i monitorowanie urzgdzen z systemu sygnalizacji pozaru

Dodatkowo, oprocz alarmowania ozaoze, system sygnalizacji garu kedzie petnit nasfpujace
funkcje:

- Sterowanie i monitorowanie klap zaowych. Kada klapa sterowana jest i monitorowana jest
oddzielnie (stan zamkggia i otwarcia).

- Sterowanie wyczeniem wentylacji bytowej poprzez szafy sterowaiaamtomatyki wentylacji.
- Sterowanie i monitorowanie wentylatorow napowzatria klatek ewakuacyjnych.

- Sterowanie i monitorowanie klap wentylatorow napairzania klatek ewakuacyjnych.

- Sterowanie sygnalizatorow akustycznych-optycznych

- Sprowadzenie wind na poziom ewakuacji

- Otwarcie drzwi z kontraldostpu na drogach ewakuacyjnych

- Monitorowanie zasilaczy 24VAC z podtrzymaniemdsginym.

- Monitorowanie systemow gaiczych.

4.3 Sygnalizacja akustyczna i optyczna

Alarm akustyczny pzarowy powinien by sygnalizowany za pomaeesygnalizatorow
akustycznych z poziomem minimum 65dB lub o 5dBszym n# poziom hatasu w
pomieszczeniu. Minimalne poziomy powinnythyshgane w kadym punkcie obiektu, w
ktorym wymagana jest styszaktoalarmu.

Poziom dwicku w poblizu sygnalizatora (1m) nie powinien przekracz20dB.

4.4 Zasilanie systemu sygnalizacji pozaru

Centralki sygnalizacji paaru zasilone zostarbezpgrednio z rozdzielni gtdwnej. Podtrzymanie
akumulatorowe central powinno wystarcza na godZihgodziny pracy centralek w stanie
czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu. Zagildo tadowania akumulatora uthwia
natadowanie catkowicie roztadowanego akumulato@agu 24 godzin do 80% pojemsu.
tadowanie powinno zostazakaczone przed uptywem 72 godzin.

Klapy pazarowe odcinajce, klapy wentylacji pgarowej i sygnalizatory akustyczno-optyczne
oraz moduty stergge zasilane dola z dodatkowych zasilaczy z podtrzymaniem
akumulatorowym. Do zasilaczy zostanie doprowadzasdanie podstawowe z rozdzielnicy
gtownej.

4.5 Okablowanie

Siet central zostanie wykonana kablem o odpécnogniowej PH9O0.

Instalacja ptli dozorowych czujek wykonana zostanie kablem Y®SMekw 1x2x0,8.
Instalacja ptli dozorowych modutéw wykonana zostanie kablem FSHekw 1x2x0,8 o
odporndci ogniowej PH9O0.

Linie sygnalizatoréw akustycznych akustyczno-optych wykon& nalezy kablem HTKSH
1x2x1,4 o odporngei ogniowej PH90 .

Sterowanie klap parowych odcinaicych wentylacji bytowej, kontroli dogbu, wind (od
modutu sterujco-monitoruacego do urzdzenia) wykoné&nalery kablem YnTKSY 1x2x1,4.
Sterowanie klap wentylacji parowej (od modutu sterggo-monitoruacego do urzdzenia)
wykona nalezy kablem HTKSH 2x2x1,4 o odporé@ ogniowej PH90.

Sterowanie wentylatorow parowych (od modutu stermgo-monitorujcego do urgzdzenia)
wykona nalezy kablem HTKSH 1x2x1,4 o odporém ogniowej PH9O0.
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Monitorowania urzdzex ppa. wykona kablem YnTKSY ekw 2x2x0,8.

4.6 Zasilanie

Zasilanie centralek sygnalizacjizaru i zasilaczy wykortanalezy kablem o odporniei
ogniowej E90 o minimalnym przekroju 2,5 mm?2.

Okablowanie instalacji sygnalizaciji jaru prowadz w gtéwnych cagach kablowych w
korytkach teletechnicznych. Poza gtéwnymi trasamontaz w rurkach instalacyjnych PVC w
miejscach niewidocznych (nad sufitem podwieszonin)w pomieszczeniach technicznych.
We wszystkich innych lokalizacjach wymagany jesniadw tynku w rurkach PVC.

Kable ognioodporne natg prowadz¢é w korytkach ognioodpornych lub na uchwytach staicw
mocowanych do podia kotwami stalowymi zapewniggych podtrzymanie funkcji kabla przez
90 min.

4.7 Organizacja alarmowania

Wykrycie zjawisk paarowych przez czujki p@rowe wywotuje:

1. Sygnalizag wewrgtrznego alarmu | stopnia (zagemie — tak zwany alarm cichy)
przeznaczony dla obstugi bez transmisji do jednastkzy pazarnej. Czas na potwierdzenie
alarmu | stopnia przez obskuwynosi 30 s. Po potwierdzeniu prggia informacji o wykryciu
pozaru przez system sygnalizacjizaoowej obstuga ma czas na inspekcje rozpoznanie
zagra@enia pgarowego w czasie nie diszym ng 4 min.

2. Alarm |l stopnia (naspuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenizz obstug
przyjecia alarmu | stopnia lub po uptywie czasu przezoaego na rozpoznanie, wykrycie
pozaru przez 2 lub wicej czujek w jednej strefie dozorowej oraz émagciu przycisku
pozarowego). Przyspieszenie alarmu |l stopnia real@oest przez waniccie cznego
ostrzegacza parowego w razie stwierdzenia przez obsttaktycznego wysipienia paaru.
W czasie alarmu p@arowego | stopnia nagiuje w zagraonej strefie pgarowe;j:

3. Uruchomienie nadénienia w ewakuacyjnych klatkach schodowych.

4, Sprowadzenie advigow dla ekip ratowniczych na parter.

5, Sygnalizac} alarmova w pomieszczeniu alarmowym na parterze budynku.

W czasie alarmu p@arowego |l stopnia nagiuje w zagraonej strefie pgarowej:

1 Automatyczne uruchomienie sygnalizatorow akustychnyakustyczno-optycznych nacpize
na ktorym zostat wykryty p@r oraz na klatkach schodowych.

2. Sprowadzenie zavigbw osobowych na parter.

3. Odblokowanie drzwi olatych kontroh dostpu usytuowanych na drodze ewakuacyjnej.
4. Wytaczenie wentylacji bytowej w zagronej strefie pgarowe).

5. Zamknkcie klap odcinajcych w przewodach wentylacyjnych.

6. Otwarcie klap w kanatach wentylacyjnych napowiatia&klatek schodowych.

7. Uruchomienie wentylacji napowietraagj klatki ewakuacyjne.

8. Transmisja informacji o p@arze do jednostki sttg pazarnej.

4.8 Transmisja alarmu do jednostki strazy pozarnej

System sygnalizacji paru przesytat &dzie sygnaty pearowe do stanowiska kierowania w
Komendzie Miejskiej PSP Warszawy za pomownitoringu paarowego.

Podpisanie umowy z firmprowadzaca monitoring naley do zadé Inwestora.

Doktadne ilgci i lokalizacje modutow steragych, monitorujcych, zasilaczy i centralek
oddymiania zostanwskazane w kolejnych etapach projektu.

5. Instalacje stabopradowe

W budynku wykonane zostamastpujace instalacje stabogaowe:

- telefoniczna i komputerowa

- telewizja przemystowa

- kontrola dosipu

- system sygnalizacji wkamania i napadu

- system domofonowy
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- system automatyki instalacji grzewczo-wentylaggjm
SzczegOly zostanopracowane w kolejnych etapach projektu.
6. Obliczenia

6.1. Dobdr linii wiz, wyznaczenie obgien

Moc zainstalowaspwyznaczono na podstawie :
dla odbiorow éwietleniowych z ilgci i mocy punktowswietlnych,
dla gniazd wtyczkowych przyfo srednio 200 W/gn,
dla odbiornikdw technologicznych moc wyznaczonopareiu o wytyczne technologiczne.
Linie zasilajce (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uadigjeniemsrodowiska
utozenia oraz zachowania warunku:
Ib<in<iz
12 <1,45Iz
gdzie: b - pad obchzenia obwodu elektrycznego
In - znamionowy d zabezpieczenia przegeniowego
Iz - dopuszczalna ohkgialnasé pradowa przewodow
12 - prad zadziatania ugdzen zabezpieczonych dla-4 h jako
maksymalny pd zadziatania
Wyniki obliczeh oraz dobor przekroju przewodow WLZ zgodnie zeahikiem nr 1.

6.2. Natezenie gwietlenia.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymogami PN.
Przyktadowe wyniki oblicz& oswietlenia zgodnie z zat¢znikiem nr 2.

6.3. Zabezpieczenia i spadki ngd
Zakcznik nr 1.

6.4. Skutecznéé ochrony przed skutkami przagien

Zalkcznik nr 1.
7. Uwagi koncowe

Caltas¢ robdt wykoné zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHRaviRa
Budowlanego.
Przepusty kablowe przez strefyzaoowe uszczeldimas ognioodpora o wytrzymatgci
ogniowej réwnej wytrzymakzi sciany,

Projektant:
mgr inz. M. Rola

8. Zestawienie podstawowych materiatow i urgdzen.

Lp. Katalog Wyszczegolnienie Jed llos¢ Uwagi
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1 2 3 4 5 6
1. Linie zasilajace WLZ
1 Przewdd LgY25mrh m | 135]| N-niebieski
2 Przewéd LgY25mr m | 135 PE';,)'ﬁ'yO”O'
3 Przewdd LgY25mrh m | 135 L1-
4 Przewdd LgY25mrh m | 135 L2-
5 Przewdd LgY25mrh m | 135 L3-
6 Przewdd LgY50mrh m | 161| N-niebieski
7 Przewéd LgY50mr m | 161 PE';,)'ﬁ'yO”O'
8 Przewdd LgY50mrh m | 161 L1-
9 Przewdd LgY50mrh m | 161 L2-
10 Przewdd LgY50mrh m | 161 L3-
11 Przewdd LgY70mrh m | 169 | N-niebieski
12 Przewod LgY70mm m | 169 | PEZelono-
70ty
13 Przewdd LgY70mrh m | 169 L1
14 Przewdd LgY70mrh m | 169 L2
15 Przewdd LgY70mrh m | 169 L3
16 Przewdd LgY6mm m | 20 | N-niebieski
17 Przewéd LgY6mrh m | 20 PE';,)'ﬁ'yO”O'
18 Przewdd LgY6mm m | 20 L1
19 Przewdd LgY6mm m | 20 L2
20 Przewdd LgY6mm m | 20 L3
21 Przewéd YDYz0 5x10/750V m 22
22 Przewdd YDYz0 5x6/750V m | 410
23 Przew6d NHGS2x1 F180/E190 m 250
SPAMEL Przycisk S_T22-K1 w obudowie p.pokol. czerwony, gk’)wny_
24 Twardogéra zam_y_kanej na k_Iuczyk. IP55, 11 kl. ochrorico+ Przycisk z | kpl 2 wytacznik
guzikiem wystagcym czerwonym ST22Wc30 /3xNO/ pradu
25 mufy kablowe do przedienia ist. WLZ w rozdz. R10_2 kpl 11
26 Kabel YKY5x50/1kV m | 130
27 Kabel YKY5x70/1kV m 35
28 Kabel YKY5x35/1kV m 35
2. Rozdzielnica R1-0,4kV
Rozdzielnica szafowa séadana typu HABeR-M
800A/0,4kV-6 polowa. Nagtie robocze 690V, klasa
HABeR |. - e L .
1 Energia izolacji I. Ustawienie rozd2|eln|_cy _przgzlenne na kangle kpl. 1
kablowym szer. 0,5m. Zestawienie wg. rys. ,Rozliiéa
glébwna R1-zestawienie” nr EO5
Wytacznik mocy w wersji wysuwnej NZMN3-AE400 z
2 Moeller | nagdem ecznym zabudowanym na drzwiach rozdzielnicy,kpl. 3
Wytacznik wyposaony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC.
3 Socomec | Analizator parametrow sieci DIRIS-A40 $zt 2
Amperomierz tablicowy typ EA17 do pracy z
4 LUMEL przektadnikiem 400/5A, pozycja pracy pionowa& 90 szt. !
5 LUMEL | Woltomierz tablicowy z przatznikiem 0-500V typ EP27 szt. 1
6 Przektadnik pidowy 400/5A, szt. 9
Ochronnik przeciwprzeptiowy, typl (klasa B+C) do sieci
7 kpl 1
TNC-S
Ochronnik przeciwprzeptiowy, typl (klasa C) do sieci
8 kpl 1
TNC-S
9 Wylacznik nadpgdowy PKZMO-4 szt 3
10 EFEN Rozicznik bezpiecznikowy SILAS 00-3P szt 4  wkladki
11 Rozicznik listwowy NSL-1/250A szt 5 | bezpiecznik
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owe
12 Rozhcznik listwowy NSL-00/160A szt| 23| zgodnie ze
schematem
3. Rozdzielnica R1-0,4kV
Rozdzielnica szafowa stadana typu HABeR-M
800A/0,4kV-6 polowa. Nagtie robocze 690V, klasa
HABeR |. - g S .
1 Energia izolacji I. Ustawienie rozd2|eln|_cy _prﬁylenne na kanfa}le kpl. 1
kablowym szer. 0,5m. Zestawienie wg. rys. ,Roziiiéa
glébwna R1-zestawienie” nr EO5
Wytacznik mocy w wersji wysuwnej NZMN3-AE400 z
2 Moeller | nagdem ecznym zabudowanym na drzwiach rozdzielnicy,kpl. 3
Wytacznik wyposaony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC.
3 Socomec | Analizator parametrow sieci DIRIS-A40 $zt 2
Amperomierz tablicowy typ EA17 do pracy z
4 LUMEL przektadnikiem 400/5A, pozycja pracy pionowa& 90 szt. !
5 LUMEL | Woltomierz tablicowy z przatznikiem 0-500V typ EP27 szt. 1
6 Przektadnik prdowy 400/5A, szt. 9
Ochronnik przeciwprzeptiowy, typl (klasa B+C) do sieci
7 kpl 1
TNC-S
Ochronnik przeciwprzeptiowy, typl (klasa C) do sieci
8 kpl 1
TNC-S
9 Wylacznik nadpgdowy PKZMO-4 szt 3
10 EFEN Rozicznik bezpiecznikowy SILAS 00-3P sat 2 wkiadk
11 Rozicznik listwowy NSL-1/250A szt 5 | bezpiecznik
owe
12 Rozhcznik listwowy NSL-00/160A szt 23| zgodnie ze
schematem
3. Rozdzielnica LMP-0,4kV
1 Legrand 39430CHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV szt ]
2 Legrand 4016| PRZEK. BISTAB. PB302 2Z 16 A Sz 5
3 Legrand 4089| KOMPENSATOR DO PB300 Y4 4
4 Legrand 4483| LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt 1
5 Legrand 4484| LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt 1
6 Legrand 4485| LAMPKA SYGNAL. POMARANCZ. L 306 szt 1
7 Legrand 4867| PRZYLACZE ROZDZIELCZE 160 A szt 3
8 Legrand 8993| WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC Y4 5
9 Legrand 20051| PASEK ZASLEPEK 24M szt 1
10 Legrand 20130| USZCZELKA P43 szt 1
11 Legrand 20404| XL3 800 ROZDZ. METAL. 1950 x 660 Sz 1
12 Legrand WSPOR. TH 35 ALU. + ZACZEPY REGUL. | szt
20600| SZ. 600 4
13 Legrand 20694 PODSTAWA MONTAZOWA SPX 000-00 szt 2
14 Legrand 20705/ OSLONA METAL. SPX 000 1/4 OBR. Sz 2
15 Legrand QSL. APAR. MODUL. W. 150 SZ. 600 szt
20900 SRUBA 3
16 Legrand QSL. APAR. MODUL. W. 300 SZ. 600 szt
20910 SRUBA 1
17 Legrand 20940] OSLONA PELNA W. 50 SZ. 608RUBA szt 1
18 Legrand 20944| OSLONA PELNA W. 300 SZ. 60SRUBA szt 1
19 Legrand 20989 ZESTAW OSWIETLENIA szt 1
20 Legrand 21264| DRZWI PROFILOW. TRANSP. 1800 x 600 szt 1
21 Legrand 22351/ ROZL. VISTOP 160 A 3P ST. CZER. sat 1
22 Legrand 37302 SZYNA 12 x 4 + ZACISKI PRZYIACZ. szt 1
23 Legrand 37385/ PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY szt 1
24 Legrand 605200 ROZt.. BEZP. NH SPX 000 125 A szt 6
25 Legrand 605506 WYL. S 301 B6 1P 6 A 6 kKA szi 5
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26 Legrand 605508 WYt. S301 B 10 1P 10 A6 kA sz1 4
27 Legrand 605509 WYL. S301 B 131P 13 A6 kA sz1 4
28 Legrand 605510 WYL. S301 B 16 1P 16 A6 kA sz1 8
29 Legrand 605548 WYL. S 303 B 10 3P 10 A6 kA sz1 1
30 Legrand 605550 WYL. S 303 B 16 3P 16 A6 kA sz1 1
31 Legrand 605605 WYE. S301 C41P 4 A6 KA sz 1
32 Legrand 605671 WYL. S 304 C 20 4P 20 A6 KA szt 1
33 Stycznik 2NO, SM425, nagiie sterowania szt
230VAC 1
4. Rozdzielnica LDP-0,4kV

1 3943 OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV gzt 1
2 4016 PRZEK. BISTAB. PB302 2Z 16 A szt 2
3 4089 KOMPENSATOR DO PB300 s4t 2
4 4483 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt| 1
5 4484 LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szi 1
6 4485 LAMPKA SYGNAL. POMARANCZ. L 306 szt| 1
7 4867 PRZY®ACZE ROZDZIELCZE 160 A szt 3
8 8993 WYL. RGNIC. P 304 25 A 30 mA AC szi 4
9 20051 | PASEK ZALEPEK 24M szt| 2
10 20130 | USZCZELKA IP43 szi 1
11 20291 | BBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 szt| 1
12 20404 | XL3 800 ROZDZ. METAL. 1950 x 660 szt 1
13 WSPOR. TH 35 ALU. + ZACZEPY REGUL. | szt | 4

20600 |SZ. 600
14 20694 | PODSTAWA MONTAOWA SPX 000-00 szt| 2
15 20706 | OSEONA METAL. SPX 00 1/4 OBR. szt 2
16 OSt. APAR. MODUL. W. 150 SZ. 600 szt | 3

20900 |SRUBA
17 OSt. APAR. MODUL. W. 200 SZ. 600 szt | 1

20901 |SRUBA
18 20942 | OSLONA PEENA W. 150 SZ. 66RUBA szt | 1
19 20945 | OSLONA PEENA W. 400 SZ. 66RUBA szt | 1
20 21264 | DRZWI PROFILOW. TRANSP. 1800 x 600 gzt 1
21 22320 | ROZt. VISTOP 100 A 3P ST. CZER. gzt 1l
22 37302 | SZYNA 12 x 4 + ZACISKI PRZYACZ. szt | 1
23 37385 | PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY szt 1
24 605202 | ROZt. BEZP. NH SPX 00 160 A szt 5
25 605506 | WYL.S301B61P6A6KA szt 4
26 605508 | WYL.S301B101P 10 A6 KA sgt 4
27 605509 | WYL.S301B131P 13 A6 KA sgt 2
28 605510 | WYL.S301B 16 1P 16 A6 kA sgt 8
29 605548 | WYL. S 303 B 103P 10 A6 kA sgt 1
30 605550 | WYL.S303B 16 3P 16 A6 kA sgt 1
31 605671 | WYL. S 304 C 20 4P 20 A6 kA szt 1

5. Rozdzielnica WT1-0,4kV

1 Legrand 3943 OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV 5zt 1
2 Legrand 4016 PRZEK. BISTAB. PB302 2Z 16 A gzt 2
3 Legrand 4089 KOMPENSATOR DO PB300 szt 2
4 Legrand 4483 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 sz 1
5 Legrand 4484 LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 sat 1
6 Legrand 4485 LAMPKA SYGNAL. POMARKCZ. L 306 szt 1
7 Legrand 4867 PRZYACZE ROZDZIELCZE 160 A szt 3
8 Legrand 8993 WYL. RONIC. P 304 25 A 30 mA AC szt 13
9 Legrand 20051 | PASEK ZAEPEK 24M szt p.
10 Legrand 20130 | USZCZELKA IP43 szt 1
11 Legrand 20291 | BBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 szt ]
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12 Legrand 20404 | XL3 800 ROZDZ. METAL. 1950 x 660 Zt 9 1

13 Legrand WSPOR. TH 35 ALU. + ZACZEPY REGUL. | szt 7
20600 |SZ. 600

14 Legrand 20641 | PLYTA PERFOROWANAW.200SZ.600| zt 5§ 1

15 Legrand 20694 | PODSTAWA MONTZOWA SPX 000-00 szt

16 Legrand 20706 | OSEONA METAL. SPX 00 1/4 OBR. gzt 1

17 Legrand OSt. APAR. MODUL. W. 150 SZ. 600 szt 6
20900 |SRUBA

18 Legrand OSt. APAR. MODUL. W. 300 SZ. 600 szt 1
20910 |SRUBA

19 Legrand 20943 | OSEONA PEENA W. 200 SZ. &RUBA szt 1

20 Legrand 20989 | ZESTAWSWIETLENIA szt 1

21 Legrand 21264 | DRZWI PROFILOW. TRANSP. 1800 x 600 szt 1

22 Legrand 22351 | ROZL.VISTOP 160 A 3P ST. CZER. zts 1

23 Legrand 37302 | SZYNA 12 x 4 + ZACISKI PRZ¥(CZ. szt 1

24 Legrand 37385 | PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY sit 1

25 Legrand 42861 | TRANSF. 230-400/24 V 450 VA szt 2

26 Legrand 605202| ROZL.BEZP. NH SPX 00 160 A 57t 2

27 Legrand 605506 WYL.S301B6 1P 6 A6KA gzt 3

28 Legrand 605508 WYL.S301B101P 10 A6 kA $zt 6

29 Legrand 605510, WYL. S301B 16 1P 16 A6 kA szt 5

30 Legrand 605550 WYL. S 303 B 16 3P 16 A6 kA szt 1

31 Legrand 605608| WYL.S301C101P 10 A6 KA 5zt 2

32 Legrand 605629 WYL.S302C132P 13 A6 KA 5zt 2

33 Legrand 60565pWYL. S 303 C 16 3P 16 A 6 kA szt 6

34 Legrand 60565[IWYL. S 303 C 20 3P 20 A 6 kA szt 2

35 Legrand 60567[IWYL. S 304 C 20 4P 20 A 6 kA szt 1

6. Rozdzielnica WT2-0,4kV

1 Legrand 3943 OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV sgt 1

2 Legrand 4483 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt| 1

3 Legrand 4484 LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szff 1

4 Legrand 4485 LAMPKA SYGNAL. POMARANCZ. L 306 szt| 1

5 Legrand 4867 PRZYtACZE ROZDZIELCZE 160 A szt| 3

6 Legrand 8993 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC sz 7

7 Legrand 20051 | PASEK ZALEPEK 24M szt| 2

8 Legrand 20130 | USZCZELKA IP43 szt 1

9 Legrand 20291 B:BENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 szt| 1

10 Legrand 20404 | XL3 800 ROZDZ. METAL. 1950 x 660 szt 1

11 Legrand WSPOR. TH 35 ALU. + ZACZEPY REGUL. | szt | 5
20600 |SZ.600

12 Legrand 20694 | PODSTAWA MONTAOWA SPX 000-00 szt 1

13 Legrand 20706 | OSEONA METAL. SPX 00 1/4 OBR. sat 1

14 Legrand QSL. APAR. MODUL. W. 150 SZ. 600 szt | 4
20900 |SRUBA

15 Legrand QSL. APAR. MODUL. W. 300 SZ. 600 szt | 1
20910 |SRUBA

16 Legrand 20941 | OSLONA PEENA W. 100 SZ. 66{RUBA szt | 1

17 Legrand 20945 | OSLONA PEENA W. 400 SZ. 66{RUBA szt | 1

18 Legrand 20989 | ZESTAW GWIETLENIA szt 1

19 Legrand 21264 | DRZWI PROFILOW. TRANSP. 1800 x 600 sgt 1

20 Legrand 22351 | ROZL. VISTOP 160 A 3P ST. CZER. set 1

21 Legrand 37302 | SZYNA 12 x 4 + ZACISKI PRZYACZ. szt | 1

22 Legrand 37385 | PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY szt 1

23 Legrand 605202 | ROZL. BEZP. NH SPX 00 160 A szt 1

24 Legrand 605506 | WYL. S301B6 1P 6 A6 kA sat 4

25 Legrand 605508 | WYL. S301B 10 1P 10 A 6 kA szt 4

26 Legrand 605510 | WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA szt 4
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27 Legrand 605550 | WYL. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA szt 1
28 Legrand 605608 | WYL. S 301 C101P 10 A6 kA szt 1
29 Legrand 605648 | WYL. S 303 C 10 3P 10 A6 kA szt 1
30 Legrand 605650 | WYL. S 303 C 16 3P 16 A6 kA szt 3
31 Legrand 605651 |WYL.S303C203P20A6KA szt | 1
32 Legrand 605671 |WYL.S 304 C204P 20 A6 KA 1
7. Rozdzielnica WT3-0,4kV
1 Legrand 3943 OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV 5zt1
2 Legrand 4483 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 sz 1
3 Legrand 4484 LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 sat 1
4 Legrand 4485 LAMPKA SYGNAL. POMARKCZ. L 306 szt| 1
5 Legrand 4867 PRZYACZE ROZDZIELCZE 160 A szt| 3
6 Legrand 8993 WYL. RONIC. P 304 25 A 30 mA AC sz 7
7 Legrand 20051 | PASEK ZAEPEK 24M szt| 2
8 Legrand 20130 | USZCZELKA IP43 sat 1
9 Legrand 20291 | BBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 szt| 1
10 Legrand 20404 | XL3 800 ROzZDZ. METAL. 1950 x 660 ztsg 1
11 Legrand WSPOR. TH 35 ALU. + ZACZEPY REGUL. | szt | 5
20600 |SZ.600
12 Legrand 20641 | PLYTA PERFOROWANA W. 200 SZ.600| zt s 1
13 Legrand 20694 | PODSTAWA MONTZOWA SPX 000-00 szt| 1
14 Legrand 20706 | OSEONA METAL. SPX 00 1/4 OBR. gzt 1
15 Legrand QSL. APAR. MODUL. W. 150 SZ. 600 szt | 4
20900 |SRUBA
16 Legrand QSL. APAR. MODUL. W. 300 SZ. 600 szt | 1
20910 |SRUBA
17 Legrand 20943 | OSEONA PELNA W. 200 SZ. ERUBA szt 1
18 Legrand 20944 | OSEONA PEENA W. 300 SZ. KRUBA szt | 1
19 Legrand 20989 | ZESTAWSWIETLENIA szt 1
20 Legrand 21264 | DRZWI PROFILOW. TRANSP. 1800 x 60Q szt | 1
21 Legrand 22351 | ROZt. VISTOP 160 A 3P ST. CZER. zt s 1
22 Legrand 37302 | SZYNA 12 x 4 + ZACISKI PRZ¥KCZ. szt| 1
23 Legrand 37385 | PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY sgt 1
24 Legrand 42861 | TRANSF. 230-400/24 V 450 VA gztl
25 Legrand 605202| ROZL.BEZP. NH SPX 00 160 A 5211
26 Legrand 605506 WYL.S301B61P 6 A6 KA gzt 6
27 Legrand 605508 WYL.S301B101P 10 A6 kA $zt3
28 Legrand 605510 WYL.S301B 16 1P 16 A 6 kA $zt4
29 Legrand 605548| WYL.S303B 10 3P 10 A6 kA $ztl
30 Legrand 605605| WYL.S301C41P4A6KA $ztl
31 Legrand 605608 WYL.S301C101P 10 A6 KA 5zt1
32 Legrand 605629 WYL.S302C132P 13 A6 KA 5211
33 Legrand 605648| WYL.S303C103P 10 A6 KA 5212
34 Legrand 605650 WYL.S303C 16 3P 16 A6 kA 5713
35 Legrand 605671 WYL. S 304 C204P 20 A6 kA 5zt1
8. Rozdzielnica R_KT-0,4kV
1 Legrand 3943 | OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV szt | 1
2 Legrand 4483 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt | 1
3 Legrand 4484 LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt | 1
4 Legrand 4485 LAMPKA SYGNAL. POMARANCZ. L 306 szt | 1
5 Legrand 4867 PRZYtLACZE ROZDZIELCZE 160 A szt | 3
6 Legrand 8993 |WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC szt | 2
7 Legrand 20051 | PASEK ZASLEPEK 24M szt | 2
8 Legrand 20130 |USZCZELKA IP43 szt | 1
9 Legrand 20291 |BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 szt | 1
10 Legrand 20404 | XL3 800 ROZDZ. METAL. 1950 x 660 szt | 1
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11 Legrand WSPOR. TH 35 ALU. + ZACZEPY REGUL. | szt | 3
20600 |SZ.600
12 Legrand 20694 | PODSTAWA MONTAZOWA SPX 000-00 szt | 3
13 Legrand 20706 | OSLONA METAL. SPX 00 1/4 OBR. szt | 3
14 Legrand OSt. APAR. MODUL. W. 150 SZ. 600 szt | 2
20900 |SRUBA
15 Legrand OSt. APAR. MODUL. W. 300 SZ. 600 szt | 1
20910 |SRUBA
16 Legrand 20943 | OSEONA PEENA W. 200 SZ. 600 SRUBA | szt | 1
17 Legrand 20989 | ZESTAW OSWIETLENIA szt | 1
18 Legrand 21264 | DRZWI PROFILOW. TRANSP. 1800x 600 | szt | 1
19 Legrand 22351 | ROZt.VISTOP 160 A 3P ST. CZER. szt | 1
20 Legrand 37302 |SZYNA 12 x 4 + ZACISKI PRZYtACZ. szt | 1
21 Legrand 37385 |PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY szt | 1
22 Legrand 605202 | ROZt. BEZP. NH SPX 00 160 A szt | 8
23 Legrand 605506 |WYL.S301B61P6A6KA szt | 3
24 Legrand 605508 |WYL.S301B101P 10 A6 kA szt | 1
25 Legrand 605510 |WYL.S301B16 1P 16 A6 kA szt | 4
26 Legrand 605512 |WYL.S301B251P 25 A6 kA szt | 1
27 Legrand 605550 |WYL.S303B 16 3P 16 A6 kA szt | 2
28 Legrand 605671 |WYL. S 304 C204P 20 A6 KA szt | 1
29 Stycznik _3xNO, SM440, napiecie szt | 1
sterowania 230VAC
9. Tablica T0/1-0,4kV
Legrand |Rozdzielnica n&cienna 3x18 modutowa w obudowie z
1 tworzywa sztucznego typu Ekinoxe, wypssaa w listwy
przylaczeniowe N+PE. Drzwiczki transparentne. Stapie | kpl. 1
ochrony 1P40, |l klasa ochroném.
, Legrand | Rozhcznik izolacyjny 3-bieg. FR303-40A-3P. ot 1
3 Legrand | LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt. 1
4 Legrand | LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt. 1
5 Legrand |LAMPKA SYGNAL. POMARANCZ. L 306 szt. 1
6 Legrand | Ochronnik przeciwprzepciowy typ Il (klasa C),4- kpl 1
biegunowy, kompletny do sieci TN-S '
7 Legrand | Wytacznik r&znicowo-padowy, 4-bieg. szt 3
P304-25-0,03-AC '
8 Legrand | Wytacznik nadmiarowo-midowy typ S304-C20 szt 1
9 Legrand | Wytacznik nadmiarowo-gidowy typ S301-B10 szt 3
10 Legrand | Wytacznik nadmiarowo-pdowy typ S301-B16 szt 4
11 Legrand | Wytacznik nadmiarowo-midowy typ S303-B10 szt 1
12 Legrand | Wytacznik nadmiarowo-pidowy typ S303-B16 szt 1
10. Tablica T0/1-0,4kV
Legrand Rozdzielnica geienna 3x18 modutowa w obudowie z
1 tworzywa sztucznego typu Ekinoxe, wypssaa w listwy
przytaczeniowe N+PE. Drzwiczki transparentne. Stapie | kpl. 1
ochrony 1P40, Il klasa ochroném.
, Legrand Rozicznik izolacyjny 3-bieg. FR303-40A-3P. ot 1
3 Legrand LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt 1
4 Legrand LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt 1
5 Legrand LAMPKA SYGNAL. POMARACZ. L 306 szt. 1
6 Legrand Ochronnik przeciwprzegiowy typ Il (klasa C), kpl, 1

4-biegunowy, kompletny do sieci TN-S
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7 Legrand Wyhcznik r&nicowo-padowy, 4-bieg. szt 3
P304-25-0,03-AC '
8 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S304-C20 szt 1
9 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S301-B10 szt 4
10 Legrand Wydcznik nadmiarowo-gidowy typ S301-B16 szt 5
11 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S303-B10 szt 1
12 Legrand Wydcznik nadmiarowo-gidowy typ S303-B16 szt 1
11. Tablica TK0/1-0,4kV
Legrand Rozdzielnica geienna 2x18 modutowa w obudowie z
1 tworzywa sztucznego typu Ekinoxe, wypssaa w listwy
przytaczeniowe N+PE. Drzwiczki transparentne. Stapie | kpl.
ochrony 1P40, Il klasa ochrongm.
, Legrand Rozicznik izolacyjny 3-bieg. FR303-40A-3P. ot 1
3 Legrand LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt 1
4 Legrand LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt 1
5 Legrand LAMPKA SYGNAL. POMARACZ. L 306 szt. 1
6 Legrand Ochronnik przeciwprzegiowy typ Il (klasa D),4- kpl
biegunowy, kompletny do sieci TN-S '
7 Legrand Wyhcznik r@&znicowo-padowy, 4-bieg. szt 5
P304-25-0,03-A '
8 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S304-C20 szt 1
9 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S301-B16 szt 1Q
12. Tablica TK0/2-0,4kV
Legrand Rozdzielnica geienna 2x18 modutowa w obudowie z
1 tworzywa sztucznego typu Ekinoxe, wypssaa w listwy
przytaczeniowe N+PE. Drzwiczki transparentne. Stapie | kpl.
ochrony 1P40, |l klasa ochroném.
, Legrand Rozicznik izolacyjny 3-bieg. FR303-40A-3P. ot 1
3 Legrand LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt 1
4 Legrand LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt 1
5 Legrand LAMPKA SYGNAL. POMARACZ. L 306 szt. 1
6 Legrand Ochronnik przeciwprzegiowy typ Il (klasa D),4- kpl
biegunowy, kompletny do sieci TN-S '
7 Legrand Wyhcznik r&nicowo-padowy, 4-bieg. szt 5
P304-25-0,03-A '
8 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S304-C20 szt 1
9 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S301-B16 szt 1Q
13. Tablica TK1/1-0,4kV
Legrand Rozdzielnica geienna 2x18 modutowa w obudowie z
1 tworzywa sztucznego typu Ekinoxe, wypssaa w listwy
przytaczeniowe N+PE. Drzwiczki transparentne. Stapie | kpl.
ochrony 1P40, |l klasa ochroném.
, Legrand Rozicznik izolacyjny 3-bieg. FR303-40A-3P. ot 1
3 Legrand LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt 1
4 Legrand LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt 1
5 Legrand LAMPKA SYGNAL. POMARACZ. L 306 szt. 1
6 Legrand Ochronnik przeciwprzegiowy typ Il (klasa D),4- kpl
biegunowy, kompletny do sieci TN-S '
7 Legrand Wyhcznik r&znicowo-padowy, 4-bieg. ot 1

P304-25-0,03-A
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8 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S304-C20 szt 1
9 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S301-B16 szt 5
14. Tablica TK2/1-0,4kV
Legrand Rozdzielnica geienna 2x18 modutowa w obudowie z
1 tworzywa sztucznego typu Ekinoxe, wypssaa w listwy
przyfaczeniowe N+PE. Drzwiczki transparentne. Stapie | kpl.
ochrony 1P40, Il klasa ochroném.
, Legrand Rozicznik izolacyjny 3-bieg. FR303-40A-3P. ot 1
3 Legrand LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt 1
4 Legrand LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt 1
5 Legrand LAMPKA SYGNAL. POMARACZ. L 306 szt. 1
6 Legrand Ochronnik przeciwprzegiowy typ Il (klasa D),4- kpl
biegunowy, kompletny do sieci TN-S '
7 Legrand Wyhcznik r&nicowo-padowy, 4-bieg. szt 5
P304-25-0,03-A '
8 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S304-C20 szt 1
9 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S301-B16 szt 1Q
15. Tablica TK2/2-0,4kV
Legrand Rozdzielnica geienna 2x18 modutowa w obudowie z
1 tworzywa sztucznego typu Ekinoxe, wypssaa w listwy
przyfaczeniowe N+PE. Drzwiczki transparentne. Stapie | kpl.
ochrony 1P40, |l klasa ochroném.
, Legrand Rozicznik izolacyjny 3-bieg. FR303-40A-3P. ot 1
3 Legrand LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt 1
4 Legrand LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt 1
5 Legrand LAMPKA SYGNAL. POMARACZ. L 306 szt. 1
6 Legrand Ochronnik przeciwprzegiowy typ Il (klasa D),4- kpl
biegunowy, kompletny do sieci TN-S '
7 Legrand Wyhcznik r@&znicowo-padowy, 4-bieg. szt 5
P304-25-0,03-A '
8 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S304-C20 szt 1
9 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S301-B16 szt 1Q
16. Tablica TK3/1-0,4kV
Legrand Rozdzielnica geienna 2x18 modutowa w obudowie z
1 tworzywa sztucznego typu Ekinoxe, wypssaa w listwy
przytaczeniowe N+PE. Drzwiczki transparentne. Stapie | kpl.
ochrony 1P40, Il klasa ochroném.
, Legrand Rozicznik izolacyjny 3-bieg. FR303-40A-3P. ot 1
3 Legrand LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 szt 1
4 Legrand LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt 1
5 Legrand LAMPKA SYGNAL. POMARACZ. L 306 szt. 1
6 Legrand Ochronnik przeciwprzegiowy typ Il (klasa D),4- kpl
biegunowy, kompletny do sieci TN-S '
7 Legrand Wyhcznik r&nicowo-padowy, 4-bieg. szt 5
P304-25-0,03-A '
8 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S304-C20 szt 1
9 Legrand Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S301-B16 szt 8

17. Tablica TK4/1-0,4kV
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Legrand

Rozdzielnica geienna 2x18 modutowa w obudowie z
tworzywa sztucznego typu Ekinoxe, wypssaa w listwy
przylaczeniowe N+PE. Drzwiczki transparentne. Stapie
ochrony 1P40, Il klasa ochrongm.

kpl.

Legrand

Rozicznik izolacyjny 3-bieg. FR303-40A-3P.

szt.

Legrand

LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303

szt

Legrand

LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301

Szt

Legrand

LAMPKA SYGNAL. POMARACZ. L 306

Szt.

o (g jwiN

Legrand

Ochronnik przeciwprzegiowy typ Il (klasa D),4-
biegunowy, kompletny do sieci TN-S

kpl.

~

Legrand

Wyhcznik r&znicowo-padowy, 4-bieg.
P304-25-0,03-A

szt.

oo

Legrand

Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S304-C20

Szt

Legrand

Wydcznik nadmiarowo-pidowy typ S301-B16

szt

18. Instalacja gniazd wtyczkowych

Legrand

System Mosaic DLP:
-uchwyt do montau osprztu Mosaic 6-modutowyn nr 0109
56-szt.1
-uchwyt do montau osprztu Mosaic 8-modutowyn nr 0109
58-szt.1

-gniazdo przelotowe 16A/250V Mosaic DLP 3x2P+Z, nr
0741 81-kpl.1

-gniazdo przelotowe 16A/250V Mosaic DLP 3x2P+Z z
blokad, nr 0741 85-kpl.1

-klucz blokady nr 0502 99-szt.3

-gniazdo RJ45, kat. 5e-szt.2

kpl

28

Zestaw
gniazd
wtykowych
typu ,A”

Legrand

System Mosaic DLP:
-uchwyt do montau osprztu Mosaic 8-modutowyn nr 0109
58-szt.1

-gniazdo przelotowe 16A/250V Mosaic DLP 3x2P+Z z
blokad, nr 0741 85-kpl.1

-klucz blokady nr 0502 99-szt.3

-gniazdo RJ45, kat. 5e-szt.2

kpl

70

Zestaw
gniazd
wtykowych
typu ,A1”

Legrand

System Mosaic DLP:
-uchwyt do montau osprztu Mosaic 6-modutowyn nr 0109
56-szt.1
-uchwyt do montau osprztu Mosaic 8-modutowyn nr 0109
58-szt.1

-gniazdo przelotowe 16A/250V Mosaic DLP 3x2P+Z, nr
0741 81-kpl.1

-gniazdo przelotowe 16A/250V Mosaic DLP 3x2P+Z z
blokad, nr 0741 85-kpl.1

-klucz blokady nr 0502 99-szt.3

-gniazdo RJ45, kat. 5e-szt.2

System P17 Tempra:

-Podstawa zestawow 16-32A ze wspornikiem TH35

nr 0577 05-szt.1

-pokrywa z gniazdem 16A/400V 3P+N+Z i reeknikiem nr
0572 06

-wytacznik r&nicowo-nadpgdowy P344-C16-0,03-AC-szt.

kpl

17

Zestaw
gniazd
wtykowych
typu ,B”
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Legrand

System Mosaic DLP:

-uchwyt do montau osprztu Mosaic 6-modutowyn nr 0109
56-szt.1

-uchwyt do montau osprztu Mosaic 8-modutowyn nr 0109
58-szt.1

-gniazdo przelotowe 16A/250V Mosaic DLP 3x2P+Z, nr
0741 81-kpl.1

-gniazdo przelotowe 16A/250V Mosaic DLP 3x2P+Z z
blokad, nr 0741 85-kpl.1

-klucz blokady nr 0502 99-szt.3

-gniazdo RJ45, kat. 5e-szt.2

System P17 Tempra:

-Podstawa zestawow 16-32A ze wspornikiem TH35

nr 0577 05-szt.1

-pokrywa z gniazdem 16A/400V 3P+N+Z i reeknikiem nr
0572 06-szt.1

-pokrywa z gniazdem 32A/400V 3P+N+Z i reeknikiem nr
0572 14-szt.1

-wytacznik r&znicowo-nadpgdowy P344-C16-0,03-AC-szt.
-wytacznik r&znicowo-nadpgdowy P344-C32-0,03-AC-szt.

==

kpl

Zestaw
gniazd
wtykowych
typu ,,C”

Gniazdo wtyczkowe 16A/250V, n/t, 2P+Z, IP20

Gniazdo wtyczkowe 16A/250V, n/t, 2P+Z, w wykonaniu
bryzgoszczelnym IP44

szt.

Przewdd YDYo 3x2,5mmy/750V

Przewdd YDYo 5x6mnt/750V

Przewdd YDYo 5x10mni/750V

Kanat kablowy DLP 65x150, dzielony na dwa przedgziat
instalacyjne, nr 0104 33

3 13|33

Pokrywa kanatu DLP 2x65, nr 2x0105 21

Przegroda dzigta nr 0104 73

Przegroda sepagap nr 0104 83

Kanat kablowy DLP 50x80, nr 0104 12

Pokrywa kanatu DLP 65, nr 0105 21

Przegroda sepasgp nr 0105 82

Listwa kablowa LN40x16.1

33

19. Instalacje technologiczne

YKY300/1kV

27

N-niebieski

YKY150/1kV

27

PE-zielono-
70ty

YKY300/1kV

27

L1-

YKY300/1kV

27

L2-

YKY300/1kV

27

L3-

oUW N |k

Przewdd YDY 2x1,5/750V

3313|133 |3

120

~

SPAMEL
Twardogéra

Kaseta kol. z przyciskiem z guzikiem grzybkowym (B)
bezpieczéstwa ryglujcy sk samoczynnie i torem
sygnalizacyjnym typ ST22K1/08-2

Awaryjne
wyt silnika
went. tunely

Przewdd YDYo 5x6/750V

215

Przewdd YDYo 5x4/750V

110

10

Przewdd YDYo 5x2,5/750V

145

11

Kabel YKYz05x10/1kV

180

12

Kabel YKYz05x35/1kV

39

13

Kabel YKYz05x6/1kV

313(3|3|3|3

41

14

Przewdd YDY 2x1,5mm2/500V

80

24V

15

Przewdd YDYo03x2,5/1kV

3

160

16

Gniazdo wtyczkowe n/t 16A/250V, 2P+Z, stapiechrony
IP44

szt

17

Gniazdo wtyczkowe n/t 16A/24V, stopiechrony IP44

szt

10
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Gniazdo wtyczkowe n/t 16A/400V, 3P+N+Z, stapie

18 ochrony IP44, Il klasa izolacji szt 2
Gniazdo wtyczkowe n/t 32A/400V, 3P+N+Z, stapie
19 . .. szt 15
ochrony IP44, Il klasa izolacji
Gniazdo wtyczkowe n/t 63A/400V, 3P+N+Z, stapie
20 . . szt 1
ochrony IP44, Il klasa izolacji
20. Instalacja zasilania wentylaciji i klimatyzacji
1 Przewdd YDYo 3x1,5/750V m | 190
2 Przewdd YDYo 5x2,5/750V m 30
3 Przewdd YDYo 3x4/750V m 30
4 Przewdd YDYo 3x2,5/750V m 30
Gniazdo wtyczkowe n/t 16A/250V, 2P+Z, stapiechrony
5 szt 1
P44
Przewod
6 LiYCY2x1mm2 180 | wymiany
danych klimy
7 Przewdd LgY50mm m | 60 | N-niebieski
Przewod LgY50mm 60 | PE-zielono-
8 m 26ity
9 Przewdd LgY50mm m | 60 L1
10 Przewdd LgY50mm m | 60 L2
11 Przewdd LgY50mm m | 60 L3
12 Kabel YKYz05x70/1kV m | 125
13 Kabel YKYz05x16/1kV m | 125
14 Przewdd YDYo 5x10/750V m 95
15 Wytacznik wentylatora wyeigowego stanowiska szt 1
spawalniczego (0-1) 16A/250V w obudowie
16 Rura instalacyjna sztywna RB50 m 1p0
21. Instalacja oswietleniowa
1 | Essystem C — Oprawawietlowkowa BASE 36W EVG, IP44 sz 2
2 | Essystem D — Oprawawietlbwkowa BASE 2x9W EVG, IP44 sz
E - Oprawawietlbwkowa TR.OP 228 EVG, 2x28W, stopige szt
3 Essystem 18
ochrony IP44
4 Essvstem E/Aw - Oprawaswietldowkowa TR.OP 228 EVG, 2x28W z| szt 1
Y modutem awaryjnym 2h, stogie@chrony 1P44
Essystem | G — Oprawawietldowkowa CO5 235 EVG, 2x35W, stopie | szt
5 33
ochrony IP65
6 Essystem | G/Aw — Oprawawietldwkowa CO5 235 EVG, 2x35W z | szt 10
modutem awaryjnym 2h, stogi@chrony IP65
Essystem |J — Oprawawietlbwkowa CO4 236 EVG, 2x36W, stopie | szt
7 13
ochrony IP65
8 Essystem | J/Aw — Oprawawietldwkowa CO4 236 EVG, 2x36W z | szt 7
modutem awaryjnym 2h, stogi@chrony IP65
Essystem | K — Oprawaswietldowkowa CO4 258 EVG, 2x58W, stopie | szt
9 59
ochrony IP65
10 Essystem | K/Aw — Oprawaswietléwkowa CO4 258 EVG, 2x58W z | szt 49
modutem awaryjnym 2h, stogi@chrony IP65
Essystem | L — Oprawaswietldwkowa CO4 228 EVG, 2x28W, stopie | szt
11 5
ochrony IP65
12 Essystem | L/Aw — Oprawaswietléwkowa CO4 228 EVG, 2x28W z | szt 1
modutem awaryjnym 2h, stogi@chrony IP65
Essystem | EW1 — Oprawa éwietlenia kierunkowego ATI Monitorl, |szt
13 IP40 18
Essystem | EW2 — Oprawa éwietlenia kierunkowego ATI Monitor2, | szt
14 IP40 !
15 Essystem | EW3 — Oprawa éwietlenia kierunkowego ATI Screen LED szt 5

IP20
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16 Essystem | Aw — Oprawa éwietleniowa zewstrzna z modutem szt 8
awaryjnym 2h,
D01 — oprawa éwietleniowa zwieszakowa typ GEAR 3 | szt

17 XAL 3x14/24W EVG 10
D02 — Oprawa cownlight natynkowa typ CUBU 150 szt

18 XAL CEILING 26
D03 — Oprawa cownlight na zawiesiach typ CUBU 150 |szt

19 XAL CEILING 4
D04 — Oprawa cownlight natynkowa typ CUBU 150 szt

20 XAL CEILING, IP44 6
D04 — Oprawa cownlight natynkowa typ CUBU 150 szt

21 XAL CEILING, IP44 /

22 XAL NO1 — Oprawa ngienna — naswietlacz typ CUBU 120 szt D

23 XAL Npl - Qprawa nEienna — naswietlacz typ CUBU 120- | szt 12
gora / dot

24 P01 — oprawa kierunkowas{detlenie tablicy) szt 1

o5 EO1 — Oprawa awietleniowa DOT zintegrowana z sufitem| szt 51
podwieszanym ECOPHONE

26 XAL E02 — Oprawa awietleniowa typ VELA ROUND 950 T16 | szt 3
G5 EVG
LO1 - Oprawawietlowkowa TR.OP 228 EVG, 2x28W, szt

27 Essystem . 6
stopier ochrony IP44

o8 Essystem 'I&(’i/? — Oprawa natynkowa, kwadratowa rastrowa KT4R4.[1szt 13

29 LO3 — Oprawa liniowa (liniéwietlna) natynkowa mb 20

30 LO3 — Oprawa liniowa (liniéwietlna) zwieszakowa mb 12
LO4 — Oprawa liniowa (linigwietlna) do zabudowania w | szt

31 gy 14
suficie GK

32 tacznik éwietlenia 1-bieg. 10A/250V szt 6

33 j-w. lecz w wykonaniu bryzgoszczelnym 1P44 szt 7

34 tacznik éwietleniaswiecznikowy. 10A/250V szt 7

35 j-w. lecz w wykonaniu bryzgoszczelnym 1P44 szt 11

36 tacznik éwietlenia schodowy. 10A/250V szt 24

37 j-w. lecz w wykonaniu bryzgoszczelnym 1P44 szt 26

38 tacznik éwietlenia krzyowy. 10A/250V szt 2

39 Przycisk éwietlenia z samopowrotem 10A/250W szt 15

40 Przewod YDYo 3x1,5/750V m | 2200

41 Przewod YDYo 4x1,5/750V m | 350

42 Kanat kablowy PVC DLP65x150 z przykryavk mb | 460

22. Trasy kablowe

1 Cablofil Korytko siatkowe szer. 300mm mb 80

2 Cablofil Korytko siatkowe szer. 200mm mb 50

3 Cablofil | £acznik ,Autoclic” szt | 420

4 Cablofil Uchwyty mocowania déciany szt| 110

5 Uchwyty mocowania dfciany pionowo szt| 15
Drabinka kablowa szer. 300mm z przyknavkocowana nal

6 . m 10
estakadzie kontenera

7 Kanat kablowy PVC DLP65x150 z przykrywk mb | 65

8 Rura instalacyjna RVKL47 mb 260

23. Trasy kablowe
PEHN Il.Jb Szyna ekwipotencjalizacyjna UP szt gPom.
rownowane sanitarne

1 Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm m 200

2 Uchwyt do mocowania ptaskownika szt. @5

3 Linka LgY16mm m | 35

4 Przew6d DY4mr m | 52

5 Przew6d DY6mm m | 38

6 Drut stalowy ocynkowany g8mm m 800
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7 Zkacze kontrolne kpl | 18
montowa w
przypadku

8 Uziom pionowy 2700mm szl 18 zbyt duzej
rezystancji
uziemienia

9 Gléwna szyna uziemigja kpl 1

23. Sprat BHP

1 PN Ganicasniegowa 8L z uchwytem do mocowania kpl i

2 PN Koc p.pa. z tkaniny z widkna szklanego w futerale kpl 3

3 PN Rkawice dielektryczne Sz 2

4 PN Buty dielektryczne kpl 2

5 PN Tabliczka ostrzegawcza ,MIEJSCE PRACY" gzt 2

6 PN Tabliczka ostrzegawcza ,NIE ZACZAC* szt 2

7 PN Tabliczka ostrzegawcza ,UZIEMIONO* szt Y.

8 Wskanik optyczno-akustyczny obecit napkcia szt 1

9 Uziemiacz przernimy szt 4

10 Dmrzek izolacyjny UDI szt 2

11 Chwytak manewrowy szt 2

12 Zaczep manewrowy szt 2

Tablica stata ostrzegawcza zakazu o wym. 105x148
13 PN ,NIEBEZPIECZESTWO DLA ZYCIA-URZADZENIA szt 1
ELEKTRYCZNE"

14 PN Instrukcja BHP ratowania ludzi paoaych padem szt 1

15 PN Instrukcja BHP uwalniania ludzi spod nga szt 1

16 PN Instrukcja BHP obstugi rozdzielni nn sgt il

17 PN Tablica z numerami telefonéw alarmowych 57t1

18 Schemat elektryczny rozdzielnicy w ramce zdesuk szt 1

9. Lista kablowa
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3xYKY300/1kV+YKY150/1k

Rozdz. R1_0, pole nr 2/7 - Gmach fizyK

iRozdz. R10_2 - Gmach Aerodynamiki

1wW5 Vv - PW PW 172
W5 \3/xYKY300/1kV+YKY150/1k i E\c/)\fdz. R1_0, pole nr 1/7 - Gmach f|zyk|Rode. R1 - Gmach Aerodynamiki PW 172
3W5 \3/xYKY300/1kV+YKY150/1k i E\c/)\fdz. R1_0, pole nr 1/9 - Gmach f|zyk|Rode. R1 - Gmach Aerodynamiki PW 172
3xXYKY300/1kV+YKY150/1k Rozdz. R1, pole nr 1 - Gmach Szafa zasilajco-sterujca silnika went.
4W5 e 27
\ Aerodynamiki PW Tunelu
Rozdz. R1, pole nr 2 - Gmach Szafa zasilajco-sterujca silnika
SW5 SxLgYS0mm2/750v Aerodynamiki PW centrali went. CW2-pom. nr W.04 54
BW5 YKY 505x70mm2/1KV i Rozdz. R1, _pple nr 3 - Gmach Agregat chtodzenia tunelu-dach 105
Aerodynamiki PW kontenera
W5 YKY 6 5x16mm2/1kV i Rozdz. R1, _pple nr 4 - Gmach Agregat chtodzenia klimatyzacji ogolngj 105
Aerodynamiki PW - dach kontenera
, Rozdz. R1, pole nr 5 - Gmach Szafa zasilajco-sterujca silnika
8W5 YLY Z05x10mm2/1kV i Aerodynamiki PW centrali went. CW3-pom. nr H.11 22
Rozdz. R1, pole nr 7 - Gmach .
9W5 5xLgY6mm3/750V - Aerodynamiki PW Tabl. Windy TR - pom. nr H.01 16
Rozdz. R1, pole nr 8 - Gmach Rozdz. lab. matych pdkosci R_LMP -
10W5 SxLgYS0mm2/750V Aerodynamiki PW pom. nr LM.01 60
Rozdz. R1, pole nr 9 - Gmach Rozdz. lab. diych predkosci R_LDP -
11W5 SxLgy25mm2/750V Aerodynamiki PW pom. nr LD.01 4
12W5 YDY 705X6mm2/1kV . |Rozdz.R1, pole nr 14 - Gmach Tabl. obiektowa TO/1 - pom. nr LM.02| 10
Aerodynamiki PW
13W5 YDY 705X6mm2/1kV . |Rozdz.R1, pole nr 15 - Gmach Tabl. obiektowa T1/1 - pom. nr H.11 23
Aerodynamiki PW
i Rozdz. R1, pole nr 22 - Gmach Tabl. Komputerowa TK_0/1 - pom. nr
14W5 YDY z05x6mm2/1kV Aerodynamiki PW LM.O1 60
i Rozdz. R1, pole nr 23 - Gmach Tabl. Komputerowa TK_0/2 - pom. nr
15W5 YDY z05x6mm2/1kV Aerodynamiki PW LD.O1 74
16W5 VDY 505x6mm2/1KV i Rozdz. R1, pole nr 24 - Gmach Tabl. Komputerowa TK_1/1 - pom. nr 23

Aerodynamiki PW

H.01
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i Rozdz. R1, pole nr 25 - Gmach :
17W5 YDY zo5x6mm2/1kV - Aerodynamiki PW Tabl. Komputerowa TK_2/1 - | giro 29

i Rozdz. R1, pole nr 26 - Gmach :
18W5 YDY zo5x6mm2/1kV - Aerodynamiki PW Tabl. Komputerowa TK_2/2 - | giro 82

19W5 YDY 705x6mm2/1KV . |Rozdz.R1, pole nr 27 - Gmach Tabl. Komputerowa TK_3/1 - Il piro | 31
Aerodynamiki PW

20W5 YDY 705x6mm2/1KV . |Rozdz.R1, pole nr 28 - Gmach Tabl. Komputerowa TK_4/1 - Il gtro | 38
Aerodynamiki PW

21W5 5xLgY50mm2/750V - Rozdz. RlQ_;L, pole nr 2 - Gmach Rozdz. warsztatu R_WT1-pom. nr W.02 47
Aerodynamiki PW

22W5 YLYZz05x10mm2/750V - Rozdz. RlQ_;L, pole nr 3 - Gmach Rozdz. warsztatu R_WT2-pom. nr W.03 62
Aerodynamiki PW

23W5 5xLgY25mm2/750V - Rozdz. RlQ_;L, pole nr 4 - Gmach Rozdz. warsztatu R_WT3-pom. nr H.11
Aerodynamiki PW

Rozdz. R1, pole nr 10 - Gmach

24W5 5xLgY70mm2/750V - Aerodynamiki PW Rozdz. kontenera R_Kt-pom. nr DP.01
, Rozdz. R1, pole nr 6 - Gmach Szafa zasilajco-sterujca centrali went
25W5 YLY 205x10mm2/750V Aerodynamiki PW CNW1-pom. nr W.04 64
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10.Spis rysunkow

Plan sytuacyjny

Schemat strukturalny zasilania

Schemat strukturalny rozdzielnicy gtéwnej R10-2nigjaca)
Schemat strukturalny rozdzielnicy giéwnej RG_1 [pktowana)
Rozdzielnica gtowna RG_1 - zestawienie

Schemat strukturalny rozdzielnicy R_LMP

Rozdzielnica R_LMP-widok

Schemat strukturalny rozdzielnicy R_LDP

Rozdzielnica R_LDP-widok

10 Schemat strukturalny rozdzielnicy R_WT1
11.Rozdzielnica R_WT1-widok

12.Schemat strukturalny rozdzielnicy R_WT2
13.Rozdzielnica R_WT2-widok

14.Schemat strukturalny rozdzielnicy R_WT3
15.Rozdzielnica R_WT3-widok

16.Schemat strukturalny rozdzielnicy R_KT

17.Rozdzielnica R_KT-widok

18.Schemat strukturalny tablicy T_0/1

19.Schemat strukturalny tablicy T_1/1

20.Schemat strukturalny tablicy TK_0/1

21.Schemat strukturalny tablicy TK_0/2

22.Schemat strukturalny tablicy TK_1/1

23.Schemat strukturalny tablicy TK_2/1

24.Schemat strukturalny tablicy TK_2/2

25.Schemat strukturalny tablicy TK_3/1

26.Schemat strukturalny tablicy TK_4/1

27.Instalacja éwietleniowa — rzut piwnic

28.Instalacja éwietleniowa — rzut parteru

29.Instalacja gniazd 230V i 400V — rzut piwnic

30.Instalacja gniazd 230V i 400V — rzut parteru

31l.Instalacja gniazd komputerowych 230VAC i WLZ — rzpictra
32.Instalacja gniazd komputerowych 230VAC i WLZ — rHupictra
33.Instalacja gniazd komputerowych 230VAC i WLZ — rdlifpig¢tra
34.Instalacja WLZ — rzut piwnic

35.Instalacja WLZ — rzut parteru

36.Instalacja zasilania urz. wentylacji i klimatyzaejrzut piwnic
37.Instalacja zasilania urz. wentylacji i klimatyzaejrzut parteru
38.Pokczenia wyrbwnawcze i trasy kablowe — rzut piwnic
39.Pokczenia wyrbwnawcze i trasy kablowe — rzut parteru
40.Rzut dachu — instalacja odgromowa.

CoNOORWDNE
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