Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB.

Zatozenia projektowe:

- zatozony wspotczynnik konserwacji 0,9

- zatozone odbicia swiatta 0% od wszystkich powierzchni

- posadowienie o$wietlenia na wysokosci 2,5 m z uwzglednieniem braku kolizji z projektowanymi ciggami
wentylacyjnymi

- obrys pomieszczen wg dokumentacji DWG

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg o$wietlenia awaryjnego PN-EN 1838

Osoba kontaktowa: Pawet Gotebiewski:
Firma: AMILED:

Data: 21.10.2015
Edytor: AMILED



Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB.

MENFOR SP. Z 0.0.
ul. Kasprowicza 119a/61
01-949 Warszawa

Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB.
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Pomieszczenie Biurowe 1.2
Podsumowanie

Powierzchnie pomieszczenia

Podioga

Izolinie (E)

Pomieszczenie Biurowe 1.3
Podsumowanie

Powierzchnie pomieszczenia

Podioga

Izolinie (E)

Pomieszczenie Biurowe 1.4
Podsumowanie

Powierzchnie pomieszczenia

Podtoga

Izolinie (E)

Pomieszczenie Biurowe 1.5
Podsumowanie

Powierzchnie pomieszczenia

Podtoga
Izolinie (E)

AMILED Enorgoosczedne Oswietlenie LED

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AMILED

+48 22 402 72 62
+48 22 402 72 63
biuro@amiled.pl

21.10.2015

Spis tresci
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Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB. B

21.10.2015
MENFOR SP. Z 0.0. Edytor AMILED
ul. Kasprowicza 119a/61 Telefon +48 22 402 72 62
01-949 Warszawa faks +48 22402 72 63

e-Mail biuro@amiled.pl

Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB. / Lista opraw

4 llos¢ TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC llustracje o$wietlen
S M1_NM_7LED ST _AT DATA znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu odwietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 128 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 128 Im

Moc opraw: 1.6 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 83 98 100 100
Wyposazenie: 7 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB.

MENFOR SP. Z 0.0.
ul. Kasprowicza 119a/61
01-949 Warszawa

AMILED

+48 22 402 72 62
+48 22 402 72 63
biuro@amiled.pl

21.10.2015

Pomieszczenie Biurowe 1.2 / Podsumowanie

T6.39m
133
" TT33
2 66—> 66 \
133
3 99-3.99 2 66
3 90
5 32~
5.32
532 C65 532 266
532_5.32 3 99
2. 66
3.99 -3.99- 3 gg
2.66 1.33
~5 55266 p;
, . 0.00
0.00 4.60 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:

Siatka:
Margines:

0.000 m
0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 1

p [%]
/ 2.31

64 x 64 Punkty

0
0 0.00
0

E,., [IX]

2.31

0.67

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC

S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:83

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
0.18 6.83 0.076
0.18 6.83 0.076
0.00 0.00 0.000
0.00 6.89 /

@ (Oprawa) [Im]
128
W sumie: 128

® (Lampy) [Im] P [W]
128 1.6

W sumie: 128 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.39 m?)

AMILED Enorgoosczedne Oswietlenie LED
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Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB.

MENFOR SP. Z 0.0.
ul. Kasprowicza 119a/61
01-949 Warszawa

Edytor AMILED
Telefon +48 22 402 72 62
faks +48 22 402 72 63
e-Mail biuro@amiled.pl

21.10.2015

Pomieszczenie Biurowe 1.2 / Podioga / 1zolinie (E)

T6.39m
1.33
/ T~y
/2-66‘_\2 66
2.66
3.99—3.99 2 66
e \
3.99 99
53707682
/ 532 5, 32
3 665 5 32 3 99 2.
\ 6.65 6.65
5.32 ‘os5”
: 5 32
\5 32 5 32 3 %
TURB 3T
399 39
g
N 3.99
200 2 66
2.66—
" 70,00
0.00 460m
Wartosci Lux, Skala 1 : 50
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(1361.670 m, 563.489 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] mln / E Emln / Emax
2.31 0.18 6.83 0.076 0.026
il
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Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB. B

21.10.2015
MENFOR SP. Z 0.0. Edytor AMILED
ul. Kasprowicza 119a/61 Telefon +48 22 402 72 62
01-949 Warszawa faks +48 22402 72 63

e-Mail biuro@amiled.pl

Pomieszczenie Biurowe 1.3 / Podsumowanie

Teetm
1.32— —1.32
/ ™~
1. 32
/1-32 0 6a—2.64
2, 64 3.96'3-96 \
7 528~
3.96 528 264
/ 5 28
264 B, 28 6. 6
\ 5 28 2.64
=5 28 306
2.64 3.96.3.96°
Mo 264
2642647
. 0.00
0.00 460 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:85
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 243 0.22 6.82 0.092
Podtoga 0 2.43 0.22 6.82 0.092
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.58 0.00 2.59 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana 18 17
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 18 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
1 1 s M1 NM 7LED ST AT DATA (1.000) 128 12816

W sumie: 128 W sumie: 128 1.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.41 m?)

il
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Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB.

MENFOR SP. Z 0.0.
ul. Kasprowicza 119a/61
01-949 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie

21.10.2015

AMILED

+48 22 402 72 62
+48 22 402 72 63
biuro@amiled.pl

Biurowe 1.3 / Podtoga / I1zolinie (E)

T6.61m
1327 ‘1-32\
1 32/ 1.32
: 08 4/—2.64\ \\
/ / 2.64
3.96
2.64 3967 7 396
528-5.28. \
- 5.28
396 508 \ 39 2.64
/ / 6.60 5.28 \
A
264 3.96 5.28 6.§0 §60 )
\ 6.60 528 3.96
\ o o/ )
\5 28.5928"
3.96 3-96
2.64 \3.96_3_96/
2.64
264 p04— /
" 70,00
0.00 460m
Wartosci Lux, Skala 1 : 52
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(1361.670 m, 556.729 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
2.43 0.22 6.82 0.092 0.033
il
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AMILED Enorgoosczedne Oswietlenie LED



Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB.

MENFOR SP. Z 0.0. Edytor
ul. Kasprowicza 119a/61 Telefon
01-949 Warszawa faks

e-Mail

21.10.2015

AMILED

+48 22 402 72 62
+48 22 402 72 63
biuro@amiled.pl

Pomieszczenie Biurowe 1.4 /| Podsumowanie

s s Sag 402 268 134
/ i 670 \ \ )
e 402 536 6767 30 402
\ \ 5\.36 5.36 / 2p8
4.02 \5.36—5-36 4.02 / 1.34
268

T436m

70.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.90

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Plaszczyzna pracy / 2.22
Podtoga 0 2.22
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 0.67
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

6.93m

Wartosci Lux, Skala 1:57

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
0.15 6.83 0.068
0.15 6.83 0.068
0.00 0.00 0.000
0.00 8.73 /

Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
1 1 S M1 _NM_7LED ST AT DATA (1.000) 128 128 16
W sumie: 128 W sumie: 128 1.6
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 2.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.23 m?)
il

AMILED Enorgoosczedne Oswietlenie LED
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Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MENFOR SP. Z 0.0.
ul. Kasprowicza 119a/61
01-949 Warszawa

21.10.2015

AMILED

+48 22 402 72 62
+48 22 402 72 63
biuro@amiled.pl

Pomieszczenie Biurowe 1.4 / Podioga / 1zolinie (E)

/ . T436m
s _-5.36~ '
: 536 5.36
e N, 402 268 ]
/ B 6.70 5'?‘6 '
A \
\ / 268
5.36 -
\ 5.36 J /
402 Npae 536 4.02 1.34
2.68 \ '
\ 4.02. 4.02 /2-68
2-68\____2_68 1.34
e /
S— 134
" ~0.00
0.00 6.93m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(1359.277 m, 552.154 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Emin [IX]
0.15

Eax [IX]
6.83

E,. [IX]
2.22

AMILED Enorgoosczedne Oswietlenie LED

Wartosci Lux, Skala 1 : 50

Emin / Em Emin / Emax
0.068 0.022
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Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB.

MENFOR SP. Z 0.0.
ul. Kasprowicza 119a/61
01-949 Warszawa

21.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AMILED

+48 22 402 72 62
+48 22 402 72 63
biuro@amiled.pl

Pomieszczenie Biurowe 1.5/ Podsumowanie

/ / ~ 5.36 \ T430m
402 7/ 536 4.02 5gg
( 5.36 6.70 \ '
[ e7ed70 5 =
1.34 oy 402 598 s 4.02
\ \ 6 / 2.68
\ o 36 4 02
2.68
1.34 \ 2.68
\ \__2 68/
1.34
\1-34/
, . 0.00
0.00 711 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.90

Powierzchnia
Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]
/
0
0
0
0.000 m
64 x 64 Punkty
0.000 m

Wartosci Lux, Skala 1:56

E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
2.07 0.14 6.83 0.067
2.07 0.14 6.83 0.067
0.00 0.00 0.00 0.000
0.71 0.00 15 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Lewa Sciana 18 17

Dolna sciana 17 17

(CIE, SHR =0.25.)

Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
1 1 S M1 _NM_7LED ST AT DATA (1.000) 128 128 16
W sumie: 128 W sumie: 128 1.6
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.59 m?)
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Projekt Oswietlenie AW - MEL LAB.

MENFOR SP. Z 0.0.
ul. Kasprowicza 119a/61
01-949 Warszawa

AMILED

+48 22 402 72 62
+48 22 402 72 63
biuro@amiled.pl

21.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie Biurowe 1.5 / Podloga / 1zolinie (E)

/ - 536 T430m
5.36
2.68 N\
a2/ 536 402 ,pg
( ( 5-(36 /6.70 \ \
1.34 sps 402 536 ~— | 402
\ .36 268
\ ] 5 36/ 4.02
402 Sy i a0 : /
1.34 28 \\ /
k 4.02. 4.02/2-68
\ 268 a8
1.34 1.34
, . 0.00
0.00 711m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(1351.908 m, 552.214 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Emin [IX]
0.14

E,, [IX]
2.07

AMILED Enorgoosczedne Oswietlenie LED

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.83 0.067 0.020

il
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