
1fi400S235JRF
180x40x2,6-2128profil ISO 4019 S235JRE
280x40x2,6-454profil ISO 4019 S235JRD
180x40x2,6-1028profil ISO 4019 S235JRC
1fi300x6S235JRB
1fi400S235JRA

ILOŚĆROZMIARMATERIAŁELEMENT

Ø350

Ø400

35

10

40

8,5 TYP

30

25
5±

2

11
73

±
1

(4
54

)

2128

60°

60°40 TY
P

20
 T

YP

35

Ø13

19
,8

(10)

4x
Ø

13

5xØ10,5

(8
0)

(40)

(2,6)

5 5

2x
M

4

A A

A-A ( 1 : 2,5 )

z5 TYP

z5 TYP

5 TYP

5 TYP

F

1698

8,
5 

TY
P

2082

49
8±

1

(5
18

)

40

15 TYP

A

A ( 2 : 1 )

R2

R2

R256

3,2

ILOŚĆ:
1szt./kpl.

UWAGI:
1. Zabezpieczyć w procesie kataforezy na kolor czarny.
2. Otwory 5xØ10,5 tylko w DET F.
3. Położenie połączeń spawanych jest symetryczne względem osi symetrii elementu.
Dla uproszczenia rysunku pokazano tylko jedną połowę tych połączeń.
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