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DETAL 3 DO NABYCIA:
MINITEC
METAL-MASTER
B B B B UL. DWORCOWA 24 ®
58-560 JELENIA GORA
TEL: +48 75 75 50 60/
FAX: +48 /5 /5 50 602 —
EMAIL: INFOGMETAL-MASTER.PL
HTTP://WWW . MINITEC.PL/
B
DETAL 6 DO NARBYCIA:
ALKOR TECHNOLOGIES
19472723
ROSJA, PETERSBURG,
Y/ TOREZA PROSPECT 68D .
<::>///1E TEL: +7 (812) 363 12 40
FAX: +7 (812) 363 12 39
B EMAIL: TECHNOLOGIES®ALKOR.NET |
A PR7EKRO A‘*A\ HTTFP://WWW. ALKOR.NET /
6 |WZIERNIK f DI52,4 x |10 S/KLO GERMANOWE -
5 JO-RING | D370 x d3
4  |SRUBA /7 LBEM STOZKOWYM 4 M5 x |6 DIN 7991, KL.8.8, /N
3 |UCHWYT f 2111381 L
2 |RAMA | TAAHB-01-054 6082
L 0SC- | S/YBA | TAAHB-0O1-052 POLIWEGL AN
P&ﬁm\ NAZWA LOSC NUMER CZESC] MATERIAL UWAG] 5
| SZT./KPL. JESLT NIE OKRESLONQ INACZEJ : KRESLIL MSP GS MATERTAL s
WIMTARY W MTLIMETRACH SPRAWDZIL  MSPFP PS OZNACZENTE WYMTAR
UWAG] - OBRABIAC WSZYSTKIE POWIERZCHNIE DO UZYSKANTA o/ o S0 T—50 15 ] « } 2, 4kg
. SZYBE POLIWEGLANOWA DET—1 KLEIC DO RAMY DET-2, (OLERANCIATOCOLNA KATOW = 22 -
SPOSOB KLEJENIA DO DECYZJI WYKONAWCY PO OSTRE KRAWEDZIE STEPIC DO 0,1 = 0,5 mm ZATWIERDZIL MSP MS NAZWA RYSUNKU
KONSULTACJl 7 PROJEKTANTEM OKNO
2. WZIERNIK GERMANOWY DET-6 KLEIC DO SZYBY DET-I, ™ ST —— ,
SPOSOB KLEJENIA DO DECY/ZJI WYKONAWCY PO TOLERANCJA OGOLNA WYMIAROW 0,6
CONSUL TACUL 7 PROJEKT ANTEM TOLERANCJA OGOLNA PROMIENT 0,8+0,2 TAAHB—0O 1—0 51 A
TOLERANCJA OGOLNA SCIEC KRAWEDZI 1,3 X 45° Rkuszy ] s W skaa 1.0 >
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