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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Kosztorys ofertowy
1]instalacja nawiewna 1 16
2|Instalacja wywiewna 17 31
3| roboty budowlane 32 35
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Kosztorys oferto
1 instalacja nawiewna
1/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm szt.
d.1/0146-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.1/0103-06 mm - udziat ksztaltek do 65 %
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-16 Izolacja o grub.40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- | m?2
d.1/0305-04 wa powierzchni ptaskich
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierzchni | m?2
d.1/0603-01 ptaskich
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 2-17 Kompaktowa centrala nawiewna z kompletem automatyki, z silnikiem pod szt.
d.1/0322-03 falowniki, Vn=850m3/h, dp(n)=200Pa; Qgrz=13,3kW; Nel(n)=13,3+0,325kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Uruchomienie centrali wentylacyjnej szt.
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokatny MSA200-100-2-PF 600x300x1500 szt.
d.1]0154-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne okragte TUBE dn250 m?2
d.1/0122-03
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.1/0131-03 315 mm - Przepustnica zwrotna RSK 250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne okragte TUBE dn250 m?2
d.1/0122-03
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.1/0138-03 aluminiowych - Kratka wentylacyjna na kanaty okragte z podwojnym rzedem kie-
rownic STRWS
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-17 Zaslepka meska DRE d=250 szt.
d.1/0138-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do szt.
d.1/0131-02 200 mm - Przepustnica okragtad = 160 | = 160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.1]0122-02 udzial ksztattek do 35 % - typu FLEX d=160
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR 2-17 Anemostat GRYFIT ze skrzynka rozprezng wraz z przepustnicg regulacyjng L = |szt.
d.1/0140-01 230 H =230 NA = 160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 Uruchomienie, proby i regulacja catej instalacji wentylacyjnej kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja wywiewna
17|KNR 2-17 Aluminiowa kratka wentylacyjna z podwdjnym rzedem kierownic z przepustnicg re- |szt.
d.2/0138-02 gulacyjng H =125 L =225 D = 200
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-17 Przewod okragty TUBE d=200 m2
d.2/0122-02
analogia
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
19|KNR 2-17 Przewod okragly TUBE d=250 m2
d.2/0122-03
analogia
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
20|KNR 2-17 Przewod okragly TUBE d=250 m2
d.2/0122-03
analogia
4.1+24.1 m?2 28.200
RAZEM 28.200
21/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm - Ttumik kanalowy |szt.
d.2/0155-03 okragty CA100/0250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm,w uktadach kanato- szt.
d.2/0149-03 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssgcego do 315 |szt.
d.2/0208-02 mm (masa do 42 kg) - Wentylator dachowy Vw=630m3/h, dp(w)=155Pa; Nel(w)=
0,15kW (3~) DVEX 315D4 SYSTEMAIR
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17 Zaslepka zenska DFA d=250 szt.
d.2/0138-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-17 Zaslepka zenska DFA d=200 szt.
d.2/0138-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR 2-17 Anemostat GRYFIT ze skrzynka rozprezng wraz z przepustnicg regulacyjnpg L = |szt.
d.2/0140-01 230 H =230 NA = 160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.2/0122-02 udzial ksztattek do 35 % - typu FLEX d=160
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
28|KNR 2-17 Przewod okragty TUBE d=160 m2
d.2/0122-02
analogia
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
29/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - Ttumik kanalowy |szt.
d.2/0155-02 okragty d=160 CA100/0160 TROX
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssgcego do 315 |szt.
d.2/0208-02 mm (masa do 42 kg) - Wentylator dachowy Vw=220m3/h, dp(w)=85Pa; Nel(w)=0,
1kW(1~) TFSR 160 SYSTEMAIR
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 Uruchomienie, proby i regulacja catej instalacji wentylacyjnej kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 roboty budowlane
32|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci |otw.
d.3/1004-11 przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
33|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci |otw.
d.3/1004-12 przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34| KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | szt.
d.3/0333-11 piennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. po- |szt.
d.3/0206-04 nad 10 cm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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