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1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Tematem opracowania jest modernizacja instalacji sprężonego powietrza we 

wschodnim skrzydle Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w 
Warszawie 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie: 
• Umowy z Inwestorem. 
• Uzgodnień z Inwestorem. 
• Programu funkcjonalno-użytkowego- Projektu robót budowlanych 

przystosowujących pomieszczenia i instalacje do modernizowanych stanowisk 
do badań komór spalania i hamowni silnika śmigłowcowego opracowany przez 
Studio Deco Ryszard Szczęsny ze stycznia 2012 r. 

• Uzgodnień międzybranżowych. 
• Obowiązujących norm i przepisów do projektowania. 
• Katalogów urządzeń i elementów instalacji. 

 
3. OPIS INSTALACJI  
 Modernizację należy przeprowadzić w oparciu o istniejące, sprawdzone 
rozwiązania. Istniejące elementy instalacji wykazują wysokie zużycie, dlatego planuje 
się zastąpić je identycznymi, lub o równoważnych właściwościach materiałami wraz z 
wymianą zbiornika sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
4.  OBLICZENIA 
 

Założenia obliczeniowe: 

• Ciśnienie robocze 30 bar 

• Najdalszy punkt poboru oddalony o 88 m 

• Ekwiwalent długości na spadki – 1,6 

• Wydajność liczona na jeden punkt poboru 

• Pobór do 1200 m3/h 

• Kompresor tymczasowy – nie uwzględniany faktyczny (do wyliczenia średnic 
przyjęto kompresor o wydatku 1200 m3h) 

• Dopuszczalna strata ciśnienia – 0,5 bar 

• Układ jednostek - SI 
 
 

L.p. Opis Wartość Jednostka Uwagi 

     
 1. przepływ V = 20 m3/min  

 2. długość rurociągu L = 141 m rura gładka 
 3. średnica wewnętrzna Id = 50 mm  
 4. ciśnienie robocze p = 30 bar  
 5. strata ciśnienia ∆p = 0,32 bar dopuszczalne 
 
 
 
 
 



6. SPIS RYSUNKÓW 
 
 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 
 

1 
Projekt modernizacji instalacji sprężonego powietrza- 
parter 

1:100 

2 
Projekt modernizacji instalacji sprężonego powietrza- 1 
piętro 

1:100 

3 
Projekt modernizacji instalacji sprężonego powietrza- 2 
piętro 

1:100 

4 
Schemat podłączenia instalacji sprężonego powietrza do 
zbiornika 

1:100 

5 Aksonometria instalacji sprężonego powietrza  b.s. 

 
 
 












