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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROZBIORKI 1 15
1.1] Pomieszczenia hamowni 1 7
1.2| Pomieszczenia komdér spalania; 8 15
2|ROBOTY BUDWLANE 16 57
2.1/ Pomieszczenia hamowni (C051 D;C08) 16 38
2.2|Pomieszczenia komor spalania; (C130A, C130B) 39 57
3/ KOMINY SPALINOWE 58 67
3.1| Pomieszczenia hamowni 58 64
3.2| Pomieszczenia komér spalania 65 67
4 WYMIANA GRZEJNIKOW CO 68 73
4.1/ Pomieszczenia komor spalania 68 73

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 23402
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 23402

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45111300-1 |ROZBIORKI
11 Pomieszczenia hamowni
1 Demontaz istniejgcego komina spalinowego konstrukcji stalowej z montazem i m
d.1.1]analiza indy- |demontazem rusztowan , zkosztem wywozu i utylizacji materiatu zdemontowa-
widualna nego ( $r.zew35 cm di12 mb
pom.C051D |12 m 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m3
d.1.1]0329-05 towej dla powigkszenia otworéw przejscia przez $ciane przewodéw komino-
wych
pom. C051D |0.32*(0.775+0.05)*(0.775+0.05) m3 0.218
-0.32%(0.55*0.55) m3 -0.097
RAZEM 0.121
3/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m?2
d.1.1/1202-09
poz.30 m2 141.070
poz.33 m?2 25.720
RAZEM 166.790
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
pom. C051D |23.94 m2 23.940
pom. C08 25.72 m2 25.720
RAZEM 49.660
5/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.1]0702-02 600x600 mm - demontaz
z.0.3.4.
pom. C051D |23.94 m?2 23.940
RAZEM 23.940
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgciji cegla- |m3
d.1.1]0108-13 nych na odlegtos¢ 25 km wraz z kosztem utylizacji
0108-16
p0z.5*0.03 m3 0.718
poz.4*0.02 m3 0.993
poz.37*0.1 m3 0.680
poz.38*0.1 m3 0.040
p0z.2*0.1 m3 0.012
poz.3*0.003 m3 0.500
RAZEM 2.943
7 Demontaz starych i niieuzytkowanych rur instalacji wodnej i gazowejitp  kolidu-|r-g
d.1.1]analiza indy- |jacych z wykonaniem robét na $cianach i sufitach remontowanych pomieszczen (
widualna instalacje czynne nalezy uwzgledni¢ w przedmiarach branzowych)
<2*8*3>
48 r-g 48.000
RAZEM 48.000
1.2 Pomieszczenia komor spalania;
8 W ykonanie tymczasowych $cian ( wygrodzen) o konstrukcji drewnianej : stupek |m?
d.1.2|analiza indy- |8*8 cm co 1,0 m mocowany gorg i dotem do belki drewnianej 8*8 cm w potowie
widualna wysoko$ci poprzeczka8*8 cm, jednostronnym pokryciem z foli budowlanej czar-
nej - Sciany po wykonaniu robét budowlanych nalezy zdemontowac¢ a odzyskany
materiat z demontazu zagospodaruje wykonawca
3.65%(5.6+2)*2 m2 55.480
3.65%(0.08+2.95+0.08+7.75+0.08+3.5+0.08+2*2) m2 67.598
RAZEM 123.078
9/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych o ramach metalowych m2
d.1.2|1111-02
0.6*1.25*4 m2 3.000
0.6*1.25*4 m?2 3.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.2|/0702-02 600x600 mm - demontaz
z.0.3.4.
pom. 130A  [19.60 m?2 19.600
RAZEM 19.600
11|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
d.1.2/1202-09
poz.48 m?2 31.958
poz.51 m?2 79.970
RAZEM 111.928
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/0811-07
pom. 107 6.69 m2 6.690
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 23402

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 130A  |19.6 m2 19.600
pom. 130B  |38.56 m2 38.560
pom. 130C  |4.36*3.25 m2 14.170
RAZEM 79.020
13 Rozbidrka wewnetrznych, metalowych scianek dziatowych tacznie z drzwiami m2
d.1.2|analiza indy- |oknami zgodnie z dokumentacjg projektowa,z kosztem utylizacji materiatu z de-
widualna montazu
3.65%*(5.6*4+2.95+0.08+1.41+0.08+2.95+0.08+7.75+0.08+3.5+0.08) m2 150.964
0.00 m?2 0.000
RAZEM 150.964
14| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgciji cegla- |m3
d.1.2/0108-13 nych na odlegtos¢ 25 km wraz z kosztem utylizacji
0108-16
poz.12*0.02 m3 1.580
poz.10*0.03 m3 0.588
RAZEM 2.168
15 Demontaz starych i niieuzytkowanych rur instalacji wodnej i gazowejitp  kolidu-|r-g
d.1.2|analiza indy- |jacych z wykonaniem robét na $cianach i sufitach remontowanych pomieszczen (
widualna instalacje czynne nalezy uwzgledni¢ w przedmiarach branzowych)
<2*8*4>
64 r-g 64.000
RAZEM 64.000
2 ROBOTY BUDWLANE
2.1/45400000-1 |Pomieszczenia hamowni (C051 D;C08)
16|KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni scian otworu przejécia komina przez Sciang zewnetrzng |szt.
d.2.1/0706-06 poprzez wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowej w miejscach po
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na Scianach pionowych
pom. C051D |2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni scian otworu przejécia komina przez Sciang zewnetrzng |szt.
d.2.1|0706-07 poprzez wykonani tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miej-
scach po przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 napowierzchiach po-
ziomych
pom. C051D |2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 2-02 Dylatacje przejscia komina przez murowang sciang zewnetrzng wykonane z wet- | m2
d.2.1|0613-01 ny mineralnej gr 5cm
pom. C051D |0.33*(0.775+0.05)*4 m2 1.089
0.00 m2 0.000
RAZEM 1.089
19/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach m?2
d.2.1|0703-01
pom. C051D |poz.20 m2 0.296
pom. C051D |poz.21 m?2 0.296
RAZEM 0.592
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2.1|0711-01 piennej na $cianach na podiozu z cegly, (do 1 m2 w 1 miejscu)
pom. C051D |(0.775+0.05)*(0.775+0.05)-3.14%(0.35)*(0.35) m2 0.296
0.00 m2 0.000
RAZEM 0.296
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych barwionych kat. |1l o podiozach z cegty, (do 1 |m?2
d.2.1/0726-01 m2 w 1 miejscu )
uw.p.tab.
pom. C051D |(0.775+0.05)*(0.775+0.05)-3.14%(0.35)*(0.35) m2 0.296
0.00 m2 0.000
RAZEM 0.296
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi podioze np. "CERESIT|m?
d.2.11202 1134-01 |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi - powierzchnie poziome
pom. C051D |23.94 m2 23.940
pom. C08 25.72 m2 25.720
pom. C08 13.30 m?2 13.300
RAZEM 62.960
23|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?2
d.2.1/1105-01
pom. C051D |23.94 m2 23.940
pom. C08 25.72 m2 25.720
pom. C08 13.30 m?2 13.300
RAZEM 62.960
24|\KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych(terakotowych), |m?2
d.2.111104-01 naklejanych 20x20 mm
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 23402

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
pom. C051D |23.94 m2 23.940
pom. C08 25.72 m?2 25.720
RAZEM 49.660
25/KNR-W 2-02 | Posadzki zwyktadzin - wyktadzina antystatyczna, odporng chemicznie, biologicz- | m?2
d.2.111123-01 nie, niepalna
pom. C08 13.30 m?2 13.300
RAZEM 13.300
26| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2.1/1124-06
CO08 antresola|3.36+2.2+1.28+1.28+3.19+2.2 m 13.510
0.00 m 0.000
RAZEM 13.510
27|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej bez przecinania |m
d.2.1|1119-01 ptytek - przygotowanie podfoza
pom. C051D |4.5*2+5.32+0.12*2+0.25*4-1.8*2 m 11.960
pom. C08 5.76*2+4.47*2-2-1.8*2+0.25*2 m 15.360
RAZEM 27.320
28|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej bez przecinania |m
d.2.111119-02 ptytek metodg zwykta
pom. C051D |4.5*2+5.32+0.12*2+0.25*4-1.8*2 m 11.960
pom. C08 5.76*2+4.47*2-2-1.8*2+0.25*2 m 15.360
RAZEM 27.320
29|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2.1/0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
pom. C051D |1.7+2.1+2.1+0.8*2+0.6*2 m 8.700
pom. C08 1.7+42.1+2.1+0.8*2+0.6*2 m 8.700
RAZEM 17.400
30|{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze np. "CERESIT |m?2
d.2.1/1202 1134-02 |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi- powierzchnie pionowe
pom. C08 4.47%(5.76*2+4.47) m2 71.475
-2.65*4.02 m2 -10.653
-1.7*2.0*2 m2 -6.800
0.25*(2.0*2+1.7) m2 1.425
0.22*(2.65+4.02*2) m2 2.352
0.15%(2*2+1.7) m2 0.855
pom. C051D |4.47%(4.5+5.32)*2 m2 87.791
-1.7*2.0*2 m2 -6.800
0.25*(2.0*2+1.7) m?2 1.425
RAZEM 141.070
31|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.2.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.30 m2 141.070
0.00 m? 0.000
RAZEM 141.070
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba akrylowg zmywalng starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1|1204-02 Scian
poz.30 m2 141.070
0.00 m? 0.000
RAZEM 141.070
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.11202 1134-01 |GRUNT"" lub réwnowaznymi - powierzchnie poziome
pom. C08 25.72 m?2 25.720
RAZEM 25.720
34|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.2.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.33 m2 25.720
0.00 m? 0.000
RAZEM 25.720
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba akrylowg zmywalng i starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-01 sufitow
pom. C08 25.72 m?2 25.720
RAZEM 25.720
36|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mi- | m?2
d.2.1/2702-01 neralnych 600x600 mm Ecophon Hygiene Performance A lub réwnowazne
pom. C051D |23.94 m?2 23.940
RAZEM 23.940
37|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe dwuskrzydtowe <D1> m2
d.2.1/0931-08
pom. C051D |1.7*2.0 m2 3.400
pom. C051D |1.7*2.0 m?2 3.400
RAZEM 6.800
38/ KNR 0-19 Demontaz i montaz okien z PCV o pow. do 0.4 m2 - demobtaz istniejgcego okna |m?
d.2.1/0928-01 z utylizacjg materiatu z demontazu; montaz nowego okna (O1- 45 dB)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
pom. C051D |0.5*0.8 m2 0.400
0 0.00 m?2 0.000
RAZEM 0.400
2.2/45453000-7 |Pomieszczenia komoér spalania; (C130A, C130B)
39| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe EI30 gr 12 cm z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?
d.2.2/12003-05 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 ( wypetnienie
analogia welng mineralng , zageszczenie stupkéw pionowych co 40 cm )
C130B 3.56%(5.345+5.55+10.54+0.21*2) m2 77.804
-0.9*2.0 m2 -1.800
-1.8*2.0 m2 -3.600
-1.32*0.65 (pow <1.0 m2 bez potracen )
C130A 3.56%(5.55+3.435+0.125) m2 32.432
-1.8*2 m2 -3.600
RAZEM 101.236
40/ KNR 9-09 Osadzenie profili o$cieznicowych i oscieznic drzwiowych metalowych w $cianach |m?2
d.2.2/0408-01 szkieletowych gipsokartonowych ( uwaga cena oscieznic w cenie skrzydet
drzwiowych)
C130B 0.9*2.0 m2 1.800
1.8*2.0 m2 3.600
C130A 1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 9.000
41 Montaz oston wygtuszajgcych np. (typu Ecophon Hygiene Foodtec wall ¢ 3, m?2
d.2.2|analiza indy- |niepalnych wykonczonych powtokg Akutex ) na $cianach pomieszczenia C130B,
widualna lub réwnowazny system
C130B 3.56%(5.345+5.55+10.54) m2 76.309
-0.9*2.0 m2 -1.800
-1.8*2.0 m2 -3.600
-1.32*0.65 ( pow <1,0 m2 , bez potrgcen )
RAZEM 70.909
42/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi podioze np. "CERESIT|m?
d.2.2/1202 1134-01 |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi - powierzchnie poziome
C130A 19.6 m2 19.600
C130B 60.37 m?2 60.370
RAZEM 79.970
43|KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?
d.2.2/1105-01
poz.42 m2 79.970
0.00 m?2 0.000
RAZEM 79.970
44|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych(terakotowych), |m?2
d.2.2|1104-01 naklejanych
C130A 19.6 m2 19.600
C130B 60.37 m?2 60.370
RAZEM 79.970
45/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej bez przecinania |m
d.2.2|1119-01 ptytek - przygotowanie podfoza
C130A 10.54*2+5.55*2-1.0-1.8 m 29.380
C130B 5.55*2+3.43*2-1.7*2 m 14.560
C131 5.55 m 5.550
C109,108, 0.125+10.54+0.125+3.43-1 m 13.220
C103 5.55-1.8 m 3.750
RAZEM 66.460
46| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej bez przecinania |m
d.2.2|1119-02 ptytek metodg zwykta
poz.45 m 66.460
0.00 m 0.000
RAZEM 66.460
47 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg zmywalng powierzchni wewnetrznych - ptyt | m?2
d.2.2|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.39*2 m2 202.472
0.00 m2 0.000
RAZEM 202.472
48 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze np. "CERESIT |m?2
d.2.2|202 1134-02 |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi- powierzchnie pionowe
C130B 3.56%(10.54+0.12*4)-2.72*2.75*2 m2 24.271
0.27*(2.72*2) m2 1.469
C130A 3.56*3.435-2.72*2.75 m2 4.749
0.27*(2.72*2) m?2 1.469
RAZEM 31.958
49/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.2.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
poz.48 m?2 31.958
0.00 m? 0.000
RAZEM 31.958
50| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba akrylowg zmywalng starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2/1204-02 Scian
poz.48 m?2 31.958
0.00 m? 0.000
RAZEM 31.958
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2/202 1134-01 |GRUNT™" lub réwnowaznymi - powierzchnie poziome ( sufity)
C130A 19.6 m2 19.600
C130B 60.37 m?2 60.370
RAZEM 79.970
52|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.2.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.51 m2 79.970
0.00 m? 0.000
RAZEM 79.970
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba akrylowg zmywalng i starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2/1204-01 sufitow
C130A 19.6 m2 19.600
C130B 60.37 m?2 60.370
RAZEM 79.970
54/ KNR-W 2-02 | Okna z ksztaftownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2- 02 |m?
d.2.2|1018-02 41dB
pom.130B 1.3*0.65 m2 0.845
0.00 m? 0.000
RAZEM 0.845
55|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 -D2 - drzwi stalowe, cynkowana m2
d.2.2|1203-01 ogniowo, o wymiarach 1.000 x 2.100 , - z progiem dzwigkochtonnosci 40dB
0.9*2.0 m2 1.800
0.00 m? 0.000
RAZEM 1.800
56|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2- D3 - drzwi stalowe, cynkowana | m?2
d.2.2|1203-02 ogniowo, o wymiarach 1.900 x 2.100 - z progiem dzwigkochtonnosci 40dB
1.8*2.0*2 m2 7.200
0.00 m? 0.000
RAZEM 7.200
57|KNR 4-01 Wypetnienie ram metalowych nieprzezierng ptyta pcv - dopasowanie do wielkosci |m?2
d.2.2/1108-05 otworéw i przej$¢ przewoddw kominowych
analogia
0.6%1.25%4*2 m? 6.000
0.00 m? 0.000
RAZEM 6.000
3 KOMINY SPALINOWE
3.1 Pomieszczenia hamowni
58 Wykonanie nowego komina spalinowego w miejscu istniejacego, wykonanego z ru-| kpl
d.3.1|analiza indy- |ry stalowej, Zaroodpornej, zaizolowanej wetng mineralng i pokrytej blachg nie-
widualna rdzewna. Srednica kanatu 70 cm, wysoko$¢ ok. (16m - komin 1)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3.1|1604-02
2.4*15"1 m? 36.000
0.00 m? 0.000
RAZEM 36.000
60 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3.1]r.16 z.sz.5.15 | (poz.:58,59)
61|KNR 2-17 Wentylator promieniowy QP lub réwnowazny szt.
d.3.1/0201-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-17 Ostona na wentylator promieniowego QP lub réwnowazny szt.
d.3.1/0201-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-17 Wibroizolacja wentylatora promieniowego szt.
d.3.1/0201-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-17 Systemowy filtr z ttumikiem, typ B1 szt.
d.3.1/0154-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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3.2 Pomieszczenia komor spalania
65 Wykonanie komina spalinowego z rury stalowej Zaroodpornej zaizolowanej wetng | kpl
d.3.2|analiza indy- |mineralng i pokrytej blachg nierdzewna. Srednica kanatu ok. 35cm, wysokos¢ ok.
widualna 6m, ( komin2)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.3.2/1604-02
2.4*15"1 m2 36.000
0.00 m?2 0.000
RAZEM 36.000
67 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3.2]r.16 z.s2.5.15 | (poz.:65,66)
4/45331100-7 |WYMIANA GRZEJNIKOW CO
41 Pomieszczenia komor spalania
68| KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, demontaz wspornikéw mocowania kpl.
d.4.1/0520-04 grzejnika z kosztem utylizacji materiatéw z demontazu
analiza indy-
widualna
pom. 130a, |3 kpl. 3.000
130b,130c
RAZEM 3.000
69|KNR INSTAL | Zawér termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 20 mm szt.
d.4.1/0309-08
pom. 130a, |3 szt. 3.000
130b,130c
RAZEM 3.000
70/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 mmmoc 3,5 kW, montaz  |szt.
d.4.1|0209-02 grzejnikdw na $cianie
pom. 130a, |3 szt. 3.000
130b,130c
RAZEM 3.000
71/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.4.110231-03 no$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
pom. 130a, |<zat>100 m 100.000
130b,130c
0.00 m 0.000
RAZEM 100.000
72|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna cis- |m
d.4.110231-04 nieniowa
pom. 130a, |<zat>100 m 100.000
130b,130c
0.00 m 0.000
RAZEM 100.000
73|KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulaciji szt.grz.
d.4.1/0231-05
pom. 130a, |1 szt.grz. 1.000
130b,130c
RAZEM 1.000
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