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A. Specyfikacja techniczna St-O - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich
rob6t budowlanych, montazu instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz
modernizacji instalacji sprezonego powietrza zwigzanych z przystosowaniem
pomieszczen laboratoryjnych nr C08, C051D, C130A-C i C107 do modernizowanych
stanowisk badawczych.

Zakres specyfikacji obejmuje nastepujgce opracowania:

1. STS - 1 — Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2. STS - 2 — Tynkowanie

3. STS - 3 — Instalowanie scian dziatowych

4. STS - 4 — Roboty malarskie

5. STS - 5 — Instalowanie sufitéw

6. STS - 6 — Kladzenie i wyktadanie scian i podtog
7. STS - 7 — Utozenie wyktadziny elastycznej

8. STS - 8 — Montaz kominéw

9. STS - 9 — Wentylacja

10. STS - 10 - Instalacja sprezonego powietrza

Zakres robét obejmuje wykonanie remontu w nastepujgcych branzach:

- budowlanej - kod CPV 45210000- 2
- instalacyjnej (sprezone powietrze) - kod CPV 45333000-0
- instalacyjnej (sanitarnej) - kod CPV 45331220-4

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych ponizej:

1. STS - 1 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2. STS - 2 — Tynkowanie

3. STS - 3 — Instalowanie $cian dziatowych

4. STS - 4 — Roboty malarskie

5. STS - 5 — Instalowanie sufitéw

6. STS - 6 — Kladzenie i wyktadanie scian i podtog
7. STS - 7 — Utozenie wyktadziny elastycznej

8. STS - 8 — Montaz kominéw

9. STS - 9 — Wentylacja

10. STS - 10 - Instalacja sprezonego powietrza

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Technicznag

Opis Przedmiotu zaméwienia
Remont obejmuje roboty:

- budowlane

- instalacyjne



Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlane i instalacyjne,
opisane w Specyfikacjach Technicznych Szczegbtowych:
a. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

b. tynkowanie

c. instalowanie $cianek dziatowych

d. roboty malarskie

e. instalowanie sufitéw

f. ktadzenie i wyktadanie $cian i podtég

g. montaz kominéw

h. montaz instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

i. modernizacja instalacji sprezonego powietrza

1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe obejmuja:

a. zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b. doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekéw dla zaplecza budowy
c. zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem os6b postronnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego,
dokumentach dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, wytycznych
wykonywania i odbioru robot.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

- Kod CPV - oznaczenia liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z
okresleniami Wspdlnego Stownika Zaméwien  (rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 roku Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z pézn. zm.).

1.6. Informacja o terenie budowy

Prace zlokalizowane sg w budynku Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki
Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie.

1.7. Wymagania ogolne
1.7.1.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (jezeli dokumentacja przetargowa
obejmuje dokumentacje projektowg).



1.7.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg przetargowg , ST. STS.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacijg
przetargowag ST lub STS i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do =zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.7.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane Pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robot szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracii
panstwowe;j.

1.7.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,



bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.10 Ochrona i utrzymanie ruchu

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakohczenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koncowego odbioru. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni, po ktérych sie porusza
podczas wykonywania zadania.

1.7.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Zgodnie z Ustawg ,Wyroby budowlane”
(Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonaniu robét
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny
jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej.
Umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Oznakowany z



zastrzezeniem ust.4 znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do
Ustawy ,Wyroby Budowlane”.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj robo6t, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedzie w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentédw nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamoéwien
publicznych”. Wykonawca moze zastgpi¢ materiaty i urzadzenia réwnowaznymi
stosujac te same parametry techniczne, jakosciowe i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji przetargowej, ST,
STS i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej
ST, STS i wskazaniami Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umows.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu
budowy.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Program zapewnienia jakosci robét (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do Aprobaty
Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzono
sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz
poleceniami i zaleceniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a. czesc¢ ogoblng opisowa:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét — bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

- sposéb i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

b. czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzehn wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢
srodkow transportu oraz urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

- sposOb i procedure pomiaréw oraz badan

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

5.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos¢ materiatéw.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary, badania materiatdw i robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS jednak nie rzadziej
niz jest to okreslone w ST. STS, normach i wytycznych. W przypadku braku
okre$lenia Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki moga byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na



zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
STS nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie badan lub pomiaréw. Wyniki pomiardw i
badan Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptacji Zamawiajgcego.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédet ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdbw. Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, W takim przypadku catkowity koszt powtdrnych Ilub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg
odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiatdbw do stosowania w budownictwie
zgodnie z Ustawg ,Wyroby budowlane”’(Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonaniu robdét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej. Umieszczony w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Oznakowany z zastrzezeniem ust.4 znakiem
budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do Ustawy ,Wyroby Budowlane”.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z

dokumentacja przetargowg, ST, STS, harmonogramem robdét oraz poleceniami
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez



Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.

6.2. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy ustalone zostanie sktadowanie materiatéw,
lokalizacji zaplecza budowy. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda,
centralne ogrzewanie niezbedne do prowadzenia robot.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1.Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby kitdéra go dokonata, z
podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
chronologiczne, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

6.3.2.Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.
6.3.3.Pozostate dokumenty budowy

a. protokoty przekazania terenu budowy,

b. umowy cywilno — prawne,

c. protokoty odbioru robét,

d. protokoty z narad i ustalen,

e. korespondencja na budowie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robo6t zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich
katalogach naktadéw rzeczowych.

7.2. Ogolne zasady obmiaru roboét



Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg przetargowg, ST, STS w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub ST, STS nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestowych to Wykonawca winien
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar rob6t
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami w ksiedze obmiaru. W razie braku miejsca mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy;

a. odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b. odbiér czesciowy

c. odbior kohcowy

d. odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot
stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp.



wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbidr czesciowy robdt dokonuje sie
wediug zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy robét

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow wymienionych ponizej.
Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowa, ST, STS. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot

jest protokét odbioru kohcowego robét sporzadzony wg ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b. dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

c. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

d. dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

W przypadku gdy Komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem Przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru kohcowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.6. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w tym okresie.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH o
| TOWARZYSZACYCH | PODSTAWOWA PLATNOSC

9.1. Rozliczenie robé6t tymczasowych i towarzyszacych
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci



Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenionym przedmiarze robét.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynniki,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
STS, w dokumentacji przetargowej a takze obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu
na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy
tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli
jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w
danej pozyciji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
rob6t. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku . Prawo Budowlane

- PN-70/B -10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”.
- PN-70/prefabrykowanych-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

-PN-69/B-10280 Roboty = malarskie = budowlane  farbami  wodnymi [
wodorozcienczalnymi, farbami emulsyjnymi.

- Ustawg ,Wyroby budowlane”(Dz.U.04.92.881),

- PN-B-91000; 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

- PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonéw.

- PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali
Mohsa

- PN-EN —121:1987 — Ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wtasciwosci i
klasyfikacja.

- PN — EN 13501-1 — Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynku. Cz.1 Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PN — EN ISO 11654 — Wskaznik pochtaniania dzwieku.
- PN — EN 13964 — Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

- PN — EN 12354-6 — Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczen w budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-85/B-03215 Konstrukcje stalowe. Zakotwienia stupéw i kominow.

- PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku . Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z
pdzn. zmianami), Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690)

- Katalogi techniczne producentdbw z wymaganiami i zaleceniami stosowania
urzgdzen i pozostatych elementdéw instalacji wykorzystanych przy projektowanym
remoncie

- Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
Wymagania techniczne COBRI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

- BN —76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.

- BN — 76/ 8860-03 —Elementy mocujace rurociggi . Zawiesia do rur.

- PN-92/M-74101. Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania.

- PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, o0gdlnego
zastosowania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn.31,08.1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych (Dz. U. Nr 83 poz. 392/1993 r)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.19,12.1994r
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.
U. Nr 10/95 poz. 48)

- PN-94/1SO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

- PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

- PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i
badania.

- PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

- " Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych " tom Il "

Instalacje sanitarne i przemystowe ".



B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. STS-1 — Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

1.1. Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty rozbiérkowe

Kod CPV

45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegétowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne sg prace zwigzane z wykonaniem
rozbiorek elementdéw budowlanych, wykuciami, przekuciami, demontazem
elementéw instalaciji.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegotowej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng Szczegétowa.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét na obiekcie.

- demontaz stolarki drzwiowej i $lusarki okienne;j

- demontaz scian dziatowych w konstrukcji stalowej

- demontaz sufitu podwieszanego

- zerwanie gresu z podtogi

- wywdz gruzu i ztomu

- demontaz elementow instalaciji

- utylizacja

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

5. 0Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé, z
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

6. Materiaty
Nie wystepuja.
7. Sprzet

Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworéw bedg
wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi.



8. Transport

Materiaty z rozbiorki przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

9. Wykonanie robot

Ogblne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej
ST-0

10. Rozbidrki i demontaze

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe. Roboty
rozbidrkowe i demontazowe wykonywac¢ w miejscach przewidzianych dokumentacija
przetargowa.

Przed przystapieniem do rob6t demontazowych instalacji nalezy odtgczy¢ instalacje
elektryczng i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ elementu oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Gruz nalezy wytransportowaé poza obiekt i sktadowa¢ w gruzowniku.

11. Kontrola jakosci roboét

Zgodnie z ST-O punkt 5.

12. Przedmiar i obmiar robét

Zgodnie z ST-O punkt 7.

13. Odbior robot

Zgodnie z ST-O punkt 8.

14. Sposoéb rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawowa
ptatnosé

Zgodnie z ST-O punkt 9.
15. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 10.

2. STS-2 — Tynkowanie

Kod CPV
45410000-4— Tynkowanie

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegé6towej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych



2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegotowej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Szczegotowa.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét na obiekcie
- tynki zwykitych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowej na scianach w
miejscach po przebiciach (Sciany pionowe)
- tynki zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na pow.
poziomych
- tynki wewnetrzne kat. Il na os$ciezach
- tynk zewnetrzny kat. Il barwiony — uzupetnienie, na podtozu z cegty

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

6. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowa
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:
» zaprawa do wykonania tynkdéw zwyktych — zgodnie z wymaganiami
normowymi
» woda - bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut
> piasek stosowany do zapraw powinien spetnia¢ wymagania odpowiedniej
normy, nie moze zawiera¢ domieszek organicznych
» cement winien odpowiada¢ wymaganiom normy
» wapno budowlane powinno odpowiadac¢ normie. Do zapraw nalezy stosowaé
wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych.

7. Sprzet

Przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa,
zbiorniki na wode, rusztowania, narzedzia i sprzet do rob6t tynkarskich.

8. Transport



Transport cementu i wapna luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem.
Natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

9. Wykonanie robét

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikaciji technicznej
ST-0

Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng, wyrownawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
ilos¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie. Przy wykonaniu
tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN 70/B-10100 p. 3.3.2

Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykonaé ze sktadnikbw odpowiadajgcym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty podtynkowe. Tynki nalezy wykona¢ w
temperaturze nie nizszej niz + 50 C.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
10-proc. roztworem szarego mydfa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda. Podtoza dla gtadzi gipsowych powinny odpowiadac jak dla podtozy dla
tynkéw. Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-
ciggniong. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
tlustych mozna usung¢ 10-proc. Roztworem szarego mydta. Nadmiernie suchg
powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Mase szpachlowg nalezy
naktada¢ za pomocg pac ze stali nierdzewnej. Grubo$¢ jednej warstwy nie moze
przekracza¢c 2 mm. Po wyschnieciu gtadzi gipsowej nalezy przeszlifowacé jaj
powierzchnie.

10. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z ST-O punkt 5.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
kruszywa, wapna, wody, gipsu, przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy w szczegdélnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg przetargowa



- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania
podtozy

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynku

- wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

11. Przedmiar i obmiar robét

Zgodnie z ST-O punkt 7.

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do
spodu stropu.

12. Odbior robot

Zgodnie z ST-O punkt 8.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja przetargowg, projektows i
uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne

wyniki.

13. Sposoéb rozliczania robé6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawowa
ptatnos¢

Zgodnie z ST-O punkt 9.
14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 10.

3. STS-2 — Lekkie sciany gipsowo-kartonowe

Kod CPV

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421141-4 Instalowanie przegréd

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegoétowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem lekkich obudéw gipsowo-kartonowych w
systemie szkieletowym.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegotowej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.



3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Szczegotowa

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie scianek dziatowych g-k.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Szczegbtowej sg zgodne z
Polskimi Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej
ST-0.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnosc
z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

6. Materiaty

6.1 Plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5mm — wg BN-86/6743-02

6.2 Gips szpachlowy —wg PN-B-30042:1997

6.3 Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy — wg odpowiedniej aprobaty
technicznej

6.4 Tasmy i siatki zbrojgce - wg odpowiedniej aprobaty technicznej

6.5 Narozniki aluminiowe - wg odpowiedniej aprobaty techniczne;j

6.6 Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt g-k —wg PN-92/M-83102

6.7 Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

7. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie Ilub przy uzyciu dowolnego sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robét.

8. Transport

8.1 Transport materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z
wymogami producenta materiatow. Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

8.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

_ hazwe i adres producenta,

_ nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

_ date produkcji i nr partii,

_ wymiary,

_ liczbe sztuk w pakiecie,

_ numer aprobaty technicznej,



_ nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

_ znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podkiadzie.

Ptyty kartonowo - gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych
poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig
opakowanie stosu. Kazdy z pakietdw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tadma
stalowg. Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na
réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow,
ukfadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw
krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

9. Wykonanie roboét

Ogblne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w specyfikaciji technicznej
ST-0.

9.1 Warunki przystapienia do roboét

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizsze;j
niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

9.2. Profile przytagczeniowe

Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg
uniwersalnych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm.
Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do
podtoza muszg by¢ podklejone tasma uszczelniajgca.

9.3. Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil CW stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny.
Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od
zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na
etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od
$ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile
przesung¢ o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i
drugim profilem.

9.4. Pokrycie strony jednej sciany

Pokrycie strony sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm.
Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu
ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny staé
na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy pozostawi¢ 5 mm
szczeling umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem



elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW
mocowanych do stropdéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

9.5. Izolacja przestrzeni pomiedzy ptyta i Sciang

Po zaptytowaniu strony $ciany i po utozeniu w srodku Sciany instalacji (elektrycznej),
nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja
przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego
mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

9.6 Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potgczenia sagsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z
widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie
tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Ro6znica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

10. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z ST-O punkt 5.
10.1. Kontrola jakosci materiatéw

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku
z projektem technicznym i zamdwieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
wiasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji
zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym
dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg
Norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci przez producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z
odpowiednimi normami,

c) materialy dostarczone na budowe bez dokumentdédw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosc¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowac¢ materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw



10.2 Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdélnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powitoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych
materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Przedmiar i obmiar robot

Zgodnie z ST-O punkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

12. Odbior robot

Zgodnie z ST-O punkt 8.

Scianki dziatowe z ptyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét do
ktorych dostep p6zniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien
obejmowac sprawdzenie: stanu podioza, jakosci zastosowanych materiatow, jakosci i
doktadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie kohcowe s$cianek z ptyt g-k
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robo6t i powinny one obejmowacé
sprawdzenie: zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, certyfikatow lub deklaraciji
zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych, prawidtowosci przygotowania
podtozy, sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowosci
wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potaczeniach okfadziny $ciennej z sufitem, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw. Odbiér Scianek z
ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza.

13. Sposoéb rozliczania robé6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawowa
ptatnos¢

Zgodnie z ST-O punkt 9.
14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 10.



4. STS-4 — Roboty malarskie

Kod CPV
45442100-8— Roboty malarskie

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegotowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich wewnetrznych.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegotowej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Szczegotowa.

Wymagania dotyczg rob6t malarskich obejmujgcych malowania: zwykte, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu
farb emulsyjnych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét na obiekcie

» przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi

» gruntowanie powierzchni $rodkami gruntujgcymi

» malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczego6towej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

6. Materiaty

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowa
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

> $rodek gruntujacy

» farby akrylowe
Farby nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
+50C.

7. Sprzet
Przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne;j

wystepuje nastepujacy sprzet: rusztowanie, drabiny, pomosty rusztowaniowe,
narzedzia i sprzet do rob6t malarskich.



8. Transport

Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zapewniajacych temperature nie nizszg niz +5 oC.

9. Wykonanie robét

Ogblne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji techniczne
ST-0

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréowna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawic¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie

i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowad.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc
naprawionych. Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Malowanie tynkéw o wyzszej
wilgotnoéci niz podana moze powodowac¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie
powtoki malarskiej. Podktady pod powtoki malarskie powinny byé zgodne z
zaleceniami producenta farb. Podtoza pod powtoki powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-70/B-10100. Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, nalezy je lekko zwilzy¢é przy pomocy
pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystgpi¢ do malowania.

Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢é naprawione przy uzyciu tej same;j
zaprawy z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby miejsca naprawione
rownaly sie z powierzchnig tynku. Powierzchnie tynkdéw nalezy oczysci¢ od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz odsypujgcych sie ziaren piasku.
Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, przeswitéw, plam, sladow
pedzla i odpryskéw. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywac
w pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu
osuszenia wymalowanych powierzchni.

10. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z ST-O.

Przed przystapieniem do rob6t malarskich Wykonawca powinien wykona¢ badanie
powierzchni tynkdéw, gtadzi nie wczesniej niz po 7 dniach ich ukonczenia. Badania
rob6t malarskich powinny by¢ przeprowadzone w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja,

jakosci zastosowanych materiatéw,

prawidtowego przygotowania podtoza,

sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorem,

sprawdzenie potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

przyczepnosci farby do podtoza,

wygladu zewnetrznego powierzchni.

VVVVYVYYVYYVY

11. Przedmiar i obmiar roboét

Zgodnie z ST-O punkt 7.



12. Odbioér robot

Zgodnie z ST-O punkt 8.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami

Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

13. Sposoéb rozliczania robé6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawowa
ptatnos¢

Zgodnie z ST-O punkt 9.
14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 10.

5. STS — 6 Sufity podwieszone i okladzina scian

CpPV
45432000-4 oktadziny scian i sufitow

1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczego6towej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitdw podwieszonych akustycznych oraz oktadzin scian z ptyt
$ciennych akustycznych.

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegotowej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Szczegdétowa

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy:

- demontaz istniejgcych sufitdw podwieszonych

- wykonanie konstrukciji stalowej pod sufit podwieszony i podkonstrukcji do ptyt
$ciennych

- sufitu podwieszanego z ptyt niepalnych akustycznych Ecophon Hygiene
Performance A o wymiarach 60x60cm lub réwnowaznych oraz oktadziny scian z ptyt
akustycznych Ecophon Hygiene Foodtec Wall lub rGwnowaznych

3.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

5.Materiaty

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Szczegdtowg
wystepujag nizej wymienione materiaty podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonania sufitbw podwieszonych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru Polskich Norm z
europejskg lub krajowg aprobatg techniczng

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta

- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normga lub aprobatg techniczng

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

Rodzaje materiatéw:

- konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa z ocynkowanej stali malowanej
proszkowo

- podkonstrukcja systemowa pod ptyty $cienne akustyczne

- ptyty sufitu podwieszonego z wetny mineralnej powierzchnia widoczna licowa
pokryta AKUTEX T lub rbwnowazny a powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym, formaty ptyt 60x60cm, ptyty odporne na codzienne odkurzanie oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu, mycie pod ciSnieniem dwa razy w roku,
odporne na dziatanie detergentéw, kolor biaty NCS:S0502-Y wytrzymate na
wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30°C, niepalne np.
Ecophon Hygiene Performance A lub réwnowazne

- ptyty scienne akustyczne z wetny mineralnej powierzchnia widoczna licowa pokryta
AKUTEX T lub réwnowazny a powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym,
formaty ptyt 60x60cm, ptyty odporne na codzienne odkurzanie oraz

przecieranie na mokro raz w tygodniu, mycie pod ci$nieniem dwa razy w roku,
odporne na dziatanie detergentdw, kolor biaty NCS:S0502-Y wytrzymate na
wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30°C, niepalne np.
Ecophon Hygiene Foodtec Wall lub réwnowaznych

6.Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
7.Transport

7.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skladowania

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry
pozwoli unikng¢ uszkodzenia i odksztalcen przewozonych materiatdw. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatobw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i

przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkdéw transportu, musi
gwarantowac ciggtosé prowadzenie prac budowlanych.



Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonywania sufitdw podwieszanych i paneli
sciennych nalezy przechowywaé i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi
ich producentéw.

Piyty i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych. Wszystkie wyroby to wyroby, z
ktorymi nalezy obchodzi¢ sie delikatnie (materiat miekki, akustyczny). Nie wolno
chodzi¢ po opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigzaé ich
dodatkowymi ciezarami.

Opakowania materiatow nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed przewracaniem i uszkodzeniami, brzegi
opakowan nalezy chronic przed obiciem.

Wyroby do montazu sufitbw podwieszanych i panele $cienne powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajagca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- 0znaczenie ( nazwe handlowsg),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

8.Wykonanie robot

8.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
8.2 Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszonych powinny byc¢
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadoéw.

- Okfadziny sufitow nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosc¢

wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

9.Przedmiar i obmiar robot

Zgodnie z ST-O punkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1m2.

10.0dbioér robot
Zgodnie z ST-O punkt 8.

Odbiér sufitu podwieszanego sktada sie z odbioru:

- odbidr konstrukcji przed zakryciem / sprawdzenie rozstawu elementow
konstrukcyjnych sufitu, sposobu mocowania wieszakdw i ich nosnosci oraz jakosci
poszczegodlnych sktadnikéw systemu./

- sprawdzenie prawidtowej rzednej sufitu



- odbidr ptaszczyzny sufitu — powierzchnia réwna, max odchytka na kontrolnej tacie
dt. 2m nie wieksza niz 2mm.

- odbidr ptaszczyzny sufitu po pracach malarskich — odbior przy swietle dziennym,
po-wierzchnia rowna, gtadka, bez zataman i widocznych nieréwnosci ,powtoka
malarska powinna pokrywaé rownomiernie podtoze , bez przeswitow. Wykonane
powtoki powinny charakteryzowaé sie dostateczng przyczepnoscig do podtoza oraz
odpornoscig na wycie-ranie.

11.Sposdb rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawowa
ptatnos¢

Zgodnie z ST-O punkt 9.
12.Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 10.

6. STS -6 — Kladzenie i wykladanie $cian i podiég

Kod CPV

45262321-7— Wyréwnanie podtog

45431000-7— Ktadzenie ptytek

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegétowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzki z gresu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegotowej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Szczego6towa
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy:

- Posadzki z ptytek podtogowych ceramicznych gresowych
- Cokoliki z ptytek ceramicznych gresowych

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.



6. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowa
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-79/B-06711)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegOlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm.
Cement wg normy PN-88/B-3000.

Wyroby ceramiczne.

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wtasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5mm,

- mrozoodpornosc - liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20,

- tugoodpornosé nie mniej niz 90%,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szerokosé: do 1,5mm,

- grubos$¢: do 0,5mm,

- krzywizna: do 1,0mm.

b) Materiaty pomocnicze:

Klej ,Atlas” (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypetnienia spoin stosowaé¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35-biatego i mgczki wapiennej,

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej

- z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw
tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB”.

7. Sprzet

Przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne;j
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt posadzkowych.

8. Transport
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob

zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem. Ptytki przewozi¢ w
opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem



wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo
ttukgcych.

9. Wykonanie roboét

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko.

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc¢ i grubos¢ podkiadu,

- wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniejsza niz: na sciskanie — 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

- podtoze, na ktérym wykonuje sie podkitad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna miec
konsystencje gestg 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢é ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3,

- zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwiocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem,

- podkiad powinien mie¢ powierzchnie rdéwng, stanowigcg ptaszczyzne Ilub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkiadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
wiekszych prze$witow niz 5mm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia,

- W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg Ilub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.

10. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z ST-O.

Badania robét powinny by¢ przeprowadzone w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorem

- wygladu zewnetrznego powierzchni

- prawidtowosci przebiegu spoin

- wizualnej kontroli wygladu

- sprawdzenia rownosci posadzki



11. Przedmiar i obmiar robot
Zgodnie z ST-O punkt 7.

12.  Odbiér robot

Zgodnie z ST-O punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie warunki podane przez Zamawiajgcego zostaty spetnione.

13. Sposob rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawowa
ptatnosé

Zgodnie z ST-O punkt 9.
14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 10.

7. STS -7 — Ulozenie wykladziny podiogowej

Kod CPV
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

15. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegotowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem wyktadziny podtogowej elastyczne;.

16. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegotowej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

17. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng Szczegétowa
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy:

- dostarczenia i utozenia wyktadziny podtogowej elastycznej

18. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

19. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.



20. Materiaty

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wyktadzina dywanowa spetniajgca nastepujace parametry uzytkowe zgodne z
obowigzujgcymi Normami. Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia ze
Zleceniodawcg na podstawie prébnika producenta oferowanej wyktadziny. Przedmiot
zamoéwienia nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatéw i urzagdzen okreslonych w
dokumentacji technicznej, przedmiarze robét. Uzyte w specyfikacji technicznej,
nazwy wyrobdw i elementdw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatow danego
producenta, lecz wskazanie na wyrdb, materiat lub element, ktéry powinien posiadac
cechy — parametry techniczne. Wykonawca przed utozeniem materiatéw uzgodni z
zamawiajgcym kolorystyke.

21. Sprzet

Przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do robét posadzkowych.

22. Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

23. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyktadzina powinna by¢ klejona do podtoza przy pomocy specjalistycznych klejéw
wskazanych przez producenta wyktadziny.

24. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z ST-O.

Za jakos¢ materiatébw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty
higieniczne.

Kazda etap wykonania prac powinien by¢ sprawdzany pod wzgledem jakosci
wykonania, jakosci zastosowanych materiatbw oraz zgodnosci zakresu robot
remontowych.

25. Przedmiar i obmiar roboét

Zgodnie z ST-O punkt 7.
Jednostkg obmiarowg robo6t jest 1m2 uktadanej powierzchni.



26. Odbior robot
Zgodnie z ST-O punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie warunki podane przez Zamawiajgcego zostaty spetnione.

27. Sposob rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawowa
ptatnosé

Zgodnie z ST-O punkt 9.
28. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 10.

8. STS-8 Montaz kominow

Kod CPV
45223100 — 7 Konstrukcje stalowe

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegoétowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem dwdch kominéw stalowych.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczego6towej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Szczegotowa

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

Komin stalowy nr 1 —demontaz i montaz

Komin stalowy nr 2 — montaz

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.



6. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Komin stalowy nr 1 o $r. 500mm i komin nr 2 o $r. 350mm ze stali. Szczegoty
konstrukcyjne wg dokumentaciji techniczne;j.

Komin powinien by¢é wykonany z materiatdw, na ktére producent dostarczyt
odpowiednie zaswiadczenia i atesty zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204, w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

7. Sprzet

Przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne;j
wystepuje nastepujgcy sprzet: narzedzia i sprzet do robét posadzkowych.

8.Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

9.  Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
10. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ST-O.

11. Przedmiar i obmiar robét

Zgodnie z ST-O punkt 7.

12. Odbior robot

Zgodnie z ST-O punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie warunki podane przez Zamawiajgcego zostaty spetnione.

13. Sposob rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawowa
ptatnosé

Zgodnie z ST-O punkt 9.
14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 10.



9. STS-9 — WENTYLACJA

CPV
45331220-4 Montaz wentylacji nawiewno - wywiewnej

16. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegétowej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie wentylacji nawiewno-wywiewnej zwigzanej z wykonaniem modernizacji i
budowy infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i
Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspdlnych numeryczno — doswiadczalnych
badan lotniczych silnikéw turbinowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki
stosowanej Woydzialu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskie;j.

17. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegotowej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

18. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng Szczegétowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t instalacyjno -
montazowych obejmujgcych:

- montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej zamocowanej pod stropem w
pomieszczeniu sterowni

- montaz wentylatoréw dachowych

- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

Oraz wszystkich pozostatych elementdw instalacji wentylacji nawiwno-wywiewnej.

19. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegbtowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0, a w
szczegoblnosci z PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

20. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
wymaganiami dotyczgcymi prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w
opracowaniu COBRI INSTAL " Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych " tom Il " Instalacje sanitarne i przemystowe ".

21. Materiaty
Ogblne wymagania dotyczgce materiatobw podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.1 Materialy do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej podane sg w projekcie przetargowym.



Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane
deklaracje zgodnosci z normami wydane przez producenta lub certyfikaty. lloSciowe
zestawienie materiatow przedstawiono w przedmiarze zatgczonym do

czesci kosztowe;j.

6.2 Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Sktadowanie materiatow i
urzadzen winno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu jakosci i wtasciwosci technicznych na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikdéw fizykochemicznych. Nalezy zachowywa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

22. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Zakres robdt objetych niniejszg SST nie przewiduje koniecznosci stosowania
specjalistycznego sprzetu: a jedynie typowych urzgdzen recznych stosowanych przy
pracach instalacyjnych ( wiertarki , zestaw do spawania gazowego, wkretaki, klucze
itp.)

23. Transport
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Urzadzenia i materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami wytworcéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Pojazdy stuzgce do
transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Dla utatwienia transportu centrale wentylacyjng nalezy zamoéwi¢ w sekcjach
zabezpieczonych fabrycznie przed uszkodzeniem.

Zatadowania i wytadowania kanatéw wentylacyjnych nalezy dokonywac recznie.
Zaleca sie dostarczenie materiatbw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich
zastosowaniem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

24. Wykonanie robot

Ogblne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

a. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robdét. Wykonanie zasadniczych robot
ogdlnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji rob6t instalacyjnych. Przed



przystapieniem do rob6t wentylacyjnych nalezy rozeznaé uktad potozonych wczeéniej
instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych.

9.2 Roboty instalacyjno-montazowe

Prace instalacyjne mogg wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu robot.

Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich
warunkow w zakresie ochrony BHP i przeciwporazeniowej.

25. Kontrola jakosci robét
Zgodnie z ST-O punkt 5.

Przed przystgpieniem do préb i badan montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty
instalowanych urzgdzen:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobow lub deklaracje zgodnosci
z normami wydanymi przez producentow,

- karty gwarancyjne urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzgdzen.

Préby i badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- poprawnos$ci i zgodno$ci instalacji z dokumentacjg projektowa, instrukcjami
fabrycznymi

oraz normami

- wydajnosci wentylacji poprzez wykonanie pomiaréw predkosci przeptywu powietrza
przez kratki nawiewne

i wywiewne.

26. Przedmiar i obmiar robot
Zgodnie z ST-O punkt 7.

27. Odbior robot

Zgodnie z ST-O punkt 8.

a. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.
Odbiory czesciowe polegajg na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegdlnych
elementoéw robét, ogledzin, sprawdzen i pomiarow w zakresie zgodnosci z projektem
oraz wymaganiami stosowanych przepisow i norm.

b. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy robo6t wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora jest
rownowazny z przekazaniem uzytkownikowi instalacji do eksploatacji. Czynnosci
odbioru koncowego wymagajg przekazania nastepujgcej dokumentaciji:

- o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
techniczna,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploataciji,



- zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- wyniki pomiarow skutecznosci dziatania wentylacji,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowg i
wymaganiami, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

28. Sposob rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych i podstawowa
ptatnosé

Zgodnie z ST-O punkt 9.
29. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 10.

10. STS-10 — Instalacja sprezonego powietrza

CPV
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczego6towej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru robét w
zakresie modernizacji instalacji sprezonego powietrza zwigzanych z wykonaniem
modernizacji i budowy infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii
Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspo6inych numeryczno —
doswiadczalnych badan lotniczych silnikow turbinowych dla Instytutu Techniki
Lotniczej i Mechaniki stosowanej Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczego6towej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Szczegotowa.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji sprezonego powietrza zwigzanej z modernizacjg
i budowg infrastruktury wymieniong w punkcie 1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest w wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- demontaz istniejgcej instalacji sprezonego powietrza

- montaz agregatu sprezarkowego i zbiornika cisnieniowego

- montaz rurociggéw

- montaz armatury

- badania instalacji

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.



5. 0Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé, z
dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

6. Materialy

Ogblne wymagania dotyczgce materiatobw podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

7. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarédwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

8. Transport i sktadowanie

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowe na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$cé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

9. Wykonanie robot

Ogblne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

W obrebie pomieszczen parteru (C51, C51A, C51B, C51D), | pietra (C131, C131A,
C131B, C131D) oraz Il pietra (C228, C229, C230, C231, C232) zlokalizowana jest
instalacja sprezonego powietrza, ktéra wymaga modernizacji. Zbiornik cisnieniowy
znajduje sie na dziedzincu Instytutu Techniki Cieplnej. Instalacja bedzie zasilana ze
sprezarki. Technologie spawania rur dostosowa¢ do materiatu, z ktérego wykonane
sa rury.

Roboty wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami.

Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg prébie (lub jej czesé€) kilkakrotnie
skutecznie przedmucha¢ powietrzem. Prébe cisnieniowg instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. W przypadku uzyskania



negatywnego wyniku proby, usterki nalezy usung¢ i prébe powtérzyé. Z préby
cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokét.

10. Rozbioérki i demontaze

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe. Roboty
rozbiérkowe i demontazowe instalacji wykonywa¢ w miejscach przewidzianych
dokumentacjg przetargowa.

11. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ST-O punkt 5.

12. Przedmiar i obmiar robét

Zgodnie z ST-O punkt 7.

Jednostkg obmiarowg przewoddéw instalacji sprezonego powietrza jest 1 metr (m)
przewodu, dla kazdej $rednicy. Diugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi.
Do ogolnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i
tacznikéw. Takze jednostka obmiarows izolacji jest 1 metr (m).

13. Odbidr robét

Zgodnie z ST-O punkt 8.

14. Sposob rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawowa
ptatnos¢

Zgodnie z ST-O punkt 9.
15. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 10.



