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1 ZAKRES | ZALO ZENIA PROJEKTU

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczykyr&lektrycznej dla prac zgaanych
ze zmian ararracji pomieszczebudynku Instytuty Techniki Cieplnej Politechnikiafézawskiej
zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Waawvie. W sktad niniejszego opracowania
wchodz nastpujace pomieszczenia: C051D, C08, C107, C1303, C130A08.

1.2 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchpdastpujace zagadnienia:
e zmiany w instalacji éwietlenia wretrz,
e zmiany w instalacji jednofazowych gniazd wtykowysitowych,
e zmiany w instalacji zasilagej uradzenia wentylacji bytowej,
* przebudowa rozdzielnicy RG-3,
* rozbudowa tablicy TIOA-2.
W zakres niniejszego opracowania nie wchodrstalacje teletechniczne oraz sterowanie

wentylatorami.

1.3 Dane projektowe

» podktady architektoniczne,

e wytyczne bragy sanitarnej,

e uzgodnienia ngidzybrartowe,

* wytyczne Inwestora,

e normy branzowe i przepisy zgzane,

e inwentaryzacja pomieszaze

1.4 Normy i przepisy zwizane

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Rglskdn. 21 listopada

2003r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstawgt— Prawo Budowlane —



(Dz. U. Nr 207 z 2003, poz. 2016) zzpdejszymi zmianami;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 300 zmieniagce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie— Dz. U. z 2003 Nr 33, zp®70 z paéniejszymi
Zmianami;

Polskie normy:
* PN-IEC 60364 /norma wieloarkuszowa/ Instalacje teyezne w obiektach

budowlanych.
* PN-84 E-02033 €wietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

« EN 12464-1:2002 Qwietlenie wrtrz swiattem elektrycznym. €wietlenie
miejsc pracy.

Przepisy
* Przepisy budowy ugglzen elektroenergetycznych.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Elgginych.
* Przepisy BHP i przeciwgarowe.



2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Charakterystyka obiektu

Budynek jest trzykondygnacyjnym obiektem o przezeaw biurowym z oxcig
pomieszczé przeznaczonych do batldaboratoryjnych. Ze wzgtu na zmiag ararracji

pomieszczé powstata konieczr$d dostosowania do niej istnigiej instalacji elektryczne,;.

Zmiana aragmacji pomieszczenie powoduje zmian mocy zapotrzebowanej oraz zmiariz

zasilapcych poszczegolne tablice rozdzielcze: RG-3 i TRA-

2.2 Demontae

Istniejgce instalacje ewietlenia wretrz oraz zasilania uggdzen wentylacji naley w cataci
zdemontow& W pomieszczeniach parteru instatagswietlenia zdemontowa do puszki
rozgatznej zainstalowanej nad istriep, zeliwng rozdzielnigq zabudowas w przestrzeni
antresoli.

2.2 Rozdzielnice

Lokalizacja isniggcych: rozdzielnicy RG-3 i tablicy TIOA-2 pozostdjez zmian.

W rozdzielnicy RG-3 naley zdemontowé aparatug z pél wentylatorow i zabudowanows,
wg schematu stanu docelowego po przebudowie rdmitzie Ponadto wymiegi nalery

wytaczniki rGznicowo-pgdowe na aparaty o gizie znamionowym 63A.

W tablicy TIOA-2 istniejca aparatug pozostawé a dobudowé zabezpieczenia nadgiowe
dla nowej instalacji ewietleniowej. Ponadto wymiefiinalezy wytaczniki réznicowo-pgdowe na

aparaty o prdzie znamionowym 63A.

2.3 Trasy kablowe

Nowe odcinki obwodow dla zasilaniasvaetlenia i gniazd wtykowych prowadzi
w zaleznosci od potrzeb w:

» korytach kablowych,



e winidurowych rurach ochronnych lub listwach inatajfjnych,

e podtynkowo.

Nowe odcinki obwoddéw dla zasilania gdzen wentylacji prowadzi podobnie jak dla
oswietlenia z zastrzeeniem, ¥ jadrg trag (np. w jednej listwie) mma prowadz tylko jeden

obwad.

2.4 Instalacja zasilania wentylacji

Urzadzenia wentylacyjne (centeai wentylatory) zasil& nalery poprzez puszk

taczeniowy. Do puszki doprowadéi przewdéd E90 opisany na schemacie rozdzielnicy

w pomieszczeniach przewdd prowadzia uchwytach, aby widoczny byt jako czerwony, po
wyjsciu na zewntrz prowadzt w rurach ochronnych. Od puszki do adizenia poprowadzony
zostanie przewaod fabryczny — odcinek ten pozostawapasem na drgania guizen. Sterowanie

wentylacg wg projektu dostawcy centrali.

2.5 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych pozostaje bez zmianwzgatkiem dwdch gniazd
zabudowanych na przebudowywag@pnie pomieszczenia C130A. Istnieg gniazda i przewody
zabudowane w przestrzeni demontowarsejany zlikwidow& - instalagg odbudowa
zabudowujc gniazda 2P+Z przystosowane do menta scianie GK.

Dodatkowym elementem instalacji jest zabudowa dw@odwdjnych gniazd
z nowego, wydzielonego obwodu z rozdzielnicy TIOAZAbudowa dwa gniazda podwojne
2P+Z z blokad — w przyszidci, po przebudowie hali ,C”, zostarone przyjczone do obwodow

gniazd filtrowanych.

2.6 Instalacja gwietlenia

Ze wzgkdu na zmiag ararracji poszczegoélnych pomieszézeniezlednym lepdzie
dostosowanie rozmieszczenia opragwietleniowych do nowego ukiadu. Istrieg oprawy
naleey zdemontowa i przekaza na magtek wigciciela. Nowe oprawy rozmgei¢ naley wg
planéw. Zaprojektow@oprawyswietlowkowe wyposzone w dwazrodta o mocy 36W kade. Ze

wzgledu na charakter pomieszdéz¢prace przy diych wymaganiach wzrokowych) zatmo



srednie najzenie gwietlenia na poziomie 500IX.

W pomieszczeniu hamowni nalezastosowaoprawy z kloszem wzmocnionym, z materiatu
ulegapcemu rozpryskowi w przypadku uderzenia. W pozostafyomieszczeniach zainstalaiva
oprawy przeznaczone ddswaetlania pomieszcze biurowych jednsak o stopniu ochrony IP
minimum 1P44. Zastosowaoprawy 0 parametrach elektrycznych conajmniej rdweznych

oprawie wyszczegolnionej w rozdziale 4 opisu.

W kazdym z pomieszcZe w wybranych, oznaczonych na planie oprawach, zyale
zainstalowa inwerter podtrzymujcy zasilanie przez 3h od momentu zaniku zasilania

podstawowego. Oprawy tedy petnity rok oswietlenia awaryjnego.

Ponadto, przy kalych drzwiach w poszczegdlnych pomieszczeniach,wzgledu na
.przechodni” typ pomieszcae zaprojektowano wykzniki schodowe dla poprawy sterowania
zalhczaniem éwietlenia.

2.7 Instalacja gwietlenia ewakuacyjnego

Przebudowywane pomieszczenia nie wymagajykonania instalacji @vietlenia
ewakuacyjnego. Sugerujegsaby nad kadymi drzwiami umiéci¢ fluorescensyja nakleg
,WYJSCIE EWAKUACYJNE”.

2.8 Ochrona od poraen

Uktad sieciowy w projektowanych instalacjach wetvnnych TN-S pozostaje bez zmian.

2.9 Instalacja uziemia i potgczen wyréwnawczych

Wszystkie nowe, przewodee elmenty (kanaty i ugdzenia wentylacyjne, obudowy
aparatéw sgronego powietrza, itp.) przgzy¢ nalezy do szyny PE odpowiedniej rozdzielnicy.
Polczenia wykonéa przewodem DY®6 lub (LY6) w izolacji kolorzdtto — zielonego.

Dodatkowo do instalacji zwodow poziomych pgfy¢ nalezy metalowe obudowy
wentylatorow dachowych — pmizenia wykoné linka stalows ocynkowam o przekroju

50mma2.



3 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy i uggzenia montowane w obiekcie mydzy¢ dobrej jakdci
oraz musz posiada aktualne atesty,swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz certyfikaty stosownych wtadaghach - zgodnie z obowrujacymi
przepisami, a w szczegokw zgodnie z ustaw,Prawo budowlane.

Wymagania dla wykonawcow
» wszystkie prace wykoazgodnie z obowdzujgcymi przepisami i normami,

» wykona i dostarczy opis wykonanych robdét i zastosowanych adzn
elektrycznych,
» dostarczy dokumentag powykonawc3,
» dostarczy protokoty z préb powykonawczych i pomiarow konirgdh,
* przedstawdé gwarancje na wykonane prace.
Wykonawca robo6t elektrycznych c¢diwie koordynowat wykonanie robot
z wykonawcami innych bran
Personel zatrudniony przy wykonywaniu robot ele&tnych powinien legitymowa
si¢ posiadaniem uprawnie SEP (grupy SEP) oraz &miadczeniem o przeszkoleniu
w zakresie przepisow BHP.
Przed wiczeniem instalacji pod nagie naley wykona pomiary sprawdzage
w zakresie oporri@i uziemie, ochrony od porgen i oporngci izolacji. Uzyskanie
pozytywnych wynikdw pomiardow i préb oraz sprawdzepoprawnej pracy poszczegoélnych

urzadzen i instalacji naley potwierdzé Inwestorowi w formie protokotu.



4 OBLICZENIA ROZKEADU NAT EZENIA OSWIETLENIA

DANE TECHNICZNE OPRAWY O SWIETLENIOWEJ

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

* przeznaczona do odwietlania wnetrz przemystowych,
lazienek, pomieszezen warsztatowych i innych o duzej
wilgotnoéci i zapyleniu.
mozna montowa¢ do podloza o normalnej palnosci
do pracy ciaglej przy temp. do 25°C (chwilowo do 35°C)
do dwoch $wietlowek prostych 36W

oprawa produkowana w wersji do odwietlenia awaryjnego

{OCEANIC em OAF-236)

BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

¢ 900 :

| 1265 |

155

ol

- napiecie zasilania
- pobér mocy
- wspblczynnik mocy

* pbudowa rurowa wykonana z poliweglanu (ochrona przed vdarami [K10)

# stalowa plyta montazowa malowana na biato, z zamocowanym osprzetem elektrycznym,

stuzy réwniez za odblysnik
» boczki (pokrywy) wykonane z tworzywa, zamykajace czota obudowy
» dwie obejmy (uchwyty) wykonane z poliweglanu

LICZBA OPRAW W POMIESZCZENIU (wsp. zapasu 1.3)

Wysokosé | E  [Powierzchnia pomieszczenia(m ©)
pom.(m) (lux) | 30(5x6) | 40(5x8) [60(6x10)[120(12x10),
25 300 5,2 6.7 9,3 15,2
Emin/Ec=0.65| 500 8,8 11,4 15,7 25,6
35 300 57 7,3 10,0 16,2
Emin/Ec=0.75] 500 9,6 7.6 16,8 27,3
45 300 6,0 7,6 10,2 17,1
Emin/Ec=0.85| 500 | 10,2 12,8 171 28,7

Krzywe luminancji granicznych oprawy

- klasa ochronnosci
- stopien ochrony
- masa

- sprawnosc swietlna

230V
88 W
>(,85
I

IPe4

4.1kg
0.68

Schemat polaczen elektrycznych

Lo—

No

Wykres $wiatlosci kierunkowej oprawy

Klaza| G |Natezenie oiwietlenia na praszozyinie robocze] [Ix]

A [ 1.15[2000{1000( 500 | <300

B |15 2000)1000) 500 | <300

C |1.85 2000|1000| 500 | <300

D[22 2000 (1000| 500 | <300

E | 255 2000)1000) 500 J<300)
95 | =—— CO-TB8._ % [—= C80-270 "

o000
[ed/m2]

[N
10000

240

[cd/1000 |m]\21 0




POMIESZCZENIA C08 i CO51D

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

DIALux

26.04.2012

C051D / Summary

) T450m
480
560 /640'_\640 \
/ 10 \ 560
7 ] [720— 7207 [ N\ | Tazs
560 o \ )
720 7(20 640 560
/ 720 \
720 ) o0
560\ 720 | 560
720 70071 T113
640 640
— ——
560 560
480
L L 1 L ] --0'00
0.00 0.88 265 442 530m

Height of Room: 2.500 m, Mounting Height: 2.500 m, Light loss factor:

Values in Lux, Scale 1:58

0.80
Surface p [%] E,, [IX] E in [IX] E nax [IX] uo
Workplane / 627 405 755 0.646
Floor 20 511 371 623 0.726
Ceiling 80 312 179 593 0.574
Walls (4) 50 429 256 674 /
Workplane: UGR Lengthways- Across  to luminaire axis
Height: 0.760 m Left Wall 25 20
Grid: 32 x 32 Points Lower Wall 25 20
Boundary Zone: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.756, Ceiling / Working Plane: 0.498.
Luminaire Parts List
No. Pieces  Designation (Correction Factor) @ [Im] P [W]
1 6 ELGO ES-WO0003-57 OCEANIC / OF-236 (1.000) 6700 86.0
Total: 40200 516.0

Specific connected load: 21.64 W/m? = 3.45 W/m?/100 Ix (Ground area: 23.85 m?)
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POMIESZCZENIE C130A

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

23.04.2012

C130A / Summary
/ \ T350m
420 480 s 480 420
v / - o0 \
[ / | E0p——600—_1 [ AN T263
7 7 e 600 N\ \ :
480 540 soo \ 540 480
L/ 600 \
soo 600 540
eoo
540 Toss
540 540/
1 1 ] - 000
000 092 275 458 550m

Height of Room: 3.500 m, Mounting Height: 3.500 m, Light loss factor:

0.80

Surface

Workplane
Floor
Ceiling
Walls (4)
Workplane:

Height:
Grid:

Boundary Zone:

p [%] Eav [Ix] Emin [Ix]

/ 528 380

20 431 334

80 374 211

50 439 210
0.760 m

32 x 32 Points

0.000 m

Values in Lux, Scale 1:45

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.926, Ceiling / Working Plane: 0.708.

Luminaire Parts List

No.

1 6

Pieces

Designation (Correction Factor)
ELGO ES-WO00003-57 OCEANIC / OF-236 (1.000)

Enax [IX] u0
642 0.719

505 0.776

631 0.564

860 /

@ [Im] P [W]

6700 86.0

Total: 40200 516.0

Specific connected load: 26.81 W/m? = 5.08 W/m?/100 Ix (Ground area: 19.25 m?)

11



POMIESZCZENIE C130B

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

T10.70m

//48;\\
420 / m\ 420

780 N\ Tso2

[ 540

480 43\0

— " = 538
480 480

\ 540 /

480 \ 480
\C// 1.78
360" 420 420 /

) ~0.00
0.00 207 345 550m

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Height of Room: 3.500 m, Mounting Height: 3.500 m, Light loss factor:

0.80
Surface p [%]
Workplane /
Floor 20
Ceiling 80
Walls (4) 50
Workplane:
Height: 0.760 m
Grid: 64 x 32 Points
Boundary Zone: 0.000 m

Luminaire Parts List

No. Pieces
1 12

Specific connected load: 17.54 W/m? = 3.58 W/m?/100 Ix (Ground area: 58.85 m?)

E,, [IX] Enin [IX]
490 312
431 302
260 150
356 216
UGR Lengthways-
Left Wall 23
Lower Wall 24

(CIE, SHR =0.25.)
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.778, Ceiling / Working Plane: 0.530.

Designation (Correction Factor)
ELGO ES-WO00003-57 OCEANIC / OF-236 (1.000)

DIALux

23.04.2012

C130B / Summary

Values in Lux, Scale 1:138

Enax [IX] u0

595 0.637

515 0.700

611 0.578

2060 /

Across  to luminaire axis

19
18

opm]  PW
6700 86.0
Total: 80400  1032.0

12



5 ZASWIADCZENIA Z 1ZBY IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA
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@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

LI supownicTwa

Zaswiadczenie
nua e ea pgfik ey iy m:

MAZ-O17-XWGE-Z WS *

Fan ROBERT S4WICKI o numerze ewidencyjnym MAZ{IEM206,D9

adres zamieszkania ul. EABEDZLA 229 M 3, 05-500 PLASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowef Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzalnoscl cywilne].

Miniefsze zadwiadczenie jest waine od 2012-03-01 do 2013-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowahyin pray pomocy walhego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2012-02-08 roky przes:

Migczystaw Grod 2ki, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregewe] lzby In2yhierdw Bud cwhictw a.

|2gaddne art. 5 ust 2 ustawey 2 niE 1B wizednia 2001 7.0 podpisk alkektronkznym |02, UL 2001 Wr 130 po2. 1450 dane w pastact
alaktionicinag) apatizang baapre2mem padpisam alaktioneany m e rfilkowa gy m pray pomocy warnags bvalfikowvanago catyfikato =5
ihienctazng pod wiag ke m- skutbdw prannech dokumantom apatraory m podd prea meddasnage angm .|

* owdaryfikacs poprawncdol dame b minig gaym 2fwiadazaniu mazna spawdad 2a pomaocy numeruwanyfikacynaga 2adwiadoani na

stranwe Palzkig) Bhy Inzynerdet Budow nietiea st pHibaig.pl ok kantaktuge sz bioram wlasones) Dkragowa) Rhy Inzynende
Budhon nic tva.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 297 /08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wst. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Sawicki
magister inzynier
urodzony dnia 2 listopada 1973 roku w Warszawie, syn Zdzislawa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0392/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w-budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

-~ P

Otrzymuja:
1. Pan Robert Sawicki
ul. Labedzia 29 m. 3
05-500 Piaseczno
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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6 CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku | Tytut

E1.1 Rzut parteru — inwentaryzacja

E1l2 Rzut parteru — plan instalacji elektrycznpohprzebudowie
E21 Rzut pjtra — inwentaryzacja

E2.2 Rzut pgjtra — plan instalacji elektrycznych po przebudowie
E 2.3 Rzut dachu — plan instalacji elektrycznych

E3.1 Rozdzielnica RG-3 — schemat ideowy stanuegtego

E 3.2 Rozdzielnica RG-3 — schemat ideowy stanuldaego

E 3.3 Tablica TIOA-2 — schemat ideowy stanu istiziego

E34 Tablica TIOA-2 — schemat ideowy stanu docelgaov

E4 Schemat sterowania wentylatorami vagowymi
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | WyszczegOlnienie Jedn. | Ill& Uwagi
1 | Oprawa éwietleniowaswietléwkowa Szt. 33
nascienna, 2x36W, wypogana w ukiad
kompensacji mocy, stopieochrony minimum
P44
2 | kacznik schodowy nienny, 10/16A, Szt. 18
230VAC, stopi@ ochrony minimum IP 31
3 | Kanat instalacyjny jednoprzedziatowy dla m 15
przewodu YDYz0 5x6mm?
4 | Rura ostonowa PVC @25 do prowadzenia m 250
przewodoéw YDY.0
5 | Wylacznik r@&nicowo-pgdowy Szt. 4
czterobiegunowy 63A/0,03A
6 | Wylacznik r&nicowo-pgdowy szt. 1
czterobiegunowy 40A/0,03A
7 | Rozhcznik bezpiecznikowy tréjbiegonowy, | kpl. 1
modutowy, wyposzony w komplet wktadek
gG25A
8 | Wylacznik silnikowy czterobiegunowy szt. 1
przystosowany do monta na szynie TH-35;
przedziat pgdow: 0,4-0,63A; 4,9A
9 | Wylacznik silnikowy dwubiegunowy szt. 1
przystosowany do monta na szynie TH-35;
przedziat pgdow: 0,63-1,0A; 10A
10| Stycznik hczeniowy czterobiegunowy AC3, 7Aszt. 1
11| Stycznik hczeniowy dwubiegunowy AC3, 7A| szt 1
12 | Wytacznik nadmiarowo-@dowy Szt. 3
jednobiegunowy C10A, 10kA
13| Ztaczki, mufki, uchwyty do uktadania rur - - Materiat nie
ostonowych, puszki instalacyjne, zaciski obmiarowany
taczeniowe, itp.
14| Przewody W listy kablowej — rozdziat 7

29




