ul. Godebskiego 25, 02-912 Warszawa
fax: 22 885 33 91; 601 278 545; 695 595 769

PROJEKT WYKONAWCZY

Przystosowania pomieszczen laboratoryjnych nr C08, C051D, C130A-

Ci C107 do modernizowanych stanowisk badawczych

WENTYLACJA
OBIEKT - GMACH INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ
ADRES - ul. Nowowiejska 21/25

00-655 Warszawa

INWESTOR- Politechnika Warszawska
Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY:
WENTYLACJA: mgr inz. £. Dobrowolski

CZERWIEC 2012

Nobile Apartamenty Sp. z 0.0., ul. Godebskiego 25 02-912 Warszawa tel./fax. 22 88533 91, tel. 601 278 545



SPIS TRESCI

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
DANE OGOLNE OBIEKTU
PODSTAWA OPRACOWANIA
OPIS INSTALACJI WENTYLACJI
Zalozenia ogolne

Wentylacja laboratorium i sterowni
Wymagania akustyczne
WYTYCZNE STEROWANIA | AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
Kanaty wentylacyjne

Podwieszenia, podparcia

Izolacje

Préby i odbiory techniczne

Ochrona akustyczna

WYTYCZNE PPOZ

WYTYCZNE BHP

WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza architektoniczno-budowlana
Branza instalacyjna

Branza elektryczna

UWAGI KONCOWE

WYKAZ NORM

SPIS RYSUNKOW

LISTA CZESCI



1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji ogélnej w modernizowanym
laboratorium do badan komér spalania.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j.

Projekt nie obejmuje swoim zakresem:
* projektu sterowania i automatycznej regulacji uktadu wentylacji — zawiera wytyczne sterowania i
automatycznej regulacji instalacji wentylaciji.

2. DANE OGOLNE OBIEKTU

Projektowang inwestycje stanowi instalacja mechanicznej wentylacji ogélnej w pomieszczeniach
modernizowanych stanowisk do badan komor spalania znajdujgcych sie na pierwszym pietrze
budynku Instytutu Techniki Cieplnej w skrzydle wschodnim.

Centrala wentylacyjna zamontowane bedzie pod stropem pomieszczenia sterowni. Na dachu budynku
zlokalizowano wentylatory wywiewne.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé na konstrukcjach wsporczych zgodnie z projektem
konstrukcji, bedgcym tematem oddzielnego opracowania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

* Umowy z Inwestorem.

* Rysunkéw architektonicznych otrzymanych od firmy Nobile Apartamenty Sp. z o0.0.
* Projektu budowlanego instalacji wentylaciji.

» Uzgodnien z Inwestorem.

» Uzgodnien miedzybranzowych.

» Obowigzujgcych norm i przepiséw do projektowania.

 Katalogéw urzgdzen i elementéw instalacji.

4. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI
4.1 Zatozenia og6lne
* Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wg PN —76/B-03420

Lato: tyoc = 30T $¢r0c = 45%
Zima: tyoz = -20C $,0, = 100%
* Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego - wg PN-78/B-03421 i wymagan Inwestora:
Lato: twoe = tzoc + 5T wilgotno $¢: NK
Zima: twoz = 20C wilgotno $¢: NK

* NK — wartos$¢ niekontrolowana (wynikowa).

4.2 Wentylacja laboratorium i sterowni

W pomieszczeniu laboratorium do badania komér spalania i sterowni przewidziano mechaniczng
wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajacg wymagang krotnos¢ wymiany powietrza w
pomieszczeniach.

Nawiew $wiezego powietrza zapewni centrala nawiewna N1 zamontowana pod stropem w
pomieszczeniu sterowni, a wywiew z pomieszczeh przewidziano wentylatorami dachowymi.

Centrala nawiewna sklada sie z sekcji filtracji, wentylatora nawiewnego =z regulatorem
transformatorowym i nagrzewnicy elektrycznej. W celu ograniczenia hatasu emitowanego przez
urzadzenie na kanale nalezy zamontowac thumik.

Wywiew powietrza z pomieszczeh przewidziano wentylatorami dachowymi (W1.1 i W1.2), oddzielnym
dla sterowni i laboratorium. Dla pomieszczenia laboratorium wentylator dachowy bedzie w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Tlumiki montowane bedg na kanatach wentylacyjnych.

Centrala nawiewna wyposazona bedzie w kompletny uktad automatycznej regulacji i sterowania. Po
przejsciu odpowiedniego uzdatnienia powietrze rozprowadzane jest kanatem wentylacyjnym do
anemostatu i kratek.

Z pomieszczenia laboratorium powietrze usuwane bedzie dwustrefowo kratkami, a dalej kanatem
zostanie doprowadzone do wentylatora dachowego (W1.1) i usuniete ponad dach.

Wywiew powietrza ze sterowni odbywa sie anemostatem, a nastepnie kanatem doprowadzane jest do
wentylatora dachowego (W1.2) i usuwane.



Instalacje przeznaczone sg do pracy ciggtej. W okresie kiedy pomieszczenia nie sg uzytkowane
urzgdzenia pracowa¢ bedg na zredukowanym strumieniu powietrza (50%), w pozostatych
przypadkach na projektowanej wydajnosci.

Uktady N1/W1.1/W1.2 nalezy sprzac ze soba.

4.3 Wymagania akustyczne

Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewngtrz wyrazony réwnowaznym poziomem dzwieku
w dB okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 66 poz. 436) i
wynosi 55dB w porze dnia oraz 45dB w porach nochych.

5. WYTYCZNE STEROWANIA | AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia wyposazone zostang w kompletny ukfad automatyki zasilajgco-
sterujgcej, ktéry nalezy zaméwic¢ u producenta urzadzen. Sterowanie pracg centrali wentylacyjnej oraz
wentylatoréw dachowych odbywaé sie bedzie automatycznie z szafy sterowniczej umieszczonej w
pomieszczeniu sterowni.

Uktady N1/W1.1/W1.2 nalezy sprzac ze soba.

Centrala nawiewna N1 wspoipracuje z wentylatorami wyciggowymi o mocach: Nyj1=0,15kW i
NWl_ZZO,lkW.

Do regulacji predkosci obrotowej wentylatoréw na silnikach zamontowa¢ regulatory transformatorowe
dedykowane dla zastosowanych urzgdzen.

Regulator temperatury steruje pracg nagrzewnicy zapewniajgc wymagang temperature powietrza
nawiewanego do pomieszczen w okresie zimowym ty= 20C.

Stany awaryjne (zabrudzenie filtra, brak pracy wentylatora itp.) wyswietla¢ na rozdzielnicy zasilajgco-
sterujgcej, a informacje sygnalem s$wietinym sprowadzi¢é do pomieszczenia wskazanego przez
Uzytkownika.

Instalacje przeznaczone sg do pracy ciggtej z opcjg przelaczania na mniejszg wydajnosé w czasie
nieuzytkowania pomieszczen — urzadzenia N1, W1.1 i W1.2 pracowa¢ bedg na zredukowanym
strumieniu powietrza (50%). Uktady powinny by¢ przelgczane na projektowang (wyzszg) wydajnosé
lub bieg przynajmniej godzine przed uzytkowaniem pomieszczen, a na nizszy z godzinnym
op6znieniem.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJ |

6.1 Kanaly wentylacyjne

e Kanaty i ksztaltki o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434.

» Kanaty i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-
B-03434.

* Polaczenia kanatow typu Al wykona¢ za pomocg profili, dodatkowo stosujgc klamry zaciskowe na
kotnierzach.

* Kolana kanatéw o przekroju prostokgtnym wykonac¢ z kierownicami.

* Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikdw sufitowych (pomieszczenie sterowni) — za pomoca
izolowanych elastycznych kanatow typu Sonodec.

* Przejscia kanaldow wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

* Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w sposob nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegréd. Przy przejsciu nalezy stosowaé klapy przeciwpozarowe lub
kanaly i ksztattki obudowac¢ ptytami np. firmy Promat o odpornosci ogniowej réwnej $cianom
wydzielenia pozarowego.

» Kanaly i ksztattki wentylacji prowadzone na zewnagtrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy aluminiowej.

* Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatow wentylacyjnych poprzez zastosowanie szczelnych
otworéw rewizyjnych na przewodach lub demontaz elementu skitadowego instalacji (kolana, krétkie
odcinki przewodow).

* Przepustnice regulacyjne na odgatezieniach — klasy szczelnosci nie nizszej niz 2; przepustnica z
sitownikiem przy centrali nawiewnej - klasy szczelnosci 4.



6.2 Podwieszenia, podparcia

« kanaly wentylacyjne podwieszac¢ stosujgc odpowiednie systemy, zawiesia powinny byé wyposazone
w gumowe podktadki wibroizolacyjne;

* przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami nie
przenoszacymi drgan.

6.3 Izolacje

* kanaly wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami izolacyjnymi z weiny mineralnej o grubo$ci 30mm w
ptaszczu paroszczelnym z folii aluminiowej;

* kanaly prowadzone od czerpni do centrali wentylacyjnej izolowa¢ j.w. o grubosci 50mm;

e kanaly wentylacyjne prowadzone na zewngtrz izolowa¢ j.w. o grubosci 50mm dodatkowo
zabezpieczajgc ptaszczem z blachy aluminiowej;

 kanaly wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach lub przestrzeniach nieogrzewanych nalezy
izolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 50mm w plaszczu paroszczelnym z folii
aluminiowe;j.
Materialy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-02421-2000 oraz wymagania p. poz.

6.4 Préby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

 \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5;

* Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen i osprzetu;

« Instalacje wentylacji nalezy wyregulowaé¢ za pomocg przepustnic montowanych na odgalezieniach.

6.5 Ochrona akustyczna

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-87/B-02151/02.
W celu obnizenia cis$nienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujgce urzgdzenia
wentylacyjne instalacje nawiewna i wywiewne zostaly wyposazone w ttumiki kanatowe, ktére zapewnig
redukcje emitowanego hatasu do wymaganych wartosci.

Nalezy zastosowa¢ centrale wentylacyjng oraz wentylatory o maksymalnie niskich poziomach
gtosnosci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan polgczenia urzadzen wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane za pomocg kré¢céw elastycznych.

7. WYTYCZNE PPOZ

* przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;

» w przypadku pozaru w budynku wszystkie urzgdzenia wentylacyjne zostang wytaczone;

* przewody wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia pozarowego;

* przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktérej nie obstuguja, powinny byé obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla elementéw oddzielenia pozarowego
tych stref lub zabezpieczone przy przejsciu przez te strefy klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia pozarowego;

« odlegtos¢ nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynaosi¢ co najmniej 50cm;

e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢é wykonane w sposéb
Zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

8. WYTYCZNE BHP

» Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng);

» Montaz instalacji i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

« Zaloga obstugujgca i konserwujgca urzgdzenia musi byé przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP;



» Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowa¢ zgodnie z DTR
producentdéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

9. WYTYCZNE DLA BRAN Z

9.1 Bran za architektoniczno-budowlana

Urzadzenie montowane w przestrzeni technicznej nad sufi tem podwieszonym (centrala
nawiewna) zabezpieczy € akustycznie przed emisj q hatasu.

W przegrodach budowlanych wykona¢ przejScia na prowadzenie instalacji wentylacyjnych. Po
zmontowaniu instalacji przejscia przez przegrody budowlane uszczelni¢ materiatem elastycznym.
Wykona¢ konstrukcje wsporcze do zainstalowania wentylatoréw dachowych.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg, obudowa¢ $ciankami z
ptyt GKF o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian tych pomieszczen.
Kanaty wentylacyjne i centrale w pomieszczeniu sterowni obudowaé ptytami gipso-kartonowymi lub
zakry¢ sufitem podwieszonym.

W suficie podwieszonym wykona¢ otwory rewizyjne zapewniajgce dostep do urzgdzenia, elementéw
regulacyjnych (przepustnice) i rewizyjnych na kanatach.

W pomieszczeniach w ktérych nie przewidziano wentylacji mechanicznej wykona¢ wentylacje
grawitacyjng wedtug projektu architektury.

W drzwiach pomieszczen, z ktorych jest tylko wywiew przewidzie¢ otwory kompensacyjne o tacznej
powierzchni 0,022m? (dla jednego pomieszczenia).

9.2 Bran za instalacyjna

Zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczenia wewnetrznych powierzchni przewodéw wentylacyjnych, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, przez zamontowanie na
przewodach otworéw rewizyjnych Ilub zapewnienie dostepu do demontowalnych elementéw
sktadowych instalaciji.

Praca urzagdzen wentylacyjnych nie powinna powodowa¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu wg PN-87/B-02151-02 zaréwno w pomieszczeniach wentylowanych, jak i w innych
pomieszczeniach budynku. Tlumienie dzwiekéw przenoszacych sie z pomieszczenia do
pomieszczenia przez przewody wentylacyjne powinno byé zgodne z wymaganiami PN-87/B-02151-02.

9.3 Bran za elektryczna

Do instalacji elektrycznej podtgczy¢:

- silniki wentylatoréw (doprowadzi¢ gtéwny kabel zasilajacy do szafy sterujacej, a z szafy poprowadzi¢
kable zasilajgce poszczegoine wentylatory sprzezone ze sobg);

- hagrzewnice elektryczna.

Wyzej wymienione urzgdzenia sterowane sg uktadem automatycznej regulacji, sterowania i nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy uziemié.

10. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

» \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

« Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ;

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5;

* Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane we wszystkich instalacjach powinny by¢ wykonane z
materiatdw i w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

» Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng) oraz posiada¢ wymagane przepisami
dopuszczenia i atesty.

» Obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.

* Projektami wykonawczymi.

» Podczas montazu instalacji nalezy przestrzega¢ instrukcji producentéw zastosowanych materiatow i
urzadzen.

» Wykona¢ przebicia w przegrodach budowlanych do prowadzenia instalacji.

* Instalacje montowa¢ na podwieszeniach lub podporach.



* Urzadzenia montowa ¢ i eksploatowa € zgodnie z dokumentacj g DTR - urzadzenia powinny by ¢
okresowo przegl adane i konserwowane przez uprawniony serwis.

» Wszystkie instalacje uziemic.

» Warunki ochrony po zarowej przyj aé weditug projektu architektury.

W pomieszczeniach w ktorych nie przewidziano wentylacji mechanicznej wykonaé wentylacje
grawitacyjng wedtug projektu architektury.

* Prace powinna wykonywa¢ firma majaca uprawnienia do wykonywania tego typu robdt oraz
znajgca zastosowane technologie, pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie przepisow BHP.

* Przy montazu zachowac kolejno$é zapewniajgcg dostep do instalacji montowanych;

» Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacji przeprowadzi¢ regulacje; w celu zrownowazenia
cisnien w weztach (rozgatezieniach) instalacji — na odejsciach montowac przepustnice.

 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-87/B-02151/02.

» Zapewnic¢ sygnalizacje stan6w awaryjnych urzadzen wentylacyjnych na tablicy sterowniczej.

» Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktérej nie obstuguja, powinny byé obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla elementéw oddzielenia pozarowego
tych stref lub zabezpieczone przy przejsciu przez te strefy klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia pozarowego.

» Uzytkownik powinien przeszkoli¢ pracownika w obstudze i konserwacji urzadzeh wentylacyjnych.

Ponadto:

* Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji przez zastosowanie tatwo
demontowanych odcinkéw kanatow bgdz otworéw rewizyjnych.

» Wentylatory dachowe montowaé¢ na konstrukcjach wsporczych wedtug projektu konstrukciji.

UWAGA: Wszystkie dobrane urz adzenia i elementy podano jako przyktad — dopuszcza sie

zmiane producentéw urz adzen, elementow i systemow na réwnorz edne odpowiadaj gce

parametrom wymienionym w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu zakfadanych

parametréw (uzdatnienia, temperatury, gto  $nosci) w pomieszczeniach.

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca uzyska akceptacj e Inspektora Nadzoru.

11. WYKAZ NORM

Wykaz obowigzujgcych norm:

* PN-89/B-01410. Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i 0znaczenia.

* PN-76/B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

* PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

* PN/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

* PN-87/B-02151.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

* PN-87/B-02151.03. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

* PN-B-02873:1996. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

12. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. | Nazwa ry sunku | Skala |
IS1 Rzut | pietra — instalacja wentylacji mechanicznej og6inej 1:50
1S2 Rzut dachu — instalacja wentylacji mechanicznej ogéinej 1:50
IS3 Przekroj A-A — instalacja wentylacji mechanicznej ogéinej 1:50
1S4 Przekréj B-B — instalacja wentylacji mechanicznej ogélnej 1:50
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Wentylator dachowy (W1.1)

V=630 m3/h; Nel=015kW 3~
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Wentylator dachowy (W1.2)
Vw=220 m3/h; Nel=0,1kW 1~
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13. LISTA CZESCI

Uwaga:
1. Wszystkie uktady wykonano w programie Ventpack o  znaczenia i specyfikacja wg
zatgczonych rysunkéw biblioteki ksztattek i przewodow.



Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew

N1

Sys.| N Szt Typ Nazwa Materiat| Producent Uwagi
N1l 1 1 WG*RG Prostolitna czirpnlamenna typ stal KB1-37.6.(2
Izolowa¢ akustycznie o
. _ . wewnmntrz wetm,
N1| 2 1 K Przewdéd prostaitny I= ocynk Ogolne dzwickochionm, o
grubgci 30mn
Izolowa¢ akustycznie o
_ . wewntrz wety
N1| 3 2 ws Kolano symetryczne 0 b= ocynk Ogolne dzwickochionm, o
grubgci 30mn
Symetryczne przégie _ .
N1| 4 1 RS koto/prostokit d= ocynk 0Ogolng
Kompaktowa centrala nawiewn o
kompletem automatyki, z =z
silnikiem pod falowniki, =
= L
N1IS 1 TA 1100 EL Vn=850m3/h, dp(n)=200Pa; ! 5
Qgrz=13,3kW; (>/-)
Nel(n)=13,3+0,325k\
Asymetryczne przégie _ Al
N1| 6 2 RA kolo/prostokt d= ocynk Ogolng
MSA200-100-2-P] Tiumik kanatowy prostoitny _
N7 600x300x150 (kulisy 2 x 200 = ocynk | TROX
N1| 8 1 TUBE* Przewdd okagly ocynk 0Ogbine
N1| 9 1 BGE Kolano prasowar dl = ocynk 0golne
N1 |10 1 TUBE* Przewdd okagly ocynk 0Ogbine
N1 |11 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stop 11 = ocynk 0golne
N1 |12 1 RSK 25( Przepustnica zwrotna RSK Z ocynk |ROSENBER(
N1 |13 1 TUBE* Przewdéd okagly ocynk 0golne
Kratka wentylacyjna na kanaly
N1 |14 4 STRWS okragte z podwaojnym redem D= stal SMAY
kierownic
N1 [ 15 1 DRE Zaslepka ngske ocynk Ogédine
N1 |16 1 CD1*+0 Przepustnica okgta ocynk 0Ogbline
N1 |17 1 FLEX Przewdd elastyczi aluminiunf  Ogdline Sonode
N1|18] 1 | RNT1+DN+MzN|ANCTOSAL 2€ Skizymkrozpkzny NA= 160 aluminiun)  GRYFIT

wraz z przepustnicregulacyja

Uwaga: Wszystkie uktady wentylacyjne zostaty wykonane przy pomocy programu Ventpack ze specjalnymi oznaczeniami wg zatgczonych rysunkéw biblioteki ksztaltek i przewoddw




Wwi1.1

Nazwa: W1.1
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny

Sys.[ N Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Producent Uwagi
Aluminiowa kratka wentylacyjna
wiil| 1 4 ADD+AZN z podwdjnym rgdem kierownic | H= 125 L= 225| D= 20 stal Ogolne
Z przepustnig regulacyjma
W1.1] 2 2 TUBE* Przewdd okagly dl= 20C|I11= 260C ocynk 0Ogodlne
W1.1| 3 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stop dl= 25C[{d3= 20C|I1= 26E ocynk 0Ogolne
W1.1| 4 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C|11= 475(C ocynk 0Ogodlne
W1.1| 5 1 TUBE* Przewdéd okagly dl= 25C[11= 260C ocynk 0Ogolne
W1.1| 6 5 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 [dl= 25C ocynk 0Ogodlne
W1.1| 7 1 TUBE* Przewdéd okagly dl= 25C[11= 530C ocynk 0Ogolne
W1.1] 8 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C|11= 205(C ocynk 0Ogodlne
W1.1| 9 1 TUBE* Przewdéd okagly dl= 25C[11= 680C ocynk 0golne
W1.1] 10| 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C|11= 70C ocynk 0Ogodlne
W1.1[ 11 2 BGE Kolano prasowar alffa= 30| r= 1 |dl= 25C ocynk 0golne
W1.1] 12 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C|11= 50C ocynk 0Ogodlne
W1.1| 13 1 CA100/025! Ttumik kanalowy oki#gly d= 25C| I= 150 ocynk TROX
W1.1| 14 1 USE Redukcja symetrycz dl= 25C|d2= 31f|I1= 15C ocynk 0Ogodlne
W1.1| 15 1 BGE Kolano prasowar alffa= 90| r= 1 |dl= 31E ocynk 0golne
W1.1] 16 1 CRD1* Podstawa dachowa typ | d= 31f| I= 17C[A= 51t B= 51E ocynk 0Ogodlne
Wentylator dachowy Vw=630m3/h, , _

W1.1{ 17 1 DVEX 315D4 dp(w)=155Pa: Nel(w)=0,15kW(3~ d= 315 SYSTEMAIR
W1.1[ 18 1 DFA Zaslepkazenske dl= 25C ocynk 0Ogodlne
W1.1| 19 2 DFA Zalepkazenska dl= 200 ocynk Ogoblne

Uwaga: Wszystkie uktady wentylacyjne zostaly wykonane przy pomocy programu Ventpack ze specjalnymi oznaczeniami wg zatgczonych rysunkéw  biblioteki ksztaltek i przewodow



wWi1.2

Nazwa: W1.2
Typ: Wywiewny
Opis: wywiew
Sys.| Nii Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Producent Uwa&i
Anemostat kwadratowy ze
wi.z2| 1 1 RNT1+DN+MZN skrzynky rozpgzng wraz z L= 230|H= 230[ NA= 160 aluminiupm GRYFIT
przepustnig regulacyjn
W1.2[ 2 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 16C| 1= 100C aluminiun| Ogo6lne |[SONODE(
W1.2| 3 1 TUBE* Przewod okagly dl= 16C|l1= 120C ocynk 0Ogodlne
W1.2| 4 4 BGE Kolano prasowar alffa= 90|r= 1 |dl= 16C| ocynk 0golne
W1.2| 5 1 TUBE* Przewod okagly dl= 16C[l1 = 50C ocynk 0Ogodlne
W1.2[ 6 1 TUBE* Przewdd okigly dl= 16C|I1 = 605( ocynk 0golne
W1.2| 7 1 TUBE* Przewod okagly dl= 16C{l1= 30C ocynk 0Ogodlne
w12 8 1 CA100/016! Thumik kanalowy okagly d= 16C[ 1= 100C ocynk | TROX
W1.2| 9 1 TUBE* Przewod okagly dl= 16C[l1 = 50C ocynk O@Ine
Wentylator dachowy <§(
w1.2| 11 1 TFSR 160 Vw=220m3/h, dp(w)=85Pa; | d = 160 ".'_J
Nel(w)=0,1kW(1~) g

Uwaga: Wszystkie uktady wentylacyjne zostaly wykonane przy pomocy programu Ventpack ze specjalnymi oznaczeniami wg zatgczonych rysunkéw  biblioteki ksztaltek i przewodow



Tabela 1

Strumienie powietrza wentylujgcego.

Nr Nazwa Kubatura | Krotnos¢ | Strumien Strumien Nr
pom. pomieszczenia wymian |powietrza V, |powietrzaV,,| urzadz.
m® h't m/h m>/h
1 2 3 4 5 6 7
| PIETRO (h= 3,48m)
C130A |Sterownia 68,2 3 240 220 N1, W1.2
C130B |Laboratorium 210,1 3 610 630 N1, W1.1




Tabela 2 Parametry urz gdzen wentylacyjnych
Lp Nazwa pomieszczenia Nr Strumie N | Sprez Moc Moc |Moc silni- Uwagi
urzadz. | powietrza | dysp. [nagrzew. |chtodn. | ka went.
m°/h Pa kW kw kW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Pomieszczenie sterowni i Nawiew N1 850 200 13,3 - 0,325 (3~) |Centrala nawiewna z automatykg
laboratorium Wywiew | W1.1 630 155 - - 0,15 (3~) [Wentylator dachowy typu DVEX 315 D4
Wywiew | W1.2 220 85 - - 0,10 (1~) |Wentylator dachowy typu TFSR 160




Biblioteki ogolne - "Przewody i ksztattki prostokatne”, rys. 1/3

- BA -~ BO BS

Biblioteki ogolne - "Przewody i ksztattki prostokatne", rys. 2/3

|
B —
e
1
-h
\#ﬂ
e
=
|_d1
|_d1_|
e d
I
|
e ] |
// =TI
[U
|

Biblioteki ogolne - "Przewody i ksztattki prostokatne”, rys. 3/3

TA TG TR1*
e = | ¢ - e 1 3 b _ KR
T LB
< I L .
< T 4|t . A === 4 | 1t e - b
| b | A -~ H F
ml_d _|_e | _d | e | 3] b
TR2* TR2a*
U _
_ ] ﬁPJ | b_ — d_ ___h.L
h r R A e T e
i § R 4
_ S8l ﬁ _ +7 4 1O
[t B b a - b o

UA US WA

-€

J——

DAL Al
" _ — -

,k\b\' ol o I
=i (B -
»

c A ~— ———— d

EA ES n HS
b e | a ,a h w | m,
d . a | | | |
B | | B
l ) N EL L
1 b | T Ir E——l
U L
 _blm_h_
K RA RS
b a e d o d 4
| | e d f I
B B | - - ol
VAR AE RVANYLY
— | . b ] R a _| o R b ] .a | R
_ \_AFY « I \l\\u‘
ST ] o |/ O
r— = {ae=]
. b ]

TR3* TR4* TR6*

a
=
|
h__
\
\
S
a
Baim—
‘ o
a
i

b L d T
TR7* TR8* TRO*
-4 - e -4 e ]
T (i == | | B
A G =
Y L | 2 ﬁ T
g—y Sl /Q%JYQ-J
T3 T P
| ¥ - a_ fil
— d | _d —




Biblioteki ogdlne - "Przewody i ksztattki okragte”, rys. 1/2

AP T

di

di

d2

=

ARE.

d2

=

_|‘|4

ist

d3

d3

di

Biblioteki ogolne - "Przewody i ksztattki okragte”, rys. 2/2

d3

d3

di

d3

d3

TCA* TUBE* UAE
I _d1_ E— 2
r I~ =
A O 4l Lde
dt | Ld |
o~
STE
« b ==
10 wﬁm/ jE

11

11

—
1N

11

11




