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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
w obiektach kubaturowych w zakresie:

- przebudowy istniejacych wnetrzowych rozdzielnic nN do 1kV
- uktadanie kabli i przewoddw elektrycznych

- montaz i regulacja opraw o$wietleniowych
- montaz osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

- wykonanie prac pomocniczych przygotowawczych, oznakowania elementow instalacji, jak rowniez
przeprowadzenia prob i badan potwierdzonych protokotami przed oddanie instalacji do uzytkowania

Powyzsze prace zostang wykonane w ramach zadania: projekt budowlany i wykonawczy remontu pomieszczen
laboratoryjnych nr C08, C051D, C130A-C i C107.

1.2 ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 PODSTAWOWE OKRESLENIA

Whnetrzowa rozdzielnica nN — urzadzenie rozdzielcze (gtowne lub pomocnicze) zainstalowane w jednym pomieszceniu,
stanowigce cze$¢ systemu elektroenergetycznego, ktérego zadaniem jest dostarczenie do odbiornikéw energii
elektrycznej o parametrach zapewniajacych poprawna prace tych urzadzen.

Rozlacznik bezpiecznikowy - aparat wyposazony w bezpieczniki topikowe przeznaczony do tgczenia pradéw
roboczych oraz ochrony przed skutkami zwar¢ i przecigzen. Gaszenie tuku przy faczeniach manewrowych nastepuje w
powietrzu w specjalnych komorach gaszeniowych.

Wylacznik réznicowo-pradowy — aparat przeznaczony do ochrony przed skutkami porazenia pradem elektrycznym.
Roztaczenie obwodu nastepuje po wykryciu uptywu o zadanej wielko$ci znamionowej pradu uptywu.

Wytacznik nadmiarowo-pradowy — aparat wyposazony w zabezpieczenie magnetyczne i termiczne przeznaczony do
taczenia pradéw roboczych oraz ochrony przed skutkami zwar¢ i przecigzen.

Wylacznik silnikowy - aparat wyposazony w zabezpieczenie magnetyczne i termiczne przeznaczony do faczenia
praddw roboczych oraz ochrony przed skutkami zwaré i przecigzen — charakterystyka zabezpieczen dostosowana jest
do krzywych rozruchowych silnikow.

Stycznik taczeniowy — aparat przeznaczony do fgczenia obwodéw silnikowych. Gaszenie fuku przy taczeniach
manewrowych nastepuje w powietrzu w specjalnych komorach gaszeniowych

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie wyposazone w zrddio $wiatta 0 zadanej charakterystyce, obudowie zapewniajacej
odpowiedni stopien IP i IK oraz osprzecie do zatgczania zrédia $wiatta.

Przewéd — Przewodnik pradu (miedziany) w postaci drutu lub linki w izolacji i powtoce PVC — w niniejszej specyfikacii
napiecie izolacji wszystkich stosowanych przewodéw wynosi 750V.

Listwa instalacyjna (kanat kablowy) — przestrzen o przekroju prostokatnym wykonana z PVC do uktadania przewodu
Rura ostonowa - przestrzen o przekroju okragtym wykonana z PVC do ukfadania przewodu

Zwody poziome — przewody FeZn do bezposredniego przejmowania wytadowan piorunowych

Instalacja odgromowa — zespét urzadzeh majacych za zadanie sprowadzenie wytadowan piorunowych do ziemi

tacznik schodowy — aparat faczeniowy do zatgczania obwodow o$wietleniowych pozwalajacy na sterowanie z dwdch
niezaleznych punktow.



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacjg techniczg oraz poleceniami wydawanymi prez Inspektora Nadzoru,

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi wyszczegdlnionymi w planie BIOZ.

3. MATERIALY
3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzacych z obrotu wtérnego.

Wszelkie stosowane w projekcie wykonawczym i dokumentaciji przetargowej nazwy komercyjne stuza jedynie okresleniu
parametrow technicznych elementéw, urzadzer i maszyn oraz ustaleniu ich poziomu jakosci.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty, deklaracje zgodno$ci i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie za$ wszystkie zastosowane urzadzenia instrukcje i opisy w jezyku polskim. Wskazane dokumenty
powinny by¢ czescig dokumentaciji powykonawcze;.

3.2 MATERIALY DO POSZCZEGOLNYCH PRAC

@ sprzet o$wietleniowy
- stosowac oprawy pytnoszczelne i bryzgoodporne o minimalnym stopien szczelnosci IP54
- oprawu powinny byc o zwiekszonej odpornosci na uderzenia z preferowang obudowg z poliweglanu
- zasilanie opraw przewodami 750V o minimalnym przekroju 1mma2.
- zrodha Swiatta opraw: TL5 lub TL-D
o kable i przewody:

- stosowaé kable z rzytami miedzianymi, izolowane polwinitem 0,45/0,75kV, zgodnie z zestawieniem
w listach kablowych

= osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

- przewody do zasilania urzadzen instalowa¢ wewnatrz rur ochronnych nie rozprzestrzeniajacych ptomienia i
nie wydzialajacych gazéw szkodliwych. Srednice i rodzaj rur dobieraé stosownie do rodzaju utozenia i
przekroju kabli.

- przy przejéciach przez Sciany konstrukcji stosowac przepusty kablowe i ostony krawedzi

- do mocowania rur ochronnych stosowa¢ uchwyty plastikowe state lub zaciskowe

- puszki ellektroinstalacyjne musza spetniac warunek wytrzymatosci na przebicie min 2kV
o aparaty zabezpieczeniowe i sterownicze:

- stosowaé aparature o parametrach jak na schematach poszczegdlnych rozdzielnic, w miarg mozliwosci
stosowaé wyroby tozsame z zabudowanymi na obiekcie (producent, typoszereg),

3.3 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze $wiadectwami jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy.
Przed sktadowaniem przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Przyjete materialy powinny by¢ wiadciwie zapakowane i oznakowane a ich przeznaczenie okreSlone stosownym
dokumentem. Zabrania sie przyjmowania materiatéw pochodzacych z nieznajomego zrodta.

W przypadku stwierdzenia wad lub watpliwosci co do jakosci wykonania dostarczonych materiatow mogacych mie¢
wptyw na jako$¢ wykonania robot i pdzniejszej eksploataciji obiektu, przed uzyciem materiaty nalezy podda¢ badaniom



okres$lonym przez kierownika robot lub inspektora nadzoru lub zarzada¢ dostawy materiatéw nie budzacych watpliwosci,
co do ich jakosci.

Przyjecie materiatéw powinno byc potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

34 SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych dbaé nalezy o odpowiednig wymiane powietrza
i czystosé. Przy planowaniu sktadowaniu materiatow nalezy stosowal sie do wskazéwek producentow (np. ilosé
mozliwych warstw, temperatura otoczenia, wilgotno$¢). Sposéb sktadowania materiatéw nie moze pogorszy¢ warunkdw
bezpieczenistwa pozarowego w obiekcie.

4. SPRZET

Sprzet urzyty do wykonania prac powinien byc zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Elektronarzedzia nie sg objete zakresem specyfikacji — niezbedny sprzet (bruzdownica, wiertarka udarowa, szlifierka
katowa, wiertnica, itp.) przewidzie¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej.

5. TRANSPORT

Do wykonania prac objetych zakresem inwestycji, w zaleznosci od ich rodzaju przewiduje sie uzycie sprzetu wg
wykazdw zawartych w ponizszych rozdziatach. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ wykonanie prac w terminie
ujetym w haronogramie robét.

Nalezy zapewni¢ takie Srodki transportu aby przewozone materiaty i elementy byty zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem oraz uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegoinych
elementéw.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng, umowa i harmonogramen
prac. Jego kompetencjg jest rowniez jako$¢ zastosowanych materiatéw oraz rzetelno$¢ wykonania robét.

6.1 DEMONTAZ KABLI | ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Demontaz elementéw instalacji elektrycznych rozpocza¢ mozna jedynie po odigczeniu ich spod napiecia i po
upewnieniu sie, iz elementy te pozostajg w stanie beznapieciowym. Do prac przystapi¢ jedynie po wydaniu pisemnego
polecenia przez Inspektora nadzoru.

6.2 PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC WNETRZOWYCH

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie,
nalezy konstrukcje te mocowac do podioza w sposob podany w dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach
mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Rozdzielcze stojace nalezy ustawia¢ nastepujgco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych,
przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

- w przypadku ustawiania urzadzenia bezpo$rednio na podtozu, w ktdrym zostaty wykonane zagtebienia pod kotwy,
umiesci¢ Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podkiadki i
nakretki, a nastepnie zala¢ $ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na Srubach kotwigcych nalezy
dokreci¢ do oporu,



W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na
miejscu i potaczy¢ Srubami ich konstrukcie.

Urzadzenia przyScienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub mocowaé za pomocg kotkow,
kotew itp. w zaleznoéci od rodzaju podioza i masy rozdzielnicy.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowal aparaty i urzadzenia zdjete na czas transportu i dostarczone
w oddzielnych opakowaniach, dokrecic w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych oraz zatozy¢ ostony zdjete na czas montazu.

Zachowac nastepujacq kolejnos¢ prac: odlaczy¢ napiecie, zamonotowac lub zdemontowac aparaty, dokreci¢ wszystkie
$ruby potaczen elektrycznych, zatozyc ostony zdjete podczas montazu

6.3 WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Przewody gtéwne nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych sztywnych o wytrzymato$ci na zgniatanie 750 N. Luki z rur
sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych kolanek zachowujac minimalne promienie giecia. Wewnetrzne
popwierzchnia rur powinna gtadka i wolna od zanieczyszczen tak aby uniemozliwi$ uszkodzenie powtoki kabli.

Trasowanie ciagdw instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajachezkolizyjno$¢ z
innymi elementami. Trasa instalacji powinna umozliwia¢ jej tatwg konserwacje oraz remonty. Zawsze kiedy to mozliwe
trasy kabli powinny przebiega¢ w poziomych lub pionowych réwnolegtych do krawedzi pomieszczen.

PrzejScia kabli przez wewngtrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywa¢ w przepustach, ktére
nalezy uszczelnié. PrzejScia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci
ogniowe;j jak Sciana lub strop pomigdzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi
przewodami izolowanymi, odlegto$¢ w $wietle pomiedzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm.

Przewody wprowadza¢ do zamontowanych rur przy pomocy sprezyny instalacyjne;.

W miejsca montazu odbiornikow elektrycznych oraz w puszkach przewody powinny posiadac nadwyzki ktére umozliwig
dogodny montaz i faczenie przewoddéw. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody ktdre wymagaja faczenia w
puszce.

Zabrania sie uktadania przewodéw bez stosowania oston bezposredio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, na
ztaczach piyt i innych miejscach w ktorych kabel moze by¢ narazony na uszkodzenie.

Utozone przewody nie moga by¢ narazone na naciggi i naprezenia mechaniczne.
taczenia przewoddw nalezy dokona¢ w ostonach osprzetu na zaciskach niezawodnych technicznie.
Zdejmowanie izolacji koricéwek kabli nie moze powodowac uszkodzenia przewodu.

Puszki nalezy mocowa¢ na $cianach w sposob trwaty uniemozliwiajacy

6.4 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Montaz opraw os$wietleniowych dokona¢ zgodnie z planem ich rozmieszczenia zawartym w projekcie budowlanym i
wykonawczym.

Montazu opraw dokona¢ w koricowej fazie robét elektrycznych aby unikac ich zabrudzenia i uszkodzenia kloszy.
Oprawy i uchwyty opraw montowac do stropu na kotkach rozporowych wkretami z zabezpieczeniem antykorozyjnym
Wszystkie oprawy uziemic

Zapewni¢ poprawno$¢ grupowania opraw w poszczegéine obwody

Zatanczanie opraw zgodnie z planem zawartym w projekcie wykonawczym.....

Wysoko$¢ montazu wylacznikéw klawiszowych powinna byc taka zama w catym pomieszczeniu

Mocowanie w $cianach puszek i wytacznikow nie moze kolidowaé z wyposazeniem pomieszczenia.



Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczyc z przewodami wypustéw za pomocg zlaczy, nie wolno stosowac
potaczen skrecanych.

Dopuszcza sie potaczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia podczas prac zatozonej jakosci wykonywanych czynnosci oraz
zastosowanych materiatow, zgodnym z wymaganiami dokumentacji oraz obowigzujacych przepséw prawnych i norm.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu prob i badan oraz przekazania wszystkich deklaracji zgodnosci,
certyfikatdw bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, celem potwierdzenia Inwestorowi
prawidlowego wykonania poszczegblnych odcinkéw i etapéw prac. Przed wykonaniem kazdej préby i badania,
wykonawca ma obowigzek powiadomienia o gotowosci do takiej czynno$ci inspektora nadzoru i przystapi¢ do préb po
uzyskaniu jego zgody.

Po zakonczeniu kazdej z rob6t zanikajacych nalezy powiadomi¢ o tym fakcie kierownika budowy w formie pisemne;j.

7.2 CZYNNOSCI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ dokumenty stwierdzajace mozliwo$¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich uzytych
do prac meteriatow,

- przedstawi¢ inspektorowi nadzoru uprawnienia SEP oraz odbycie szkolen BHP przez zatrudniany przy robotach
personel,

- przedstawi¢ dokumentacje techniczno — ruchowe instalowanych urzadzen,

- na zadanie inspektora nadzoru dokonac testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow
regulacyjnych.

7.3 BADANIA W CZASIE LUB PO WYKONYWANIU ROBOT

W czasie wykonywania prac i po ich zakoniczeniu nalezy dokona¢ serii sprawdzen i ogledzin oraz przeprowadzi¢
wyszczegdlnione proby pomiarowe.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie:

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej

- stanu kanatéw, rur ochronnych, kabli, przewodéw, osprzetu

- ciagtosci wszystkich przewodow wystepujacych w wykonane;j instalacii

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen rubowych

- poprawnosci montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen odbiorczych energii elektrycznej

- poprawnosci zamontowania i regulacji opraw oswietleniowych

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym

- kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow
Wymagane testy pomiarowe to:

- pomiary rezystancji izolacji sieci kablowych,

- pomiary ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiary rezystacji instalacji uziemiajacych,

- pomiary zgodno$ci wirowania faz,

- ciggtosci potaczen dla utozonych sieci wewnetrznych,



Po przeprowadzeniu badan dostarczy¢ Inwestorowi protokoty ich wykonania.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru rob6t sa zalezne od rodzaju prac i generalnie przyjmuje sie takie same jak zawarte w dokumentacii
projektowej. W szczegoinosci:

L.p. Zakres robét Jedn. obmiaru

1. Kable i przewody metr biezacy przewodu
2 Osprzet dla kabli i przewodéw szt / komplet /m

3 Oprawy o$wietleniowe szt

4, Rozdzielnice / rozbudowa komplet

5 Préby, pomiary komplet

6 Dokumentacja powykonawcza komplet

9. ODBIOR ROBOT
9.1 ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzony jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ migdzy innymi.:

- przygotowanie podtoza do montazu przewoddw, tacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych itd.

- instalacja , ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze.

9.2 ODBIOR CZESCIOWY

Nalezy przeprowadzic badania pomontazowe czeSciowe rob6t zanikowych oraz elementdw instalacji ktére ulegajg
zakryciu, uniemoZliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic prawidtowosé¢ montazu oraz zgodno$¢ z projektem i obowigzujacymi przepisami.

9.3 ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem inspektora nadzoru, po catkowitym zakoriczeniu
prac i dokonaniu préb. Przyjecie robét moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjq projektowa, uzgodnieniami z inspektorem nadzoru oraz
obowigzujacymi normami i przepisami. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- certyfikaty, atesty, DTR i insrukcje obstugi zamontowanych urzadzen,

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw,

- protokoty odbioru robdt (poszczegdinych odcinkow i etapow).

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie rob6t montazowych moze dokonanaé jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.



Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakos$ci uzytych wyroboéw i materiatow oraz jakoSci
wykonywanych robé6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan kontrolnych oraz protokotéw odbioréw robét.

Ceny jednostki obmiarowej beda petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do
instalacji objetych zakresem umowy oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynno$ci niezbedne do nalezytego
wykonania robét a w szczegélnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie na stanowiska narzedzi i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie prowadzenia robot

- uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t

Podstawa rozliczenia moze by¢ réwniez ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robét.

W ponizszym zestawieniu wyszczegélniono zkres prac wchodzacych w pozycje wyszczegolnione w obmiarach.

L.p. Pozycjaz obmiaru Jedn. obmiaru Zakres prac

1. Instalacje wewnetrzne komplet - dostarczenie materiatow,
w budynku - wytyczenie tras,
- montaz rur ostonowych i osprzetu,
- utozenie kabli i przewoddw,
- dostarczenie protokotéw préb i pomiaréw.
2. Montaz opraw komplet - dostarczenie opraw,
o$wietleniowych - wytyczenie lokalizacji,
- montaz i potaczenia,
- dostarczenie protokotéw préb i pomiaréw.
3. Przebudowa rozdzielni komplet - dostarczenie materiatow,
- montaz,
- dostarczenie protokotéw préb i pomiardw.
4, Préby, pomiary komplet - dostarczenie  dokumentow  stwierdzajacych  poprawno$é
wykonanie poszczegdlnych odcinkéw instalacji.
5. Dokumentacja komplet - dostarczenie planéw i schematéw wg stanu faktycznego
powykonawcza wykonania instalacji,

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- dostarczenie certyfikatéw i deklaracji dla wszystkich uzytych
podczas prac materiatow,

- dostarczenie o$wiadczenia kierownika robdt o zgodnoSci
dkoumentacji powykonawczej ze stanem faktycznych
wykonanych prac.

111 NORMY
L.p. Nr normy Tytul normy
1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-EN Postanowienia wspdlne dla norm na wysokonapieciowg aparature
60694 2001 rozdzielczg i sterownicza.

4. PN-EN Rozdzielnice pragdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
60298: 2000 1kV do 52kV wigcznie.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-EN
60439-1:2003

PN—-EN 62271-202:

PN-E-05100-1:1998

PN-EN
61284:2002
PN-93/E-90400

PN-E-90410:1994

PN-90/E-06401

PN-EN 05115

PN-EN

61330: 2001
PN-IEC 60364-
1:2000

PN-IEC 60364-
3:2000

PN-IEC 60364-
4-41:2000
PN-IEC 60364-
4-43:1999
PN-IEC 60364-
4-443:1999

PN-IEC 60364-
4-46:1999
PN-IEC 60364-
4-47:2001

PN-IEC 60364-
4-473:1999

PN-IEC 60364-
5-51:2000
PN-IEC 60364-
5-52:2002
PN-IEC 60364-
5-523:2001

PN-IEC 60364-
5-53:2000

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Zestawy badane

~Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie.”

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa — linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajagce 6/6kV.
Ogdblne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV. Ogolne wymagania
i badania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu nie przekraczajgcym 30kV (arkusz 01-06).

Instalacje elektroenergetyczne pradu
wyzszym od 1kV.

Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego napiecia na niskie
napiecie.

przemiennego 0 nhapieciu

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6inych
charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  srodkéw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne.  Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  srodkéw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdline.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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26.

217.

28.
29.

11.2
L.p.

PN-IEC 60364-
5-54:1999

PN-IEC 60364-
6-61:2000

PN-1EC 61024-1
PN-EN 60529:2003

AKTY PRAWNE
Nr aktu

Dz.U. z 2003r.
Nr207, poz.2016
z p6zn. zmianami

Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002r.
Nr 75, poz. 690

Dz.U. 2003
Nr 153, poz. 1504
z p6zn. zmianami

Dz.U. Nr 92/2004,

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Rodzaj i tytul aktu

Ustawa Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

poz. 881
Dz.U. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. 0 systemie zgodnosci.
Nr 204/2004,
poz. 2087 z pbzn.
zmianami
Dz.U. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
Nr 202/2004, w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
poz. 2072 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu organizacyjno-funkcjonalnego.
INNE DOKUMENTY

Nr dokumentu

PTPIREE-23/01-
2008

PTPIREE-23/03-
2008

Rodzaj i tytul dokumentu

Przepisy Budowy Urzadzern Elektroenergetycznych — wydanie IV -
aktualizowane stan prawny na 5.V.97 r.

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV
stan prawny na 30.VI.95 .

Album linii napowietrznych $redniego napiecia 15-20kV z przewodami
gotymi na zerdziach wirowanych LSN 70(50). Tom I: Przewody AFL-6 70
i 50 mm2. Ukfad ptaski.

Album stupow z gtowicami kablowymi, odtacznikami i roztgcznikami dla
linii napowietrznych $redniego napiecia 15-20kV z przewodami gotymi na
zerdziach wirowanych LSN 70(50). Tom Ill: Przewody AFL-6 70 i 50
mm?2. Uktad ptaski.
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