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LIDER NA SWIATOWYM RYNKU GRZEJNIKOW

Marka Purmo jest wtasnoscig koncernu Rettig ICC produ-
kujgcego rocznie ok. 9 milionow grzejnikéw, co czyni kon-
cern najwiekszym producentem systemow grzewczych
na $wiecie. Pod markg Purmo w Polsce sprzedawane s3
grzejniki ptytowe, grzejniki tazienkowe, grzejniki dekoracyj-
ne, grzejniki kanatowe, grzejniki kolumnowe i elektryczne,
a takze ogrzewanie i chtfodzenie ptaszczyznowe oraz sys-
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tem rurowy. Rettig ICC posiada zaktady produkcyjne w 15
krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajoéw na
catym Swiecie. Zatrudnia ponad 4000 wysoko wykwalifiko-
wanych i doswiadczonych specjalistow. Swoja silng i sta-
bilng pozycje rynkowa koncern osiggnat dzieki nieustannej
dbatosci o jakos¢ i innowacyjnosé oferowanych rozwigzan.
Najwieksza fabryka Rettig ICC miesci sig w Rybniku.



grzejniki kolumnowe

charakterystyka ... 4
Delta Laserline..................... :
0Pis Produktu ..o 8
dane techniczne.........cccoococviiiniins 9
odlegtosci montazowe.........c..ocooveeeee 11
sposoby podtaczenia......cccocvevninen. 12
doptaty ..o 12
ceny i wydajnosc cieplna...........ccoc..... 13
Delta Laserline Ventil.......... 40
- 0pis Produktu......ceevcciiiniies 40
dane techniczne........ccccoococviinn. 41
‘ |i charakterystyki hydrauliczne .............. 42
odlegtosci montazowe.............ccccceee. 43
sposoby podtaczenia ..o, 44
doptaty ..o 44

informacje dodatkowe

dobdr ilosci zawieszen

(dla Delty Laserline i Delty Laserline Ventil) ................ 46
ogolne wskazowki dostawy i montazu...........cccceeeeeee 48
sposob montazu grzejnika sktadanego z blokow

(dla Delty Laserline i Delty Laserline Ventil) ................ 49

GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Spis tresci

grzejniki kolumnowe

DeltaTwin M ... 50

0pis Produktu.....cceviecciiiiries 50

ceny i wydajnosc cieplna..........cocoveeeee 51

DeltaBar.......oooii. 52

0pis Produktu.....ccevivcciiiiries 52
ceny i wydajnosc cieplna..........c........... 53
Delta ColumnBench.......... 54
0pis Produktu..c..cceveececeiiirie 54
ceny i wydajnosc cieplna..........c........... 55

informacje dodatkowe

wspotczynniki korekcyjne.........cccooiciiciiiiin, 56
gfowice do grzejnikOW........ccovviieiiciicieiiiicces 57
AKCSOMIA e

sposéb zamawiania

o firmie

3 purmoill



GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Opis produktu
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Poréwnanie spoiny wykonanej w tradycyjnej technologii spawania
doczofowego (w powigkszeniu z lewej strony) z perfekcyjng spoing
grzejnika Delta Laserline wykonang nowoczesnq technikq spawania
laserowego (w powigkszeniu po prawej).

Rura o profilu D grzejnika Delta Laserline w poréwnaniu z konwen-
cjonalng rurg okrqgtq. Przekroj poprzeczny pokazuje znacznie wiekszy
obwdd rury. Zwiekszona powierzchnia (powierzchnia oznakowana
kolorem szarym) zapewnia wiekszq moc cieplng grzejnika Delta La-
serline.
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Dzieki innowacyjnej technologii produkcji potaczonej z wyjatkowa es-
tetyka wykonania, grzejniki DELTA spetniajg oczekiwania najbardziej
wymagajacych klientéw. Jedyna w swoim rodzaju technologia spawa-
nia laserowego umozliwia osiggniecie doskonatej precyzji wykonania
sprawiajac, ze pofaczenia poszczegdlnych elementéw grzejnika DELTA
sg praktycznie niewidoczne.

Konstrukcja i ksztatt grzejnikéw DELTA sg tak pomyslane, by w naj-
mniejszym stopniu nie utrudniaty utrzymania ich w nienagannej
czystosci, co szczegblnego znaczenia nabiera w obiektach stuzby
zdrowia. Wysokg przydatno$¢ do stosowania w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych potwierdza certyfikat
nadany przez Uniwersytet w Kilonii.

Niezwykta precyzja spawania laserowego

Wyjatkowosc zalet grzejnika DELTA ma swoje zrodto w sposobie pro-
dukgji, czyli jedynej w Swiecie takiej metodzie spawania laserowego.
Ta futurystyczna wrecz technika, opracowana wspdlnie przez Uniwer-
sytet w Stuttgarcie i Instytut Frauenhofer umozliwia precyzyjna ob-
robke detali i catkowity brak resztek po spawaniu wewnatrz grzejnika,
bez zmiany doskonatych ksztattéw. W przeciwieristwie do tradycyjnie
spawanych grzejnikéw, wyraznie subtelniejsza spoina grzejnikow
DELTA wraz ze wspomnianym juz brakiem pozostatosci po spawaniu
zdecydowanie redukuja ryzyko korozji i znacznie wydtuzaja ich zywot-
nos¢. Jeste$my tak mocno przekonani o najwyzszej jakosci i trwatosci
grzejnikéw DELTA, ze udzielamy na nie 10-cio letniej gwarancji. Jest
jednak jeszcze cos co czyni grzejnik DELTA tak wyjgtkowym: nasza li-
nia produkcyjna w niemieckiej fabryce PURMO zostata uhonorowana
specjalng Nagrodg Innowacyjna Turyngii.

Piekne, ale nie ma co ukrywac, ze zastuzone potwierdzenie tego z jaka
radoscig angazujemy sie w rozwoj nowoczesnych technologii.

Przeglad cech charakterystycznych

+ kompletne spawanie laserowe zapewnia uzyskanie znakomitego
wygladu, doskonatej jakosci i dtugowiecznosci grzejnika (brak spo-
in spawalniczych zaktécajacych przeptyw i pozostatosci spawalni-
czych powodujacych korozje)

« charakterystyczne kolumny o profilu ,D” dla uzyskania wyzsze]
mocy cieplnej

+ smukty kréciec o $rednicy 1” faczacy poszczegdlne elementy dla
wszystkich typow

+ standardowo spawane pokrywy z kré¢cami podtgczeniowymi o es-
tetycznym wygladzie dla trwatego bezpieczefstwa

+ odstep 25 mm migdzy elementami przy dtugosci elementu 50 mm
utatwia czyszczenie i zapewnia znakomite walory higieniczne

+ duzy wybor standardowych wysokosci grzejnika

+ na zyczenie mozliwa dostawa kazdej wysokosci grzejnika miedzy
30013000 mm z doktadnoscig do milimetra




GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Dane techniczne
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maksymalne cisnienie robocze [bar] 10 10 10 10 10
maksymalne cisnienie probne [bar] 13 13 13 13 13
maksymalna temperatura [°C] 110 110 10 110 110
podtaczenie boczne - GW 1/2" X - - - -
podtaczenie dolne - GW 1/2" X X X X X
zawieszenia w komplecie z grzejnikiem = = X X X
wbudowany zawér termostatyczny = X = X X

moce cieplne grzejnikow

Moce cieplne grzejnikéw Delta zostaty okreslone zgodnie z PN-EN 442 na podstawie pomiaréw w laboratorium.
Jako parametry odniesienia zostaty przyjete temperatury 75/65/20 °C.
Moc cieplng grzejnikéw dla innych parametréow mozna obliczyc z podanego ponizej wzoru:

n gdzie:
At ¢ - moccieplna grzejnika [W]
¢, - moc cieplna grzejnika okreslona na podstawie

At -logarytmiczna réznica temperatur [K]
At -logarytmiczna réznica temperatur 49,833 [K]
obliczona dla temperatur odniesienia 75/65/20 °C
n -wyktadnik potegowy charakterystyczny dla danego typu grzejnika

q) = CP pomiaréw zgodnie z PN-EN 442 [W]
"| At

Logarytmiczna réznicg temperatur nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

.t _ .t gdzie:
7 p t, -temperatura wody zasilajacej grzejnik [°C]
t  -temperatura wody powracajgcej z grzejnika [°C]

| N ((tz - ti ) / (tP - ti )) tip - temperatura wewnatrz pomieszczenia [°C]

At =
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Przeglad typow

Delta Laserline

wysokos¢ [mml: 155, 300, 350, 365,400, 415, 450, 500, 550, 565, 600, 665,

dtugos¢ [mml:

ilos¢ kolumn:

750,900, 965, 1000, 1065, 1100, 1200, 1500, 1800, 2000,
2200, 2500, 2800, 3000

(na zyczenie klienta kazda inna wysoko$¢ migdzy 300
a 3000 mm z doktadnoscig do milimetra)

od 200 do 2500 mm (od 4 do 50 elementdw)

od2do6

Delta Laserline Ventil

wysokos¢ [mm]: 155, 300, 350, 365, 400, 415, 450, 500, 550, 565, 600, 665,

dtugo$¢ [mm]:

ilos¢ kolumn:

750, 900, 965,1000, 1065, 1100, 1200, 1500, 1800, 2000,
2200, 2500, 2800, 3000

(na zyczenie klienta kazda inna wysokos¢ miedzy 300
a 3000 mm z doktadnoscig do milimetra)

0d 200 do 2500 mm (od 4 do 50 elementdw)

od2do6

Delta Twin M

wysokos¢ [mm]: 1000, 1200, 1500, 1800, 2000

dtugos¢ [mml:

ilos¢ kolumn:

500 (10 elementdw), 600 (12 elementow)

2
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Przeglad typow

Delta Bar

wysokos¢ [mm]: 940 (750)% 1090 (900)*

dtugos¢ [mm]: 720 (700)%, 920 (900)%, 1120 (1100)")
ilos¢ kolumn: 41ub5

ilos¢ elementow: 14,18, 22

Uwaga:
Wymiary podano dla zestawu bez blatu.
* - wymiary samego grzejnika

Delta Column Bench
wysokosé [mm]: 387 (200), 437 (250)*, 487 (300)*, 537 (350)*

dtugos [mm]: 1535 (1500), 1835 (1800)*, 2035 (2000)", 2535 (2500)", 2835
(2800)"

ilos¢ kolumn: 6
ilos¢ elementow: 4,5,6,7
Uwaga:

Wymiary podano dla zestawu bez blatu.
* - wymiary samego grzejnika
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

DELTA LASERLINE

opis produktu

Grzejniki kolumnowe Delta Laserline fgczg w sobie najnowoczesniejszg technologie wy-
konania z pieknym wzornictwem, zapewniajgc najwyzszy komfort ogrzewania i uzytko-
wania. Ta jedyna w swoim rodzaju w skali Swiatowe] technologia spawania laserowego
zapewnia doskonatg jakoscig wykonania w potaczeniu z wysokiej klasy wygladem. Cha-
rakterystyczna cechg, od ktérej pochodzi nazwa grzejnikow, jest ksztatt zewnetrznych ko-
lumn o profilu zblizonym do litery D, zapewniajacy zwigkszong powierzchnig ogrzewania
w poréwnaniu z takimi samymi kolumnami okragtymi.

Konstrukcja i ksztatt grzejnikow Delta s3a tak pomyslane, by w najmniejszym stopniu nie
utrudniaty utrzymania ich w nienagannej czystosci, co nabiera szczegélnego znaczenia
przy stosowaniu ich w obiektach stuzby zdrowia. Wysokg przydatnosc do stosowania w
tego typu obiektach potwierdza certyfikat higieniczny wydany przez Uniwersytet w Hei-
delbergu.

Oprocz 27 standardowych wysokosci grzejnika na zyczenie moze by¢ wykonana kazda
wysokos¢ miedzy 300 i 3000 mm z doktadnoscia do milimetra. Dzigki pigciu typom ele-
mentéw grzejnika (2 + 6 kolumnowe) i duza paleta koloréw RAL, grzejniki Delta Laserline
mozna dopasowac do kazdego pomieszczenia, niezaleznie od zapotrzebowania na cieptfo
i preferencji uzytkownika.

purmoil | s



GRZEJNIKI KOLUMNOWE

DELTA LASERLINE

rzuty z boku rzut z przodu
typ DL2 typ DL3 typ DL4 typ DL5 typ DL6
2-kolumnowe  3-kolumnowe  4-kolumnowe 5-kolumnowe 6-kolumnowe
T o - - 1t
O @) O O e (0 0 O OO
|z
© O O O _ O Ui — .
w
‘ L=nx50 |
rzuty z gory
typDL2  typDL3 typ DL4 typ DLS typ DL6 H - wysokosc catkowita
h - rozstaw przytaczy
@0 ash 000 101010161 0oQ0o0 L - dtugosc catkowita
L@J Lﬂ»‘ LﬂJ ‘«L»‘ LL‘ n -iloé¢ elementéw
dane techniczne
- Opis : dekoracyjny grzejnik kolumnowy catkowicie spawany laserowo. Przekr6j kolumn zewnetrznych o profi-
lu Delta dla zwigkszenia mocy cieplnej;
+ Wysokos¢ : od 155 do 3000 mm; wysoko$¢ wybranych modeli pasuje do rozstawu kréccow przytgczeniowych sta-

rych grzejnikow zeliwnych. Na zyczenie klienta moze byc¢ dostarczona kazda wysokos¢ grzejnika miedzy
3003000 mm z doktadnoscig do milimetra.

- Dtugos¢ od 200 do 2500 mm (od 4 do 50 elementdw). W zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika mozliwa do-
stawa w jednym bloku az do dtugosci 2000 mm (okresla to odpowiednia tabela). W przeciwnym razie
grzejniki dostarczane s3 w oddzielnych blokach, tacznie z korkami, nyplami tgczeniowymi i uszczelkami,
do samodzielnego montazu na budowie; tolerancja dtugosci 0 do +1%.

- Gtebokos¢ : 2-kolumnowy: 63 mm
3-kolumnowy: 101 mm
4-kolumnowy: 139 mm
5-kolumnowy: 177 mm
6-kolumnowy: 215 mm

- Podfaczenie : w zamowieniu podac wersje podtgczenia zgodnie z wybranym wariantem (patrz strona 12)

- Zakres dostawy :  grzejnik dostarczany bez zawieszen — nalezy je zamawiac osobno w zaleznosci od typu i wielkosci
grzejnika

- Zawieszenia : patrz: akcesoria; korek i odpowietrznik w komplecie z zawieszeniami

- Kolor : standardowo lakier w kolorze $nieznobiatym RAL 9016; inne kolory RAL na zapytanie

- Cisnienie robocze : 10 bar
- Cisnienie prébne : 13 bar
« Max temperatura : 10°C

+ Opakowanie : opakowanie transportowe przyjazne dla srodowiska z ostong krawedzi, zgrzewane w folii.

9 purmoill



GRZEJNIKI KOLUMNOWE

DELTA LASERLINE

rozstaw kroccow przytaczeniowych h

np typ DL2 H [mm] h [mm] H [mm] h [mm]

— 155 90 900 835

Ol—% 300 235 965 900

i 350 285 1000 935

365 300 1065 1000

400 335 1100 1035

- 415 350 1200 1135

0 450 385 1500 1435

T 500 435 1800 1735

< 550 485 2000 1935

565 500 2200 2135

600 535 2500 2435

665 600 2800 2735

@ v 750 685 3000 2935
) y_

H - wysokos¢ catkowita

maksymalna liczba elementow w jednym bloku

ilos¢ kolumn ilos¢ kolumn

H [mm] 2 3 4 5 6 H [mm] 2 3 4 5 6
155 40 40 40 40 40 900 40 40 30 25 20
300 40 40 40 40 40 965 40 40 30 - 20
350 40 40 40 40 40 1000 40 40 30 25 20
365 - 40 40 40 40 1065 - 19 19 19 16
400 40 40 40 40 40 1100 19 19 19 19 15
415 - 40 40 - 40 1200 19 19 19 19 15
450 40 40 40 40 40 1500 19 19 19 15 13
500 40 40 40 40 35 1800 19 19 14 10 10
550 40 40 40 40 35 2000 19 19 14 10 10
565 40 40 40 40 35 2200 19 19 14 10 8
600 40 40 40 40 35 2500 19 14 10 10 8
665 40 40 40 35 30 2800 19 14 10 7
750 40 40 40 30 25 3000 19 14 10 8 7

WAZNE

Przy zamoéwieniu grzejnika Delta Laserline lub Delta Laserline Ventil o wigkszej liczbie elementéw w danym bloku, niz podano
w tabeli, dostawa bedzie podzielona na 2 lub wigcej blokéw, ktére nalezy zamontowac na miejscu budowy u klienta. Ztgczki
i uszczelki dostarczane s3 razem z blokami bez doptaty. Do skrecenia blokéw wymagany jest odpowiedni klucz do nypli, patrz
strona 59, ktory nalezy zaméwic osobno!
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

DELTA LASERLINE

odlegtosci montazowe

B

dla zestawu wspornikéw Sciennych, katowych m 5
e s .. e e e M B Py
o gtebokos¢ grzejnika | odlegtosc od sciany odle’g.losc przytaczy ﬁ @ [ il lﬁi i
B [mm] WA [mm] od sciany AA [mm] 800N i
2 kolumny 63 31 lub41 63lub73 7 =
3 kolumny 101 31 lub 41 82 lub92
4 kolumny 139 31lub41 101 lub111
5 kolumn 177 31lub41 120 lub130
6 kolumn 215 31 lub 41 139 lub 149 e A
2 0 iy % 1
AU
AA
dla zestawu konsoli sciennych *ﬁr 5
glebokosé grzejnika | odlegtosé od Sciany | odlegtosé przytaczy & ) Bl
typ L. n i U T ]
B [mm] WA [mm)] od $ciany AA [mm] = ﬂH NAn
2 kolumny 63 30+ 50 6282 i ]
3 kolumny 101 30+50 81+101
4 kolumny 139 30+50 100+120
5 kolumn 177 30+50 119+139
6 kolumn 215 30+50 138 +158 A :%
f_z UU U
w L) [T
s 20 & ] i
AA
Zawieszenia

Zawieszenia nie wchodzg w sktad standardowego wyposazenia grzejnika.

W wykonaniu standardowym grzejnik Delta Laserline i Delta Laserline Ventil nie jest wyposazony w zaczepy mocujce.

W zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika nalezy dobra¢ odpowiednig ilos¢ i rodzaj zawieszenia i zaméwic je osobno. Jako
zawieszenie standardowe dla grzejnikéw bez zaczepdw do dyspozycji mamy zestaw montazowy ze wspornikami kgtowymi i
zestaw montazowy z konsolami wwiercanymi. Zestawy te zawierajg kazdorazowo odpowiednig liczbe wspornikéw lub konsol
(zestawy 4 lub 6 elementowe), uchwytéw do grzejnika, niezbedne sruby i kotki (kazdorazowo nalezy sprawdzic ich przydat-
nos¢ u kliental), odpowietrznik, korek oraz instrukcje montazu.*

Zaleca sie przy tym montowanie gérnych uchwytéw grzejnika bezposrednio pod gérnym kréécem przytgczowym.

Na specjalne zamodwienie mozliwa jest dostawa wspornikéw wwiercanych lub wspornikéw sciennych w innych wariantach
wykonania niz standardowe, do mocowania grzejnikéw wyposazonych fabrycznie w przyspawane zaczepy montazowe.
Dobierajac ilos¢ zawieszen (na podstawie przedstawionych nomogramaéw), nalezy przestrzegac liczby wymaganych punktéw
zawieszenia. Kazdy punkt zawieszenia u gory (zalecana pozycja bezposrednio pod kro¢cem przytaczowym) i kazdy punkt za-
wieszenia u dotu tworzg pionowa 0$ zawieszenia.

Nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ nosnos¢ i stabilno$c scian dla wystepujgcego obcigzenia wynikajacego z wielkosci dobranego
grzejnika.

Do montazu na podtodze grzejnikéw o wysokosci od 300 do 1000 mm stuzg stojaki podtogowe typ SK 2 z regulowang wyso-
koscig montazu od podtogi. Na kazda o$ zawieszenia zaleca sie jeden stojak podtogowy.

Grzejniki Delta Laserline standardowo dostarczane s3 bez zaczepéw mocujacych i dlatego s3 uniwersalne, poniewaz daja
mozliwos¢ obrotu. Grzejniki bez zaczepéw niezaleznie od montazu ,z prawej” lub ,z lewej” strony zawsze mozna zamawiac
jako wykonanie w wariancie z podtgczeniem z lewej strony.

*Uwaga: Grzejnik o wysokosci 155 mm mozna montowac tylko za posrednictwem wspornikéw podtogowych z kotwa pierscieniowg FK5 lub wspornikéw sciennych WK155.
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Mozliwe sposoby podtaczenia

Grzejniki kolumnowe Delta Laserline wyposazone sg standardowo w podtaczenia z gwintem wewnegtrznym GW 1/2”:

podtagczenie boczne jednostronne podtaczenie boczne krzyzowe

podtaczenie dolne; Srodkowe
tylko parzysta ilos¢ elementéw!

! Wskazowka

h o

.J\/‘ W zaméwieniu nalezy

g'f’ koniecznie podac wariant
podtaczenia!

przyktad wariant podtaczenia AB wariant podtaczenia MR
(jednostronne, lewe) (Srodkowe, prawe)

zasilanie — ||

powrdt <= |
powrét zasilanie
doptaty
opis kolor cena [PLN]

Grzejnik Delta Laserline z podtgczeniem dolnym RAL 9016 do ceny katalogowej

w wariantach: VL, VR, €D, DC, ML, MR (str13-38) nalezy
dodatkowo doliczyc
276 zt

purmoil! | »



DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 155 mm*

*montaz grzejnika mozliwy tylko za pomocq zawieszenia Sciennego typu WK155 lub stojaka podfogowego typu FK5.

H [mm] 155* 155*
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Blmm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215

typ | DL2016.. | DL3016. | DL4016.. | DL5016. | DL6016.. DL2016.. | DL3016.. | DL4016.. | DL5016.. | DL601S..

i'°§ée'e":_e["r:‘::’i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PN [W]| PLN [W] PIN [W]| PN [W]| PN [W]| PN [W]| PIN [W]
00| 278 5| 200 1| 339 B| aos | am B 281048 312000 30| 2373 5 | 2833 1% | 3004 7]
0| 38 5| 313 5| a2 | sos | sss T 2900018 37| 216a 37| 2057 S| 2035 | 3411’
s09| 417 1| aa8 %) s08 1| eor 1| 706 1% 30| 2087 37| 2230 3| 2542 5| 3036 i | 3520 G
s | 487 §| 52 %) so3 0| 708 M| sz B0 Bioisy 32318 55| 2627 1| 3137 | 3647 ')
awo | 557 %[ 597 M| e78 | sw0 DY| oar 5 3212006 3| 2388 35p | 2712 T| 3238 I | 376a i
asg | 626 | 672 %i| 763 0| onn Bl 0s0 3P 3312006 | 2663 Y| 2796 [ | 3330 3 | 3882 Tt
sog | 696 | 7a6 'T| sa7 7% 1012 B | awe 3y 3312365 0| 2537 37 (2881 [ | 3440 7| 3099
sso | 765 | sa1 1| 932 (1113 3| 120a 3o 3Sioa3s 322612 §F | 2066 % | 3542 1% | ana7 T
sop | 835 | s 19| 1007 T2 | 1214 3| 1a12 5 58| 2s0s 3| 2687 50| 3051 7| 36a3 T | 4235 T
oeo | 904 5| 970 T%| 1102 3| 131s | as20 7 3TN osra 5| o761 §% | 335 G| 3744 Y0 | 4352 T
so0 | 978 7| 10as 1| 1186 70| 1417 3| 1647 3T 38| 26aa 35| 2836 ;| 3220 (53 | 38a5 ' | aav0
se | 1084 10| 1110 10| 1271 33| 1518 | area 37 391 omaz B4\ 2011 §F | 3305 35| 3046 U | asss )
goo | 1113 20| 110 30| 1356 30 | 1610 32| 1882 3, 40| 2783 37 | 2085 1| 3300 3| a0as i | 4705
ooy | 1183 10| 1260 1% | 1441 3% | 1720 35| 2000 37, B 2ssa 3| 3060 13| 3474 3| 4100 ) | 4823 )
oo | 1252 15| 1343 33 | 1525 3| 181 3| 2nw7 0302020 3| 313a 1| 3550 % | a2s0 'EE | 4040 )
omg | 1322 1| 1418 20| 1610 51023 30| 2235 5, 8312000 30| 3200 (33| 3644 27| a3s1 % | s0s8 oo
1000 | 1391 12| 103 20| 1605 57| 2020 3| 2353 G5 8813061 % | 3288 1o | 3720 '%; | ass2 % | 576
100 | 1461 15| 1567 %ot | 1780 32 | 2125 3| 2470 Ty 813131 37 | 3358 1o | 3813 0 | assa % | 5203 3
e | 1531 15| 1642 37| 186 37 | 2206 2| 2588 Jo; .01 3200 37| 3433 337 | 3808 "% | aess T | san1 Gt
1os | 1600 7% | 1716 33| 1049 3% | 2327 50| 2705 § 4713070 3% | 3508 (2 | 3083 07 | a7se B | 5520 '3
1200 | 1670 363 | 1791 $7| 203 33| 2020 87| 2823 § 0813339 %3582 i) | 4068 %5 | ass7 | seas Gy
1omo | 1739 37| 1866 3| 2110 37| 2530 1| 20a1 § 4913400 9| 3657 53 | axs2 it | aoss Y] | 5764
1305 | 1809 7% | 1040 §3| 2203 3f | 2631 1| 3058 3 00| 3479 o | 3732 Ut | 4237 5% | soeo ' | ses2 i)
1350 | 1878 1o | 2015 3T | 2288 7| 2732 i3 | 3176 g

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wykladnikn | 1,120 | 12227 12222 12413] 1,2359 12120 | 1,227 | 12222 1,413 1,2359
lke /eler:’]":fta] 0,30 0,45 0,61 0,76 0,93 0,30 0,45 0,61 0,76 0,93
poj. [l/element] 027 0,39 0,51 0,63 0,75 0,27 0,39 0,51 0,63 0,75

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementow w jednym bloku

Cena 51| —[W] 75/65/20°C
wPIN | 278 27|—[w] s5/45/20°C 13 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 300 mm

H [mm] 300 300
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Bmm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2030.. | DL3030.. | DL4030.. | DL5030.. | DL6030.. DL2030.. | DL3030.. | DL4030.. | DL5030.. | DL6030..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
4 101 142 182 224 266 28 707 991 1276 1567 1859
200 | 283 5| 309 01 344 'T | a10 T| a76 1% 00 1983 17| 2160 O | 2408 0¢ | 2869 37 | 3320 10
5 126 177 228 280 332 29 732 1027 1321 1623 1925
50| 354 | 386 | 430 7| s12 p| sea U =0 2054 0| 2238 0 | 2498 U0 | 2071 7 | 3448 1o
6 151 212 273 336 398 30 757 1062 1367 1679 1992
309 | 425 0| 463 15| 516 1o | e1s i) 73 3 502125 g | 2315 E | 2580 0| 3074 0 | 3567 15y,
7 177 248 319 392 465 31 782 1097 1412 1735 2058
350 | 496 ‘| 540 1| 602 | 717 NPl 832 35 3| 2195 | 2392 ' | 2666 '7y; | 3176 ‘0L | 3686 1o,
8 202 283 364 448 531 32 808 1133 1458 1791 2124
a00 | 567 10| 617 1| 688 05| 820 5| 951 o 00| 2266 | 2469 o | 2752 777 | 3279 ‘0 | 3804 111
9 227 319 410 504 598 33 833 1168 1503 1847 2191
aso | 637 i 698 o | 778 50| 922 S| om0 3 552337 i | 2546 0 | 2838 o) | 3381 '3 | 3023 1)
10 252 354 456 560 664 34 858 1204 1549 1903 2257
so0 | 708 hi| 772 3| 860 5| 1025 37| 1189 S 30| 2408 g | 2623 030 | 2024 0| 3484 1000 | 4042 1
11 278 389 501 616 730 35 883 1239 1595 1959 2324
ss0 | 779 1o | 849 3| 946 S| 1127 Gyl 1308 1o 30| 2479 G | 2701 2 | 3010 GO7 | 3586 1) | 4161 g
12 303 425 547 672 797 36 909 1274 1640 2015 2390
600 | 850 6| 926 o | 1032 50| 1230 5| 1427 [ o) 2550 g | 2778 00| 3096 ‘G | 3689 1o | 4280 1)
oeo | 921 | 1003 5| 1118 37| 1332 75| asas G 312620 %f | 28ss 0 | 3182 s | 370n T | 4309 150
7(1,3 991 22| 1080 S5 | 1204 Sf | 1434 11| 1664 oo 1933 2691 %, | 2932 1% | 3268 Y77 | 3893 277 | 4518 222
se | 1062 2| 1157 37| 1200 S5 | 1537 80| 1783 25 3912762 2| 3000 B3 | 335 7 | 3996 11T | 4637 13
soo | 1133 30| 1235 30| 1376 17 | 1630 §5| 2002 %% 401 2833 ‘050 | 3086 %55 | 3440 "2 | 408 11, | 4756 15
17 429 602 775 952 1129 41 1035 1451 1868 2295 2722
gso | 1208 75| 1312 50| 1462 G| 1742 37 | 202150 to| 2004 30| 3164 7 | 3526 'Gig | 4201 1 | 4874 1io:
18 454 637 820 1008 1195 42 1060 1487 1914 2351 2788
o00 | 1275 i | 1389 T | 1548 5| 18aa 7| 2040 2 o) 2074 S| 3241 0 | 3612 10, | 4303 1 | 4993 Tigg
os0 | 1346 3% | 1466 ST | 1634 fo | 1947 %) | 2259 5 21‘5‘3 3045 %2 | 3318 122 | 3608 1o | 4406 o) | 5112 2%
20 505 708 911 1120 1328 44 1111 1558 2005 2463 2921
1000 | 1416 3¢ | 1543 T | 1720 33| 2089 00| 2378 0T 3116 Gy | 3395 | 3784 Yoo | 4508 10 | 5231 o,
21 530 743 957 1176 1394 45 1136 1593 2050 2519 2988
1080 | 1487 33 | 1620 1 | 1806 5 | 2152 "0 | 2497 O3 oo | 3187 "O7 | 3472 0 | 3870 100 | 4611 1 | 5350 1o,
22 555 779 1002 1232 1461 46 1161 1628 2096 2575 3054
1200 | 1558 o | 1698 i1 | 1892 (3 | 2254 'R | 2616 15 00| 3258 T | 3549 0 | 3956 1150 | 4713 7 | 5469 305
23 581 814 1048 1288 1527 47 1186 1664 2141 2631 3120
1150 | 1629 3og | 1775 i | 1978 ' | 2357 'R | 2136 B2t 3320 N0 | 3627 ' | 402 113 | 4816 153 | 5588 1o
24 606 850 1093 1344 1593 48 1212 1699 2187 2687 3187
1200 | 1700 35 | 1852 g2 | 2064 0| 2459 U1 2853 N 3309 E7 | 3708 0T | 4128 1157 | 4918 1T | 5707 5
25 631 885 1139 1400 1660 49 1237 1735 2232 2743 3253
1250 | 1771 §¢ | 1920 g | 2150 Y| 2562 0 | 207270 R0 3470 ' | 3781 0% | 4214 T3 | s021 T | 5826 1,
26 656 920 1185 1455 1726 50 1262 1770 2278 2799 3320
1300 | 1881 55 | 2006 g | 2236 | 2664 ' | 3001 UG 2 3541 N0 | 3858 G | 4301 178 | 5123 10 | 5945 1
1350 | 1912 55 | 2083 %7 | 2322 ' | 2766 Ut | 3210 17
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wykladnikn | 12243 | 12270 | 12207 | 12410 12523 1,2243 | 1,2270 | 1,2297 | 1,2410| 1,2523
waga
Ikg/elemen] 0,52 0,78 1,05 1,30 1,57 0,52 0,78 1,05 1,30 1,57
poj. [I/element] 0,40 0,57 0,75 0,93 1,11 0,40 0,57 0,75 0,93 1,11

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilosc¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 101 | —[W] 75/65/20°C

PURMO lll 14 WPLN | 283 sa|—[w] s5/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 350 mm

H [mm] 350 350
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215

typ | DL2035.. | DL3035.. | DL4035.. | DL5035. | DL603S.. DL2035. | DL3035. | DL4035. | DL5035.. | DL603S..

i'°§ée'e":_e["r:‘::’i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PN [W]| PLN [W] PIN [W]| PN [W]| PN [W]| PN [W]| PIN [W]
200 | 288 | 314 ‘| 354 1| 420 | a01 3% 1433 2019 3| 2195 20 | 2479 7| 2039 172 | 3435 2128
aso | 361 5| 392 101 443 19| s25 30| 613 i 14§g 2001 57 | 2274 117 | 2568 107 | 3044 1% | 3558 2%
a9 | 433 5| a0 17| 531 32| 630 7| 736 5o 1533 2163 oo | 2352 20 | 2657 ot | 3149 1000 | 3681 0%
350 | 505 Ta| 549 5| 620 15| 735 3| 859 3 15:3 2235 % | 2431 B0 | 2745 1 | 3254 7o, | 3803 20
aon | 577 D3| 27 T7| 708 35| a0 37| 982 3 163(2) 2307 oo | 2509 X0 | 2834 ' | 3359 2% | 3926 230
aso | 649 15| 706 1| 797 53| 9as 37| 1108 3 16;3 2379 20| 2588 7 | 2022 777 | 3464 112 | 4049 B°
seo | 721 1| 784 3| 8se 37, | 1050 S5 | 1227 T 1733 2451 20 | 2666 277 | 3011 %) | 3569 270 | 4171 20
sso | 793 s | 863 3| 974 3| 1155 1| 1350 17;5) 2524 '0% | 2748 148 | 3009 B2 | 3674 220 | 4204 25
sop | 865 Tos| 941 55| 1063 5o | 1260 I3 | 1472 38| 2596 UF) | 2823 % | 3188 U7 | 3770 Tt | aa7 1)
oo | 937 o | 1019 7711151 §T7 | 1365 P | 1595 2 18:; 2668 02 | 2001 4% | 3276 % | 3884 B2 | 4540 23
700 | 1009 332 | 1008 37| 1240 77| 2470 37| 1728 (52 1933 2740 1100 | 2980 227 | 3365 1rs | 3989 22 | 4662 oo
750 | 1082 30| 1176 7 | 1328 T} | 1575 37| 1840 '3 1923 2812 1 | 3058 200 | 3453 220 | 4094 220 | 4785 2201
goo | 1154 % | 1255 %5 | 1417 3 | 1680 ' | 1963 1%} zogg 2884 "0 | 3136 50 | 3542 2% | 4199 B | 4908 3%
gso | 1226 %1 | 1333 55 | 1505 3 | 1785 ') | 2086 '3, 20‘;3 2956 "1 | 3215 'So; | 3631 22t | 4304 252 | 5030 21
ooo | 1298 | 1411 10| 1504 337 | 1890 "% | 2208 57 831 3028 ‘5 | 3203 Y | 3720 1% | as09 1% | 5153 757
os0 | 1370 % | 1490 77 | 1682 % | 1995 ‘50 | 2331 4 21‘5‘3 3100 2 | 3372 12 | 3808 22 | 4514 772 | 5276 225
1000 | 1442 30 | 1568 5 | 1771 1% | 2100 ') | 2454 B zzgg 3172 "% | 3450 %2 | 3896 2% | 4619 2020 | 5398 20t
100 | 1514 33 | 1647 22| 1860 ' | 2205 0| 2576 1 5 3205 0 | 3528 ', | 3085 1 | 4724 180 | 5521 1o
1100 | 1586 5 | 1725 37 | 1948 1153 | 2310 Y32 | 2699 157 2338 3317 22| 3607 52 | 4073 2% | 4829 211 | 5644 20
1155 | 1658 5% | 1803 3 | 2037 ') | 2415 72 | 2822 17 23‘;(7) 3389 %0 | 3685 10 | 4162 200 | 4934 3% | 5766 200
1200 | 1730 % | 1882 207 | 2125 2% | 2520 30F | 2045 13 2433 3461 B2 | 3764 100 | 4250 %8 | 5039 372 | 5889 350
1250 | 1803 73 | 1960 "% | 2214 37 | 2625 1530 | 3067 ot 24;'g 3533 1427 | 3842 10 | 4339 220 | 5144 220 | 6012 2%
1300 | 1875 7% | 2039 1% | 2302 133 | 2720 '37% | 3100 1070 zscs)g 3605 405 | 3021 207 | 4428 2% | 5249 220 | 6135 3
1350 | 1947 3 | 2117 "0 | 2391 V7 | 2834 "2 | 3313 1%

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wykladnikn | 1,2269| 1,2330| 1,2390| 1,2488 | 1,2585 1,2269 | 172330 1,2390| 1,2488| 1,2585
lke /eler:’]":fta] 0,60 0,89 1,20 1,49 1,86 0,60 0,89 1,20 1,49 1,86
poj. [I/element] 0,44 0,64 0,84 1,03 1,23 0,44 0,64 0,84 1,03 1,23

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementow w jednym bloku

Cena 116 |—[W] 75/65/20°C
wPLN | 288 61| —[w] s55/45/20°C 15 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 365 mm

H [mm] 365 365
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2037.. | DL3037.. | DL4037.. | DL5037.. | DL6037.. DL2037.. | DL3037.. | DL4037. | DL5037.. | DL6037..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
203 319 'S | 359 2°1 425 0| 406 2V 1433 2231 11 | 2515 0% | 2075 108 | 3471 B0
21 27 2 4 121 1 1924 2284
250 398 20| as9 10| 531 22| 620 3 14§g 2311 5% | 2608 2% | 3081 1% | 3595 20t
300 a78 22| 539 20| 638 20| 744 7 1533 2301 20 | 2694 50 | 3188 1%t | 3719 223
35(7) 558 2t | 629 0| 744 50| 868 oo 15:3 2470 122 | 2784 'S | 3204 207 | 3843 12
408 638 | 718 22| 850 i | 992 oo 163(2) 2550 33 | 2874 127 | 3400 2% | 3067 120
a5 717 78| s08 2| 956 27| 1126 1% 16:3 2630 % | 2964 7% | 3506 21%0 | 4001 2%
10 420 540 664 788 34 1428 1835 2256 2678
so0 797 9| 898 3| 1063 Gf| 1240 G 8 2700 % | 3054 ' | 3613 2° | 4215 2578
11 462 594 730 866 35 1470 1889 2323 2757
550 877 Y| 988 35| 1169 1| 1364 4 35 2789 170 | 3143 ¥ | 3719 22 | 4339 777
oo 956 v | 1078 & | 1275 1| 1488 % 1838 2869 1512 | 3233 192 | 3825 B | 4463 2%
6%3 1036 S | 1168 Los | 1381 oo | 1611 ' 18:; 2949 "2 | 3323 %7 | 3031 2% | 4587 200
7(1,3 1116 S0 | 1257 Lo | 1488 oo | 1735 't 1933 3028 o5 | 3413 200 | 4038 B2 | 4710 2%
= 1195 201 1347 % | 1504 ¥ | 1850 12 1923 3108 '8 | 3503 2% | 4144 2% | 4834 27
a0 1275 97| 1437 32 | 1700 '%2 | 1083 2% zogg 3188 ‘500 | 3592 2138 | 4250 20 | 4958 219
8;3 1355 1| 1527 7 | 1806 i | 2207 2 20‘;(1) 3267 122 | 3682 217 | 4356 110t | 5082 oo
900 1438 701 1617 71| 1013 'y | 2231 M 213(2) 3347 150 | 3772 2% | 4463 7% | 5206 2202
950 1514 L0 | 1706 ' | 2019 2% | 2355 1% 21‘5‘3 3427 %% | 3862 220 | ase9 2 | 5330 2¥
20 840 1079 1327 1575 44 1848 2374 2920 3465
1000 1504 4 | 1796 0 | 2125 1 | 2479 B0 3506 ‘5% | 3952 271 | 4675 220 | 5454 210
1000 1673 G | 1886 Gy | 22313 | 2603 ' 0 3586 ‘500 | 4041 2428 | 4781 2 | 5578 08
110 1753 G | 1076 i | 2338 Ve | 721 'y 46 3666 100r | 4131 oor | 4888 %0 | 5702 Jor
115 1833 250 | 2066 oy | 2084 o | 28517 4 3745 100 | 4221 3% | 4994 2 | 5826 212
1200 1913 1007 | 2155 73, | 2550 o | 2075 5,00 3825 2 | 4311 20 | 5100 22 | 5950 7%
1250 1992 1% | 225 350 | 2656 ' | 3009 75 80 3905 208 | 4a01 0% | 5206 22 | 6074 3%
1308 2072 %7 | 2335 3 | 763 ' | 323 R ,00 3985 2100 | 4491 298 | 5313 B2 | 6198 ¥
27 1134 1457 1792 2127
1350 2152 '00 | 2425 Y7 | 2869 1% | 3347 2%
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wykfadnik n 1,2347 | 1,2417 | 1,2510 | 1,2603 1,2347 | 1,2417 | 1,2510 | 1,2603
lke /eler:’]":ngta] 0,91 1,22 1,54 1,86 0,91 1,22 1,54 1,86
poj. [I/element] 0,66 0,86 1,06 1,27 0,66 0,86 1,06 127

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT PKWIU 25.21.11.0

max. ilosc¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 168 | —[W] 75/65/20°C

PURMO lll 16 wPLN | 319 so|—[w] 55/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 400 mm

H [mm] 400 400
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2040.. | DL3040.. | DL4040.. | DL5040.. | DL6040.. DL2040.. | DL3040.. | DL4040.. | DL5040.. | DL604O..
i'°§ée'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
200 | 293 o 324 G| 3ea 1| 425 | s1 iy 1433 2054 5y | 2267 22 | 2550 15 | 2975 2 | 3577 2%
aso | 367 | 405 B0| ass 12| 53 i) 639 3 14§g 2127 2% | 2348 20 | 2641 %% | 3081 2% | 3704 2P
309 | 440 15| 486 1| 546 13| 638 | 766 5o 1533 2200 20| 2429 % | 2732 T2 | 3188 2F | 3832 B
350 | 514 Di| 567 g | 637 5| 744 3| 894 3 15:3 2274 *%2 | 2500 77 | 2823 10 | 3204 22 | 3960 25
aon | 587 15| 648 1o | 720 50| ss0 30| 1022 52 163(2) 2348 1% | 2500 7 | 2014 5 | 3400 200 | 4088 217
asq | 660 Toe| 729 ¢ | s20 3% | ose S| awso T 331 2a21 077 2671 537 | 3005 1977 | 3506 L | 4215 Tyt

10 326 455 584 719 853 34 1109 1548 1986 2444 2901
734 15| 810 0| 911 3o | 1063 3. | 1277 2494 "o | 2752 T | 3096 1, | 3613 17, | 4343 T2

500 1700

11 359 501 642 791 939 35 1142 1593 2044 2515 2987
550 807 19| 890 3, | 1002 33| 1169 .5 | 1405 50 1750 2568 ;| 2833 "5, | 3187 oo, | 3719 135, | 4471 i,
12 392 546 701 862 1024 36 1175 1639 2102 2587 3072
600 880 507 | 971 g | 1093 oo | 1275 45 | 1533 “o3 1800 2641 "5 | 2914 T, | 3279 qjp; | 3825 i35 | 4599 (5o5

13 424 592 759 934 1109 37 1207 1684 2161 2659 3157
954 o | 1052 3 | 1184 o0 | 1381 ;o0 | 1661 &, 2714 "0 | 2995 “ooo | 3370 113, | 3931 1355 | 4726 1))

650 1850

14 457 637 818 1006 1195 38 1240 1730 2219 2731 3243
700 | 1027 55 | 1133 5| 1275 0 | 1488 o0 | 1788 75 oo 2788 T | 3076 o, | 3461 1, | 4038 1, | 4854
15 489 683 876 1078 1280 39 1273 1775 2278 2803 3328
750 | 1100 355 | 1214 gy | 1366 oo | 1594 sy | 1916 op  jono | 2861 ", | 3157 gy | 3552 15 | 4144 L, | 4982 17y

161 1174 52| 1205 72| 1457 %3 | 1700 20 | 2044 B8 40| 5934 B | 338 2 | 3643 B3 | 50 275 | 5170 2403

800 2000

17 555 774 993 1222 1451 41 1338 1866 2394 2947 3499
850 1247 g, | 1376 ,n5 | 1548 ;) | 1806 35 | 2172 "4i; 2050 3008 “Jnq | 3319 “gq, | 3734 1556 | 4356 (539 | 5237 1p)
18 587 819 1051 1294 1536 42 1370 1912 2453 3019 3584
900 1320 3;; | 1457 ,3; | 1639 or; | 1913 50 | 2299 o 2100 3081 5 | 3400 jq5e | 3825 ;557 | 4463 (57 | 5365 14,

191 1394 20| 1538 5% | 1730 'Y | 2019 B% | 2427 2 331 3150 4% | 3081 7 | 3916 B | 4569 2% | 5493 3

950 2150
20 653 910 1168 1437 1707 44 1436 2003 2570 3162 3755
1000 1467 5, | 1619 ;5 | 1821 "5 | 2125 "5 | 2555 Tgee 2200 3228 "¢, | 3562 [y | 4007 13,5 | 4675 (4o | 5621 (o535
21 685 956 1226 1509 1792 45 1468 2048 2628 3234 3840
1050 1541 55 | 1700 oo, | 1912 7,5 | 2231 55 | 2683 o3 2250 3301 ;55 | 3643 jpg0 | 4098 1379 | 4781 (4o | 5748 (o9,

22| 1614 75| 1781 1% | 2008 22 | 2338 B | 2810 7 46| 3375 B0 | 3724 2% | 4189 256 | 4588 B | 5576 2

1100 2300

23 750 1047 1343 1653 1963 47 1534 2139 2745 3378 4011
1150 | 1687 355 | 1862 55y | 2095 oo | 2444 oy | 2938105 ,o00 | 3448 T | 3805 115 | 4280 10 | 4994 1y | 6004
24 783 1092 1402 1725 2048 48 1566 2185 2803 3450 4096
1200 | 1761 45 | 1943 "5y | 2186 5 | 2550 g, | 3066 1ocs  5p00 | 3521 5o | 3886 115, | 4371 170 | 5100 Loy, | 6132 5

25| 1834 58| 2024 28 | 2277 M | 2656 1777 | 3194 23 391 3505 % | 3967 220 | 4462 % | 5206 32 | 6259 4221

1250 2450
26 848 1184 1518 1869 2219 50 1632 2276 2920 3594 4267
1300 | 1907 40 | 2105 g,y | 2368 g7 | 2763 g | 3321715, ,s00 | 3668 "o | 4048 15y | 4554 1) | 5313 Loy | 6387

27 881 1229 1577 1940 2304
1350 | 1981 4 | 2186 0 | 2459 T, | 2869 1, | 3449 1

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wykladnikn | 1,2296 | 1,2388 | 1,2479 | 1,562 | 1,2645 1,2296 | 1,2388 | 1,2479 | 1,2562 | 1,2645

Wwaga 0,68 1,00 1,35 1,67 2,02 0,68 1,00 1,35 1,67 2,02
[kg/element]

poj. [I/element] 0,49 0,70 0,92 1,14 1,35 0,49 0,70 0,92 1,14 1,35

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementow w jednym bloku

Cena 131 | —[W] 75/65/20°C
wPIN | 293 6| —[w] 55/45/20°C 17 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokosc¢ 415 mm

H [mm] 415 415
liczba kolumn 3 4 6 3 4 6
B [mm] 101 139 215 101 139 215
typ DL3042.. | DL4042.. DL6042.. DL3042.. | DL4042.. DL6042..
i'°§ée'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PIN [W]| PLN [W]
200 329 0| 374 X 511 2 1433 2302 12° | 2621 '3 3577 2%
250 a1 2| 468 % 639 14§g 2384 %2 | 2714 72 3708 3%
300 493 2| 562 32 766 3% yoon 2467 "7 | 2808 1500 3832 2%
350 576 2| 655 o goa & 15:3 2549 7 | 2901 '3 3960 212
00 658 o0 | 749 o 1022 1% 163(2) 2631 o) | 2995 1727 4088 232
250 740 2| 842 3 1150 12 16:(3) 2713 0 | 3088 1200 4215 2%
so0 822 70| 936 5 L7 % 1733 2795 5% | 3182 2% 4343 2%
550 904 17| 1029 5 1405 2% 1723 2878 1% | 3276 2110 aa71 3%
oo 087 04| 1123 1B 1533 1% o0 2960 2 | 3369 2170 4599 2172
oo 1069 2 | 1217 7% 1661 1o¢ 18:; 3042 7% | 3463 22 4726 %
700 1151 8| 1310 % 1788 2 1933 3124 ' | 3556 2% agsa 2P
= 1233 % | 1408 3% 916 %020 3207 32 | 3650 2 a982 37
a0 1316 12| 1497 2 2044 1420 zogg 3289 0 | 3744 21 5110 5
850 1398 1 | 1501 1% 2172 1% 20‘;(1) 3371 127 | 3837 2472 5237 2502
oo 1480 %% | 1685 %% 209 % 02 3453 1770 | 3031 22 5365 100
950 1562 53 | 1778 1 2427 7% 21‘5‘3 3535 2020 | 4024 22 5493 7%
1000 1644 200 | 1872 2% 2555 112 zzgg 3618 208 | 4118 252 5621 277
1000 1727 27| 1065 2% 26831 00 3700 2% | 4212 712 5748 2%
110 1809 ‘22 | 2059 B2 8101 .00 3782 219 | 4305 7172 5876 o9
115 1801 ‘%% | 2153 B 2938 2% 23‘;(7) 3864 2 | 4399 253 6004 122
1200 1973 1128 | 2246 7 3066 133 433 3047 258 | 4492 %% 6132 230
1250 2056 17> | 2340 10 3104 2% 24;'g 4029 3% | 4586 22, 6259 1.0
1308 2138 2 | 2433 B2 3321 22 zsgg a111 2} | 4680 3 6387 1o
1350 2220 2% | 2507 1% 3449 27
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wyktadnik n 1,2405 | 1,2505 1,2663 1,2405 | 1,2505 1,2663
lke /eler:’]":fta] 1,03 1,37 2,08 1,03 1,37 2,08
poj. [I/element] 0,72 0,95 1,39 0,72 0,95 1,39

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT PKWIU 25.21.11.0

max. ilosc¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 188 | —[W] 75/65/20°C

PURMO lll 18 w PLN 329 49| —[w] s5/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 450 mm

H [mm] 450 450
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2045.. | DL3045.. | DL4045.. | DL5045.. | DL604S.. DL2045.. | DL3045.. | DL4045.. | DL5045.. | DL604S..
i'°§ée'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
200 | 304 5| 339 12| 379 12| 445 37| s16 G 1433 2125 ' | 2373 12 | 2656 i | 3117 22 | 3613 252
aso | 379 e | 424 D3| ama To| 557 30| ess i 14§g 2201 ‘%2 | 2457 M5 | 2751 16 | 3208 B | 3742 7%
309 | 455 Tii| 508 o | 569 30| 668 | 774 o, 1533 2276 ‘B2 | 2542 5% | 2846 1000 | 3339 2% | 3871 2%
350 | 531 1| 593 oo | 664 5| 779 %g| 903 5 15:3 2352 ') | 2627 00 | 2081 0% | 3451 2% | 4000 22
aon | 607 15| 678 35| 759 30| 890 7| 2032 T 163(2) 2428 110 | 2712 'S0 | 3036 200 | 3562 Do | 4129 22
s | 683 15| 763 ol ssa 3| 1002 7| men ;330 2s0a T | 2706 556 | 3130 1| 3673 157 | 4258 iy

10 363 505 647 796 946 34 1233 1716 2199 2708 3216
759 1o | 847 | 949 5| 1113 | 1290 2580 (., | 2881 g, | 3225 {10 | 3785 1100 | 4387 [

500 1700

11 399 555 711 876 1041 35 1269 1766 2264 2787 3311
550 835 51| 932 3o | 1043 35 | 1224 . | 1419 T, 1750 2656 ;1 | 2966 “qy5 | 3320 ;yg; | 3896 14 | 4516 (717
12 435 606 776 956 1135 36 1305 1817 2328 2867 3406
600 911 3, | 1017 55 | 1138 oo | 1336 447 | 1548 g 1800 2732 g | 3051 “g5c | 3415 51 | 4007 14, | 4645 (56

131 986 71| 1102 %[ 1233 1| 1447 1% | 2677 20 371 2808 32 | 3135 57 | 3510 2% | 4118 %7 | 4774 B0

650 1850

700 | 1062 3¢ | 1186 17 | 1328 0% | 1558 ' | 1806 ) 1933 2883 1270 | 3220 100° | 3605 2% | 4230 32° | 4903 22
se | 1138 oo | 1271 Top | 1423 I | 1670 | 1035 7 39 2050 it | 3305 1352 | 3700 1 | 4341 5 | 5032 3013
goo | 1214 300 | 1356 5, | 1518 '3 | 1781 '%; | 2064 0 zogg 3035 0 | 3390 200 | 3794 B | 4452 2% | 5161 2%
goo | 1200 ¢ | 1441 32 | 1613 1107 | 1802 ¢ | 2103 7} 20‘;3 3111 % | 3474 0% | 3889 22 | 4564 22 | 5200 370
oo0 | 1366 52| 1525 37 | 1707 ot | 2008 | 23227, 83| 3187 7 | 3550 7170 | 3084 11| 4675 Ty | 5419 30

19 689 959 1229 1513 1797 43 1559 2170 2781 3425 4068
1442 5, | 1610 ., | 1802 7, | 2115 o | 2451 ) 3263 'y,. | 3644 11, | 4079 [,c; | 4786 15 | 5548 )

950 2150
20 725 1009 1294 1593 1892 44 1595 2221 2846 3504 4162
1000 1518 35, | 1695 "3 | 1897 "¢ | 2226 T4y | 2580 oo 2200 3339 5., | 3729 147 | 4174 g, | 4898 (5o, | 5677 5159
21 761 1060 1358 1672 1987 45 1632 2271 2911 3584 4257
1050 1593 ;55 | 1780 “o5; | 1992 "5 | 2338 T4y | 2709 (3 2250 3415 "53| 3813 1o, | 4269 15y, | 5009 (g5 | 5806 )00

22 | 1660 1% | 1864 'Ly | 2087 2 | 2449 1777 | 2838 2% 46| 3090 "% | 3808 22 | 4364 27 | 5120 ¥ | 5035 22

1100 2300

1155 | 1745 31 | 1949 M0 | 2182 M%7 | 2560 13; | 2967 1173 23‘;(7) 3566 '10r | 3983 202 | 4458 200 | 5232 770 | 6064 I
1200 | 1821 i | 2034 "7 | 2277 137 | 2672 %57 | 3096 1177 2433 3642 "1 | 4068 2222 | 4553 21 | 5343 32 | 6103 B!
1o00 | 1897 3 | 2119 "% | 2372 G | 2783 1 | 3226 1) 24‘5‘3 3718 1) | 4152 273 | 4648 2% | sa5a B0 | 6322 15
1300 | 1973 35 | 2203 37 | 2466 '3 | 2804 2077 | 3355 1570 zscs)g 3794 50 | 4237 22 | 4743 220 | 5566 200 | 6451 0

27 979 1363 1746 2150 2554
1350 | 2049 55 | 2288 1 | 2561 o)) | 3005 Jg | 3484 3¢

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wykfadnikn | 1,235 | 12445] 12564 | 12634] 12703 1,2325 | 1,2445| 12564 | 1,2634| 1,2703

Wwaga 0,75 1,12 1,49 1,86 2,24 0,75 1,12 1,49 1,86 2,24
[kg/element]

poj. [I/element] 0,53 0,76 1,01 1,24 1,48 0,53 0,76 1,01 1,24 1,48

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementow w jednym bloku

Cena 145 |—[W] 75/65/20°C
wpIN_ | 39% 77| —[w] s5/45/20°C 19 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 500 mm

H [mm] 500 500
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Blmm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2050.. | DL3050.. | DL4050.. | DL5050.. | DL6050.. DL2050.. | DL3050.. | DL4050.. | DL5050.. | DL6050..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
4 159 222 284 349 415 28 1116 1551 1985 2445 2905
200 | 309 G| 354 15| 390 Tp| ass i | 531 50 00| 2160 i | 2479 G | 2727 1 | 3188 pgg | 3719 1oy

5 199 271 354 437 519 29 1156 1606 2056 2532 3009
250 | 386 05| 443 Ly | 487 | 569 50| 664 i .o | 2238 )| 2568 oy, | 2825 (ocg | 3302 135 | 3851 5

6 239 332 425 524 623 30 1196 1661 2126 2620 3113
300 | %63 De| 531 1| 584 5| 683 ;| 797 5 joq0| 2315 o | 2657 Yy | 2022 T | 3416 15y | 3984

350 | 540 To| 620 0| es2 25| 707 S| 930 7o 312300 'S | 2745 [ | 3020 17| 3520 T | 417 )
o | 617 | 708 35| 779 3| oun | 1062 o 32| 2a60 T | 2838 % | 3017 1o | 3643 Tt | 4250 1)
asg | 694 he| 797 S| &71 3| 1025 [| wies i 331 2sae | 2020 R | 3215 B | 3757 T | 4383 oy
soo | 772 | 886 3| 974 (1130 33| 13878 3812623 | 3011 G | 3312 10 | 3e7 1% | as16 Ty
sso | 849 3| o7a S| 10m2 [f | 1252 G| maerly 3512701 BT 3009 137 | 3400 13 | 3085 10 | 4648 Jooy
sop | 926 35| 1063 53| 1160 13} | 1366 '05 | 1504 G 38| 2778 % | 3188 103t | 3507 37 | 4099 % | a7e1 1

1311003 3% | 1151 70| 1266 2% | 1480 ' | 1727 B0 371 2855 7% | 3276 2% | 3604 %22 | 4212 33! | 4914 3%

650 1850

14 558 775 992 1222 1453 38 1515 2104 2693 3318 3943
700 1080 o5 | 1240 ,n | 1364 ;o | 1594 "5, | 1859 "io; 1900 2932 5 | 3365 1303 | 3702 j,y; | 4326 1551 | 5047 53
15 598 831 1063 1310 1556 39 1555 2160 2764 3405 4047
750 1157 3¢ | 1328 35 | 1461 o3 | 1708 "5 | 1992 "4 1950 3009 557 | 3453 113 | 3799 1435 | 4440 j;6c | 5180 ;03

161 1235 8| 1417 %% | 1550 13 | 1822 B | 2125 ' 401 3086 5% | 3542 2% | 306 2% | 4554 32 | 5310 9%

800 2000

17 678 941 1205 1484 1764 41 1635 2271 2906 3580 4254
850 1312 555 | 1505 ;93 | 1656 4,7 [ 1935 55, | 2258 o) 2050 3164 5.5 | 3631 j1q) | 3994 15y, | 4668 (g5 | 5445 )0
18 718 997 1276 1572 1868 42 1675 2326 2977 3667 4358
900 1389 359 | 1594 o) | 1753 “;¢, | 2049 51 | 2391 “gq¢ 2100 3241 "5, | 3719 159 | 4091 j5,q | 4782 gy, | 5578 55,

191 1466 720 | 1682 '27 | 1851 B | 2163 10 | 2523 171 331 3318 1 | 3808 2% | 4180 2% | 4806 T35 | 5711 400

950 2150
20 797 1108 1418 1746 2075 44 1754 2437 3119 3842 4565
1000 1543 5 | 1771 "5, | 1948 "5 | 2277 "y | 2656 173 2200 3395 "5 | 3896 1,77 | 4286 ¢y, | 5009 jq93 | 5844 30
21 837 1163 1488 1834 2179 45 1794 2492 3190 3929 4669
1050 1620 ,,, | 1860 ¢, | 2046 ", | 2391 "o, | 2789 ;7 2250 3472 7y, | 3985 1306 | 4383 1g5q | 5123 Sn35 | 5976 45

22 | 1698 577 | 1948 '8 | 2143 7 | 2505 2 | 2022 2B 46| 3509 1824 | 4073 B4 | 4481 2 | 5237 47 | 6109 4772

1100 2300

23 917 1274 1630 2008 2386 47 1874 2603 3331 4104 4871
1150 | 1775 4 | 2037 o | 2240 “gig | 2619 10y | 3055 T3;  5aen | 3627 “gp | 4162 3, | 4578 153 | 5351 51y | 6242 35
24 957 1329 1701 2096 2490 48 1914 2658 3402 4191 4980
1200 | 1852 55 | 2125 (g | 2338 g5 | 2732 1y | 3187 gy 5u00 | 3704 1) | 4250 1505 | 4676 177y | 5465 517y | 6375 o7

25| 1920 27| 2214 8% | 2435 1772 | 2846 2% | 3320 201 491 3781 1% | 4339 T | 4773 372 | 5579 7 | 6508 2%

1250 2450
26 1037 1440 1843 2270 2698 50 1994 2769 3544 4366 5188
1300 | 2006 "7 | 2302 Ty | 2533 “yiq | 2960 117 | 3453 Tigs  5e00 | 3858 1c; | 4428 uc) | 4871 [y, | 5693 5y, | 6641 3oy

27 1076 1495 1914 2358 2802
1350 | 2083 sgp | 2391 g | 2630 oo | 3074 1) | 3586 1,

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wyktadnikn | 12354 | 12499 | 12644 | 12702 11,2759 1,2354 | 1,2499 | 1,2644 | 1,2702| 1,2759

Wwaga 0,83 1,23 1,64 2,04 2,46 0,83 1,23 1,64 2,04 2,46
[kg/element]

poj. [I/element] 0,57 0,83 1,09 1,34 1,60 0,57 0,83 1,09 1,34 1,60

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilosc¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 159 | —[W] 75/65/20°C

PURMO lll 20 w PLN 309 gy | —[w] s5/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 550 mm

H [mm] 550 550
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Blmm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2055.. | DL3055. | DL4055.. | DL5055.. | DL60SS.. DL2055.. | DL3055.. | DL4055.. | DL5055.. | DL605S..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
4 174 241 308 380 451 28 1217 1687 2157 2658 3159
200 | 319 ‘5| 359 Dhg| 400 | 471 lge| 557 55| 2231 0 | 2515 i | 2798 T3 | 3294 13, | 3896 50

5 217 301 385 475 564 29 1260 1747 2234 2753 3272
250 | 398 1is| 449 15| 500 0| 588 50| 696 s j.co | 2311 oo | 2604 oy | 2898 1oy | 3411 1,3 | 4035

6 261 362 462 570 677 30 1304 1808 311 2848 3385
300 | 478 137| 539 g9 | 600 y39| 706 5o | 835 3y 1500 2391 “oo; | 2694 To,c | 2998 1q7 | 3529 147, | 4174 (746

7 304 422 539 665 790 31 1347 1868 2388 2943 3498
350 558 0| 629 0| 700 | 823 ;5| 974 4 1550 2470 3, | 2784 "5 | 3098 537 | 3647 o1 | 4313 5,
8 348 482 616 759 903 32 1391 1928 2465 3038 3611
400 638 13| 718 o5 | 799 39| 941 35| 1113 4o 1600 2550 "33 | 2874 (g | 3198 5,7 | 3764 (7o | 4452 (g6,
9 391 542 693 854 1015 33 1434 1988 2542 3133 3723

aso | 717 25| 808 g | 899 5o | 1059 ;| 12520 ol 2630 i | 2964 1oy | 3298 137 | 3882 1crq | 4592 1

10 435 603 770 949 1128 34 1478 2049 2619 3228 3836
797 55| 898 Sz | 999 o | 1176 44 | 1391 op 2709 “;75 | 3054 17, | 3398 3o, | 3999 it | 4731 o

500 1700

11 478 663 847 1044 1241 35 1521 2109 2696 3323 3949
550 877 ,, | 988 54| 1099 34| 1294 5, | 1531 7, 1750 2789 g, | 3143 13, | 3498 37 | 4117 1517 | 4870 53¢
12 522 723 924 1139 1354 36 1565 2169 2173 3417 4062
600 956 575 | 1078 555 [ 1199 ;59 | 1412 o | 1670 (oo 1800 2869 g5 | 3233 135, | 3597 ;37 | 4235 (57 | 5009 5oq5

13 565 783 1001 1234 1467 37 1608 2229 2850 3512 4175
1036 5, | 1168 05 | 1299 “cjg | 1529 ¢3g | 1809 o 2049 “o,0 | 3323 152 | 3697 1,7 | 4352 jop¢ | 5148 1o

650 1850

14 608 844 1078 1329 1580 38 1651 2290 2927 3607 4288
700 1116 55, | 1257 ,,; | 1399 oo | 1647 "7 | 1948 ;¢ 1900 3028 “g5; | 3413 [1g7 | 3797 i5y; | 4470 155 | 5287
15 652 904 1155 1424 1692 39 1695 2350 3004 3702 4400
750 1195 5, | 1347 5, | 1499 oo | 1764 535 | 2087 o3 1950 3108 “gq, | 3503 555 | 3897 155, | 4588 (g, | 5426 g

161 1275 %% | 1437 % | 1509 22 | 1882 BV | 2206 %0 40| 3188 1738 | 3507 2410 | 3997 3% | 4705 77 | 556 4502

800 2000

gso | 1355 T | 1527 "% | 1699 "0 | 2000 1557 | 2365 3 20‘;3 3267 15 | 3682 2370 | 4097 2% | 4823 3 | 5705 1528
oon | 1434 [ | 1617 %05 | 1799 50 | 2117 7 | 2505 1037 213(2) 3347 5 | 3772 2% | 4197 322 | 4940 ¥ | 5844 3T
osg | 1514 3¢ | 1706 M1 | 1899 V5% | 2235 1533 | 2644 1130 21‘5‘3 3427 %7 | 3862 2% | 4207 22| 5058 32 | 5983 15
1000 | 1594 3% | 1796 "2 | 1999 ;| 2353 1% | 2783 1T zzgg 3506 100 | 3952 250 | 4307 B¥ | 5176 3177 | 6122 3%
100 | 1673 35y | 1886 1% | 2000 % | 2470 10 | 2022 B8 45 35ee 10 | a0a1 117 | 4407 e | 5203 37 | 261 3711
1oe | 1753 30 | 1076 15 | 2108 157 | 2588 10 | 3061 %% .88 | 3666 1 | 4131 1)1 | 407 T | sa11 e | 6400 550
1155 | 1833 % | 2066 13 | 2208 "TT7 | 2705 215 | 3200 13 23‘;(7) 3745 292 | 4221 292 | 4607 220 | 5529 32 | 540 230
1200 | 1913 126, | 2155 M2 | 2308 %07 | 2823 172 | 3330 110 2433 3825 2050 | 4311 227 | 4797 357 | 5646 20! | 6679 Soro
1250 | 199207 | 2245 1% | 2498 100 | 2041 272 | 3479 1% 24;'g 3905 2120 | aa01 232 | 4897 21t | 5764 202 | 6818 20
1300 | 207273 | 2335 130 | 2508 10 | 3058 235 | 3618 1073 zscs)g 3985 2110 | 4491 2057 | 4997 22 | 5882 1Y | 6957 So

27 1173 1627 2080 2563 3046
1350 | 2152 o9 | 2425 g5 | 2698 gy | 3176 130 | 3757 15y

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wykladnikn | 12384 | 12552 12720 12767 1,2813 1,2384 | 1,2552 | 1,2720| 1,2767 | 1,2813

Wwaga 0,91 1,34 1,79 2,23 2,68 0,91 1,34 1,79 2,23 2,68
[kg/element]

poj. [I/element] 0,62 0,89 1,17 1,45 1,73 0,62 0,89 1,17 1,45 1,73

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementow w jednym bloku

Cena 174 | —[W] 75/65/20°C
wPIN_ | 319 9| —w] s5/45/20°C 21 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 565 mm

H [mm] 565 565
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Bmm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215

typ | DL2057.. | DL3057.. | DL4057.. | DL5057.. | DL6057.. DL2057.. | DL3057.. | DL4057.. | DL5057.. | DL6057..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
4 178 247 315 389 462 28 1247 1728 2208 2722 3235

200 | 319 | 368 10| 415 33| 486 3| 577 by .0c| 2231 ') | 2550 'O | 2904 113% | 3400 Tt | 4037 2

5 223 309 394 486 578 29 1291 1789 2287 2819 3351

250 | 398 1| 455 I | 519 2i| 607 5| 721 g e 2311 G| 2641 0T | 3008 113 | 3521 L | 4182 1

6 267 370 473 583 693 30 1336 1851 2366 2916 3466

300 | 478 11| 546 o3| 622 50| 729 3| 865 3 00| 2391 0| 2732 o | 3111 10 | 3643 1o | 4326 g

7 312 432 552 680 809 31 1380 1913 2445 3013 3582

350 | 558 1| 637 3| 726 S| 850 5y [ 1009 3 30| 2470 0| 2823 07 | 3205 1 | 3764 305 | 4470 10

8 356 494 631 778 924 32 1425 1974 2524 3110 3697

a00 | 638 1| 729 2| 830 3| 971 il 154 i 0| 2550 T | 2914 1 | 3319 T3¢ | 3885 1oy | 4614 S0

9 401 555 710 875 1040 33 1469 2036 2602 3208 3813

aso | 717 oi| 820 oo | 933 17| 2003 5| 12085 | 20 2630 77| 3005 (g | 3422 15 | 4007 fogp | 4758 o
538 797 % o11 9711037 [ | 1218 72| 1482710 1733 2709 34 | 3096 2% | 3526 25 | 4128 0 | 4902 22
sso | 877 35| 1002 | 1aa1 G (133600 | 1586 U 35| a7e9 | 3187 T15) | 3630 T | 4250 17 | 5047 32t
12 534 740 946 1166 1386 36 1603 2221 2839 3499 4159
600 | 956 o | 1093 g | 1245 G| 1a57 0 1730 oo | 2869 'l | 3279 116 | 3734 1.5 | 4371 1ggy | 5191 508

13 579 802 1025 1264 1502 37 1648 2283 2918 3596 4275
1036 5, | 1184 ;o | 1348 o5, | 1578 "o, | 1874 oy, 2049 oo | 3370 175 | 3837 1oy, | 4493 1o, | 5335 50

650 1850

14 623 864 1104 1361 1618 38 1692 2345 2997 3694 4391
700 1116 559 | 1275 ,5; | 1452 55y | 1700 505 | 2019 435 1900 3028 “go; | 3461 1y, | 3941 i | 4614 (o), | 5479 ()
15 668 926 1183 1458 1733 39 1737 2406 3076 3791 4506
750 1195 35, | 1366 ;53 | 1556 ;) | 1821 ;o5 | 2163 43 1950 3108 “i5 | 3552 )57 | 4045 (o) | 4735 (g5 | 5623 )35

161 1275 72| 1457 %7 | 1650 2% | 1043 3 | 2307 22 401 3188 175 | 3643 248 | 4148 23 | 4g57 258 | 576 42

800 2000

gso | 1355 Too | 1548 "0 | 1763 Ui, | 2064 133 | 2451 107 20‘;3 3267 50 | 3734 2220 | 4252 22 | 4978 2% | 5012 47
oon | 1434 05 | 1639 "0 | 1867 "7 | 2186 ') | 2505 17 213(2) 3347 970 | 3825 220 | 4356 212 | 5100 ooz | 6056 S
os0 | 1514 ¢ | 1730 13 | 1970 V% | 2307 ¥, | 2740 115 21‘5‘3 3427 120 | 3016 257 | 4460 22 | 5221 4% | 6200 128
1000 | 1594 3 | 1821 '%55 | 2074 377 | 2428 10} | 2884 1) zzgg 3506 10 | 4007 2> | 4563 2270 | 5342 77 | 6344 52
1050 | 1673 3 | 1912 "7 | 2178 '3 | 2550 305 | 3028 1520 22‘;3 3586 20 | 4098 2111 | 4667 Sor | 5464 70 | 6489 S
1100 | 1753 2 | 2004 1% | 2282 10 | 2671 11} | 3172 B 2338 3666 o0 | 4189 2% | 4771 32 | 555 271 | 6633 220
1155 | 1833 00 | 2005 "7 | 2385 "7 | 2703 11 | 3316 1% 23‘;(7) 3745 222 | 4280 220 | 4874 2% | 5707 £ | 6777 500
1200 | 1913 %0 | 2186 137 | 2489 "% | 2014 13 | 3461 1170 2433 3825 207 | 4371 222 | 4978 71% | 5828 000 | 6921 Do
1o50 | 1992 15 | 2277 %5 | 2593 107 | 3036 B0 | 3605 Loy 24;'g 3905 2122 | 4462 3% | 5082 200 | 5950 10 | 7065 S
1300 | 2072 750 | 2368 0% | 2696 10 | 3157 3 | 3749 Toyg zscs)g 3985 227 | 4554 3 | 5186 2o | 6071 Sy | 7210 507

27 1202 1666 2129 2624 3120
1350 | 2152 634 | 2459 g0 | 2800 1) | 3278 (3o | 3893 1y

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wykladnikn | 12393 | 12568 | 12742 12786 1,2829 12393 | 12568 | 1,2742| 12786 | 1,2829

Wwaga 0,93 1,38 1,84 2,29 2,75 0,93 1,38 1,84 2,29 2,75
[kg/element]

poj. [I/element] 0,63 0,91 1,20 1,48 1,76 0,63 0,91 1,20 1,48 1,76

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilosc¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 178 | —[W] 75/65/20°C

PURMO lll 22 wPLN | 319 04| —[w] s5/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 600 mm

H [mm] 600 600
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2060.. | DL3060.. | DL4060.. | DL5060.. | DL606O.. DL2060.. | DL3060.. | DL4060.. | DL5060.. | DL606O..
i'°§ée'e":_e["r:‘::’i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PN [W]| PLN [W] PIN [W]| PN [W]| PN [W]| PN [W]| PIN [W]
200 | 324 % | 369 15| 420 15| a1 57| 577 3 1433 2267 127 | 2586 522 | 2039 B2 | 3435 2% | 4037 201
aso | 405 ;| 462 0| s25 D%| e13 3| 721 3} 14§g 2348 % | 2678 %7 | 3044 2070 | 3558 272 | 4182 2P
300 | 486 T| 554 2ou| 630 55| 736 55| 865 o 1533 2420 07| 2770 122 | 3149 25 | 3681 270 | 4326 3>
350 | 567 3| 646 3| 735 00| 859 1i| 1009 7 15:3 2500 2% | 2863 2017 | 3254 277 | 3803 217 | 4470 27
on | 648 Tg| 739 7| sa0 53| 982 )| 1154 27 163(2) 2500 10> | 2955 2or | 3359 250 | 3926 2200 | 4614 3
o | 729 | 831 %o | 945 L | 1108 3% | 1208 % 16:3 2671 B2 | 3087 247 | 3464 77 | 4049 B | 4758 020
soo | 810 3o | 923 | 1050 5| 1227 1% | 1442 153 1733 2752 150 | 3140 22 | 3569 220 | 4171 23 | 4902 3122
ss0 | 890 3| 1016 1% | 1155 77 | 1350 '] | 1586 i 17;5) 2833 500 | 3232 2277 | 3674 2300 | 4208 B0 | 5047 3252
soo | 971 37 | 1108 7 [ 1260 % | 1472 ') | 1730 3 1838 2914 ‘5 | 3324 22 | 3779 222 | 4417 3 | 5101 B
oao | 1052 5 | 1200 %S | 1365 "% | 1505 o | 1874 18:; 2995 170 | 3417 2% | 3884 20 | 4540 372 | 5335 3%
700 | 1133 55 | 1203 370 | 1470 'Y | 1728 Y3 | 2019 1933 3076 ‘10! | 3509 270 | 3089 2% | 4662 2on | 5479 S0
se | 1214 1| 1385 0| 1575 i) | 18a0 ) | 2063 ') 39 3157 2 | 3601 1333 | a00a 1 | a7es o | 5623 1
goo | 1205 107 | 1477 % | 1680 "% | 1963 '5y0 | 2307 1) zogg 3238 500 | 3694 222 | 4199 B2 | 4908 3% | 5768 221
gso | 1376 1 | 1570 1107 | 1785 ') | 2086 Ygp | 2451 10f; 20‘;3 3319 1720 | 3786 2500 | 4304 2% | 5030 207 | 5912 S
ooo | 1457 i | 1662 717 | 1890 7% | 2208 U580 | 2505 1, 021 3a00 1oy | 3878 722 | 4409 3 | 5153 2% | 6056 3r1)
os0 | 1538 5, | 1754 '55 | 1995 T | 2331 17 | 2740 137 21‘5‘3 3481 22 | 3071 7% | 4514 B | 5276 77 | 6200 320
1000 | 1619 3 | 1847 120 | 2100 357 | 2454 2030 | 2884 137 zzgg 3562 2000 | 4063 200 | 4619 2o | 5398 2200 | 6344 oo
1050 | 1700 37 | 1930 5| 2205 T8 | 2576 37 | 3028 3 0| 3643 11 | a1ss 103¢ | a72a 1 | 5521 357 | easo 31
1100 | 1781 % | 2031 M7 | 2310 '5% | 2609 11 | 3172 1570 2338 3724 2123 | 4208 22 | 4829 2 | 564 1% | 6633 2o
1105 | 1862 % | 2124 M0 | 2415 17 | 2822 B | 3316 17 23‘;(7) 3805 2210 | 4340 Ja: | 4934 27 | 5766 s | 6777 oo
1200 | 1943 75 | 2216 35 | 2520 102 | 2045 3530 | 3461 120) 2433 3886 o1 | 4432 Sy | 5039 2000 | 5889 S22 | 6921 S
1250 | 2024 710 | 2309 "5 | 2625 1077 | 3067 23 | 3605 Tope 24;'g 3967 2207 | 4525 Soo8 | 5144 27 | 6012 022 | 7065 Sor
1300 | 2105 '5: | 2401 % | 2720 1157 | 3100 2577 | 3749 352 zscs)g 4048 2% | 4617 357 | 5249 100 | 6135 30 | 7210 o

27 1270 1757 2244 2767 3289
1350 | 2186 “icp | 2493 o3¢ | 2834 11 | 3313 100 | 3893 [,

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wyktadnikn | 12415 | 12604 | 12793 12829 11,2865 1,2415 | 1,2604 | 1,2793 | 1,2829 | 1,2865

Wwaga 0,98 1,46 1,94 2,42 2,91 0,98 1,46 1,94 2,42 2,91
[kg/element]

poj. [I/element] 0,66 0,96 1,26 1,55 1,85 0,66 0,96 1,26 1,55 1,85

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementow w jednym bloku

Cena 188 |—[W] 75/65/20°C
wPLN | 32% 99| —[w] s55/45/20°C 23 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 665 mm

H [mm] 665 665
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2067.. | DL3067.. | DL4067.. | DL5067.. | DL606Y.. DL2067.. | DL3067.. | DL4067.. | DL5067.. | DL606T..
i'°§ée'e":_e["r:‘::’i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PN [W]| PLN [W] PIN [W]| PN [W]| PN [W]| PN [W]| PIN [W]
200 | 334 v 384 1| 471 oy | 567 3| 643 3 1433 2337 14 | 2691 1277 | 3204 57 | 3967 212 | 4498 21
aso | 417 Do | 481 Bi| sss 3| 708 3| 803 % 14§g 2421 % | 2787 %% | 3411 22 | 4108 3% | 4659 P
309 | 501 3| 577 35| 706 Si0| 850 S| 964 oo 1533 2504 00 | 2884 727 | 3529 770 | 4250 2% | 4819 402
350 | 584 lop| 673 30| 823 5| 992 o7 | 1124 g 15:3 2588 50" | 2980 2237 | 3647 220 | 4392 217° | 4980 11
aou | 668 35| 769 ¢l 941 Tyl 1133 7| 1285 'y 163(2) 2671 %0 | 3076 22 | 3764 Lot | 4533 2005 | 5140 oo
asq | 751 Y| 865 S| 1059 7| 1275 00| 1aa6 Ry 3302755 ot | 3172 1) | 3e2 17 | 4675 2o | 5301 51
sao | 835 3| 961 1o | 1176 3 | 1427 ' | 1606 ) 1733 2838 170 | 3268 23 | 3999 2% | 4817 B | 5462 120
sso | 918 o | 1057 [ | 1204 "0 | 1558 ‘7 | 1767 33 17;5) 2922 57 | 3364 230 | 4117 230 | 4958 271 | 5622 25
ooo | 1002 ¢ | 1153 357 | 1412 "%} | 1700 7 | 2028 1T 1838 3005 ‘5 | 3460 207 | 4235 22 | 5100 20 | 5783 o>
oa5 | 1085 5% | 1250 3 | 1520 ' | 1842 13 | 2088 173 18:; 3089 1007 | 3556 252° | 4352 2% | 5242 4 | 5044 2
700 | 1169 75 | 1346 20 | 1647 "7} | 1083 B¢ | 2249 B 1933 3172 o0 | 3653 2o | 4470 227 | 5383 2% | 6104 00
Je0 | 1252 17| 1442 000 | 1764 5 | 2125 % | 2410 % 39 3256 10t | 3740 3% | asss % | 5525 oy | 6265 Srcy
aoo | 1336 3, | 1538 "Li; | 1882 ' | 2267 17 | 2570 10 zogg 3339 20%¢ | 3845 252 | 4705 30 | 5667 1120 | 6426 22
gso | 1419 50 | 1634 "7 | 2000 55f | 2408 77 | 2731 113 20‘;3 3423 2117 | 3041 2223 | 4823 2720 | 5808 3500 | 6586 San
oon | 1503 3 | 1730 "2 | 2127 ' | 2550 3030 | 2892 153 213(2) 3506 21 | 4037 220 | 4940 3327 | 5950 472 | 6747 So
os0 | 1586 2 | 1826 "% | 2235 '20 | 2602 3 | 3052 21;‘3 3590 222 | 4133 3050 | 5058 202 | 6092 2 | 6908 o1t
1000 | 1670 "0 | 1922 M | 2353 ' | 2833 11%) | 3213 15 zzgg 3673 00 | 4229 150 | 5176 S0 | 6233 o) | 7068 Sor
1050 | 1753 50 | 2019 M| 2470 50 | 2075 10 | 3373 % 45 3757 T | 4325 0 | 5203 3% | 6375 20 | 7220 102
1100 | 1837 75 | 2115 3% | 2588 10; | 3127 13 | 3534 10 2338 3840 27 | 4422 320 | 5411 9% | 6517 310 | 7389 817
1155 | 1920 "% | 2211 %080 | 2705 107 | 3258 23, | 3695 Jon; 23‘;(7) 3924 227 | 4518 27 | 5529 7% | 6658 202 | 7550 oory
1200 | 2004 "2 | 2307 "0 | 2823 1177 | 3400 157 | 3855 35 2433 4007 227 | 4614 22 | 5646 5 | 6800 o | 7711 0%
1250 | 2087 "5 | 2403 7% | 2041 113 | 3542 35 | 406 o 24‘5‘3 4091 2% | 4710 32 | 5764 0 | 6042 3020 | 7871 B8
1300 | 2170 137 | 2499 '3 | 3058 D | 3683 N7 | 4177 Iy zscs)g 4174 B2 | 4806 205 | 5882 220 | 7084 oo | 8032 oot
1350 | 2254 7% | 2595 1000 | 3176 13 | 3825 1ot | 4337 3oy
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wykladnikn | 12457 | 102669 | 102881 | 12905 12929 12457 | 102669 | 12881 | 1,2005| 1,2929
lkg /eler:’]":fta] 1,08 1,60 2,14 2,66 3,20 1,08 1,60 2,14 2,66 3,20
poj. [I/element] 0,72 1,04 1,37 1,69 2,01 0,72 1,04 1,37 1,69 2,01

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilosc¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 207 | —[W] 75/65/20°C

PURMO lll 24 wPLN | 334 108|—[w] s5/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 750 mm

H [mm] 750 750
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Blmm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2075. | DL3075. | DL4075.. | DL5075.. | DL6075.. DL2075.. | DL3075.. | DL4075.. | DL5075.. | DL6075..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
4 231 318 405 499 594 28 1614 2223 2832 3494 4157
200 | 39 Dr| 395 1o | 481 55| 567 5| 658 3oy g0 | 2408 G | 2762 T | 3364 1 | 3967 g | 4604 310

5 288 397 506 624 742 29 1672 2303 2933 3619 4305
250 | 430 51| 493 5| 601 g | 708 | 822 3g .o | 2494 "o | 2861 o, | 3485 (5o | 4108 Lo | 4769 5o

6 346 476 607 749 891 30 1730 2382 3035 3744 4454
300 | 516 lar| 592 g | 721 5| 850 i | 987y joo0| 2580 ‘g | 2960 D) | 3605 1o | 4250 Loy, | 4933 5,

7 404 556 708 874 1039 31 1787 2461 3136 3869 4602
602 5, | 691 oo | 841 5o | 992 | 1151 o 2666 "5 | 3058 175 | 3725 jco; | 4392 Jo7c | 5098 340

350 1550

an | 688 S| 780 Dol o1 (| 1133 3| wsie 321 o7sa MR | 3157 13 | 3845 1 | as33 T | 5262 1
asq | 774 oo | 888 T |08 30| 1275 M| 1as0 'y 33| 2m38 07 | 3255 1530 | 3065 1 | 4675 Sy | 5427 35
soo | 860 3| 987 [} | 1202 %7 | 1417 %57 | 1644 V553 1733 2924 10 | 3354 2100 | 4085 12 | 4817 1 | 5501 3%
sso | 946 5o | 1085 55 | 1322 M1 | 1558 1 | 1809 132} 17;5) 3010 2025 | 3453 2170 | 4206 200 | 4958 Do | 5755 oo
so | 1032 5| 1188 %) | 1842 0 | 1700 0 | 2073 10 361 3006 07> | 3551 115 | 4326 joen | 5100 S | 5920 g
oo | 1118 100 | 1282 %% | 1562 13 | 1842 1577 | 2138 10 18:; 3182 2123 | 3650 200 | 4446 i | 5242 2% | 6084 O
700 | 1204 27 | 1381 "7 | 1682 "7 | 1083 Yo7 | 2302 1077 1933 3268 11> | 3749 Jnl | 4566 o | 5383 S | 6249 Sour
7e0 | 1290 5| 1480 %7 | 1802 57 | 2125 "0 | 2067 1 39| 335a 1150 | 3847 307 | aese Yo | 5525 S | 6413 Sint

16| 1376 92| 1578 70 | 1923 "% | 2267 7 | 2631 27 4011 3440 % | 3946 376 | 4g06 42 | 5667 422 | 6578 2°

800 2000

aso | 1462 23 | 1677 130 | 2043 1170 | 2408 3 | 2795 D32 20‘;3 3526 2oos | 4045 1, | 4927 137 | 5808 217 | 6742 S0
oon | 1548 "05 | 1776 “750 | 2163 ') | 2550 1137 | 2960 15, 213(2) 3612 220 | 4143 23 | 5047 2228 | 5950 222 | 6906 30
osg | 1634 %% | 1874 % | 2283 1057 | 2602 77 | 3124 1oy 21‘5‘3 3698 200 | 4242 9% | 5167 £ | 6002 O2%° | 7071 &%
1000 | 1720 75 | 1973 135 | 2403 107 | 2833 2% | 3289 127 zzgg 3784 227 | 4341 Tt | 5287 St | 6233 Jeor | 7235 S
1050 | 1806 "5 | 2072 "7 | 2523 1% | 2075 1557 | 3453 117 22‘;3 3870 2% | 4439 2270 | 5407 322 | 6375 2500 | 7400 S0
1100 | 1892 % | 2170 Y, | 2644 110 | 3127 10 | 3618 1o 2338 3956 252 | 4538 Joos | 5527 s | 6517 rer | 7564 Sor
1155 | 1978 725 | 2269 "5t | 2764 Ty | 3258 N0 | 3782 17,3 23‘;(7) a0a2 10 | 4637 272 | 5648 1) | 6658 oo | 7729 Sop)
1200 | 2068 3¢ | 2368 0 | 2884 11 | 3a00 175 | 307 B 81 4128 T | 4735 3077 | 5768 3 | 6800 S0 | 7893 [t
1250 | 2150 355 | 2466 10 | 3004 D | 3542 3%, | 4111 3¢ 24;'g 4214 25 | 2834 3" | 5888 ¢ | 6042 2 | 8058 127}
1300 | 2236 "5 | 2565 10, | 3124 1oy, | 3683 Trey | 4275 Jorp zscs)g 4301 2% | 2933 27 | 6008 2 | 7084 20 | 8222 1123

27 1557 2144 2731 3370 4008
1350 | 2322 g5 | 2664 1oq | 3244 3o | 3825 1) | 4440

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wyktadnikn | 12513 | 12750 | 1,2986 | 1,2997 | 11,3008 1,2513 | 1,2750 | 1,2986 | 1,2997 | 1,3008

Wwaga 1,21 1,79 2,39 2,97 3,58 1,21 1,79 2,39 2,97 3,58
[kg/element]

poj. [I/element] 0,80 1,15 1,51 1,86 2,22 0,80 1,15 1,51 1,86 2,22

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementow w jednym bloku

Cena 21| —[W] 75/65/20°C
wPIN | 3% 11| —[w] s5/45/20°C 25 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 900 mm

H [mm] 900 900
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2090.. | DL3090.. | DL4090.. | DL5090.. | DL6090.. DL2090.. | DL3090.. | DL4090.. | DL5090.. | DL6090..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
203 364 20| 425 0| sa6 30| 637 oo | 748 % 1433 2550 550 | 2075 2520 | 3825 220 | 4462 3120 | 5206 Lo
41 4 734 7 197 2714 44 4257
25(5) as5 | 531 %) es3 30| 797 2| 930 ¥ 14§g 2641 7% | 3081 2701 | 3961 0o | 4622 17 | 5392 S
309 | 546 53| 638 o | 820 15| 956 g | 1116 T 1533 2732 207 | 3188 2% | 4098 B0 | 4781 3200 | 5578 20
35(7) 637 10| 748 0| 956 2| 1116 ' | 130212 15:3 2823 210 | 3204 200 | 4235 2 | 4940 39 | 5764 2010
408 729 o | 850 L | 1003 o3| 1275 't | 1488 1) 163(2) 2914 212 | 3400 220 | 4371 2% | 5100 3507 | 5950 S0
o | 820 S| 956§ | 1220 ') | 1434 0 | 2673 75 16;3 3005 2252 | 3506 %8 | 4508 224 | 5250 4 | 6136 210
538 011 2| 1063 2 | 1366 oo | 1504 1% | 1850 1T 1733 3096 2300 | 3613 Sror | 4684 S0 | 5419 S | 6322 S
5;(1) 1002 10| 1169 Y% | 1503 U205 | 1753 500 | 2045 % 17;5) 3187 2200 | 3719 1> | 4781 10 | 5578 Oop | 6508 Srp
12 819 1123 1427 1761 2096 36 2456 3369 4281 5284 6287
so0 | 2093 D7 | 1275 N7 | 1630 07 | 1012 T | 2231 5| 3279 130 | 3825 %0 | 408 5770 | 5737 355 | 6694 g

131 1184 %771 1381 155 | 1776 S5 | 2072 M0y | 2627 210 371 3370 52 | 3931 262 | 5054 44 | 5897 31 | 6gg0 542

650 1850

700 | 1275 3 | 1488 "0 | 1912 "G | 2231 207 | 2603 1533 1933 3461 2200 | 4038 1o | 5191 o | 6056 S0 | 7066 oot
7a0 | 1366 '3 | 1594 3% | 2089 0% | 2301 7| 2780 150 39| 3552 155 | avaa 37 | 5327 3% | 6215 30 | 7252 Gy;
aoo | 1457 '%; | 1700 "% | 2186 Y3, | 2550 B; | 2975 1133 zogg 3643 2120 | 4250 S0 | 5464 S | 6375 o2 | 7438 S
aso | 1548 75 | 1806 1317 | 2322 1077 | 2700 3 | 3161 3% 20‘;3 3734 2177 | 4356 S | 5601 S | 6534 oo | 7624 Lror
ooo | 1639 "1 | 1913 '35t | 2450 % | 2860 150 | 33470, 02 3m25 Tic) | 4463 30 | 5737 305 | 6694 51 | 7809 1
os0 | 1730 '5% | 2019 'TT} | 2505 11 | 3028 T | 3533 21;‘3 3916 220 | 4569 s | 5874 Sy | 6853 oo | 7995 oo
1000 | 1821 131 | 2125 157 | 2732 1 | 3187 1 | 3729 37 zzgg 4007 20 | 4675 317 | 6010 322 | 7012 5% | 8181 ooo
100 | 1912 %2 | 2231 1% | 2860 137 | 3347 108 | 3005 g 40 | 4008 10 | a7e1 T | ena7 T | 7172 55 | 8367 Loy
11oe | 2008 52 | 2338 207 | 3005 155¢ | 3506 15 | 4001353 88| 4189 1% | asss 375 | 6284 3 | 7331 Sy | 8553 G
1155 | 2095 30 | 2444 1% | 3142 17 | 3666 315 | 4277 35 23‘;(7) 4280 2% | 4994 3% | 6420 3220 | 7490 & | 8739 20
1200 | 2186 501 | 2550 116, | 3278 17 | 3825 D | 4463 313 2433 4371 2% | 5200 2% | 6557 100 | 7650 Lo | 8925 D8
1250 | 2277 7 | 2656 Do | 3415 120 | 3984 3070 | 4649 Pt 24;'g 4462 2P | 5206 0 | 6693 2ot | 7809 110 | 9111 ot
1300 | 2368 10, | 2763 127 | 3552 1007 | 4144 Joi! | 4834 3 zscs)g 4554 20 | 5313 %70 | 6830 210 | 7969 o | 9207 S0

27 1842 2526 3211 3963 4716
1350 | 2459 “oeo | 2869 1o | 3688 1, | 4303 510 | 5020 5o,

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wykfadnikn | 12615 102881 ] 13147 13139] 13131 12615 | 1,2881 | 1,3147 | 1,3139 | 1,3131

Wwaga 1,44 2,13 2,84 3,53 4,24 1,44 2,13 2,84 3,53 4,24
[kg/element]

poj. [I/element] 0,93 1,34 1,76 2,17 2,59 0,93 1,34 1,76 2,17 2,59

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilosc¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 273 | —[W] 75/65/20°C

PURMO lll 26 WPLN | 3% 15| —[w] s5/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 965 mm

H [mm] 965 965
liczba kolumn | 2 3 4 6 2 3 4 6
B[mm] | 63 101 139 215 63 101 139 215
typ | DL2097.. | DL3097.. | DL4097.. DL6097.. DL2097.. | DL3097.. | DL4097.. DL6097..
i'°§ée'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PIN [W]| PLN [W]
200 | 369 1| 445 21| 587 794 1% 1433 2586 200 | 3117 210 | 4108 2o 5561 >0
Y EEEY N e L
300 | 554 3| 668 ;| 880 192 1533 2770 2% | 3339 22 | 4402 777 5958 o7
350 | 646 S| 779 % | 1027 G 1390 2% 15:3 2863 27 | 3451 2% | 4548 6156 o’
aon | 739 35| 890 oo | 117403 1589 14 163(2) 2955 229 | 3562 2000 | 4695 S0 6355 S0
s | 81 5| 2002 5 | 1320 ' s o | 3047 2% | 3673 T | asa2 31T 6553 o
soo | 923 1% | 1113 % | 1467 % 1986 %, 1733 3140 237 | 3785 2% | 4988 ¥% 6752 oot
se0 | 1016 5 | 1224 %) | 1614 13 2184 9% 1723 3232 229 | 3896 oy | 5135 s 6951 oo/
oo | 1108 517 | 1336 '3 | 1761 75 238310, 00| 3324 10 | 007 % | 5282 3 7149 &2
oo | 1200 355 | 1447 1% | 1007 3% 2582 247 18:; 3417 290 | 4118 2o | 5429 %2 7348 500
700 | 1203 1% | 1558 1232 | 2054 12 2780 250 1933 3500 27o0 | 4230 20t | 5575 S 7546 1o
Ja0 | 1385 52 | 1670 1 | 2201 7% 2079 % 1ona | 3601 T | 4341 303 | 5722 1 7745 120
go | 1477 %5 | 1781 17 | 2348 1073 3177 2% zogg 3694 222 | 4452 3% | 5869 20 7944 198
gso | 1570 '55 | 1892 ' | 2404 132 3376 10 20‘;(1) 3786 2o | 4564 ey | 6016 v 8142 122
oo | 1662 '35, | 2004 107 | 2641 773 3575 105 y100 | 3878 10 | 4675 tisp | 6162 g 8341 1o
oxg | 1754 3% | 2115 '1 | 2788 137 3773 B2 21‘5‘3 3971 350 | 4786 07 | 6309 o) 8539 Lot
1000 | 1847 32 | 2226 1% | 2934 1 3972 27% zzgg 4063 20 | 4898 % | 6456 oo 8738 ' o0
1000 | 1939 52 | 2338 107 | 3081 255 70300 a0 | 4155 1 | 5009 i3k | 6602 S 8937 2%
1100 | 203175 | 2449 1% | 3228 10 4369 10 2338 4248 3 | 5120 2% | 6749 2 9135 2
1155 | 2124 570 | 2560 1% | 3375 117 4568 2 23‘;(7) 4340 22 | 5232 3% | 6896 5000 9334 513
1209 | 2216 77 | 2671 1% | 3521 703 4766 2 2433 4432 322 | 5343 77 | 7043 5 9532 %
1250 | 2309 5 | 2783 1377 | 3668 g 4965 1000 24;'g 4525 B | 5454 B0 | 7189 S22 9731 S0
1300 | 2401 '3 | 2894 T | 3815 12 5163 S0y zsgg 4617 2500 | 5566 Sor; | 7336 oo 9930 2200
o[ s | |
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wykfadnikn | 1,660 | 12934 | 13207 1,3179 1,2660 | 102934 | 13207 1,3179
[kg/eler:":nga 1,54 2,28 3,04 4,53 1,54 2,28 3,04 4,53
poj. [I/element] 0,99 1,42 1,87 2,75 0,99 1,42 1,87 2,75

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT PKWIU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementdw w jednym bloku

Cena 291 | —[W] 75/65/20°C
wPLN | 399 151|—[w] s5/45/20°C 27 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 1000 mm

H [mm] 1000 1000
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2100.. | DL3100.. | DL4100.. | DL5100. | DL6100.. DL2100.. | DL3100.. | DL4100.. | DL5100.. | DL6100..
i'°§ée'e":_e["r:‘::’i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PN [W]| PLN [W] PIN [W]| PN [W]| PN [W]| PN [W]| PIN [W]
| 570 78 s | e B e | e o 2 sun 2 aon | s |5
| o0 2o e ) ] o B 8 e 7 s 7 s
300 | 562 5| 668 it | 880 1o | 1025 g | 1199 1533 2808 220 | 3339 2% | 4402 2220 | 5123 37 | 5995 20
350 | 655 3| 779 1| 1027 5| 1195 M7 | 1399 G0 15:3 2901 2% | 3451 2122 | 4548 20 | 5203 200 | 6195 30
aon | 749 55| 890 33| 11740 | 1366 1T | 1509 7 163(2) 2995 235 | 3562 2500 | 4695 150 | 5464 i | 6395 oo
asg | 842 50| 1002 77| 1320 % | 1537 M | 1790 'Y 331 30ss 155 | 3673 T30 | 4842 37 | se3s o | 6595 Oy
soo | 936 Loy | 1113 %) | 1467 1% | 1708 157} | 1998 1770 1733 3182 227 | 3785 s | 4988 St | 5806 ey | 6795 sone
se0 | 1029 3 | 1224750 | 1614 "7 | 1878 10t | 2108 1T 17;5) 3276 25 | 3896 Jog; | 5135 1 | 5976 ey | 6994 oo
6o | 1123 03| 1336 ' | 1761 5% | 2080 1| 2308 T 3| 3369 T | 4007 307 | 5282 3% | 6147 300 | 7294 330
oo | 127 % | 14471 | 1907 1320 | 2220 3% | 2598 1% 18:; 3463 2100 | 4118 Jon) | 5429 % | 6318 D) | 7394 e
700 | 1310 1% | 1558 M52 | 2054 ' | 2301 10 | 2798 155 1933 3556 200 | 4230 Jous | 5575 s | 6489 oy | 7594 Lot
7e0 | 1408 112 | 1670 550 | 2201 350 | 2561 10 | 2008 T 39| 3650 12 | a3a1 32 | 5722 30% | 6659 Sy | 7794 gt
goo | 1497 "¢ | 1781 %5 | 2348 105 | 2732 B3 | 3107 3073 zogg 3744 320 | aa52 11 | 5869 2227 | 6830 o2 | 7994 1000
gso | 1591 120 | 1892 "0o0 | 2404 177 | 2003 1132 | 3307 33 20‘;3 3837 2000 | 4564 -2 | 6016 oot | 7001 oy, | 8193 Lo
oo | 1685 "2 | 2004 "G | 2641 117 | 3074 Tt | 3507 1720 213(2) 3931 107 | 4675 22 | 6162 s | 7272 510 | 8393 22
ox0 | 1778 15 | 2115 1% | 2788 1oy | 324 30 | 3797 B! 21‘5‘3 4024 2% | 4786 37 | 6300 222 | 7342 5% | 8503 22!
1000 | 18723 | 2226 0%, | 2034 1577 | 3415 3550 | 3007 3020 zzgg 4118 210 | 4898 31 | 6456 o0 | 7513 Lo | 8793 o
1050 | 1965 "5 | 2338 1107 | 3081 1153 | 3586 117 | 4107 303 22‘;3 4212 27 | 5009 32 | 6602 2 | 7684 1727 | 8993 2%
1100 | 2059 5% | 2449 125 | 3228 T | 3757 ) | 4396 313, 2338 4305 242 | 5120 477 | 6749 2 | 7855 120 | 9103 %
1155 | 2153 T | 2560 T2t | 3375 100 | 3927 1177 | 4596 b5, 23‘;(7) 4399 277 | 5232 390 | 6896 507 | 8025 122 | 9392 022
1200 | 2246 5% | 2671 1300 | 3521 707 | 4098 oIt | 4796 33 2433 4492 352 | 5343 4% | 7043 72 | 8106 117 | 9502 Tt
1200 | 2380 507 | 2783 117 | 3668 T, | 4269 Yo | 4996 1 24;'g 4586 5% | 5454 %0 | 7189 5100 | 8367 Lo | 9792 ooy
i 09327 e 27 s 0t 2 196 030 o 12 s 28 330 % a2 07

27 2032 2780 3528 4355 5183
1350 | 2327 1055 | 3005 1453 | 3961 ;75 | 4610 y1gq | 5396 5q1q

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wyktadnikn | 12684 | 12061 13237 13220] 13203 1,2684 | 1,2961 | 1,3237 | 1,3220| 1,3203

Wwaga 1,59 2,36 3,14 3,91 4,69 1,59 2,36 3,14 3,91 4,69
[kg/element]

poj. [I/element] 1,02 1,47 1,93 2,38 2,84 1,02 1,47 1,03 2,38 2,84

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 301 |—[W] 75/65/20°C

PURMO lll 28 wPLN | 374 156|—[w] 55/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 1065 mm

H [mm] 1065 1065
liczba kolumn 3 4 5 6 3 4 5 6
B [mm] 101 139 177 215 101 139 177 215
typ DL3107.. | DL4107.. | DL5107.. | DL6107.. DL3107.. | DL4107.. | DL5107.. | DL6107..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
200 496 B2 653 0| 778 S| om ¥ 1433 3471 350 | 4568 Jort | 5419 0 | 6375 o
5 545 691 854 1016 29 3163 4010 4951 5891
250 620 3 | 816 S| 968 o | 113807 20 3595 219 | 4732 2010 | 5612 4% | 6602 St
6 654 830 1024 1219 30 un 4149 5122 6095
200 740 $i| o790 | 1161 % | 1366 T | 30 3719 3272 | 4895 1% | 5806 122 | gg30 0%
7 763 968 1195 1422 31 3381 4287 5292 6298
350 868 o | 1142 g0 | 1355 0 | 1504 0 30 3843 2% | 5058 287 | 5999 522 | 7955 2%
8 873 1106 1366 1625 32 3490 4425 5463 6501
200 992 j: | 1305 7 | 1548 i | 1821700 | 5 3967 219 | 5221 %1 | 6193 2% | 7285 &0
9 982 1245 1536 1828 33 3599 4564 5634 6704
a5 116 3 | 1468 '3 | 1742 1 | 200938 23 4001 2% | 5384 o | 6386 S | 7513 oo
10 1091 1383 1707 2032 34 3708 4702 5804 6907
so 1240 % | 1632 B | 1035 10 | 22777038 4215 1% | 5547 472 | 6580 320t | 7741 1
11 1200 1521 1878 235 35 3817 4840 5975 7110
520 1364 7 | 1795 550 | 2120 18 | 250471 2 4339 257 | 5711 20 | 6774 37> | 7968 Thrn
12 1309 1659 2049 2438 36 3927 4978 6146 7313
oo 1a88 B | 1058 '3 | 2322300 | 27321 50 4263 77 | 5874 7% | 6967 14 | g196 L3
13 1418 1798 219 2641 37 4036 5117 6317 7517
650 1611 724 2121 905 2516 1118 2960 133 1850 4587 2060 6037 2575 7161 3182 8424 3791
14 1527 1936 2390 2844 38 4145 5255 6487 7720
700 1735 550 | 2288 ' | 2700 05 | 3187782 4710 9% | 6200 327 | 7358 ¥ | 8651 172
15 1636 2074 2561 3047 39 4254 5393 6658 7923
e 1850 '3 | 2447 1001 | 2003 B | 3a1s 0 %9 4834 5% | 6363 222 | 7548 %8 | gg79 12
16 1745 213 2732 3250 40 4363 5532 6829 8126
a0 1983 3 | 2611 1113 | 3096 1 | 3643 3530 5000 4958 B2 | 6526 222 | 7741 82 | 9107 526
17 1854 2351 2902 3454 a an 5670 7000 8329
ae0 2107 G | 2178 Ty | 3200 100 | 3870 5082 4172 | 6690 Sor0 | 7935 1o | 9334 B2
18 1963 2489 3073 3657 42 4581 5808 7170 8532
900 2231 10 | 2937 1553 | 3484 1545 | 4098 131, 5909 5206 3339 | 6853 393 | 8128 3¢, | 9562 433
19 2072 2628 3244 3860 43 4690 5946 7301 8735
950 2355 101 | 3100 155 | 3677 1ey, | 4326 307 500 5330 Soor | 7016 Soer | 8322 o | 9790 2T
1000 2479 1% | 3263 270 | 3871 200 | 4553 3% zzgg 5454 700 | 7179 S0 | 8515 D (10017 bogy
21 2290 2904 3585 4266 45 4908 6223 7682 9142
100 2603 1120 | 3426 Ty, | 4064 1 | 478155 i 5578 Sooe | 7382 22 | 8709 72 l10245 °12
22 2400 3042 3756 4469 46 5017 6361 7853 9345
110 2727 3% | 3590 Joi; | 4258 1oy | 5009 5357 o8 5702 Sonr | 7505 ot | 8902 150 10473 S0
23 2509 3181 3027 4672 47 5126 6500 8024 9548
1158 2851 135, | 3753 1oy | 445107 | 5236 e et 5826 2125 | 7669 . | 9096 204 10700 e
24 2618 3319 4097 4876 48 5235 6638 8195 9751
1200 2075 1530 | 3916 1oy, | 4645 30, | 5464 %0 00 5950 220 | 7832 ¢ | 9289 %1% l10928 O
25 7 3457 4268 5079 49 5344 6776 8365 9954
12 3099 172] | 4079 35 | 4838 o | 569230 .00 6074 2 | 7995 77 | 9483 B |11156 2%
26 2836 3596 4439 5282 50 5454 6915 8536 10158
1300 3223 1y; | 4242 e | 5032 3o | 5919 3k oo 6198 oo | 8158 S | 9677 50 113840058
27 2085 3734 4609 5485
1300 3347 220 | 4405 3% | 5225 %7 | 6147 30
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wyktadnik n 1,3009 1,3288 1,3267 1,3245 1,3009 1,3288 1,3267 1,3245
waga
[kg/element] 2,46 3,24 4,15 4,98 2,46 3,24 4,15 4,98
poj. [I/element] 1,55 2,04 2,52 3,00 1,55 2,04 2,52 3,00

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT PKWIU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementdw w jednym bloku

Cena 436 | —[W] 75/65/20°C
wpPLN_ | 496 23| —[w] s5/45/20°C 29 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 1100 mm

H [mm] 1100 1100
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2110.. | DL3110.. | DL4110.. | DL5110. | DL6110.. DL2110.. | DL3110.. | DL4110.. | DL5110.. | DL6110..
i'°§ée'e":_e["r:‘::’i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PN [W]| PLN [W] PIN [W]| PN [W]| PN [W]| PN [W]| PIN [W]
200 | 400 37| 511 30| 668 o | 799 15| 941 3 1433 2798 200 | 3577 220% | 4675 27 | 5506 3122 | 6588 S
250 | 500 35| 639 | 835 13| 999§ | 1176 'Oy 14§g 2898 2% | 3704 350 | aga2 27 | 5795 20! | 6823 S
309 | 600 5| 766 5 (1002 Do | 1199 1037 | 1412 5 1533 2998 3% | 3832 270 | 5009 471 | 5995 2272 | 7058 91
350 | 700 S| 894 i | 1169 %7 | 1399 '8 | 1647 7%, 15:3 3098 220 | 3960 1002 | 5176 S | 6195 gy | 7203 ot
aon | 799 55| 1022 32 | 1336 ') | 1509 F | 1882 1T 163(2) 3198 25 | 4088 102 | 5343 o0 | 6395 o | 7529 S0
asg | 899 | 1150 057 | 1503 T | 1700 B0 | 2017 G | 33 3208 T | 4215 37 | 5520 3% | 6595 30y | 7764 07
seo | 999 12 | 1277 117 | 1670 M3t | 1998 1Ty | 2353 1 1733 3398 2100 | 4343 S0 | 5677 Sous | 6795 Sorv | 7999 oot
se0 | 1099 3¢, | 1405 '5; | 1837 % | 2108 1) | 2588 1) 1723 3498 2500 | 4471 3007 | 5844 %0 | 6994 - | 8234 122
6o | 1199 21| 1533 B0 | 2008 7 | 2308 17| 2823 T 38| 3507 50 | as09 3% | eon1 S | 7104 3 | 8470 1)
ony | 1209 100 | 1661 M5 | 2170 '8 | 2508 215 | 3059 170 18:; 3697 S0 | 4726 110 | 6178 20 | 7304 S0 | 8705 110
700 | 1399 155 | 1788 130 | 2337 107 | 2708 157 | 3208 120 1933 3797 3027 | 4854 2% | 6344 200 | 7504 So02 | 8940 Lo
7a0 | 1499 "% | 1916 3% | 2504 1% | 2008 17 | 3520 33 39 3s07 ) | a0s2 3% | 6511 T | 7794 53 | on76 Jio)

16 1317 1797 2278 2812 3347 40 3292 4494 5695 7031 8366
1599 oo | 2044 "o | 2671 17;c | 3197 1,5 | 3764 o 3997 1705 | 5110 50 | 6678 5o, | 7994 35, | 9411 )¢

800 2000

gso | 1699 1% | 2172 1070 | 2838 1370 | 3307 1507 | 4000 Do 20‘;(1) 4097 Bt | 5237 350° | 6845 S0 | 8193 1207 | 9646 o
ooo | 1799 1%t | 2209 070 | 3005 53 | 3507 1103 | 4235 e, 02| a107 150 | 5365 ii¢ | 7012 S0 | 8393 T | ose1 fio:
os0 | 1899 50q | 2427 1030 | 3172 1103 | 3797 0 | 4470 22 21‘5‘3 4207 1% | 5493 31 | 7179 812 | 8503 % 110117 501
1000 | 1999 585 | 2555 127 | 3339 157 | 3007 20 | 4705 30 zzgg 4397 X2 | 5621 2222 | 7346 % | 8793 1727 10352 20
1050 | 2099 2 | 2683 1 | 3506 120) | 4197 Too7 | 4941 337 22‘;3 4497 1% | 5748 327 | 7513 77 | 8993 10 10587 2
1105 | 2198 337 | 2810 1370 | 3673 1o | 4396 Tyt | 5176 oyt 2338 4597 2% | 5876 °1%% | 7680 S | 9193 S0 [10822 ot
1155 | 229870 | 2038 137 | 3840 72, | 4506 %) | 5411 35; 23‘;(7) 4697 2% | 6004 2200 | 7847 552 | 9392 %% 111058 oo
1200 | 2398 107, | 3066 {7 | 4007 1717 | 4796 3133 | 5646 3039 2433 4797 327 | 6132 372 | 8014 20 | 9592 37 111203 %80
1250 | 2098 10 | 3194 120 | 4174 T | 4996 7 | 5882 30s; 24;'g 4897 32 | 6259 >0 | 8181 17 | 9792 32 1152804
1300 | 2598 1107 | 3321 1% | 4341 1 | 5196 B0 | 6117 3730 zsgg 4997 13 | 6387 350 | 8348 Lo | 9992 51 (11764 00es

27 2222 3033 3844 4746 5647
1350 | 2698 T1io | 3449 1o | 4508 o) | 5396 50 | 6352 30,

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wykfadnikn | 12754 | 13034 ] 13314 13290] 13266 12754 | 1,3034 | 1,3314| 1,3290 | 1,3266

Wwaga 1,75 2,59 3,44 4,28 5,14 1,75 2,59 3,44 4,28 5,14
[kg/element]

poj. [I/element] 1,11 1,60 2,10 2,59 3,10 1,11 1,60 2,10 2,59 3,10

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 329|—[W] 75/65/20°C

PURMO lll 30 wPLN | 290 170|—[w] s5/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 1200 mm

H [mm] 1200 1200
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2120.. | DL3120.. | DL4120. | DL5120. | DL6120.. DL2120.. | DL3120.. | DL4120.. | DL5120.. | DL6120..
i'°§ée'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
200 | 440 | 587 35| 739 S| o11 13| 1068 3o 1433 3081 200 | 4108 00 | 5171 B8 | 6375 22 | 7473 s
250 | 550 3| 734 0| 923 Tf| 1138 7| 1334 14§g 3191 2200 | 4255 220 | 5355 ol | 6602 Sp | 7740 Sor
309 | 660 S| 880 17| 1108 33| 1366 %17y | 1601 ) 1533 3302 2590 | 4402 257 | 5540 3577 | 6830 210s | 8007 5o
350 | 770 53| 1027 35 | 1203 0 | 1594 T | 1868 53¢ 15:3 3412 7770 | 4sag 217 | 5725 317 | 7058 Do | 8274 1
aon | 880 1| 1174 00| 1477 57 | 1820 B | 2135 1) 163(2) 3522 200 | 4695 S | 5909 Sor | 7285 Sor | 8540 Lo
aso | 990 G | 1320 "% | 1662 Uiy | 2049 T | 2402 100 16:3 3632 200 | 4842 2rc | 6094 %2 | 7513 76 | ggo7 1%
soo | 1101 3 | 1467 "2 | 1847 150 | 2277 1 | 2669 115y 1733 3742 322 | 4988 118 | 6279 327 | 7741 3° | 9074 152
se0 | 1211 2o | 1614 720 | 203130 | 2504 250 | 2936 1350 1723 3852 S007 | 5135 o0 | 6463 Sy | 7968 oy | 9341 Lo
so0 | 13211005 | 1761 M0 | 2216 "0 | 2732 137 | 3203 1T 1833 3962 07 | 5282 157 | 6648 Joro | 8196 one | 9608 S
on5 | 14317555 | 1907 130 | 2401 30 | 2060 2377 | 3470 %% 18:; a072 B2 | 5420 02 | 6833 2oy | 8424 Lo | 9875 o2
700 | 1541 "5; | 2054 "¢ | 2585 100 | 3187 2557 | 3736 155 1933 4182 B2 | 5575 32 | 7017 357 | 8651 Lo [10142 o
7ag | 1651 1 | 2201 '3 | 2770 7 | 3415 17 | a003 ot 3% 4202 30 | 5722 1% | 7202 505 | 8879 1237 f10a0o 11
goo | 176115 | 2348 1050 | 2955 T, | 3643 205 | 4270 To3g zogg 4402 B | 5869 25 | 7387 5% | 9107 1577 (10676 S
aso | 1871 55 | 2494 1027 | 3130 1577 | 3870 307 | 4537 3or) 20‘;(1) 4512 25 | 6016 S0 | 7571 o | 9334 117 10942 0
ooo | 1981 5% | 2641 1177 | 3324 10 | 4008 17 | asoa 0, 83| 4622 10 | 6162 35y | 7756 S | 9562 oop 111209 5o
os0 | 2091 0% | 2788 1177 | 3500 17t | 4326 3073 | 5071 S0 21‘5‘3 4732 22| 6300 22 | 7941 % | 9790 %77 11476 o0
1000 | 220157 | 2034 1337 | 3693 105 | 4553 3oy | 5338 Soog zzgg 4842 200 | 6456 3> | 8125 57° 10017 oo (11743 Lo
1050 | 2311 755 | 3081 1 | 3878 100 | 4781 207 | 5605 31 22‘;3 4952 32 | 6602 2177 | 8310 522 10245 £ 12010 0%
1100 | 2021 1055 | 3228 157 | 4063 T | 5000 30t | 5872 3ot 2338 5062 110 | 6749 S | 8495 Lo (10473 oy (1227700
1150 | 2531 105 | 3375 11 | 4247 17; | 5236 3, | 6138 301, 23‘;(7) 5172 100 | 6896 oo | 8679 Lo [10700 Srpy (12544000
1200 | 2641 ¢ | 3521 10, | 4432 307 | 5464 3350 | 6405 33 2433 5282 2% | 7043 322 | 8864 1on 10928 Sy (12811 %0
1250 | 2751 111 | 3668 1 | 4617 Torg | 5692 Sror | 6672 20y 24;'g 5392 170 | 7189 Soo0 | 9049 Do [11156 5oy (13078100
1300 | 2861 115y | 3815 o | 4801 3, | 5919 Yieo | 6939 Sort zsgg 5503 oo | 7336 Su | 9234 11 [11384 S0y (1334510
B0 |22 300 s 5t 2 s
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wykladnikn | 12823 | 13101 | 173378 13350 13321 1,2823 | 1,3101| 1,3378| 1,3350 | 1,3321
[kg/eler:":nga 1,90 2,81 3,74 4,65 5,58 1,90 2,81 3,74 4,65 5,58
poj. [I/element] 1,19 1,73 2,27 2,80 3,33 1,19 1,73 2,27 2,80 3,33

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementdw w jednym bloku

Cena 357 | —[W] 75/65/20°C
wpPLN_ | 440 15| —[w] s5/45/20°C 31 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 1500 mm

H [mm] 1500 1500
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2150.. | DL3150.. | DL4150.. | DL5150.. | DL6150.. DL2150.. | DL3150.. | DL4150.. | DL5150.. | DL6150..
i'°§ée'e":_e["r:‘::’i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PN [W]| PLN [W] PIN [W]| PN [W]| PN [W]| PN [W]| PIN [W]
200 | 557 3| 764 3| 997 1% | 1220 37| 1467 1433 3896 Soop | 5348 1y | 6977 S | 8606 ovs [10271 Lot
250 | 69 2o | 955 1| 1246 35 | 1537 T | 1834 ] 14§g 4035 2% | 5539 0 | 7226 320 | 8913 75 10637 G
300 | 835 55| 1146 4o | 1495 7| 1844 130 | 2201 (31 1533 4174 322 | 5730 3% | 7475 30 | 9221 2 11004 £2
350 | 974 lo | 13370 | 1744 3 | 2152 ') | 2568 30 15:3 4313 23 | 5021 3 | 7725 387 | 9528 172 11371 300
aon | 1113 25 | 1528 "0 | 1993 57 | 2450 350 | 2034 11 163(2) aa52 B0 | 6112 3% | 7974 S | 9836 1o 11738 St
asg | 1252 oo | 1729 "5 | 2243 T | 2766 10y | 3301 1o 16:3 4592 321 | 6303 Te; | 8223 25 10143 7% [12105 °n
soo | 1391 55 | 1910 3% | 2492 ' | 3074 13 | 3668 1hic 1733 4731 2192 | 6494 022 | 8472 %% 0aso T 12472 3
seo | 1531 0 | 2101 0% | 2741 107 | 3381 B | 4035 305, 17;5) 4870 272 | 6685 O20 | 8721 Sop) 110758 Soos (12838 i
so0 | 1670 7275 | 2202 " | 2000 1157 | 3688 1ot | 4402 1) 1833 5009 20 | 6876 Sors | 8970 Soos 111065 & oe [13205 oo
ox5 | 1809 1% | 2483 1077 | 3230 1020 | 3006 3037 | 4769 Joy 18:; 5148 000 | 7067 e | 9220 Soos [11372 5028 1357210250
700 | 1948 1550 | 2674 1027 | 3489 1500 | 4303 350 | 5135 Joy0 1933 5287 207 | 7258 Soos | 9469 11 (11680 Grox (139390
780 | 2087 500 | 2865 113 | 3738 130 | 4610 1 | 5502 5% o301 sa26 7 | 7aa0 303% | o718 17 11087 303 143060y,
goo | 2226 170 | 3056 T | 3987 10n: | 4918 Jop | 5869 5yr0 zogg 5566 1o | 7640 Sors | 9967 oob 12204 227 (14672 100
aso | 2365 0% | 3247 7 | 4236 Jap | 5225 Too¢ | 6236 it 20‘;(1) 5705 o0 | 7831 Sor 10216 1o [12602 ooy (150391
oo | 2505 1032 | 3438 1520 | 4485 Jic; | 5532 3007 | 6603 3, 213(2) 5844 9007 | 8022 5127 110466 Losg 12909 Sron 15406 recs
os0 | 2644 107 | 3620 1230 | 4734 T | 5840 S0 | 6969 301 21‘5‘3 5983 10 | 8213 %% 0715 25 (13216000 (15773100
1000 | 2783 113 | 3820 1200 | 4984 T | 6147 350 | 7336 ot zzgg 6122 oo | 8404 5201 110964 oot [13524'000 161402000
1050 | 2922 11 | 4011 3iif | 5233 3000 | eass 32 | 7703 3500 22‘;3 6261 210 | 8595 Tor 11213 B0 13831'%00 (1650600
1105 | 3061 13 | 4202 7% | 5482 30 | 6762 30y | 8070 S0 2338 6400 oo | 8786 St 11462 S (14139002 (16873120
1155 | 3200 T | 4393 103 | 5731 335 | 7060 2; | 8437 50 23‘;(7) 6540 05 | 8977 1o 11711 S0 (14446 L0y (17240000
1200 | 3339 15 | 4584 107 | 5980 320 | 7377 op | 8803 So¢ 2433 6679 o0 | 9168 Lo 111961 010 (14753 e (17607 oone
1250 | 3879 115 | 4775 Tg> | 6230 312y | 7684 2000 | 9170 Sy 24;'g 6818 oos | 9359 Len 12210 o) (15061 s (1797475000
1300 | 3618 7307 | 4966 Jo, | 6479 3 | 7991 S0 | 9537 12 zsgg 6957 000 | 9550 Loy 12459 b (1536850 (1834100
B |51 20 19 5 a2 e
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wykladnikn | 13023 | 13264 | 13504 | 13469 | 13433 1,3023 | 1,3264| 1,3504 | 1,3469 | 1,3433
lkg/el er:’l":fta] 2,36 3,49 4,64 5,77 6,92 2,36 3,49 4,64 5,77 6,92
poj. [I/element] 1,46 2,11 2,77 3,42 4,08 1,46 2,11 2,77 3,42 4,08

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 483 | —[w] 75/65/20°C

PURMO lll 32 wPLN | 27 26| —[w] s5/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 1800 mm

H [mm] 1800 1800
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2180.. | DL3180.. | DL4180.. | DL5180.. | DL6180.. DL2180.. | DL3180.. | DL4180.. | DL5180.. | DL6180..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
200 | 643 35| 936 17| 1104 3¢| 1462 % | 1735 B | 28 aa0s 3107 | 552 g | 8358 11 0235 L7 (12148 Gy
250 | 803 S| 1170 | 1493 0 | 1828 U | 2069 i | 29 4650 30% | 6786 Sieg | 8657 oot [10601 Sort (12582 ooy
305 | 964 i | 1408 0% | 1791 % | 2103 %7 | 2603 ) 01 as19 2o | 7020 377 | 8955 ¢ [10966 10y 113016 Sory
350 | 1124 3o | 1638 557 | 2000 57 | 2559 135 | 3037 11 | 3% avs0 307 | 7254 370 | o2sa S (11332 ) 13449'C]
aon | 1285 ' | 1872 %, | 2388 0 | 200 B0 | 3ami 15| 33 5140 577 | 7a88 35o: | 952 118 (11697 (5 13883'030)
9 1190 1603 2015 2485 2955 83 4364 5877 7389 9113 10836

as0 | 1446 G, | 2106 o) | 2687 fqy; | 3290 1oy | 3905 T oo | 5301 50 | 7722 Jg,c | 9851 0 12063 455, (14317 5y,

10 1322 1781 2239 2761 3284 34 449 6055 7613 9389 11164

509 | 1606 35; | 2340 115 | 2085 11 | 3655 110, | 4339 3 50| 5462 5% | 7956 5%, 10149 1) 12428 5200 (14751 gy
sso | 1767 32 | 2574 7% | 3284 1302 | 4021 303} | 4772 3ot 17;5) 5622 o0 | 8190 557 10448 100 12794 Joce (1518510
605 | 1928 130 | 2808 171 | 3582 1531 | 4386 1 | 5206 Tops  ye0 | 5783 Sy | 8424 Si1) 110746 5o, (13159 oy 156197550
ox5 | 2088 115 | 3042 T30 | 3881 Tt | a7s2 230 | 5640 315, 18:; 5944 100 | 8658 0 111045 oo [13525'01 16052200
700 | 2249 5% | 3276 135 | 4179 320 | 5118 337 | 6074 3] 1933 6104 o | 8892 o0 111343 S [13891'%0 (1648670
780 | 2410 100) | 3510 197 | aa78 0% | sas3 o | es08 S o301 6265 30 | 9126 Sy 11642 37 1425600 116920773
goo | 2570 1070 | 3744 1, | 4776 Ty | 5849 3130 | 6942 303 zogg 6426 oo | 9360 Lo 11940 Soop (14622 ey (173545000
gso | 2731 11y | 3978 1007 | 5075 1o, | 6214 S | 7375 Do 20‘;(1) 6586 1.\ | 9594 L0t 12239 o (14987 5 (17788100
oo | 2892 15 | 4212 15 | 5373 3071 | 6580 T | 7800 305, 08| 6747 St | 9828 112 12537 Go: 15353 1s222'}rt
os0 | 3052 17 | 4446 Tt | 5672 3131 | 6945 ory; | 8243 S 21‘5‘3 6908 o0 110062 10! 12836 o) (15718 1ure (18656 s
1000 | 3213 755 | 4680 D7 | 5070 374 | 7311 3 | 8677 S, %1 7068 S0 (10296 Tor; 13134 3ooy 16084250 (19089550
1050 | 3373 11, | 4914 170 | 6260 373 | 7676 3 | 9111 5 22‘;3 7229 3000 [10530 ‘s 13433'007° 1164492120 (19523477
1105 | 3534 1107 | 5148 Jogs | 6567 310 | 8042 5073 | 9545 Lot 2338 7389 00 110764 oo 13731700, (1681571 19957100
1155 | 3695 1035 | 5382 300 | 6866 Serg | 8407 Sy | 9979 1t 23‘;(7) 7550 ooy [10998 S10 14030' 50 [17180 %0y 2039150
1200 | 3855 350 | 5616 315 | 7164 Sofq | 8773 Socp (10412 1030 2433 7711 S0 11232 B8 143287728 1175467 20825700,
1200 | 4016 307 | 5850 3571 | 7463 300 | 9130 5% 10846 Sy 49| 7871 S5 fn1aee §Log 427"y (1791115 2125050
1305 | 4177 375 | 60sa 350 | 7761 305, | os0a 1% 11280 5 00 | 8032 53 fuav00 §ies haoas'iie, (1827715 lan603’fiy:

27 3570 4808 6046 7456 8865
1350 | 4337 1305 | 6318 5u0 | 8060 350 | 9870 50 |11714 4,0

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

wykfadnikn | 1,3197 | 13369 | 13541 1,3504| 13467 1,3197 | 1,3369 | 1,3541 | 1,3504 | 1,3467

Wwaga 2,82 417 5,53 6,88 8,25 2,82 4,17 5,53 6,88 8,25
[kg/element]

poj. [I/element] 1,72 2,49 3,27 4,04 4,82 1,72 2,49 3,27 4,04 4,82

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementdw w jednym bloku

Cena 529 [—[W] 75/65/20°C
wpPLN | %43 67| —[w] s55/45/20°C 33 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 2000 mm

H [mm] 2000 2000
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B[mm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2200.. | DL3200.. | DL4200.. | DL5200. | DL6200.. DL2200.. | DL3200.. | DL4200.. | DL5200.. | DL6200..
i'°§ée'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
200 | 718 3¢ 1007 1| 1321 50 | 1634 ‘0| 1933 3% 1433 5029 10 | 7048 o) | 9244 52 11439 2 135290000
250 | 898 T | 1259 3 | 1651 "5 | 2043 B30 | 2416 '3 14§g 5208 10 | 7299 Sac | 9574 11 11848 Soo- 1401200
305 | 1078 25 | 1510 5 | 1081 3% | 2451 57 | 2800 T 301 5388 3% | 7551 3307 | 9o0a 1 12257 18 lnasos’(yY)
350 | 1257 1535 | 1762 350 | 2311 "1 | 2860 137 | 3382 1320 15:3 5568 1ooc | 7803 S (10234 Loy (12665 oy [14978 1o
ao0 | 1437 150 | 2014 57 | 2641 077 | 3268 3337 | 3865 1) 163(2) 5747 S0 | 8054 %1 10564 Lon (13074 oo [15461 1
asg | 1616 s | 2265 107 | 2071 00 | 3677 17 | a3a9 3y | 33| 5027 5% | 8306 5305 (10895 £33 13482 %Y f1504573r)
say | 1796 3% | 2517 100; | 3301 1% | 4086 Jo1; | 4832 Jogn 1733 6106 o> | 8558 o101 11225 S (1389100 164282020
ss0 | 1976 55 | 2769 15 | 3632 110y | 4494 T | 5315 Togo 17;5) 6286 ooy | 8810 sy 11555 st [14299°%"" 169111255
605 | 2155 o7 | 3020 iy | 3962 135¢ | 4003 1o | 5798 S5 o301 6466 Srgo | 9061 ey 11885 g0, (14708'%7 173047330
oo | 2335 100 | 3272 5 | 4202 350 | 5311 3 | 281 0 18:; 6645 0 | 9313 150 12215 o (15116001, (1787700
700 | 2514 10% | 3524 120 | 4622 3737 | 5720 315% | 6764 3015 1933 6825 ooy | 9565 oo 112545 S [15525 5o (183607000
780 | 2694 110y | 3776 Ty | 4952 70 | 6128 3 | 72837 3 7004 3T | 9816 15yl 12875 oot 159331105 |18aa’ty]
aoo | 2874 11y | 4027 307 | 5282 Yo7 | 6537 S3g | 7731 20, zogg 7184 017 10068 Loy 13206 soq (16342 200 (193274008
gso | 3053 1o | 4279 1 | 5612 %oc) | 6945 21; | 8214 5, 20‘;(1) 7364 oo [10320 So; 135367000 (16751 00, (1981005
oon | 3233 155 | 4531 377 | 5943 3337 | 7354 3777 | 8697 St 213(2) 7543 5% 0571 P78 1386610y 17159 200 (202937020
on0 | 3412 11 | 4782 3070 | 6273 3100 | 7762 20 | 9180 S 21‘5‘3 7723 23 110823 870 141962 175687100 2077610
1000 | 3592 17 | 5034 271 | 6603 el | 8171 57 | o663 Ty 88| 7902 S50} (11075 $517 14s26'Cys (17976 e (21259 500,
100 | 3772355 | 5286 3% | 6933 352 | mseo S 1017 Tp 45| sos2 S 11327 10 nasse i, 183850 2avas’i
1ioe | 3951350 | 537 3% | 7263 3407 | soss S 10630 o 48| sa62 Top as7s 355, isase'n: [18793'f0n; 0222655y
1oy | 4131 377 | 5789 B | 7503 357 | 0307 1% lnanaz §0 AT saan %) nasso Sr5t ssaz i, (19202475 2270950
1200 | 4310 3% | 60a1 $7%0 | 7923 3371 | osos 136 11506 S 80 | me2n T (12082 335 f15a7’iyl) 196100 [23192'0000
1200 | 4490 357 | 6203 7% | 8254 %% 10214 1% 12070 3050 49 | sso0 12% 112333 3530 hearz i 0ono e (23675
1305 | 4670 3531 | 6544 310 | 8584 5127 10622 [ip 12562 3y o0 | 8980 1oy [12585 Sery (16507 1rqy 20428 50e) (241595,
1350 | 4849 s | 6796 30, | 8914 S (11031 31 13046 3ge
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wykladnikn | 13289 | 153408 | 13526 | 13486 | 13446 1,3289 | 153408 | 1,3526 | 1,3486 | 1,3446
[kg/eler:":nga 3,12 4,62 6,13 7,63 9,15 3,12 4,62 6,13 7,63 9,15
poj. [I/element] 1,90 2,75 3,61 4,46 5,31 1,90 2,75 3,61 4,46 531

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podtqczeniem bocznym w kolorze Snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszeri, stojakéw oraz akcesoriéw (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementdw w jednym bloku

| Cena 587 |—[W] 75/65/20°C

PURMO lll 34 wPLN | 718 06| —[w] 55/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 2200 mm

H [mm] 2200 2200
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Blmm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2220.. | DL3220. | DL4220. | DL5220.. | DL6220.. DL2220.. | DL3220.. | DL4220.. | DL5220.. | DL6220..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
4 647 865 1084 1335 1586 15 2424 3244 4064 5005 5946
200 | 804 5 1138 | 1472 '50 | 1806 7 | 2130 B3 750 | 3017705 | 426930 | 5521307 | 6773 3g; | 7988303
5 808 1081 1355 1668 1982 16 2586 3460 4335 5339 6343
250 | 1006 gq: | 1423 "5y | 1840 70 | 2258 T | 2663 Yog) 200 | 3218727 | 4554775 | 588931 | 72253, | 85205
6 970 1298 1626 2002 2379 17 2748 3677 4606 5673 6739
300 | 1207 s | 1708 G2 | 2208 57 [ 2709 jo | 3195 T g50 | 34197375 | 48385 | 62573, | 767755, | 90533
7 1131 1514 1897 2336 2775 18 2909 3893 4877 6006 7136
350 | 1408 57 | 1992 137 | 2576 ! | 3161 T | 3728 900 | 36207250 | 512370 | 662530 | 8128 0o | 958515
8 1293 1730 2167 2669 3171 19 3071 4109 5148 6340 7532
200 | 1609 gig | 2277 "0 | 2945 0 | 3612 13 | 4260 jg; 950 | 382170 | 540735, | 6993 3¢, | 85803, | 1011870
9 1455 1947 2438 3003 3568 20 3233 4326 5419 6674 7928
450 | 1810 750 | 2561 '071 | 3313 1yc | 4064 1o | 4793 i qoo0 | 402210 | 569235 | 736156, | 903153 | 10650 soc,
10 1616 2163 2709 3337 3964 21 3394 4542 5690 7007 8325
500 | 2011 ‘10 | 2846 107 | 3681 Th0 | 4516 soo¢ | 5325 105 1080 | 42241708 | 597770 | 77293031 | 9483 Loy | 11183
11 1778 2379 2980 3670 4361 22 3556 4758 5960 7341 8721
550 | 2212 ‘g7 | 3131 700 | 4049 jig, | 4967 jo0o | 5858 31p; 1008 | 442570 | 62613.; | 8098 Joco | 9934 Logo | 11715 ey
12 1940 2595 3251 4004 4757 23 3717 4974 6231 7675 9118
600 | 2413 073 | 3415 1g; | 4817 1o | 5419 ooy | 6390 i1 1180 | 4626156, | 6546 yigo | 8466 330, | 10386 11 | 1228 5,
13 2101 2812 3522 4338 5153 24 3879 5191 6502 8008 9514
650 | 2615 1o5; | 3700 fc | 4785 1o, | 5870 Sicp | 6923 20 1,a0 | 48273c.c | 68301, | 8834%:0 10837 Sgoc | 127805
14 2263 3028 3793 4672 5550 25 4041 5407 6773 8342 9911
700 | 2816 115; | 3984 013 | 5153 1o | 6322 3313 | 7455 215 1omp | 502830 | 7115370 | 920257; 11289 pyee | 13313500,
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wyktadnikn | 13356 | 13421 | 1,3485| 13437] 13389 1,3356 | 1,3421 | 1,3485 | 1,3437 | 1,3389
waga
lkg/element] 3,43 5,07 6,73 8,38 10,04 3,43 5,07 6,73 8,38 10,04
poj. [I/element] 2,08 3,01 3,94 4,87 5,81 2,08 3,01 3,94 4,87 5,81

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podigczeniem bocznym w kolorze snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen, stojakow oraz akcesoriow (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWIU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementéw w jednym bloku

Cena 647 | —[W] 75/65/20°C
wpIN | 80% 5| —[w] s5/45/20°C 35 purmoll




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 2500 mm

H [mm] 2500 2500
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Blmm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2250.. | DL3250. | DL4250.. | DL5250.. | DL6250.. DL2250.. | DL3250.. | DL4250.. | DL5250.. | DL6250..
"°’°e'em|_e["r:‘::|"i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
4 737 982 1227 1509 1791 15 2763 3682 4600 5658 6717
200 | 996 L | 1290 o | 1659 ‘| 2020 57| 2418 ') 750 | 3396 133 | 4838 Joiy | 6223 333 | 7608 2, | 9069 T
5 921 1227 1533 1886 2239 16 2948 3927 4906 6035 7164
250 | 1132 gg | 1613 03, | 2074 22| 2536 oy | 3023 113 800 | 3623 17c | 5160 joc; | 6638 Yce | 8115 3.: | 9674 ipyc
6 1105 1473 1840 2263 2687 17 3132 4172 5213 6413 7612

300 | 1358 'so; | 1935 5 | 2489 ‘g | 3043 110 | 3628 130 gsp | 3849 15 | 5483 jgq | 7053 550 | 8622 55 (10278 1y,

7 1290 1718 2146 2640 3134 18 3316 4418 5520 6790 8060

350 | 1585 s | 2258 gy | 2904 Y0 | 3550 15 | 423275y gpg | 4075 jgso | 5806 5y, | 7467 S, | 9130 5,1, 10883

8 1474 1964 2453 3018 3582 19 3500 4663 5826 7167 8508

400 | 1811 737 | 2580 oy | 3319 g | 4058 1) | 4837 [y gz | 4302 3, | 6128 5o, | 7882 3 | 9637 5, (11488 g

9 1658 2209 2760 3395 4030 20 3685 4909 6133 7544 8956

aso | 2038 g | 2903 1y | 3734 i) | 4565 op | 5441 35 qoco | 4528 [, | 6451 5,0, | 8297 i (10144 g (12092 o7

10 1842 2454 3066 3772 4478 21 3869 5154 6439 7921 9403

500 | 2264 oy | 3225 1,y | 4149 Joi0 | 5072 Jof | 6046 5 qomn | 4755 gz, | 6773 S0 | 8712 55, (10651 sy 12697 47y

11 2027 2700 3373 4149 4926 22 4053 5400 6746 8299 9851

550 | 2491 101, | 3548 135, | 4563 Jigo | 5579 g | 6651 0 1700 | 4981 s03s | 7096 3y, | 9127 57, (11158 7 13301 g

12 211 2945 3680 4527 5373 23 4237 5645 7053 8676 10299

600 | 2717 Tios | 3870 117, | 4978 15 | 6086 5,0 | 72555, qqad | 5207 350 | 7418 3. | 9542 1007 11666 ¢, (13906 o3

13 2395 3191 3986 4904 5821 24 4422 5891 7359 9053 10747

650 | 2943 Tios | 4193 15o; | 5393 Joo, | 6594 5y, | 7860 J65;  go00 | 5434 yp) | 7741 S | 9957 gy (12173 oy (1451175,

14 2579 3436 4293 5281 6269 25 4606 6136 7666 9430 11195

700 | 3170 100 | 4515 17 | 5808 J,0 | 7101 5, | 8465 i 1oe0 | 5660 150, | 8063 5 [10372 iy 12680 g (15115 55

Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
pina grzej g Y p

wyktadnik n 1,3398 1,3393 1,3387 1,3312 1,3236 1,3398 1,3393 1,3387 1,3312 1,3236
waga

[kg/element] 3,89 5,75 7,63 9,49 11,37 3,89 5,75 7,63 9,49 11,37

poj. [I/element] 2,34 3,39 4,45 5,50 6,55 2,34 3,39 4,45 5,50 6,55

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podigczeniem bocznym w kolorze snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen, stojakow oraz akcesoriow (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWIU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementéw w jednym bloku

| Cena 737 | —[W] 75/65/20°C

PURMO ld 36 wPLN | 9296 60| —[w] 55/45/20°C




DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE

wysokos¢ 2800 mm

H [mm] 2800 2800
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
B [mm] 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2280.. | DL3280.. | DL4280.. | DL5280.. | DL6280.. DL2280.. | DL3280.. | DL4280.. | DL5280.. | DL6280..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
4 829 1100 1371 1685 1998 15 3110 4126 5142 6318 7493
200 992 i | 1447 "5 | 1877 “o; | 2251 oo | 2712 750 3719 15¢ | 5426 547, | 7039 5g; | 8443 35 10169 55o¢
5 1037 1375 1714 2106 2498 16 3318 4401 5485 6739 7992
250 | 1240 "0y | 1809 o | 2346 g, | 2814 Jog | 3390 150 oo | 3967 1o, | 5788 5y | 7508 3, | 9006 5,70 (10847 o)
6 1244 1651 2057 2527 2997 17 3525 4677 5828 7160 8492
300 | 1487 G | 2071 "5 | 2816 307 | 3377 1) | 4068 13 gep | 4214 1rgq | 6150 501 | 7977 5ou; | 9569 i) (11525 43
7 1452 1926 2400 298 3497 18 3732 1952 6171 7581 8992
350 1735 "5 | 2532 “gcg | 3285 (509 | 3940 149 | 4746 (55 900 4462 (75 | 6512 545 | 8447 314 (10131 55,0 (12203 450
8 1659 2201 2743 3369 3996 19 3940 5227 6514 8002 9491
200 | 1983 g, | 2894 1y | 3754 Ty | 4503 o | 5424 0 ggo | 4710 1o | 6873 7 | 8916 5yp) (10694 g (12881 45,
9 1866 2476 3085 3791 4496 20 4147 5502 6856 8424 9991
450 | 2231 o3¢ | 3256 15 | 4223 fis; | 5066 )3 | 6102 300 goo0 | 4958 g0 | 7235 e | 9385 50 (11257 4505 (13559 oy)
10 2074 2751 3428 o1 4995 21 4355 5777 7199 8845 10490
500 | 2479 Toip | 3618 1353 | 4693 155 | 5629 315, | 6780 20; 050 | 5206 g, | 7597 o0y | 9858 1oy (11820 ) (14237 o)
11 2281 3026 3771 4633 5495 22 4562 6052 7542 9266 10990
550 | 2727 Ties | 3979 Toy; | 5162 oqy | 6191 jroy | 7458 3 gq00 | 5458 s | 7959 5, (10324 Loy (12383 47 (14915750
12 2488 3301 4114 5054 5994 23 4769 6327 7885 9687 11489
600 | 2975 Tyis | 4381 ys0 | 5631 373 | 6754 306, | 8136 J0r 1950 | 5702 30, | 8320 3ig; (10793 1gyo (12946 gy, (15593 55
13 2696 3576 4157 5475 6494 24 4977 6602 8228 10108 11989
650 | 3223 135, | 4703 [ogg | 6100 ,,¢ | 7317 377 | 8813 53i  jp00 | 5950 0. | 8682 33y (11262 75 (135097, (16271 ),
14 2903 3851 4799 5897 6993 25 5184 6877 8571 10530 12488
700 | 3471 Luse | 5065 1g56 | 6570 3.7 | 7880 oo | 9491357 o220 | 6198 S | 9044 1o (11732 51 (14072' ;) (16949 ¢y
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wyktadnik n 1,3354 1,3307 1,3260 1,3131 1,3002 1,3354 1,3307 1,3260 1,3131 1,3002
waga
[kg/element] 4,34 6,43 8,53 10,61 12,71 4,34 6,43 8,53 10,61 12,71
poj. [I/element] 2,61 3,78 4,95 6,12 7,29 2,61 3,78 4,95 6,12 7,29

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podigczeniem bocznym w kolorze snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen, stojakow oraz akcesoriow (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWIU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementéw w jednym bloku

Cena 829 | —[W] 75/65/20°C
w PLN 992 46| —[w] s55/45/20°C 37 PURMO ld




GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE

wysokos¢ 3000 mm

H [mm] 3000 3000
liczba kolumn 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Blmm] | 63 101 139 177 215 63 101 139 177 215
typ | DL2300.. | DL3300.. | DL4300.. | DL5300.. | DL6300.. DL2300.. | DL3300.. | DL4300.. | DL5300.. | DL6300..
"°’°e'e":_e["r:‘::i PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W] PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]| PLN [W]
4 892 1181 1469 1803 2137 15 3347 4428 5509 6762 8015
200 | 1087 joo | 1558 "ige | 1993 T | 2413 "7 | 2879 1177 750 | 3927 1o | 5844 3% | 7475 330 | 9050 i 10795 g
5 1116 1476 1836 2254 2672 16 3570 4723 5876 7212 8549
250 | 1309 55, | 1948 iC | 2492 T30 | 3017 7107 | 3598 37 800 | 4189 g | 6233 J3g; | 7974 g7c | 9653 g 11515 1)
6 1339 1771 2204 2705 3206 17 3793 5018 6243 7663 9083
300 | 1571 "6s | 2337 g5, | 2990 17y | 3620 1l | 4318 3oy g50 | 4451 1010 | 6623 05, | 8472 31c; (10257 7 12235 o)
7 1562 2066 2571 3155 3740 18 4016 5313 6611 8114 9617
350 | 1833 g7 | 2727 J5¢ | 3489 ) | 4223 157 | 5038 So 900 | 4713 303 | 7012 325 | 8970 33,7 10860 53,7 12954 joc
8 1785 2361 2938 3606 4274 19 4239 5608 6978 8565 10152
200 | 2095 g0 | 3117 g3 | 3987 1307 | 4827 g5 | 5758 e 950 | 4975 33 | 7402 5g3, | 9469 03; (11463 137; 13674 o5
9 2008 2657 3305 4057 4809 20 4462 5904 7345 9016 10686
450 | 2356 1011 | 3506 1 | 4485 i7: | 5430 307, | 6477 Y qoo0 | 5237 45 | 7792 j0g; | 9967 1yyo (12067 gy (14394 oy,
10 2231 2952 3673 4508 5343 21 4685 6199 7712 9466 11220
500 | 2618 T1o; | 3896 100 | 4984 joio | 6033 3y | 7197 330 o35 | 5498 3000 | 8181 3,5 (10466 qc (12670 g0 15113570
11 2454 3247 4040 4959 5877 22 4908 6494 8080 9917 11755
550 | 2880 13y | 4285 ju0 | 5482 S | 6637 03y | 7917 301 1062 | 5760 70 | 8571 370 (10964 yog; (13273 ocy 15833 e
12 2677 3542 4407 5409 6412 23 5131 6789 8447 10368 12289
600 | 3142 130 | 4675 13go | 5980 351 | 7240 J5c. | 8636 330 gq50 | 6022 550 | 8960 3.0 (11462 4y (13877 5,04 (16553 ¢,
13 2900 3837 4774 5860 6946 24 5354 7084 8814 10819 12823
650 | 3404 T35y | 5065 jor | 6479 317 | 7843 Jooc | 9356 o, 1500 | 6284 2oy | 9350 lorg (11961 e (14480°ccs (17273756
14 3123 4133 5142 6311 7480 25 5578 7380 9181 11270 13358
700 | 3666 1573 | 5454 057 | 6977 5: | 8447 Dy (10076 Yoy 1oep | 6546 2010 | 9740 17y (12459 ey (15083 orgy (179920,
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
wyktadnikn | 13267 | 13218 1,3169| 1,2985| 1,2800 1,3267 | 1,3218 | 1,3169 | 1,2985| 1,2800
waga
lkg/element] 4,65 6,88 9,12 11,35 13,60 4,65 6,88 9,12 11,35 13,60
poj. [I/element] 2,79 4,03 5,29 6,53 7,79 2,79 4,03 5,29 6,53 7,79

Ceny w tabelkach dotyczq grzejnikow z podigczeniem bocznym w kolorze snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika nie obejmuje zawieszen, stojakow oraz akcesoriow (patrz strona 58-59) - nalezy zaméwic je osobno.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWIU 25.21.11.0

max. ilos¢ elementéw w jednym bloku

| Cena __ 892 |—[W] 75/65/20°C

PURMO ld 38 wPLN | Y047 450 | —[w] 55/45/20°C




GRZEJNIKI KOLUMNOWE
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

DELTA LASERLINE VENTIL

Grzejniki Delta Laserline Ventil produkowane s3 w tych samych wielkosciach i typach
oraz posiadajg te same cechy co grzejniki Delta Laserline. Podstawowa réznica polega na
tym, ze w przeciwienstwie do grzejnikow Delta Laserline dodatkowo s3 fabrycznie wy-
posazone we wktadke zaworowg z nastawa wstepna. Podtaczenie grzejnika do instalacji
wykonuje sie od dotu za posrednictwem dwoéch kréécow przytaczeniowych o Srednicy
wewnetrznej G %” w rozstawie 50 mm (nie dotyczy grzejnikéw podtaczanych do skraj-
nych elementéw).

W wykonaniu standardowym po przeciwlegtej stronie do wktadki zaworowej znajduje
sie przyspawana pokrywa z gwintem wewnetrznym G %” do wygodnego montazu od-
powietrznika G %” a ponizej taka sama pokrywa takze z gwintem wewnetrznym G %”
do montazu korka zaslepiajacego.
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

DELTA LASERLINE VENTIL

rzuty z boku

rzut z przodu

typ DV2 typDV3 typ DV4 typ DV5 typ DV6 50
2-kolumnowe  3-kolumnowe  4-kolumnowe 5-kolumnowe 6-kolumnowe 25
— P N e N N N N N N N ° —
O O O O - O r O [0 {1 [0 [
|z |z
< <
O O O O O~ LI |—
P:I" “EI” ‘—EI_ ‘—El_ 5] B ‘D 0 e N
| |32 L | [ \ 89 108 ‘ L=nx50
rzuty z gory
typDV2  typDV3 typ DV4 typ DV5 typ DV6 H - wysokosc catkowita
h - rozstaw przytaczy
oxe] erere] o200 ore@1010 0oQoo0 L - szeroko$¢ catkowita
L@J 101 ‘ 139 ‘ ‘ 177 ‘ 215 ‘ n -iloé¢ elementéw
‘ ‘ ‘ ‘ o - odpowietrznik

dane techniczne

+ Opis:

+ Wysokos¢ :

« Dfugosc :

- Gtebokosc¢ :

- Podtaczenie :

- Zakres dostawy :

« Zawieszenia :

« Kolor :

« Cisnienie robocze :
- Cisnienie prébne :

+ Max temperatura :

+ Opakowanie :

dekoracyjny grzejnik kolumnowy catkowicie spawany laserowo. Przekréj kolumn zewnetrznych o profilu
Delta dla zwigkszenia mocy cieplnej;

od 155 do 3000 mm; wysokos¢ wybranych modeli pasuje do rozstawu kréccow przytgczeniowych starych
grzejnikow zeliwnych. Na zyczenie klienta moze by¢ dostarczona kazda wysokos¢ grzejnika miedzy 300 i
3000 mm z doktadnoscig do milimetra.

od 200 do 2500 mm (od 4 do 50 elementéw). W zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika mozliwa dostawa
w jednym bloku az do dtugosci 2000 mm (okresla to odpowiednia tabela). W przeciwnym razie grzejniki
dostarczane s3 w oddzielnych blokach, tacznie z korkami, nyplami tgczeniowymi i uszczelkami, do samo-
dzielnego montazu na budowie; tolerancja dtugosci O do +1%.

177 mm
215 mm

2-kolumnowy: 63 mm
3-kolumnowy: 10T mm
4-kolumnowy: 139 mm

5-kolumnowy:
6-kolumnowy:

przytgcza od dotu 2 x G %4” (uwaga: podtaczenie srodkowe mozliwe tylko dla grzejnika o parzystej liczbie
elementow i dtugosci max. 30 elementéw). W zamowieniu podac wersje podtaczenia zgodnie z wybra-
nym wariantem (patrz strona 44)

grzejnik dostarczany bez zawieszen — nalezy je zamawiac osobno w zaleznosci od typu i wielkosci grzej-
nika; fabrycznie zamontowana wktadka zaworowa z gwintem przytgczowym M 30x1,5 mm

patrz: akcesoria; korek i odpowietrznik w komplecie z zawieszeniami

standardowo lakier w kolorze snieznobiatym RAL 9016; inne kolory RAL na zapytanie
10 bar

13 bar

110°C

opakowanie transportowe przyjazne dla srodowiska z ostong krawedzi, zgrzewane w folii.

UWAGA: Moce cieplne grzejnikéw Delta Laserline Ventil s3 identyczne jak takich samych modeli Delta Laserline. Nalezy korzystac z
tabel zamieszczonych na wczesniejszych stronach.
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GRZEINIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE VENTIL

Charakterystyki hydrauliczne

Nastawa wktadki zaworowe;j

N 1 2 3 45686
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DELTA LASERLINE VENTIL

GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Odlegtosci montazowe

B
dla zestawu wspornikéw sciennych, katowych . Dsluban ) 50
t gtebokosc grzejnika | odlegtosc od sciany | odlegtos¢ przytaczy 9 @ [ Il[]
yP B [mm] WA [mm] od $ciany AA [mm] 0N NN i
2 kolumny 63 31lub41 631ub 73 ol s
3 kolumny 101 31 lub 41 82 lub92
4 kolumny 139 31lub 41 101 lub111
5 kolumn 177 31 lub 41 120 lub 130
6 kolumn 215 31lub41 139 lub 149 34 U U U f{
° :
= 7 AL -
0, ik
e AA oo 32'5'3"50"5"
. B
dla zestawu konsoli sciennych HJFLTF 50
o gtebokos¢ grzejnika | odlegtos¢ od sciany odlt?g‘loéé przytaczy . ] Iﬂ j
B [mm] WA [mm] od Sciany AA [mm] = éqﬁmi NN
2 kolumny 63 30+ 50 62 + 82 0
3 kolumny 101 30+50 81+101
4 kolumny 139 30+50 100+120
5 kolumn 177 30+50 119+139
6 kolumn 215 30+50 138 +158 Al i
Vs uuu 5§
mJ: {}_ [ A-ALAN
7" ’ﬁﬂ—) ’Lzo :L’T%T“ -
e 12550,
Zawieszenia

Zawieszenia nie wchodzg w sktad standardowego wyposazenia grzejnika.
W wykonaniu standardowym grzejnik Delta Laserline i Delta Laserline Ventil nie jest wyposazony w zaczepy mocujace.

W zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika nalezy dobrac¢ odpowiednig ilos¢ i rodzaj zawieszenia i zamoéwic je osobno. Jako
zawieszenie standardowe dla grzejnikéw bez zaczepéw do dyspozycji mamy zestaw montazowy ze wspornikami kgtowymi i
zestaw montazowy z konsolami wwiercanymi. Zestawy te zawierajg kazdorazowo odpowiednig liczbe wspornikéw lub konsol
(zestawy 4 lub 6 elementowe), uchwytéw do grzejnika, niezbedne sruby i kotki (kazdorazowo nalezy sprawdzic ich przydat-
nos¢ u kliental), odpowietrznik, korek oraz instrukcje montazu.*

Zaleca sig przy tym montowanie gérnych uchwytéw grzejnika bezposrednio pod gérnym kréécem przytgczowym.
Na specjalne zamoéwienie mozliwa jest dostawa wspornikédw wwiercanych lub wspornikéw sciennych w innych wariantach
wykonania niz standardowe, do mocowania grzejnikéw wyposazonych fabrycznie w przyspawane zaczepy montazowe.

Dobierajac ilos$¢ zawieszen (na podstawie przedstawionych nomogramoéw), nalezy przestrzegac liczby wymaganych punktéw
zawieszenia. Kazdy punkt zawieszenia u gory (zalecana pozycja bezposrednio pod kréécem przytaczowym) i kazdy punkt za-
wieszenia u dotu tworzg pionowa 0$ zawieszenia.

Nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ nosnosc¢ i stabilnos¢ scian dla wystepujacego obcigzenia wynikajgcego z wielkosci dobranego
grzejnika.

Do montazu na podtodze grzejnikow o wysokosci od 300 do 1000 mm stuzg stojaki podtogowe typ SK 2 z regulowang wyso-
koscig montazu od podtogi. Na kazda o$ zawieszenia zaleca si¢ jeden stojak podtogowy.

Grzejniki Delta Laserline Ventil standardowo dostarczane sg bez zaczepéw mocujacych i dlatego sg uniwersalne, poniewaz
dajg mozliwos¢ obrotu. Grzejniki bez zaczepéw niezaleznie od montazu ,z prawej” lub ,,z lewej” strony zawsze mozna zama-
wiac jako wykonanie w wariancie z podtgczeniem z lewej strony.

* Uwaga: Grzejnik o wysokosci 155 mm mozna montowac tylko za posrednictwem wspornikéw podtogowych z kotwa pierscieniowa FK5 lub wspornikéw $ciennych WK155.
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GRZEINIKI KOLUMNOWE DELTA LASERLINE VENTIL

Mozliwe sposoby podtaczenia

Grzejniki kolumnowe Delta Laserline Ventil wyposazone sg standardowo w 2 dolne podtacznia z gwintem wewngtrznym GW 1/2”:

podtaczenie dolne; 1i 2 element podtaczenie dolne; 1i ostatni element

prawe

podtaczenie dolne; sSrodkowe
tylko parzysta ilos¢ elementow!

b ! Wskazéwka
o W zaméwieniu nalezy
W

ETL"’ koniecznie podac wariant
podtaczenia!

przyktad wariant podtaczenia VLO
(dolne lewe; 1i2 element)

wktadka
zaworowa

odpowietrznik

przegroda
kierunkowa

by

zasilanie powrét

doptaty

opis kolor cena [PLN]
Grzejnik Delta Laserline Ventil we wszystkich wariantach RAL9016 .
e dtaczenia do ceny katalogowe;

po (str13-38) nalezy
| dodatkowo doliczy¢
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DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE
DELTA LASERLINE VENTIL
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Zawieszenia
Zawieszenia nie wchodzg w sktad standardowego wyposazenia grzejnika.
W wykonaniu standardowym grzejnik Delta Laserline i Delta Laserline Ventil nie jest wyposazony w zaczepy mocujace.

W zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika nalezy dobra¢ odpowiednig ilos¢ i rodzaj zawieszenia i zamowic je osobno. Jako
zawieszenie standardowe dla grzejnikdéw bez zaczepdw do dyspozycji mamy zestaw montazowy ze wspornikami katowymi i
zestaw montazowy z konsolami wwiercanymi. Zestawy te zawierajg kazdorazowo odpowiednig liczbe wspornikéw lub konsol
(zestawy 4 lub 6 elementowe), uchwytéw do grzejnika, niezbedne sruby i kotki (kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ ich przydat-
nos¢ u kliental), odpowietrznik, korek oraz instrukcje montazu.*

Zaleca sig przy tym montowanie gérnych uchwytéw grzejnika bezposrednio pod gérnym kréécem przytgczowym.
Na specjalne zamowienie mozliwa jest dostawa wspornikéw wwiercanych lub wspornikéw sciennych w innych wariantach
wykonania niz standardowe, do mocowania grzejnikow wyposazonych fabrycznie w przyspawane zaczepy montazowe.

Dobierajac ilos¢ zawieszen (na podstawie przedstawionych nomogramoéw), nalezy przestrzegac liczby wymaganych punktéw
zawieszenia. Kazdy punkt zawieszenia u gory (zalecana pozycja bezposrednio pod kroccem przytaczowym) i kazdy punkt za-
wieszenia u dofu tworzg pionowa 0$ zawieszenia.

Nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ nosnos¢ i stabilno$c scian dla wystepujgcego obcigzenia wynikajgcego z wielkosci dobranego
grzejnika.

ilos¢ stojakéw podtogowych dla

Do montazu na podtodze grzejnikéw o wysoko- s .
wysokosci 155 mm: FK5

$ci od 300 do 1000 mm stuzg stojaki podtogowe

typ SK 2 z regulowang wysoko$cig montazu od ilos¢ liczba stojakéw Nalezy zawsze sprawdzac nosnosci
. . . . . o 5 stabilnosc scian pod katem ob-
podtogi. Na kazdg os zawieszenia zaleca sie je- elementéw FK5 o pod kater s
den stojak podtogowy. od do cigzenia. Dostawa grzejnikow nie
’ 4 20 2 obejmuje materiatéw mocujacych,
21 36 3 srub, kotkow itp.
* Uwaga: Grzejnik o wysokosci 155 mm mozna montowac tylko . . B
za posrednictwem wspornikéw podtogowych z kotwa 37 52 > KOI’1.SO’|(-;‘ nalez)_/ z.amontowac na sa
pierécieniowg FK5 lub wspornikéw $ciennych WK155. 53 68 7 mej gorze grzejnika.
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA LASERL'NE
DELTA LASERLINE VENTIL

Nomogramy do okreslania wymaganej ilosci punktow
zawieszenia dla grzejnikow 2-, 3-, 4-kolumnowych

*masa **masa
grzejnika catkowita

L L L L O N
kel [3';5] wysokose S P O &
. 180 -
Grzejnik 2 kolumnowy i o012 punktow
maksymalne dtugosci bloku i wymagane -
Y e diugc ymag 160 260 1200
punkty zawieszenia -
max. liczba ele- 1409 - 1opunktow 1100
Wysoko$é H [mm] Y - = 1000
mentéw w bloku 120 200
7 ) 900
do 1000 40 - 180 - 8 punktow /
100 4 750
do 3000 19 | o /
80— 176 punktéw 800
7 " // 500
60 100 / % 490
_ a0 |4 punkty // 350
/ / ? 300
40 — 60 %/‘
B // T
2 o / 2
0 S
| 20 o
o . 8 punkté 10 punktéw | 12 punktow |
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
liczba elementéw
*masa **masa
grzejnika catkowita
el el wysokost S5 S & RS
180 e
Grzejnik 3 kolumnowy 250 ] 12 punktéw 000
maksymalne dtugosci bloku i wymagane 160 — 260
unkty zawieszenia
b Y 140 | #0110 punktéw 750
.. makx. liczba ele-
Wysokos¢ H [mm] . =
mentéw w bloku 120 | 200 600
d0 1000 20 180 8 punktow / o
100 | / 500
do 2200 19 00 / 450
do 3000 14 80 | 14016 punktéw / 400
120 /% 350
60 100 /// 300
| 4punity / /
<
%
20 “© / g
2 2
o . 6 punktow 8 punktéw 10 punktéw 12 punktéw g

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
liczba elementow

*cigzar  **cigzar
grzejnika catkowity

PP & L O N O N N
lke] E:og] wysokosé “:9%‘9 ’i’g '1519 ’v“e & & &S s> &
Grzejnik 4 kolumnowy 180 .
P . . — 280 { 12 punktéw
maksymalne dtugosci bloku i konieczne 160
punkty zawieszenia i 0 600
240 P 550
. ktow
.. max. liczba ele- 140+ 10pun
Wysokos¢ H [mm] . J 20 500
mentéw w bloku 450
120 o 200
do 750 40 - 180 8 punktow 400
d0 1000 30 100 o0 / ? 350
- 300
do 1500 19 80 - 16 punktow //
do 2200 14 | 120 /
do 3000 10 60 - 100 /
_ 80 /
40 © /
_ I
40 / z
20 4 S
- 20 2
o 4 punkty 6 punktow 8 punktow 10 punktéw 12 punktéw ;‘
- 0
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
liczba elementow
* Masa grzejnika: masa grzejnika bez wody Wyznaczenie wymaganych punktéw zawieszenia dla grzejnikéw 2-, 3- i 4-kolumnowych. Kazdy punkt zawiesze-
" Masa catkowita: masa grzejnika razem z wodg nia u gory (zalecana pozycja bezposrednio pod kréccem przytqczowym) i kazdy punkt zawieszenia u dotu tworzq

(napetniony) pionowq o5 zawieszenia. Na kazdq oS zawieszenia zaleca sie jeden stojak podfogowy
Dla grzejnika o wysokosci 155 mm mozna stosowac jedynie wspornik scienny WK155 lub stojak z kotwg
pierscieniowq FK5!
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DELTA LASERLINE GRZEINIKI KOLUMNOWE
DELTA LASERLINE VENTIL

Nomogramy do okreslania wymaganej ilosci punktow
zawieszenia dla grzejnikow 5-, 6-kolumnowych

Grzejnik 5 kolumnowy ‘masa  **masa
ksymalne dtugosci bloku i wymagane grzeinika. cafkowita L. O S O
Pmuan ki):’y zawieszeﬁia ymas lkel kel wysokose SFH P S & S & & S
180 - 300 550
.. max. liczba elemen- . 200 12 punktow 500
Wysokos¢ H [mm] 6w w bloku 160 - -
do 600 40 140 - #9110 punktéw 400
| 220
30 665 3% 120 | 200 // 350
0750 30 - 8 punktow
d01000 25 o 1
[o] 100 - 160 /
do 1200 19 1 . 7 T
do 1500 15 80 : i, 6 punktow /
do 2500 10
60 — 100
do 3000 8 4 w /
40 © / .
20 - 40 E
— 20 3
o . 4 punkty |6p 6 8p 6w |10 p 6w |12p 6 14 punktéw | 16 punkté 18 H
Grzejnlk 6 kOIumnowy 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 I.'§4 Sbﬁ 38I 40 42t4:3 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
maksymalne dtugosci bloku i wymagane \czba elementow
punkty zawieszenia *masa  **masa
max. liczba elemen grzeinika catkowita ILELERS . ® SRS
Wysokos¢ H [mm] t.f)W W bloku [ke] ?;Og] wysokosé SRR PR RN & S & &
180 / 450
12 punkté
do 500 40 160: 200 12 punktow 400
do 600 35 | 0 / 350
do 665 30 140 | 240110 punktow
do 750 25 : = 300
— 200
do 1000 20 1207 | 8 puniided
do 1200 15 100 -
do 1500 3 . wlod]
| t
do 2000 10 ® el =
do 2500 8 . -
do 3000 7 = 80
40 | & / .
20| “ é
- » . . i . ) . 8
o . 4 punkty | 6 p 8p 10p 12p +| 14 punktéw | 16 punktéw 18 g

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
liczba elementow

Wyznaczenie wymaganych punktéw zawieszenia dla grzejnikéw 5-, i 6-kanatowych. Kazdy punkt zawieszenia
u gory (zalecana pozycja bezposrednio pod kréécem przytqczowym) i kazdy punkt zawieszenia u dotu tworzq
pionowq 05 zawieszenia. Na kazdg oS zawieszenia zaleca sie jeden stojak podfogowy.

Dla grzejnika o wysokosci 155 mm mozna stosowac jedynie wspornik scienny WK155 lub stojak z kotwg
pierscieniowq FK5 |

* Masa grzejnika: masa grzejnika bez wody
" Masa catkowita: masa grzejnika razem z wodg
(napetniony)
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

DELTA LASERLINE
DELTA LASERLINE VENTIL

Ogolne wskazowki dotyczace dostawy i montazu

faczenie

Poszczegdlne elementy grzejnikéw Delta spawane s3 mig-
dzy soba w celu utworzenia gotowych grzejnikéw lub bloku.
Liczba elementéw, ktére moga by¢ zespawane dla utworze-
nia grzejnika w jednym bloku jest ograniczona w zaleznosci
od typu i wysokosci grzejnika. Wynikajg z tego maksymalne
dfugosci blokéw stosownie do typu i wysokosci grzejnika. Je-
$li zamoéwiony zostanie grzejnik, ktérego liczba cztonoéw jest
wieksza niz wynosi maksymalna liczba elementéw w bloku,
wowczas grzejnik dostarczany jest automatycznie w podziale
na mniejsze bloki fgcznie z nyplami tgczeniowymi, uszczelka-
mi i korkami gwintowanymi. Nie mozliwy jest wéwczas wa-
riant wykonania z przyspawanymi pokrywami ze wszystkich
stron. Mniejsze bloki muszg by¢ wéwczas taczone na miejscu
u klienta w celu otrzymania catego grzejnika za pomocg do-
starczonych nypli tgczeniowych i uszczelek do nypli z uzyciem
odpowiedniego klucza do skrecania (patrz wyposazenie).
Przy taczeniu grzejnikéw Delta nalezy uwzgledni¢ co naste-
puje:
+ nie moga by¢ dostarczone jako grzejniki z przyspawang po-
krywa ze wszystkich stron
+ w przypadku dostawy grzejnika w blokach, automatycznie
dostarczane sg wszystkie konieczne czgsci wyposazenia:
nyple fgczeniowe, uszczelki i korki gwintowane
- przed faczeniem nalezy zwréci¢ uwage na gwint lewo-
skretny i prawoskretny.
« klucz do skrecania blokéw nalezy zaméwic¢ osobno !

dtugosci blokow

W celu utatwienia wysytki i transportu grzejnikéw kolumno-
wych Delta, dtuzsze grzejniki dostarcza si¢ na miejsce budo-
wy jako podzielone na mniejsze bloki w wielkosci zaleznej od
typu i wysokosci grzejnika. Maksymalne liczby elementéw w
jednym bloku zamieszczono na stronie 10.

purmoill |

instrukcja taczenia blokow

Grzejniki kolumnowe Delta dostarczone w oddzielnych blo-
kach taczone s3 ze sobg, na miejscu budowy u klienta, za po-
moca nypli fgczeniowych. Do uszczelnienia miejsc taczenia
blokéw nalezy stosowac wytgcznie dostarczone oryginalne
uszczelki Delta. Niedopuszczalne jest stosowanie konopi i
temu podobnych materiatéw.

Krééce przytaczeniowe poszczegdlnych blokéw i nyple maja

gwint 1”7 - prawoskretny i lewoskretny. Po wewnetrznej stro-

nie nypla umieszczone sg dwa wgtebienia, w ktére podczas
montazu nalezy wsunac¢ koncéwke klucza do skrecania blo-
kow.

Rzetelne przestrzeganie ponizszej instrukcji stanowi waru-

nek niezawodnego uszczelnienia miejsc tfgczenia blokow:

+ Ut6z bloki poziomo na réwnym, ptaskim podfozu; dla
ochrony lakieru przed uszkodzeniami nalezy podtozy¢ tek-
ture lub podobny miekki materiat.

« Starannie usun resztki farby i zanieczyszczenh w miejscach
uszczelnienia i na powierzchni kréécéw przytaczeniowych.

« Stosuj tylko oryginalne nyple tagczeniowe Delta i uszczelki
Delta 1,5 mm (EPDM, biate); zabrania si¢ stosowania jako
$rodka uszczelniajgcego konopi lub podobnych materia-
tow.

+ Wkrec obydwa nyple fgczeniowe na okofo jeden zwoj do
obu kréc¢céw przytgczeniowych danego bloku, nalezy uwa-
zac na gwinty lewoskretne lub prawoskretne (gwinty lewo-
skretne s3 radetkowane na zwojach gwintu).

+ Na kazdy nypel natéz po jednej uszczelce ustawionej osio-
wo na srodku.

+ Dosun i natéz kolejny blok na nyple z poprzedniego bloku.

+ Wprowadz klucz do skrecania nypli przez wolne przytacze
ostatnio nasadzonego bloku az do samego nypla taczenio-
wego. Dla utatwienia gtebokos¢ osadzenia klucza mozna
zmierzy¢ wczesniej na zewnatrz i oznaczyc na kluczu przez
wtozeniem do srodka. Korzystaj wytgcznie z kluczy w ideal-
nym stanie. Na czworokatna koncéwke klucza nasadz po-
kretto utatwiajace dokrecanie.

+ Dokrecaj naprzemiennie obydwa nyple za pomoca klu-
cza z pokrettem. Zapewni to réwnomierny docisk i pewne
uszczelnienie potaczen blokéw. Nieréwnomierne docigga-
nie prowadzi do powstania nieszczelnosci.

+ Nie dokrecaj nypli w sposéb gwattowny! Moment obroto-
wy dokrecania powinien wynosic¢ 90 +/-10 Nm.

+ Nie dokrecaj nypli jednostronnie gdyz spowoduje to nie-
szczelnoscil



DELTA LASERLINE
DELTA LASERLINE VENTIL

montaz korkéw

Po ztaczeniu poszczegdlnych blokéw grzejnika Delta, w wol-
ne otwory montazowe w skrajnych elementach wkreca sig
korki gwintowane i podtacza sig grzejnik do instalacji. Do-
starczane sg korki z gwintem prawoskretnym i lewoskretnym
oraz uszczelki.

Stosuj tylko oryginalne nyple taczeniowe Delta i uszczelki
Delta 1,5 mm (EPDM, biate); zabrania sie stosowania kono-
pi i temu podobnych materiatéw jako srodka uszczelniajg-
cego.

Sprawdz czy powierzchnie uszczelniajace i gwinty sg w nie-
naruszonym stanie.

Natéz uszczelki na korki gwintowane.

Na poczatku dokrecaj korki recznie, zwracajac przy tym
uwage na gwint prawoskretny i lewoskretny. Dopilnuj wta-
Sciwego potozenia uszczelki, aby caty przekréj poprzeczny
byt skutecznie uszczelniony oraz aby uszczelka sig nie zde-
formowata.

Do dokrecania koricowego uzywaj tylko odpowiednich
narzedzi (klucz ptaski, oczkowy lub nasadowy). Moment
obrotowy dokrecania powinien wynosi¢ 90 +/-10 Nm. Uzy-
wanie kluczy nastawnych do rur lub temu podobnych na-
rzedzi jest niedopuszczalne.

Gwint 1” otworéw montazowych blokéw nie nadaje si¢ do
bezposredniego podtgczenia przewodéw instalacji grzew-
czej; dla prawidtowego podtaczenia nalezy stosowac korki
wkrecane z otworami przytaczeniowymi oraz dostarczone
uszczelki.

« Wybierz réwne i ptaskie podfoze.

« Pod grzejnik podféz miekki

+ Ostroznie pofdéz grzejnik na

« Starannie oczys¢ z zanieczysz-

+ Wkre¢ obydwa nyple fqczenio-

+ Na obydwa nyple natéz orygi-

« Dosun i natéz kolejny blok na

« Wprowad? klucz do nypli fqcze-

+ Nasadz pokretto na czworokgtng

« Dokrecaj naprzemiennie obydwa

GRZEJNIKI KOLUMNOWE

krotka instrukcja taczenia blokow

materiat aby nie uszkodzi¢ po-
wierzchni lakieru np.: tekture.

przygotowanej powierzchni.

czeni i resztek farby miejsca w
ktore bedq wkrecane nyple.

we na okoto jeden zwdj do obu
kréccow  przytqczeniowych da-
nego bloku. Uwazaj na gwint
lewoskretny lub prawoskretny
(gwinty lewoskretne sq radetko-
wane na zwojach gwintu).

nalng uszczelke Delta i ustaw
osiowo na Srodku nypla.

nyple z poprzednieqo bloku “\ﬁ
LA N

o T b e

niowych przez przyfqcze ostat-
niego bloku az momentu dojicia
do danego nypla.

koncowke klucza do nypli

nyple za pomocq klucza z pokre-
ttem. Zapewni to réwnomierny
docisk i pewne uszczelnienie po-
fgczen blokow. Nierownomierne
docigganie prowadzi do powsta-
nia nieszczelnosci

+ Dokrecaj ostroznie nie wyko-

nujgc  gwatftownych  ruchdw.
Moment obrotowy dokrecania
powinien wynosic 90 +/- 10 Nm;
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DELTATWIN M

Grzejniki dekoracyjne Delta Twin M t3cza w sobie najnowoczesniejszg technologie wy-
konania z pieknym wzornictwem, zapewniajac najwyzszy komfort ogrzewania i uzyt-
kowania. Zastosowanie dolnego srodkowego podtaczenia we wszystkich wielkosciach
grzejnikow Delta Twin M w potaczeniu z eleganckim i praktycznym drazkiem do susze-
nia recznikéw dostarczanym jako wyposazenie standardowe oraz duzg mocg cieplna,
doskonale predysponuje te grzejniki do montazu w duzych, eleganckich tazienkach czy
pokojach kapielowych. Produkowane jedynie w wersji 2-kolumnowej (w 5 wysokosciach
i 2 dtugosciach) w kolorze Snieznobiatym RAL 9016, na zyczenie moga by¢ dostarczone w
wielu innych kolorach z palety RAL.

« Opis : dekoracyjny grzejnik spawany laserowo. Pionowe kolumny w typowym profilu
Delta, sptaszczonym na zewnetrz grzejnika. Delta Twin M dostarczany tacznie z draz-
kiem na recznik w kolorze grzejnika z chromowanymi uchwytami.

+ Wysokosc : 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 mm
« Dtugosc : 500 mm (10 elementéw), 600 mm (12 elementow)
« Gtebokos¢ : 2-kolumnowy - 63 mm

- Podtaczenie : podtgczenie dolne, srodkowe; krocce z gwintem wewnetrznym 2 x G 4"
(odstep 50 mm), odpowietrzenie z prawej strony u gory (odpowietrznik w zestawie)

+ Zawieszenie : zaczepy mocujace przyspawane z tytu grzejnika, elementy zawieszenia
uwzglednione w zakresie dostawy (zestaw sktadajacy sie z 4 wspornikow RK2)

- Kolor : snieznobiaty RAL
9016; inne kolory RAL na
zamowienie

- Cisnienie robocze : 10 bar

- Cisnienie prébne : 13 bar

+ Max temperatura : 110°C

+ Opakowanie : opakowanie
transportowe przyjazne dla

srodowiska z ostong krawe-
dzi, zgrzewane w folii.
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

DELTATWIN M

rzut z przodu rzut z boku

B
40 +55 63 45

zawieszenia RK2 do
grzejnika Delta Twin M

H - wysokos¢ grzejnika
L - dtugosc grzejnika
B - grubosc grzejnika
o -odpowietrznik

¢ ONUONNNANN N NNUN NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNSN N NN NN

72 + 87

B
ty

H [mm] 1000 1200 1500 1800 2000
liczba kolumn 2 2 2 2 2
B [mm] 63 63 63 63 63
typ DT2100.. DT2120.. DT2150.. DT2180.. DT2200..
flosc elementow PLN  [W] PN  [W] PLN  [W] PN [W] PN [W]
10 753 893 1106 1322 1468
500 3249 607 3444 718 3810 887 4087 1057 4320 1172
391 460 564 668 739
12 904 1072 1328 1587 1762
600 3482 729 3712 862 4152 1065 4465 1269 4670 1406
469 553 677 802 887
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C.
wyktadnik n | 1,2684 | 1,2823 | 1,3023 | 1,3197 1,3289
waga [kg]

500 15,9 19,0 23,6 28,2 31,2
— 19,1 22,8 28,3 338 37,4

600 y y i) ’ ’

pojemnos¢ [1]

500 10,2 11,9 14,6 17,2 19,0
L 12,2 14,3 17,5 20,6 22,8

600 i ’ ’ ’ i

Ceny dotyczq grzejnikdw w kolorze snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikéw kolorowych - patrz strona 66.
Cena grzejnika obejmuje: trzy korki, odpowietrznik, komplet zawieszen Sciennych, ozdobny wieszak w kolorze grzejnika z chromowanymi elemen-
tami. Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

c 753 |—[W] 75/65/20°C
ena _ | 3349 407 |—[W] 70/55/20°C 51
w PLN 391 |—[W] 55/45/20°C

w
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DELTA BAR
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Grzejnik Delta Bar oferuje wymagajacym klientom perfekcyjne potaczenie grzejnika i
mebla. Podczas gdy inne grzejniki Delta bardziej dyskretnie poprawiajg atmosfere po-
mieszczenia, to ten grzejnik autentycznie przycigga wzrok. Zaprojektowany przez zna-
nych architektéw, dzieki elegancji i funkcjonalnosci jest w rownej mierze urzekajacy jak
i jedyny w swoim rodzaju. Grzejnik Delta Bar jest wysokiej klasy grzejnikiem dekora-
cyjnym, mogacym stuzyc jako bufet i by¢ jednoczesnie elementem podziatu przestrzeni
mieszkania, t3czac te dwie funkcje w jedng harmonijng catosc. Ptyta blatu np. z drewna
lub marmuru, stanowi dodatkowy element wystroju dla wysokiej klasy zaprojektowa-
nego pomieszczenia. Przemyslane rozwigzanie niewidocznego z zewnatrz podtaczenia
do instalacji przyczynia sie rowniez do podniesienia waloréw estetycznych tego grzej-
nika. Wszystkie inne zalety grzejnikow Delta Laserline réwniez tutaj znajduja zastoso-
wanie i uzupetniajg mozliwos¢ znalezienia wiasciwego rozwigzania do réznego typu
aranzacji wnetrza. Wysokiej jakosci malowanie w wielu innych kolorach RAL otwiera
dalsze mozliwosci wariantéw wykonania. Elastycznos¢ odnosnie wysokosci i dtugosci
wykonania umozliwia perfekcyjng integracje z projektowang przestrzenia.

« Opis : dekoracyjny grzejnik kolumnowy catkowicie spawany laserowo. Sptaszczony prze-
kroj rur zewnetrznych o profilu Delta dla zwiekszenia mocy cieplnej

+ Wysokosc : 940 (750)* mm, 1090 (900)* mm
« Dtugosc : 720 (700)* mm, 920 (900)* mm, 1120 (1100)* mm
| « Gtebokosc : 4—kolumnowy - 224 mm; 5—kolumnowy - 262 mm

« Podtaczenie : zasilanie z lewej strony od dotu w skrajnym ele-
mencie, gwint wewnetrzny G %”; powrdt z prawej strony od dotu
w skrajnym elemencie G %"; fabrycznie zamontowana wktadka
zaworowa z nastawga wstepng wraz z gtowica termostatyczna z
gwintem przytgczeniowym M 30x1,5 mm, z lewej strony u gory;
zawor odpowietrzajacy G %" z prawej strony u gory

« Zamocowanie : zestaw dekoracyjny do montazu do podtogi i do
osfonigcia podtaczen grzejnika z mozliwoscig zamocowania gor-
nego blatu u klienta;

« Zakres dostawy : dostawa ze wspornikiem i zestawem dekora-
cyjnym, bez gérnego blatu; kotki i sruby mocujgce zestawu de-

koracyjnego do podtogi a takze do montazu gérnego blatu nie
wchodza w zakres dostawy.

- Kolor : snieznobiaty RAL 9016; inne kolory RAL na zamowienie;
mozliwa dostawa grzejnika i zestawu oston dekoracyjnych w réz-
nych kolorach RAL

- Cisnienie robocze : 10 bar
- Cisnienie prébne : 13 bar
« Max temperatura : 110°C

- Opakowanie : opakowanie transportowe przyjazne dla srodowi-
ska z ostong krawedzi, zgrzewane w folii.

* wymiary podano dla zestawu bez blatu; wymiary samego grzejnika po-
dano w nawiasach



GRZEJNIKI KOLUMNOWE

DELTA BAR

rzut z przodu rzut z boku

| L + 440 |

B + 207

H - wysoko$¢ grzejnika
L - dtugosc grzejnika
B - szeroko$¢ grzejnika
- Lp - rozstaw przytaczy
n -ilos¢ elementéow

o - odpowietrznik

Lp=(n-1) x50

H [mm] 750 900
liczba kolumn 4 5 4 5
B [mm] 139 177 139 177
typ DB4075.. DB5075.. DB40900.. DB5090..
ilos¢ e'emf["r;‘;‘q"i PLN (W] PLN W] PLN (W] PLN [W]
14 1417 1747 1665 2055
i 5323 1136 5581 1401 5520 1333 5826 1645
724 892 846 1044
3 1822 2246 2140 2642
%08 5765 1461 6095 1801 6023 1713 6413 2115
931 1147 1087 1342
2226 2746 2616 3230
11(2)(2) 6206 1785 6606 2202 6526 2095 7000 2586
1402 1402 1329 1641
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C.
wyktadnik n | 1,2986 | 1,2997 | 1,3147 1,3139
waga [kg]
L 50,0 58,0 58,0 68,0
700 il i y il
18
o 59,0 70,0 69,0 82,0
22 69,0 82,0 81,0 97,0
1100 ’ ’ ’ ’
pojemnos¢ [1]
14
o 21,2 26,1 24,7 30,4
18
B0 27,2 33,5 31,7 39,1
2 33,3 41,0 38,8 47,8
1100 , ’ g ’

Ceny dotyczq grzejnikow w kolorze snieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66. Cena grzejnika obejmuje:
wkfadke termostatycznq podwdjnej requlacji Oventrop, odpowietrznik, zestaw montazowy maskujqgcy. Cena grzejnika nie obejmuje dekoracyjnej
plyty (patrz strona 59) - jako wyposazenie dodatkowe do osobnego zaméwienia.
Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWIiU 25.21.11.0

Cena 1417 |—[W] 75/65/20°C
—| 5323 1136 |—[W] 70/55/20°C
wPLN 724 |—[W] 55/45/20°C 53
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DELTA COLUMN BENCH

PURMO

54

Grzejniki Delta Column Bench oferujag wymagajacym klientom perfekcyjne potaczenie
grzejnika i tawki do siedzenia. Podczas gdy inne grzejniki Delta bardziej dyskretnie po-
prawiaja atmosfere pomieszczenia, to te grzejniki przyciagaja wzrok swoim wzornic-
twem. Zaprojektowany przez znanych architektow, dzieki elegancji i funkcjonalnosci sg
w réownej mierze urzekajace jak i jedyne w swoim rodzaju.

Ptyta blatu np. z drewna lub marmuru, stanowi dodatkowy element wystroju dla wyso-
kiej klasy zaprojektowanego pomieszczenia. Przemyslane rozwigzanie niewidocznego z
zewnatrz podtaczenia do instalacji przyczynia sie rowniez do podniesienia waloréw es-
tetycznych tego grzejnika. Wszystkie inne zalety grzejnikéw Delta Laserline réwniez tu-
taj znajduja zastosowanie i uzupetniaja mozliwosc znalezienia wtasciwego rozwigzania
do réznego typu aranzacji wnetrza. Wysokiej jakosci malowanie takze w wielu innych
kolorach RAL otwiera dalsze mozliwosci wariantéw wykonania. Elastycznos¢ odnosnie
wysokosci i dtugosci wykonania umozliwia perfekcyjna integracje z projektowang prze-
strzenia.

+ Opis : dekoracyjny grzejnik kolumnowy spawany catkowicie laserowo. Sptaszczony
przekroj rur zewnetrznych o profilu Delta dla zwigkszenia mocy cieplne;.
4 do 7 elementoéw 6-cio kolumnowych lezacych poziomo jeden nad drugim.

+ Wysokos¢ : 387 (200)*, 437 (250)*, 487 (300)*, 537 (350)* mm
+ Dtugos¢ : 1535 do 2835 mm
+ Gtebokosc : 300 mm

+ Podtaczenie : zasilanie z lewej strony od dofu w skrajnym ele-
mencie, gwint wewnetrzny G %4”; powr6t z prawej strony od dotu
w skrajnym elemencie G %”; W Column Bench z zewnetrznym
zaworem termostatycznym z nastawa wstepng wraz z gtowi-
ca termostatyczng z gwintem przytaczeniowym M 30x1,5 mm,
z lewej strony u dotu; odpowietrznik z gwintem G %" z prawej
strony u géry. Zamocowanie - zestaw dekoracyjny do montazu
do podtogi i do ostoniecia podtgczen grzejnika z mozliwoscig za-
mocowania gérnego blatu u klienta;

Zakres dostawy : dostawa kompletna ze wspornikami (3. wspor-
niki poczawszy od dtugosci grzejnika wiekszej niz 2000 mm) i
zestawem dekoracyjnym, bez gérnego blatu (dostawa na zamo-
wienie w zaleznosci od zyczenia klienta)

Kolor : $nieznobiaty RAL 9016; inne kolory RAL na zamoéwienie;
mozliwa dostawa grzejnika i zestawu oston dekoracyjnych w
réznych kolorach RAL

- Cisnienie robocze : 10 bar
- Cisnienie prébne : 13 bar
+ Max temperatura : 110°C

+ Opakowanie : opakowanie transportowe przyjazne dla srodowi-
ska z ostong krawedzi, zgrzewane w folii.

* wymiary podano dla zestawu bez blatu; wymiary samego grzejnika po-
dano w nawiasach



DELTA COLUMN BENCH

rzut z przodu

GRZEJNIKI KOLUMNOWE

rzut z boku

(n x 50) +187

H

widok od dotu
H - wysoko$¢ grzejnika
L - dtugosc grzejnika
B - szerokos¢ grzejnika
n -ilos¢ elementéw
o - odpowietrznik
L [mm] 1500 1800 2000 2500 2800
liczba kolumn 6 6 6 6 6
B [mm] 215 215 215 215 215
typ DBH6150.. DBH6180.. DBH6200.. DBH6250.. DBH6280..
ilos¢ e'e"lff[“rf:::l"]’ PLN  [W] PLN  [W] PLN  [W] PLN  [W] PLN  [W]
4 1411 1696 1886 2362 2648
200 4069 1129 4318 1358 4484 1511 5874 1895 6116 2126
715 862 960 1208 1358
5 1742 2097 2334 2929 3287
250 4413 1403 4732 1688 4935 1878 6428 2354 6732 2641
901 1083 1204 1506 1687
6 1934 2337 2606 3285 3695
300 4759 1555 5136 1879 5384 2096 6984 2643 7345 2974
995 1203 1342 1695 1908
7 2204 2670 2982 3770 4247
350 5104 1772 5543 2144 5832 2392 7537 3017 7956 3395
1134 1368 1524 1913 2147
Moc cieplna grzejnikéw (W) wg normy PN-EN 442 dla parametréw 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C.
wyktadnik n
203 1,3156 1,3103 1,3067 1,2978 1,2925
25(5) 1,2755 1,2789 1,2811 1,2867 1,2901
308 1,2864 1,2847 1,2835 1,2806 1,2789
353 1,2863 1,2940 1,2992 1,3121 1,3198
waga [kg] / pojemnosé [1]
203 37,5/16,4 42,8 /19,3 46,4 /21,3 55,3 /26,2 64,2 /29,2
253 45,2 /20,4 51,9 /24,1 56,4 /26,6 67,5/32,8 78,6 / 36,5
308 52,9/24,5 60,9 /29,0 66,3 /31,9 79,6 / 39,3 93,0/43,8
353 60,6 / 28,6 70,0 /33,8 76,3 /37,2 91,8/45,9 107,4 /51,1

Ceny dotyczq grzejnikow w kolorze $nieznobiatym RAL9016. Doptaty dla grzejnikow kolorowych - patrz strona 66. Cena grzejnika obejmuje: zawor
termostatyczny podwdjnej requlacji Oventrop, odpowietrznik, zestaw montazowy maskujgcy. Cena grzejnika nie obejmuje dekoracyjnej ptyty (patrz
strona 59) - jako wyposazenie dodatkowe do osobnego zamowienia. Ceny netto w zt bez podatku VAT. PKWiU 25.21.11.0

Cena 1411 |—[W] 75/65/20°C
—| 4069 1129 |—[W] 70/55/20°C
wPLN 715 |—[W] 55/45/20°C 55
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Wspotczynniki korekcyjne

temperatura czynnika wartos¢ wspotczynnika do doboru wydajnosci cieplnej grzejnika
grzejnego [°C] przy temperaturach innych niz 75/65/20 °C
temperatura powietrza ti w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]

t, t, 5 8 12 16 18 20 22 24
95 20 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70

80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73

75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78

70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83

90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77

75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82

70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87

65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93

85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86

70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92

65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99

60 0,68 0,73 0,79 0,87 091 0,96 1,01 1,07

80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97

65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05

60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 101 1,07 1,13

55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24

75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12

60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21

55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32

50 0,85 091 101 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47

70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30

55 0,84 0,90 0,99 111 117 1,25 1,33 1,42

50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 147 1,58

65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 131 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54

50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71

60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87

45 1,08 1,17 1,33 153 1,65 1,78 1,94 2,13

55 50 1,07 1,16 131 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37

40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78

50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15

35 1,47 1,65 194 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92

45 40 145 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58

40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Tablica zostata opracowana dla wspétczynnikan = 1,3

przyktad:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia wynosi  potrzebowanie na ciepto (800 W) przez wspétczynnik korekcyjny (1,96),
800 W. Projektowana temperatura wody zasilajacej grzejnik wynosi  otrzymujemy moc cieplng (1568 W), wedtug ktérej dobieramy grzejnik
55°C, a powracajacej z grzejnika 45°C. Projektowana temperatura po-  dla parametrow 75/65/20°C.

wietrza w pomieszczeniu wynosi 20°C. Dla parametréw 55/45/20°C  Oznacza to, ze projektowany grzejnik dla parametréw 55/45/20°C osig-
odczytujemy wspétczynnik korekcyjny 1,96. Mnozac obliczeniowe za-  gnie moc cieplng 800W, za$ dla parametrow 75/65/20°C moc 1568 W.

purmoill | se



GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Gtowice do grzejnikow

Grzejniki kolumnowe Delta Laserline Ventil wyposazone sg we wktadkg termostatyczng Oventrop z regulacjg wstgepng. Wspot-

pracuje ona z nastgpujacymi gtowicami:

PRODUCENT NUMER KATALOGOWY PRODUCENT NUMER KATALOGOWY

Purmo Sensor AZO2HESENSOM3030 Honeywell Thera 2 T9001H(...), T9O01W(...),

Comap Senso RI 100 100 T9001 08, 79001 20, T9001 50

Danfoss RAW-K 5135 013G5135 Honeywell Thera 3 T6001H(...), T6EO0OTW(...),

Heimeier K 6000-00.500, 6020-00.500 T6001 08, T6001 20, 76001 50
6040-00.500 Honeywell Thera 4 T3001,T2001

Heimeier DX 6700-00.500 Oventrop UNI XH 101 1365

Heimeier D 6850-00.500 Oventrop UNI LH 101 1465, 67, 68, 69

Heimeier B 2500-00.500, 2502-00.500 Oventrop UNI CH 101 1265

Heimeier WK 7300-00.500 Oventrop UNI DH 1011065

Heimeier VD 7400-00.500 Oventrop UNI SH 101 2065

Herz Classic ,,H” 1726098,19260 98, Schlosser Diamant 6001 00001

1733098,1933098

Schlosser Brillant 6002 0000 (...)

Herz Mini ,,H” 19200 68,1 9200 38

Valvex GZ 05A 4440010, 4440410

Herz Herzcules ,,H” 1986098

Valvex GZ 07A 4445000

Grzejniki kolumnowe Delta Twin M nie s wyposazone we wktadke termostatyczng z regulacjg wstepna. Mozna je podtaczyc
przez specjalnie zespolone zawory termostatyczne z rozstawem 50 mm. Przyktadowe typy i producentow podano w tabelce.
W podobny sposéb mozna podtgczyc grzejniki Delta Laserline dla wariantow podtgczenia VL, VR, ML, MR.

NUMER KATALOGOWY

PRODUCENT ZAWOR

GLOWICA

Danfoss VHX-DUO + RAX

013G4281 —zestaw biaty RAL9016
013G4279 — zestaw chromowany

Heimeier Multilux 3851-02.000 jak dla grzejnikow ptytowych
3850-02.000 z wktadkg termostatyczng
Herz 1369291 1926006, 1 7260 06,
1369491 1920060, 17260 40
Honeywell Therafix V2474YE0015 jak dla grzejnikéw ptytowych
V2474YD0015 z wktadkg termostatyczng
Oventrop Multiblock T 1184083 jak dla grzejnikow ptytowych
118 40 84 z wktadka termostatyczng

Schlosser Duo-plex 6021 00001, 6021 00003,

6021 00005, 6021 00007

jak dla grzejnikow ptytowych

z wktadka termostatyczng

odlegtosci montazowe

Odlegtosc grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyno-
si¢ co najmniej 100 mm. Jezeli nie ma mozliwosci zachowania
tych odlegtosci, dopuszcza sie montaz grzejnika 70-100 mm
od podfogi i parapetu, trzeba jednak wtedy zwigkszyc ich moc
0 5-10%. Jezeli odlegtosc od podtogi i parapetu jest mniejsza
od 70 mm, nalezy zastosowac grzejniki o mniejszej wysokosci.
Grzejnik nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Je-
zeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by
ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go
osuszac, grzejnik powinien zostac zapakowany. Jezeli opako-

wanie zostafo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob za-
bezpieczyc przed zabrudzeniem.

Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po za-
konczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejni-
ka powinny byc tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzej-
nikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatgzki potgczonej z
grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampa
lutownicza, a takze inne dziatania moggce powodowac defor-
macje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Akcesoria

opis kolor kod zaméwienia [c:Lr:“a]
3 zestaw wspornikow Sciennych do grzejnikéw
kolumnowych o wysokosci 300 - 3000 mm
odlegtosci grzejnika od $ciany: 31 lub 41 mm
zestaw 4-elementowy biaty AZ13DZ9522231000 68/kpl.
kolorowy AZ13DZ7952233100...*  81/kpl.
zestaw 6-elementowy biaty AZ13D79522232000  101/kpl.

kolorowy AZ13Dz952233200..." 124/kpl.
Dobor odpowiedniej ilosci zestawow patrz strona 46 - 47
Zestaw zawiera kotki, sruby mocujgce, korek i odpowietrznik

‘an zestaw konsoli Sciennych do grzejnikéw kolumno-
wych o wysokosci 300 - 3000 mm

odlegtosci grzejnika od $ciany: 30 - 50 mm

zestaw 4-elementowy biaty AZ13DZ9522233000 77/kpl.
zestaw 6-elementowy biaty AZ13DZ79522234000 96/kpl.
Doboér odpowiedniej ilosci zestawdw patrz strona 46 - 47

Zestaw zawiera korek i odpowietrznik

wspornik scienny WK 155 do grzejnikow
kolumnowych o wysokosci 155 mm
odlegtosci grzejnika od $ciany: 40 mm
obcigzenie: do 250 kg

2 kolumnowy biaty AZ13DZ9521662000 82/szt.
kolorowy AZ13DZ952167200....* 102/szt.
3 kolumnowy biaty AZ13DZ9521663000 82/szt.
kolorowy AZ13DZ952167300..." 102/szt.
4 kolumnowy biaty AZ13DZ9521664000 82/szt.
kolorowy AZ13DZ952167400..." 102/szt.
5 kolumnowy biaty AZ13DZ9521665000 82/szt.
kolorowy AZ13Dz952167500...." 102/szt.
6 kolumnowy biaty AZ13DZ9521666000 82/szt.

kolorowy AZ13DZ952167600....* 102/szt.

NS stojak podtogowy SK 2 do grzejnikéw kolumnowych
% o wysokosci 300 - 1000 mm

dlaH =300 mm (L=460 mm) biaty AZ13DZ9522404600  117/szt.

. kolorowy AZ13DZ952250460...." 143/szt.
dlaH=350mm (L=510 mm) biaty AZ13D79522405100  117/szt.

kolorowy AZ13DZ952250510..." 143/szt.

dlaH =400 mm (L=560 mm) biaty AZ13DZ9522405600  117/szt.

kolorowy AZ13DZ952250560...." 143/szt.

dlaH =450 mm (L=610 mm) biaty AZ13D79522406100  117/szt.

kolorowy AZ13DZ7952250610...." 143/szt.

dlaH =500 mm (L=660 mm) biaty AZ13DZ9522406600  117/szt.

kolorowy AZ13DZ952250660....* 143/szt.

dlaH =550 mm (L=710 mm) biaty AZ13DZ9522407100  117/szt.

kolorowy AZ13DZ952250710...* 143/szt.

dla H =600 mm (L=760 mm) biaty AZ13DZ9522407600 117/szt.

kolorowy AZ13DZ952250760....* 143/szt.

dlaH=750mm (L=910 mm) biaty AZ13D79522409100  117/szt.

kolorowy AZ13DZ952250910..." 143/szt.

dlaH =900 mm (L=1060 mm) biaty AZ13D79522410600  117/szt.

kolorowy AZ13DZ952251060...." 143/szt.

dla H=1000 mm (L=1160 mm) biaty AZ13D79522411600  117/szt.

kolorowy AZ13DZ7952251160..." 143/szt.

AAAAA * - dla kolorowego akcesoria prosimy podac kod koloru - np: dla RAL 9007 wpisujemy R9007 na koricu kodu zamoéwienia
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Akcesoria

opis kolor kod zaméwienia [C:Lr::]

ostona do stojaka SK2 i FK5

(do gotowej podtogi)

tworzywo sztuczne biata AZ13DZ79522401000 12/szt.

stojak podtogowy FK5 do grzejnikow kolumnowych

o wysokosci 155 mm

DL« DV

dla 2 do 6 kolumnowego, regulacja 80 do 110 mm biaty AZ13DZ79522724000 117/szt.

dla 2 do 6 kolumnowego, regulacja 80 do 110 mm kolorowy AZ13DZ952272700...." 143/szt.

dla 2 do 6 kolumnowego, regulacja 110 do 170 mm biaty AZ13DZ9522725000 117/szt.

dla 2 do 6 kolumnowego, regulacja 110 do 170 mm kolorowy AZ13DZ952272800...." 143/szt.

dla 2 do 6 kolumnowego, regulacja 170 do 290 mm biaty AZ13DZ9522723000 117/szt.

dla 2 do 6 kolumnowego, regulacja 170 do 290 mm kolorowy AZ13DZ952272600...." 143/szt.

wieszak prosty

2 chromowane uchwyty biaty AZ13DZ812125**00 278/szt.
C ., vymiary[mml:30x10x(300-1000) kolorowy AZ13DZ812115%*0..*  340/szt.

** - ilos¢ elementéw od 06 do 20
np AZ13DZ8121252000 (dtugosc¢ wieszaka 1000 mm)

klucz do korka zaslepiajacego

szczotka 3-ramienna AZ13DZ8810260000 195/szt.

\ (tworzywo sztuczne) AZ13Dz8820240000 62/szt.

klucz do nypli

dtugo$¢ 1000 mm, 1” AZ13D78810313000 305/szt.
dla blokow sktadajacych sie z max. 19 elementow

dtugos¢ 1600 mm, 1” AZ13Dz8810314000 510/szt.
dla blokéw sktadajacych sie z max. 30 elementow

dtugo$¢ 2200 mm, 1” AZ13DZ8810315000 613/szt.

dla blokéw sktadajacych sie z max. 40 elementow

pokretto do klucza AZ13DZ8810309000 407 /szt.

ptyta dekoracyjna dla Delta Column Bench
materiat: buk

dla typu DBH6150.. AZ13DZ8361500000  3262/szt.
dla typu DBH6180.. AZ13DZ8361800000  3276/szt.
dla typu DBH6200.. AZ13DZ8362000000  3341/szt.
dla typu DBH6250.. AZ13DZ8362500000  3459/szt.
dla typu DBH6280.. AZ13DZ8362800000  3638/szt.

ptyta dekoracyjna dla Delta Bar
materiat: buk

dlatypu DB407514, DB409014 AZ13DZ8340901400  4173/szt.
==—————— | diatypuDB407518,DB409018 AZ13DZ8340901800  4275/szt.
dlatypu DB407522, DB409022 AZ13DZ8340902200  4381/szt.
dlatypu DB507514, DB509014 AZ13DZ8350901400  4394/szt.
dla typu DB507518, DB509018 AZ13DZ8350901800  4519/szt.
dla typu DB507522, DB509022 AZ13DZ8350902200  4641/szt.

AAAAA * - dla kolorowego akcesoria prosimy podac kod koloru - np: dla RAL 9007 wpisujemy R9007 na koricu kodu zamoéwienia
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Kody zamowieniowe

Rodzai grzeinika: /Wariant podtaczen: N
TR ket )
1 Laserline Wysokosé: 1.. boczne jednostronne
(AB, FE)
0155.. 155 mm 2 ... boczne krzyzowe
0300...300 mm (AE FB)
. . T W s 5 dolne’ |eW€‘/praWE/
Typ grzejnika: 3000... 3000 mm krajne / rodkowe
(VL, VR, CD, DC, ML, MR)
F90 .. Delta

{od koloru I:

> A RO

- wn

DELTA LASERLINE

.. standard; RAL9016
..ocynkowany + RAL 9016
...inny kolor RAL

... ocynkowany

.. kolor specjalny
..ocynkowany

~

+inny kolor RAL

+ kolor specjalny

|

Kod koloru II:

Opcjonalnie przy
wyborze kodu R, A, S
lub T w polu Kod
koloru |

Przyktad
R +9007 = RAL9007

(F90)(1)(2

—

[0600](05)(2])(0J(2](0](0]

(0

]( 0 ];9007:

~ - - - =

Liczba kolumn: llo$¢ elementéw: Wersja wykonania:

2 .. 2 kolumny 04 .. 4 elementy 0 .. standard, grzejnik
3 .3 kolumny 05 ... 5 elementéw obracalny
4 .4 kolumny (bez zaczepow)
5 ..5kolumn
6 .6 kolumn «
/Ukiad podtaczen: /Pod{qczenia specjalne: N
1..standard 0.. brak podtaczen specjalnych
(12/12/12/12) (grzejnik zasilany z boku)
4 krécee 1.. 1+2element, wersjaVR/VL
przytaczeniowe 3.. podtaczenie $rodkowe MR/ML
zgwintem wewn.| | 6. 1+ ostatnielement,
1/2" wersja DC/CD
- /
Przyktadowy kod zamowienia dla grzejnika Delta Laserline
przedstawionego na rysunkach obok:
- typ: Delta Laserline
- liczba kolumn: 2
- wysoko$¢: 600 mm §

- ilos¢ elementow: 4 (dtugos¢ 200 mm)

- wariant podtaczen: dolne z prawej strony

- podfaczenia specjalne: wersja prawa VR

- wersja wykonania: grzejnik uniwersalny bez zaczepéw mocujacych
- kod pakowania: Purmo

- kolor: RAL 9016

przyktadowy kod zaméwienia - F90120600045011000

purmoill | «o

Kod pakowania:

0 .. standard

Zaczepy mocujace:

0 ..standard;
grzejnik bez
zaczepow
mocujgcych

200
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DELTA LASERLINE VENTIL GRZEINIKI KOLUMNOWE

Kody zamowieniowe

. . /Ukiad odtaczen: A {od koloru I: )
Rodzaj grzejnika: /Kod koloru Il: \
22 —_—
A A Wysokos¢: C ...dolne prawe / lewe / 0 ... standard; RAL9016
2 ... Laserline Ventil srodkowe / skrajne 1..ocynkowany + RAL 9016 Opcjonalnie przy
0155..155 mm (V/-/12/12) R ...inny kolor RAL wyborze kodu R, A, S
0300..300 mm 2 krécee przytaczeniowe z A ... ocynkowany lub T w polu Koclj '
N | e gwintem wewn. 1/2"; +inny kolor RAL koloru |
Typ grzejnika: 3000.. 3000 mm wktadka zaworowa u gory; S ... kolor specjalny
odpowietrznik 1/2" u géry; | |T...ocynkowany Przyktad
F90 .. Delta bez gtowicy termostatycznej + kolor specjalny R +9007 = RAL 9007

%

[F90](2](2)(0600)(05)(0](0](c)(2](0][0](0)is007;

~ - - - =

Kod pakowania:

llosé elementéw:

Liczba kolumn: Wariant podtaczen:

0 .. standard

0 .. standard

2 .2 kolumny 04... 4 elementy

3 .. 3 kolumny 05.. 5 elementéw
4 .. 4kolumny | | -

5 ...5kolumn 50... 50 elementow
6

.. 6 kolumn
/Wersja wykonania: /Podiaczenia specjalne: N Zaczepy mocujgce:
0 ... standard; 1..1+2element, wersja VRO/VLO 0 .. standard;
uniwersalne, 3 ... podtaczenie srodkowe MRO/MLO grzejnik
grzejnik obracalny| | 6.. 1+ ostatnielement, bez zaczepéw
(bez zaczepdw) wersja DCO/CDO mocujacych
~— /
Przyktadowy kod zamowienia dla grzejnika Delta Laserline Ventil 200 63
przedstawionego na rysunkach obok: -
(PO - ©
- typ: Delta Laserline Ventil
- liczba kolumn: 2
- wysoko$¢: 600 mm §
- ilos¢ elementow: 4 (dtugos¢ 200 mm)
- wariant podtaczen: dolne z prawej strony
- podtaczenia specjalne: wersja prawa VRO ililili O
- wersja wykonania: grzejnik uniwersalny bez zaczepéw mocujacych g =
- kod pakowania: Purmo { *
- kolor: RAL 9016
przyktadowy kod zaméwienia - F902206000400C1000 . Uwaga: glowica termosta-

tyczna nie stanowi wyposaze-
nia standardowego grzejnika
Delta Laserline Ventil.
Nalezy ja zamawiac osobno.
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE DE I_TA TWI N M

Kody zamowieniowe

. . /Ukiad odtagczen: A w A
Rodzaj grzejnika: /Kod koloru Il \
2 2 7:
. WxsokOSC: 1.. standard 0 .. standard; RAL9016
4. Twin M (-/-/12/12) 1..ocynkowany + RAL 9016 Opcjonalnie przy
1000... 1000 mm odpowietrznik 1/2" R ...inny kolor RAL wyborze kodu R, A, S
1200...1200 mm u gory z prawej strony | | A ocynkowany lub T w polu Kod
. 1500... 1500 mm +inny kolor RAL koloru |
Typ grzejnika: 1800.. 1800 mm S ... kolor specjalny
2000... 2000 mm T .. ocynkowany Przyktad
F91 .. Delta + kolor specjaln -
/ \ \ pecjainy R +9007 =RAL 9007
T T
(Fo1](4)(2)(2000)(10](1](1](2](3](2)[0](0]:s007

Kod pakowania:
Liczba kolumn: llosé elementéw: Wariant podtaczen

0 .. standard

2 .2 kolumny 10... 10 elementow 1. standard - Twin M
12..12 elementow

/Podia)czenia specjalne:

/Wersja wykonania’ 3 .. dolne, $rodkowe

2 krocce przytaczeniowe Zaczepy mocujace:
1..wersja prawa/le- zgwintem wewn. 1/2'; 1..standard;
wa grzejnik
z zaczepami
mocujgcymi
~— /
Przyktadowy kod zamowienia dla grzejnika Delta Twin M 500 63

przedstawionego na rysunkach obok: r

- typ: Delta Twin M

- liczba kolumn: 2

- wysoko$¢: 1000 mm

- ilos¢ elementoéw: 10 (dtugos¢ 500 mm)

- wariant podtaczen: srodkowe

- wersja wykonania: z zaczepami mocujgcymi
- kod pakowania: Purmo

- kolor: RAL 9016

1000

przyktadowy kod zamoéwienia - F91421000101113100

t
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DELTA BAR

Typ grzejnika:

F95 ... Delta

[F95)(3)(5)0750](18)0])(0](0)
|

Liczba kolumn:

Rodzaj grzejnika: /Wysokoéé: )
3 .. Bar 0750..750mm
0900...900mm

GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Kody zamowieniowe

(Uktad podiaczer:

0.. standard
(VK/-/12/12)

2 krécce przytaczenio-
we od dotfu z gwintem
wewn. 1/2";

wktadka zaworowa
wraz z glowicg
termostatyczng

u gory z lewej;

Kod

odpowietrznik

B} ) 0 .. standard
u gory z prawe;j

llos¢ elementéw:

4 ... 4 kolumny
5 ..5kolumn

14.. 14 elementoéw
18.. 18 elementow

22..22 elementy

Przyktadowy kod zamowienia dla grzejnika Delta Bar:

- typ: Delta Bar
- liczba kolumn: 5
- wysokos¢: 750 mm

- ilos¢ elementoéw: 18 (dtugos¢ 900 mm)
- wariant podtaczen: standard
- uktad podfgczen: standard

- wersja wykonania: standard, bez zaczepéw mocujgcych

- kod pakowania: Purmo
- kolor grzejnika: RAL 9016
- kolor obudowy: RAL 9007

/Kod koloru Il dla N

/Kod koloru Il dla N

grzejnika:

podawac zawsze przy
wyborze kodu koloru |
dla grzejnika

Przyktad

\R + 9016 = RAL9016 /

obudowy bocznej:

podawac zawsze przy
wyborze kodu koloru |
dla obudowy bocznej

Przyktad
\R +9007 = RAL 9007 /

D

NN
0)(0){0)(R)[2026) (R)[9007)

D

Wariant Zaczepy mocujgce: od koloru | od koloru |
podtaczen: dla grzejnika: dla obudowy
0 .. standard; bocznej:
0 .. standard grzejnik bez R ... kolor RAL
zaczepow A ... ocynkowany + R ... kolor RAL
mocujacych kolor RAL A .. ocynkowany +
(tylko dla Delta kolor RAL
Bar) (tylko dla Delta
- S ... kolor specjalny Bar)
Wersja Podtaczenia T... ocynkowany + S... kolor specjalny
wykonania: specjalne: kolor specjalny | | T.. ocynkowany +
(tylko dla kolor specjalny
0 ... standard; 0.. standard Delta Bar) (tylko dla
(brak podtaczen Delta Bar)
specjalnych)
o N\ J
900

przyktadowy kod zamoéwienia - F9535075018000000R9016R9007

63
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE DELTA COLUMN BENCH

Kody zamowieniowe

/kaad podtaczen: N
) . ~ . ~N 0 .. standard
Rodzaj grzejnika: Dlugosc: ;—e\{v;wé;’gén/ylzzzjwér /Kod kolorulidla " [Kod koloru Il dla )
3 ... Column Bench 1500...1500 mm termostatyczny wraz grzejnika: obudowy bocznej:

1800..1800 mm gtowica termostatycz-
2000...2000 mm na u dotu z lewej;
2500...2500 mm odpowietrznik u gory, Kod

2800... 2800 mm z boku, z prawej strony pakowania:

podawac zawsze przy| | podawac zawsze przy
wyborze kodu koloru || | wyborze kodu koloru |
dla grzejnika dla obudowy bocznej

Typ grzejnika:
Przyktad Przyktad
\R +9016 =RAL9016 / \R +9007 = RAL9007 /

\ \
[F92)(3](6)(2000](05)(0](0)(0](0](0)(0)(R)(9016) (R)(9007)
l |

F92 .. Delta

0 .. standard

Liczba kolumn: llos¢ elementéw: Wariant Zaczepy mocujace:\ (Kod koloru | Kod koloru |
podiaczen: dla grzejnika: dla obudowy
6 ..6kolumn 04 ... 4 elementy 0..standard;

bocznej:

R ... kolor RAL
S ... kolor specjalny

grzejnik bez
zaczepow
mocujgcych

05 .. 5 elementéw 0 ... standard
06 ... 6 elementéw

07 .. 7 elementéw

R ... kolor RAL
S ... kolor specjalny

Wersja
wykonania:

0 ... standard;

Podtaczenia
specjalne:

0.. standard
(brak podtaczen

specjalnych)

Przyktadowy kod zamowienia dla grzejnika Delta Column Bench:

2000

- typ: Delta Column Bench

- liczba kolumn: 6

- dtugosc¢: 2000 mm

- ilos¢ elementow: 5 (wysokos¢ 250 mm)
- wariant podfgczen: standard f *
- uktad podtgczen: standard

- wersja wykonania: standard, bez zaczepédw mocujgcych

- kod pakowania: Purmo

- kolor grzejnika: RAL 9016

- kolor obudowy: RAL 9007

250

przyktadowy kod zamoéwienia - F9236200005000000R9016R9007
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

O firmie

O wprowadzonym w naszej firmie zintegrowanym systemie zarzadzania jakoscig i zarzgdzania srodowiskowego zgodnym
znormami ISO 90011 ISO 14001 swiadczg przyznane przez British Standards Institution certyfikaty.

bsi.
Certyfikat Rejestracji

SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCIA - ISO 9001:2008

Niniejszym stwierdzam, ze: Rettig Heating Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa

Rybnik

44-203

Polska

Uzyskat Certyfikat Nr: FM 32533

i dziata w oparciu o System Zarzadzania Jakoécia zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 w zakresie:

Produkdja, sprzedaz i dostarczanie stalowych

6w plytowych

W imieniu BSI:

Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Data rejestracji: 13/10/1995
Ostatnie wydanie: 07/10/2015

Data wejécia w zycie: 07/10/2015
Wazny do: 07/10/2018
Strona: 1z1

L ||l':"|IJ excilience a habd”

n telefonu +48 22 330 61 90,

wihi

od umerem 7805 AL, Wiekka Brytania.

bsi.
Certyfikat Rejestracji

SYSTEM ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO - ISO 14001:2004

Niniejszym stwierdzam, ze: Rettig Heating Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa

Rybnik
44-203
Polska
Uzyskat Certyfikat Nr: EMS 75685
i dziata w oparciu o System § 2godny 2 iami 1SO 14001:2004 w zakresie:
Produkcja, sprzedaz i jie stalowych 6w plytowych

W imieniu BSI:

Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Data rejestracji: 30/10/2003
Ostatnie wydanie: 07/10/2015

Data wejscia w zycie: 07/10/2015
Wazny do: 07/10/2018

Strona: 1z1

L ||l':"|IJ excilience a habd”

s1
nline

numerem telefonu +48 22 330 61 90.

nue, Know s MKS 8PP, Tel: +
gli pod numerem 7805 ick High Road

Informacje i kontakt: BSI, Kitemark Cot
BS K Limited

c

Rettig Heating.

Koncern wywodzacy si¢ z Finlandii jest najwigkszym produ-
centem grzejnikow w Polsce i Europie. Wysokie] jakosci pro-
dukty i poparte dziataniem partnerstwo to klucze do sukce-
sow naszej firmy. Nasze grzejniki sprawdzity sie w trudnych
warunkach klimatycznych pétnocnej Skandynawii. Dziatajac
przez ponad 50 lat zdobyliémy uznanie na rynkach europej-
skich, jak rowniez w krajach innych kontynentow.

Mamy najwiekszg i najlepiej zorganizowang sie¢ sprzedazy.
Dzigki temu nasze zaangazowanie w obstuge drobnych przed-
siewzie¢ jest tak samo duze, jak w realizacje wielkich inwe-
stycji.

Swoj wizerunek firma Rettig Heating zawdzigcza polskim me-
nadzerom i inzynierom. Doswiadczeni, wysoko wykwalifiko-
wani regionalni szefowie sprzedazy utrzymujg staty kontakt
z jednostkami handlowymi, projektantami, instalatorami i
inwestorami, troszczac sig o najwyzszg jakos¢ obstugi klienta.

W Polsce zatrudniamy obecnie ponad 300 osob. Inwestujemy
w przyszte kadry wspdtpracujgc z osrodkami akademickimi na
terenie kraju. Organizujemy szkolenia dla projektantéw i in-
stalatorow. Wszystko to w trosce o satysfakcje naszego klien-
ta, ktéry zawsze moze liczy¢ na naszg pomoc.
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE

Paleta kolorow Purmo 2016

KOLOR STANDARDOWY

RAL 9016
Traffic white

KOLORY RAL

RAL 1004
Golden yellow

RAL1012
Lemon yellow

RAL1023
Traffic yellow

RAL 3005
Wine red

RAL 5002

Ultramarine
blue

RAL7030
Stone grey

RAL 5009
Azure blue

RAL 6034
Pastel turquoise

RAL 7035
Light grey

RAL 5014
Pigeon blue

RAL 7037
Dusty grey

KOLORY

70 koloréw z Palety koloréw grzejnikéw Purmo 2016:
doptata wynosi +20% do ceny grzejnika w podstawowym kolorze biatym RAL9016

kolory spoza Palety koloréw grzejnikow Purmo 2016:
doptata wynosi +50% do ceny grzejnika w podstawowym kolorze biatym RAL9016

RAL 4002
Red violet

RAL 5015
Sky blue

RAL 7013
Brown grey

RAL 7040
Window grey

RAL1033
Dahlia yellow

RAL 4007
Purple violet

RAL 5017
Traffic blue

RAL 7015

Slate grey

RAL 8017

Chocolate
brown

RAL 4008
Signal violet

RAL 5022
Night blue

RAL7016
Anthracite grey

RAL 8019
Grey brown

RAL 2004
Pure orange

RAL 6004
Blue green

RAL 7021
Black grey

RAL 3000
Flame red

RAL 5001
Green blue

RAL 6019
Pastel green

RAL 9001
Cream

RAL 7024
Graphite grey

RAL 9005
Jet black

LG LA RAL ?40 80 05 RAL120 80 60 RAL 150 60 60 RAL 250-2
Grev aluminium Pure White Caffé Latte Modern green Green Apple Lemon Glow
i (50222) (50220) (50219) (50182)
RAL 290 40 45
Mystic Purple
(S0185)
KOLORY SPECJALNE
S0075 S0077 50084 S0087 50088 S0091 S0094 S0164
Jasmine Magnolia Anemone Bahama beige Manhatten Pergamon Natura Banana
S0102 S0104 PO 501‘.12 50144 50145 S0146
*Metal Grey 2 Metal Black 2 Biack T Brown Gre Creme White Anodic Bronze
e 24 Textured! Textured ' Y

50147

Anodic Brown

"kolor strukturalny
2 kolor metaliczny

50148
Anodic Black

Prezentowane w folderze kolory nalezy traktowac jako pogladowe. Przed zakupem nalezy dobierac kolory tylko na podstawie oryginalnego
wzornika koloréw. Producent nie bierze odpowiedzialnosci za dobdr koloréw na podstawie materiatéw drukowanych badz wyswietlonych na
ekranie komputera.

UWAGA!!! R6zne typy grzejnikdw moga miec rozne odcienie tego samego koloru.
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GRZEJNIKI KOLUMNOWE
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Rettig Heating Sp. z 0.0.

02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15

budynek KEN Center

tel. (22) 544 10 00, fax (22) 544 10 01, e-mail: purmow@ purmo.pl
www.purmo.pl

“CLEVER

LOW TEMPERATURE RADIATORS

Purmo_cennik_DELTA_03_2019_PL

purmoill

clever heating solutions




