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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Cze$¢ opisowa projektu wykonawczego - budynek biurowy z czescig magazynowaq wraz z zagospodarowaniem terenu na
dz. nr ew. 203/35 w Sierakowie.
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Projekt wykonawczy - budynek biurowy z cze$cig magazynowg wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. Nr ew. 203/35
w Sierakowie — instalacje sanitarne

Cze$¢ graficzna opracowania:

Nr rysunku Przedmiot skala

IW.01 RZUT PARTERU - INSTALACHA WETYLACJI | KLIMATYZACJI 1:50

IW.02 RZUT PIETRA — INSTALACHA WETYLACJI | KLIMATYZACJI 1:50

IW.03 RZUT DACHU - INSTALACHA WETYLACJI | KLIMATYZACJ! 1:50

IW.04 PRZEKROJ A1 — INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 1:50

IW.05 PRZEKROJ B1 - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJ! 1:50

IW.06 PRZEKROJ B2 - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 1:50

IW.07 PRZEKROJ D1 — INSTALACJA WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI 1:50

IK.01 TRASA PRZYLACZY WODNEGO | KANALIZACYJINYCH 1:250

IK.02 RZUT PARTERU - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 1:50

IK.03 RZUT PIETRA — INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 1:50

IK.04 RZUT DACHU - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 1:50

IK.05 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE. 1:50/1:50

IK.06 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50/1:50

IK.07 SCHEMAT INSTAALCJI WODY UZYTKOWEJ -

IK.08 PROFIL PRZYALCZA WODY 1:100/1:100

IK.09 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/1:100

IK.10 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE. 1:100/1:100

IK.11 SZCZEGOL STUDNI 425 mm

IK.12 SZCZEGOL STUDNI TIEGRA 600 mm

IK.13 SZCZEGOL STUDNI TIEGRA 1000 mm

1C.01 RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO 1450
OGRZEWANIA

IC.02 RZUT PIETRA - INSTA;ACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:50

IC.03 RZUT DACHU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:50

IC.04 SCHEMAT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IC.05 SCHEMAT PODLACZENIA ZRODLA CIEPLA
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DECYZJNA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH - PROJEKTANT

: MAZOWIECKA
OKREGOWA
S - -t

INZYNIEROW

/
=" BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 548 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Adamowi Andrych
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 kwietnia 1979 roku w Warszawie, synowi Romana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0520/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 i 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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PRZYNALEZNOSC DO PIIB - PROJEKTANT

POLSKA
|1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UQM-PUH-DAV *

Pan GRZEGORZ ADAM ANDRYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0057/11

adres zamieszkania ul. BRUZDOWA 89 B, 02-991 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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DECYZJNA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH - SPRAWDZAJACY

OKREGOWA
>0 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwea 2014 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 553 /13 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 1T ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architek{ow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transporfu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poén. zm.} , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresic preygotowania zawodowego oraz po zloZepin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Tomasz Kosieradzki
magister inzynier
ur. dnia 20 sierpnia 1979 roku w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pr MAZ/0053/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadezen cieplaych,
wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanslizacyjuych

Szczegdlowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 vstawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymienions specjainoscia, niniejsze nprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczao-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2f kierowania budowsz Tub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzeria Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji tecknicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania drziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosei.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpor(u i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze vprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania rohotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiagciwych urzqdzen w projekeie budowlanym oraz tch instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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PRZYNALEZNOSC DO PIIB - SPRAWDZAJACY

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NWQ-NWR-WP5 *

Pan TOMASZ KOSIERADZKI o humerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/14

adres zamieszkania ul. TETMAJERA 3, 05-071 SULEJOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt wykonawczy - budynek biurowy z cze$cig magazynowa wraz z zagospodarowaniem terenu na
dz. nrew. 203/35 w Sierakowie w zakresie instalacji sanitarnych zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:

Tomasz Kosieradzki Grzegorz Andrych
upr. MAZ/0053/PWOS/14 upr. MAZ/0520/PWOS/10




Projekt wykonawczy - budynek biurowy z cze$cig magazynowg wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. Nr ew. 203/35

w Sierakowie — instalacje sanitarne

1. INFORMACJE OGOLNE:

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku biurowym z cze$cig magazynowg wraz z
zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 203/35 w Sierakowie.

Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-611 Warszawa.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania oraz wody uzytkowej i kanalizacji wraz z
przytaczem wody i kanalizacji.

Opracowanie nie obejmuje doprowadzenia energii elektrycznej do urzadzen oraz projektu automatyki i konstrukgji.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowia;

O

O O O O O

(@]

(o]

Zlecenie.

Projekt architektoniczny

Dane katalogowe producentéw urzadzen

Warunki techniczne zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekdw. Pismo nr ST.444.1.69.2016 z dn. 12.10.2016
Obowigzujace normy i przepisy, m.in.:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.06.2014 r, w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. poz. 817 z 2014r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr.109 poz. 719 z 2010).

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania -
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnegtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkdw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzaci.

PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine i wymagania.
PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie
ukfadu i obliczenia.

Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem

1.4 Dane obiektu

Budynek objety opracowaniem znajduije sie w Il strefie klimatycznej — obliczeniowa temperatura zewnetrzna —20 °C wg normy
PN-82/B-02403. Podstawowe dane charakteryzujace budynek zamieszczono w zestawieniu:

Ponizej przedstawiono podstawowe dane zapotrzebowania na ciepto projektowanego budynku:

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 435,6 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 1557 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 15380 w
Projektowa wentylacyjna strata ciepta QV: 2884 w
Catkowita projektowa strata ciepta ®: 18265 W
Nadwyzka mocy ciepinej PRH: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 18265 W
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Wskazniki i wspétczynniki strat ciepta:
Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni oHL,A: 42 Wim2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: 11,7 Wim3

Zapotrzebowanie na ciepto obliczono przy pomocy programu Audytor OZC wersja 6.7 Pro.- okre$lajac wspotczynniki przenikania
ciepta przegrdd wg danych architektonicznych.

Szczegotowe obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Ponizej zestawiono dane wyj$ciowe do projektowania oraz zgodne z normami i wytycznymi:

—  Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima : te = -20°C, ¢=100%, lato: te= +30°C, ¢=45%;

— Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach ogrzewanych w okresie zimowym: 20°C, 24°C w zaleznosci od
pomieszczenia zgodnie z zgodnie z Dz. U. nr 75 poz.690 z 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami;

—  Parametry powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi w okresie letnim wynikowe, wilgotno$¢ wzgledna
wynikowa z wyjatkiem pomieszczenr biurowych i sal konferencyjnych, gdzie w okresie letnim przewidziano tp=24°C i
wilgotno$¢ wynikowa,

—  Temperatura powietrza nawiewanego z instalacji wentylacji mechanicznej latem: +24°C; zimg;+20°C;

—  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nawiewanego przez instalacje wentylacji mechanicznej — wynikowa,

— Pomieszczenia bedq czesciowo schtadzane przez system wentylacji mechanicznej, nie gwarantuje to jednak utrzymania
statej temperatury w pomieszczeniach,

—  Ogrzewanie pomieszczen z zastosowaniem stalowych grzejnikéw plytowych, kolumnowych lub drabinkowych,

—  Zrodtem ciepta instalacji c.o. i c.w.u. bedzie powietrzna pompa ciepta typu split;

—  Zrédtem chiodu instalacji wentylacji mechanicznej beda; wbudowana w centrale pompa ciepta oraz agregat zewnetrzny (w
zaleznosci od centrali),

—  Czynnik po$redniczacy w obiegach grzejnikowym i c.w.u.: czysta woda,

—  Parametry obiegu pompy ciepta 55/35°C,

—  Parametry obiegu grzejnikowego i c.w.u.: 50/30°C,

—  Dodatkowo grzatki elektryczne w obiegu pompy ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u.;

—  Przedsionek pozarowy wentylowany grawitacyjnie.

3. INFORMACJE WSTEPNE

Podany w projekcie wykaz marek referencyjnych - producentéw materiatow i urzadzen nalezy traktowaé jako przyktadowy i
stanowiacy podstawe w oparciu, o ktdra zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen w
uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej. Wszystkie roboty, urzadzenia i
materiaty uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normamii przepisami (np. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi uwzglednié¢ wszystkie materialy i prace pomocnicze, pomiary i proby ci$nieniowe instalacii,
napisanie instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstugi. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajaca zatozenia
projektowe i gotowa do eksploatacji.

Zmiana wyrobdw opisanych jako ,marka referencyjna” na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca
dokonujacy tej zmiany bez uzgodnienia z biurem projektow, musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbidrek lub demontazu urzadzen tak,
aby stan zgodny z dokumentacjq zostat przywrécony. Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej lezy po stronie
Wykonawcy.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1 Informacje og6ine

W pomieszczeniach roznigcych sie przeznaczeniem, klasa czystosci lub czasem uzytkowania zaprojektowano niezalezne zespoty
wentylacji mechaniczne;.

Strumieni powietrza wentylacyjnego w poszczegoinych pomieszczen, krotno$¢ wymian oraz zaprojektowane zespoty wentylacyjne
i ich wydajnosci przedstawiono w tabeli, w dalszej czesci opracowania.

W czasie pracy obiektu instalacja pracuje z petng wydajno$cig podang w zestawieniach. Poza godzinami pracy nalezy zapewni¢
wymiane powietrza w pomieszczeniach na minimalnym poziomie 0,5 h-' lub wigczaé jg na 1h przed rozpoczeciem pracy oraz wytaczy¢
1 h po jej zakoniczeniu, chyba Ze procesy technologiczne realizowane w pomieszczeniach laboratoryjnych przewidujg inaczej.

W obiekcie przewidziano cztery niezalezne systemy wentylacyjne obstugujace pomieszczenia w budynku. Dwie centrale
wentylacyjne zapewniajgce wentylacje nawiewno — wywiewng oraz dwa systemy wywiewne.
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Oznaczenie systemu | Pomieszczenia obstugiwane przez system

NO/WO Pomieszczenia magazynowo — warsztatowe i techniczne na poziomie
parteru

N1/W1 Pomieszczenia biurowe i socjalne na poziomie pietra

Wc0 Wentylacja wywiewna zespotow sanitarnych na parterze

We1 Wentylacja wywiewna zespotéw sanitarnych na pietrze

Wg Wentylacja grawitacyjna przedsionka pozarowego

4.2 Podziat funkcjonalny instalacji

4.2.1. System wentylaciji NO/WO

Instalacja obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia magazynowo — garazowe oraz pomieszczenia techniczne znajdujace sie na parterze
budynku. Pracowa¢ bedzie wytacznie na $wiezym powietrzu z zastosowaniem odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej (wymiennik
obrotowy oraz wbudowana pompa ciepfa). System ma za zadanie zapewni¢ wymagania sanitarne oraz wstepnie schtodzi¢
pomieszczenia w okresie letnim. Powietrze w centrali chtodzone bedzie wstepnie z zastosowaniem pompy ciepta, rozwigzanie to nie
zapewni jednak utrzymania statej temperatury w pomieszczeniach.

Swieze powietrze doprowadzane bedzie przez indywidualng instalacje wentylacyjna, ktéra doprowadzaé bedzie $wieze powietrze
o temperaturze minimum 20°C w okresie zimy oraz o temperaturze 24°C latem. Z uwagi na zastosowanie pompy ciepta przewidziano
dodatkowo nagrzewnice elektryczng wtérng majaca za zadanie dogrzewanie powietrza w czasie odszraniania pompy ciepta.

Catkowity strumien powietrza wentylacyjnego systemu NO/WO0 855 m3/h — nawiew; 695 m%h — wywiew.

Kanaly wentylacyjne tego uktadu przewidziano w systemie preizolowanym z ocynkowanym plaszczem zewnetrznym i izolacjg z
wetny mineralnej grubo$ci $rednio 25mm na czesci nawiewnej i wywiewnej oraz 50mm na cze$ci czerpnej i wyrzutowej. Przewidziano
system preizolowany firmy ALNOR IZOL.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu si¢ hatasu na ciggach magistralnych nawiewie i wywiewie przewidziano tumiki
akustyczne okragte z wewnetrzng kulisa.

Centrala wentylacyjna systemu NO/WO wyposazona bedzie nastepujace elementy funkcyjne:
e obrotowy wymiennik ciepta
e  zintegrowang pompe ciepta pracujaca w strumieniu powietrza nawiewnego i wywiewanego,
e  rezerwowg hagrzewnice elektryczng wtorng mocy 2,0kW,
e  Filtry powietrza.

Centrala musi spetnia¢ wymagania stawiane przez ,Ecodesign” na rok 2018r. Przewidziano centrale nawiewno-wywiewng firmy
KOMFOVENT model VERSO-RHP-1300-8.1 z krd¢cami przytaczeniowymi od gory. Jest to model referencyjny. Skropliny z centrali
wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ do wpustu podtogowego (zastosowaé pustke powietrzng). znajdujacego sie w pomieszczeniu
wykonujac syfon o wysoko$ci nie mniejszej niz 9 cm stupa wody.

Rozdziat powietrza realizowany bedzie z zastosowaniem kratek wentylacyjnych zaokraglonych do stosowania na kanatach
okragtych typu spiro. Przewidziano kratki typoszeregu STR firmy SMAY z poziomymi Zaluzjami przepustnicami uchylnymi i
dodatkowym panelem perforowanym. Kratki powinny by¢ w kolorze stali ocynkowanej przygotowanej do uzytkowania. W
pomieszczeniach technicznych oraz pomocniczych tj. pomieszczenia gospodarcze lub szatnie zastosowano zawory wentylacyjne w
kolorze RAL9005. Zawory wentylacyjne stosowane w przegrodach budowlanych jak w pomieszczeniu elektrycznym 0.06 oraz
magazynie 0.12 bedg zaworami ppoz. 0 odpornosci ogniowej EIS60 (RAL9005). Montaz kratek nawiewnych na kanatach nalezy
wykonag pod katem 45° od poziomu. Zaluzje ustawi¢ réwnolegle do ramki kratki w wydajno$é regulowaé przepustnica. Montaz kratek
wywiewnych poziomo.

PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane o odpornosci EI60 bedg realizowane z zastosowaniem klap przeciwpozarowych
o0 odpornoéci EIS60 lub EIS120 wyzwalanych termiczne przy temperaturze 72°C. Dodatkowo kratka zapewniajaca transfer powietrza
podczas wentylacji bytowej do pomieszczenia garazu 0.11 bedzie w wykonaniu EIS60 wyposazona w sitownik 230V oraz sprezyne
powrotng, wyzwalana termicznie (72°C). Sitownik bedzie zapewniat otwarcie klapy podczas normalnej pracy. W przypadku zaniku
napiecia lub wyzwolenia termicznego sprezyna powrotna bedzie zamykata klape i zapewniata odporno$¢ EIS60.

WyjScie instalacji czerpnej i wyrzutowej na dach wymaga izolacji cieplnej na odcinku min. 1mb na zewnatrz celem zapobiegania
przemarzaniu instalacji. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu nalezy wykona¢ w taki sposob aby dolna ich krawedz nie bytam
nizej niz 40cm nad powierzchnig dachu.

3.2.2. System wentylaciji N1/W1
Instalacja wentylacyjna nawiewno- wywiewna systemu N1/W1 obstugiwaé bedzie pomieszczenia biurowo - socjalne
zZlokalizowane na pietrze budynku. Pracowac bedzie wytacznie na $wiezym powietrzu z zastosowaniem odzysku ciepta w centrali
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wentylacyjnej (wymiennik przeciwpradowy). Centrala dodatkowo wyposazona zostanie w nagrzewnico-chtodnice pracujacy z
czynnikiem z bezposrednim odparowaniem. Agregat tego systemu zostanie umieszczona na dachu budynku. System ma za zadanie
zapewni¢ strumien powietrza w iloci higienicznej. Powietrze w centrali chiodzone bedzie wstepnie z zastosowaniem chiodnicy DX,
rozwigzanie to nie zapewni jednak utrzymania statej temperatury w pomieszczeniach.

Swieze powietrze doprowadzane bedzie przez indywidualng instalacje wentylacyjna, ktéra doprowadzac bedzie $wieze powietrze
o temperaturze minimum 20°C w okresie zimy.

Catkowity strumien powietrza wentylacyjnego systemu N1/W1 1420 m3/h — nawiew; 1290 m3h — wywiew.

Kanaty wentylacyjne tego uktadu przewidziano w systemie preizolowanym z ocynkowanym ptaszczem zewnetrznym i izolacja z
wetny mineralnej grubo$ci Srednio 25mm na cze$ci nawiewnej i wywiewnej oraz 50mm na czesci czerpnej i wyrzutowej. Przewidziano
system preizolowany firmy ALNOR IZOL.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu sie hatasu na ciggach magistrainych nawiewie i wywiewie przewidziano ttumiki
akustyczne.

Centrala wentylacyjna systemu N1/W1 wyposazona bedzie nastepujace elementy funkcyjne:
e obrotowy wymiennik ciepta
e  chtodnico-nagrzewnice DX,
e rezerwowa nagrzewnice elektryczng wtérna mocy 4,5kW,
o  Filtry powietrza i tlumiki akustyczne.

Centrala musi spetnia¢ wymagania stawiane przez ,Ecodesign” na rok 2018r. Przewidziano centrale nawiewno-wywiewng firmy
KOMFOVENT model VERSO-R-1500-UV-DX z kro¢cami przytaczeniowymi od géry. Do urzadzenia dobrano agregat zewnetrzy o
mocy chtodnicze 5,3kW oraz grzewczej 5,7kW firmy ALPICAIR model AOU-53HPDC1B. Sg to modele referencyjne. Skropliny z
centrali wentylacyjnej odprowadzane beda za pomoca pompy skroplin do piony znajdujacego sie w $cianie dziatowej pomigdzy osiami
E-4 i F-4. Odplyw nalezy sprowadzi¢ na parter a nastepnie stosujac syfon z kulkg np. HL-21 podiaczy¢ kondensat do instalacii
kanalizacji sanitarnej. Przy centrali nalezy wykona¢ syfon o wysokosci nie mniejszej niz 11 cm stupa wody. Dobrano pompe skroplin
firmy WILO model PLAVIS 013-C.

Rozdziat powietrza realizowany bedzie z zastosowaniem kratek wentylacyjnych zaokraglonych do stosowania na kanatach
okragtych typu spiro. Przewidziano kratki typoszeregu STR firmy SMAY z poziomymi zaluzjami przepustnicami uchylnymi i
dodatkowym panelem perforowanym. Kratki powinny by¢ w kolorze stali ocynkowanej przygotowanej do uzytkowania. W
pomieszczeniach technicznych oraz pomocniczych tj. pomieszczenie techniczne 1.03 zastosowano zawory wentylacyjne w kolorze
RAL9005. Montaz kratek nawiewnych na kanatach nalezy wykonaé pod katem 45° od poziomu. Zaluzje ustawi¢ réwnolegle do ramki
kratki w wydajnos¢ regulowac¢ przepustnica. Montaz kratek wywiewnych poziomo.

Wyjscie instalacji czerpnej i wyrzutowej na dach wymaga izolacji cieplnej na odcinku min. 1mb na zewnatrz celem zapobiegania
przemarzaniu instalacji. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu nalezy wykona¢ w taki sposob aby dolna ich krawedz nie bytam
nizej niz 40cm nad powierzchnig dachu.

3.2.3. System wentylacji Wc0
Instalacja obstugiwac¢ bedzie pomieszczenia zespotow sanitarnych oraz pomieszczenia porzadkowego znajdujace sie na parterze
budynku. Powietrze kompensacyjne naptywac bedzie z korytarza obstugiwanego z systemu NO.

Catkowity strumieri powietrza wentylacyjnego usuwanego przez systemu Wc0 160 m3/h.

Kanaty wentylacyjne tego sytemu w obrebie budynku nie wymagajg izolaciji cieplnej. PrzejScie przez dach oraz odcinek 1mb
wymaga izolacji np. wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 30mm. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ izolacje na
dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem warunkéw atmosferycznych.

Na potrzeby tego systemu dobrano wentylator kanatowy firmy VENTURE INDUSTIERS model TD 500/150 SILENT.
3.2.4. System wentylacji Wc1

Instalacja obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia zespotdéw sanitarnych znajdujace si¢ na pietrze budynku. Powietrze kompensacyjne
naptywaé bedzie z korytarza obstugiwanego z systemu N1.

Catkowity strumieri powietrza wentylacyjnego usuwanego przez systemu Wc1 220 m3/h.

Kanaty wentylacyjne tego sytemu nalezy zaizolowa¢ ciepinie np. wetng mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej minimum na
odcinku 1mb od przejécia przez dach, izolacjg grubosci 30 mm. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu sig hatasu zastosowaé kroéce
elastyczne taczace wentylator z kanatami wentylacyjnymi.

Na potrzeby tego systemu dobrano wentylator kanatowy firmy VENTURE INDUSTIERS model TD 500/150 SILENT.
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3.2.5. System wentylacji Wg

W przedsionku pozarowym na parterze przewidziano wentylacje grawitacyjng. Realizowana bedzie z zastosowaniem dwoch
kanatéw wentylacyjnych $rednicy 125 mm zakonczonych osiatkowanymi kré¢cami. Przedsionek bedzie wentylowany powietrzem
zewnetrznym i wywiew bedzie prowadzone bezposrednio na zewnatrz. Nalezy wykona¢ dwa przej$cia przez $ciane zewnetrzng pod
stropem pomieszczenia (zgodnie z czgScig architektoniczng). OD strony elewacii instalacje zakonczy¢ czerpnig/ wyrzutnig w postaci
osiatkowanych kré¢cow malowanych w kolorze RAL 9005, zlicowanych ze $ciang i umieszczonych pod ostonig z siatki ciggnione;.
Nawiew realizowany bedzie przez instalacje typu ,Z". Pion nalezy prowadzi¢ wewnatrz pomieszczenia, a kratke nawiewng wykonac
ok. 30 cm nad podtoga. Wywiew wykona¢ pod sufitem pomieszczenia.

Instalacje wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych preizolowanych np. systemu ALNOR IZOL o grubosci izolacji 25-30mm.

3.2.6. System chtodzenia pomieszczen biurowych i sal konferencyjnych (K).

W czterech pomieszczeniach 1.04-1.07 — pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne przewidziano system chtodzenia w okresie
letnim z zastosowaniem klimatyzatoréw typu multisplit z jednostkami wewnetrznymi w wykonaniu kanatowym oraz skraplaczami
umieszczonymi na dachu budynku. Rozprowadzenie powietrza klimatyzacyjnego bedzie realizowane przez system kanatowy z
kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi na kanatach wentylacyjnych, analogiczny do rozprowadzenia powietrza w systemach NO/WO0
oraz N1/W1. Po zamontowaniu skrzynek rozpreznych przy urzadzeniach klimatyzacyjnych dalsze prowadzenie bedzie z
zastosowaniem dwdch kanatéw okragtych, preizolowanych systemu ALNOR IZOL o grubosci izolacji 25 mm z kratkami
wentylacyjnymi firmy SMAY typu STR o poziomych zaluzjach. Powr6t powietrza do urzadzen bedzie nastepowat bezprzewodowo.
Kazde z urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wyposazy¢ w filtr powietrza na powrocie do urzadzenia oraz przewodowy sterownik
Scienny. Ponizej w tabeli zestawiono urzadzenia oraz projektowane moce chtodnicze.

Jednostka

Jednostka

Lp. Pomieszczenie Moc chtodnicza System
wewnetrzna zewnetrzna
1 1.04 biurowe RAS-M16U2DVG-E 4, 5kW
2 1.05 biurowe RASMI6UZDVGE | RAS-OM34U2AVG-E 4,5kW Skraplacz 1
3 1.06 konferencyjne | RAS-M13U2DVG-E 3,5kW
4| 107 konferencyjne | RAS-M24U2DVGE | NAS-OMBAUZAVG-E 7,0kW Skraplacz 2

Instalacje czynnika roboczego wykonaé z rur miedzianych w sztangach z izolacjg paroszczelng o strukturze zamknieto
komorkowej w kolorze czarnym np. K-FLEX. Odcinki prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ dodatkowo przed uszkodzeniami
mechanicznymi w oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych prowadzac rurociagi w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Aby
zabezpieczy¢ izolacje przed uszkodzeniem termicznym w okresach letnich wykona¢ dodatkowg izolacje np. z wetny mineralnej
pomiedzy izolowanymi rurociggami czynnika roboczego i ptaszczem stalowym.

Skropliny odprowadzane bedg grawitacyjnie

4.3 Zestawienie wydajnos¢ dla poszczegdlnych systemow wentylacji

Lp. System wentylacji Wydajnos¢ m3/h
1 NO/WO0 Pomieszczenia magazynowo — garazowe i techniczne - parter 855/695
2 N1/W1 Pomieszczenia biurowo — socjalne - pigtro 1420/1290
3 Wc0 Wentylacja wywiewna zespotéw sanitarnych - parter 160

4 Wc1 Wentylacja wywiewna zespotéw sanitarnych - pietro 220
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5. INSTALACJA GRZEWCZA

5.1 Zestawienie mocy grzewczych do poszczegéinych obiegéw

Q parametry

kW °C
Obieg1 | Ogrzewanie grzejnikowe | 18,26 50/30
Obieg 2 Zasobnik c.w.u. 4 50/30

| SUMA | 22,26kW |

5.2 Instalacja centralnego ogrzewani - informacje ogéine

Zrédtem ciepta do budynku bedzie projektowana powietrzna, kompaktowa pompa ciepta typu split z parowaczem zlokalizowanym
na dachu budynku. Dobrano pompe ciepta postaci dwéch jednostek pracujacych kaskadowo firmy NIBE model jednostki zewnetrznej
AMS 10-12 0 mocy 12kW oraz jednostki wewnetrznej HBS 05-12. Do pomp ciepta dobrano ocieplany zbiornik buforowy o pojemnosci
300 dm?® model NIBE UKV 20-300. Z uwagi na wptyw temperatury zewnetrznej na wydajno$¢ urzadzenia dobrano kociot elektryczny
0 mocy 9 kW model ELK 9.

5.3 Instalacja grzejnikow stalowych

Zaprojektowano instalacje zasilajacg grzejniki kolumnowe stanowigcg wydzielony obieg za rozdzielaczem. Instalacje c.o.
zaprojektowano jako wodng, niskoparametrowg, dwururowg z rozdziatem dolnym, z obiegiem wymuszonym pompa. Instalacje
przewiduje sie w systemie trojnikowo — rozdzielaczowym.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania wynosza; zasilanie/ powrét: 50/30°C. Miejscowa regulacje temperatury w
pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zaworéw termostatycznych z nastawg wstepna, wyposazonych w gtowice termostatyczne.
Urzadzenia dostarczane beda z odpowietrznikami i zaworami termostatycznymi. Na podejsciu do grzejnikéw z wbudowanym
zaworem nalezy zainstalowa¢ zawdr odcinajacy katowy.

Odpowietrzenie instalacji wykonuije sie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe. Dodatkowo w najwyzszych punktach instalacji nalezy
zainstalowaé odpowietrzenia, w najnizszych zawory umozliwiajgce oprdznienie instalacji. Grzejniki montowa¢ na fabrycznych
kompletnych zestawach montazowych w rozstawie zgodnym z instrukcjg producenta. W wypadku konieczno$ci catkowitego
odwodnienia instalacji przewody nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem. Dobrano grzejniki firmy PURMO z typoszeregu DELTA
LASERLINE oraz w pomieszczeniach technicznych grzejniki ptytowe PURMO PLAN COMFORT oraz PLAN VENTIL COMFORT.
Grzejniki malowane bedg w kolorze z wzornika RAL — kolor ustali¢ z architektem. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory katowe oraz
termostatyczne i gtowice termostatyczne. Cze$¢ z grzejnikéw przewidziano z wbudowanym zaworem termostatycznym. Kolor i
wykonanie zawordw i gtowic ustali¢ z architektem. W przypadku zastosowania przez Oferenta zaworéw zamiennym szczeg6lnie
istotny jest kvs zaworow.

Gtéwne przewody magistralne z pomieszczenia technicznego na parterze, prowadzone bedg pod sufitem. Przewody te nalezy
wykona¢ w systemie firmy KAN KANSTEEL ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze
szwem wzdtuznym o Tmax = 135°C, Pmax = 1,6 MPa. Laczone przez zaprasowanie promieniowe. Po zejéciu z rurociggami w warstwy
posadzki (od rozdzielaczy) przewody wykonac z rur PE-Xc z powtokg antydyfuzyjng EVOH zgodng z DIN 4726, Tmax = 90 °C, Pmax=
0,6 MPa (Trob = 80°C). Typ potaczen — zaprasowanie osiowe (pierscien nasuwany). Przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowac.
W celu zapewnienia naturalnej kompensacji przewodéw nalezy owingg filig lub tektura. Minimalna warstwa betonu przykrywajaca
przewody prowadzone w warstwach posadzki powinna wynosi¢ 4 cm. Przy prowadzeniu rur w bruzdach $ciennych, rury uktada¢ w
izolacji, owija¢ folig lub tekturg, z uwagi na trudno$¢ catkowitego wypetnienia bruzdy zaprawg i mozliwo$¢ uszkodzenia $cianki rury
podczas jej przemieszczania spowodowanego rozszerzalno$cig cieplng materiatu.

Izolacje cieplng rurociggdw wykona¢ zgodnie z Dz.U. 75 poz. 690 z 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

5.4 Instalacja zasilania zasobnika c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku o pojemnosci 220 dm? wyposazonym w dwie wezownice zasilane z
pomp ciepta oraz grzatke elektryczng mocy 4,0 kW.

5.5 Warunki wykonania i odbioru instalacji c.o.
Rury uktada¢ i taczy¢ zgodnie instrukcjq montazu producenta. Przewody rozprowadzajace mocowa¢ do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych i przesuwnych.

Grzejniki przy drzwiach zewnetrznych montowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,5 m od tych drzwi i na wysokosci 10 cm nad
podtoga.
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Zastosowano armature o parametrach roboczych: temperatura 90°C; cisnienie 1,0 MPa. Przed regulacjq instalacji nalezy jg
wyptukaé dwukrotnie wodg wodociggowa i przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg na zimno, cisnienie probne 4,0 bar. Instalacje napetni¢
wodg uzdatniong wg PN-93/C-04607. Dodatkowo na przytaczu do uzupetniania ubytkéw wody w instalacji c.o. przewidziano zawor
antyskazeniowy oraz zawory odcinajace zgodnie ze schematem. Po uruchomieniu zrodta ciepta wykonaé prébe szczelnoéci i dziatania
na goraco - zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé aktualne
certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prace instalacyjne wykonaé zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach i
szczegdtowych instrukcjach COBRTI INSTAL, instrukcji montazu producentéw poszczegdinych urzadzen i materiatéw, z
zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia realizowane bedzie za pomocg przeponowego, zamknietego
naczynia wzbiorczego zgodnie z PN-91/B-02414 model ,REFLEX” typ NG80. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce proby cisnieniowe
wykonanych instalacji: wstepna, zasadniczg i koricowg na ci$nienie 1,0 MPa. Dla préby wstepnej czynno$¢ podnoszenia cisnienia
wykona¢ 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio co 10 min. Po czasie 30 min. ci$nienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0.06 MPa i
nie moze wystapi¢ zaden przeciek. Probe gtéwng przeprowadza sie po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ci$nienia nie
moze by¢ wiekszy niz 0.02 MPa. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa polegajacg na
wytwarzaniu naprzemiennie co 5 min ci$nienia 0,6 i 0,3 MPa. W Zadnym miejscu instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢.

5.6 Rurociagi

Rurociagi nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.
Przy montazu armatury stosowa¢ nalezy potaczenia gwintowane lub kotnierzowe.

Wszystkie niezbgdne podparcia i podwieszenia powinny by¢ zrobione przez wykonawce instalacji. Podpory nalezy wykona¢ przy
wykorzystaniu typowego systemu zamocowan, ztozonego z profili i obejm wykonanych ze stali ocynkowanej lub aluminium. Elementy
dodatkowych konstrukcji powinny by¢ przykrecone a nie przyspawane do konstrukcji budynku. Odlegto$¢ miedzy podporami i
wieszakami powinna zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ rurociggom prowadzonym na wierzchu.

Armature nalezy instalowaé¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta, zwracajac uwage na umozliwienie tatwego dostepu w trakcie
uzytkowania. Armature nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganym kierunkiem przeptywu czynnika. Przed zainstalowaniem
poszczegolne elementy powinny byé sprawdzone, na stanowisku do testowania. Zawory powinny sie fatwo otwiera¢ i zamykacé.

6. INSTALACJA WOD.-KAN.

6.1 Przylacze wodociggowe

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza $40 PE, ktdrego wejscie do budynku znajdowac sie bedzie w
pomieszczeniu technicznym nr 0.03. Przytacze wodociggowe wykonane bedzie z rur PE 100 RC firmy Wavin PN16 SDR11 o $rednicy
Dz 40x3,7 mm i wigczone bedzie do istniejacego wodociagu ¢110 w ulicy o numerze dziatki 203/129. Przytacze nalezy wiaczy¢ do
istniejacego wodociggu za pomoca opaski do nawiercania w wyjéciem gwintowanym. Tuz za wigczeniem nalezy zamontowaé zeliwng
zasuwe domowg gwintowang DN 40 mm z miekkim uszczelnieniem klina na ci$nienie 1 MPa. Korcowke przediuzenia wrzeciona
zasuwy nalezy obudowa¢ skrzynkg uliczng do zasuw.

W miejscu przej$cia przytacza pod fundamentami zastosowa¢ rure ostonowg z PVC.

Nad przewodem, na wysoko$ci ok. 30 cm nalezy utozy¢ taSme lokalizacyjna.

6.2 Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Instalacja zaopatrywa¢ bedzie przybory na poziomie parteru i pigtra w budynku. W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowe;
przed wtdrnym zanieczyszczeniem za wodomierzem zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu EA dn32, Scola EA251. Przewody
wodociggowe wody zimnej wykona¢ nalezy z polipropylenu typ 3 PN16 systemu BOR-plus firmy WAVIN taczonych przez zgrzewanie.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ nalezy z polipropylenu typ 3 z wktadka aluminiowa PN20 systemu BOR-plus Stabi firmy
WAVIN taczonych przez zgrzewanie.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku o pojemno$ci 220 dm? firmy NIBE model NIBE BA-ST 9022-2FE.
Zbiornik wyposazony bedzie w dwie wezownice zasilane przez zrodio ciepta — powietrzne pompy ciepta. Z uwagi na wptyw
temperatury zewnetrznej na wydajno$¢ pomp ciepta przewidziano elektryczng grzatke montowang w zasobniku o mocy 4 kW.

Cyrkulacje nalezy wykonaé na wszystkich odcinkach przewodoéw prowadzonych do punktéw czerpalnych o objetosci wewnatrz
przewodu powyzej 3 dm3. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature regulacyjng i
zabezpieczajgca, W tym w przeponowe naczynie wzbiorcze, np. firmy Reflex model DE25, zawér bezpieczenstwa SYR 2115 6bar
dn15, oraz pompe obiegowg cyrkulacyjng dobrano pompe firmy WILO model Star Z NOVA T z zaworem odcinajacym, zaworem
zwrotnym oraz sterowaniem czasowym i temperaturowym. Tam gdzie to mozliwe przewody wody zimniej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢
w przestrzeni Scianek GK, ewentualnie w szachtach instalacyjnych lub pod sufitem pomieszczen.
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PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaC w rurze ostonowej i uszczelni¢ materialem elastycznym,
nieagresywnym w stosunku do materiatu przewodéw. Przewody wody zimnej izolowane bedg otuling z polietylenu spienionego o
strukturze zamknietokomorkowej Thermaflex o grubosci min. 9 mm dla przewoddw uktadanych swobodnie oraz min. 4 mm dla
przewodow w bruzdach i w posadzce. Przewody wody cieptej oraz cyrkulacji izolowa¢ otuling z polietylenu spienionego np. Thermaflex
o grubosci zgodnej z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 75 poz. 690 z 2002 r. wraz z pézn. zm.)

Przed umywalkami, zlewami z bateriami stojacymi oraz kompaktami wc i zmywarka nalezy zamontowa¢ zawory katowe 1/2 x 3/8.

Obliczenie zapotrzebowania na wode oraz dob6r wodomierza na podstawie PN-92/B-01706 oraz PN-EN 14154 i Dyr. PE i Rady
Europy z dn. 31.03.2004r. (MID), w sprawie przyrzadéw pomiarowych.

Tab. Zestawienie punktéw czerpalnych oraz normatywnych wyptywéw wody (zimnej i cieptej tacznie) w budynku.

Liczna Normatywny | taczny wyptyw

Rodzaj punktu czerpalnego [szt] wyplyw wody, wody,

' qn [dm3s] [dm?/s]
Zawor ze ztaczkg do weza DN15 1 0,3 0,3

Bateria czerpalna:

- zZlewozmywak 4 0,14 0,56
- umywalka 6 0,14 0,84
- natrysk 2 03 0,6
Ptuczka zbiornikowa 3 0,13 0,39
Zawor sptukujacy do pisuardw 1 0,3 0,3
Zmywarka domowa 1 0,15 0,15
SUMA 2,84

Normatywny przeptyw wody: > gqn = 3,14 dmd/s

Obliczeniowy przeptyw wody wg. PN-92/B-01706 wynosi:

q =0,682" (X q,)%*° — 0,14 =1,00 dm¥s = 3,6 m¥h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 6,3 Master+ DN25 mm firmy Apator o parametrach:

- przeptyw ciagly Qs=6,3 m3/h,

- przeptyw maksymalny Q4 = Qmax= 7,875 m3/h,

- strata ci$nienia przy q, Ap= 20 kPa,

- strata ci$nienia przy Qs, Ap= 60 kPa.

Przed wodomierzem zainstalowa¢ zawor odcinajacy kulowy DN 25 mm, a za wodomierzem zawdr odcinajacy z mozliwo$cig spustu
do poboru probek wody.

Za wodomierzem zaprojektowano zawér zwrotny antyskazeniowy DN 25 typu EA251 firmy SOCLA.
Zestaw wodomierzowy lokalizowaé nie dalej niz 1,0 m od wejscia przytacza do budynku.

6.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe odprowadzane beda projektowanym przytaczem 160 PVC do istniejacego przytacza wyprowadzonego ze studni
rewizyjnej S4 o rzednych 115,53/113,24 usytuowanej na kolektorze sanitarnym w ulicy oznaczonej numerem dziatki 203/129. Na
przytaczu zaprojektowano studzienki rewizyjne S1i S2 z tworzywa TEGRA 600 z kinetami przeptywowymi 300 w miejscach zmiany
kierunku prowadzenia przytacza. Na dziatce inwestora zaprojektowano studzienke rewizyjng S3 z tworzywa TEGRA 425 z kinetg,
przelotowg w miejscu potaczenia istniejacego odnogi z projektowang kanalizacjg na dziatce.

6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie $cieki z toalet, pomieszczen technicznych, magazynowych i garazu. Scieki
odprowadzane z obiektu bedg projektowanym przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. W celu wentylacji podej$¢
kanalizacyjnych zaprojektowano 2 piony kanalizacyjne (KS1 i KS2) zakoriczone wywiewkami <3160 wyprowadzonymi ponad dach.
Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w czyszczaki 0,5 m nad podioga. Dodatkowo zlew w pom. 0.11 nalezy wyposazy¢ w
syfon z zaworem napowietrzajacym w celu wentylacji podejscia.

Minimalna $rednica rur kanalizacyjnych pod posadzka wynosi 110mm a spadek nie mniej niz 2,0% (dla 110mm) oraz 1,5% dla
160mm.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku zaprojektowano z rur do kanalizacji wewnetrznej z PVC-U firmy WAVIN.

Zbiorcze przewody kanalizacyjne poziome w obrebie budynku prowadzone beda w gruncie pod posadzka.
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Przewody kanalizacyjne pod posadzka budynku zaprojektowano z rur do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U klasy S firmy WAVIN.

Przeptyw obliczeniowy Sciekéw sanitarnych w budynku (wg PN-EN 12056-2:2002)

Zaprojektowano instalacje w systemie | (napetnienie 0,5).

Rodzaj przyboru llosé Odptyw jednostkowy DU [dm?/s] Suma
sanitarnego [szt.] DU [dm?/s]
umywalka 6 0,5 3
Zlewozmywak 4 0,8 3,2
natrysk 2 0,6 1,2
zmywarka 1 0,8 0,8
we 3 2 6
pisuar 1 05 0,5
wpust podtogowy DN 50 1 0,8 0,8
Razem 15,5

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych odprowadzanych z budynku:

Q¢ =0,7-/Y DU =276 dm3/s

Projektowana $rednica przytacza odprowadzajgcego $cieki z budynku wynosi: 160 PVC

6.5 Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z dachu budynku odprowadzane beda grawitacyjnie 5 wpustami dachowymi katowymi firmy WAVIN DN75/110
z koszem, kotnierzem bitumicznym d 500 mm i podgrzewem (10-30W/230V) typ 64.1H do rur spustowych (RS1, RS2 i RS3)
poprowadzonych w szachtach instalacyjnych i w narozach pomieszczen. Na rurach spustowych nad posadzka parteru przewidziano
czyszczaki z kratka. Scieki z rur wpustowych zebrane beda do kanatu zbiorczego pod posadzka i odprowadzone do studzienki
rewizyjnej SD1.

Scieki z terenéw utwardzonych odprowadzane beda wpustami ulicznymi oraz odwodnieniem liniowym do studzienek rewizyjnych
SD2 i SD3. Wpusty uliczne (WU1, WU2) wykonane bedg z Zeliwa w klasie D400 i zainstalowane bedg na studzienkach wpustowych
425 z osadnikiem 100 dm3.

Wody opadowe z dachu budynku oraz terenéw utwardzonych wprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przez
studnie rewizyjng SD4 o rzednych 115/39/113,56 na kanale d400 w ulicy na dziatce 0 numerze 203/129.

Obliczenia ilo$ci wod opadowych

Odwodnienie dachu

llos¢ wod opadowych odprowadzang z dachu obliczono ze wzoru:

Q=Fxyxaq,ls

gdzie:

F — powierzchnia dachu, ha

W - wspotczynnik sptywu (dach ptaski - przyjeto: y=0,8)

q - natezenie deszczu miarodajnego, (I/s)/ha

taczna powierzchnia dachu do odwodnienia wynosi 255 m2 = 0,0255 ha.

Natezenie deszczu miarodajnego do wymiarowania odwodnienia dachow przyjeto 300 (I/s)/ha.
taczn ilos¢ wod opadowych odprowadzana z dachu budynku wynosi: 6,12 I/s

Woda odprowadzana bedzie przez 5 wpustéw dachowych. Wydajno$¢ pojedynczego wpustu: 1,23 I/s

Odwodnienie terenéw utwardzonych

Wody deszczowe z terenu pochodzi¢ bedg z nawierzchni utwardzonej jezdni i parkingu (nawierzchnia asfaltowa) i chodnikéw o facznej
powierzchni : 1400 m2,
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Bilansu wéd deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacyjnych deszczowych, postugujac sie wzorem:
Q=F xyxaq,lis

gdzie:

F — powierzchnia zlewni, ha

@ - wspdtczynnik sptywu (parkingi, ulice - przyjeto: w=0,9)

q - natezenie deszczu miarodajnego, (I/s)/ha

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:

47103/ C

9= o [(/s)/ha)]

gdzie:

t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)

C - czestotliwo$¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C=5 lat ; odpowiednio prawdopodobienistwo pojawienia sie deszczu p=20%)
Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego q=130 (I/s)/ha.

Powierzchnia zlewni wpustu ulicznego WU1 wynosi 750 m2, a przeptyw wod opadowych 8,78 I/s

Powierzchnia zlewni wpustu ulicznego WU2 i odwodnienia liniowego wynosi 650 m?, a przeptyw wod opadowych 7,61 /s

Laczna ilos¢ wod opadowych odprowadzana z dachu i terenéw utwardzonych wynosi: 22,51 I/s.
6.6 Warunki wykonania i odbioru

Przylacze wodociggowe

Rury przylacza wodociggowego uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej zageszczonej do wspdiczynnika 95% ZPPr
(Zmodyfikowanej Préby Proctora) pod jezdnia, a 90% ZPPr poza jezdnig oraz warstwy wyrdwnawczej wysokosci 10 cm
niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczne jest
zageszczenie obsypki z gruntu kat. | i Il po bokach i 30 cm nad rurg odpowiednio: do 95% ZPPr pod jezdnia, do 90% ZPPr pod
chodnikami, do 85% ZPPr pod zielercami.

Wodomierz nalezy zainstalowa¢ pomigdzy zaworami odcinajacymi z liczydtem zwréconym ku gorze. Nalezy zapewni¢ odcinki
proste przed i za wodomierzem o dtugosci nie mniejszej niz 5xDN przed wodomierzem, oraz 3xDN za wodomierzem, gdzie DN
stanowi Srednice nominalng wodomierza. Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaé zawér czerpalny do pobierania probek
wody. Za zaworem czerpalnym nalezy zainstalowaé zawér zwrotny antyskazeniowy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN - B - 10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

- PN - 86/B - 02480 ,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie, wykopem otwartym, waskoprzestrzennym z deskowaniem petnym $cian wykopu
za pomocg np. wyprasek stalowych. Szeroko$¢ wykopu przyjeto 1,20 m. Dno wykopu nalezy dokopac recznie bez przegtebienia. W
miejscach kolizji roboty ziemne musza by¢é wykonywane recznie. Gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowa.

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47.
p6z. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych).

Przejscie przewodu pod tawg fundamentowa budynku wykona¢ w rurze ostonowej PVC Dz110x4,7 mm z uszczelnieniem np. za
pomocg sznura konopnego i kitu asfaltowego.

W miejscu wykopu pod tawg fundamentowg nalezy przewidzie¢ odpowiednig konstrukcje wsporczg zabezpieczajacq $ciane
budynku przed ewentualnym uszkodzeniem.

Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie oraz przedstawi¢ do odbioru technicznego.

Po wykonaniu przytacza nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 805. Prébe mozna uznac za pozytywna,
jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuije sie spadku ci$nienia.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ przez min. 24h dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu (250 mg/l). Po czym przewd6d poddaé intensywnemu ptukaniu z predko$cig nie mniejsza niz 1 m/s pod nadzorem
Eksploatatora.
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Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz:
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - " Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych " - wyd. 1988 r.
o warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - wyd. 1996 r.
o wytycznymi producentdw i dostawcdw urzadzen.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisdéw bhp i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Rury przylacza kanalizacyjnego uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej zageszczonej do wspdtczynnika 95% ZPPr
(Zmodyfikowanej Préby Proctora) pod jezdnia, a 90% ZPPr poza jezdnig oraz warstwy wyréwnawczej wysokosci 10 c¢m
niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczne jest
zageszczenie obsypki z gruntu kat. | i Il po bokach i 30 cm nad rurg odpowiednio: do 95% ZPPr pod jezdnia, do 90% ZPPr pod
chodnikami, do 85% ZPPr pod zielercami.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN - B - 10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

- PN - 86/B - 02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie, wykopem otwartym, waskoprzestrzennym z deskowaniem petnym $cian wykopu
za pomoca np. wyprasek stalowych. Szeroko$¢ wykopu przyjeto 1,20 m. Dno wykopu nalezy dokopac recznie bez przegiebienia. W
miejscach kolizji roboty ziemne musza by¢ wykonywane recznie. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg,
Projektowa.

Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny byC zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47.
p6z. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych).

Przejscie przewodu przez tawe fundamentowa lub przez przegrode budynku wykonaé w rurze ostonowej PVC Dz250x7,3 mm
oraz Dz200mm z uszczelnieniem np. za pomocg sznura konopnego i kitu asfaltowego.

Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢ do odbioru technicznego.

7. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujace elementy:

—  Przejscia przez przegrody budowlane stanowigce wydzielenie pozarowy wykonane jako ppoz. w tej samej klasie odpornosci
co przegroda — EIS60 lub wyZszej.
—  Kanaly wentylacyjne przechodzace tranzytem przez pomieszczenia stanowigce odrebng strefe pozarowg w zabudowie
EIS60.
—  Klapy ppoz. na instalacjach wentylacyjnych wyzwalane termicznie 72°C,
—  lzolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatéw NRO w kategorii nie nizszej niz Bi-s3, d0..
—  Wszystkie instalacje sanitarne wylgczane z gtdwnego wytacznika pradu w czasie pozaru.

8. WYMAGANIA BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP przewidziano
nastepujace elementy:

—  Wykonawca powinien wykona¢ odpowiednie oznakowanie na zaworach, filtrach, pompach itp. Tabliczki oznakowujace
powinny by¢ wykonane z laminowanego plastiku z trwatym, wygrawerowanym, czarnym tekstem na biatym tle. Tabliczki
zawor6w powinny by¢ przymocowane taricuchami. Oznakowanie zaworéw powinno zawiera¢ numer identyfikacyjny, ktory
powinien odpowiada¢ numerowi w dotaczonym protokole. Oznakowania nie powinny znajdowac¢ sie na pokrywach lub im
podobnych cze$ciach, z ktdrych mozna byloby je usungé. Plastikowe tabliczki nie moga byé umieszczone na
powierzchniach, ktorych temperatura przekracza +60°C.

— W na zapleczu nalezy zapewni¢ instrukcje BHP i technologiczna.
— Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep.

9. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWEJ
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano nastepujacy element:

Urzadzenia posadowi¢ na wibroizolatorach.

Zastosowanie ttumikéw akustycznych.

Zastosowanie urzadzen w wersji wyciszonej lub w obudowie dzwigkochtonnej.
—  mocowanie rurociggéw uchwytami z wktadkami EPDM.
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—  prawidtowe wykonanie przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane.

—  zachowanie odpowiednich predkosci przeptywu w przewodach powietrznych i wodnych.

10. WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH

10.1 Branza elektryczna
Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z projektowang instalacjg nalezy wykonanie zasilenia urzadzen zgodnie z ich
specyfikacjg oraz wytycznymi producenta.

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wytaczy¢ w razie pozaru.

LP System Urzadzenie Lokalizacja U Moc Prad Liczba Tryb pracy
- v kW A szt.
INSTALACJE SANITARNE
1 NO-1 Centrala wentylacyjna 0.03 400 - 18,2 1 okresowo
Nagrzewnica
2 NO-5 elektryczna DH 0.03 400 3,0 - 1 okresowo
250/30
3| weo-qq | Wenylator kanalowy 0.08 230 | 009 | 026 1 okresowo
TD 500/150 SILENT ' ' '
4 N0-69 Klapa transferowa 0.11 230 0,02 - 1 okresowo
Klimatyzator RAS-
5 K M13U2DVG-E 1.06 230 0,2 - 1 okresowo
Klimatyzator RAS-
6 K M16U2DVG-E 1.04,1.05 230 0,2 - 2 okresowo
Klimatyzator RAS-
7 K M24U2DVG-E 1.07 230 0,2 - 1 okresowo
8 N1-74 | Centrala wentylacyjna 1.03 230 1,0 6,7 1 okresowo
9 N1-6 Nagrzewnica 1.03 400 | 45 6,5 1 okresowo
elektryczna
10 Pompka skroplin 1.03 230 0,02 - 1 okresowo
M| wet Wentylator TD 142 230 | 009 | 026 1 okresowo
500/150 SILENT ' ' '
Skraplacz 1i2 RAS-
12 EM34U2AVG-E dach 230 2,98 - 2 okresowo
Skraplacz 3
13 APLICAIR dach 230 2,2 10 1 okresowo
14 Parowacze pomp dach 230 | 2,98 - 2 okresowo
ciepta
15 Wpusty dachowe dach 230 0,03 - 5 okresowo
16 Nagrzewnice 0.10 230 | 013 06 2 okresowo
powietrzne
17 Pompy ciepia wraz 2 003 230 | - 23 2 okresowo
pompami
18 Kociot elektryczny 0.03 400 9,0 - 1 okresowo
19 Grzalka elektyczna 003 400 | 4 i 1 okresowo
20 Pompy cyrkulacyjnal 003 230 | 01 - 2 | okresowo
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11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi obowigzujacymi w tym zakresie i
projektem. Podczas prowadzenia robot spawalniczych i lutowania przestrzega¢ ogoinych i zaktadowych norm i warunkéw bhp i
ppoZ.

Kolor grzejnikéw z palety RAL ustali¢ z architektem.

Wykonanie i kolor zaworéw katowych oraz gtowic termostatycznych ustali¢ z architektem.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacji.

Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz
przeprowadziC wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac sie z DTR urzadzen wentylacyjnych oraz wszystkich komponentéw uzytych
w projektowanej instalacii.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe”, COBRTI INSTAL i instrukcjami producentéw urzadzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mieé¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne/ KOT.

12. ZALACZNIKI




