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Statico

Workowe naczynie wzbiorcze Statico to szwajcarskie naczynia
przeznaczone dla instalacji grzewczych, solarnych i chtodniczych.
Genialnie prosta konstrukcja, solidna budowa oraz dziatanie bez
dodatkowej energii pomocniczej sprawiajg, ze naczynia wzbiorcze sg

najczesciej stosowanym rodzajem utrzymania cisnienia w instalacjach

0 nizszym zakresie mocy.

Wyrézniajgce cechy

> Worek z butylu typu airproof
wedtug EN 13831

> Typoszereg dostepnych wielkosci
naczyn dopasowany do wymagan
systemu
od 8 1 do 5000 |

> Prosta, solidna konstrukcja
Dziatanie bez dodatkowej energii
pomocnicze;.

> Doskonata elastycznosé
Ze wzgledu na statg poduszke
gazowa.

Dane techniczne

Zastosowanie:
Instalacje grzewcze, solarne i chtodnicze.

Media:

Nieagresywne i nietoksyczne.
Mozliwa praca ze srodkiem przeciw
zamarzaniu o stezeniu do 50%.

Cisnienie:

Min. dopuszczalne cisnienie, PSmin: O bar
Max. dopuszczalne cisnienie, PS:
sprawdz w danych technicznych
produktu

Temperatura:

Max. dopuszczalna temperatura worka,
TB: 70 °C

Min dopuszczalna temperatura worka,
TBmin: 5 °C

Materiat:
Stal. Kolor berylu

Transport i przechowywanie:
W suchych pomieszczeniach o
temperaturze powyzej 0°C

Standardy:
Skonstruowano zgodnie z dyrektywa
cisnieniowg PED 2014/68/EU.

Warunki gwarancji:

Statico SD, SU: 5 lat gwarancji na cate
naczynie.

Statico SG: 5 lat gwarancji na worek z
butylu typu airproof.

Funkcje, wyposazenie, cechy

- Worek z butylu typu airproof wedtug EN 13831 i normy zaktadowej PNEUMATEX, wymienny (SG)
- Stopki do montazu stojacego (SU, SG). Mocowanie do zawieszania utatwiajgce montaz (SD).

- Montaz z podtgczeniem od dotu z boku oraz od goéry. Od 80 litréw tylko od dotu (SD).



@ IMI PNEUMATEX

Obliczenia

Uktad utrzymania cis$nienia dla TAZ < 100°C
Obliczenia wg EN 12828, SWKI 93-1 *).
Dla nietypowych zastosowan takich jak: instalacje solarne, zrodta ciepta o duzej mocy, systemy grzewcze o temperaturze czynnika
wyzszej niz 100°C, systemy chtodnicze o temperaturze czynnika ponizej 5°C uzyj programu HySelect lub skontaktuj sie z nami.

Ogdlne réownania

Vs Pojemnos¢ wodna Vs=vs:-Q VS Objetosc instalacji, tabela 4
instalacji
Vs= Znane W przypadku kiedy znana jest dokfadna
pojemnosc instalacji w |.
Q Zainstalowana moc grzewcza in kW.
Ve Przyrost objetosci EN 12828 Ve=e-Vs e Wspotczynnik rozszerzalnoscidla t
tabela 1
Vwr Rezerwa wodna EN 12828 Vwr=0,005-Vs=3L
p0 Cisnienie minimalne 2 p0 = Hst/10 + 0,3 bar = pz Hst Wysokosc statyczna
Dolna wartosc graniczna pz Min. cisnienie wymagane do pracy
cis. dla uktadu. urzadzen n.p. NPSH wymagane dla
pomp czy kottdw
pa Cisnienie poczatkowe pa = p0 + 0,3 bar
Dolna wartos¢ optymal-
nego cis. dla ukfadu.
Statico
PF  Wspdtczynnik PF = (pe + 1)/(pe - p0)
cisnieniowy
pe  Cisnienie koricowe
Gorna wartos¢ optymal-  EN 12828  pe = psv - dpsv, psvs Cisnienie otwarcia zaworu
nego bezpieczenstwa
cis. dla uktadu
Grzanie: SWKI93-1 pe = psvs/1.3 dpsvs,  Histereza cisnienia zamknigcia zaworu
bezpieczenstwa
Chtod: pe = psv - dpsv, dpsvs, =0,5bar dlapsvs <5 bar 4)
dpsvs, =0,1- psvs da psvs > 5 bar 4)
VN  Objetos¢ znamionowa ® EN 12828 VN = (Ve + Vwr + 1,1 - Vgsolar ® + 5%) - PF  Vgsolar Pojemnos¢ kolektora ©
SWKI 93-1 VN = (Ve + 1.1 - Vgsolar® +29) .- PF

1NQ<30kW: X=3|30kW<Q<150kW: X=2|Q>150kW: X=1,5
2) Wzér na cisnienie minimalne pO obowiazuje w przypadku montazu uktadu utrzymywania cisnienia po stronie ssawnej pompy
obiegowej. W razie montazu po stronie ttocznej nalezy podwyzszy¢ p0 o cisnienie pompy Ap.
3) Dodatek 2 litrow przy zastosowaniu odgazowania prézniowego Vento.
4) Zastosowane zawory bezpieczenstwa musza spetnia¢ te wymagania.
5) Prosze wybrac¢ naczynie o objetosci znamionowej rownej lub wigksze;.
*) SWKI 93-1: Obowigzuje w Szwajcarii
B) W przypadku systeméw solarnych wg ENV12977-1: pojemnos¢ kolektora Vgsolar na wypadek parowania w trybie postoju, w
innym przypadku Vgsolar=0

Program doboru HySelect uwzglednia szerszy zakres obliczer oraz danych. Dlatego wyniki obliczen moga nieco sie réznic.
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Tabela 1: Wspoétczynnik rozszerzalnosci e

t(TAZ,ts , tr,ts ), °C 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 110
e Woda =0°C 0,0016 0,0041 0,0077 0,0119 0,0169 0,0226 0,0288 0,0357 0,0433 0,0472 0,05183
e % zawartos¢ MEG*

30 % =-14,5°C 0,0093 0,0129 0,0169 0,0224 0,0286 0,0352 0,0422 0,0497 0,0577 0,0620 0,0663
40 % =-23,9°C 0,0144 0,0189 0,0240 0,0300 0,0363 0,0432 0,0505 0,0582 0,0663 0,0706 0,0750
50 % =-356°C 0,0198 10,0251 0,0307 0,0370 0,0437 0,0507 0,0581 0,0660 0,0742 0,0786 0,0830
e % zawartosé¢ MPG**

30 % =-12,9°C 0,0151 0,0207 0,0267 0,0333 0,0401 0,0476 0,0554 0,0639 0,0727 0,0774 0,0823
40 % =-20,9°C 0,0211 0,0272 0,0838 0,0408 0,0481 0,0561 0,0644 0,0731 0,0826 0,0873 0,0924
50 % =-33,2°C 10,0288 0,0355 0,0425 0,0600 0,0577 0,060 0,0747 0,0839 0,0935 0,0985 0,1036

Tabela 4: Szac. pojemnos$é wodna *** instalacji grzewczych vs w odniesieniu do mocy zainstalowanych powierzchni grzejnych Q

ts | tr °C 90|70 80|60 70|55 70|50 60 | 40 50 | 40 40|30 35| 28
Grzejniki vs litry/kW 14,0 16,5 20,1 20,6 27,9 36,6 -
Grzejnik ptytowy vs litry/kW 9,0 10,1 12,1 11,9 15,1 20,1 -
Konwektory vs litry/kW 6,5 7,0 8,4 7,9 9,6 13,4 -
Wentylacja vs litry/kW 5,8 6,1 7,2 6,6 7,6 10,8 -
Ogrzewanie podfogowe  vs litry/kW 10,3 11,4 13,3 13,1 15,8 20,3 29,1 37,8

*) MEG = Mono-Ethylene Glycol

**) MPG = Mono-Propylene Glycol

***) Objetos¢ wody = zrédto ciepta + instalacja + grzejniki

Tabela 5: Wytyczne DNe dla rur rozszerzalnosciowych w instalacjach Statico i Compresso
Diugosé do ok. DNe 20 25 32 40 50 65 80
30 m
Ogrzewanie :
EN 12828 Q| kW 1000 1700 3000 3900 6000 11000 15000
Inst. chtodnicze :
ts,, =50°C Q| kw 1600 2700 4800 6300 9600 18100 24600
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Temperatury

ts . Maksymalna temperatura systemu
Maksymalna temperatura, uzywana do obliczania przyrostu objetosci. Projektowana temperatura w przewodzie wejsciowym, przy
ktorej musi pracowac instalacja grzewcza przy najnizszej zaktadanej temperaturze zewnetrznej (temperatura zewnetrzna unormowana
w EN 12828). W systemach chtodzenia — maksymalna temperatura, ustalajaca sie w zaleznosci od pracy lub spoczynku systemu; w
systemach stonecznych — temperatura, do ktérej nalezy unikacé parowania.

ts . Minimalna temperatura systemu
Minimalna temperatura w instalacji konieczna do obliczenia przyrostu objetosci. Najnizsza temperatura instalacji réwnowazna punktowi
zamarzania. Zalezna od procentowego dodatku srodka przeciwzamarzajgcego. Dla wody bez dodatkéw ts . = 0.

tr Temperatura czynnika na powrocie
Temperatura czynnika na powrocie instalacji grzewczej przy najnizszej zaktadanej temperaturze zewnetrznej (temperatura zewnetrzna
unormowana w EN 12828).

TAZ Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa, Czujnik temperatury bezpieczenstwa
Urzadzenie zabezpieczajace wg EN 12828, stuzgce do kontrolowania temperatury zrédet ciepta. W razie przekroczenia ustawionej
temperatury bezpieczenstwa nastepuje wytaczenie ogrzewania. W przypadku ogranicznikéw nastepuje zablokowanie. W przypadku
czujnikéw doptyw ciepta jest samoczynnie wznawiany, gdy temperatura spadnie ponizej ustawionej wartosci. Nastawa dla instalacji
zgodnych z EN 12828 < 110 °C.

pa

Precyzyjne utrzymywanie cisnienia

p0 psvs
N *
\(\é\\ )
>psvs*0.9 > 0.5
0 Cisnienie minimalne pa Cisnienie poczatkowe pe Cisnienie koncowe
A
Statico
pO ustawiane jest jako cisnienie wstepne Statico Statico
po stronie powietrza. pa = p0 + 0,3 bar; pe osiggane jest po nagrzaniu do ts__ .
«wh» uzupetniania: pa — 0,2 bar. pe < psvs — dpsvs,

pe < psvs/1.3 (SWKI 93-1 heating)
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Szybki dobor

Systemy ogrzewania TAZ < 100 °C, bez dodatku srodka przeciw zamarzaniu, EN 12828.
W celu wykonania dokfadniejszych doborow wykorzystaj program HySelect.

psv = 2,5 bar psv = 3,0 bar psv = 3,0 bar
Hst<7 m > p0 =1,0 bar Hst<12m >=p0 =1,5 bar
Grzejniki Grzejnik Grzejnik Grzejniki Grzejnik Grzejnik Grzejniki Grzejnik Grzejnik
ptytowy plytowy plytowy plytowy plytowy ptytowy
90|70 9070 70| 50 90| 70 9070 70| 50 90170 90|70 70|50
Q kW] Objetos¢ znamionowa VN [litry]
10 25 25 18 25 18 18 35 25 25
15 35 25 25 25 18 18 35 35 25
20 50 35 25 35 25 25 50 35 35
25 50 35 35 50 35 25 80 50 35
30 80 50 35 50 35 35 80 50 50
40 80 50 50 80 50 35 80 80 50
50 140 80 50 80 50 50 140 80 80
60 140 80 80 80 80 50 140 80 80
70 140 80 80 140 80 80 140 140 80
80 140 140 80 140 80 80 200 140 140
920 200 140 140 140 80 80 200 140 140
100 200 140 140 140 140 80 200 140 140
150 300 200 200 200 140 140 300 200 200
200 400 300 200 300 200 200 400 300 300
250 500 300 300 400 300 300 500 400 300
300 500 400 300 400 300 300 600 400 400
400 800 500 400 600 400 300 800 500 500
500 1000 600 500 800 500 400 1000 800 600
600 1000 800 600 800 500 500 1500 800 800
700 1500 800 800 1000 600 600 1500 1000 800
800 1500 1000 800 1500 800 600 1500 1000 1000
900 1500 1000 1000 1500 800 800 2000 1500 1000
1000 2000 1500 1000 1500 1000 800 2000 1500 1500
1500 3000 2000 1500 2000 1500 1500 3000 2000 2000
Przyktad Uwaga przy TAZ powyzej 100 °C
Q =200 kW Powyzej 100 °C wysokos¢ statyczna Hst w tabeli szybkiego
psv = 3 bar doboru ulega redukcii.
Hst=7m TAZ =105 °C: Hst-2m
Grzejniki 90 | 70 °C TAZ =110 °C: Hst -4 m
Wybrano: Regulacja cisnienia wstepnego p0
Statico SU 300.3 PO = Hst/10 + pv + 0,3 bar
p0 = 1 bar Zalecenie: p0 > 1 bar
Ustawione fabrycznie cisnienie wstepne 1,5 bar zredukowac¢ do
1 par! Cisnienie napetniania, Cisnienie poczatkowe

pa = p0 + 0,3 przy zimnej, ale odpowietrzonej instalacji.
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Wyposazenie

Kurek odcinajacy DLV

Zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem zawor
kulowy odcinajgcy do naczyn rozszerzalnosciowych zgodnie z
EN 12828, do objetosci 800 litrow wiacznie DLV 20 oraz DN 40
po stronie klienta od 1000 — 5000 litrow.

Rura rozszerzalnosciowa
Wg tabeli 5.

Pleno

Uzupetnianie w formie uktadu nadzoru i utrzymania cisnienia wg
normy EN 12828.

Warunki:

¢ Pleno Pl bez pompy: wymagane cisnienie Swiezej wody:
pw=p0 +1,5| pw < 10 bar,

* Pleno PI 6 | PI 9 z pompa: pa Statico w przedziale cidnienia
dpu wariantu Pleno.

Vento

Odgazowanie i centralne odpowietrzenie.

Warunki:

® pe, pa Statico w przedziale cisnienia dpu wariantu Vento,
¢ \/s Vento > Vs Pojemnos¢ wodna instalaciji.

Zeparo

Szybki odpowietrznik Zeparo ZUT lub ZUP w kazdym
punkcie szczytowym do odpowietrzania przy napetnianiu i
napowietrzania przy oprdznianiu. Separator do oddzielania
osadu i magnetytu w kazdej instalacji, w gtéwnym obiegu
zwrotnym, prowadzacym do zrédta ciepta. Jesli nie jest
zainstalowane centralne odgazowanie (np. Vento V Connect),
mozna zainstalowac separator mikropecherzykowy na gtéwnym
rurociagu przed pompa cyrkulacyjna (jesli jest to mozliwe).
Nie nalezy przekracza¢ wysokosci statycznej Hst_ (wg tabeli)
ponad separatorem mikropecherzykdw.

ts, .. | °C 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Hst ['m 15,0 13,4 11,7 10,0 8,4 6,7 5,0 3,3 1,7
Inny osprzet, produkty i szczegéty doboru:
Karta danych Pleno, Vento, Zeparo i Akcesoria.
Instalacja
l +5°C - +40°C

b ts
ts s

ts

—GV

SD 8-80 SD 8-50 SD 8-80 SU 140-800

1 4,

SG 1000-5000
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Przyktadowy schemat

Statico SD

Dla instalacji grzewczych do ok. 100 kW
(konieczne dopasowanie do potrzeb indywidualnych)

g zZut

B

v Hst

Statico SD

Pleno PI

1. Podfaczenie uzupetniania

Pleno PI uzupetnianie w formie uktadu nadzoru i utrzymania cisnienia wg normy EN 12828.

Zeparo ZUV do centralnego separowania mikropecherzykow.

Zeparo Cyclone ZCDM cyklonowy separator zanieczyszczen z powtokami termoizolacyjnymi i magnesami do centralnego
wychwytywania osadow i czastek magnetytu.

Zeparo ZUT do automatycznego odpowietrzania przy napetnianiu i napowietrzania przy opréznianiu.

Inny osprzet, produkty i szczegéty doboru: Karta danych Pleno, Zeparo, Akcesoria

Statico SU

Dla instalacji grzewczych do ok. 700 kW
(konieczne dopasowanie do potrzeb indywidualnych)

g

Statico SU

Hs

1. Podfaczenie uzupetniania
Vento Connect do centralnego odpowietrzania i odgazowywania, z uzupetianiem w formie ukfadu nadzoru i utrzymania cisnienia
wg normy EN 12828.

Zeparo G-Force do centralnej separacji zanieczyszczen.
Zeparo ZUT do automatycznego odpowietrzania przy napetnianiu i napowietrzania przy opréznianiu.
Inny osprzet, produkty i szczegoéty doboru: Karta danych Pleno, Zeparo i Akcesoria

8
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Produkty
H Statico SD
Ksztalt dysku
Typ VN pO D H m S EAN Nr artykutu
m [bar] [kg]
3 bar (PS)
SD 8.3 8 1 314 166 3,5 R1/2 7640148630016 710 1000
SD 12.3 12 1 352 199 3,7 R1/2 7640148630023 710 1001
SD 18.3 18 1 393 222 4,1 R3/4 7640148630030 710 1002
SD 25.3 25 1 436 249 5 R3/4 7640148630047 710 1003
SD 35.3 35 1 485 280 6,4 R3/4 7640148630054 710 1004
SD 50.3 50 1,5 536 316 8 R3/4 7640148630061 710 1005
SD 80.3 80 1,5 636 346 12,7 R3/4 7640148630078 710 1006
10 bar (PS)
SD 8.10 8 4 314 166** 4,0 R1/2 7640148630085 710 3000
SD 12.10 12 4 352 199 51 R1/2 7640148630092 710 3001
SD 18.10 18 4 393 222* 6,5 R3/4 7640148630108 710 3002
SD 25.10 25 4 436 249 8 R3/4 7640148630115 710 3003
SD 35.10 35 4 485 280" 9,7 R3/4 7640148630122 710 3004
SD 50.10 50 4 536 316 12 R3/4 7640148630139 710 3005
SD 80.10 80 4 636 346 16 R3/4 7640148630146 710 3006

VN = Pojemnos¢ nominalna

**) Tolerancja O /+35.

Akcesoria:

Zawor odcinajacy

Naczynia posrednie, Karta danych Akcesoria

D Statico SU
T Ksztatt waskiego cylindra
200
Typ VN pO D H H** m S EAN Nr artykutu
[1 [bar] [ka]
3 bar (PS)
SU 140.3 140 1,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630153 710 1008
SU 200.3 200 1,5 500 1330 15665 32 R3/4 7640148630160 7101010
SU 300.3 300 1,5 560 1451 1692 38 R3/4 7640148630177 710 1011
SU 400.3 400 1,5 620 1499 1760 56 R3/4 7640148630184 7101012
SU 500.3 500 1,5 680 1588 1859 65 R3/4 7640148630191 7101013
H SU 600.3 600 1,5 740 1596 1874 75 R3/4 7640148630207 710 1014
SU 800.3 800 1,5 740 2090 2360 98 R3/4 7640148630214 7101015
6 bar (PS)
SU 140.6 140 3,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630221 710 2008
SU 200.6 200 3,5 500 1330 1565 33 R3/4 7640148630238 710 2009
SU 300.6 300 3,5 560 1451 1692 39 R3/4 7640148630245 7102010
% SU 400.6 400 3,5 620 1499 1760 57 R3/4 7640148630252 710 2011
- SU 500.6 500 3,5 680 1588 1859 66 R3/4 7640148630269 7102012
S SU 600.6 600 3,5 740 1596 1874 76 R3/4 7640148630276 7102013
SU 800.6 800 3,5 740 2090 2360 100 R3/4 7640148630283 7102014
10 bar (PS)
SU 140.10 140 4 420 1274 1489 32 R3/4 7640148630290 710 3007
SU 200.10 200 4 500 18330 1565 40 R3/4 7640148630306 710 3008
SU 300.10 300 4 560 1451 1692 59 R3/4 7640148630313 710 3009
SU 400.10 400 4 620 1499 1760 70 R3/4 7640148630320 710 3010
SU 500.10 500 4 680 1588 1859 91 R3/4 7640148630337 7103011

VN = Pojemno$¢ nominalna

) Max. wysokos¢ kiedy naczynie jest pochylone.

Akcesoria:

Zawor odcinajacy 9
Naczynia posrednie, Karta danych Akcesoria
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D Statico SG
/&\ Ksztaft waskiego cylindra
Typ* VN p0 D H** H**  m S EAN Nr artykutu
1] [bar] [kgl
D 6 bar (PS)
SG 1000.6 1000 3,5 850 2089 2130 290 R11/2 7640148630351 710 2015
SG 1500.6 1500 3,5 1016 2248 2295 400 R11/2 7640148630368 7102016
H SG 2000.6 2000 3,5 1016 2738 2793 680 R11/2 7640148630375 710 2021
SG 3000.6 3000 3,5 1300 2850 2936 840 R11/2 7640148630382 7102018
SG 4000.6 4000 3,5 1300 3496 3547 950 R11/2 7640148630399 710 2019
SG 5000.6 5000 3,5 1300 4140 4188 1050 R11/2 7640148630405 710 2020
_ 10 bar (PS)
SG 1000.10 1000 4 850 2092 2133 340 R11/2 7640148630412 710 3013
/{ SG 1500.10 1500 4 1016 2277 2329 460 R11/2 7640148630429 7103014
SG 2000.10 2000 4 1016 2774 2819 760 R11/2 7640148630436 710 3019
—S SG 3000.10 3000 4 1300 2873 2956 920 R11/2 7640148630443 710 3016
SG 4000.10 4000 4 1300 3518 3580 1060 R11/2 7640148630450 710 3017
SG 5000.10 5000 4 1300 4169 4211 1180 R11/2 7640148630467 7103018

VN = Pojemnos$¢ nominalna

*) Wykonanie > 10 bar oraz naczynia specjalne na zapytanie.
**) Tolerancja 0 /-100.

) Max. wysokos¢ kiedy naczynie jest pochylone.

Akcesoria: Naczynia posrednie

Akcesoria

Dane techniczne - Zawoér odcinajacy

Zastosowanie: Temperatura:
Instalacje grzewcze, solarne i chtodnicze. Max. dopuszczalna temperatura, TS: 120°C
Zastosowanie w instalacjach wg EN 12828. Min. dopuszczalna temperatura, TSmin: -10°C
Media: Materiat:
Nieagresywne i nietoksyczne. Mosigdz.
Mozliwa praca ze srodkiem przeciw zamarzaniu o stezeniu do
50%. Dane ogdlne:
Uruchamianie za pomocg zatgczonego klucza imbusowego,
Funkcje: zabezpieczone przed niezamierzonym zamknieciem, z zaworem
Odciecie. Konserwacja i demontaz naczyn wzbiorczych. kulowym do szybkiego oprdzniania naczyn wzbiorczych oraz

ztaczem weza DN 15.
Cisnienie:
Min. dopuszczalne cisnienie, PSmin: O bar
Max. dopuszczalne cisnienie, PS: 16 bar

10
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Zawor odcinajacy

SG Zawor odcinajacy DLV
Gwint wewnetrzny po obu stronach, ztacze srubowe po stronie podfaczenia naczyn.

L z Typ PS L m S SG SwW EAN Nr artykutu
[bar] [kg]
DLV15 16 117 0,7 Rp3/4 Rp1/2 G3/4 7640148638562 535 1432
For SD vessels 8 and 12 |
Zawor odcinajacy DLV
rg Gwint wewnetrzny po obu stronach, srubunek do bezposredniego, ptasko uszczelniajgcego

podtaczenia do odpowiednich naczyn wzbiorczych.

L Typ PS L m s SG sw EAN Nr artykutu
[bar] [kg]
DLV20 16 92 0,6 Rp3/4 G3/4 G3/4 7640148638579 535 1434
S
Zawor odcinajgcy DLV A

Gwint wewnetrzny po obu stronach, kolanko 90° z uszczelnieniem ptaskim do bezposredniego
podtgczenia naczyn wzbiorczych Statico SU.

Typ PS L m S SG SW EAN Nr artykutu
[bar] [kgl
DLV20A 16 128 0,8 Rp3/4  Rp3/4  G3/4 7640148639842 746 2000

Dane techniczne - Manometr

Zastosowanie: Cisnienie:

Instalacje grzewcze, solarne i chtodnicze. Min. dopuszczalne cisnienie, PSmin: O bar
Zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI| 93-1. Max. dopuszczalne cignienie, PS: 4 bar
Funkcje: Temperatura:

Kontrola cisnienia napetnienia w naczyniach wzbiorczych. Max. dopuszczalna temperatura, TS: 60°C

Min. dopuszczalna temperatura, TSmin: -10°C

Manometr

Manometr H
zakres wskazania 0-4 bar, z zaznaczonym na zielono zakresem cisnienia roboczego.
Ztacze na dole.

Typ PS D m S EAN Nr artykutu
[bar] [kal
H4 4 80 0,3 R1/2 7640148638616 501 1037
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Dane techniczne - Termomanometr

Zastosowanie: Cisnienie:

Instalacje grzewcze, solarne i chtodnicze. Min. dopuszczalne cisnienie, PSmin: O bar
Zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1. Max dopuszczalne cisnienie, PS: 4 bar
Funkcje: Temperatura:

Kontrola cisnienia napetnienia w naczyniach wzbiorczych. Max. dopuszczalna temperatura, TS: 120°C

Min. dopuszczalna temperatura, TSmin: -10°C

Termomanometr

Termomanometr TH
Zakres wskazania cisnienia 0-4 bar, zakres wskazania temperatury 0-120 °C, z zaznaczonym na
zielono zakresem cisnienia roboczego.

Ztacze z tytu.
Typ PS D m S EAN Nr artykutu
[bar] [kgl
TH4 4 80 0,3 R1/2 7640148638623 501 1038

Dane techniczne - Manometr do pomiaru cisnienia wstepnego

Zastosowanie: Temperatura:

Instalacje grzewcze, solarne i chtodnicze. Max dopuszczalna temperatura, TS: 120°C
Zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1. Min. dopuszczalna temperatura, TSmin: -10°C
Funkcje: Materiat:

Kontrola cisnienia wstepnego w naczyniach wzbiorczych. Wytrzymata obudowa z tworzywa sztucznego.

Automatyczne WE/WYE. Automatyczna kalibracja.

Cisnienie:
Min. dopuszczalne cignienie, PSmin: O bar
Max dopuszczalne cisnienie, PS: 10 bar

Manometr do pomiaru cisnienia wstepnego

Manometr do pomiaru cisnienia wstepnego DME

Typ PS m EAN Nr artykutu
[bar] [kal
DME 10 0,3 7640148638593 500 1048
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