Sciany z cegly silikatowej konserwowane
wg Programu Prac Konserwatorskich.

Sciany tynkowane z odtworzong istniejgcg kolorystyka.

LEGENDA:

numeracja stolarki okiennej
w Gmachu Aerodynamiki

O-Al-
D-

numeracja stolarki drzwiowej
w Gmachu Aerodynamiki

Al—

wymieniona stolarka okienna i drzwiowa poza

zakresem opracowania

[W/m2-K) ]

budynek
Aerodynamiczny

budynek
Lotniczy

3. WYMAGANIA DLA CALEJ NOWEJ STOLARKI:
- Wspdtczynnik przenikania ciepta 1,3 U ( max)
36dB

1. Rozpatrywacé tacznie z opisem technicznym.
- akustyczne - RA1

2. Wymiary okien sprawdzi¢ w naturze.

UWAGI:

budynek
Nowy Lotniczy

—

FRONTON

Pracownia architektoniczno-konserwatorska

03-284 Warszawa, ul. Uroczysko 1/5
tytul opracowania: PrOJekt remontu elewaCJl tqcznlka
pomiedzy budynkiem Aerodynamiki a budynkiem
Lotniczym Wydziatu Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

PROJEKT REMONTU ELEWACJL
LACZNIK. ELEWACJA POLUDNIOWA.

Lacznik pomiedzy budynkiem Aerodynamiki a budynkiem Lotniczym,

Wydziat Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska, Warszawa, Al. Niepodlegtosci 222.

tytul rysunku:
obiekt:
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