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LEGENDA:

I:I_ silnie zabrudzona powierzchnia, wyptukane warstwy
malarskie, liczne spekania wioskowate

|:| — odparzone i odspojone od podfoza tynki

|:| — ubytki tynku

— rysy i spekania tynku do 3 mm

i — zarysowania i spekania tynku do 3 mm

— brak detalu opracowanego w narzucie

i s detale i profile opracowane w narzucie z ubytkami,
L0 czeSciowo odspojone od podfoza lub zdeformowane

-/W — pekniety gzyms

__gzyms z cegly dziurawki w bardzo ztym stanie
technicznym z licznymi ubytkami

|:|— zabrudzone ceglane optaszczowanie

D— ubytki cegty do gtebokosci 3 cm

— ubytki cegly do gtebokosci 6 cm

I:I— Jasno-szare uzupetnienia zaprawg cementowg

I:I— powierzchnie zawilgocone i zagrzybione
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— mchy i porosty

— brak obrobek blacharskich

__obrobki blacharskie w srednim
i ztym stanie technicznym

l:l — wymienione obrobki blacharskie

[:I stolarka po remoncie i wymianie po za zakresem
opracowania

e

- J— stolarka w $rednim i ztym stanie technicznym

budynek
Aerodynamiczny
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zakres ob jety opracowaniem
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GMACH AL RODYNAMIK]

cLEWACJIA PUCLUDNIDWA

11100

budynek budynek
Nowy Lotniczy Lotniczy
__strefy pobran prébek podczas badan
PM-1 = | onserwatorskich MIKROBIOLOGICZNYCH FRONTON
UWAGI: Pracownia architektoniczno-konserwatorska

1. Dachy i kominy poza zakresem niniejszego opracowania.
2. Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne po za
niniejszegozakresem opracowania.

3. Instalacje odgromowe poza zakresem
niniejszegoopracowania.
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